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PREDMLUVA

Vézeny zakazniku,

Dékujeme, Ze jste si tento spotiehi¢ koupili a divéfujete Dunavoxu. Navrhli jsme

Tento produkt s nejvétSi péci a nadéji bude hrdym a dlouhodobym pfinosem pro vas
domov. Pokud mate jakékoli dotazy ohledné vaSeho spotfebice, dejte nam vedet, radi
vam pom(Zeme!

DUNAVOX Balance

- Push-to-open

- LED dotykova obrazovka

- Teleskopicka dfevéna police
- ViceLED svétlo

Vyvézené souciny

DXB-24.51B.TO
DXB-26.69DB.TO
DXB-42.100DBP.TO
DXB-65.154DB.TO
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1. O TOMTO DOKUMENTU

Tento manud je pouzitelny pro vSechny modely Balance od Dunavoxu. Pokud se kapitoly vztahuji pouze na nékteré
modely, bude to zminéno v ndzvu nebo na zatétku kapitoly.

Pfed pouzitim produktu si tento manudl pfectéte apochopte. Peclivé si tento manudl uchovejte pro budouci pouZiti.
Vyhrazujeme si pravo zménit parametry bez pfedchoziho oznameni.

1.1. Jazyk

Tento manudl je plvodné napsan v angliéting. VSechny ostatni jazykové verze jsou pieklady plvodniho textu. Pokud
neni va$ preferovany jazyk dostupny v tisténé verzi, navstivte prosim nase webové stranky avyhledeite sv(j odpovidajici
model, abyste si mohli stéhnout uZivatelsky manual v pozadovaném jazyce.

1.2. Relevantni dokumentace
Nésledujici dokumentace je k dispozici pro tento pfistroj:

Dokument Poloha
UZivatelsky manudl Tento dokument
Energetick& znatka Balené v piistroji
Viykres instalace

1.3. Pouzité symboly
Tento manudl obsahuje bezpecnostni instrukce. Ignorovani t&chto pokynd mdze vést ke zranéni nebo poskozeni spotiehice.
KaZzdy bezpecnostni pokyn je oznagen signéinim slovem. Signéini slovo odpovida Urovni rizika popsané nebezpecné situace.
Tento symbol oznaluje nebezpetnou situaci, kterd, pokud se ji nevyhnete, miize vést

AROVANI! ke smrti nebo vaznému zranéni.
Tento symbol oznatuje nebezpecnou situaci, kterd by, pokud se ji nevyhnete, mohla
POZOR! vést k lehkému nebo stredné t&zkému zranéni.

.o Tento symbol oznaduije situaci, ktera, pokud se ji nevyhnete, miize zpCisobit poskozeni
UPOZORNENI produkiu,

Ostatni symboly v tomto manudlu se nevztahuji na bezpe€nost.
[ Tip! | Tento symbol oznatuie tip, ktery je uziteény pro nékteré uzivatele.

2. POPIS PRODUKTU

Tento spotfebi€ je vysoce kvalitni vinotékas prémiovym vzhledem apocitem. Zafizeni je vybaveno dynamickym rezimem
klimatizace, ktery je idedni pro dlouhodobé skladovani lahvi s vinem.
Nésledujici tabulka ukazuje pocet zén a kapacitu lahvi podle modelu.

Rovnovéha
24 26 42 65
Pocet zn 1 2 2 2
Kapacitalahve 24 26 42 65

Viz pfiloha 1 pro kompletni seznam specifikaci.
2.1. Konformita

Tento pfistroj je navrzen atestovén podle nasleduiicich predpist a smérnic:
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LVD 2015/35/EU
EMC 2014/30/EU
ERP 2009/125/EC
RoHS 2011/65/ES

CB Certificate

CE certifikace

3. BEZPECNOST
3.1. Zamyslené pouZziti

» Toto zafizeni je ur€eno k uchovavani vin pfi optimélni teploté.
« Tento spotfebi¢ je urcen pouze pro vestavénou stavbu.

« Spotfebi¢ je ur€en pro pouziti v domécim prostredi.

* Spotiehic je urten pouze pro vnitfni pouZiti.

« Tento pfistroj je uréen k uskladnéni vina.

3.2. ZamySleni uZivatelé

Tento pfistroj mohou pouZivat déti starSi 8 let aosoby s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo ment&nimi schopnostmi
¢i nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud byly dohledem nebo instrukcemi ohledné bezpe¢ného pouzivani produktu
arozumi souvisejicim rizikm. D&ti si s timto produktem nehraji. Uklid a (drzba uZivatelCi nesmi provadét déti bez dozoru.

3.3.  Bezpecnostni pokyny

Riziko elektrického Urazu. KdyZ je spotfehi¢ pripojen k siti, obsahuje vysoké napéti.

* Pfed pfipojenim spotfebice k siti vypnéte pojistku zasuvky.

+ Uzemnit spotfebic.

* \lypnéte pojistku zasuvky pred tdrzbou.

+ Nepohybujte spotfebiem, kdyzZ je pfipojen k aktivni zasuvce.

* Nepfipojujte spotfebi¢ k elektrické zasuvce, pokud je napdjeci kabel poskozen. Pokud je napdjeci kabel poSkozen,
musi jej vymenit vyrobce nebo autorizované servisni stfedisko.

* Nepfipojujte spotfebi¢ k vadné elektrické zésuvce.

+ UdrZujte spotfehi¢ a napgjeci kabel mimo dosah vody nebo vihkosti.

* Neodpojujte spotfebi¢ tahanim za kabel. Vzdy chytte konektor a téhnéte za ngj.
* Nevypoucuijte spotfebi¢ mokryma rukama.

+ Neumistujte za spotiebic vice elektrickych zasuvek nebo prodiuzovacich kabelC.

Chladivo je vysoce hoflavé! Chladivo miZe zpCsobit pozar pii kontaktu s plameny nebo jiskrami.

+ Neobsluhuijte zafizeni v piitomnosti vybusnych nebo hoflavych vypard.
* Nepouzivejte spotfebi¢, kdyZ je chladici okruh poskozen.
* Pokud z pfistroje uniklo chladivo:

- Vyhnéte se poZaru nebo jiskram.
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- Vypnéte pojistku nanapjeci zésuvce spotrebice.
- Vyvétrat mistnost, ve které se zafizeni nachazi, nékolik minut.
- Kontaktujte Dunavox pro radu.

* Nepouzivejte mechanick& zafizeni k urychleni procesu odmrazovani.

VAROVANI!
POZOR!

POZOR!

4. DOPRAVA A SKLADOVANI

Doprava a skladovani musi splfiovat nésledujici klimatické podminky:

Okolni teplota 1-40°C
Okolni vihkost < 95 % (nezkracovani

4.1. Doprava
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Pfi pfepravé spotfebice méjte na paméti nasleduijici véci:
+ Pieprava spotfehice v pdvodnim baleni.

* Pfepravujte vozidlo ve dvou osobach.

+» Nenaklangjte obal o vice nez 45°.

Pokud je spotfehi¢ jiz vybaleny, nezapomerite:
+ Zamknéte dvefe v zaviené poloze paskou.
* Chrarite vné&jsi ¢ast spotiebice. Pouzivejte mékkou, silnou latku.

4.2. Skladovani
Uskladnéte spotfebi¢ v pdvodnim balent.

5. INSTALACE

5.1. Pred instalaci a pouZivanim nového spotfebice

Ped zapnutim spotrebice prosim oteviete dvere na 5 minut, abyste skiirku vétrali.

+ Piectéte si pokyny piilozené ke spotiebici — neinstalace nebo nepouZiti tohoto spotiebide v souladu s ndvodem m(ize
zneplatnit jakoukoli zaruku.

+ Vyrobce nenese Zadnou odpovédnost za Skody zplsobené nespravnym pouZitim nebo nespravnou instalaci.

* Neinstalujte tento spotfehic, pokud byl poskozen béhem prepravy. To zahmuije zéstréku anapéjeci kabel.

* Prosim, uchovejte tyto pokyny na bezpe¢ném misté pro budouci pouZiti.

Poznamka: Tento spotfebic je uréen vyhradné k uchovavani vina.

5.2. DUlezitabezpecnostni opatieni

* Aby se zabranilo poskozeni dvefi atésnéni dvefi, ujistéte se, Ze jsou dvefe plné oteviené, nez vytdhnete jakékoli police.
+ Nepohyhujte vinotékou, kdyZ je nalozené vinem, mizete spotiebi¢ zdeformovat.

* Pokud je napdjeci kabel poskozen, mél by jej vymeénit pouze vyrobce nebo

vhodné kvalifikovana osoba.

* Nikdy nedovolte détem ovl&dat, hrét si s nim nebo lézt dovnitf.

+ Nikdy necistéte ¢asti spotiebicl hoflavymi kapalinami.

* \/Sechny elektrické opravy musi provadét kvalifikovany servisni inZenyr. Nedostate¢né opravy mohou

predstavuji pro uzivatele velké riziko a zrusuji jakoukoli zéruku.

* Nikdy neukladejte uvnitf spotfebice nic nebezpeéného, jako jsou hoflaviny, vybusniny nebo silné latky

kyselinanebo zésaditost atd.

+ Neskladujte ani nepouZzivejte benzin ani jiné hoflavé pary a kapaliny v blizkosti tohoto nebo jiného zafizeni. To mize
zpUisobit pozami riziko nebo vybuch.

Upozornéni: Nedovolte, aby se chladici okruh poSkodil pfi pouzivani nebo instalaci spotfebice. Pokud by doSlo k
poskozeni, spotfehi¢ nepouzivajte, dokud vam to nefekne servisni technik. Chladivo mdZe pii Uniku zaZehnout nebo
poskodit oko.

* VZzdy nezapomerite spotfebiC pred CiSténim odpojit. Pfi odpojeni od napdjeni vytdhnéte zéstrcku, ne napéjeci kabel.

+ NepouZivejte nic elektrického uvnitf vinné skfirky.

* VZdy udrZujte vSechny ventilacni otvory bez piekézek. Pokud se zablokuiji, ihned je vyCistite.

« Ujistéte se, Ze zastrcka je po dokonéeni instalace na bezbariérovém misté.

« Tento spotfehi¢ pouZivejte pouze pro doméci Ucely v souladu s témito pokyny. Chladi€ navino je vhodny pro skladovani
vina (nebo jinych lahvovych n&pojd). Neni vhodny pro skladovani Gerstvych ani mrazenych potravin.

« Tento pfistroj mohou pouzivat déti starSi 8 let a osoby s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo ment&nimi
schopnostmi ¢ nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud byly dohledem nebo instrukcemi ohledné bezpecného
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pouzivani spotfebice a rozumi souvisejicim rizikm. Dé&ti si s timto spotfebicem nesméji hrét. Uklid a (drzba uZivateldl
nesmi provadét déti bez dozoru.
+ Chladivo téchto zafizeni je R600a, hoflavé a vybusné pfedméty by nemély byt vkladany do nebo blizko skiiné, aby se
zabrénilo poZaru nebo vybuchu.

5.3. Instalace vasi vinné skfifiky

Vestaveéné chladi¢e na vino vyuzivaji vétrani vpredu i vzadu; Nejsou v3ak navrzeny tak, aby byly pIné integrovéany za
zakézkové truhlérské nebo skfirkove dvere.

Prosim, pfisné se drzte poskytnutého instalatniho schématu. Oficidlni vykresy Ize najit névstévou dunavox.com,
prehledem vaseho konkrétniho modelu spotfebice a vybérem sekce Podpora. UdrZeni specifikovanych minimalnich
rozmér( svétlosti je zasadni; Nedostate¢né rozestupy omezi prlitok vzduchu a vyrazné zhorsi chladici vykon.

Dostupnost vypinace:

ProtoZe vestavéné vinné sklepy maji integrovany vypinac na hlavnim ovlédacim panelu, pfesné umisténi zasuvky ve zdi
neni kritické.

Pfepétova ochrana:

Stejné jako vétsina modernich spotiebicli obsahuje i tento vinny sklep citlivé elektronické komponenty néchyiné k
poskozeni Uderem blesku a vykyvim napdjeni. Aby se takovym Skodam predeslo, dlrazné se doporucuje pouZiti vysoce
kvalitni pfepétové ochrany.

KRITICKE POZADAVKY NA VETRANI

Ventiladni otvor nebo miizka o rozmérech alespoii 200 mm x 40 mm MUSI byt instalovana. Tento vyfez by mél byt
umistén bud nahofe vzadu v zadni ¢asti krytu, nebo nahofe na kterémkoli bocnim panelu. To zajiStuje neruseny pritok
chladného, Cerstvého vzduchu do 30mm priichodové mezery vzadu ve skiini.

DULEZITE UPOZORNEN:

Tento ventilaéni otvor nesmi nasévat vzduch z uzavienych prostor ani byt vystaven teplu vyzafujicim spotiebictm
(napriklad troubam). Tim se omezi pfistup k chladnému, Cerstvému vzduchu. NedodrZeni téchto instalagnich specifikaci
ZRUSI zéruku.

+ Poznémka: Pred pripojenim vinné skiifiky ke zdroji energie ji nechte stat vzpfimené piiblizné 24 hodin. To snizi
moznost poruchy chladiciho systému pfi manipulaci béhem prepravy.

« Vnitfni povrch vyCistéte viaznou vodou pomoci mekkého hadfiku.

* Pro vyrovnéni vinné skiifky nastavte pfedni vyrovnévaci nohu na spodni strané vinné skfirky.

+ Umistit vinnou skfirku mimo pfimé slunecni svétlo a zdroje tepla (trouba, sporék, topeni, radiétor atd.). Pfimé sluneéni
svétlo m(iZe ovlivnit akrylovy povlak a zdroje teplamohou zvysit spotiebu elektiiny. Extrémné nizké okolni teploty mohou
také zpUsobit, Ze zafizeni nefunguje spravné.

* \lyhnéte se umisténi zafizeni do vihkych oblasti.

* Vinna skfin by méla byt umisténatak, aby okolni teplota bylamezi 16°C a38°C. Pokud je okolni teplotanad nebo pod
timto rozsahem, m{iZe byt ovlivnén vykon zafizeni. Umisténi spotiebice do extrémné studenych nebo horkych podminek
m(Ze zplsobit kolisani vnitini teploty. Rozsah nastavenych teplot nemusi byt dosazen.

* Zapojte vinnou skfirku do vhodné zésuvky. Pokud je potfeba vyménit zastrcku, pouZijte pokyny uvedené v sekci
Elektrické pozadavky.

« Pred pfipojenim spotfehice k siti vypnéte pojistku zasuvky.

* Pfipojte spotfebi¢ k uzemnéné objimce

* \lypnéte pojistku zasuvky pred tdrzbou.
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* Nepfipojujte spotfebi¢ k elektrické zasuvce, pokud je napajeci kabel poskozen.
+ Nepfipojujte spotfebi¢ k vadné elektrické zésuvce.
« UdrZuijte spotfebi€ anapdjeci kabel mimo dosah vody nebo vihkosti.

Poznamka: Skienéné dvefe jsou v&tsi nez spotiebic a rozhiji se, kdyZ je spotfebi¢ poloZzen na zem bez nohou.
Nepoklédejte spotfebi¢ pfimo na zem, pokud nenf podepfen nohou nebo vné&jsi oporou.

Poznamka: Skladovani otevienych lahvi v pfistroji mize zplsobit Unik a plisefi v chladici na vino. Neskladuite lahve,
které byly oteviené.

Poznamka: Spotiebit vzdy pripevnéte ke skiini.

Proces instalace zafizeni se sklada z nésledujicich krokd:

Zabudované do sloupu

Vybér mista

Priprava spotfebie k instalaci
Pfipojeni napdjeciho zdroje
Umisténi spotfebice

Obréateni sméru dvefi (volitelné)
Dokon€eni instalace

Nésledujici kapitoly obsahuji pét dalSich vysvétieni o kazdém kroku.

5.4. Vybér mista

UPOZORNENI

Vnéjsi zdroje teplamohou ovlivnit vykon spotfebice. Neinstalujte spotfebic:
- Na pfimém slunci

- Vedle zdrojtitepla, jako je trouba, sporék, topeni nebo radiator.

Instalatni mistnost musi splfiovat nasledujici podminky:

Provozni teplota 16-38 °C
Provozni vihkost < 95 % (nezkracovéni)
Objem vzduchu >1 m3 na8 g chladici kapaliny

Méite napaméti, Ze instalace v otevienych kuchynich nebo u pfigek mize zvysit hlukovou znegisténi vyzafovanou
spotfebicem.
Tip! Instalatni vykres najdete také na www.dunavox.com.

Spotfebi¢ Ize vestavét. Misto instalace musi splfovat nasledujici podminky:
. Ne pfimo vedle nebo nad troubou.

. Spodni povrch je dostatecné pevny, aby unesl naloZené zafizeni.

. Suchy, stabilni arovny povrch.

. Blizko oddélené zasuvky (220-240 VAC, 50 Hz).

5.5. Pokyny k vétrani

Modely Balance pouzivaji zadni ventilagni systém pro zgjisténi optimaniho vykonu.
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VAROVANI!

ip: Vidy ponechte dostatek prostoru kolem zadni ¢asti spotfebice, aby bylo mozné spravné odvadét teplo.

WINE COOLER INTEGRATION & PLINTH ASSEMBLY MANUAL

Exhaust

Complete
Ventilation Cycle

Back Ventilation —
Shaft Front-to-Plinth

€a

s
L

Fresh Air Plinth

Exhaust

Airflow-optimized
louvers

(Not included)
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Front View Side View
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Top View
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Poznamka: Pfed instalaci jednotky se prosim uijistéte, Ze jsou vSechny instalaéni pozadavky piné spinény. Instalatni
prostor a ventilatni kandl musi byt pfedem f&dné pipraveny. NedodrZeni téchto poZadavkd, véetné nespravné
instalace nebo nedostatecné pripraveného nébytku, povede k neplatnosti zaruky.

5.6. Pripravaspotfebice k instalaci

1. Odstrarite veSkeré vngsi i vnitfni obaly.
Tip! Produkt je téZky amdZe byt obtizné ho pienaset na vétsi vzdalenosti. Doporuujeme produkt vybalit piimo
namisté instalace.

2. Zkontrolujte, zda je veSkery obsah v baleni pfitomny aneposkozeny. Bali¢ek by mél obsahovat 1x Dunavox vinotéku, 1x
uZivatelsky manudl a 1x energeticky Stitek. Pokud chybi nebo jsou poSkozené dily, kontaktujte svého dodavatele.

3. PouZijte teplou vodu amekky hadfik k ¢isténi vnitfku spotfebice.
Tip! Uvnitf spotiebice miZe byt zpoatku zbytkovy zapach. Zapachy mizi, kdy?Z je zafizeni v provozu.
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4, Nechte spotfehi stét vzpiimené alespori 24 hodin. Béhem této doby miZete nechat dvitka spotiebice oteviend, aby unikly
zbytkové pachy.

5. Nasadte spotfebi¢ pfed misto instalace. Mezi spotfebiCem a skfifikou pro instalaci elektrickych instalaci nechte prostor 0,5
m. Spotfebi¢ je nyni pfipraven k elektrické instalaci.

VAROVANI!

5.7. Pfipojeni spotfebice k napdjeni:

Vypnéte pojistku v zsuvce.

Zapojte napdjeci kabel do zasuvky. Ujistéte se, ze spotfebi€ uzemnite.
Zapnéte pojistku zasuvky zpét.

Zkontroluijte, jestli je spotfehi¢ zapnuty.

> wp e

Pokud se spotiehic nezapne, opakujte kroky z této kapitoly. Pokud spotfebic stéle nefunguje, kontaktujte svého
dodavatele. Vypnéte pojistku zasuvky, abyste mohli bezpecné pokracovat v instalaci.

5.8. Umisténi spotrebice

1. Ujistéte se, Ze elektricka instalace je dokongena pred instalaci spotfehice.
2. Nastavte nohy tak, aby spotfebi¢ stél navSech Etyfech nohach a byl rovny a stabilni.
3. Zasurite spotfebi¢ do skrirky. Ujistéte se:

. Nap&jeci kabel neni zachyceny pod spotfebicem.

. Spotfehi¢ se nedotyka zadni stény.

. Spotfebi€ stoji uprostred skFirky.

. Navrchu spotfebiCe je alespori5 mm volného mista.

Zkontrolujte znovu, zda je spotfebi€ vodorovny a stahilni. Pokud ne, nastavte nohy, dokud pfistroj nebude stét navSech
4 stopach anebude rovny a stabilni.

5.9. Obréteni sméru dvefi (volitelné)

Pokud si to priejete, m{Zze byt smér dvefi po instalaci zafizeni obracen. Doporucujeme obrétit smér dvefi ve dvou
osobéch.

\VAROVANI!

Pro dalsi informace prejdéte do kapitoly 8.
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5.10. Oprava skfiné

Spotfebi¢ musi byt pfipevnén ke skfini, aby se zabranilo jeho pohybu dovnitf ve sloupu pfi opakovaném otevirani (tlageni).
1. Upevriovaci otvory jsou umistény nad a pod dvefmi.
2. Pripevnéte spotfebiC ke skfirice Ctyfmi Srouby.

5.11. Dokongeni instalace

1. Zapnéte pojistku zasuvky.
2. Zkontrolujte, jestli je spotfebi¢ zapnuty. Nyni m(izete spotiebi¢ pouzivat.

Tip! Pfi prvnim poutziti spotfebice doporucujeme pockat 2 aZ 3 hodiny, nez lahve vloZite do piistroje, aby spotfebi¢
doséhl nastavené teploty.

Poznamka: Pii prvnim provozu chladi¢e vina nebo pii jeho op&tovném spusténi po del3i dob& neginnosti si mizete
véimnout docasné odchylky nékolika stupiili mezi nastavenou teplotou a aktuélnim zobrazenim. Jednd se o standardni
provoz aje to jednoduse zplsobeno potatetnim Casem aktivace systému. Teplota se piné stabilizuje, jakmile jednotka
b&Zi nékolik hodin.

5.12. Provozni hluk

Aby bylo dosaZeno pozadované teploty, miize chladi¢ na vino provozovany kompresory aventilétory vydavat
nasleduiict typy zvuk. Tyto zvuky jsou normdlni amohou se objevit nésledovné:

e Bublani —zpCsobené chladivem protékajicim civkami spotiebice.

e Praskénilpraskani —vznik&v dlsledku kontrakce aroztaZzeni chladivaza G¢elem vzniku chladu.

e Zvuk ventilatoru —pro cirkulaci vzduchu ve vinném sklepé.

Vniméni hluku jednotlivce je pfimo spojeno s prostfedim, ve kterém se vinotéka nachazi, stejné jako s konkrétnim

typem modelCl. NaSe vinotéky spliiuji mezinrodni standardy pro takové spotebice. Vzdy udéldme maximum pro
spokojenost z&kaznik(, ale zboZzi nepievezmeme zpét ki stiznostem na b&zné provozni hlukové udalosti.

6. OBSLUHA ZARIZENi

6.1. Ovladéani vaSeho spotfebice

UPOZORNENI
Riziko poSkozeni vaseho spotfehice. Nezapinejte spotrebic hned po vypnuti. Pockejte 5 minut, nez spotfebi€ znovu
zapnete.

DXB-24.51B.TO Funkce ovlédaciho panelu:

» (1) Wloha
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Funkce: zobrazuje aktudlni vnitfni teplotu vinotéky

> (2) Regulace teploty / Fahrenheit-Celsidv spinag

Nastaveni teploty: Stisknéte toto tlagitko pro snizeni vnitfni teploty po 1°C. Jakmile je dosaZena miniméni teplota,
opétovné stisknuti tlacitka nastavi nastaveni zpét na nejvy33i dostupnou teplotu.

Pfevod jednotek: Stisknéte a podrzte toto tlagitko po dobu 3 sekund, abyste pfepinali zobrazeni mezi Celsiem (°C) a
Fahrenheitem (°F).

> (3) Rizeni vykonu / svétla

Zapnuti: Ze standby rezimu stisknéte a drZte toto tlagitko 3 sekundy, abyste zafizeni zapnuli.

Vypinani: Béhem provozu zafizeni stisknéte a podrzte toto tlacitko po dobu 3 sekund, abyste ho vypnuli a stroj vypnuli.
Vnitfni osvétleni: Béhem provozu zafizeni staci krétkym stisknutim tohoto tlacitka a vnitni LED svétlo se rozsviti nebo
vypne.

Automatické senzory dvefi: Svétlo se automaticky rozsviti, kdyz jsou dvefe otevfené, azhasne, kdyz jsou zaviené.
Aby bylo vnitfni svétlo neustéle sviceno, stati manuéné zapnout funkci svétla.

Vicebarevné LED moznosti: KaZzdé stisknuti tiaCitka svétla pfepne mezi dostupnymi barevnymi moznostmi.

DX B-26.69DB.TO Funkce ovlédaciho panelu:

> (1) Svétlo / tlagitko napajeni

Zapnuti: Kdyz je jednotka zapojend, stisknéte toto tlatitko po dobu 3 sekund pro zapnuti napdjeni.

Vypinani: Béhem behu zafizeni stisknéte toto tlaitko po dobu 3 sekund, abyste zafizeni vypnuli.

Ovlédani vnitfniho osvétleni: Béhem provozu jednotky krétce stisknéte toto tlatitko, abyste zapnuli nebo vypnuli vnitfni
LED sveétlo.

Automatické osvétleni: Svétlo se automaticky rozsviti pfi otevieni dvefi a zhasne, kdyZ jsou dvefe zaviené. Aby
svétlo zCstalo svitici nepfetrZit€, manuéiné zapnéte funkci svétla pomoci tiagitka. Manudini ovladani prepisuje
automaticky senzor dvefi.

> (2) Tlatitko pro nastaveni teploty v horni zéné
Funkce: Stisknéte toto tlagitko pro nastaveni teploty pro homi zonu. Kazdy jednotlivy lis cykluje nastaveni v dostupném
rozmezi od 10 °C do 20 °C.

> (3) Tlagitko pro nastaveni teploty v dolni zoné
Funkce: Stisknéte toto tlatitko pro nastaveni teploty pro nizsi zénu. Kazdy jednotlivy lis cykluje nastaveni v dostupném
rozsahu od 5°C do 12°C.

> (4) Pfevod naCelsia/ Fahrenheita (°C/°F)
Funkce: Pro prepinéni zobrazeni teploty mezi Celsiem a Fahrenheitem soucasné stisknéte a drzte tlacitka Horni zéna
((2)) aDolni zéna ((3)) po dobu 3 sekund.

DXB-42.100DB.TO Funkce ovladaciho panelu:
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> (D) Tlagitko ZAPNYPNUTI

Vypinani: Stisknéte toto tlatitko na 3 sekundy. Horni zénovy displej (4) zobrazi digitalni odpocet (3, 2, 1) pfed vypnutim
jednotky.

Zapnuti: Stisknéte tlatitko jednou (bez zdrzeni) pro opétovné zapnuti zafizeni.

»  (2) & (3) Regulace teploty v horni z6né
Stisknéte jednou pro zvySeni (2) nebo snizeni (3) cilové teploty pro homi zénu 0 1 °C.
Upravy budou zobrazeny v okné Horni zéna (4)

> (4) & (5) Zobrazovaci okna
Zobrazuje aktudini nebo nastavenou teplotu pro homi zénu (4) adolni zénu (5)

> (6) & (7) Regulace teploty v dolni zéné
Stisknéte jednou, abyste zvysili (6) nebo sniZili (7) cilovou teplotu pro homni zénu o 1 °C.
Upravy budou zobrazeny v okné Hori zény (5)

> (8) Rizeni jednotek svétlaateploty (°C/°F)

Vnitfni osvétleni: Stisknéte toto tlagitko pro zapnuti nebo vypnuti vnitiniho LED svétla

Kazdé dalsi stisknuti tohoto tlaitka pfepne mezi dostupnymi barevnymi moznostmi.

Pfevod jednotek: Stisknéte toto tlacitko pro pfepnuti oken zobrazeni teploty mezi Celsiem (°C) aFahrenheitem (°F).

DXB-65.154DB.TO Funkce ovlédaciho panelu:

> (1) Tlagitko ZAPNYPNUTI

Pocatecni start: Systém automaticky nastavi nastaveni naZAPNUTO, jakmile je napdjeci kabel zapojen.

Vypinani: Stisknéte toto tlatitko na3 sekundy. Horni zonovy displej (5) zobrazi digitalni odpocet (3, 2, 1) pred vypnutim
jednotky.

Zapnuti: Stisknéte tlatitko jednou (bez zdrzeni) pro opétovné zapnuti zafizeni.

»  (2) &(3) Regulace teploty v horni zéné
Stisknéte jednou, abyste sniZili (2) nebo zvysili (3) cilovou teplotu pro horni zénu o 1 °C.
Upravy budou zobrazeny v okn& Homni zény (5)

> (4) & (5) Zobrazovaci okna
Ukazuje aktudlni nebo nastavenou teplotu pro spodni zénu (4) a horni zénu (5)

> (6) Rizeni jednotek svétlaateploty (°CI°F)

Vnitfni osvétleni: Stisknéte toto tlafitko pro zapnuti nebo vypnuti vnitfiniho LED svétla.

Kazdé dalSi stisknuti tohoto tlatitka pfepne mezi dostupnymi barevnymi moznostmi.

PFevod jednotek: Stisknéte toto tlaitko pro pfepnuti oken zobrazeni teploty mezi Celsiem (°C) a Fahrenheitem (°F).
Automatické senzory dvefi: Svétlo se automaticky rozsviti pfi otevieni dvefi a zhasne, kdyz jsou zaviené. Aby bylo
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vnitfni svétlo zapnuté nepretrZité, manualiné zapnéte funkci svétla. Manudlni ovladani prepisuje automaticky senzor dvefi.
Vicebarevné LED moZnosti: Kazdé dalSi stisknuti tlagitka svétla pfepne mezi dostupnymi barevnymi moznostmi.

> (7) & (8) Regulace teploty v dolni zéné

Stisknéte jednou, abyste sniZili (7) nebo zvysili (8) cilovou teplotu pro horni zénu o 1 °C.

Upravy budou zobrazeny v okné Dolni zény (4)

6.2. Nastaveni teploty
Dilezité informace o teploté aprovozu

*  Vychozi zobrazeni teploty: Ve vychozim nastaveni LED ovlédaci panel zobrazuje skute¢nou aktudini vnitfni
teplotu vzduchu v chladici navino.

. Funkce paméti teploty: Zafizeni je vybaveno automatickou funkci paméti pro vypadek napdeni. V piipadé
vypadku napdjeni se po obnoveni napdjeni automaticky obnovi vSechna pfedchozi nastaveni teploty.

Porozumeéni teploté vzduchu vs. teploté vina

Je dUiezité pochopit, Ze existuje pfirozeny rozdil mezi okolni teplotou vzduchu uvniti skiifky a skutetnou kapanou
teplotou vina:

. Doba stabilizace teploty: Vzhledem ke kritické hmotnosti piné nalozeného chladice vinatrva piiblizné 12 hodin,
nez se Upravy teploty stabilizuji a odrézeji v kapané teploté vina. Jakmile je poZadovana teplota nastavena,
ddrazné se nedoporucuje Casté Upravy.

. Termostaticka variabilita: Termostat je navrzen tak, aby udrzoval vnitfni teplotu vzduchu v rozmezi +2,5 °C.
Nicméné kvl tepelné setrvacnosti vinaasklenénych lahvi zstava skutednateplotasamotného vinavelmi stabilni,
kolisdpouze 00,5°C az 1 °C.

7. POLICE

Aby doslo k poskozeni tésnéni dvefi, ujistéte se, Ze jsou dvefe zcela oteviené, nez police vytdhnete z pfihrédky.

Posuvnadfevéna police: Pokyny k odstranéni aiinstalaci

*  Vyjmuti police: Vytdhnéte polici aZ k podplmému drzéku (1). Stisknéte uvolfiovaci pfezky na obou stranéch
posuvnych valetkd a pritahnéte polici dopiedu ve sméru Sipky (2).

o Instalace police: Zarovnejte policu s posuvnymi valeCky na obou stranéch azatlacte ji dovnitf ve sméru Sipky (3),
jak je zndzoméno nanize uvedeném diagramu.

“\_\\\\\_
™~ -

o o 4

8. DVERE

8.1. Jak zménit Uhel otevirani dvefi

Poznamka: K vyméné dvefi jsou potfebadvalidé
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Demontéaz dvefi

1. Umistéte plastovy kryt pantd do horniho rohu zafizeni. PouZijte maly plochy Sroubovék nebo tenky pé&aci nastroj k
jemnému zvednuti a sundani ochranného plastového krytu zakryvajiciho mechanismus pantu. (Obr. 1)

2. Opatrné vytéhnéte svazek kabelli trochu z vyhlubné& vedle homiho pantu. Stisknéte uvoliovaci zapadku naplastovém
klipu na kabelovém svazku a odtéhnéte obé poloviny, abyste odpojili elektrické spojeni dvefi. (obr. 2)

3. Presurite se k pantu dolniho rohu dvefi chladi¢e na vino. VioZte Sestihranny/imbusovy kli¢ do spodniho ¢epu pantu.
Otocte klicem proti sméru hodinovych rucicek, abyste povolili a GpIné vySroubovali ¢ep ze spodniho drzéku pantu.
Vytéhnéte ¢ep UpIné odspodu. (obr. 3)

4. Vratte se nahorni pant. Jednou rukou podeprete vahu sklenénych dvefi, aby nespadly. PouZijte nastroj k odSroubovani
nebo stisknuti mechanismu horniho ¢epu pantu, abyste uvolnili horni otoény bod dvefi. (obr. 4)

5. Kdyz jsou oba koliky pantu odpojeny a kabelovy svazek zcela odpojeny, opatrné naklorte dvere ven. Dvefe zcela
zvednéte od podvozku chladice na vino a bezpeéné je poloZte na mékky povrch, abyste neposkrabali sklo nebo rém.
(obr. 5)

Fig1 Fig2
HINGE PIN —___ &
Harness Clip
PLASTIC Wiring Bundle
HINGE COVER
PIVOT ARM — Harness Clip
LOCKING
MECHANISM
Fig 3 | |
i i
9 ' Fig 4 REMOVED TOP
| Z HINGE PIN
UPPER DOOR
PIVOT POINT

Obréateni pantu dveri
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Poznamka: Nez zatnete, ujistéte se, Ze je chladi€ navino odpojeny a Uplné prézdny.

1. Pomoci malého packového nastroje nebo plochého Sroubovaku jemné vysurite plastové vicka na Srouby umisténav
dolnim rohu naproti sou€asnému pantu. (Obr. 1)

2. Pomoci elektrické vrtacky nebo Sroubovéku odstrarite Srouby, které drzi pant spodnich dvefi k ramu. Opatrmé vyjméte
pant a odloZte ho na chranéné pracovni misto. (obr. 2)

3. Pfesunout se do horniho rohu vinotéky. DrZte pant stabilné jednou rukou a odSroubujte montézni Srouby. Vyjméte
drz&k pantu pfimo z r&mu. (obr. 2)

4. Vezméte homi mechanismus pantu a odpojte vnitfni plastové klipy. Znovu je vloZte do rému alternativniho pantu, aby
byly spravné orientované na opacné strané. (obr. 3)

5. Umistéte spodni drzék pantu nad predvrtané otvory nanové strang. Srouby zasurite ruéng, abyste je zarovnali, a pak
je pevné utadhnéte pomoci vrtacky nebo Sroubovaku.

6. Opatmé vytahnéte vnitfni kabelovy svazek z horniho rohového slotu na nové strané. Pfed montéZi tyto dréty spréavné
proviéknéte kandlem v homim drzéku pantu. Zarovnejte homi drzék pantu na ram, aby dréty zUstaly prlhledné a
nepfitinané. Prvni Sroub utéhnéte rucné, aby ho drzel namisté. (obr. 4)

7. Zasroubujte zbyvajici Srouby, aby se homi drzék panttl piné upevnil ke skiifice na vino. Zkontrolujte, Ze viechny
soucéstky jsou pevné piipevnéné a Ze dvefe jsou spravné zarovnané.

8. DodrZujte tyto kroky pro bezpecnou instalaci ochranného krytu rohového zapojeni azétek spodniho pantového otvoru
navasem vinném chladi¢i béhem nastaveni pfevraceni dvefi.

9. Identifikujte homi rohovy otvor, kde je vnitni senzor dvefi nebo napdjeci vodice vystaveny. Vezméte ¢erny, L-tvarovany
plastovy kryt kalel( a zarovnejte ho pries rohovy otvor, pricemz se ujistéte, Ze vnitini vodice bezpetné sedi pod ngj bez
stlacent. (obr. 5)

10. Opatrné pritisknéte kryt na okraj rému chladice. Pevné tlatte podél botnich a hornich hran, dokud kryt pevné
nezacvakne a nebude piléhat ke skfifice. Zarovnejte plastovou zétku s prézdnym otvorem pro Sroub na spodni vné&jsi
hrané ramu. Pevnéji piitlacte palcem, dokud nebude sedét rovné. (obr. 5)

11. Najdéte zbyvajici viditelné otvory pro Srouby na spodni vnitini fimse. Do kaZdého otvoru zasurite plastovou zétku,
dokud nejsou piné zasazené, abyste ochranili zavity v kovani. (Obr. 1)

FLAT HEAD
SCREWDRIVER

CAP HOLES

Fig 3

REMOVABLE
INNER
PLASTIC CLIP
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Fig 5 Internal door
sensor wires

ey

©

L-shaped plastic
wiring cover

Slot

Obrétené rohy dvefi akrytu kabeld

1. Vlozte tenky pécaci nastroj nebo sondu do Svu plastového rohového krytu na strané obsahuijici kabelovy svazek
dvefi. Jemné zvednéte plastové zalozky. Vysurite plastovy kryt z rohu rému dvefi, davejte pozor, abyste netéhl nebo
neposkodil odkryté kabely pod nim. (Obr. 1)

2. Odstrarite odstranény kryt rohu kabelt do opa&ného rohu rému dvei, kde ted bude byt kabelovy svazek. Naviéknéte
nebo zasurite kabelovy svazek dvefi bezpe¢né do uréeného kandlu uvnitf plastového krytu. Zarovnejte kryt s novym
rohovym otvorem a pevné zatlacte, dokud nezapadne rovné a nepritiskne se k ramu dvefi. (obr. 2)

3. Pfesurite se do opacného rohu rému dvefi. Pouzijte p&Caci nastroj k zvednuti a odepnuti prézdného, pevného
plastového dekorativniho krytu. Pines prazdny kryt k pocateénimu rohu, kde jsi poprvé sundal kryt kabelQ. Zarovnejte
ho s prazdnym rohovym rémeckem a pevné ho pritlacte prsty, dokud pevné nezacvakne namisto, ¢imz vznikne Cisty,
plynuly povrch. (Obr. 1)

Wiring Corner Cover  Wiring Corner Cover
(Left Side Assembly) (Right Side Assembly)
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Comer Cover L //
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/ Wiring Corner Cover %
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Fig 1 /’¢
; Fig 2

Montéz na dvefe

Wire Routing
Channel

o 4

‘ 1. TUCK WIRES

Dodrzuijte tyto podrobné pokyny, abyste bezpecné zarovnali, namontovali a zgjistili sklenéna dvifkana
skfifice navino.

1. Opatrné zvednéte sklenéné dvefe a zarovnejte horni adolni montézni zasuvky s hornim a spodnim drzékem pantu
pripevnénym ke skiifice navino. Nez dvefe pn& zasunete do drzaka, vytéhnéte odkryty kabelovy svazek vychézejici z
horniho pantu skfirky a ujistéte se, Ze pfesné projde rohovym otvorem ramu dvefi. (Obr. 1)

2. Shodte horni ¢ep pantu piimo dolti do otvoru v horim rohu mechanismu pantu dvefi. PouZijte prsty, abyste ho
zatlagili Gplné dold, dokud nezapadne namisto. (obr. 2)
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3. Pfesunéte se do dolniho rohu rému dvefi. Zasurite spodni ¢ep pantu nahoru do spodniho drzéku pantu. Pomoci
imbusového / imbusového klice otocte spodni ¢ep pantu ve sméru hodinovych rucicek, aby byl pevné navlecen do
drz&ku. Pokratuijte v utahovéni, dokud neni ep pevné zgjitén a zarovnat s drzékem. (obr. 3)

4. Vratte se do horniho rohu skfirky. Vloz Sestihranny / imbusovy kli¢ do otvoru pro horni Sroub pantového cepu.
Otocte ho po sméru hodinovych rucicek, abyste cep UpIné utahli a zajistili, Ze horni €ast dvefi je stabilni. Najdéte maly
plastovy kryt. Zatlacte vicko pfimo do horniho otvoru pro Sroub nad nové utazenym cepem pantu, abyste skryli kovani a
dokoncili sestavu. (obr. 4)

5. Jemné oteviete a zaviete dvefe, abyste ovéili, Ze se hladce kyvaji, jsou vodorovné a pevné tésni proti rdmu
magnetické skiiné.

Step 2: Place the plastic
cover cap into the lop screw
hole until it is flush

Step 1: Insert st,
key into the socket and turn
clockwise to tighten.

ert standard Allen

Fig 4

Zapojeni kabeld

DodrZujte tyto kroky pro bezpecné pfipojeni a zajisténi vnitfniho kabelového svazku dvefi po montézi
sestavy dvefi.

1. Umistéte dva hilé plastové konektory: jeden vychazejici z hlavniho téla chladiCe navino a druhy vychazejici z rohu
pantti ramu dvefi. Zarovnejte vnitini piny samé&iho asamiciho konektoru tak, aby k sob& spréavné sméfovaly.

2. Pevné zatlatte oba plastové svorky k sobé, dokud maly pojiStovaci klip nezacvakne anezablokuje se. Jemné
zatéhnéte zavodice, abyste zajistili, Ze elektrické spojeni je zcelapevné anerozpadne se. (Obr. 1)

3. Peclivé shirejte volnost z barevného svazku kabell (Zluté, cemé a cervené linky). Peclivé vedte a zasurite pfipojenou
svorku zpét do zapusténého kabelového kandlu na boku rému skiiné. (Obr. 2) Ujistéte se, ze vSechny vodice jsou zcela

< CHANNEL

Protective
Cover

8.2. Pouziti funkce push-to-open door
Funkce otevirani dvefi se aktivuje, kdyz je jednotka napajena.
1. Pocétecni pfistup
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Najdéte napis "PUSH" @ nahorni €ésti dvefi. Pro aktivaci automatické sekvence vstupu vyvijejte mirny tlak dovnit?

napovrch dvefi pod ceduli. Tento tlak udrzujte 2—3 sekundy. Poté se aktivuje motorizované tlanatyc, které se vysune
aotevie dvefe pfiblizné 9 cm.

Po vysunuti tyCe nastane krétké dvousekundové zpozdéni, kdy jsou dvefe pfipraveny k manudnimu pIné otevienému

provozu.

2. Zasunuti pistu a automatické uzavirani
Po ¢tyfsekundovém zpozdéni po pocétecnim vytaZeni se tlatny pist automaticky zasune zpét do vychozi polohy.
Pokud se do této ctyfsekundové doby nespusti ru¢ni otevieni, systém dvefe automaticky zave.

Tip! Pokud se dvefe spravné nezavieji, otevfi je a zase zavii a pockej 3 sekundy.

UPOZORNENI

Riziko poskozeni systému push-to-open:

. Nikdy ruéné netlacte pist zpé.

. Nikdy nedrzte ani nenutte tlany pist.

. Nikdy nenutte dvefe do zaviené polohy, protoze tlaény pist je stéle vysunuty.

8.3. Resetovani pocéatecni pozice

V pocéatecni poloze je tlatnaty¢ zarovnanas predni ¢asti skiiné. Pokud je poCatecni pozice nesprévné zarovnana
1. Vypnéte spotfebic.

2. Vlypnéte pojistku zasuvky.

3. Po 10 sekundéch znovu zapnéte pojistku. Tlainy pist se vraci do své plvodni polohy.

9. TEPLOTA

Optimdini teplota z&visf na typu vina:
Typ vina Optimdlni teplota
Cervenévino 14-18°C 57 —65 °F
Bilé vino 5-10°C 41-50 °F
Zréni vina 11-14°C 52 —57 °F

VZdy si zkontroluijte etiketu lahve pro optimalni skladovaci teplotu vin.
9.1 Z6ny

Zafizeni m{Ze byt vybaveno vice zonami. Kazda zénaje vhodna pro rizné druhy vin. Displeje zobrazuji aktudlni
teplotu v pfislusnych zénach.
Tip! Pokud chcete prepinat jednotky nadispleji, miizete pfepinat mezi °C a °F.

Typ Zona Typy vin Nastaveni teploty
Jednozénovazéna V8echny typy vin V zévislosti natypu vina
Dvojita zéna Horni zéna Sampariské 5-10°C 41-50 °F
Bilé vino
Dolni zéna Bilé vino 10-18 °C 50 —65 °F
Cervené vino

Pro optimalni vykon doporu€ujeme teplotni rozdil mezi zonami alespori4 °C.
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9.2. Skladovani vina

Mnozstvi vina, které Ize v pfistroji uloZit, z&visi na velikosti lahvi. Kapacita je pfiblizné maximum zalozené na lahvich
Bordeaux o objemu 750 ml.

Pro skladovani vina ve vaSem spotfebi¢i postupuite takto:

1. Dvefe Uplné oteviit.

2. Vytéhnout jeden z drzakd.

3. PoloZte I&hev na stojan.

4. Zasurite stojan zpét do spotfebiCe.

5. Dvefe pofédné zaviete.

Pro optimalni vykon spotfebice méjte na paméti nésledujici veci:

* Pokud neméte dostatek lahvi nanaplnéni spotfebice, rozdélte lahve co nejrovnoméméji po celém spotebici.
+ UdrZujte mezeru mezi sténou alahvemi, aby umoznila cirkulaci vzduchu.

9.3. Pridani vihkostni krabice (volitelné)
Kdy? je spotiebi¢ instalovén ve velmi suchém klimatu (vihkost pod 40 %), miZete do n&j vioZit vihkou krakicku.
[Tip! M&jte napaméti, 7e pouZiti vihkostni krabicky snizuje kapacitu lahve spotfebice.

Pro pridani krabice s vihkosti udélejte nésledujici:
1. Naplrite vihkostni boxu vodou.
2. Umistéte vihkostni box na polici s bézky.

10. USPORA ENERGIE

Samotny spotiebiC je energeticky Usporny. Pokud chcete spotfebi¢ pouZivat co nejefektivnéi:

« UdrZujte dvefe co nejvice zaviené.

+ Nemérite nastavenou teplotu pfili§ ¢asto.

* Vypnéte spotfebi€, kdyZ je delSi dobu prézdny.

+ Chladi¢ navino by mé byt umistén v nejchladn@jsi ¢asti mistnosti, mimo dosah vyroby spotfebictia mimo pfimé
sluneéni svétlo.

11. PECE A UDRZBA
VAROVANI!

Pro udrZeni spotfehice v optimalnim stavu jsou nutné provadét nésledujici Udrzbové dkoly:
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Rychlé gisteni Kazdy mésic

DUkladné ¢isténi Kdyz je Spinavy nebo kdyz se del3i dobu nepouziva

Odmrazovani Kazdych Sest mésici (nebo kdyZ je ndmraza na vyparniku silnd 5 mm)

Nésledujici kapitoly poskytuji instrukce, jak tyto tdrzbové Ukoly vykonavat.

11.1. Uklid

Pro ¢isténi spotfebice postupuijte nésledujici:

1. Vypnéte napajeni, odpojte spotfebi¢ a odstrarite vSechny véci vEetné lahvi, polic a stojanu.

2. Vnitfni povrchy umyjte teplou vodou a jemnym roztokem.

3. Umyjte police jemnym detergentem. Pockejte, aZ police vyschnou, nez je vloZite zpét do jednotky

4, P¥i Cisténi ovladacich prvkd nebo elektrickych asti vyzdimeijte prebytecnou vodu z hadriku.

5. Umyjte vnéjsi prostor teplou vodou a jemnym tekutym pracim prostfedkem. Dobre opléchnéte aotfete Cistym,
mekkym hadfikem.

6. Vycistéte vétraci otvory vihkym a mékkym hadfikem.

7. Pokud je pfitomna, vycistéte vihkostni box pod tekouci vodou.

8. Vycistéte dvefe Cisticem skla a mékkym hadfikem.

VAROVANI!

11.2. Odmrazovani spotfebice

V&S vinny sklep je navrzen systémem odmrazovani "Auto-cycle". Béhem cyklu "Off" se chladici plochy vinného sklepa
automaticky rozmrazuji. Odmrazovaci voda z oddilu vinného sklepa odtéké automaticky a ¢ast z ni odtéka do zasobniku
navodu, ktery se nachézi vzadu ve sklepé vedle kompresoru. Teplo je pfen&Seno z kompresoru a odpafuje kondenzujici
vodu, ktera se nahromadila v zasobniku na vodu. Cést zbyvajici vody se shromaZduje ve vinném sklepé& pro (ely
vihkosti. Tento systém umozriuje vytvofit sprévnou vihkost ve vinném sklepé, kterou pfirodni korek vyZaduje k udrzeni
dlouhotrvajiciho tésnéni.

Ruéni odmrazovani se doporuguje kazdych 6-12 mésica.

Poznamka: Voda nashirana kondenzaci je proto recyklovana. Za extrémné suchych podminek mozna budete muset
pfidat trochu vody do nédoby s vodou ve sklepé& navino.

V8echny jednotky jsou vybaveny dvajité prosklenymi sklenénymi dvefmi, které maji tfeti vnitfni akrylovou vrstvu, aby se
minimalizovala kondenzace na sklenénych dvefich.
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Vinny sklep neni zcela uzavieny; Vstup Cerstvého vzduchu je povolen pfes okapovou trubku. Vzduch je cirkulovan
sklepem pomoci ventilétoru a dutych polic.

Poznamka: Béhem chladiciho cyklu se teplo uvolfuje arozptyluje se vn&jsimi povrchy vinného sklepa. B&hem téchto
cykldi se vyhybeijte dotykani povrch(.

Rozmrazovéni obvykle trva 2—4 hodiny. Spotfebi€ se odmrazi, kdyz zmizi veSkery ndmraza z vyparniku.
Pro odmrazovani spotfebice:

1. Vypnéte spotebic.

2. Vyjméte lahve ze spotfebice.

3. Nechat dvere oteviené, aby se proces urychlil.

4. Umistit ru€niky na dvefe spotfebiCe, aby absorbovaly vodu.
5. Zapnéte spotfebi¢ zpét.

6. Pokud je pfitomna, doplrite vihkostni box.

12. VYPADEK PROUDU

Veétsina vypadku proudu je opravena béhem nékolika hodin anemélo by ovlivnit teplotu spotiebice, pokud
minimalizujete poCet otevieni dvefi. Pokud bude elektfina dlouho vypnuté, musite podniknout sprévné kroky k ochrané
svého obsahu.

13. DOVOLENA

Krétké dovolené: Nechte chladi¢ na vino/népoje v chodu béhem dovolené kratsi nez tfi tydny. Pokud spotfebi¢ nékolik
mésicC nepouzivéte, odstrarite viechny predméty a vypnéte ho. Dkladné vyistéte avysuste interiér. Aby se zabranilo
zépachu arUstu plisni, nechte dvefe mirné oteviené: pokud je to nutné, zablokuite je oteviené.

14. PRESUN VINOTEKY

1. Odstrarite vSechny polozky.

2. Vlyjmeéte volné véci z chladie navino (lahve a police) neho je opravte pénou.

3. Nastavit nastavitelnou nohu aZ k z&kladné&, aby se predeSlo poskozeni.

4. Prilepte dverfe paskou.

5. Ujistéte se, Ze spotiehi¢ zCistava bezpecné vzpiimeny béhem prepravy. Chrarite také vné pfistroje dekou nebo
podobnymi vécmi.

15. CASTO KLADENE OTAZKY
1. Spotfebi€ nechladi dostate¢né. Co délat?

Ujistéte se, Ze dvere jsou Uplné zaviené. Nevystavujte zafizeni pfimému sluneénimu svétlu. Udrzujte vétraci mrizky
Cisté.

2. Spotrebic se ¢asto zapindavypina

Chladi¢ navino obvykle aktivuje chladici cyklus kazdych 10—15 minut. Pokud kompresor startuje ¢astéji, zkontrolujte
nésledujici: klimatické podminky na misté instalace; Spravné zavirani dvefi.

Pokud bylo najednou naloZeno vice novych lahvi, miZe zafizeni potfebovat alespoii 24 hodin, neZ dosahla nastavené
teploty, coZ vede k do¢asné &ast&sim chladicim cyklim.

3. Dvere se neoteviraji.
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Zkontrolujte instalaci a podivejte se do uZivatelské pfirucky pro navod nanastaveni senzoru otevirani dvefi.

4. Vnitfni osvétleni nefunguije.
Zkontrolujte nastaveni chladice navino. Vice informaci o dostupnych nastavenich najdete v uZivatelské prirucce.

5. Naskle se objevuje kondenzace.
Nadmérna vihkost v mistnosti m{ize zpCsobit problémy s vihkosti. Nejde o poruchu spotiebice.

6. Dvere se sprévné nezaviraji.

Chladite navino mohou z(stat zabalené déle nez Sest mésicd, neZ dorazi ke zakaznikovi. Jednotky jsou ze vSech stran
bezpe€né chrénény polystyrenem a pfipevnény dvéma popruhy, aby zajistily bezpecné prostiedi a zabrénily fyzickému
poskozeni béhem prepravy. Kvdii t&snému baleni se mize tésnéni dvefi deformovat a vyzadovat (pravu. Abyste to
napravili, zaviete dvefe a jemné zahfejte t&snéni fénem. Opatrné upravte lamely tésnéni, aby se oteviely a vrétily do
sprévného tvaru. Zkontrolujte polohu tésnéni a dvefi, abyste zajistili spravné utésnéni. Pokud se tésnéni po letech
uvolnilo nebo ztratilo tvar, Ize ho znovu obnovit pomoci fénu. Ovéfte, Ze je jednotkavodorovna a ze viechny police jsou
sprévné nainstalované.

Door gasket <:J

Hair dryer

7. Jak zaregistrovat svou zadost o sluzbu

PouZijte prosim odkaz k registraci své zadosti o sluzbu: https:/service.dunavox.com/

Pro registraci potfebujete nasledujici informace:

- Kontaktni Udaje (jméno, e-mailova adresa, telefonni €islo)

- Udaje o Uttu (zemé& nékupu, datum nékupu, od koho jste to koupili)

- Podrobnosti o produktu (typ produktu, sériové €islo)

- Popis chyby (Vysvétleni chyby, nahrévéni fotografii instalace je povinné pfi podani formulare servisni zpravy.

Pokud si vSimnete neobvyklého chovani vaSeho spotfebice, kontaktujte prosim svého mistniho prodejce nebo zaslete e-
mail na nasledujici adresu: service@dunavox.com
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16. LIKVIDACE

1. Pfed likvidaci starého spotfebice odpojte zastréku od hlavni zésuvky, abyste se uijistili, Ze spotfebi¢ nefunguje.
2. Odstrarite dvefe, ale nechte police namisté&, aby déti nemohly Iézt dovnitf.
3. Hlavni kabel prerusit a zahodit.

doméci odpad, ale ma byt odvezen na shérné misto pro elektrické a elektronické vyrobky. Likvidace
musi byt provédénav souladu s mistnimi environmentalnimi pfedpisy pro likvidaci odpadu. Spréavnym
I odstranénim tohoto produktu pfispivate k ochrané Zivotniho prostfedi a zdravi svych bliznich.
Nesprévné likvidace ohrozuje zdravi a Zivotni prostfedi. Dal8i informace o recyklaci produktu Ize
ziskat naradnici, oddéleni sbéru odpadu nebo v obchodé, kde jste produkt zakoupili.

E Symbol na vyrobku nebo jeho obalu oznatuje, ze tento produkt nesmi byt naklédan jako bézny

Pokud je vas produkt vadny, kontaktujte Dunavox. MoznamUizeme produkt opravit nebo mu dét druhy Zivot. Pokud musite
produkt zlikvidovat, zlikvidujte ho podle mistné platnych pokynd.
Kdyz prodéte produkt novému majiteli, nezapomerite pridat tento manudl nebo kopii tohoto manudlu.

Pri likvidaci starého spotrebice se ujistéte, ze potrubi neni poSkozeno.

17. ZARUKA

Produkty pro doméci pouZiti maji standardni zaruku na 24 mésic(. Registrace do 30 dnliod nékupu prodiuzuje
zaruku 0 12 mésicti (celkem 36 mésict).

Registrace na https://dunavox.com/product-registration

Kompresor je kryt nadalsi dva (2) roky, coz dava celkem pét (5) let nakompresor.

Zéruka plati pouze v zemi nakupu.

Néroky musi obsahovat doklad o koupi a, pokud je to relevantni, doklad o registraci. Zaruka pokryva préci, ndhradni
dily andklady nadopravu potfebné k opravé. Odstranéni aop&tovnainstalace vestavénych spotiebiclje odpovédnosti
koncového uzivatele. Z bezpe&nostnich divodtineni zajisténasluzbanamisté pro jednotky instalované vyse nez 2 metry
nad podlahou.

Vyjimky:

Z&dné kryti na: Skody pfi prepravé/presunu; Skrabance/rozhité sklo, police nebo rukojeti; nespravnou instalaci/pouZiti;
Spatné napdjeni nebo nestabilni napéti; neautorizované opravy/Upravy; pfirodni katastrofy; estetické opotfebeni/zména
barvy; ztréta nebo zkazeni vina €i jiného obsahu; Obecné opotfebeni. Dunavox nenese odpovednost za zadné nepfimé

nebo nésledné 3kody, véetn& poskozeni vinanebo okolnich materiald.

Produkty jsou kryty oficiélni zarukou vyrobce v souladu s platnymi pfedpisy EU pro spotfebitele/produktovou shodu.
Z&ukaje osobni pro pvodniho kupujiciho aneni pfenosné. Opravalvyménaneprodiouzi pvodni zaruéni dobu.

Zéaruéni klauzule a specifikace se mohou zménit bez predchoziho upozoméni.

DUNAVOX Balance | UZivatelsky manuél | dunavox.com Page 23




DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT




DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX-Balance

DE BENUTZERHANDBUCH v4.0-2026




VORWORT

Sehr geehrter Kunde,

Danke, dass Sie dieses Gerét gekauft und Ihr Vertrauen in Dunavox gesetzt haben. Wir
haben entworfen

Dieses Produkt mit gréBBter Sorgfalt und Hoffnung, dass es stolz und langfristig zu Ihrem
Haus wird. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Gerét haben, lassen Sie es uns hitte wissen —wir
helfen Ihnen gerne!

DUNAVOX-Bilanz

- Push-to-Open

- LED-Touchscreen

- Teleskopisches Holzregal
- Multi-LED-Licht

Bilanzprodukte

DXB-24.51B.TO
DXB-26.69DB.TO
DXB-42.100DBP.TO
DXB-65.154DB.TO
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1. UBER DIESES DOKUMENT

Dieses Handbuch gilt fir alle Balance-Modelle von Dunavox. Wenn Kapitel nur auf einige Modelle anwendber sind, wird
dies im Titel oder am Anfang des Kapitels erwahnt.

Lies und verstehe dieses Handbuch, bevor du das Produkt verwendest. Bewahre dieses Handbuch sorgfaltig fir die
spétere Referenz auf.

Wir behalten uns das Recht vor, die Parameter ohne vorherige Vorankindigung zu andern.

1.1. Sprache
Dieses Handbuch ist urspriinglich auf Englisch verfasst. Alle anderen Sprachversionen sind Ubersetzungen des
Originaltextes. Wenn l|hre bevorzugte Sprache in gedruckter Version nicht verfiigbar ist, besuchen Sie bitte unsere
Website und suchen Sie nach lhrem entsprechenden Modell, um das Benutzerhandbuch in der gewlnschten Sprache
herunterzuladen.

1.2. Relevante Dokumentation
Die folgende Dokumentation ist fir dieses Gerét verfugbar:

Dokument Lage
Benutzerhandbuch Dieses Dokument
Energieetikett Im Gerét verpackt
Installationszeichnung

1.3. Verwendete Symbole

Dieses Handbuch enthdlt Sicherheitsanweisungen. Das Ignorieren dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Schaden
am Gerét fihren. Jede Sicherheitsanweisung ist mit einem Signalwort gekennzeichnet. Das Signalwort entspricht dem
Risikoniveau der beschriebenen Gefahrensituation.

| Dieses Symbol kennzeichnet eine geféhrliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden
ARNUNG! wird, zum Tod oder schweren Verletzungen fihren kann.

| Dieses Symbol kennzeichnet eine geféhrliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden
ORSICHT! wird, zu leichten oder mittleren Verletzungen fihren kann.

Dieses Symbol weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu

HINWEIS Schaden am Produkt fithren kénnte.

Andere Symbole in diesem Handbuch beziehen sich nicht auf Sicherheit.
[ Tipp! | Dieses Symbol zeigt einen Tipp an, der fir einige Nutzer nitzlich ist.

2. PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses Gerét ist ein hochwertiger Weinkihler mit einem hochwertigen Look und Gefiihl. Das Gerét ist mit einem
dynamischen Klimamodus ausgestattet, der ideal ist, um Weinflaschen ber I&ngere Zeit zu lagern.
Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Zonen und die Flaschenkapazitét pro Modell.

Gleichgewicht
24 26 42 65
Anzahl der Zonen 1 2 2 2
Flaschenkapazitét 24 26 42 65

Siehe Anhang 1 fUr die vollsténdige Liste der Spezifikationen.
2.1. Konformitét

Dieses Gerét wird gem&R den folgenden Vorschriften und Richtlinien entworfen und getestet:
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LVD 2015/35/EU
EMC 2014/30/EU
ERP 2009/125/EG
RoHS 2011/65/EG

CB-Zertifikat

CE-zertifiziert

3. SICHERHEIT

3.1. Vorgesehene Verwendung

* Dieses Gerét ist fir die Lagerung von Weinen bei ihrer optimalen Temperatur gedacht.
* Dieses Gerét ist ausschlieflich fir den Einbau gedacht.

* Das Gerét ist fir den Einsatz im Haushalt vorgesehen.

* Das Gerét ist ausschlielich fir den Innengebrauch gedacht.

« Dieses Gerét ist fir die Lagerung von Wein gedacht.

3.2. Beabsichtigte Nutzer

Dieses Gerét kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Menschen mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie eine Aufsicht oder
Anweisung zur sicheren Anwendung des Produkts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
Kinder dirfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerpflege dirfen nicht von Kindern ohne Aufsicht
durchgefihrt werden.

3.3. Sicherheitsanweisungen

Risiko eines elektrischen Stromschlags. Wenn das Gerét an das Stromnetz angeschlossen ist, enthélt es eine hohe
Spannung.

* Schalten Sie die Sicherung der Steckdose ab, bevor Sie das Gerat an das Stromnetz anschlieRen.
* Erde das Gerét.

« Schalten Sie vor der Wartung die Sicherung der Steckdose ab.

* Bewegen Sie das Gerét nicht, wenn es an eine aktive Stromsteckdose angeschlossen ist.

+ SchlieBen Sie das Gerét nicht an eine Steckdose an, wenn das Stromkabel beschédigt ist. Wenn das Stromkabel
beschédigt ist, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Servicezentrum ersetzt werden.

« SchlieBen Sie das Gerét nicht an eine defekte Steckdose an.

+ Halten Sie das Gerét und das Stromkabel von Wasser oder Feuchtigkeit fern.

+ Ziehen Sie das Gerét nicht aus dem Kabel. Immer den Stecker greifen und ziehen.

* Ziehen Sie das Gerét nicht mit nassen Hénden aus.

« Nicht mehrere Steckdosen oder Verléngerungskabel hinter dem Gerét platzieren.

Kéltemittel ist hochentzindlich! Kéltemittel kann bei Kontakt mit Flammen oder Funken Feuer verursachen.

+ Verwenden Sie das Gerét nicht in Gegenwart von explosiven oder brennbaren Dampfen.
* Benutzen Sie das Gerét nicht, wenn der Kaltemittelkreislauf beschadigt ist.
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» Wenn Kéltemittel aus dem Gerét ausgetreten ist:
- Vermeiden Sie Feuer oder Funken.
- Schalten Sie die Sicherung der Steckdose des Geréts ab.
- Beliften Sie den Raum, in dem sich das Gerét befindet, fir mehrere Minuten.
- Kontaktieren Sie Dunavox fir Rat.
« Verwenden Sie keine mechanischen Geréte, um den Auftauvorgang zu beschleunigen.

WARNUNG!

VORSICHT!

VORSICHT!

4.  TRANSPORT UND LAGERUNG

port und die Lagerung mussen den folgenden Klimabedingungen entsprechen:

e
Umgebungstemperatur 1-40°C
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Umgebungsfeuchtigkeit < 95 % (nicht kondensierend)

41. Verkehr

Beachten Sie beim Transport des Geréts Folgendes:

« Transportieren Sie das Gerét in der Originalverpackung.
* Transportiere das Gerét mit zwei Personen.

* Kippen Sie die Verpackung nicht mehr als 45°.

Wenn das Gerét bereits ausgepackt ist, achten Sie darauf:
+ Verschlieen Sie die Tur in geschlossener Position mit Klebeband.
« Schiitzen Sie die AuRRenseite des Geréts. Verwenden Sie weiches, dickes Tuch.

4.2. Lagerung
Bewahren Sie das Gerét in der Originalverpackung auf.

5. INSTALLATION

5.1. Vor der Installation und Nutzung lhres neuen Geréts

Bevor Sie das Gerét einschalten, ¢ffnen Sie hitte die Tur fir 5 Minuten, um den Schrank zu liften.

* Lesen Sie die mit dem Gerét gelieferten Anleitung —das Versadumnis, dieses Gerét gema der Anleitung zu installieren
oder zu verwenden, kann die Garantie unguitig machen.

* Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fir Schéden, die durch unsachgeméaRe Nutzung oder fehlerhafte Installation
entstehen.

+ Installieren Sie dieses Gerét nicht, wenn es wahrend des Transports beschadigt wurde. Dazu gehéren der Stecker und
das Stromkabel.

« Bitte bewahren Sie diese Anweisungen fir die Zukunft an einem sicheren Ort auf.

Hinweis: Dieses Gerét ist ausschlief3lich fur die Lagerung von Wein gedacht.

5.2. Wichtige Sicherheitsanweisungen

+ Um Schaden an Tur und Turdichtung zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Tir vollstandig gedffnet ist, bevor Sie
Regale herausziehen.

+» Bewegen Sie den Weinkihler nicht, wenn er mit Wein beladen ist, da Sie das Geréat sonst verformen kdnnten.

» Wenn das Stromkabel beschadigt wird, sollte es nur vom Hersteller oder einem

entsprechend qudlifizierte Person.

+ Lassen Sie niemals zu, dass Kinder das Gerét bedienen, damit spielen oder darin kriechen.

+ Niemals Gerateteile mit brennbaren Fllssigkeiten reinigen.

+ Alle elektrischen Reparaturen miissen von einem qualifizierten Serviceingenieur durchgefthrt werden. Unzureichende
Reparaturen kdnnen zu

eine groRe Gefahrenquelle fir den Nutzer darstellen und jede Garantie ungtitig machen.

* Niemals etwas Geféhrliches im Gerét aufbewahren, wie brennbare Materialien, Sprengstoffe, starke Stoffe

Séaure oder Alkali usw.

+ Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Dampfe und Flussigkeiten in der Néhe dieses oder
eines anderen Geréts. Dies kann eine Brandgefahr oder eine Explosion darstellen.

Warnung: Lassen Sie nicht zu, dass der K&ltemittelkreislauf wahrend der Nutzung oder Installation des Geréts
beschédigt wird. Sollte es beschadigt werden, sollten Sie das Gerét erst benutzen, wenn Sie von einem Servicetechniker
dazu angewiesen werden. K&ltemittel kann beim Auslaufen entziinden oder das Auge schédigen.
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* Denken Sie immer daran, das Gerét vor der Reinigung aus dem Stecker zu ziehen. Beim Abtrennen von der
Stromversorgung ziehe den Stecker, nicht das Stromkakbel.

+ Verwenden Sie nichts Elektrisches im Weinschrank.

« Halten Sie stets alle LUftungsdffnungen frei von Versperrungen. Sollten sie blockiert werden, réumen Sie sie sofort.

« Stellen Sie sicher, dass der Stecker nach Abschluss der Installation an einem zugénglichen Ort ist.

+ Verwenden Sie dieses Gerét nur fir hausliche Zwecke gema3 diesen Anweisungen. Der Weinkihler eignet sich zur
Aufbewahrung von Wein (oder anderen abgefiillten Getranken). Es eignet sich nicht zur Lagerung von frischen oder
gefrorenen Lebensmitteln.

+ Dieses Gerét kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschrénkten kérperlichen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen genutzt werden, sofern sie eine Aufsicht oder
Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerét erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen. Reinigung und Benutzerpflege dirfen nicht von Kindern ohne Aufsicht
durchgefthrt werden.

« Das Kaltemittel dieser Geréte betrégt R600a, brennbare und explosive Gegensténde sollten nicht in oder in die Néhe
des Schranks gelegt werden, um Feuer oder Explosionen zu vermeiden.

5.3. Installation Ihres Weinschranks

Eingebaute Weinkuhler nutzen eine Vorder- und Heckbeldiftung; sie sind jedoch nicht dafiir ausgelegt, vollsténdig hinter
maRgefertigten Stiegel- oder Schranktiren integriert zu sein.

Bitte halten Sie sich strikt an das bereitgestellte Installationsdiagramm. Die offiziellen Zeichnungen finden Sie, indem Sie
dunavox.com besuchen, zu Ihrem spezifischen Geratemodell navigieren und den Support-Bereich auswahlen. Die
Einhaltung der angegebenen Mindestabstandsmalie ist entscheidend; Unzureichender Abstand schrénkt den Luftstrom
ein und verschlechtert die Kuhlleistung erheblich.

Zugénglichkeit des Stromschalters:

Da eingebaute Weinkeller einen integrierten Stromschalter am Hauptbedienfeld haben, ist die genaue Lage der
Wandsteckdose nicht entscheidend.

Uberspannungsschutz:

Wie die meisten modemen Geréte enthalt auch dieser Weinkeller empfindliche elektronische Bauteile, die anféllig fur
Schéden durch Blitzeinschlage und Stromschwankungen sind. Um solche Schéden zu verhindern, wird der Einsatz eines
hochwertigen Uberspannungsschutzes dringend empfohlen.

KRITISCHE BELUFTUNGSANFORDERUNGEN

Ein Luftungsausschnitt oder Gitter mit den MalRen mindestens 200 mm x 40 mm MUSS installiert werden. Dieser
Ausschnitt sollte entweder oben hinten im Riickengehéuse oder oben an beiden Seitenpaneelen liegen. Dies
gewahrleistet einen ungehinderten Luftstrom kihler, frischer Luft in den 30 mm Abstand am hinteren Teil des Schranks.
WICHTIGE WARNUNG:

Dieser Luftungsausschnitt darf weder Luft aus einem geschlossenen Raum ziehen noch wérmeabgebende Geréte (wie
Ofen) zeigen. Das schrankt den Zugang zu kiihler, frischer Luft ein. Die Nichteinhaltung dieser Installationsspezifikationen
erlischt die Garantie.

* Hinweis: Bevor Sie den Weinschrank an die Stromquelle anschlieRen, lassen Sie ihn etwa 24 Stunden aufrecht stehen.
Dies verringert die Mdglichkeit eines Defekts im Kihlsystem beim Handhaben wahrend des Transports.
+ Die Innenseite mit lauwarmem Wasser mit einem weichen Tuch reinigen.
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» Um Ihren Weinschrank zu nivellieren, stellen Sie den vorderen NivellierungsfuR am unteren Rand des Weinschranks
ein.

* Platzieren Sie den Weinschrank fernab von direktem Sonnenlicht und Warmequellen (Ofen, Herd, Heizlifter, Heizkérper
usw.). Direktes Sonnenlicht kann die Acrylbeschichtung beeinflussen, und Warmequellen kénnen den Stromverbrauch
erhthen. Extrem kalte Umgebungstemperaturen kdnnen ebenfalls dazu fuhren, dass das Gerét nicht richtig funktioniert.
* Vermeiden Sie es, das Gerét in feuchten Bereichen zu platzieren.

« Der Weinschrank sollte so positioniert sein, dass die Umgebungstemperatur zwischen 16°C und 38°C liegt. Wenn die
Umgebungstemperatur Uber oder unter diesem Bereich liegt, kann die Leistung des Geréts beeinflusst werden. Das
Platzieren des Geréts unter extrem kalten oder heien Bedingungen kann dazu fuhren, dass die Innentemperaturen
schwanken. Der Bereich der eingestellten Temperaturen kann nicht erreicht werden.

« Stecken Sie den Weinschrank in eine passende Steckdose. Sollte der Stecker gewechselt werden miissen, verwenden
Sie die Anweisungen im Abschnitt "Elektrische Anforderungen”.

« Schalten Sie die Sicherung der Steckdose ab, bevor Sie das Gerét an das Stromnetz anschlieRen.

* Das Gerét an eine geerdete Steckdose anschlieen

+ Schalten Sie vor der Wartung die Sicherung der Steckdose ab.

« SchlieBen Sie das Gerét nicht an eine Steckdose an, wenn das Stromkabel beschéadigt ist.

+ SchlieBen Sie das Gerét nicht an eine defekte Steckdose an.

+ Halten Sie das Gerét und das Stromkabel von Wasser oder Feuchtigkeit fern.

Hinweis: Die Glastir ist groRer als das Gerat und zerbricht, wenn das Gerét ohne Beine auf den Boden gestellt wird.
Stellen Sie das Gerét nicht direkt auf den Boden, wenn es nicht von Bein oder AuBenstiitze gestiitzt wird.

Hinweis: Das Lagem gedffneter Flaschen im Gerét kann zu Undichtigkeiten und Schimmel im Weinkihler fiiren.
Bewahren Sie keine gedffneten Flaschen auf.

Hinweis: Befestigen Sie das Gerat immer am Schrank.

Der Installationsprozess des Geréts besteht aus folgenden Schritten:

In eine Séule eingebaut

Standortwahl

Vorbereitung des Geréts fUr die Installation
Anschlieen der Stromversorgung
Platzierung des Geréts

Tirrichtung umkehren (optional)
Fertigstellung der Installation

Die folgenden Kapitel finf enthalten weitere Erklarungen zu jedem Schritt.

5.4. Standortwahl

HINWEIS

Externe Wérmeguellen kénnen die Leistung des Gerats beeinflussen. Installieren Sie das Gerét nicht:
- Im direkten Sonnenlicht

- Neben Wéarmequellen wie Ofen, Herd, Heizung oder Heizkdrper.

Der Installationsraum muss folgende Bedingungen erfilen:

Betrielbstemperatur 16 —-38 °C
Betriebsfeuchtigkeit < 95 % (nicht kondensierend)
Luftvolumen > 1 m3 pro 8 q Kihimittel
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Beachten Sie, dass eine Installation in offenen Kiichen oder an Trennwanden die Lé&rmbelastung durch das Gerét
erhthen kann.
Tipp! Die Installationszeichnung finden Sie auch auf www.dunavox.com.

Das Gerét kann eingebaut werden. Der Installationsort muss folgende Bedingungen erfiilen:
. Nicht direkt neben oder tiber einem Ofen.

. Die Unterseite ist stark genug, um das belastete Gerét zu tragen.

. Trockene, stabile und flache Oberfléche.

. In der Nahe einer separaten Steckdose (220-240 VAC, 50 Hz).

5.5. Beluftungsanleitung

Balance-Modelle verwenden ein hinteres Belliftungssystem, um optimale Leistung zu gewéhrleisten.

WARNUNG!

-: Lassen Sie immer ausreichend Platz am Heck des Geréts, um eine ordnungsgeméaie Warmeableitung zu
ermdglichen.

WINE COOLER INTEGRATION & PLINTH ASSEMBLY MANUAL

Exhaust

Complete
Ventilation Cycle

Back Ventilation —

Shaft Front-to-Plinth

i Seal

Fresh Air Plinth

=

Airflow-optimized
louvers
(Not included)
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Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass alle Installationsanforderungen vollstandig erflllt sind, bevor Sie die Einheit

aufstellen. Der Montagebereich und der Liftungskanal missen im Voraus ordnungsgemaR vorbereitet werden. Die
Nichteinhaltung dieser Anforderungen, einschlief3lich unsachgemaRer Installation oder unzureichend vorbereiteter

Maobel, fihrt zur Erfallshaftigkeit der Garantie.

5.6. Vorbereitung des Geréts fur die Installation

1. Entfernen Sie ale AuBRen- und Innenverpackungen.

Tipp! Das Produkt ist schwer und kann Uber gréiere Entfernungen schwer zu bewegen sein. Wir empfehlen, das
Produkt am Installationsort auszupacken.

2. Uberpriifen Sie, ob der gesamte Inhalt der Verpackung vorhanden und unbeschédigt ist. Das Paket sollte 1x Dunavox-
Weinkuhler, 1x Benutzerhandbuch und 1x Energieetikett enthalten. Wenn Teile fehlen oder beschédigt sind, wenden Sie
sich an Ihren Lieferanten.

3. Verwenden Sie warmes Wasser und ein weiches Tuch, um das Innere des Geréts zu reinigen.
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Tipp! Das Innere des Geréats kann anfangs einen Restgeruch haben. Die Geriiche verschwinden, wenn das Gerét in
Betriebist.

4. Lassen Sie das Gerét mindestens 24 Stunden aufrecht stehen. Wahrend dieser Zeit konnen Sie die Tir des Geréts offen
lassen, damit Restgeruche entweichen.

5. Stellen Sie das Gerét vor dem Installationsort ab. Halte 0,5 m Abstand zwischen Gerat und Schrank fir die elektrische
Installation. Das Gerét ist jetzt bereit fir die elektrische Installation.

WARNUNG!

5.7. Schlieen Sie das Gerét an das Netzteil an:

Schalte die Sicherung der Steckdose ab.

Stecke das Stromkabel in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass das Gerét geerdet wird.
Schalten Sie die Sicherung der Steckdose wieder ein.

Uberpriife, ob das Gerét eingeschaltet ist.

> wp e

Wenn das Gerét nicht eingeschaltet wird, machen Sie die Schritte in diesem Kapitel noch einmal. Wenn das Gerat immer
noch nicht funktioniert, kontaktiere deinen Lieferanten. Schalten Sie die Sicherung der Steckdose ab, um die Installation
sicher fortzusetzen.

5.8. Platzierung des Geréts

1. Stellen Sie sicher, dass die elektrische Installation abgeschlossen ist, bevor das Gerét eingebaut wird.
2. Stellen Sie die Beine so ein, bis das Gerét auf allen vier FiiRen steht und waagerecht und stabil ist.
3. Schiebe das Gerét in den Schrank. Stellen Sie sicher:

. Das Stromkakel ist nicht unter dem Gerét eingeschlossen.

. Das Gerét berthrt nicht die Riickwand.

. Das Gerét steht in der Mitte des Schranks.

. Oben am Gerét gibt es mindestens 5 mm freien Platz.

Uberpriffe emeut, ob das Gerat waagerecht und stahil ist. Wenn nicht, stellen Sie die Beine so ein, bis das Gerat auf
allen vier FiBen steht und waagerecht und stabil ist.

5.9. Tlirrichtung umkehren (optional)

Falls gewiinscht, kann die Turrichtung nach der Installation des Gerats umgekehrt sein. Wir empfehlen, die TUrrichtung
mit zwei Personen umzudrehen.

WARNUNG!

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 8.
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5.10. Korrektur am Kabinett

Das Gerét muss am Schrank befestigt werden, um zu verhindern, dass es sich in der Séule nach innen bewegt, wenn
die Tir wiederholt gedffnet (gedriickt) wird.

1. Die Befestigungsltcher befinden sich oberhalb und unterhalb der Tr.

2. Befestige das Gerét mit vier Schrauben am Schrank.

5.11. Fertigstellung der Installation

1. Schalte die Sicherung der Steckdose ein.
2. Uberpriife, ob das Gerét eingeschaltet ist. Du kannst das Gerét jetzt benutzen.

Tipp! Wenn Sie das Gerét zum ersten Mal verwenden, empfehlen wir, 2 bis 3 Stunden zu warten, bevor Sie die
Flaschen einsetzen, damit das Gerét die eingestellte Temperatur erreicht.

Hinweis: Wenn Sie den Weinkihler zum ersten Mal betreiben oder ihn nach langerer Inaktivitét neu starten, kénnen
Sie eine vortbergehende Schwankung von einigen Grad zwischen der eingestellten Temperatur und dem aktuellen
Anzeigewert bemerken. Dies ist Standardbetrieb und liegt einfach an der anfanglichen Systemaktivierungszeit. Die
Temperatur stahilisiert sich vollstandig, sobald das Gerét ein paar Stunden in Betriebist.

5.12. Betriebsgerausche

Um die gewtnschte Temperatur zu erreichen, kann der Weinkthler mit Kompressoren und Ventilatoren folgende Arten
von Geréuschen erzeugen. Diese Geréusche sind normal und konnen wie folgt auftreten:

e  Gurgelndes Geréusch —verursacht durch das Kaltemittel, das durch die Spulen des Geréts flief3t.

e  Knacken/Knackgerausche —entstehen durch die Kontraktion und Ausdehnung des Kaltemittelgases, um Kélte zu
erzeugen.

o Ventilator-Gerausch —um die Luft im Weinkeller zirkulieren zu lassen.

Die Wahrnehmung von L&rm durch eine Person ist direkt mit der Umgebung verbunden, in der sich der Weinkuihler
befindet, sowie mit der spezifischen Art der Modelle. Unsere Weinkuhler entsprechen internationalen Standards fur
solche Geréte. Wir werden stets unser Maglichstes tun, um unsere Kunden zufriedenzustellen, nehmen die Waren
jedoch nicht wieder in Besitz aufgrund von Beschwerden aufgrund normaler Betriebsgeréusche.

6. BEDIENUNG DES GERATS

6.1. Die Steuerung lhres Geréts

HINWEIS
Risiko fir Schéden an lhrem Gerét. Schalte das Gerat nicht direkt ein, nachdem es ausgeschaltet wurde. Warte 5
Minuten, bevor du das Gerét neu startest.

DXB-24.51B.TO Funktionen des Kontrollpanels:
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» (1) Schaufenster
Funktion: zeigt die aktuelle Innentemperatur des Weinkihlers an

»  (2) Temperaturregelung / Fahrenheit-Celsius-Schalter

Temperatureinstellung: Driicken Sie diesen Knopf, um die Innentemperatur in Schritten von 1°C zu senken. Sobald
die Mindesttemperatur erreicht ist, wird durch emeutes Driicken der Taste die Einstellung wieder auf die hdchste
verfiigbare Temperatur zuriickgeschaltet.

Gerateumrechnung: Driicke und halte diese Taste 3 Sekunden lang, um die Anzeige zwischen Celsius (°C) und
Fahrenheit (°F) zu wechseln.

»  (3) Strom-/Lichtsteuerung

Einschalten: Aus dem Standby-Modus driicken und halten Sie diese Taste fir 3 Sekunden gedriickt, um das Gerét
einzuschalten.

Ausschalten: Wéhrend das Gerét in Betriebist, driicken und halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um den Strom
auszuschalten und das Gerét auszuschalten.

Innenbeleuchtung: Wahrend das Gerét in Betriebist, schaltet ein kurzer Druck auf diesen Knopf die LED-Leuchte im
Inneren ein oder aus.

Automatische Tirsensoren: Das Licht geht automatisch an, wenn die Tur gedffnet wird, und geht aus, wenn sie
geschlossen wird. Um das Innenlicht kontinuierlich leuchten zu lassen, schalten Sie einfach die Lichtfunktion manuell
ein.

Mehrfarbige LED-Optionen: Jeder Druck auf den Lichtknopf wechselt durch die verfligbaren Farboptionen.

DXB-26.69DB.TO Funktionen des Kontrollpanels:

> (1) Licht-/ Einschaltknopf

Einschalten: Wenn das Gerét eingesteckt ist, driicken Sie diesen Knopf fur 3 Sekunden, um den Strom einzuschalten.
Ausschalten: Wahrend das Gerét l&uft, driicken Sie diesen Knopf fir 3 Sekunden, um das Gerét auszuschalten.
Innenbeleuchtungssteuerung: Wahrend das Gerét lauft, driicken Sie kurz diesen Knopf, um die LED-Leuchte im
Inneren ein- oder auszuschalten.
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Automatische Beleuchtung: Das Licht leuchtet automatisch auf, wenn die Tir gedffnet wird, und geht aus, wenn die
Tur geschlossen wird. Um das Licht kontinuierlich an zu halten, schalte die Lichtfunktion manuell mit dem Knopf EIN.
Die manuelle Bedienung Uberschreibt den automatischen Tursensor.

> (2) Temperatureinstellung der oberen Zone
Funktion: Driicken Sie diese Taste, um die Temperatur fir die obere Zone einzustellen. Jeder einzelne Druck durchlguft
die Einstellung im verfiigbaren Bereich von 10°C bis 20°C.

> (3) Temperatureinstellung der unteren Zone
Funktion: Driicken Sie diesen Knopf, um die Temperatur fr die untere Zone einzustellen. Jeder einzelne Druck schaltet
die Einstellung im verfiigbaren Bereich von 5°C bis 12°C durch.

> (4) Umwandlung Celsius / Fahrenheit (°C/°F)
Funktion: Um die Temperaturanzeige zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten, driicken und halten Sie
gleichzeitig die Taste Obere Zone ((2) und Untere Zone ((3)) fur 3 Sekunden.

DXB-42.100DB.TO Funktionen des Bedienfelds:

> (1) EIN/AUS-Knopf

Ausschalten: Driicken Sie diesen Knopf fir 3 Sekunden. Das Upper Zone Display (4) zeigt einen digitalen Countdown
(3,2, 1) an, bevor das Geréat abgeschaltet wird.

Einschalten: Driicken Sie den Knopf einmal (ohne Verzégerung), um das Gerét wieder einzuschalten.

»  (2) & (3) Temperaturkontrollen der oberen Zone
Einmal driicken, um die Zieltemperatur fir die obere Zone um 1°C zu erhéhen oder (3) zu senken.
Anpassungen werden im oberen Zonenfenster angezeigt (4)

> (4) & (5) Schaufenster
Zeigt die aktuelle oder eingestellte Temperatur fur die obere Zone (4) und die untere Zone (5) an.

> (6) & (7) Temperaturkontrollen der unteren Zone
Driicken Sie einmal, um die Zieltemperatur fur die obere Zone um 1°C zu erhthen oder (7) zu senken.
Anpassungen werden im Oberen Zonenfenster angezeigt (5)

> (8) Licht- und Temperatursteuerung (°C/°F)

Innenbeleuchtung: Driicken Sie diesen Knopf, um die LED-Leuchte im Innenraum ein- oder auszuschalten.

Jeder weitere Druck auf diese Schaltfldche durchléuft die verfigbaren Farboptionen.

Einheitsumwandlung: Driicken Sie diese Taste, um die Temperaturfenster zwischen Celsius (°C) und Fahrenheit (°F)
umzuschalten.

DXB-65.154DB.TO Funktionen des Bedienfelds:
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> (1) EIN/AUS-Knopf

Erststart: Das System schaltet automatisch auf EIN, sobald das Stromkabel eingesteckt ist.

Ausschalten: Driicken Sie diesen Knopf furr 3 Sekunden. Das Upper Zone Display (5) zeigt einen digitalen Countdown
(3,2, 1) an, bevor das Gerat algeschaltet wird.

Einschalten: Dricken Sie den Knopf einmal (ohne Verzdgerung), um das Gerét wieder einzuschalten.

»  (2) & (3) Temperaturkontrollen der oberen Zone
Driicken Sie einmal, um die Zieltemperatur fir die obere Zone um 1°C zu senken oder (3) zu erhéhen.
Anpassungen werden im Oberen Zonenfenster angezeigt (5)

> (4) & (5) Schaufenster
Zeigt die aktuelle oder eingestellte Temperatur fur die untere Zone (4) und die obere Zone (5) an.

> (6) Licht- und Temperatursteuerung (°C/°F)

Innenbeleuchtung: Driicken Sie diesen Knopf, um die LED-Leuchte im Innenraum ein- oder auszuschalten.

Jeder weitere Druck auf diese Schaltfléche durchléuft die verflgbaren Farboptionen.

Einheitsumwandlung: Dricken Sie diese Taste, um die Temperaturfenster zwischen Celsius (°C) und Fahrenheit (°F)
umzuschalten.

Automatische Tirsensoren: Das Licht leuchtet automatisch auf, wenn die Tir gedffnet wird, und geht aus, wenn sie
geschlossen wird. Um das Innenlicht kontinuierlich an zu halten, schalten Sie die Lichtfunktion manuell ein. Manuelle
Bedienung Uberschreibt den automatischen Tirsensor.

Mehrfarbige LED-Optionen: Jeder weitere Druck auf den Lichtknopf wechselt durch die verfiigbaren Farboptionen.

> (7) & (8) Temperaturkontrollen der unteren Zone
Driicken Sie einmal, um die Zieltemperatur fir die obere Zone um 1°C zu senken oder (8) zu erhéhen.
Anpassungen werden im Lower Zone Window (4) angezeigt

6.2. Temperatureinstellung

Wichtige Temperatur- und Betriebsinformationen

o Standard-Temperaturanzeige: StandardmaRig zeigt das LED-Bedienfeld die aktuelle Innenlufttemperatur des
Weinkuhlers an.

. Temperaturspeicherfunktion: Das Gerét ist mit einer automatischen Stromausfall-Speicherfunktion ausgestattet.
Im Falle eines Stromausfalls werden alle vorherigen Temperatureinstellungen automatisch wiederhergestellt,
sobald der Strom wieder aufgenommen wird.

Verstandnis von Lufttemperatur vs. Weintemperatur

Es ist wichtig zu verstehen, dass es einen natirlichen Unterschied zwischen der Umgebungslufttemperatur im Geh&use
und der tatséchlichen Flissigkeitstemperatur des Weins gibt:

o Temperaturstabilisierungsphase: Aufgrund der kritischen Masse eines voll beladenen Weinkihlers dauert es
etwa 12 Stunden , bis sich die Temperatur stabilisiert und sich in der Flissigkeitstemperatur des Weins
widerspiegelt. Sobald die gewinschte Temperatur eingestellt ist, wird dringend empfohlen, keine h&ufigen
Anpassungen vorzunehmen.

o Thermostatische Varianz: Der Thermostat ist so konstruiert, dass die Innenlufttemperatur innerhalb einer
Abweichung von +2,5 °C gehalten wird. Aufgrund der thermischen Trégheit des Weins und der Glasflaschen bleibt
jedoch die tatséchliche Temperatur des Weins selbst sehr stabil und schwankt nur um 0,5 °C bis 1 °C.

7. REGALE

Um Schéden an der Turdichtung zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Tir vollstandig offen ist, bevor Sie die
Regale aus dem Fach ziehen.

Schiebendes Holzregal: Entfernungs- und Installationsanleitung

o Regalentfernung: Ziehen Sie das Regal heraus, bis es die Halterung erreicht (1). Dricken Sie die
Ausléserschnallen auf beiden Seiten der Gleitrollen und ziehen Sie das Regal in Richtung des Pfeils nach vorne
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).
. Regalmontage: Richten Sie das Regal auf beiden Seiten mit den gleitenden Walzen aus und driicken Sie es in
Richtung des Pfeils (3) nach innen, wie im untenstehenden Diagramm dargestellt.

8. TUR
8.1. Wie man den Offnungswinkel der Tiir &ndert

Hinweis: Zwei Personen sind erforderlich, um die Tur zu ersetzen

Turabbau

1. Lokalisieren Sie die Kunststoff-Scharnierabdeckung in der oberen Ecke des Geréts. Verwenden Sie einen kleinen
flachen Schraubendreher oder ein diinnes Hebelwerkzeug, um vorsichtig die schitzende Kunststoffkappe, die den
Scharniermechanismus bedeckt, anzuheben und abzunehmen. (Abb. 1)

2. Ziehe das Kabelbindel vorsichtig leicht aus der Vertiefung neben dem oberen Scharnier. Driicken Sie die Ausldser-
Lasche am Kunststoffkabelknopf und ziehen Sie die beiden Halften auseinander, um die elektrische Verbindung fir die
Tur zu trennen. (Abb. 2)

3. Gehen Sie zum unteren Eckscharnier der Weinkihlertir. Stecke einen InbusschiUssel in den unteren Scharnierstift.
Drehen Sie den Schlussel gegen den Uhrzeigersinn, um den Stift von der unteren Schamierhalterung zu lésen und
vollstandig abzuschrauben. Zieh den Stift komplett von unten heraus. (Abb. 3)

4. Kehre zum oberen Scharier zuriick. Stitze das Gewicht der Glastur mit einer Hand, damit sie nicht herunterféllt.
Benutze dein Werkzeug, um den oberen Scharnierbolzenmechanismus abzuschrauben oder zu driicken, um den oberen
Drehpunkt der Tir zu 6sen. (Abb. 4)

5. Mit beide Scharnierstifte geltst und der Kabelbaum vollsténdig getrennt, kippen Sie die Tur vorsichtig nach auRen.
Heben Sie die Tur vollstandig vom Weinkihler-Gehéuse ab und legen Sie sie sicher auf eine weiche Oberflache, um
Kratzer am Glas oder Rahmen zu vermeiden. (Abb. 5)

Fig 1

HINGE PIN —_

Wiring Bundle
PIVOT ARM —

Harness Clip

LOCKING
MECHANISM
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REMOVED TOP
HINGE PIN

UPPER DOOR
PIVOT POINT

Tirscharnierumkehrung
Hinweis: Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass der Weinkuhler ausgesteckt und vollstandig leer ist.

1. Miteinem kleinen Hebelwerkzeug oder Flachkopfschraubendreher I6sen Sie vorsichtig die Kunststoffschraubenkappen
in der unteren Ecke gegentber dem aktuellen Scharnier. (Abb. 1)

2. Mit einem elektrischen Bohrer oder Schraubendreher entferne du die Schrauben, die das untere Turscharnier am
Rahmen befestigen. Entfernen Sie vorsichtig das Scharnierteil und stellen Sie es auf einen geschiitzten Arbeitsplatz
beiseite. (Abb. 2)

3. Bewege dich in die obere Ecke des Weinkihlers. Halte das Scharnier mit einer Hand stabil und schraube die
Befestigungsschrauben ab. Ziehe die Scharnierhalterung direkt aus dem Rahmen heraus. (Abb. 2)

4. Nimm den oberen Scharniermechanismus und |ése die abnehmbaren inneren Kunststoffclips. Setzen Sie sie wieder
in den alternativen Scharnierrahmenblock ein, damit sie fir die gegentiberliegende Seite korrekt ausgerichtet sind. (Abb.
3)

5. Positioniere die Halterung des Bodenscharniers Uber den vorgebohrten Léchern auf der neuen Seite. Stecken Sie die
Schrauben manuell ein, um sie auszurichten, und ziehen Sie sie dann sicher mit Ihrem Bohrer oder Schraubendreher
fest.

6. Ziehe vorsichtig den internen Kabelbaum aus dem oberen Eckschlitz auf der neuen Seite heraus. Fédeln Sie diese
Dréhte vor der Montage richtig durch den Kanal in der oberen Scharnierhalterung. Richten Sie die obere
Scharnierhalterung am Rahmen aus, damit die Dréhte frei und nicht eingeklemmt bleiben. Zieh die erste Schraube von
Hand fest, um sie an Ort und Stelle zu halten. (Abb. 4)

7. Ziehen Sie die verbleibenden Schrauben ein, um die obere Scharnierhalterung vollsténdig am WeinkUhlerschrank zu
befestigen. Uberprifen Sie nochmal, ob alle Komponenten fest befestigt sind und die T richtig ausgerichtet ist.

8. Befolgen Sie diese Schritte, um die schiitzende Eckabdeckung und die unteren Scharnierlochstopfen wahrend einer
Turumkehrung sicher an Ihrem Weinkthler zu installieren.

9. Identifizieren Sie den oberen Eckschlitz, an dem der Innentirsensor oder die Stromleitungen freiliegen. Nimm die
schwarze, L-formige Kunststoffabdeckung und richte sie tber dem Eckschlitz aus, wobei du sicherstellst, dass die
Innenleitungen sicher darunter passen, ohne eingeklemmt zu werden. (Abb. 5)
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10. Driicke die Abdeckung vorsichtig auf den Rand des Kihirahmens. Uben Sie festen Druck an den Seiten- und
Oberkanten aus, bis die Abdeckung fest Klickt und bindig am Schrank liegt. Richte einen Kunststoffstopfen mit dem
leeren Schraubenloch an der unteren AulRenkante des Rahmens aus. Driicke ihn fest mit dem Daumen, bis er bindig
sitzt. (Abb. 5)

11. Suchen Sie die verbleibenden freiliegenden SchraublGcher an der unteren inneren Kante. Stecken Sie einen
Kunststoffstopfen in jedes Loch, bis sie vollsténdig sitzen, um die Hardwaregewinde zu schiitzen. (Abb. 1)

FLAT HEAD
SCREWDRIVER

Fig 1

LASTIC
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Fig 3

REMOVABLE
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Fig 5 Internal door
sensor wires

L-shaped plastic Slot
wiring cover

Umkehrung von Tirecken und Verkabelungsabdeckungen

1. Stecken Sie ein dinnes Hebelwerkzeug oder eine Sonde in die Naht der Kunststoff-Eckabdeckung an der Seite mit
dem Turkabelstamm. Heb vorsichtig an, um die Plastiklaschen zu l6sen. Ziehen Sie die Kunststoffabdeckung aus der
Ecke des Tirrahmens heraus und achten Sie darauf, die freiliegenden Kabel darunter nicht zu ziehen oder zu
beschadigen. (Abb. 1)

2. Bringen Sie die entfernte Eckabdeckung der Verkabelung in die gegentiberliegende Ecke des Turrahmens, wo sich
jetzt der Kabelbaum befindet. Flihren oder stecken Sie den Kabelschléger der TUr sicher in den vorgesehenen
Rohrkanal innerhalb der Kunststoffabdeckung. Richte die Abdeckung tiber dem neuen Eckschlitz aus und driicke fest,
bis sie flach und bindig am Turrahmen klickt. (Abb. 2)
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3. Bewege dich in die gegentberliegende Ecke des Tirrahmens. Verwenden Sie Ihr Hebelwerkzeug, um die leere,
massive, dekorative Kunststoffabdeckung anzuheben und zu I6sen. Bring die Blindabdeckung in die erste Ecke, in der
du die Abdeckung zuerst entfernt hast. Richte ihn mit dem leeren Eckrahmenschlitz aus und driicke ihn mit den Fingern
fest nach unten, bis er sicher einrastet, sodass ein sauberes, nahtloses Ergebnis entsteht. (Abb. 1)

Wiring Corner Cover  Wiring Corner Cover
(Left Side Assembly) (Right Side Assembly)

‘Wire Routi
5

S5

W, 1. TUCK WIRES

| P %ﬁ
/ g Comer Cover —————
/ Removal Area -
/) ’/'
Flg 1 pd /

Turmontage

Fig 2

Befolgen Sie diese Schritt-fir-Schritt-Anweisungen, um die Glastir sicher auszurichten, zu montieren und
zu befestigen an lhrem Weinkihlerschrank.

1. Heben Sie vorsichtig die Glastir an und richten Sie die oberen und unteren Eckbefestigungen mit den oberen und
unteren Scharnierhalterungen am Weinkihlschrank aus. Bevor Sie die Tur vollstandig in die Halterungen setzen,
ziehen Sie den freiliegenden Kabelkabel, der aus dem Scharnier des oberen Schranks kommt, und stellen Sie sicher,
dass er ordentlich durch den Eckschlitz des Turrahmens fiihrt. (Abb. 1)

2. Lassen Sie den oberen Scharierstift direkt in die Offnung an der oberen Ecke des Tirscharniermechanismus fallen.
Driicke ihn mit den Fingern ganz nach unten, bis er an seinem Platz sitzt. (Abb. 2)

3. Gehen Sie in die untere Ecke des Turrahmens. Stecke den unteren Scharnierstift nach oben in die untere
Scharnierhalterung. Mit einem Inbusschlissel drehen Sie den unteren Scharmierstift im Uhrzeigersinn, um ihn fest in die
Halterung einzuschrauben. Ziehe weiter fest, bis der Stift sicher verriegelt und biindig mit der Halterung ist. (Abb. 3)

4. Kehren Sie in die obere Ecke des Schranks zurtick. Stecke deinen Inbusschlissel in das obere Scharnierstift-
Schraubenloch. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um den Stift vollstandig festzuziehen und sicherzustellen, dass die
Oberseite der Tir stabil ist. Finde die kleine Plastikalbdeckung. Driicke den Deckel direkt in das obere Schraubenloch
Uber dem neu angezogenen Schamierstift, um die Hardware zu verbergen und die Montage abzuschlieRen. (Abb. 4)

5. Offnen und schlieRen Sie die Tir vorsichtig, um sicherzustellen, dass sie gleichmaRig schwingt, waagerecht sitzt und
fest am magnetischen Schrankrahmen aldichtet.

wire harness

DUNAVOX-Bilanz | Benutzerhandbuch | dunavox.com Page 17



Step 2: Place the plastic
cover cap into the lop screw
hole until it is flush

Step 1: Insert standard Allen
key into the socket and turn
clockwise to tighten.

Fig 4
Verdrahtungsverbindung

Befolgen Sie diese Schritte, um den internen Tirkabelbaum sicher zu verbinden und zu sichern, nachdem
Sie die TUrbaugruppe montiert haben.

1. Lokalisieren Sie die beiden weilRen Kunststoffanschliisse: einen, der vom Hauptkérper des Weinkihlers herausragt,
und den anderen, der aus der Ecke des Ttrrahmens ausgeht. Richten Sie die inneren Pins der ménnlichen und
weiblichen Anschlisse so aus, dass sie sich korrekt zeigen.

2. Driicken Sie die beiden KunststoffanschiUsse fest zusammen, bis der kleine Sicherungsclip klickt und sich einrastet.
Ziehen Sie sanft an den Drahten, um sicherzustellen, dass die elektrische Verbindung vollsténdig sicher ist und nicht
auseinanderreif3t.

3. Ziehe vorsichtig die Licken aus dem farbigen Kabelbindel (gelbe, schwarze und rote Linien) auf. Fihre die
angeschlossene Klemmeneinheit ordentlich zurick in den versenkten Kabelkanal an der Seite des Schrankrahmens.
Stellen Sie sicher, dass ale Dréhte vollsténdig biindig in der Rahmenvertiefung sitzen, damit sie beim Anbringen der

Protective
Cover

8.2. Nutzung der Push-to-Open-Tirfunktion

Die Push-to-Open-Turfunktion wird aktiviert, wenn das Geré&t mit Strom versorgt wird.

1. Erstzugriff

Finden Sie das "PUSH"-Schild @ im oberen Teil der Tir. Um die automatische Einstiegssequenz zu aktivieren, tiben
Sie leichten Druck nach innen auf die Turflache unter dem Schild aus. Halten Sie diesen Druck 2—-3 Sekunden aufrecht.
Eine motorisierte StoRstange wird dann aktiviert und verléngert sich, um die Tir etwa 9 cm zu &ffnen.

Nach dem Ausfahren der Stange tritt eine kurze Verzégerung von 2 Sekunden auf, worauthin die Tir fir den manuellen
volistandigen Offnen bereit ist.

2. Kolbeneinzug und automatisches SchlieBen

Nach einer 4-sekindigen Verzégerung nach dem ersten Ausfahren zieht sich der Schubkolben automatisch in seine
Ausgangsposition zurtick.

Wenn innerhalb dieser 4-Sekunden-Frist kein manuelles Offnen erfolgt, schlieRt das System die Tirr automatisch.

Tipp! Wenn die TUr nicht richtig schlief3t, 6ffne und schlieRe sie erneut und warte 3 Sekunden.
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8.3. Zurlicksetzen der Anfangsposition

In der Anfangsposition ist die StoRstange bindig mit der Vorderseite des Schranks. Ist die Anfangsposition falsch

ausgerichtet:

1. Schalten Sie das Gerét aus.
2. Schalten Sie die Sicherung der Steckdose ab.
3. Nach 10 Sekunden die Sicherung wieder einschalten. Der Push-Kolben kehrt in seine Ausgangsposition zuriick.

9. TEMPERATUR

Die optimale Temperatur héngt von der Weinart ab:

Rotwein 14-18°C 57 —65 °F
WeilRwein 5-10°C 4150 °F
Weinreifung 11-14°C 52 —57 °F

Uberpriifen Sie immer das Flaschenetikett auf die optimale Lagertemperatur lhrer Weine.

9.1 Zonen

Das Gerét kann mit mehreren Zonen ausgestattet werden. Jede Zone eignet sich fir verschiedene Weinsorten. Die

Anzeigen zeigen die aktuelle Temperatur in den entsprechenden Zonen an.
[Tipp! Wenn du die Einheiten auf dem Display zwischen °C und °F wechseln méchtest.

Typ Zone Weinarten Temperatureinstellungen
Einzelzone Alle Weinarten Je nach Weinart
Doppelzone Obere Zone Champagner 5-10°C 41-50 °F
WeiBwein
Untere Zone WeiRwein 10-18°C 50 65 °F
Rotwein

Fir optimale Leistung empfehlen wir einen Temperaturunterschied zwischen den Zonen von mindestens 4 °C.

9.2. Weinlagerung

Die Menge des Weins, die im Gerét gelagert werden kann, héngt von der Gro3e der Flaschen ab. Die Kapazitét betrégt
ein ungefahres Maximum basierend auf Bordeaux-750-ml-Flaschen.
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Gedffnete Flaschen konnen zu Verschiittungen im Gerét flhren. Setze nur ungedffnete Flaschen ins Gerét.

Um Wein in hrem Gerét zu lagern, tun Sie Folgendes:

1. Offne die Tr vollstandig.

2. Zieh eines der Halter heraus.

3. Stell deine Flasche flach auf das Gestell.

4. Schieben Sie das Gestell zuriick ins Gerét.

5. SchlieRe die Tir richtig.

Fir die optimale Leistung des Geréts sollten Sie folgende Dinge im Hinterkopf behalten:

» Wenn Sie nicht genug Flaschen haben, um Ihr Gerét zu flillen, verteilen Sie die Flaschen so gleichmaRig wie mdglich ber
das Gerét.

+ Halte einen Abstand zwischen Wand und Flaschen, um Luftzirkulation zu erméglichen.

9.3. Hinzufligen einer Feuchtigkeitsbox (optional)

Wenn das Gerét in einem sehr trockenen Klima (Luftfeuchtigkeit unter 40 %) installiert ist, kdnnen Sie eine
Feuchtigkeitsbox in das Gerét einbauen.

Tipp! Beachten Sie, dass die Verwendung der Feuchtigkeitsbox die Flaschenkapazitét des Geréats verringert.

Um die Feuchtigkeitsbox hinzuzufiigen, machen Sie Folgendes:
1. Flle die Feuchtigkeitsbox mit Wasser.
2. Stellen Sie die Feuchtigkeitsbox mit Léufern auf das Regal.

10. ENERGIEEINSPARUNG

Das Gerét ist allein energieeffizient. Wenn Sie das Gerét so effizient wie mdglich nutzen méchten:

+ Die Tir so weit wie moglich geschlossen halten.

+ Andern Sie die eingestellte Temperatur nicht zu oft.

+ Schalten Sie das Gerét aus, wenn es langer leer ist.

* Der Weinkuhler sollte sich im kuhlsten Bereich des Raumes befinden, fern von Geréten und aulerhalb direkter
Sonneneinstrahlung.

11. PFLEGE UND PFLEGE

Risiko eines elektrischen Stromschlags. Wenn das Gerét an das Stromnetz angeschlossen ist, enthélt es eine hohe
Spannung. Schalten Sie die Sicherung der Steckdose vor der Wartung ab.

Folgende Wartungsaufgaben sind erforderlich, um das Gerét in optimalem Zustand zu halten:

Wartungsaufgaben Frequenz

Schnelle Reinigung Jeden Monat

Grindliche Reinigung Wenn es schmutzig ist oder l&ngere Zeit nicht verwendet wird
Auftauen Alle sechs Monate (oder wenn der Frost am Verdampfer 5 mm dick ist)

Die folgenden Kapitel geben Anweisungen, wie diese Wartungsaufgaben durchgefiihrt werden.

11.1. Reinigung
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HINWEIS

Die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel kann die Oberflachen des Geréts beschédigen.

- Verwenden Sie keine abrasiven oder aggressiven Reinigungsmittel.

- Verwenden Sie keine abrasiven Schwémme oder Tiicher.

- Reinigen Sie in Richtung der Maserung.

Das Display enthélt elektrische Bauteile. Zu viel Wasser wahrend der Reinigung kann das Display beschadigen. Achten
Sie darauf, Ihr Tuch oder Ihren Schwamm vor der Reinigung des Displays auszuwringen.

Um das Gerét zu reinigen, machen Sie Folgendes:

1. Den Strom abschalten, das Gerét ausstecken und alle Gegenstande einschliel3lich Flaschen, Regale und Regal
entfernen.

2. Waschen Sie die Innenflachen mit warmem Wasser und einer milden L&sung.

3. Waschen Sie die Regale mit einer milden Waschmittelldsung. Warte, bis die Regale trocken sind, bevor du sie
zuriick ins Gerét stellst

4. Wringen Sie Uberschussiges Wasser aus dem Tuch beim Reinigen des Bereichs der Bedienelemente oder
elektrischer Teile.

5. Waschen Sie die AulRenfléche mit warmem Wasser und mildem flissigem Waschmittel. Grindlich abspilen und mit
einem sauberen, weichen Tuch trocknen.

6. Reinigen Sie die Luftauslasse mit einem feuchten und weichen Tuch.

7. Falls vorhanden, reinigen Sie die Feuchtigkeitsbox unter flieRendem Wasser.

8. Reinigen Sie die Tur mit Glasreiniger und einem weichen Tuch.

Schalten Sie das Gerét niemals ein, solange das Innere oder die Regale nass sind. Der Betriebin einer feuchten
Umgebung erhoht das Schimmelwachstum erheblich. Stellen Sie sicher, dass das Innere des Geréts und alle
Zubehdorteile vollstandig trocken sind, bevor Sie es einschalten.

11.2. Auftauen des Geréts

Ihr Weinkeller ist mit einem "Auto-cycle"-Enttausystem ausgestattet. Wahrend des "Ausschaltzyklus” tauen die gekuhlten
Oberfléchen des Weinkellers automatisch auf. Das Abtauwasser aus dem Weinkellerfach flie3t automatisch ab und ein
Teil davon flief3t in eine Wasserschale, die sich hinten im Weinkeller neben dem Kompressor befindet. Die Wérme wird
vom Kompressor Ubertragen und verdunstet das kondensierende Wasser, das sich im Wasserbehélter gesammelt hat.
Ein Teil des verbleibenden Wassers wird im Weinkeller gesammelt, um die Luftfeuchtigkeit zu gewahrleisten. Dieses
System ermdglicht die Erzeugung des richtigen Luftfeuchtigkeitsniveaus im Weinkeller, wie es der natirliche Kork
bendtigt, um eine dauerhafte Versiegelung zu gewéhrleisten.

Manuelles Abtauen wird alle 6-12 Monate empfohlen.

Hinweis: Das durch Kondensation gesammelte Wasser wird daher recycelt. Bei extrem trockenen Bedingungen missen
Sie mdglicherweise etwas Wasser in den Wasserbehélter geben, der Ihrem Weinkeller mitgeliefert wird.

Alle Einheiten sind mit einer doppelt verglasten Glastir ausgestattet, die eine dritte innere Acrylschicht aufweist, um
Kondensation an der Glastir zu minimieren.

Der Weinkeller ist nicht vollsténdig versiegelt; Frischluft ist Uber das Abflussrohr erlaubt. Die Luft wird durch den Keller
mittels eines Ventilators und der hohlen Regale zirkuliert.

Hinweis: Wahrend des Kihlzyklus wird Warme albgegeben, die sich tber die AuRenflachen des Weinkellers verteilt.
Vermeide es, die Oberflachen wahrend dieser Zyklen zu berthren.
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Das Auftauen dauert normalerweise 2-4 Stunden. Das Gerét wird aufgetaut, wenn der gesamte Frost vom Verdampfer
verschwunden ist.

Zum Abtauen des Geréts:

1. Schalten Sie das Gerét aus.

2. Nehmen Sie die Flaschen aus dem Gerét.

3. Lass die Tir offen, um den Prozess zu beschleunigen.

4. Legen Sie Handtiicher an die Tirdffnung des Geréts, um Wasser aufzusaugen.
5. Das Gerét wieder einschalten.

6. Falls vorhanden, fiilen Sie die Feuchtigkeitsbox nach.

12. STROMAUSFALL

Die meisten Stromausfalle werden innerhalb weniger Stunden behoben und sollten die Temperatur lhres Geréts nicht
beeinflussen, wenn Sie die Anzahl der Offnungen der Tir minimieren. Wenn der Strom fiir Iangere Zeit ausfallt, miissen
Sie die richtigen Mal3nahmen ergreifen, um lhren Inhalt zu schiitzen.

13. URLAUBSZEIT

Kurze Urlaube: Lassen Sie den Weinkuhler/Getrankekuhler wahrend Ferien von weniger als drei Wochen in Betrieb
lassen. Wenn das Gerat mehrere Monate nicht benutzt wird, entfernen Sie alle Gegenstande und schalten Sie das
Gerét aus. Reinige und trockne das Innere griindlich. Um Geruch und Schimmelwachstum zu verhindern, lassen Sie
die Tur leicht offen: Blockieren Sie sie bei Bedarf offen.

14. DEN WEINKUHLER BEWEGEN

1. Entfernen Sie alle Gegenstande.

2. Entfernen Sie die losen Gegenstande im Weinkuhler (Flaschen und Regale) oder fixieren Sie die losen Gegenstande
mit dem Schaum.

3. Drehen Sie das verstellbare Bein zur Basis hoch, um Schéden zu vermeiden.

4. Klebe die TUr zu.

5. Stellen Sie sicher, dass das Gerat wahrend des Transports sicher in der aufrechten Position bleibt. Schiitzen Sie
aullerdem das AulRengerat mit einer Decke oder dhnlichen Gegenstanden.

15. HAUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. Das Geraét kuhlt nicht ausreichend. Was tun?

Stellen Sie sicher, dass die Tir vollstandig geschlossen ist. Setzen Sie das Geréat nicht direktem Sonnenlicht aus.
Halten Sie die LUftungsgitter sauber.

2. Das Gerét schaltet haufig ein und aus.

Ein Weinkuhler aktiviert den Kuhlzyklus typischerweise alle 1015 Minuten. Wenn der Kompressor haufiger startet,
prifen Sie Folgendes: Klimabedingungen am Installationsstandort; Richtiger Turverschluss.
Wenn viele neue Flaschen gleichzeitig geladen wurden, kann die Einheit mindestens 24 Stunden benétigen, um die
eingestellte Temperatur zu erreichen, was zu vorubergehend héufigeren Abkuhlzyklen fuhrt.

3. Die Tur 6ffnet sich nicht.

Uberpriifen Sie die Installation und lesen Sie das Benutzerhandbuch firr Anleitungen zur Einstellung des
Tirdffnungssensors.
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4. Innenbeleuchtung funktioniert nicht.
Uberpriife die Einstellungen des Weinkihlers. Weitere Informationen zu verfigbaren Einstellungen finden Sie im
Benutzerhandbuch.

5. Kondensation bildet sich auf dem Glas.
UbermaRige Luftfeuchtigkeit im Raum kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen. Das ist keine Fehlfunktion des Geréts.

6. Die Tur schlieBt sich nicht richtig.

Weinkuhler kdnnen langer als sechs Monate verpackt bleiben, bevor sie den Kunden erreichen. Die Geréte sind auf allen
Seiten mit Styropor sicher geschiitzt und mit zwei Gurten befestigt, um eine sichere Umgebung zu gewéhrleisten und
korperliche Schéden wahrend des Transports zu verhindern. Durch die enge Verpackung kann die Turdichtung verformt
werden und angepasst werden missen. Um das zu beheben, schlieBen Sie die Tir und erwérmen Sie die Dichtung
vorsichtig mit einem Foéhn. Stellen Sie die Lamellen der Dichtung vorsichtig ein, damit sie sich ¢ffnen und wieder in ihre
richtige Form zuriickfinden. Uberpriffen Sie die Position der Dichtung und der Tir, um eine korrekte Abdichtung
sicherzustellen. Wenn die Dichtung locker geworden ist oder nach Jahren ihre Form verloren hat, kann sie mit einem
Fohn wieder restauriert werden. Uberpriifen Sie, ob das Gerét waagerecht ist und alle Regale korrekt installiert sind.

Door gasket <:J

Hair dryer

7. Wie ich meine Serviceanfrage registrieren kann

Bitte nutzen Sie den Link, um Ihre Serviceanfrage zu registrieren: https://service.dunavox.com/

Fir die Registrierung benctigen Sie folgende Informationen:

- Kontaktdaten (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer)

- Kontodetails (Kaufland, Kaufdatum, von wem haben Sie gekauift)

- Produktdetails (Produkttyp, Seriennummer)

- Fehlerbeschreibung (Erklérung des Fehlers, das Hochladen von Fotos der Installation ist bei der Einreichung des
Serviceberichts verpflichtend.

Wenn Sie ungewdhnliches Verhalten bei Ihrem Gerét bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Handler oder
senden Sie eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse: service@dunavox.com
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16. ENTSORGUNG

1. Bevor Sie ein dtes Gerét entsorgen, ziehen Sie den Stecker von der Hauptsteckdose ab, um sicherzustellen, dass
das Gerét aufer Betriebist.

2. Entfernen Sie die Tir, lassen Sie aber die Regale an Ort und Stelle, damit Kinder nicht hineinklettern.

3. Das Hauptkabel abschneiden und entsorgen.

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht als
ﬁ algemeiner Haushaltsmdil behandelt werden darf, sondern zu einem Recycling-Sammelpunkt fur
elektrische und elektronische Giter gebracht werden soll. Die Entsorgung muss geméf den &rtlichen
— Umweltvorschriften firr die Abfallentsorgung erfolgen. Durch die ordnungsgeméaie Entsorgung dieses
Produkts tragen Sie zum Schutz der Umwelt und zur Gesundheit Ihrer Mitmenschen bei. Eine
unsachgeméBe Entsorgung geféhrdet Gesundheit und Umwelt. Weitere Informationen zum

Recycling des Produkts kdnnen Sie in Ihrem Rathaus, der Millabfuhrabteilung oder dem Geschéft,
in dem Sie das Produkt gekauft haben, erhalten.

Wenn |hr Produkt defekt ist, kontaktieren Sie Dunavox. Wir kénnen das Produkt méglicherweise reparieren oder ihm ein
zweites Leben geben. Wenn Sie das Produkt entsorgen missen, entsorgen Sie es nach den lokal geltenden Richtlinien.
Wenn Sie das Produkt an einen neuen Besitzer verkaufen, fligen Sie unbedingt dieses Handbuch oder eine Kopie davon
hinzu.

Wenn Sie ein altes Gerét entsorgen, achten Sie darauf, dass das Rohrleitungswerk nicht beschadigt wird.

17. GARANTIE

Produkte fir den héuslichen Gebrauch haben eine 24-monatige Standardgarantie. Die Registrierung innerhalb von 30
Tagen nach dem Kauf verléngert die Garantie um 12 Monate (insgesamt 36 Monate).

Anmeldung bei https://dunavox.com/product-registration

Der Kompressor ist fir weitere zwei (2) Jahre abgedeckt, was insgesamt finf (5) Jahre auf dem Kompressor ergibt.
Die Garantie gilt nur im Kaufland.

Anspriiche missen einen Kaufnachweis und, falls zutreffend, einen Nachweis (iber die Registrierung enthalten. Die
Garantie deckt Arbeits-, Ersatzteil- und Transportkosten ab, die fir die Reparatur erforderlich sind. Das Entfernen und
Wiederinstallieren eingebauter Geréte liegt in der Verantwortung des Endnutzers. Aus Sicherheitsgrinden wird fiir
Einheiten, die hther als 2 Meter (iber dem Boden installiert sind, kein Vor-Ort-Service angeboten.

Ausschliisse:

Keine Deckung fir: Transport-/lUmzugsschaden; Kratzer/zerbrochenes Glas, Regale oder Griffe; unsachgemale
Installation/Gebrauch; falscher Stromanschluss oder instabile Spannung; unautorisierte Reparaturen/Modifikationen;
Naturkatastrophen; &sthetische Abnutzung/Verfarbung; Verlust oder Verderbvon Wein oder anderem Inhalt; Allgemeiner
Verschlei3. Dunavox haftet nicht fir indirekte oder daraus resultierende Schéden, einschlieBlich der Verschlechterung
von Wein oder umgebenden Materialien.

Produkte sind gemé&R den geltenden EU-Verbraucher- und Produktkonformitétsvorschriften durch die offizielle
Herstellergarantie abgedeckt. Die Garantie ist personlich fir den urspringlichen K&ufer und nicht Ubertragbar.
Reparatur/Austausch verlangert nicht die urspriingliche Garantiezeit.

Die Garantieklauseln und -spezifikationen kénnen ohne Vorankindigung geéndert werden.
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FORORD

Keere kunde,

Tak fordi du kghte dette apparat og satte din tillid til Dunavox. Vi har designet

Dette produkt med den stgrste omhu og hab om, at det vil veaere en stolt og langvarig
tilfgjelse til dit hjem. Hvis du har spargsma om dit apparat, sa sig endelig til, vi hjeelper
dig gerne!

DUNAVOX-balance

- Skub-il-3-abne

- LED touchskeerm

- Teleskopisk treehylde
- Multi-LED-lys

Balanceprodukter

DXB-24.51B.TO
DXB-26.69DB.TO
DXB-42.100DBP.TO
DXB-65.154DB.TO
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1. OMDETTE DOKUMENT

Denne manual geelder for alle Balance-modeller fra Dunavox. Hvis kapitler kun geelder for nogle modeller, vil dette blive
naevnt i titlen eller i begyndelsen af kapitlet.

Lees og forstd denne manual, fer du bruger produktet. Opbevar denne manual omhyggeligt til fremtidig reference.

Vi forbeholder os retten til at endre parametrene uden forudgdende varsel.

1.1. Sprog

Denne manual er oprindeligt skrevet pa engelsk. Alle andre sprogversioner er overseettelser af originalteksten. Hvis dit
foretrukne sprog ikke er tilgaengeligt i trykt version, besgg venligst vores hiemmeside og sag efter din tilsvarende model
for at downloade brugermanualen pa&det gnskede sprog.

1.2. Relevant dokumentation
Falgende dokumentation er tilgeengelig for dette apparat:

Dokument Beliggenhed
Brugermanual Dette dokument
Energimeerke Pakket i apparatet
Installationstegning

1.3. Brugte symboler

Denne manual indeholder sikkerhedsinstruktioner. Ignorering af disse instruktioner kan fere til skader eller skader pa
apparatet. Hver sikkerhedsinstruktion er angivet med et signalord. Signalordet svarer til risikoniveauet i den beskrevne farlige
situation.

Dette symbol indikerer en farlig situation, som, hvis det ikke undgas, kan resultere i
ADVARSEL! dad eller alvorlig skade.

‘ Dette symbol angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgas, kan resultere i
FORSIGTIGHED! mindre eller moderat skade.

Dette symbol angiver en situation, som, hvis den ikke undgas, kan forérsage skade pa

MEDDELELSE produktet.

Andre symboler i denne manual henviser ikke til sikkerhed.
[ Tip! | Dette symbol indikerer et tip, der er nyttigt for nogle brugere.

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Dette apparat er en vinkgler af hgj kvalitet med et premium udseende og falelse. Apparatet er udstyret med en dynamisk
klimatilstand, som er ideel til opbevaring af vinflasker i laengere tid.
Falgende tabel viser antallet af zoner og flaskekapaciteten pr. model.

Balance
24 26 42 65
Antal zoner 1 2 2 2
Flaskekapacitet 24 26 42 65

Se bilag 1 for den komplette liste over specifikationer.
2.1. Konformitet

Dette apparat er designet og testet i henhold til falgende regler og direktiver:
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LVD 2015/35/EU
EMC 2014/30/EU
ERP 2009/125/EC
RoHS 2011/65/EC

CB-certifikat

CE-certificeret

3. SIKKERHED
3.1. Tilteenkt anvendelse

* Dette apparat er beregnet til opbevaring af vine ved deres optimale temperatur.
+ Denne enhed er kun beregnet til indbygget.

* Apparatet er beregnet til brug i husholdningsmiljger.

* Apparatet er kun til indendgrs brug.

« Dette apparat er beregnet il opbevaring af vin.

3.2. Tilteenkte brugere

Dette apparat kan bruges af bam pa 8 &r og derover samt personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet
eller manglende erfaring og viden, hvis de har faet tilsyn eller instruktion om sikker brug af produktet og forstar de
involverede farer. Barn mé ikke lege med produktet. Renggring og brugervedligeholdelse mé ikke udfares af bgrn uden
opsyn.

3.3. Sikkerhedsinstruktioner

Risiko for elektrisk sted. N&r apparatet er tilsluttet elnettet, indeholder det en hgj spaending.

* Sluk sikringen pa stikkontakten, fer apparatet tilsluttes stramnettet.

« Jord apparatet.

+ Sluk sikringen pa stikkontakten far vedligeholdelse.

+ Fiyt ikke apparatet, ndr det er tilsluttet en aktiv stikkontakt.

« Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt, nér stramkablet er beskadiget. Hvis stremkablet er beskadiget, skal det
udskiftes af producenten eller et autoriseret servicecenter.

« Tilslut ikke apparatet til en defekt stikkontakt.

* Hold apparatet og stramkablet vaek fravand eller fugt.

* Tag ikke apparatet ud ved at treekke i kablet. Hold altid fat i stikket og traek.
» Tag ikke stikket ud af apparatet med vade haender.

* Placer ikke flere stikkontakter eller forlaengerledninger bag apparatet.

Kglemiddel er meget brandfarligt! Kelemiddel kan forérsage brand, nar det kommer i kontakt med flammer eller gnister.

* Betjen ikke apparatet i neerveer af eksplosive eller brandfarlige dampe.
+ Betjen ikke apparatet, nar kelemiddelkredslghbet er beskadiget.
* Hvis kalemidlet er leekket ud af apparatet:
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- Undgaild eller gnister.
- Sluk sikringen pa apparatets stikkontakt.
- Udluft rummet, hvor apparatet er placeret, i flere minutter.
- Kontakt Dunavox for rédgivning.
* Brug ikke mekaniske enheder til at fremskynde afrimningsprocessen.

ADVARSEL!

FORSIGTIGHED!

FORSIGTIGHED!

4.  TRANSPORT OG OPBEVARING

Transporten og opbevaringen skal overholde fglgende klimaforhold:

Omgivelsestemperatur 1-40°C

Omgivende luftfugtighed < 95% (ikke kondenserende
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4.1. Transport

Husk fglgende ting, nér du transporterer apparatet:
« Transportér apparatet i originalemballagen.

« Transporter apparatet med to personer.

* Vippe ikke emballagen mere end 45°.

Hvis apparatet allerede er pakket ud, skal du sgrge for at:
+ L&s daren i lukket position med tape.
« Beskyt ydersiden af apparatet. Brug bladt, tykt stof.

4.2. Opbevaring
Opbevar apparatet i originalemballagen.

5. INSTALLATION

5.1. Farinstallation og brug af dit nye apparat

Far du teender apparatet, bedes du &bne deren i 5 minutter for at ventilere skabet.

* Lees instruktionerne igennem, der falger med apparatet — undladelse af installation eller brug af dette apparat i
overensstemmelse med instruktionsbogen kan ugyldiggere enhver garanti.

« Producenten patager sig intet ansvar for skader forarsaget af forkert brug eller forkert installation.

« Installer ikke dette apparat, hvis det er blevet beskadiget under transport. Dette inkluderer stik og forsyningsledning.

+ VVenligst opbevar disse instruktioner et sikkert sted til fremtidig reference.

Bemaerk: Dette apparat er udelukkende beregnet til opbevaring af vin.

5.2. Vigtige sikkerhedsinstruktioner

+ For at forhindre skader pa daren og lukpakningen, skal du sgrge for, at dgren er helt &len, far du traekker hylder ud.
« Flyt ikke vinkgleren, nér den er fyldt med vin, da du kan forvride apparatet.

« Hvis stremledningen bliver beskadiget, bar den kun udskiftes af producenten eller en

passende kvalificeret person.

« Lad aldrig barn betjene, lege med eller kravle inde i apparatet.

* Renggr aldrig apparatdele med brandfarlige vaesker.

+ Alle elektriske reparationer skal udfares af en kvalificeret servicetekniker. Utilstraekkelige reparationer kan fare til
kan medfare en vaesentlig farekilde for brugeren og ugyldiggere enhver garanti.

+ Ophevar aldrig noget farligt inde i apparatet, sdsom breendbare materialer, spreengstoffer eller steerke

syre eller alkali osv.

* Opbevar eller brug ikke benzin eller andre brandfarlige dampe og veesker i naerheden af dette eller andre apparater.
Dette kan skabe brandfare eller eksplosion.

Advarsel: Lad ikke kglemiddelkredslgbet blive beskadiget, mens du bruger eller installerer apparatet. Hvis den bliver
beskadiget, bar du ikke bruge apparatet, far du far instruktioner fra en servicetekniker. Kelemiddel kan anteende eller

forarsage skade pa gjet, nar det laekker.

+ Husk altid at treekke stikket ud fer rengaring. N&r du afboryder stremforsyningen, skal du treekke stikket ud, ikke
stremkablet.

* Brug ikke noget elektrisk inde i vinskabet.

+ Hold altid alle ventilationsabninger fri for forhindringer. Hvis de bliver blokeret, skal du straks fierne dem.

+ Sgrg for, at stikket er et tilgeengeligt sted, nar installationen er faerdig.

* Kun bruge dette apparat til husholdningsformal i overensstemmelse med disse instruktioner. Vinkaleren er velegnet il
opbevaring af vin (eller andre flaskedrikke). Den er ikke egnet til opbevaring af friske eller frosne fadevarer.
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+ Dette apparat kan bruges af barn pa 8 & og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har féet tilsyn eller instruktion i brugen af apparatet pa en sikker made
og forstdr de involverede farer. Bam maikke lege med apparatet. Rengaring og brugervedligeholdelse m&ikke udfares
af bgrn uden opsyn.

+ Kglemidlet i disse apparater er R600a, brandfarlige og eksplosive genstande ma ikke placeres i eller naer skabet for at
undg& brand eller eksplosion.

5.3. Installation af dit vinskab

Indbyggede vinkalere benytter bade front- og bagventilation; dog er de ikke designet til at veere fuldt integreret bag
speciallavede snedker- eller skabsdare.

Overhold venligst det medfalgende installationsdiagram strengt. De officielle tegninger kan findes ved at besage
dunavox.com, navigere til din specifikke apparatmodel og vaelge Support-sektionen. Det er afgarende at opretholde de
specificerede minimumsafstandsdimensioner; Utilstraekkelig afstand vil begraense luftstrammen og forringe keleydelsen
betydeligt.

Tilgeengelighed af stramkontakt:

Da indbyggede vinkeeldre har en integreret stremafbryder p& hovedkontrolpanelet, er den preecise placering af
veegstikkontakten ikke kritisk.

Overspaendingsbeskyttelse:

Ligesom de fleste modemne apparater indeholder denne vinkaelder falsomme elektroniske komponenter, der er
modtagelige for skader fra lyn og stremudsving. For at forhindre sédan skade anbefales det kraftigt at bruge en
overspaendingsbeskytter af hgj kvalitet.

KRITISKE VENTILATIONSKRAV

En ventilationsudskeering eller rist, der maler mindst 200 mm x 40 mm, SKAL installeres. Denne udskeering bgr placeres
enten gverst-bagest i bagindkapslingen eller gverst p& begge sidepaneler. Dette sikrer en uhindret stram af kalig, frisk
luft ind i 30 mm frirummet bag pa skabet.

VIGTIG ADVARSEL:

Denne ventilationsudskeering maikke traekke luft ind fraet lukket rum eller fravarmeudsendende apparater (sésom ovne).
Hvis du ger det, vil det begreense adgangen til kalig, frisk luft. Hvis du ikke overholder disse installationsspecifikationer,
vil garantien ANNULLERES.

+ Bemaerk: Far du tilslutter vinskabet til strgmkilden, skal det st& oprejst i cirka 24 timer. Dette vil mindske risikoen for
fejl i kelesystemet under transport.

* Renggr indersiden med lunkent vand med en bled klud.

« For at nivellere dit vinskab, juster den forreste nivellerfod nederst p& vinskabet.

* Placer vinskabet vaek fra direkte sollys og varmekilder (ovn, komfur, varmelegeme, radiator osv.). Direkte sollys kan
pavirke akrylbeleegningen, og varmekilder kan gge det elektriske forbrug. Ekstremt lave omgivelsestemperaturer kan
ogsa faenheden til ikke at fungere korrekt.

+ Undga at placere enheden i fugtige omrader.

* Vinskabet bar placeres, hvor omgivelsestemperaturen er mellem 16°C og 38°C. Hvis omgivelsestemperaturen er over
eller under dette omréde, kan enhedens ydeevne blive pavirket. At placere apparatet i ekstrem kulde eller varme forhold
kan faindendarstemperaturerne til at svinge. Omradet for indstillingstemperaturer kan veere utilstreekkeligt.

* Seet vinskabet i en passende stikkontakt. Hvis stikket skal skiftes, brug instruktionerne som angivet i afsnittet om
elektriske krav.
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+ Sluk sikringen pa stikkontakten, far apparatet tilsluttes stremnettet.

« Forbind apparatet til en jordet stikkontakt

+ Sluk sikringen pa stikkontakten far vedligeholdelse.

+ Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt, ndr stramkablet er beskadiget.
« Tilslut ikke apparatet til en defekt stikkontakt.

* Hold apparatet og stramkablet veek fravand eller fugt.

Bemaerk: Glasdgren er starre end apparatet og gér i stykker, nér apparatet placeres pa gulvet uden ben. Placer ikke
apparatet direkte pa gulvet, nar det ikke stattes af ben eller ekstern statte.

Bemaerk: Opbevaring af donede flasker i apparatet kan forarsage laekage og skimmelsvamp i vinkgleren. Opbevar ikke
flasker, der er dbnet.

Bemaerk: Fastger altid apparatet til skabet.

Installationsprocessen af apparatet bestar af falgende trin:

Indbygget i en sgjle

Valg af sted

Forberedelse af apparatet il installation
Tilslutning af stremforsyningen
Placering af apparatet

At vende dgrretningen (valgfrit)
Feerdiggarelse af installationen

De falgende kapitler giver yderligere forklaringer om hvert trin.

5.4. Valg af sted

MEDDELELSE

Eksterne varmekilder kan pévirke apparatets ydeevne. Installer ikke apparatet:
- | direkte sollys

- Ved siden af varmekilder som ovn, komfur, varmelegeme eller radiator.

Installationsrummet skal opfylde falgende betingelser:

Driftstemperatur 16 -38 °C
Driftsfugtighed < 95% (ikke kondenserende)
Luftvolumen >1 m3 pr. 8 q kelevaeske

Husk, at installation | &bne kakkener eller op ad skilleveegge kan gge stejforureningen fra apparatet.
Tip! Du kan ogsa finde installationstegningen p& www.dunavox.com.

Apparatet kan indbygges. Installationsstedet skal opfylde falgende betingelser:
. Ikke lige ved siden af eller over en ovn.

. Bundfladen er staerk nok til at beere det belastede apparat.

. Tor, stabil og flad overflade.

+  Teetpéen separat stikkontakt (220-240 VAC, 50 Hz).

5.5. Ventilationsinstruktioner

Balance-modeller bruger et bagventilationssystem for at sikre optimal ydeevne.
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ADVARSEL!

ip: Lad altid tilstraekkelig plads bag p& apparatet for at tillade korrekt varmeafledning.

WINE COOLER INTEGRATION & PLINTH ASSEMBLY MANUAL

Exhaust

Complete
Ventilation Cycle

Back Ventilation —
Shaft Front-to-Plinth

Seal

N

Fresh Air Plinth

Exhaust

Airflow-optimized
louvers

(Not included)
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Bemaerk: Sgrg venligst for, at alle installationskrav er fuldt opfyldt, inden enheden placeres. Installationsomradet og
ventilationskanalen skal veere ordentligt forberedt pa forhand. Hvis disse krav ikke overholdes, herunder forkert
installation eller utilstraekkeligt forberedte mgbler, vil garantien blive ugyldig.

5.6. Forberedelse af apparatet til installation

1. Fjerna udvendig og indvendig emballage.
Tip! Produktet er tungt og kan vaere sveert at flytte over starre afstande. Vi anbefaler at pakke produktet ud pa
installationsstedet.

2. Tjek om alt indhold i emballagen er til stede og ubeskadiget. Pakken skal inkludere 1x Dunavox vinkgler, 1x brugermanual
og 1x energimaerke. Hvis dele mangler eller er beskadigede, kontakt din leverander.

3. Brug varmt vand og en bled klud til at renggre apparatets inderside.
Tip! Indersiden af apparatet kan have restiugt i starten. Lugtene forsvinder, nér apparatet er i drift.

4. Lad apparatet sta oprejst i mindst 24 timer. | denne periode kan du holde dgren ben for at lade resterende lugte slippe ud.
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5. Placer apparatet foran installationsstedet. Hold 0,5 m afstand mellem apparatet og skabet til elinstallation. Apparatet er nu
klar til elektrisk installation.

ADVARSEL!

5.7. Tilslut apparatet til stramforsyningen:

Sluk sikringen pa stikkontakten.

Seet stramkablet i stikkontakten. Serg for at jorde apparatet.
Teend sikringen pa stikkontakten igen.

Tjek om apparatet er teendt.

> wn e

Hvis apparatet ikke teender, s gentag trinene i dette kapitel. Hvis apparatet stadig ikke virker, sé kontakt din leverandar.
Sluk sikringen p& stikkontakten for sikkert at fortseette installationen.

5.8. Placering af apparatet

1. Serg for, at den elektriske installation er feerdig, for apparatet indbygges.
2. Juster benene, indtil apparatet stér pa alle fire fedder og er i vater og stabilt.
3. Skubapparatet ind i skabet. Sarg for:

. Stramkablet sidder ikke fast under apparatet.

. Apparatet rarer ikke bagvaeggen.

«  Apparatet st&r midt i skabet.

. Der er mindst 5 mm ledig plads gverst pa apparatet.

Tiek igen, om apparatet er plant og stabilt. Hvis ikke, juster benene, indtil apparatet stér pa alle fire fadder og er i vater
og stabilt.

5.9. Omvendt darens retning (Valgfrit)

Hvis gnskeligt, kan darretningen vaere omvendt efter installationen af apparatet. Vi anbefaler at vende darretningen
med to personer.

ADVARSEL!

For yderligere information, se kapitel 8.

5.10. Fix til kabinet
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Apparatet skal fastgares til skabet for at forhindre, at det bevaeger sig indad i sejlen, ndr deren gentagne gange abnes
(skubbes).

1. Fastgarelseshullere er placeret over og under dgren.

2. Fastger apparatet til skabet med 4 skruer.

5.11. Feerdiggearelse af installationen

1. Teend for sikringen pa stikkontakten.
2. Tjek om apparatet er teendt. Du kan nu bruge apparatet.

Tip! Nér du bruger apparatet farste gang, anbefaler vi at vente 2 til 3 timer, for flaskeme seettes i, sd apparatet kan n&
den indstillede temperatur.

Bemaerk: N&r du betjener vinkgleren for farste gang, eller genstarter den efter en leengere periode med inaktivitet, kan
du bemeerke en midlertidig variation paet par grader mellem den indstillede temperatur og den aktuelle displayaflaesning.
Dette er standarddrift og skyldes simpelthen den indledende aktiveringstid for systemet. Temperaturen stabiliserer sig
helt, n& enheden har kert i et par timer.

5.12. Driftslyde

For at opnaden gnskede temperatur kan vinkgleren, der karer sammen med kompressorer og blaesere, producere
falgende typer stej. Disse lyde er normale og kan forekomme som falger:

e Gurglende lyd —for&rsaget af kelemidlet, der lgber gennem apparatets spoler.

e Knasende og knasende lyde —som falge af sammentraekning og udvidelse af kelemiddelgassen for at skabe
kulde.

e Ventilatorlyd - for at cirkulere luften i vinkeelderen.

En persons opfattelse af stgj er direkte forbundet med miljget, hvor vinkgleren er placeret, samt den specifikke type
modeller. Vores vinkalere er i overensstemmelse med internationale standarder for sédanne apparater. Vi vil altid gare
vores yderste for at tilfredsstille vores kunder, men vil ikke tage varerne tilbage p&grund af klager over normal driftsstej.

6. BETJENING af apparatet

6.1. Betjeningen af dit apparat

MEDDELELSE
Risiko for skade padit apparat. Teend ikke apparatet direkte efter, det er slukket. Vent 5 minutter, far du genstarter
apparatet.

DXB-24.51B.TO Kontrolpanelets funktioner:

® O @

» (1) Udstillingsvindue
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Funktion: viser den aktuelle interne temperatur pa vinkgleren

»  (2) Temperaturkontrol / Fahrenheit-Celsius omskifter

Temperaturjustering: Tryk p& denne knap for at senke den indvendige temperatur i tin p& 1°C. N&r
minimumstemperaturen er net, vil et nyt tryk paknappen kere indstillingen tilbage til den hgjeste tilgeengelige temperatur.
Enhedsomregning: Hold denne knap nede i 3 sekunder for at skifte mellem Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).

»  (3) Strgm-/lyskontrol

Teending: Fra standby-tilstand, tryk og hold denne knap nede i 3 sekunder for at teende enheden.

Slukning: Mens enheden er i drift, tryk og hold denne knap nede i 3 sekunder for at slukke for strammen og slukke
maskinen.

Indvendig belysning: Mens den er i drift, teender eller slukker et kort tryk p& denne knap LED-lyset i den indvendige
del.

Automatiske dgrsensorer: Lyset teender automatisk, nar deren abnes, og slukker, ndr den lukkes. For at holde det
indvendige lys teendt kontinuerligt, skal du blot teende lysfunktionen manuelt.

Flerfarvede LED-muligheder: Hvert tryk pa lysknappen vil skifte mellem de tilgsengelige farveindstillinger.

DXB-26.69DB.TO Kontrolpanelets funktioner:

> (1) Lys / Teend//Sluk-knap

Teending: N&r enheden er tilsluttet, tryk p& denne knap i 3 sekunder for at teende strgmmen.

Slukning: Mens enheden karer, tryk pa denne knap i 3 sekunder for at slukke apparatet.

Indvendig lysstyring: Mens den karer, tryk kort pa denne knap for at teende eller slukke LED-lyset indvendigt.
Automatisk belysning: Lyset vil automatisk lyse, nér dgren &bnes, og slukke, ndr daren lukkes. For at holde lyset
teendt hele tiden, teend manuelt lysfunktionen med knappen. Manuel betjening tilsideseetter den automatiske darsensor.

> (2) Temperaturindstillingsknap for gvre zone
Funktion: Tryk p& denne knap for at justere temperaturen for den gvre zone. Hver enkelt tryker cykler indstillingen
gennem det tilgeengelige omréde fra 10°C til 20°C.

> (3) Indstillingsknap til lavere zonetemperatur
Funktion: Tryk p&denne knap for at justere temperaturen for den nederste zone. Hver enkelt tryker cykler indstillingen
gennem det tilgeengelige omréde fra5°C til 12°C.

> (4) Celsius / Fahrenheit (°C/°F) omregning
Funktion: For at skifte temperaturvisningen mellem Celsius og Fahrenheit, tryk og hold samtidig béde Upper Zone ((2))
og Lower Zone ((3)))-knapperne nede i 3 sekunder.

DXB-42.100DB.TO Kontrolpanelets funktioner:
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> (1) TAND/SLUK-knap

Slukning: Tryk p& denne knap i 3 sekunder. Upper Zone Display (4) viser en digital nedteelling (3, 2, 1), fer enheden
slukker.

Teending: Tryk pAknappen én gang (ingen forsinkelse ngdvendig) for at teende enheden igen.

»  (2) & (3) Temperaturkontrol i gvre zone
Tryk én gang for at gge (2) eller seenke (3) méaltemperaturen for den gvre zone med 1°C.
Justeringer vil blive vist i Upper Zone-vinduet (4)

> (4) & (5) Udstillingsvinduer
Viser den nuvaerende eller indstillede temperatur for den gvre zone (4) og den nedre zone (5)

> (6) & (7) Temperaturkontroller i lavere zoner
Tryk én gang for at gge (6) eller saenke (7) maltemperaturen for den gvre zone med 1°C.
Justeringer vil blive vist i Upper Zone-vinduet (5)

> (8) Lys- og temperaturenhedsstyring (°C/°F)

Indvendig belysning: Tryk p&denne knap for at teende eller slukke LED-lyset indvendigt.

Hvert efterfelgende tryk p& denne knap vil skifte mellem de tilgeengelige farveindstillinger.

Enhedsomregning: Tryk pa denne knap for at skifte mellem temperaturvinduerne mellem Celsius (°C) og Fahrenheit

(°F).
DXB-65.154DB.TO Kontrolpanelets funktioner:

> (1) TAND/SLUK-knap

Initial opstart: Systemet seetter automatisk teendt, ndr stramkablet er sat .

Slukning: Tryk p&denne knap i 3 sekunder. Upper Zone-displayet (5) viser en digital nedteelling (3, 2, 1), far enheden
lukker ned.

Teending: Tryk paknappen én gang (ingen forsinkelse ngdvendig) for at teende enheden igen.

> (2) &(3) Temperaturkontrol i gvre zone
Tryk én gang for at seenke (2) eller gge (3) maltemperaturen for den gvre zone med 1°C.
Justeringer vil blive vist i Upper Zone-vinduet (5)

> (4) & (5) Udstillingsvinduer
Viser den nuveerende eller indstillede temperatur for den nedre zone (4) og gvre zone (5)

> (6) Lys- og temperaturenhedskontrol (°C/°F)

Indvendig belysning: Tryk pa denne knap for at teende eller slukke LED-lyset indvendigt.

Hvert efterfelgende tryk p& denne knap vil skifte mellem de tilgaengelige farveindstillinger.

Enhedsomregning: Tryk pa denne knap for at skifte mellem temperaturvinduerne mellem Celsius (°C) og Fahrenheit

(°F).
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Automatiske degrsensorer: Lyset vil automatisk lyse op, nér daren dbones, og slukke, nér den lukkes. For at holde det
indvendige lys teendt kontinuerligt, teend manuelt lysfunktionen. Manuel betjening tilsidesaetter den automatiske
dgrsensor.

Flerfarvede LED-muligheder: Hver gang du trykker pa lysknappen, skifter de tilgeengelige farvevalg.

»

(7) & (8) Temperaturkontrol i lavere zoner

Tryk én gang for at seenke (7) eller gge (8) méaltemperaturen for den gvre zone med 1°C.
Justeringer vil blive vist i Nedre Zone-vinduet (4)

6.2. Temperaturindstilling

Vigtig temperatur- og driftsinformation

Standardtemperaturvisning: Som standard viser LED-kontrolpanelet den faktiske aktuelle interne Iufttemperatur
i vinkgleren.

Temperaturhukommelsesfunktion: Apparatet er udstyret med en automatisk hukommelsesfunktion ved
stramathrydelse. | tilfeelde af stramafbrydelse vil ale tidligere temperaturindstillinger automatisk blive genoprettet,
nér strammen genoptages.

Forstdelse af lufttemperatur vs. vintemperatur

Det er vigtigt at forstd, at der er en naturlig forskel mellem den omgivende lufttemperatur inde i skabet og den faktiske
vaesketemperatur i vinen:

Temperaturstabiliseringsperiode: P& grund af den kritiske masse i en fuldt lastet vinkgler tager det cirka 12
timer, for temperaturjusteringer stabiliserer sig og afspejles i vaesketemperaturen p& vinen. Nar din gnskede
temperatur er indstillet, anbefales det kraftigt ikke at foretage hyppige justeringer.

Termostatisk variation: Termostaten er designet til at opretholde den interne lufttemperatur inden for en variation
pa+2,5°C. Dog vil vinens og glasflaskermes termiske inerti forblive den faktiske temperatur pa selve vinen meget
stabil og kun svinge med 0,5°C til 1°C.

7. REOLER

For at forhindre skade p& darpakningen, skal du sikre dig, at daren er helt &ben, far hylderne tages ud af rummet.

Skydende treehylde: Fjernelse og installationsvejledning

Hyldefiernelse: Traek hylden ud, indtil den nér stettebeslaget (1). Tryk pa udlgserspaendemne pa begge sider af de
glidende ruller og treek hylden fremad i pilens retning (2).

Hyldeinstallation: Juster hylden med skyderullerne p& begge sider og skub den indad i pilens retning (3), som
illustreret i diagrammet nedenfor.

YY)

8.1. Hvordan man andrer dgrdbningsvinklen
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Bemaerk: To personer skal udskifte daren

Deradskillelse

1. Find det plastikheengseldeeksel i det gverste hjgrne af enheden. Brug en lille flad skruetreekker eller et tyndt
breekvaerktgj til forsigtigt at lafte og tage den beskyttende plastikheette af, der deekker haengselmekanismen. (Fig. 1)

2. Treek forsigtigt ledningshbundten lidt ud fra fordybningen ved siden af det gverste haengsel. Tryk pa udlgsertappen pa
plastikledningsklemmen og treek de to halvdele frahinanden for at afbryde den elektriske forbindelse til daren. (Fig. 2)

3. Flyt dig til det nederste hjgmehaengsel pAdaren til vinkaleren. Szet en unbrakonggle i bundhaengselpinden. Drej ngglen
mod uret for at lasne og helt skrue tappen af den nederste haengselbeslag. Traek stiften helt ud fra bunden. (Fig. 3)

4. Vend tilbage til det gverste haengsel. Stat veegten af glasdgren med én hand, sa den ikke falder. Brug dit veerktej til at
skrue eller trykke pa den gverste haengselstift for at frigare darens gverste drejepunkt. (Fig. 4)

5. Med begge haengselstifter frakoblet og ledningsnettet helt frakoblet, vippes daren forsigtigt udad. Laft daren helt vaek
fra vinkalerens chassis og placer den sikkert til side pa en bled overflade for at undga ridser pa glasset eller rammen.
(Fig. 5)
Fig 1

Fig 2

HINGE PIN —.

PLASTIC Wiring Bundle
HINGE COVER

PIVOT ARM —

Harness Clip

LOCKING
MECHANISM

Fig 3

Fig 4 REMOVED TOP
= / HINGE PIN
UPPER DOOR
PIVOT POINT
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Dgrheengslets vending
Bemaerk: Far du begynder, skal du sikre dig, at vinkaleren er frakoblet og helt tom.

1. Brug et lille braekveerktej eller en flad skruetraekker, til forsigtigt at poppe plastikskruedaekslerne ud, som er placeret i
det nederste hjgrne modsat det nuvaerende haengsel. (Fig. 1)

2. Brug en elektrisk boremaskine eller skruetraekker il at fierne skruerne, der holder bunddgrens haengsel fast til rammen.
Fjern forsigtigt heengselstykket og laeg det til side pa et beskyttet arbejdsomréde. (Fig. 2)

3. Fiyt til det @verste hjgre af vinkgleren. Hold haengslet stabilt med den ene hand og skru monteringsskrueme af. Traek
haengselbeslaget direkte ud frarammen. (Fig. 2)

4. Tag den pverste haengselmekanisme og tag de aftagelige indvendige plastikklips af. Seet dem tilbage i den alternative
haengselrammeblok, s& de er korrekt orienteret il den modsatte side. (Fig. 3)

5. Placer bundhaengselbeslaget over de forborede huller pa den nye side. Indszet skruerne manuelt for at justere dem,
og speend dem derefter sikkert med din boremaskine eller skruetraekker.

6. Traek forsigtigt den indvendige ledningsnet ud fra det gverste hjgme pa den nye side. Skru disse ledninger korrekt
gennem kanalen i det gverste haengselbeslag, far du monterer det. Juster det gverste haengselbeslag pa rammen, sa
ledningeme forbliver klare og ikke klemt. Stram den farste skrue i handen for at holde den pa plads. (Fig. 4)

7. Skru de resterende skruer ind for at sikre det gverste haengselbeslag fuldt ud til vinkelerskabet. Dobbelttiek at alle
komponenter sidder solidt fastgjort, og at dgren er korrekt justeret.

8. Falg disse trin for sikkert at installere det beskyttende hjgrneledningsdaeksel og bundheengsel-propper pa&din vinkgler
under en dar-reversering.

9. Identificér det gverste hjgrne, hvor den indvendige darsensor eller stremledninger er eksponeret. Tag det sorte, L-
formede plastikledningsdaeksel og juster det over hjgmeslidsen, s& de indvendige ledninger passer sikkert under uden
at blive klemt. (Fig. 5)

10. Pres forsigtigt deekslet mod kanten af kalerammen. P&far fast pres langs side- og topkanterme, indil 1&get Klikker
sikkert og rammer skabet. Juster en plastikprop med det tomme skruehul pa den nederste yderkant af rammen. Pres fast
med tommelfingeren, indtil den sidder helt i teet. (Fig. 5)

11. Find de resterende synlige skruehuller pa den nederste inderkant. Seet en plastikprop i hvert hul, indtil de sidder helt
paplads for at beskytte beslaggevindene. (Fig. 1)
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Fig 5 Internal door
sensor wires
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wiring cover

Dgrhjgrne og ledningsdeaeksel vender tilbage

1. Indsaet et tyndt braekveerktej eller probe i samlingen af det plastikiske hjgrnedaeksel pa den side, der indeholder
derens ledningsnet. Laft forsigtigt for at frigare plastikflappene. Ryd plastikdeekslet fri fra hjgrnet af darkarmen, og sarg
for ikke at treekke i eller beskadige de blottede ledninger nedenunder. (Fig. 1)

2. Tag det fiernede ledningshjamedaeksel over til det modsatte hjgme af derkarmen, hvor ledningsnettet nu skal sidde.
Treek eller stik dgrens ledningsnet sikkert ind i den udpegede faringskanal inde i plastikdaekslet. Juster daekslet over
den nye hjgrnedbning og tryk fast, indtil det klikker fladt og i niveau med darkarmen. (Fig. 2)

3. Flyt dig til det modsatte hjarne af derkarmen. Brug dit braekveerkte; til at lafte og klippe det blanke, solide plastik-
dekorative deeksel af. Far det blanke daeksel over til det farste hjgrne, hvor du farst fiernede ledningsdaekslet. Juster
den med den tomme hjgreramme-abning og tryk den fast ned med fingrene, indtil den klikker sikkert pa plads og
efterlader en ren, sgmlgs finish. (Fig. 1)

Wiring Corner Cover  Wiring Corner Cover
(Left Side Assembly) (Right Side Assembly)

> >
=

~
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Gomer et WA /
/ Wiring Comner Cover %

/ Removal Area

Fig 1 /’¢
; Fig 2

Dgrmontering

Wire Routing
Channel

o 4

‘ 1. TUCK WIRES

Falg disse trin-for-trin instruktioner for sikkert at justere, montere og sikre glasdgren pa dit vinkgleskab.

1. Laft forsigtigt glasdaren og juster dens gverste og nederste hjgrnemonteringshylder med de gverste og nederste
haengselbeslag, der er fastgjort til vinkglerskabet. Far du seetter daren helt ind i beslagene, skal du treekke den
eksponerede ledningsledning, der kommer ud af heengslet i det gverste skab, og sikre, at den fares paent gennem
hjgredbningen i dgrkarmen. (Fig. 1)

2. Seenk den gverste haengselstift lige ned i &bningen i det gverste hjgrne af dgrhaengselmekanismen. Brug fingrene til
at trykke den helt ned, indtil den sidder paplads. (Fig. 2)
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3. Flyt dig til det nederste hjgrne af darkarmen. Indseet bundheengselstiften opad i den nederste haengselbeslag. Brug
en unbrakonggle til at dreje bundhaengselstiften med uret for at skrue den fast fast i beslaget. Fortsset med at stramme,
indtil stiften er sikkert 1&st og i niveau med beslaget. (Fig. 3)

4, Gatilbage til det gverste hjgrne af skabet. Seet din unbrakonggle i hullet til den gverste heengselstift. Drej den med
uret for at spaende stiften helt, s toppen af deren er stabil. Find den lille plastikidg. Pres 13get direkte ind i det gverste
skruehul over den nyligt spaendte heaengselstift for at skjule beslaget og fuldende samlingen. (Fig. 4)

5. Abn og luk forsigtigt deren for at sikre, at den svinger glat, sidder i vater og teetner teet mod det magnetiske
skabsramme.

Step 2: Place the plastic
cover cap into the lop screw
hole until it is flush.

Step 1: Insert standard Allen
key into the socket and turn
clockwise to tighten.

Fig 4
Ledningsforbindelse

Falg disse trin for sikkert at forbinde og sikre den indvendige dgrledningsnet efter montering af
darkonstruktionen.

1. Find de to hvide plastik terminalstik: et, der stikker ud fra vinkelerens hovedkrop, og det andet, der udspringer fra
darkarmens heaengselshjgme. Juster de indvendige ben p& han- og hunterminalstikkene, s& de vender mod hinanden
korrekt.

2. Pres de to plastikterminaler fast sammen, indtil den lille Iaseklips Klikker og I8ser pa plads. Giv ledningerne et
forsigtigt treek for at sikre, at den elektriske forbindelse er helt sikker og ikke vil g& fra hinanden. (Fig. 1)

3. Saml forsigtigt slakken fra det farvede ledningsbundt (gule, sorte og rede linjer). (Fig. 2) Fer og far den tilsluttede
terminalenhed peent tilbage ind i den indbyggede ledningskanal pa siden af skalssrammen. Sgrg for, at alle ledninger

Protective
Cover

8.2. Brug af skub-til-&-8bn der-funktionen
Skub-til-&&dgr-funktionen aktiveres, nér enheden far stram.

1. Forste adgang
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Find "PUSH"-skiltet @ paden gverste del af daren. For at aktivere den automatiske indgangssekvens skal du laegge
let indadtryk pa darfladen under skiltet. Hold dette tryk i 2-3 sekunder. En motoriseret trykstang aktiveres derefter og
abner daren cirka 9 cm.

En kort forsinkelse p&2 sekunder opstér efter, at stangen er udstrakt, hvorefter daren er klar til manuel helt &ben
betjening.

2. Stempelindtraekning og automatisk lukning

Efter en 4-sekunders forsinkelse efter den indledende udstraekning vil skubbestemplet automatisk traekke sig tilbage il
sin startposition.

Hvis manuel &bning ikke initieres inden for denne 4-sekunders tidsramme, vil systemet automatisk lukke dgren.

Tip! Hvis daren ikke lukker ordentligt, s& &bn og luk daren igen og vent i 3 sekunder.

MEDDELELSE

Risiko for skade pa push-to-open-systemet:

. Skub aldrig skub-stemplet manuelt tilbage.

. Hold aldrig fast eller tving trykstemplet.

J Tving aldrig deren i lukket position, hvis trykstemplet stadig er udstrakt.

8.3. Nulstilling af startpositionen
| startposition er trykstangen i niveau med skabets front. Hvis startpositionen er skeev:
1. Sluk apparatet.

2. Sluk sikringen pa stikkontakten.
3. Efter 10 sekunder teender du sikringen igen. Trykstemplet vender tilbage til sin oprindelige position.

9. TEMPERATUR

Den optimale temperatur athaenger af vintypen:

Vintype Optimal temperatur

Regdvin 14-18°C 57 -65 °F
Hvidvin 5-10°C 41 -50 °F
Modning af vin 11-14°C 52 —57 °F

Tiek altid flaskens etikette for den optimale opbevaringstemperatur padine vine.
9.1 Zoner

Apparatet kan udstyres med flere zoner. Hver zone egner sig til forskellige slags vine. Skeermene viser den aktuelle
temperatur i de tilsvarende zoner.
Tip! Huvis du vil skifte enhederne pa skeermen mellem °C og °F.

Type Zone Vintyper Temperaturindstillinger
Enkelt zone Alle vintyper Afheengigt af vintypen
Dobbeltzone @vre zone Champagne 5-10°C 41-50 °F
Hvidvin
Nedre zone Hvidvin 10-18°C 13-15°C
Rgdvin
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For optimal ydeevne anbefaler vi en temperaturforskel mellem zoneme pamindst 4 °C.

9.2. Opbevaring af vin

Maengden &f vin, der kan opbevares i apparatet, afheenger &f flaskernes starrelse. Kapaciteten er et omtrentligt
maksimum baseret pa Bordeaux 750 ml flasker.

For at opbevare vin i dit apparat, skal du gare falgende:

1. Abn dgren helt.

2. Treek et af stativerne ud.

3. Seet flasken fladt pa stativet.

4. Skub stativet tilbage i apparatet.

5. Luk dgren ordentligt.

For optimal ydeevne af apparatet, husk fglgende ting:

+ Hvis du ikke har nok flasker til at fylde dit apparat, skal du fordele flaskerne s&jeevnt som muligt gennem apparatet.
+ Hold et mellemrum mellem veeggen og flaskerne for t tillade luftcirkulation.

9.3. Tilfgjelse af en fugtighedsboks (valgfrit)

Nér apparatet installeres i et meget tart klima (luftfugtighed under 40%), kan du placere en fugtboks i apparatet.
[Tip! Husk, at brugen af fugtboksen mindsker flaskens kapacitet.

For at tilfgje fugtighedsboksen skal du gare falgende:

1. Fyld fugtboksen med vand.
2. Seet fugthoksen pa hylden med lgbere.

10. ENERGIBESPARELSE

Apparatet er energieffektivt i sig selv. Hvis du vil bruge apparatet sa effektivt som muligt:

+ Hold daren lukket s& meget som muligt.

« Skift ikke den indstillede temperatur for ofte.

+ Sluk apparatet, ndr det stér tomt i laengere tid.

* Vinkgleren ber st i det kaligste omrade af rummet, vaek fra producerende apparater og uden direkte sollys.

11. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL!

Falgende vedligeholdelsesopgaver er ngdvendige for at holde apparatet i optimal stand:
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Hurtig rengaring Hver méned

Grundig renggring N&r den er beskidt eller ikke brugt i lzengere tid

Optaning Hver sjette maned (eller nér frosten pa fordamperen er 5 mm tyk)

De falgende kapitler giver instruktioner i, hvordan man udfarer disse vedligeholdelsesopgaver.

11.1. Renggring

For at rengare apparatet skal du gere fglgende:

1. Sluk for strammen, tag apparatet ud og fiern alle ting, inklusive flasker, hylder og stativ.

2. Vask de indvendige overflader med varmt vand og mild oplgsning.

3. Vask hylderne med en mild vaskemiddeloplasning. Vent til hylderne er tarre, for du seetter dem tilbage i enheden
4. Vrid overskydende vand ud af kiuden, ndr du rengar omrédet p& kontrollerne eller andre elektriske dele.

5. Vask ydersiden med varmt vand og mildt flydende vaskemiddel. Skyl grundigt og ter af med en ren, blgd klud.

6. Renggr luftventilerne med en fugtig og blad klud.

7. Hvis det er til stede, renger fugtboksen under rindende vand.

8. Renggr dgren med glasrens og en bigd klud.

ADVARSEL!

11.2. Tening af apparatet

Din vinkeelder er designet med et "Auto-cycle" afrimningssystem. Under "Sluk-cyklussen” taer de kglede overflader i
vinkeelderen automatisk op. Tavand fravinkeelderrummet dreenes automatisk, og en del af det Igber i en vandbakke, som
er placeret bagerst i vinkaelderen ved siden af kompressoren. Varmen overfgres fra kompressoren og fordamper det
kondenserende vand, der har samlet sig i vandbakken. En del af det resterende vand opsamles i vinkaelderen for at skabe
fugtighed. Dette system muligger det at skabe det korrekte fugtighedsniveau i din vinkeelder, som den naturlige kork
kraever for at opretholde en langvarig forsegling.

Manuel optening anbefales hver 6.-12. méned.

Bemaerk: Det vand, der opsamles ved kondensation, genanvendes derfor. Under ekstremt tarre miljgforhold kan det
veere ngdvendigt at tilseette noget vand i vandbeholderen, der falger med vinkeelderen.

Alle enheder er udstyret med en dobbeltrudet glasder, der har et tredje indvendigt akryllag for at minimere kondens p&
glasdaren.
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Vinkeelderen er ikke helt forseglet; Frisk luft er tilladt gennem aflabsraret. Luften cirkuleres gennem keelderen via en
ventilator og de hule hylder.

Bemaerk: Under kelecyklussen afgives varmen og spredes gennem vinkaelderens ydre overflader. Undga at rere ved
overfladerne under disse cyklusser.

Tening tager normalt 2-4 timer. Apparatet er aftget, nér al frosten fra fordamperen er vaek.
For at tg apparatet op:

1. Sluk apparatet.

2. Fjern flaskerne fra apparatet.

3. Lad deren sta dben for at fremskynde processen.

4. Leeg handkleeder ved dgrdbningen pa apparatet for at absorbere eventuelt vand.
5. Teend apparatet igen.

6. Hvis det er til stede, fyld fugtboksen op.

12. STR@MSVIGT

De fleste stramsvigtninger bliver rettet inden for fa timer og bar ikke pavirke temperaturen pa dit apparat, hvis du
minimerer antallet af gange, deren dones. Hvis stremmen skal veere veek i lang tid, skal du tage de rette skridt for at
beskytte dit indhold.

13. FERIETID

Korte ferier: Lad vinkaleren/drikkekaleren veere i drift under ferier pAunder tre uger. Hvis apparatet ikke er brugt i flere
maneder, skal du fiere alle ting og slukke for apparatet. Renger og ter indersiden grundigt. For at forhindre Iugt og
skimmelvaekst, lad dgren sta let ben: bloker den ben, hvis ngdvendigt.

14. FLYTNING AF VINKGLEREN

1. Fjern alle genstandene.

2. Tag lgse ting ud inde i vinkgleren (flasker og hylder) eller fix de lgse ting med skummet.

3. Vend det justerbare ben op til basen for at undga skade.

4. Tape daren fast.

5. Sarg for, at apparatet forbliver sikkert oprejst under transport. Beskyt ogsa udenfor apparatet med et teeppe eller
lignende ting.

15. OFTE STILLEDE SP@RGSMAL

1. Apparatet kaler ikke nok. Hvad skal jeg gare?

Sarg for, at daren er helt lukket. Udsaet ikke enheden for direkte sollys. Hold ventilationsgitre rene.

2. Apparatet teender og slukker ofte.

En vinkgler aktiverer typisk kalecyklussen hvert 10.—15. minut. Hvis kompressoren starter oftere, skal du tjekke
felgende: klimaforhold p& installationsstedet; Korrekt derlukning.

Hvis mange nye flasker er blevet fyldt paén gang, kan enheden tage mindst 24 timer for at n& den indstillede
temperatur, hvilket resulterer i midlertidigt hyppigere afkalingscyklusser.

3. Daren doner ikke.

Tjek installationen og se brugermanualen for instruktioner til justering af derabningssensoren.
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4. Indvendigt lys virker ikke.
Tjek vinkalerens indstillinger. Mere information om tilgeengelige indstillinger kan findes i brugermanualen.

5. Kondens opstar pa glasset.
Overdreven fugtighed i rummet kan give fugtproblemer. Dette er ikke en fejl i apparatet.

6. Daren lukker ikke ordentligt.

Vinkglere kan forblive pakket i mere end seks maneder, far de nér kunden. Enhederne er sikkert beskyttet med flamingo
paalle sider og fastgjort med to remme for at sikre et sikkert miljg og forhindre fysisk skade under transport. Pagrund af
den teette pakning kan dgrpakningen blive deformeret og kraeve justering. For at rette op pa dette, luk deren og varm
forsigtigt pakningen op med en hartarrer. Justér forsigtigt pakningens lameller for at hjselpe dem med at bne og vende
tilbage til deres rette form. Tjek placeringen af pakningen og daren for at sikre korrekt teetning. Hvis pakningen er blevet
lgs eller mistet sin form efter &, kan den genoprettes med en hértarrer. Tiek at enheden er i vater, og at alle hylder er
korrekt installeret.

Door gasket <::

Hair dryer

7. S&dan registrerer jeg min serviceanmodning

Brug venligst linket til at registrere din serviceanmodning: https:/service.dunavox.com/

Du skal bruge falgende oplysninger for at registrere dig:

- Kontaktoplysninger (Navn, e-mailadresse, telefonnummer)

- Kontooplysninger (Kghbsland, kgbsdato, hvem kebte du af)

- Detaljer om produktet (produkttype, serienummer)

- Fejlbeskrivelse (Forklaring af fejlen, upload af hilleder af installationen er obligatorisk ved indsendelse af
servicerapporten.

Hvis du bemaerker useedvanlig adfeerd i dit apparat, bedes du kontakte din lokale forhandler eller sende en e-mail til
fglgende e-mailadresse: service @dunavox.com
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16. BORTSKAFFELSE

1. For du bortskaffer et gammelt apparat, skal stikket tages ud af hovedstikket for at sikre, at apparatet ikke fungerer.
2. Fjem dgren, men lad hylderne blive pa plads for at forhindre bem i at kravle ind.
3. Klip hovedkablet af og smid det vaek.

amindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres til et genbrugssted for elektriske og elektroniske
varer. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale miljgregler for bortskaffelse af affald.
BN | Ved korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager du til beskyttelse af miljget og til sundheden for
dine medmennesker. Forkert bortskaffelse bringer bade sundhed og milig i fare. Yderligere
information om genanvendelse af produktet kan f&s hos dit rédhus, affaldsindsamlingsafdelingen eller
den hutik, hvor du kebte produktet.

E Symbolet pa& produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke skal handteres som

Hvis dit produkt er defekt, kontakt Dunavox. Vi kan muligvis reparere produktet eller give det et nyt liv. Hvis du skal
bortskaffe produktet, sa bortskaff det i henhold til de lokale geeldende retningslinjer.
Nér du seelger produktet til en ny ejer, skal du sarge for at tilfgje denne manual eller en kopi af manualen.

Nér du bortskaffer et gammelt apparat, skal du serge for, at rerarbejdet ikke bliver beskadiget.

17. GARANTI

Produkter til husholdningshbrug har en standardgaranti pa 24 maneder. Registrering inden for 30 dage efter kabet
forleenger garantien med 12 maneder (i alt 36 maneder).

Registrering p& https://dunavox.com/product-registration

Kompressoren er daekket i yderligere to (2) &r, hvilket giver i alt fem (5) & p&kompressoren.

Garantien geelder kun i kebslandet.

Krav skal indeholde kabsbevis og, hvis relevant, dokumentation for registrering. Garantien daekker arbejdskraft,
reservedele og transportomkostninger, der er ngdvendige for reparation. Fjernelse og geninstallation af indbyggede
apparater er slutbrugerens ansvar. Af sikkerhedsmaessige arsager tilbydes der ikke service pastedet for enheder, der er
installeret hgjere end 2 meter over gulvniveau.

Undtagelser:

Ingen deekning for: transport-fflytningsskader; ridser/knust glas, hylder eller handtag; forkert installation/brug; forkert
stramforbindelse eller ustabil spaending; uautoriseret reparation/modifikation; naturkatastrofer; eestetisk slid/misfarvning;
tab eller fordeerv af vin eller andet indhold; Generel slid og gdeleeggelse. Dunavox er ikke ansvarlig for nogen indirekte
eller falgeskader, herunder forringelse af vin eller omgivende materialer.

Produkterne er deekket af den officielle producentgaranti i overensstemmelse med geeldende EU-regler for forbruger-
Iproduktoverensstemmelse. Garantien er personlig for den oprindelige kaber og ikke overdragelig. Reparation/udskiftning

forlaenger ikke den oprindelige garantiperiode.

Garantiklausulerne og specifikationerne kan aendres uden varsel.

DUNAVOX Balance | Brugermanual | dunavox.com Side 23



DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT




DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX Balance

EE KASUTUSJUHEND v4.0-2026




EESSONA

Lugupeetud klient,

Aitah, et ostsite selle seadme ja usaldasite Dunavoxit. Me oleme disaininud

See toode on suurima hoolega ja loodan, et see on uhke ja pikaajaline taiendus sinu
kodule. Kui sul on oma seadme kohta kiisimusi, anna palun teada, me aitame sind hea
meelega!
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1. SELLE DOKUMENDI KOHTA

See kasiraamat kehtib kdigile Dunavoxi Balance mudelitele. Kui peattikid kehtivad ainult ménele mudelile, mainitakse
seda pealkirjas vi peattiki alguses.

Loe ja méista seda juhendit enne toote kasutamist. Hoia seda juhendit hoolikalt, et tulevikus viidata.

Jéatame endale Siguse muuta parameetreid iima eelneva etteteatamiseta.

1.1. Keel

See kasiraamat on algselt kirjutatud inglise keeles. Kdik teised keeleversioonid on originaalteksti tolked. Kui teie eelistatud
keel ei ole trikitud versioonis saadaval, kiilastage palun meie veebisaiti ja otsige vastav mudel, et laadida alla
kasutusjuhend ndutud keeles.

1.2. Asjakohane dokumentatsioon
Selle seadme kohta on saadaval jargmine dokumentatsioon:

Dokument Asukoht
Kasutusjuhend See dokument
Energiamargis Pakitud seadmesse
Paigaldusjoonis

1.3. Kasutatud siimbolid
See késiraamat sisaldab ohutusjuhiseid. Nende juhiste eiramine vdib pdhjustada vigastusi vdi seadme kahjustusi. Iga
ohutusjuhis on margitud marksdnaga. Signaalsdna vastab kirjeldatud ohtliku olukorra riskitasemele.

See slimbol viitab ohtlikule olukorrale, mis, kui seda ei véltida, véib pdhjustada surma
HOIATUS! vOi tdsiseid vigastusi.

See stimbol viitab ohtlikule olukorrale, mis, kui seda ei véltida, véib pdhjustada kergeid
ETTEVAATUST! voi moodukaid vigastusi.

See stimbol viitab olukorrale, mis, kui seda ei valtida, voib pdhjustada toote

TEADE kahjustamist.

Teised selle kasiraamatu siimbolid ei viita ohutusele.
[ Jootraha! | See stimbol viitab tippu, mis on kasulik ménele kasutajale.

2. TOOTE KIRJELDUS

See seade on kvaliteetne veinijahuti, millel on kvaliteetne valimus ja tunnetus. Seade on varustatud diinaamilise
kliimareZiimiga, mis sobib ideaalselt veinipudelite pikaajaliseks hoiustamiseks.
Jargmine tabel naitab tsoonide arvu ja pudeli mahtu mudeli kohta.

Tasakaal
24 26 42 65
Tsoonide arv 1 2 2 2
Pudeli maht 24 26 42 65

Vaata lisa 1 taieliku spetsifikatsioonide nimekirja kohta.
2.1. Konformism

See seade on projekteeritud ja testitud vastavalt jargmistele maarustele ja direktiividele:
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LVD 2015/35/EU
EMC 2014/30/EU
ERP 2009/125/EU
RoHS 2011/65/EC
CB sertifikaat

CE sertifitseeritud

3. OHUTUS
3.1. Moeldud kasutus

+ See seade on mdeldud veinide hoidmiseks nende optimaalsel temperatuuril.
+ See seade on mdeldud ainult sisseehitamiseks.

+ Seade on mdeldud kasutamiseks kodukeskkonnas.

+ Seade on mdeldud ainult siseruumides kasutamiseks.

+ See seade on mdeldud veini hoiustamiseks.

3.2. Sihtkasutajad

Seda seadet vivad kasutada alates 8-aastased lapsed ning inimesed, kellel on vahenenud fiiiisilised, sensoorsed vdi
vaimsed véimed v&i kellel puudub kogemus ja teadmised, kui neile on antud jarelevalvet véi juhiseid toote ohutuks
kasutamiseks ning nad médistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi tootega méngida. Puhastamist ja kasutaja
hooldust ei tohi teha lapsed ilma jérelvalveta.

3.3. Ohutusjuhised

Elektrild6gi oht. Kui seade on iihendatud varguvérguga, on sellel kdrge pinge.

* Liilita toitepistikupesa kaitse vélja enne seadme iihendamist elektrivdrku.
» Maanda seade.

+ Liilita enne hooldust vélja pistikupesa kaitsme.

+ Ara liiguta seadet, kui seade on {ihendatud aktiivse pistikupessa.

+ Ara ihenda seadet pistikupessa, kui toitejuhe on kahjustatud. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja véi volitatud
teeninduskeskus selle valja vahetama.

+ Ara {ihenda seadet vigase pistikupessa.

+ Hoia seade ja toitejuhe vee vdi niiskuse eest eemal.

+ Ara tBmba seadet juhtmest lahti. Alati haara iihendusest kinni ja tdmba.

+ Ara tomba seadet margade kitega vooluvdrgust valja.

+ Ara paiguta seadme taha mitut pistikupesa ega pikendusjuhet.

Kiilmaaine on véga kergesti sittiv! Kiilmutusvedelik vdib pdhjustada tulekahju, kui see puutub kokku leekide voi
sédemetega.

+ Ara kasuta seadet plahvatusohtlike véi silttivate aurude juuresolekul.
+ Ara kasuta seadet, kui kiilmaveine vooluring on kahjustatud.
+ Kui kiilmutusvedelik on seadmest lekkinud:
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- Valdi tuld voi sademeid.
- Lilita seadme pistikupesa kaitse vélja.
- Ohutada ruumi, kus seade asub, mitu minutit.
- Vdta Gihendust Dunavoxiga nu saamiseks.
+ Ara kasuta mehaanilisi seadmeid sulatusprotsessi kiirendamiseks.

HOIATUS!
ETTEVAATUST!

ETTEVAATUST!

4. TRANSPORT JA LADUSTAMINE

Transport ja ladustamine peavad vastama jérgmistele kliimatingimustele:

Umbritsev temperatuur 1-40 °C
Umbritsev niiskus < 95% (ei kondenseeru
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41. Transport

Pea meeles jargmisi asju seadme transportimisel:
« Transportida seadet originaalpakendis.

« Transportida seadet kahe inimesega.

+ Ara kalluta pakendit rohkem kui 45°.

Kui seade on juba lahti pakitud, veendu:
+ Lukusta uks teibiga suletud asendisse.
+ Kaitse seadme valispinda. Kasuta pehmet, paksu kangast.

4.2. Hoiustamine
Hoia seadet originaalpakendis.

5. PAIGALDUS

5.1. Enne uue seadme paigaldamist ja kasutamist

Enne seadme sisselilitamist palun ava uks 5 minutiks, et kapp tuuleerida.

+ Loe labi seadmega kaasas olevad juhised — kui seda seadet ei paigaldata vdi kasutada vastavalt juhendile, vdib garantii
tuhistada.

+ Tootja ei véta vastutust vale kasutamise vdi vale paigalduse p&hjustatud kahju eest.

« Arge paigaldage seda seadet, kui see on transpordi kigus kahjustatud. See hdlmab ka pistikut ja toitejuhet.

+ Palun hoia need juhised turvalises kohas tulevikuks.

Markus: See seade on mdeldud kasutamiseks ainult veini sailitamiseks.

5.2. Olulised ohutusjuhised

« Et véltida ukse ja ukse tihendi kahjustamist, veendu, et uks on téielikult avatud enne, kui riiulitest valja témbad.
« Ara liiguta veinijahutit, kui see on veini tiis, sest see vdib seadet moonutada.

+ Kui toitejuhe saab kahjustada, tuleks seda vahetada ainult tootja véi

sobivalt kvalifitseeritud isik.

« Arge kunagi lubage lastel seadmes toétada, mangida ega sisse roomata.

+ Arge kunagi puhastage seadme osi siittivate vedelikega.

+ K&ik elektriparandused peavad toimuma kvalifitseeritud hooldusinseneri poolt. Ebapiisavad parandused vdivad
pohjustavad kasutajale suure ohuallika ja tiihistavad garantii.

+ Ara kunagi hoia seadmes midagi ohtlikku, nagu siittivad ained, Ihkeained, tugevad ained

hape véi aluseline jne.

+ Arge hoiustage ega kasutage bensiini ega muid siittivaid aurusid ja vedelikke selle véi (ihegi teise seadme laheduses.
See vdib tekitada tuleohu vdi plahvatuse.

Hoiatus: Ara lase killmaainuse ahelal seadme kasutamise véi paigaldamise ajal kahjustada. Kui seade saab kahjustada,
&ra kasuta seadet enne, kui hooldustehnik on sind selleks juhendanud. Kilmutusvedelik v6ib lekkimisel suttida vai silma
kahjustada.

+ Pea alati meeles seade enne puhastamist vooluvdrgust lahti ihendada. Kui tihendad vooluvdrgust lahti, tdmba pistik
vélja, mitte toitejuhet.

+ Ara kasuta veinikapis midagi elektrilist.

+ Hoia alati kdik ventilatsiooniavad takistustest eemal. Kui need kinni jadvad, puhasta need kohe.

+ Veendu, et pistik oleks paigalduse 16petamisel ligipaasetavas kohas.

+ Kasuta seda seadet ainult koduseks otstarbeks vastavalt nendele juhistele. Veinijahuti sobib veini (v6i teiste
pudelijookide) hoidmiseks. See ei sobi vérskete ega kiilmutatud toitude hoiustamiseks.
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+ Seda seadet vdivad kasutada lapsed vanuses 8 ja vanemad ning inimesed, kellel on vahenenud flisilised, sensoorsed
v6i vaimsed voimed voi puuduvad kogemused ja teadmised, kui neile on antud jarelevalvet vdi juhiseid seadme ohutuks
kasutamiseks ning nad méistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mangida. Puhastamist ja kasutaja
hooldust ei tohi lapsed teha ilma jérelvalveta.

+ Nende seadmete kiilmaavedelik on R600a, siittivaid ja I6hkeaineid ei tohiks panna kappi ega selle lahedale, et valtida
tulekahju vdi plahvatust.

5.3. Veinikapi paigaldus

Sisseehitatud veinijahutid kasutavad esi- ja tagaventilatsiooni; kuid need ei ole mdeldud téielikult integreeritud
eritellimusel litmis- v6i kapiukse taha.

Palun jérgige rangelt antud paigaldusskeemi. Ametlikke jooniseid saab leida, kilastades dunavox.com, navigeerides oma
konkreetse seadme mudeli juurde ja valides Toetuse sektsiooni. M&aratud minimaalsete kliirensimddtmete sailitamine
on kriitilise thtsusega; Ebapiisav vahe piirab 6huvoolu ja halvendab oluliselt jahutusvdimet.

Toiteliiliti ligipadsetavus:

Kuna sisseehitatud veinikeldrites on integreeritud toitelliliti peamisel juhtpaneelil, ei ole seina toitepistikupesa tapne
asukoht kriitiline.

Ulepingekaitse:

Nagu enamik kaasaegseid seadmeid, sisaldab see veinikelder tundlikke elektroonikakomponente, mis on tundlikud
kahjustustele valgulookide ja elektrikdikumiste tottu. Selliste kahjustuste véltimiseks soovitatakse tungivalt kasutada
kvaliteetset tlepingekaitset.

KRIITILISED VENTILATSIOONINOUDED

Ventilatsiooniava vdi radiaatorivore mddtmetega vahemalt 200 mm x 40 mm PEAB olema paigaldatud. See 16ige peaks
asuma kas tagumise korpuse llemises tagaosas v6i mélema kiilgpaneeli ilaosas. See tagab jaheda, varske 6hu
takistusteta voolu kapi tagaosas asuvasse 30 mm vahet.

TAHTIS HOIATUS:

See ventilatsiooniava ei tohi tdmmata 6hku suletud ruumist ega seista soojust kiirgavate seadmete (naiteks ahjude) poole.
See piirab ligipaasu jahedale, varskele 6hule. Nende paigaldusnduete eiramine TUHISTAB garantii.

+ Markus: Enne veinikapi (hendamist toiteallikaga laske sellel umbes 24 tundi pisti seista. See vahendab
jahutusstisteemi rikke vdimalust transpordi ajal kasitlemisel.

+ Puhasta sisepind leige veega pehme lapiga.

+ Veinikapi tasandamiseks reguleeri veinikapi allosas olevat esitasandamisjalga.

+ Paiguta veinikapp otsese paikesevalguse ja soojusallikate (ahi, pliit, kiittekeha, radiaator jne) eest eemale. Otsene
paikesevalgus voib mdjutada akrillilkatet ning soojusallikad vdivad suurendada elekiritarbimist. Adrmuslikud kiilmad
Umbritsevad temperatuurid vbivad samuti pdhjustada seadme korraliku t66 puudumise.

+ Valtige seadme paigutamist niisketesse kohtadesse.

+ Veinikapp tuleks paigutada kohta, kus Umbritsev temperatuur jadb vahemikku 16°C kuni 38°C.  Kui imbritsev
temperatuur on sellest vahemikust kérgem véi madalam, véib seadme jdudlus mdjutada. Seadme paigutamine
aarmuslikesse kilmadesse vdi kuumadesse tingimustesse vdib pohjustada sisetemperatuuride kéikumist.
Seadmistemperatuuride vahemikku ei tohi saavutada.

+ Uhenda veinikapp sobivasse pistikusse. Kui pistik vajab vahetamist, kasuta juhiseid, mis on toodud elektringuete
jaotises.

« Liilita toitepistikupesa kaitse vélja enne seadme {ihendamist elektrivorku.
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+ Uhenda seade maandatud pistikupessa

+ Lilita enne hooldust vélja pistikupesa kaitsme.

+ Ara iihenda seadet pistikupessa, kui toitejuhe on kahjustatud.
« Ara lihenda seadet vigase pistikupessa.

* Hoia seade ja toitejuhe vee voi niiskuse eest eemal.

Markus: klaasuks on suurem kui seade ja puruneb, kui seade asetatakse pérandale ilma jalgadeta. Ara aseta seadet
otse pdrandale, kui seda ei toeta jalg véi valine tugi.

Mérkus: avatud pudelite hoidmine seadmes véib pdhjustada veinijahutis lekkeid ja hallitust. Ara hoia avatud pudeleid.
Markus: Alati kinnita seade kapile.

Seadme paigaldusprotsess koosneb jargmistest sammudest:

Ehitatud samba sisse

Asukoha valimine

Seadme ettevalmistamine paigalduseks
Toiteallika ihendamine

Seadme paigutamine

Ukse suuna pédramine (valikuline)
Paigalduse I6petamine

Jargnevas peatikis on viis tdiendavat selgitust iga sammu kohta.

5.4. Asukoha valimine

TEADE

Valised soojusallikad vbivad majutada seadme jéudlust. Ara paigalda seadet:
- Otsese péaikesevalguse kaes

- Kitteallikate, nagu ahi, pliit, kiittekeha véi radiaator, kdrval.

Paigaldusruum peab vastama jargmistele tingimustele:

T6otemperatuur 16-38 °C
Tééniiskus < 95% (ei kondenseeru)
Ohumaht > 1 m3 iga 8 q jahutusvedeliku kohta

Pea meeles, et paigaldamine avatud planeeringuga kéokidesse voi vaheseinte vastu vdib suurendada seadme
tekitatud murasaastet.
JootrahalSamuti leiad paigaldusjoonise www.dunavox.com.

Seadet saab sisse ehitada. Paigalduskoht peab vastama jéargmistele tingimustele:
. Mitte otse ahju kérval ega kohal.

. Alumine pind on piisavalt tugev, et toetada laetud seadet.

. Kuiv, stabiilne ja tasane pind.

. Lahedal eraldatud pistikupesale (220-240 VAC, 50 Hz).

5.5. Ventilatsioonijuhised

Balance mudelid kasutavad tagaventilatsioonislisteemi, et tagada optimaalne jéudlus.
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HOIATUS!

Nipp: Jata alati seadme tagakiliele piisavalt ruumi, et voimaldada korralikku soojuse hajutamist.

WINE COOLER INTEGRATION & PLINTH ASSEMBLY MANUAL

Exhaust

Complete
Ventilation Cycle

Back Ventilation —
Shaft Front-to-Plinth

€a

s
L

Fresh Air Plinth

Exhaust

Airflow-optimized
louvers

(Not included)
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Front View Side View
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Top View

7

45

Markus: Palun veenduge, et kdik paigaldusnduded on téielikult téidetud enne seadme paigaldamist. Paigaldusala ja
ventilatsioonikanal tuleb eelnevalt korralikult ette valmistada. Nende nduete mittetéitmine, sealhulgas vale paigaldus voi
ebapiisavalt ettevalmistatud médbel, tdhendab garantii kehtetu.

5.6. Seadme ettevalmistamine paigalduseks

1. Eemalda koik valis- ja sisepakendid.
Jootraha! Toode on raske ja seda on raske kaugemal liigutada. Soovitame toote paigalduskohas lahti pakkida.

2. Kontrolli, kas kogu pakendi sisu on olemas ja kahjustamata. Pakk peaks sisaldama 1x Dunavoxi veinijahutit, 1x
kasutusjuhendit ja 1x energiasilti. Kui osad puuduvad v&i on kahjustatud, véta tihendust oma tamijaga.

3. Kasuta sooja vett ja pehmet lappi seadme sisemuse puhastamiseks.
Jootraha! Seadme sees vdib alguses olla jérelejaanud I6hn. Ldhnad kaovad, kui seade tdétab.

4. Lase seadmel seista piisti vahemalt 24 tundi. Selle aja jooksul v8id hoida seadme ukse lahti, et ja&nud I6hnad paaseksid
vélja.
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5. Paiguta seade paigalduskoha ette. Hoia elektripaigalduse jaoks 0,5 m ruumi seadme ja kapi vahel. Masin on nlid valmis
elektripaigalduseks.

HOIATUS!

5.7. Uhenda masin toiteallikaga:

Liilita vélja pistikupesa kaitsme.

Uhenda toitekaabel pistikupessa. Veendu, et seade oleks maandatud.
Liilita pistikupesa kaitse uuesti sisse.

Kontrolli, kas seade on sisse lilitatud.

N~

Kui seade ei liilitu sisse, tee selle peatiiki sammud uuesti. Kui seade ikka ei to6ta, vota Uhendust oma tarnijaga. Lilita
voolupistikupesa kaitse vélja, et paigaldust ohutult jatkata.

5.8. Seadme paigutamine

1. Veendu, et elektripaigaldus on tehtud enne, kui seade on sisse ehitatud.
2. Reguleeri jalgu, kuni seade seisab kdigil neljal jalal ja on tasane ning stabiilne.
3. Lukka seade kappi. Veendu:

. Toitekaabel ei ole seadme all kinni.

. Seade ei puutu tagumise seinaga.

. Seade asub kapi keskel.

J Seadme Ulaosas on vahemalt 5 mm vaba ruumi.

Kontrolli uuesti, kas seade on tasane ja stabiilne. Kui ei, siis reguleeri jalgu, kuni seade seisab kéigil neljal jalal ja on
tasane ning stabiilne.

5.9. Ukse suuna pddramine (valikuline)

Soovi korral saab ukse suunda pérast seadme paigaldamist pédrata. Soovitame kahe inimesega ukse suunda pddrata.

HOIATUS!

Lisainfo saamiseks vaata peatiikki 8.
5.10. Fikseerimine kappi

Seade tuleb kinnitada kapile, et takistada selle likumist sambas sissepoole, kui ust korduvalt avatakse (liikatakse).
1. Kinnitusaugud asuvad ukse kohal ja all.
2. Kinnita seade kapile nelja kruviga.
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5.11. Paigalduse Iopetamine

1. Lilita sisse pistikupesa kaitse.
2. Kontrolli, kas seade on sisse lllitatud. Nuiid saad seda seadet kasutada.

Jootraha! Seadme esmakordsel kasutamisel soovitame oodata 23 tundi enne pudelite paigaldamist, et seade jouaks
seatud temperatuurini.

Mérkus: Kui veinijahutit esimest korda kasutate v6i pérast pikka pausi uuesti kiivitate, vdite margata ajutist mdne kraadi
suurust erinevust seatud temperatuuri ja praeguse ekraani ndidu vahel. See on tavaparane 90 ja tuleneb lihtsalt siisteemi
algsest aktiveerimisajast. Temperatuur stabiliseerub taielikult, kui seade on paar tundi tétanud.

5.12. Toomiira

Soovitud temperatuuri saavutamiseks véib veinijahuti, mis t66tab kompressorite ja ventilaatoritega, tekitada jargmisi
helisid. Need helid on normaalsed ja véivad esineda jargmiselt:

e  Gurgeldav heli — pdhjustatud kiilmaaine voolamisest labi seadme mahiste.
e  Pragunemise/pldksumise helid - tekivad kiilmaaine gaasi kokkutdmbumisest ja paisumisest, et tekitada kiilma.
e Ventilaatori t86 heli — 8hu ringlusse veinikelderis.

Inimese miira tajumine on otseselt seotud keskkonnaga, kus veinijahuti asub, ning konkreetsete mudelite tlibiga. Meie
veinijahutid vastavad rahvusvahelistele standarditele sellise seadme jaoks. Me teeme alati kdik, et rahuldada kliente,
kuid ei vdta kaupa tagasi kaebuste tdttu, mis pohinevad tavaparastel toémiradel.

6. SEADME KASUTAMINE

6.1. Teie seadme juhtimisseadmed

TEADE
Teie seadme kahjustamise oht. Ara liilita seadet sisse kohe pérast selle véljaliilitamist. Oota 5 minutit enne seadme
taaskaivitamist.

DXB-24.51B.TO juhtpaneeli funktsioonid:

(1) Viljapanekuken
Funktsioon: nditab veinijahuti praegust sisetemperatuuri

(2) Temperatuuri reguleerimine / Fahrenheit-Celsiuse liiliti
Temperatuuri reguleerimine: Vajuta seda nuppu, et vahendada sisetemperatuuri 1°C kaupa. Kui minimaalne
temperatuur on saavutatud, lilitab nupu uuesti vajutades seade tagasi kdrgeimale voimalikule temperatuurile.
Uksuse teisendamine: Vajuta ja hoia seda nuppu all 3 sekundit, et lilitada ekraan Celsiuse (°C) ja Fahrenheiti (°F) vahel.
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(3) Vaimsuse / valguse juhtimine
Sisseliilitamine: OotereZiimist vajuta ja hoia seda nuppu 3 sekundit, et seade sisse lillitada.
Viljaliilitamine: Kui seade toétab, vajuta ja hoia seda nuppu 3 sekundit, et llilitada vool vélja ja masin valja lulitada.
Sisevalgustus: Kui seade t66tab, liilitab selle nupu lihike vajutus sisemise LED-tule sisse véi vélja.
Automaatsed ukseandurid: Tuli sittib automaatselt, kui uks avatakse, ja kustub, kui uks on suletud. Et hoida sisemist
valgust pidevalt valgustatud, lilita valgusfunktsioon lihtsalt kasitsi sisse.
Mitmevaérvilised LED-valikud: Iga valgusnupu vajutus vahetab |abi saadaolevate varvivalikute.

DX B-26.69DB.TO juhtpaneeli funktsioonid:

®

(1) Valgus / Toitenupp
Sisseliilitamine: Kui seade on vooluvdrku ihendatud, vajuta seda nuppu 3 sekundit, et toide sisse lilitada.
Viljaliilitamine: Kui seade to6tab, vajuta seda nuppu 3 sekundit, et seade vélja lilitada.
Sisevalgustuse juhtimine: Kui seade td6tab, vajuta lihidalt seda nuppu, et liilitada sisemise LED-tuli sisse vdi valja.
Automaatne valgustus: Tuli sittib automaatselt, kui uks avatakse, ja kustub, kui uks suletakse. Et valgus oleks
pidevalt pdlemas, lilita valgusfunktsioon kasitsi sisse nupuga. Kasitsi juhtimine tlihistab automaatse ukseanduri.

(2) Ulemise tsooni temperatuuri seadistuse nupp
Funktsioon: Vajuta seda nuppu, et reguleerida tlemise tsooni temperatuuri. Iga tiksik vajutus tsiklib seadistust saadaval
vahemikus 10°C kuni 20°C.

(3) Madalama tsooni temperatuuri seadistuse nupp
Funktsioon: Vajuta seda nuppu, et reguleerida temperatuuri alumise tsooni jaoks. Iga Uksik vajutus tsiiklib seadistust
5°C kuni 12°C vahemikus.

(4) Celsiuse / Fahrenheiti (°C/°F) imberehitus
Funktsioon: Temperatuuri néidiku liilitamiseks Celsiuse ja Fahrenheiti vahel vajuta ja hoia korraga nii Glemise tsooni
((2)) kui ka alumise tsooni ((3)) nuppe 3 sekundit.

DXB-42.100DB.TO juhtpaneeli funktsioonid:

(1) SISSE-IVALJA-nupp
Viljaliilitamine: Vajuta seda nuppu 3 sekundit. Ulemine tsooni ekraan (4) naitab digitaalset taimeri (3, 2, 1) enne
seadme sulgemist.
Sisseliilitamine: Vajuta nuppu korra (viivitust ei vaja), et seade uuesti sisse liilitada.
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(2) & (3) Ulemise tsooni temperatuuri reguleerimine
Vajuta ks kord, et tdsta (2) vdi vahendada (3) tlemise tsooni sihttemperatuuri 1°C vorra.
Kohandused kuvatakse tlemises tsooni aknas (4)

(4) & (5) Ekraaniaknad
Néitab dlemise tsooni (4) ja alumise tsooni (5) praegust voi seatud temperatuuri

(6) & (7) Alumise tsooni temperatuuri reguleerimine
Vajuta Uks kord, et tdsta (6) voi vihendada (7) lilemise tsooni sihttemperatuuri 1°C vdrra.
Korrigeerimised kuvatakse ilemises tsooni aknas (5)

(8) Valguse ja temperatuuri iiksuse juhtimine (°C/°F)
Sisevalgustus: Vajuta seda nuppu, et liilitada LED-tuli sisse v6i vélja.
lga jargmine selle nupu vajutus vahetab saadaval olevate vérvivalikute vahel.
Uksuse teisendamine: Vajuta seda nuppu, et liilitada temperatuuri kuvamise aknad Celsiuse (°C) ja Fahrenheiti (°F)
vahel.

DXB-65.154DB.TO juhtpaneeli funktsioonid:

(1) SISSE-IVALJA-nupp
Esialgne kaivitamine: Siisteem liilitab automaatselt sisse, kui toitejuhe on Ghendatud.
Viljaliilitamine: Vajuta seda nuppu 3 sekundit. Ulemine tsooni ekraan (5) nitab digitaalset tagasiloendust (3, 2, 1)
enne seadme sulgemist.
Sisseliilitamine: Vajuta nuppu korra (viivitust ei vaja), et seade uuesti sisse lilitada.

(2) & (3) Ulemise tsooni temperatuuri reguleerimine
Vajuta Uks kord, et vahendada (2) vdi tdsta (3) lilemise tsooni sihttemperatuuri 1°C vérra.
Korrigeerimised kuvatakse Glemises tsooni aknas (5)

(4) & (5) Ekraaniaknad
Naitab alumise tsooni (4) ja tilemise tsooni (5) praegust voi seatud temperatuuri

(6) Valguse ja temperatuuri iiksuse juhtimine (°C/°F)
Sisevalgustus: Vajuta seda nuppu, et lilitada LED-tuli sisse v&i vélja.
lga jargmine selle nupu vajutus vahetab saadaval olevate vérvivalikute vahel.
Uksuse teisendamine: Vajuta seda nuppu, et liilitada temperatuuri kuvamise aknad Celsiuse (°C) ja Fahrenheiti (°F)
vahel.
Automaatsed ukseandurid: Tuli sittib automaatselt, kui uks avatakse, ja kustub kinni olles. Et hoida sisemist valgust
pidevalt pdlemas, lilita késitsi tule funktsioon sisse. Kasitsi juhtimine tlihistab automaatse ukseanduri.
Mitmevaérvilised LED-valikud: Iga jargmine valgusnupu vajutus vahetab labi saadaolevate varvivalikute.

(7) & (8) Alumise tsooni temperatuuri reguleerimine
Vajuta Uks kord, et vihendada (7) voi tdsta (8) ilemise tsooni sihttemperatuuri 1°C vorra.
Kohandused kuvatakse alumise tsooni aknas (4)
6.2. Temperatuuri seadistamine

Oluline temperatuuri- ja td6info
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. Vaikimisi temperatuuri ekraan: vaikimisi kuvab LED-juhtpaneel veinijahuti tegelikku sisemist Shutemperatuuri.

. Temperatuurimdlu funktsioon: Seade on varustatud automaatse voolukatkestuse malufunktsiooniga.
Voolukatkestuse korral taastatakse koik varasemad temperatuuriseaded automaatselt, kui elekter taastub.

Ohutemperatuuri ja veini temperatuuri maistmine

Oluline on mdista, et kapis oleva 6hu temperatuuri ja veini tegeliku vedeliku temperatuuri vahel on loomulik erinevus:

. Temperatuuri stabiliseerimisperiood: Taislaetud veinijahuti kriitilise massi t6ttu votab  temperatuuri
reguleerimine umbes 12 tundi, et stabiliseeruda ja peegelduda veini vedelikus temperatuuris. Kui soovitud
temperatuur on seatud, on tungivalt soovitatav mitte teha sagedasi muudatusi.

. Termostaadi varieeruvus: Termostaat on loodud hoidma sisetemperatuuri temperatuuri £2,5°C vahemikus. Kuid
veini ja klaaspudelite termilise inertsi tottu jaab veini tegelik temperatuur vaga stabiilseks, kdigudes vaid 0,5°C kuni
1°C.

7.RIIULID

Et véltida ukse tihendi kahjustamist, veendu, et uks on téielikult avatud, enne kui riiulid sektsioonist valja témbad.

Libisev puidust riiul: eemaldamise ja paigalduse juhised

. Riiuli eemaldamine: Témba riiul valja, kuni see jduab tugikinnituseni (1). Vajuta mélemale poole liugrull
vabastuspandlaid ja témba riiul noole (2) suunas ettepoole.

. Riiuli paigaldus: Joonda riiul mélema poole liugrullikega ja liikka see sissepoole noole (3) suunas, nagu alloleval
diagrammil ndidatud.

~—
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.
S
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e
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8. UKS

8.1. Kuidas muuta ukse avamise nurka

Markus: Ukse vahetamiseks on vaja kahte inimest

Ukse lahtivotmine

1. Leia plastist hingekate seadme (ilemises nurgas. Kasuta vaikest lamedat kruvikeerajat vdi 8hukest kangitddriista, et
drnalt tdsta ja eemaldada kaitsev plastkork, mis katab hingemehhanismi. (Joonis 1)

2. Tdémba juhtmekimp ettevaatlikult veidi vélja sivendist, mis asub Glemise hinge kdrval. Vajuta plastist juhtmejuhtme
klambri vabastusklappi ja témba kaks poolt lahti, et lahti Ghendada ukse elektritihendus. (Joonis 2)

3. Liigu veinijahuti ukse alumise nurga hingele. Sisesta kuuskant-/kuuskantvdti alumise hinge tihvti. Keera vtit
vastupéeva, et see lahti keerata ja tielikult lahti keerata tihvt alumise hingekinnituse kiljest. Témba tihvt téielikult alt
vélja. (Joonis 3)

4. Naase Ulemisele hingele. Toeta klaasukse raskust ihe kéega, et see ei kukuks. Kasuta tddriista, et lahti keerata voi
vajutada tilemise hinge tihvti mehhanismi, et vabastada ukse llemine pdérdepunkt. (Joonis 4)
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5. Kui mdlemad hinged on lahti ihendatud ja juhtmestiku komplekt tdielikult lahti Ghendatud, kalluta ust ettevaatlikult
véljapoole. Tdsta uks tdielikult veinijahuti korpusest eemale ja aseta see turvaliselt pehmele pinnale, et klaasi v6i raami
kriimustamist valtida. (Joonis 5)

Fig1

HINGE PIN —

Wiring Bundle
PIVOT ARM — Harness Clip

LOCKING
MECHANISM

Fig 3 ' Fig 4 REMOVED TOP
| HINGE PIN

UPPER DOOR
PIVOT POINT

Uksehingede podramine

Markus: Enne alustamist veendu, et veinijahuti on vooluvérgust lahti ihendatud ja taiesti tihi.

1. Kasutades véikest kangutdriista v6i lamedat kruvikeerajat, tdmba 6malt vélja plastikust kruviaukude korgid, mis
asuvad alumises nurgas vastas praegusele hingele. (Joonis 1)

2. Elektripuurmasina voi kruvikeerajaga eemalda kruvid, mis kinnitavad alumise uksehinge raami kiilge. Eemalda
hingetlikk ettevaatlikult ja aseta see kaitstud tookohale kdrvale. (Joonis 2)

3. Liigu veinijahuti tilemisse nurka. Hoia hinge ihe kdega stabiilsena ja keera kinnituskruvid lahti. Tdmba hingekinnitus
otse raamist valja. (Joonis 2)

4, \/dta Ulemine hingede mehhanism ja eemalda eemaldatavad sisemised plastklambrid. Pane need tagasi altematiivse
hingeraami plokki, et need oleksid digesti suunatud vastaskiiljele. (Joonis 3)
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5. Aseta alumine hingekinnitus uuel kiiljel eelpuuritud aukude kohale. Sisesta kruvid kasitsi, et need joondada, seejarel
pinguta need kindlalt puuriga vdi kruvikeerajaga.

6. Témba ettevaatlikult valja sisemine juhtmejuhtme komplekt uuel killjel asuvast tlemisest nurgapesast. Keera need
juhtmed korralikult labi dlemise hingekinnituse kanali enne paigaldamist. Joondage ilemine hingekinnitus raamile,
tagades, et juhtmed jadksid puhtaks ja pingutusteta. Keera esimene kruvi kasitsi kinni, et see paigal pusiks. (Joonis 4)
7. Pane Ulejaanud kruvid sisse, et dlemine hingekinnitus taielikult veinijahuti kapi kiilge kinnitada. Kontrolli Ule, et kdik
komponendid oleksid kindlalt kinnitatud ja uks oleks korralikult joondatud.

8. Jargi neid samme, et turvaliselt paigaldada oma veinijahuti kaitsenurga juhtmekate ja alumise hingeava pistikud ukse
umberpddramise ajal.

9. Tuvasta Ulemine nurga ava, kus sisemine ukseandur vdi toitejuhtmed on nahtaval. Véta must L-kujuline
plastjuhtmekate ja joonda see nurga avale, veendumaks, et sisemised juhtmed mahuksid selle alla turvaliselt ilma kinni
pigistamata. (Joonis 5)

10. Suruge kate ettevaatlikult jahutusraami servale. Avalda tugevat survet kiilgedele ja ilemistele servadele, kuni kate
kidpsub kindlalt ja on kapi vastu tasa. Joonda plastist pistik tihja kruviava kiilge raami alumise vélisserva juures. Suru
seda poidlaga kindlalt, kuni see on tasane. (Joonis 5)

11. Leidke alumise sisemise serva allesjaanud avatud kruviaugud. Suru igasse auku plastist pistik kuni need on taielikult
paigas, et kaitsta riistvarakeermeid. (Joonis 1)

FLAT HEAD
SCREWDRIVER

Fig 1

PLASTIC
HOLE CAPS

Fig3

REMOVABLE
INNER
PLASTIC CLIP

Fig 5 Internal door
sensor wires
—
L-shaped plastic Slot

wiring cover

DUNAVOXI tasakaal | Kasutusjuhend | dunavox.com Lehekulg 15



Ukse nurga ja juhtmestiku katte pooramine

1. Sisesta 6huke kangutédriist vdi sond plastist nurgakatte dmblusse, mis asub ukse juhtmestiku kohal. Tdsta dralt, et
plastist klambrid lahti saada. Liikka plastkate ukseraami nurgast lahti, veendudes, et sa ei tdmbaks ega kahjustaks all
olevat paljastatud juhtmeid. (Joonis 1)

2. Vii eemaldatud juhtmestiku nurgakate ukseraami vastasnurka, kus juntmestiku komplekt niitid asub. Keerake voi
kinnitage ukse juhtmejuhtmed kindlalt m&aratud marsruutimiskanalisse plastkatte sees. Joonda kate uue nurgaava
kohal ja suru kindlalt alla, kuni see kidpsab tasaselt ja on ukseraami vastu tasane. (Joonis 2)

3. Liigu ukseraami vastasnurka. Kasuta kangutustodriista, et tdsta ja lahti kipsata tiihi, tahke plastist dekoratiivkate. Vii
tuhi kate esimesse nurka, kust juhtmekate eemaldati. Joonda see tilhja nurgaraami pesaga ja suru sdrmedega kindlalt
alla, kuni see kindlalt paika kldpsab, jattes puhta ja sujuva viimistluse. (Joonis 1)

Wiring Corner Cover  Wiring Corner Cover
(Left Side Assembly) (Right Side Assembly)

Wire Routiny
annel ~ o5 ZZ

ot /4
Ve o
‘/ Wiring Comer Cover /\§

Removal Area

Fig 1 ) ///

v Fig 2

>
2

Ukse paigaldamine
Jargi neid samm-sammult juhiseid, et klaasuks ohutult joondada, kinnitada ja kinnitada veinikilma kapile.

1. Tosta klaasuks ettevaatlikult Ules ja joondada selle tlemine ja alumine nurgakinnituspesad tlemise ja alumise
hingekinnitusega, mis on kinnitatud veinijahuti kapile. Enne kui uks téielikult kinnitusklambritesse asetad, tdmba
Ulemisest kapi hingest vélja tuleva avatud juhtmejuhtme juhtmestik ja veendu, et see juhiks korralikult 1abi ukseraami
nurgaava. (Joonis 1)

2. Langeta tlemine hingede tihvt otse ukse hingede mehhanismi tilemisse nurka. Kasuta s6rmi, et suruda see taielikult
alla, kuni see paigal pusib. (Joonis 2)

3. Liigu ukseraami alumisse nurka. Pane alumine hingede tihvt iilespoole alumise hingekinnituse sisse. Kasutades
kuuskant- vdi kuusakkvotit, keera alumise hinge tihvti paripdeva, et see kindlalt kinnitusklambri sisse keerata. Jatka
pingutamist, kuni tihvt on kindlalt lukustatud ja kinnitatud kronsteiniga. (Joonis 3)

4. Tagasi kapi Ulemisse nurka. Pane oma kuuskant- vdi kuuskantvéti tlemise hinge tihvti kruviauku. Keera seda
paripdeva, et tihvt tielikult kinni keerata, veendumaks, et ukse iilaosa on stabiilne. Leia véike plastkatte kork. Suru kork
otse lilemisse kruviauku asja pingutatud hingetihvti kohal, et varjata riistvara ja Idpetada kokkupanek. (Joonis 4)

5. Ava ja sulge uks drnalt, et veenduda, et see liigub sujuvalt, istub horisontaalselt ja tihendab tihedalt magnetkapi
raami vastu.
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wire harness

—Hinge Bracket
Socket

- Hinge Pin
Step 1: Insert standard Allen
key into the socket and turn
clockwise to tighten.

Fig 4
Juhtmestiku lihendus

Jargi neid samme, et turvaliselt ihendada ja kinnitada sisemine uksejuhtmestiku komplekt parast
uksekomplekti paigaldamist.

1. Leidke kaks valget plastist klemmi pistikut: Uks ulatub veinijahuti pohikorpusest ja teine algab ukseraami hingede
nurgast. Joonda isaste ja emase klemmi pistiku sisemised kontaktid nii, et need oleksid korralikult tiksteise poole.

2. Suruge kaks plastklemmi kindlalt kokku, kuni vaike kinnitusklamber klépsab ja lukustub paika. Tdmba juhtmeid dmalt,
et veenduda, et elektriihendus oleks téielikult kindel ega laheks lahti. (Joonis 1)

3. Korja hoolikalt varvilise juhtmekimbu (kollased, mustad ja punased jooned) Itk kokku. Uhenda ja suuna iihendatud
terminalikomplekt korralikult tagasi stivistatud juhtmekanalisse kapi raami kiiljel. (Joonis 2) Veendu, et kdik juntmed
oleksid raami stivendis téiesti Uhtlased, et neid kaitsekatte kinnitamisel ei pigistataks ega pigistataks. (Joonis 3)

Protective
Cover

8.2. Ukse push-to-open funktsiooni kasutamine
Ukse avamiseks llikkamise funktsioon aktiveerub, kui seade on toidetud.

1. Esialgne ligipaas

-
Leia ukse (ilemises osas mark "PUSH" [@ . Automaatse sisenemisjarjestuse aktiveerimiseks avalda kerge sissepoole
suunatud surve ukse pinnale sildi all. Hoia seda réhku 2-3 sekundit. Seejérel aktiveerub mootoriga tdukvarras, mis
ulatub ukse avamiseks umbes 9 cm.
Parast varda pikendamist tekib ihike 2-sekundiline viivitus, mille jarel uks on valmis kasitsi taielikult avamiseks.

2. Kolvi tagasitombamine ja automaatne sulgemine

Parast 4-sekundilist viivitust parast esmast pikendamist témbub tdukekolb automaatselt tagasi algasendisse.
Kui késitsi avamist selle 4-sekundilise aja jooksul ei kaivitata, sulgeb siisteem ukse automaatselt.
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Jootrahal Kui uks ei sulgu korralikult, ava ja sulge uks uuesti ning oota 3 sekundit.

8.3. Algpositsiooni lahtestamine
Alguses on tdukurvarras kapi esiosa tasapinnal. Kui algpositsioon on valesti joondatud:
1. Lilita seade valja.

2. Lulita vélja pistikupesa kaitse.
3. 10 sekundi parast lilita kaitse uuesti sisse. Téukekolb naaseb algasendisse.

9. TEMPERATUUR

Optimaalne temperatuur sdltub veini tlitibist:

Punane vein 14-18 °C 57-65 °F
Valge vein 5-10°C 41-50°F
Veini laagerdamine 11-14°C 5257 °F

Kontrolli alati pudeli etiketti, et néha veinide optimaalset sailitustemperatuuri.

9.1 Tsoonid

Seadet saab varustada mitme tsooniga. Iga tsoon sobib erinevat tiilipi veinide jaoks. Ekraanid naitavad praegust
temperatuuri vastavates tsoonides.
[Jootrahal Kui soovid ekraanil olevaid tihikuid vahetada °C ja °F vahel.

Tiiip Tsoon Veinitiilibid Temperatuuri seaded
Uksiktsoon Koik veinittiibid Séltuvalt veinitliibist
Topelttsoon Ulemine tsoon Sampanja 5-10°C 41-50 °F
Valge vein
Alumine tsoon Valge vein 10-18 °C 50 - 65 °F
Punane vein

Optimaalse jdudluse saavutamiseks soovitame tsoonide vahel temperatuurivahet vahemalt 4 °C.

9.2. Veini sailitamine

Veini kogus, mida seadmes hoiustada saab, séltub pudelite suurusest. Maht on ligikaudne maksimaalne Bordeaux 750
ml pudelite p&hjal.
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Veini hoidmiseks oma seadmes tee jargmist:

1. Ava uks taielikult.

2. Véta Uks riiul vélja.

3. Aseta pudel sirgelt restile.

4. Likka riiul tagasi seadmesse.

5. Sulge uks korralikult.

Seadme optimaalse jdudluse tagamiseks pidage meeles jargmisi asju:

+ Kui sul pole piisavalt pudeleid seadme taitmiseks, jaota pudelid vdimalikult Ghtlaselt labi seadme.
+ Hoia seina ja pudelite vahele vahe, et dhk liiguks.

9.3. Niiskuskasti lisamine (valikuline)

Kui seade paigaldatakse véaga kuivale klimale (8huniiskus alla 40%), saab paigaldada niiskuskasti seadmesse.
- Pea meeles, et niiskuskasti kasutamine vahendab seadme pudelimahtu.

Niiskuskasti lisamiseks tee jargmist:

1. Taida niiskuskast veega.
2. Aseta niiskuskast riiulile koos jooksudega.

10. ENERGIASAAST

Seade on iseenesest energiatdhus. Kui soovid seadet véimalikult tdhusalt kasutada:

* Hoia uks vdimalikult palju suletuna.

+ Ara muuda seatud temperatuuri liiga tiht.

+ Lilita seade valja, kui see on pikemaks ajaks tihi.

+ Veinijahuti peaks asuma toa kéige jahedemas kohas, eemal tootmisseadmetest ja otsese péikesevalguse eest.

11. HOOLDUS JA HOOLDUS
HOIATUS!

Jérgmised hooldust6dd on vajalikud seadme parimas seisukorras hoidmiseks:

Kiire puhastus Iga kuu
Péhjalik puhastus Kui need on mustad véi kui neid ei kasutata pikema aja jooksul
Sulatamine Iga kuue kuu tagant (vdi kui aurusti harmatis on 5 mm paks)

Jérgnevad peatiikid annavad juhised nende hooldusiilesannete téaitmiseks.

11.1. Koristamine
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TEADE

Sobimatute puhastusvahendite kasutamine véib kahjustada seadme pindu.

- Ara kasuta abrasiivseid ega agressiivseid puhastusvahendeid.

- Ara kasuta abrasiivseid kdsnasid ega lappe.

- Puhasta kiudu suunas.

Ekraan sisaldab elekrilisi komponente. Liiga palju vett puhastamisel vdib ekraani kahjustada. Enne ekraani
puhastamist vaana kindlasti riiet voi kasna.

Seadme puhastamiseks tee jargmist:

1. Liilita vool vélja, véta seade vooluvdrgust lahti ja eemalda kéik esemed, sealhulgas pudelid, riiulid ja riiul.

2. Pese sisepinnad sooja veega ja drna lahusega.

3. Pese riiulid dma pesuvahendi lahusega. Oota, kuni riiulid kuivavad, enne kui paned tagasi korterisse

4. Puhastades juhtseadmete vdi elektriosade ala, pigista liigne vesi riidest valja.

5. Pese vélispind sooja veega ja 6ma vedela pesuvahendiga. Loputa korralikult ja kuivata puhta, pehme lapiga.
6. Puhasta 6huavad niiske ja pehme lapiga.

7. Kui on olemas, puhasta niiskuskast jooksva vee all.

8. Puhasta uks klaasipuhastusvahendi ja pehme lapiga.

BHOIATUS!

Ara kunagi liilita seadet sisse, kui sisemus v&i riiulid on mérjad. Niiskes keskkonnas to6tamine suurendab oluliselt
hallituse kasvu riski. Maku veendu, et seadme sisemus ja kdik lisad on enne sisselilitamist taiesti kuivad.

11.2. Seadme sulatamine

Sinu veinikelder on disainitud "Auto-cycle" sulatussiisteemiga. "Off cycle" ajal sulavad veinikelderi kiilmkapis olevad
pinnad automaatselt. Sulatatud vesi veinikelderi kambrist voolab automaatselt &ra ja osa sellest laheb veekelderi
tagaosas kompressori kdrval asuvasse veealusele. Soojus kantakse kompressorist lle ja aurustab kondenseeruva vee,
mis on kogunenud veealusele. Osa ilejaénud veest kogutakse veinikelderisse niiskuse tagamiseks. See siisteem
véimaldab luua dige niiskustaseme teie veinikelderis, mida looduslik kork vajab, et séilitada pikaajaline tihend.

Kasitsi sulatamine on soovitatav iga 6-12 kuu tagant.

Mérkus: kondensatsiooni teel kogutud vesi taaskasutatakse. Vaga kuivades tingimustes voib juhtuda, et pead lisama
veidi vett veinikeldri veeanumasse.

Koik korterid on varustatud topeltklaasiga klaasuksega, millel on kolmas sisemine akrldlkint, et vahendada
kondensatsiooni klaasuksele.

Veinikelder ei ole taielikult suletud; Varske dhu sissepaas on lubatud Iabi aravoolutoru. Ohk liigub keldris ventilaatori ja
donsate riiulite abil.

Markus: Kilmutuststikli ajal eraldub soojus ja see levib veinikelderi valispindade kaudu. Véldi pindade puudutamist
nende tsUklite ajal.

Sulatamine vdtab tavaliselt 2-4 tundi. Seade sulatatakse, kui kogu aurusti harmatis on kadunud.
Seadme sulatamiseks:

1. Lilita seade vélja.
2. Eemalda pudelid seadmest.
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3. Jata uks lahti, et protsessi kiirendada.

4. Aseta ratikud seadme ukseava juurde, et neelata vett.
5. Liilita seade uuesti sisse.

6. Kui on olemas, taida niiskuskast uuesti.

12. ELEKTRIKATKESTUS

Enamik elektrikatkestusi parandatakse mdne tunniga ega tohiks méjutada seadme temperatuuri, kui vahendate ukse
avamise kordi. Kui elekter on pikaks ajaks véljas, pead astuma digeid samme oma sisu kaitsmiseks.

13. PUHKUSEAEG

Liihikesed puhkused: Jata veinijahuti/joogijahuti tdéle alla kolme n&dala pikkuste puhkuste ajal. Kui seadet ei kasutata
mitu kuud, eemalda kdik esemed ja liilita seade valja. Puhasta ja kuivata sisemus pdhjalikult. Ldhna ja hallituse
véltimiseks jata uks veidi lahti: vajadusel blokeeri uks lahti.

14. VEINIJAHUTI LIIGUTAMINE

1. Eemalda koik esemed.

2. Eemalda lahtised esemed veinijahuti sees (pudelid ja riiulid) v6i paranda lahtised esemed vahuga.

3. Keera reguleeritav jalg aluse poole, et véltida kahjustusi.

4. Teipi uks kinni.

5. Veendu, et seade piisiks transpordi ajal kindlalt plstises asendis. Kaitse ka valjaspool kodumasinat teki voi sarnaste
esemetega.

15. KORDUMA KIPPUVAD KUSIMUSED

1. Masin ei jahtu piisavalt. Mida teha?

Veendu, et uks on téielikult suletud. Ara pane seadet otsese paikesevalguse kitte. Hoia ventilatsioonivéred puhtad.

2. Seade liilitub tihti sisse ja vélja.

Veinijahuti aktiveerib jahutuststikli tavaliselt iga 10-15 minuti jarel. Kui kompressor kaivitub sagedamini, kontrollige
jargmisi tingimusi: paigalduskoha kliimatingimused; Korralik ukse sulgemine.

Kui korraga on laaditud palju uusi pudeleid, vdib seade vdtta véhemalt 24 tundi, et saavutada seatud temperatuur, mis

tahendab ajutiselt sagedasemaid jahutuststikleid.

3. Uks ei avane.
Kontrolli paigaldust ja vaata kasutusjuhendit ukse avamise anduri reguleerimiseks.

4. Sisevalgustus ei toota.
Kontrolli veinijahuti seadeid. Lisainfot saadaolevate seadistuste kohta leiab kasutusjuhendist.

5. Klaasil tekib kondensatsioon.

Liigne niiskus toas vdib pdhjustada niiskusprobleeme. See ei ole seadme rike.

6. Uks ei sulgu korralikult.

Veinijahutid véivad olla pakitud ile kuue kuu enne kliendini jsudmist. Seadmed on kaitstud kindlalt vahtpolistireega
koikidelt kiilgedelt ning kinnitatud kahe rihmaga, et tagada ohutu keskkond ja valtida fiilisilisi kahjustusi transpordi ajal.
Tiheda pakendi tdttu véib uksetihend deformeeruda ja vajada reguleerimist. Selle parandamiseks sulge uks ja soojenda

tihendit drmalt f6oniga. Kohanda tihendi lamelle ettevaatlikult, et need avanema ja digesse kuju tagasi saada. Kontrolli
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tihendi ja ukse asendit, et tagada korralik tihendus. Kui tihend on aastate jooksul Iddvestunud v&i kuju kaotanud, saab
seda fooniga uuesti taastada. Veendu, et seade on tasane ja kdik riiulid on digesti paigaldatud.

Door gasket <]

Hair dryer

7. Kuidas registreerida oma teenusetaotlus

Palun kasutage linki, et registreerida oma teenusetaotlus: https://service.dunavox.com/

Registreerumiseks on vaja jargmisi andmeid:

- Kontaktandmed (nimi, e-posti aadress, telefoninumber)

- Konto andmed (osturiik, ostukuupéev, kellelt sa selle ostsid)

- Toote (iksikasjad (toote tiilip, seerianumber)

- Vea kirjeldus (vea selgitus, paigalduspiltide tleslaadimine on kohustuslik teenuse aruande vormi esitamisel.

Kui mérkad oma seadmes ebatavalist kéitumist, vota dhendust kohaliku edasimitijaga v6i saada e-kiri jargmisele

aadressile: service@dunavox.com
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16. UTILISEERIMINE

1. Enne vana seadme araviskamist iihenda pistik pohipistikust, et veenduda, et seade ei toéta.
2. Eemalda uks, kuid jata riiulid paigale, et lapsed ei saaks sisse ronida.
3. Loika pdhikaabel &ra ja viska see ara.

Toote vdi selle pakendi siimbol naitab, et seda toodet ei tohi kasitleda ildise majapidamisjaatmena,
E vaid see tuleb viia elekiri- ja elektroonikaseadmete taaskasutuspunkti. Jadtmekaitlus peab toimuma
vastavalt kohalikele keskkonnanduetele ja&tmekaitluse kohta. Selle toote korrekine utiliseerimine
I aitab kaasa keskkonna kaitsele ja kaasinimeste tervisele. Vale kdrvaldamine ohustab nii tervist kui

ka keskkonda. Lisateavet toote taaskasutuse kohta saab teie linnavalitsusest, jaatmekogumise
osakonnast voi poest, kust toote ostsite.

Kui su toode on defektne, vdta Ghendust Dunavoxiga. Véib-olla saame toote parandada véi anda sellele teise elu. Kui
pead toote ara viskama, hévita see vastavalt kohalikele juhistele.
Kui miilid toote uuele omanikule, lisa kindlasti see juhend véi selle koopia.

BHOIATUS!

Vana seadme é&raviskamisel veendu, et torustiku konstruktsioon ei saaks kahjustada.

17. GARANTII

Koduseks kasutamiseks mdeldud toodetel on 24-kuuline standardgarantii. Registreerimine 30 p&eva jooksul pérast
ostu pikendab garantiid 12 kuu vérra (kokku 36 kuud).

Registreerimine https://dunavox.com/product-registration

Kompressor on kaetud veel kaks (2) aastat, mis annab kompressorile kokku viis (5) aastat.

Garantii kehtib ainult osturiigis.

Nouded peavad sisaldama ostutdendit ja vajadusel registreerimistoendit. Garantii katab t66jou, varuosade ja
transpordikulud, mis on vajalikud remondiks. Sisseehitatud seadmete eemaldamine ja uuesti paigaldamine on
Idppkasutaja vastutusel. Ohutuse kaalutlustel ei pakuta kohapealset teenust seadmetele, mis on paigaldatud kérgemale
kui 2 meetrit porandapinnast.

Vilistused:

Puudub katvus: transpordi/imberpaigutamise kahjustused; kriimustused/purunenud klaasid, riiulid véi kdepidemed; vale
paigaldus/kasutamine; vale toitetihendus véi ebastabiilne pinge; volitamata remont/modifikatsioon; loodusdnnetused;
esteetiline kulumine/varvimuutus; veini v6i muu sisu kadumine vdi riknemine véi riknemist; Uldine kulumine. Dunavox ei

vastuta kaudsete ega tagajargeliste kahjude eest, sealhulgas veini véi imbritsevate materjalide lagunemise eest.

Tooted kuuluvad ametliku tootjagarantii alla vastavalt kehtivatele ELi tarbija- ja tootevastavusnduetele. Garantii on algse
ostja isiklik ja seda ei saa ile kanda. Remont/vahetus ei pikenda algset garantiiperioodi.

Garantiiklauslid ja spetsifikatsioonid voivad muutuda iima ette teatamata.
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PREFACE

Dear customer,

Thank you for buying this appliance and putting your trust in Dunavox. We have designed
this product with the greatest care and hope it will be proud and long-term addition to your
house. If you have any questions about your appliance, please let us know, we are happy
to help you!

DUNAVOX Balance

- Push-to-open

- LED touch screen

- Telescopic wooden shelf
- Multi LED light

Balance products

DXB-24.51B.TO
DXB-26.69DB.TO
DXB-42.100DBP.TO
DXB-65.154DB.TO
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1. ABOUT THIS DOCUMENT

This manual is applicable to all Balance models from Dunavox. If chapters are only applicable to some models, this will
be mentioned in the title or at the beginning of the chapter.

Read and understand this manual before using the product. Carefully store this manual for future reference.

We reserve the right to change the parameters without prior notice.

1.1. Language

This manual is originally written in English. All other language versions are translations of the original text. If your preferred
language is not available in printed version, please visit our website and search for your corresponding model to download
the user manual in the required language.

1.2. Relevant documentation
The following documentation is available for this appliance:

Document Location

User manual This document

Energy label Packed in the appliance
Installation drawing

1.3. Used symbols

This manual contains safety instructions. Ignoring these instructions may lead to injury or damage to the appliance. Each
safety instruction is indicated with a signal word. The signal word corresponds with the level of risk of the described hazardous
situation.

This symbol indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death

WARNING! or serious injury.
This symbol indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor
CAUTION! or moderate injury.

This symbol indicates a situation which, if not avoided, could result in damage to the

NOTICE product.

Other symbols in this manual do not refer to safety.
[ Tip! | This symbol indicates a tip that is useful for some users.

2. PRODUCT DESCRIPTION

This appliance is a high-quality wine cooler with a premium look and feel. The appliance is equipped with a dynamic
climate mode which is ideal for storing wine bottles for a long period of time.
The following table shows the number of zones and the bottle capacity per model.

Balance
24 26 42 65
Number of zones 1 2 2 2
Bottle capacity 24 26 42 65

See appendix 1 for the complete list of specifications.
2.1. Conformity

This appliance is designed and tested according to the following regulations and directives:
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LVD 2015/35/EU
EMC 2014/30/EU
ERP 2009/125/EC
RoHS 2011/65/EC
CB Certificate

CE Certified

3. SAFETY
3.1. Intended use

« This appliance is intended for storing wines at their optimal temperature.
+ This appliance is intended to be built in only.

+ The appliance is intended for use in household environments.

* The appliance is for indoor use only.

+ This appliance is intended to be used for the storage of wine.

3.2. Intended users

This appliance can be used by children aged 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the
product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user
maintenance shall not be done by children without supervision.

3.3. Safety instructions

Risk of electric shock. When the appliance is connected to the mains it contains a high voltage.

* Switch off the fuse of the power outlet before connecting the appliance to the mains.

+ Earth the appliance.

+ Switch off the fuse of the power outlet before performing maintenance.

* Do not move the appliance when the appliance is connected to an active power outlet.

+ Do not connect the appliance to a power outlet when the power cord is damaged. If the power cord is damaged, it
must be replaced by the manufacturer, or an authorized service centre.

* Do not connect the appliance to a faulty power outlet.

+ Keep the appliance and the power cord away from water or moisture.

+ Do not unplug the appliance by pulling on the cable. Always grasp the connector and pull.
+ Do not unplug the appliance with wet hands.

+ Do not locate multiple power outlets or extension cords behind the appliance.

Refrigerant is highly flammable! Refrigerant can cause fire when in contact with flames or sparks.

* Do not operate the appliance in the presence of explosive or flammable fumes.
+ Do not operate the appliance when the refrigerant circuit is damaged.
« If refrigerant has leaked out of the appliance:
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- Avoid any fire or sparks.
- Switch off the fuse of the power outlet of the appliance.
- Air the room in which the appliance is located for several minutes.
- Contact Dunavox for advice.
+ Do not use mechanical devices to accelerate the defrosting process.

WARNING!
CAUTION!

CAUTION!

4. TRANSPORT AND STORAGE

The t ort and storage must comply with the following climate conditions:

Ambient temperature 1-40°C
Ambient humidi < 95% (not condensing
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41. Transport

Keep the following things in mind when transporting the appliance:
« Transport the appliance in the original packaging.

« Transport the appliance with two people.

+ Do not tilt the packaging more than 45°.

If the appliance is already unpacked, make sure to:
* Lock the door in closed position with tape.
+ Protect the outside of the appliance. Use soft, thick cloth.

4.2. Storage
Store the appliance in the original packaging.

5. INSTALLATION

5.1. Before installing and using your new appliance

Before powering up the appliance, please open the door for 5 minutes to ventilate the cabinet.

+ Read through the instructions supplied with the appliance - failure to install or use this appliance in accordance with the
instruction book may invalidate any warranty.

+ The manufacturer does not accept any liability for damage caused through improper use, or incorrect installation.

+ Do not install this appliance if it has been damaged during transportation. This includes the plug and supply cord.

+ Please keep these instructions in a safe place for future reference.

Note: This appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine.

5.2. Important safety instructions

+ To prevent damage to the door and door gasket, make sure the door is fully opened before pulling out any shelves.
+ Do not move the wine cooler when it is loaded with wine, you might distort the appliance.

+ If the power lead becomes damaged it should only be replaced by the manufacturer or a

suitably qualified person.

+ Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.

+ Never clean appliance parts with flammable fluids.

+ All electrical repairs must be carried out by a qualified service engineer. Inadequate repairs may

result in a major source of danger for the user and invalidate any warranty.

+ Never store anything dangerous inside the appliance, such as combustibles, explosives, strong

acid or alkali etc.

+ Do not store or use gasoline or any other flammable vapours and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
This can create a fire hazard or explosion.

Warning: Do not allow the refrigerant circuit to become damaged while using or installing the appliance. Should it become
damaged, do not use the appliance until you are instructed to do so by a service engineer. Refrigerant can ignite or cause

damage to the eye when leaking.

+ Always remember to unplug the appliance before cleaning. When disconnecting from the electricity supply, pull the plug,
not the power cord.

+ Do not use anything electrical inside the Wine Cabinet.

+ Always keep any ventilation openings clear of obstruction. Should they become blocked, clear them straight away.

+» Make sure that the plug is in an accessible place when installation is complete.

+ Only use this appliance for domestic purposes in accordance with these instructions. The wine cooler is suitable for
storing wine (or other bottled beverages). It is not suitable for storing fresh or frozen foods.
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+ This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by children without supervision.

+ The refrigerant of these appliances is R600a, flammable and explosive articles should not be put in or near the cabinet,
to avoid the fire or explode caused.

5.3. Installation of your wine cabinet

Built-in wine coolers utilize front and rear ventilation; however, they are not designed to be fully integrated behind custom
joinery or cabinetry doors.

Please strictly adhere to the provided installation diagram. The official drawings can be located by visiting dunavox.com,
navigating to your specific appliance model, and selecting the Support section. Maintaining the specified minimum
clearance dimensions is critical; insufficient spacing will restrict airflow and significantly degrade cooling performance.

Power Switch Accessibility:

As built-in wine cellars feature an integrated power switch on the main control panel, the exact location of the wall power
outlet is not critical.

Surge Protection:

Like most modern appliances, this wine cellar contains sensitive electronic components susceptible to damage from
lightning strikes and power fluctuations. To prevent such damage, the use of a high-quality surge protector is strongly
recommended.

CRITICAL VENTILATION REQUIREMENTS

A ventilation cutout or grille measuring at least 200 mm x 40 mm MUST be installed. This cutout should be located either
at the top-rear of the back enclosure, or at the top of either side panel. This ensures an unobstructed flow of cool, fresh
air into the 30 mm clearance gap at the rear of the cabinet.

IMPORTANT WARNING:

This ventilation cutout must not draw air from an enclosed space or face heat-emitting appliances (such as ovens). Doing
so will restrict access to cool, fresh air. Failure to comply with these installation specifications will VOID the warranty.

« Note: Before connecting the Wine Cabinet to the power source, let it stand upright for approximately 24 hours. This will
reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.

+ Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

+ To level your Wine Cabinet, adjust the front levelling foot at the bottom of the Wine Cabinet.

+ Locate the Wine Cabinet away from direct sunlight and sources of heat (oven, stove, heater, radiator, etc.). Direct
sunlight may affect the acrylic coating, and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient
temperatures may also cause the unit not to perform properly.

+ Avoid locating the unit in moist areas.

+ The Wine Cabinet should be positioned where the ambient temperature is between 16°C and 38°C. If the ambient
temperature is above or below this range, the performance of the unit may be affected. Placing the appliance in extreme
cold or hot conditions may cause the interior temperatures to fluctuate. The range of setting temperatures may not be
reached.

+ Plug the Wine Cabinet into an appropriate socket. Should the plug require changing, use the instructions as given in the
Electrical Requirements section.

+ Switch off the fuse of the power outlet before connecting the appliance to the mains.
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+ Connect the appliance to an earthed socket

+ Switch off the fuse of the power outlet before performing maintenance.

+ Do not connect the appliance to a power outlet when the power cord is damaged.
+ Do not connect the appliance to a faulty power outlet.

+ Keep the appliance and the power cord away from water or moisture.

Note: The glass door is bigger than the appliance and breaks when the appliance is put on floor without legs. Do not
place the appliance directly on the floor when it is not supported by leg or external support.

Note: Storing opened bottles in the appliance can cause leakage and mold in the wine cooler. Do not store bottles that
have been opened.

Note: Always fix the appliance to the cabinet.

The installation process of the appliance consists of the following steps:

Built into a column

Choosing a location

Preparing the appliance for installation
Connecting the power supply

Placing the appliance

Reversing the door direction (optional)
Finishing the installation

The following chapters five more explanation about each step.

5.4. Choosing a location

NOTICE

External heat sources can influence the performance of the appliance. Do not install the appliance:
- In direct sunlight

- Next to heat sources such as oven, stove, heater or radiator.

The installation room must meet the following conditions:

Operating temperature 16-38°C
Operating humidity < 95% (not condensing)
Air volume > 1 m3 per 8 g of coolant

Keep in mind that installation in open plan kitchens or against partition walls can increase the noise pollution emitted by
the appliance.
Tip! You can also find the installation drawing on www.dunavox.com.

The appliance can be built in. The installation location must meet the following conditions:
. Not directly next to or above an oven.

. Bottom surface is strong enough to support the loaded appliance.

. Dry, stable and flat surface.

. Close to a separated power outlet (220- 240 VAC, 50 Hz).

5.5. Ventilation instructions

Balance models use a rear ventilation system to ensure optimal performance.
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WARNING!

.: Always leave sufficient clearance space around the rear of the appliance to allow proper heat dissipation.

WINE COOLER INTEGRATION & PLINTH ASSEMBLY MANUAL

Exhaust

Complete
Ventilation Cycle

Back Ventilation —
Shaft Front-to-Plinth
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s
L

Fresh Air Plinth

Exhaust

Airflow-optimized
louvers

(Not included)
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Note: Please ensure that all installation requirements are fully met prior to placing the unit. The installation area and
ventilation channel must be properly prepared in advance. Failure to comply with these requirements, including
improper installation or an inadequately prepared furniture, will result in the warranty being void.

5.6. Preparing the appliance for installation

1. Remove all exterior and interior packaging.
Tip! The product is heavy and can be hard to move over greater distances. We recommend unpacking the
product on the installation location.
2. Checkif all contents in the packaging are present and undamaged. The package should include 1x Dunavox wine cooler,
1x user manual and 1x energy label. If parts are missing or damaged, contact your supplier.
3. Use warm water and a soft cloth to clean the interior of the appliance.
Tip! The inside of the appliance may have residual odour at first. The odours disappear when the appliance is operating.
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4. Letthe appliance stand upright for at least 24 hours. During this time, you can keep the door of the appliance open to let
residual odours escape.

5. Plance the appliance in front of the installation location. Keep 0.5m space between the appliance and the cabinet for
electrical installation. The appliance is now ready for electrical installation.

WARNING!

5.7. Connect the appliance to the power supply:

Switch off the fuse of the power outlet.

Plug the power cable into the power outlet. Make sure to earth the appliance.
Switch the fuse of the power outlet back on.

Check if the appliance is switched on.

o=

If the appliance does not switch on, do the steps in this chapter again. If the appliance is still not working, contact your
supplier. Switch off the fuse of the power outlet to safely continue with the installation.

5.8. Placing the appliance

1. Make sure the electrical installation is finished before the appliance is built in.
2. Adjust the legs until the appliance stand on all 4 feet and is level and stable.
3. Slide the appliance into the cabinet. Make sure:

. The power cable is not trapped under the appliance.

. The appliance does not touch the back wall.

. The appliance stands in the middle of the cabinet.

. There is at least 5mm free space at the top of the appliance.

Check again if the appliance is level and stable. If not, adjust the legs until the appliance stands on all 4 feet and is level
and stable.

5.9. Reversing the door direction (Optional)

If desired, the door direction can be reverse after the appliance is installed. We recommend reversing the door direction
with two people.

WARNING!

For further information go to chapter 8.
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5.10. Fix to cabinet

The appliance must be fixed to the cabinet to prevent it from moving inward in the column when the door is repeatedly
opened (pushed).

1. The fixation holes are located above and below the door.

2. Fixthe appliance to the cabinet with 4 screws.

5.11. Finishing the installation

1. Switch on the fuse of the power outlet.
2. Check if the appliance is switched on. You can now use the appliance.

Tip! When using the appliance for the first time we recommend waiting 2 to 3 hours before placing the bottles into the
appliance to allow the appliance to reach the set temperature.

Note: When operating the wine cooler for the first time, or restarting it after an extended period of inactivity, you may
notice a temporary variance of a few degrees between the set temperature and the current display reading. This is
standard operation and is simply due to the initial system activation time. The temperature will stabilize fully once the unit
has been running for a few hours.

5.12. Operating Noises

To reach the desired temperature the wine cooler operating with compressors and fans, may produce the following
types of noises. These noises are normal and may occur as follows:

e  Gurgling sound - caused by the refrigerant flowing through the appliance’s coils.
e  Cracking/popping sounds - resulting from the contraction and expansion of the refrigerant gas to produce cold.
e Fan operating sound - to circulate the air within the wine cellar.

An individual's perception of noise is directly linked to the environment in which the wine cooler is located, as well the
specific type of models. Our wine coolers are in line with international standards for such appliance. We will always do
its utmost to satisfy its customers but will not retake possession of the goods due to complaints based on normal
operating noise occurrences.

6.0PERATING THE APPLIANCE

6.1. The controls of your appliance

NOTICE
Risk of damage to your appliance. Do not switch on the appliance directly after is switched off. Wait 5 minutes before
restarting the appliance.

DXB-24.51B.TO Control Panel Functions:
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(@ Display Window
Function: shows the current internal temperature of the wine cooler

(@) Temperature control / Fahrenheit-Celsius switch
Temperature Adjustment: Press this button to decrease the internal temperature in increments of 1°C. Once the
minimum temperature is reached, pressing the button again will cycle the setting back to the highest available
temperature.
Unit Conversion: Press and hold this button for 3 seconds to toggle the display between Celsius (°C) and Fahrenheit (°F).

(® Power / Light control
Powering On: From standby mode, press and hold this button for 3 seconds to tumn the unit on.
Powering Off: While the unit is operational, press and hold this button for 3 seconds to turn the power off and shut down
the machine.
Interior Light: While the unit is operational, a short press of this button turns the interior LED light on or off.
Automatic Door Sensors: The light will automatically turn on when the door is opened and turn off when it is closed.
To keep the interior light illuminated continuously, simply turn the light function ON manually.
Multi-Colour LED Options: Each press of the light button will cycle through the available colour options.

DXB-26.69DB.TO Control Panel Functions:

(@ Light/ Power Button
Powering On: When the unit is plugged in, press this button for 3 seconds to turn the power on.
Powering Off: While the unit is running, press this button for 3 seconds to shut down the appliance.
Interior Light Control: While the unit is running, shortly press this button to turn the interior LED light on or off.
Automatic Lighting: The light will automatically illuminate when the door is opened and turn off when the door is
closed. To keep the light on continuously, manually turn the light function ON using the button. Manual operation
overrides the automatic door sensor.

(@) Upper zone temperature setting button
Function: Press this button to adjust the temperature for the upper zone. Each individual press cycles the setting through
the available range of 10°C to 20°C.

(3 Lower zone temperature setting button
Function: Press this button to adjust the temperature for the lower zone. Each individual press cycles the setting through
the available range of 5°C to 12°C.

(® Celsius / Fahrenheit (°C/°F) Conversion
Function: To toggle the temperature display between Celsius and Fahrenheit, simultaneously press and hold both the
Upper Zone ((2)) and Lower Zone ((3)) buttons for 3 seconds.

DXB-42.100DB.TO Control Panel Functions:
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(® ON/OFF button
Powering Off: Press this button for 3 seconds. The Upper Zone Display (4) will show a digital countdown (3, 2, 1) before
the unit shuts down.
Powering On: Press the button once (no delay required) to turn the unit back on.

(@ & (3 Upper zone temperature controls
Press once to increase (2) or decrease (3) the target temperature for the upper zone by 1°C.
Adjustments will be displayed in the Upper Zone Window (4)

(@ & (®) Display windows
Shows the current or set temperature for the upper zone (4) and lower zone (5)

(6) & (7) Lower zone temperature controls
Press once to increase (6) or decrease (7) the target temperature for the upper zone by 1°C.
Adjustments will be displayed in the Upper Zone Window (5)

Light & Temperature Unit Control (°C/°F)
Interior Light: Press this button to turn the interior LED light on or off.
Each subsequent press of this button will cycle through the available colour options.
Unit Conversion: Press this button to toggle the temperature display windows between Celsius (°C) and Fahrenheit (°F).

DXB-65.154DB.TO Control Panel Functions:

(@ ON/OFF button
Initial Startup: The system defaults to ON automatically once the power cord is plugged in.
Powering Off: Press this button for 3 seconds. The Upper Zone Display (5) will show a digital countdown (3, 2, 1) before
the unit shuts down.
Powering On: Press the button once (no delay required) to turn the unit back on.

@ & (3 Upper zone temperature controls
Press once to decrease (2) or increase (3) the target temperature for the upper zone by 1°C.
Adjustments will be displayed in the Upper Zone Window (5)

(® & (5) Display windows
Shows the current or set temperature for the lower zone (4) and upper zone (5)

(&) Light & Temperature Unit Control (°C/°F)
Interior Light: Press this button to turn the interior LED light on or off.
Each subsequent press of this button will cycle through the available colour options.
Unit Conversion: Press this button to toggle the temperature display windows between Celsius (°C) and Fahrenheit (°F).
Automatic Door Sensors: The light will automatically illuminate when the door is opened and turn off when it is closed.
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To keep the interior light on continuously, manually turn the light function ON. Manual operation overrides the automatic
door sensor.
Multi-Colour LED Options: Each subsequent press of the light button will cycle through the available colour options.

(@) & (8 Lower zone temperature controls
Press once to decrease (7) or increase (8) the target temperature for the upper zone by 1°C.
Adjustments will be displayed in the Lower Zone Window (4)

6.2. Temperature setting

Important Temperature & Operating Information

. Default Temperature Display: By default, the LED control panel displays the actual current internal air
temperature of the wine cooler.

. Temperature Memory Function: The appliance is equipped with an automatic power-failure memory function. In
the event of a power interruption, all previous temperature settings will be automatically restored once power is
resumed.

Understanding Air Temperature vs. Wine Temperature

Itis important to understand that there is a natural difference between the ambient air temperature inside the cabinet and
the actual liquid temperature of the wine:

. Temperature Stabilization Period: Due to the critical mass of a fully loaded wine cooler, it takes approximately
12 hours for temperature adjustments to stabilize and reflect in the liquid temperature of the wine. Once your
desired temperature is set, it is strongly advised not to make frequent adjustments.

. Thermostatic Variance: The thermostat is designed to maintain the internal air temperature within a variance of
*2.5°C. However, due to the thermal inertia of the wine and the glass bottles, the actual temperature of the wine
itself will remain highly stable, fluctuating by only 0.5°C to 1°C.

7. SHELVES

To prevent damage to the door gasket, ensure the door is fully open before pulling the shelves out of the compartment.

Sliding Wooden Shelf: Removal and Installation Instructions

. Shelf Removal: Pull the shelf out until it reaches the support bracket (1). Press the release buckles on both sides
of the sliding rollers and pull the shelf forward in the direction of arrow (2).

. Shelf Installation: Align the shelf with the sliding rollers on both sides and push it inward in the direction of arrow
(3), as illustrated in the diagram below.

8.1. How to change the door opening angle
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Note: Two people are required to replace the door

Door Disassembly

1. Locate the plastic hinge cover on the top corner of the unit. Use a small flathead screwdriver or a thin pry tool to gently
lift and pop off the protective plastic cap covering the hinge mechanism. (Fig 1)

2. Carefully pull the wiring bundle out slightly from the recess next to the top hinge. Press the release tab on the plastic
wire harness clip and pull the two halves apart to disconnect the electrical connection for the door. (Fig 2)

3. Move to the bottom corner hinge of the wine cooler door. Insert a hex/Allen key into the bottom hinge pin. Turn the key
anticlockwise to loosen and fully unthread the pin from the lower hinge bracket. Pull the pin completely out from the
bottom. (Fig 3)

4. Return to the top hinge. Support the weight of the glass door with one hand so it doesn't fall. Use your tool to unscrew
or depress the top hinge pin mechanism to release the upper pivot point of the door. (Fig 4)

5. With both hinge pins disengaged and the wiring harness fully disconnected, carefully tilt the door outward. Lift the door
completely away from the wine cooler chassis and place it safely aside on a soft surface to avoid scratching the glass or
frame. (Fig 5)

Fig 1

HINGE PIN —___

Wiring Bundle
PIVOT ARM —

Harness Clip

LOCKING
MECHANISM

Fi
93 REMOVED TOP
HINGE PIN

UPPER DOOR
PIVOT POINT
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Door Hinge Reversal
Note: Before you begin, ensure the wine cooler is unplugged and completely empty.

1. Using a small pry tool or flathead screwdriver, gently pop out the plastic screw hole caps located at the bottom corner
opposite to the current hinge. (Fig 1)

2. Using an electric drill or screwdriver, remove the screws securing the bottom door hinge to the frame. Carefully remove
the hinge piece and set it aside on a protected workspace. (Fig 2)

3. Move to the upper corner of the wine cooler. Hold the hinge stable with one hand and unscrew the mounting screws.
Pull the hinge bracket directly out from the frame. (Fig 2)

4. Take the top hinge mechanism and detach the removable inner plastic clips. Reinsert them into the alternative hinge
frame block so they are correctly oriented for the opposite side. (Fig 3)

5. Position the bottom hinge bracket over the pre-drilled holes on the new side. Insert the screws manually to align them,
then tighten them securely using your drill or screwdriver.

6. Carefully pull out the internal wire hamess from the upper comer slot on the new side. Thread these wires properly
through the channel in the upper hinge bracket before mounting it. Align the upper hinge bracket onto the frame, ensuring
the wires remain clear and un-pinched. Hand-tighten the first screw to hold it in place. (Fig 4)

7. Drive in the remaining screws to fully secure the upper hinge bracket to the wine cooler cabinet. Double-check that all
components are firmly attached and that the door aligns properly.

8. Follow these steps to safely install the protective corner wiring cover and bottom hinge hole plugs on your wine cooler
during a door reversal setup.

9. Identify the upper comner slot where the internal door sensor or power wires are exposed. Take the black, L-shaped
plastic wiring cover and align it over the corner slot, making sure the internal wires fit safely underneath it without being
pinched. (Fig 5)

10. Carefully press the cover onto the edge of the cooler frame. Apply firm pressure along the side and top edges until
the cover clicks securely and flush against the cabinet. Align a plastic plug with the empty screw hole on the lower outer
edge of the frame. Press it firmly with your thumb until it sits flush. (Fig 5)

11. Locate the remaining exposed screw holes on the bottom inner ledge. Push a plastic plug into each hole until they
are fully seated to protect the hardware threads. (Fig 1)

FLAT HEAD
SCREWDRIVER

Fig 1

PLASTIC
HOLE CAPS

({ \
@—

CAP HOLES

Fig3

REMOVABLE
INNER
PLASTIC CLIP
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Fig 5 Internal door
sensor wires

L-shaped plastic Slot
wiring cover

Door Corner & Wiring Cover Reversal

1. Insert a thin pry tool or probe into the seam of the plastic corner cover on the side containing the door wiring harness.
Gently lift to release the plastic tabs. Wiggle the plastic cover free from the corner of the door frame, making sure not to
pull or damage the exposed wiring undemeath. (Fig 1)

2. Take the removed wiring corner cover over to the opposite corner of the door frame where the wiring harness will
now reside. Thread or tuck the door's wire harness securely into the designated routing channel inside the plastic cover.
Align the cover over the new corner slot and press down firmly until it clicks flat and flush against the door frame. (Fig 2)
3. Move to the opposite corner of the door frame. Use your pry tool to lift and unclip the blank, solid plastic decorative
cover. Bring the blank cover over to the initial corner where you first removed the wiring cover. Align it with the empty
corner frame slot and press it down firmly with your fingers until it snaps securely into position, leaving a clean,
seamless finish. (Fig 1)

Wiring Corner Cover  Wiring Corner Cover
(Left Side Assembly) (Right Side Assembly)

Wire Routing
Channel /4

Fer 7{ @ ’//%
J./ Wiring Comer Cover W\\\

Removal Area B
Fig 1 ///

Door Mounting

Fig 2

Follow these step-by-step instructions to safely align, mount, and secure the glass door onto your wine
cooler cabinet.

1. Carefully lift the glass door and align its top and bottom corner mounting sockets with the top and bottom hinge
brackets attached to the wine cooler cabinet. Before seating the door fully into the brackets, pull the exposed wire
harness coming out of the upper cabinet hinge and ensure it routes neatly through the comer slot of the door frame.
(Fig1)

2. Drop the top hinge pin straight down into the opening at the top corner of the door hinge mechanism. Use your
fingers to press it all the way down until it sits in place. (Fig 2)
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3. Move to the lower corner of the door frame. Insert the bottom hinge pin upward into the lower hinge bracket. Using a
hex / Allen key, turn the bottom hinge pin clockwise to thread it firmly into the bracket. Continue tightening until the pin
is securely locked down and flush with the bracket. (Fig 3)

4. Return to the upper comner of the cabinet. Insert your hex / Allen key into the top hinge pin screw hole. Tum it
clockwise to tighten the pin completely, ensuring the top of the door is stable. Locate the small plastic cover cap. Press
the cap straight into the top screw hole over the newly tightened hinge pin to hide the hardware and complete the
assembly. (Fig 4)

5. Gently open and close the door to verify it swings smoothly, sits level, and seals tightly against the magnetic cabinet
frame.

Step 2: Place the plastic
cover cap into the lop screw
hole until it is flush

[ Hinge Bracket
Socket

Step 1: Insert st,
key into the socket and turn
clockwise to tighten.

andard Allen

Fig 4
Wiring Connection

Follow these steps to safely connect and secure the internal door wiring harness after mounting the door
assembly.

1. Locate the two white plastic terminal plugs: one extending from the wine cooler main body and the other originating
from the door frame hinge corner Align the internal pins of the male and female terminal connectors so they face each
other properly.

2. Firmly push the two plastic terminals together until the small retaining clip clicks and locks into position. Give the
wires a gentle tug to ensure that the electrical connection is completely secure and will not pull apart. (Fig 1)

3. Carefully gather the slack from the coloured wiring bundle (yellow, black, and red lines). Neatly route and feed the
connected terminal assembly back inside the recessed wiring channel on the side of the cabinet frame. (Fig 2) Ensure
all wires sit entirely flush within the frame recess so they are not pinched or crimped when the protective cover is
attached. (Fig 3)

Fig 1

Protective
Cover

8.2. Using the push-to-open door function

The push-to-open door function is activated when the unit is powered.
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1. Initial Access

Locate the "PUSH" sign @ on the upper section of the door. To activate the automated entry sequence, apply slight
inward pressure on the door surface beneath the sign. Maintain this pressure for 2-3 seconds. A motorized push rod
will then activate, extending to open the door approximately 9 cm.

A brief 2-second delay will occur after the rod extends, at which point the door is ready for manual fully open operation.

2. Piston Retraction and Auto-Closure
Following a 4-second delay after initial extension, the push piston will automatically retract to its starting position.
If manual opening is not initiated within this 4-second timeframe, the system will automatically close the door.

Tip! If the door doesn't close properly, open and close the door again and wait for 3 seconds.

NOTICE

Risk of damage to the push-to-open system:

. Never push back the push piston manually.

. Never hold or force the push piston.

. Never force the door into closed position of the push piston is still extended.

8.3. Resetting the initial position
In initial position the push rod is flush with the front of the cabinet. If the initial position is misaligned:
1. Switch off the appliance.

2. Switch off the fuse of the power outlet.
3. After 10 seconds, switch the fuse back on. The push piston returns to its initial position.

9. TEMPERATURE

The optimal temperature depends on the type of wine:

Wine type Optimal temperature

Red wine 14-18°C 57 - 65 °F
White wine 5-10°C 41-50 °F
Maturing wine 11-14°C 52-57 °F

Always check the bottle label for the optimal storage temperature of your wines.
9.1 Zones
The appliance can be equipped with multiple zones. Each zone is suitable for different kinds of wines. The displays

show the current temperature in the corresponding zones.
Tip! If you want to switch the units on the display between °C and °F.

Type Zone Wine types Temperature settings
Single zone All wine types Depending on wine type
Double zone Upper zone Champagne 5-10°C 41-50°F
White wine
Lower zone White wine 10-18°C 50-65°F
Red wine
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For optimal performance, we recommend a temperature difference between the zones of at least 4 °C.

9.2. Storing wine

The amount of wine that can be stored in the appliance depends on the size of the bottles. The capacity is an
approximate maximum based on Bordeaux 750 ml bottles.

To store wine in your appliance, do the following:

1. Fully open the door.

2. Pull out one of the racks.

3. Place your bottle flat on the rack.

4. Push the rack back into the appliance.

5. Close the door properly.

For optimal performance of the appliance keep the following things in mind:

« If you do not have enough bottles to fill your appliance, distribute the bottles as evenly as possible through the appliance.
+ Keep a gap between the wall and the bottles to allow air circulation.

9.3. Adding a humidity box (optional)

When the appliance is installed in a very dry climate (humidity below 40%) you can place a humidity box into the
appliance.

- Keep in mind that using the humidity box decreases the bottle capacity of the appliance.

To add the humidity box, do the following:
1. Fill the humidity box with water.
2. Place the humidity box on the shelf with runners.

10. ENERGY SAVING

The appliance is energy efficient by itself. If you want to use the appliance as efficiently as possible:

+ Keep the door closed as much as possible.

+ Do not change the set temperature too often.

+ Switch off the appliance when it is empty for a longer period.

+ The Wine Cooler should be in the coolest area of the room, away from producing appliances, and out of direct
sunlight.

11. CARE AND MAINTENANCE
WARNING!
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The following maintenance tasks are needed to keep the appliance in optimal condition:

Quick cleaning Every month
Thorough cleaning When dirty or when not in use for longer periods of time
Defrosting Every six months (or when the frost on the evaporator is 5mm thick)

The following chapters give instructions on how to perform these maintenance tasks.

11.1. Cleaning

To clean the appliance, do the following:

1. Tum off the power, unplug the appliance and remove all items including bottles, shelves and rack.

2. Wash the inside surfaces with warm water and mild solution.

3. Wash the shelves with a mild detergent solution. Wait until the shelves dry out before place back to the unit
4. Wring excess water out of the cloth when cleaning area of the controls, or any electrical parts.

5. Wash the outside with warm water and mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean, soft cloth.
6. Clean the air vents with a damp and soft cloth.

7. If present, clean the humidity box under running water.

8. Clean the door with glass cleaner and a soft cloth.

WARNING!

11.2. Defrosting the appliance

Your wine cellar is designed with “Auto-cycle” defrost system. During “Off cycle” the refrigerated surfaces of the wine
cellar defrost automatically. Defrost water from the wine cellar compartment drains automatically and part of it goes into
a water tray, which is located at the back of the wine cellar next to the compressor. The heat is transferred from the
compressor and evaporates the condensing water that has collected in the water tray. Part of the remaining water is
collected within the wine cellar for humidity purpose. This system enables the creation of the correct humidity level inside
your wine cellar required by the natural cork to maintain a long-lasting seal.

Manual defrosting is recommended every 6-12 months.

Note: The water collected by condensation, is therefore recycled. Under extremely dry environmental conditions, you
may have to add some water into the water container provided with your wine cellar.
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All units are equipped with a double-glazed glass door that has a third internal acrylic layer to minimize condensation on
the glass door.

The wine cellar is not totally sealed; fresh air admission is permitted through the drainpipe. Air is circulated through the
cellar by means of a fan and the hollow shelves.

Note: During the refrigerating cycle, heat is given off and disperses through the external surfaces of the wine cellar.
Avoid touching the surfaces during those cycles.

Defrosting usually takes 2-4 hours. The appliance is defrosted when all the frost from the evaporator is gone.
To defrost the appliance:

1. Switch off the appliance.

2. Remove the bottles from the appliance.

3. Leave the door open to speed up the process.

4. Place towels at the door opening of the appliance to absorb any water.
5. Switch the appliance back on.

6. If present, refill the humidity box.

12. POWER FAILURE

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your appliance if you
minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a long period of time, you need to
take the proper steps to protect your contents.

13. VACATION TIME

Short vacations: Leave the Wine Cooler/Beverage Cooler operating during vacations of less than three weeks. If the
appliance is not used for several months, remove all items and turn off the appliance. Clean and dry the interior
thoroughly. To prevent odour and Mold growth, leave the door open slightly: block it open if necessary.

14. MOVING THE WINE COOLER

1. Remove all the items.

2. Take out the loose items inside the wine cooler (bottles and shelves) or fix the loose items with the foam.

3. Tumn the adjustable leg up to the base to avoid damage.

4. Tape the door shut.

5. Be sure the appliance stays secure in the upright position during transportation. Also protect outside of appliance
with a blanket or similar items.

15. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. The appliance does not cool enough. What to do?

Ensure the door is fully closed. Do not expose the unit to direct sunlight. Keep the ventilation grilles clean.

2. Appliance frequently switches on and off.

A wine cooler typically activates the cooling cycle every 10-15 minutes. If the compressor starts more frequently, check
the following: climate conditions at the installation location; proper door closure.

If many new bottles have been loaded at once, the unit may require at least 24 hours to reach the set temperature,
resulting in temporarily more frequent cooling cycles.
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3. Door does not open.
Check the installation and refer to the user manual for instructions on adjusting the door opening sensor.

4. Interior light does not work.
Verify the wine cooler’s settings. More information about available settings can be found in the user manual.

5. Condensation appears on the glass.
Excessive humidity in the room may cause moisture issues. This is not a malfunction of the appliance.

6. The door does not close properly.

Wine coolers may remain packed for more than six months before reaching the customer. The units are securely protected
with Styrofoam on all sides and fastened with two straps to ensure a safe environment and prevent physical damage
during transport. Due to the tight packaging, the door gasket may become deformed and require adjustment. To correct
this, close the door and gently warm the gasket using a hair dryer. Carefully adjust the gasket's lamellas to help them
open and return to their proper shape. Check the position of the gasket and the door to ensure proper sealing. If the
gasket has become loose or lost its shape after years, it can be restored again using a hairdryer. Verify that the unit is
level and that all shelves are correctly installed.

Door gasket <:

Hair dryer

7. How to register my service request

Please use the link to register your service request: https://service.dunavox.com/

You need the following information to register:

- Contact details (Name, email address, phone number)

- Account details (Country of purchase, purchase date, who did you buy it from)

- Details of product (product type, serial number)

- Error description (Explanation of the error, uploading pictures of the installation is mandatory when submitting the service
report form.

If you notice any unusual behaviour in your appliance, please contact your local reseller or send an email to the following

email address: service@dunavox.com
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16. DISPOSAL

1. Before disposing of an old appliance disconnect the plug from the main socket to ensure that the appliance is
inoperative.

2. Remove the door but leave the shelves in place to prevent children climbing inside.

3. Cut off the main cable and discard it.

household waste but is to be taken to a recycling collection point for electrical and electronic goods.
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
I By correctly disposing of this product you are contributing to the protection of the environment and to
the health of your fellow human beings. Improper disposal endangers health and the environment.
Further information about the recycling of the product may be obtained from your town hall, refuse
collection department or the store where you purchased the product.

E The symbol on the product or its packaging indicates that this product is not to be handled as general

If your product is defective, contact Dunavox. We can possibly repair the product or give it a second life. If you must
dispose of the product, dispose the product according to the locally applicable guidelines.
When you sell the product to a new owner, make sure to add this manual or a copy of this manual.

I WARNING! |

When disposing of an old appliance, make sure that the pipe work does not become damaged.

17. WARRANTY

Products for domestic use carry a 24-month standard warranty. Registration within 30 days of purchase extends the
warranty by 12 months (36 months total).

Registration at https:/dunavox.com/product-registration

The compressor is covered for a further two (2) years, giving five (5) years total on the compressor.

The warranty applies only in the country of purchase.

Claims must include proof of purchase and, if applicable, proof of registration. The warranty covers labour, spare
parts, and transport costs necessary for repair. Removal and reinstallation of built-in appliances are the end user’s
responsibility. For safety reasons, on-site service is not provided for units installed higher than 2 metres above floor level.

Exclusions:

No coverage for: transport/relocation damage; scratches/broken glass, shelves, or handles; improper installation/use;
wrong power connection or unstable voltage; unauthorised repair/modification; natural disasters; aesthetic
wear/discoloration; loss or spoilage of wine or other contents; general wear and tear. Dunavox is not liable for any indirect
or consequential damage, including deterioration of wine or surrounding materials.

Products are covered by the official manufacturer's warranty in accordance with applicable EU consumer/product-

conformity regulations. The warranty is personal to the original purchaser and non-transferable. Repair/replacement does
not extend the original warranty period.
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The warranty clauses and specifications are subject to change without notice.
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PREFACIO

Estimado cliente,

Gracias por comprar este electrodoméstico y confiar en Dunavox. Hemos disefiado
Este producto con el mayor cuidado y esperanza de que sea un orgullo y una
incorporacion a largo plazo a tu casa. Si tienes alguna pregunta sobre tu
electrodoméstico, por favor haznoslo saber, jestaremos encantados de ayudarte!

DUNAVOX Balance

- Empujar para abrir

- Pantalla tactil LED

- Estante telescdpico de madera
- Luz multiLED

Productos de balance

DXB-24.51B.TO
DXB-26.69DB.TO
DXB-42.100DBP.TO
DXB-65.154DB.TO
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1. SOBRE ESTE DOCUMENTO

Este manual es aplicable a todos los modelos Balance de Dunavox. Si los capitulos solo son aplicables a algunos
modelos, esto se mencionara en el titulo o al comienzo del capitulo.

Lee y entiende este manual antes de usar el producto. Guarda cuidadosamente este manual para futuras consultas.
Nos reservamos el derecho de cambiar los parametros sin previo aviso.

1.1. Idioma

Este manual esta originalmente escrito en inglés. Todas las deméas versiones linglisticas son traducciones del texto
original. Si el idioma que prefieres no esta disponible en versién impresa, por favor visita nuestra pagina web y busca tu
modelo correspondiente para descargar el manual de usuario en el idioma requerido.

1.2. Documentacion relevante
La siguiente documentacion esta disponible para este aparato:

Documento Ubicacion

Manual de usuario Este documento

Etiqueta energética Empaquetado en el
Dibujo de instalacién electrodoméstico

1.3. Simbolos usados

Este manual contiene instrucciones de seguridad. Ignorar estas instrucciones puede causar lesiones o dafios en el aparato.
Cada instruccion de seguridad se indica con una palabra de sefial. La palabra sefial corresponde al nivel de riesgo de la
situacion peligrosa descrita.

Este simbolo indica una situacion peligrosa que, si no se evita, podria resultar en la

[ADVERTENCIA! muerte o lesiones graves.

 CUIDADO Este simbolo indica una situacién peligrosa que, si no se evita, podria causar lesiones
| . leves 0 moderadas.

Este simbolo indica una situacion que, si no se evita, podria causar dafios al producto.

AVISO

Otros simbolos de este manual no se refieren a la seguridad.
| iPropinal | Este simbolo indica una propina que es util para algunos usuarios.

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Este aparato es un enfriador de vino de alta calidad con un aspecto y tacto premium. El aparato esta equipado con un
modo de clima dindmico, ideal para almacenar botellas de vino durante largos periodos de tiempo.
La siguiente tabla muestra el numero de zonas y la capacidad de botellas por modelo.

Equilibrio
24 26 42 65
NUmero de zonas 1 2 2 2

Capacidad de botella 24 26 42 65

Consulte el apéndice 1 para la lista completa de especificaciones.
2.1. Conformidad

Este aparato est4 disefiado y probado segun las siguientes normativas y directivas:
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LVD 2015/35/UE
EMC 2014/30/UE
ERP 2009/125/CE
RoHS 2011/65/CE
Certificado CB
Certificado CE

3. SEGURIDAD

3.1. Uso previsto

+ Este aparato esta destinado a almacenar vinos a su temperatura dptima.
+ Este aparato esta pensado solo para ser integrado.

+ El aparato esta destinado a su uso en entornos domésticos.

+ El aparato es solo para uso interior.

+ Este aparato esta destinado a almacenarse vino.

3.2. Usuarios previstos

Este aparato puede ser utilizado por nifios de 8 afios 0 mas y por personas con capacidades fisicas, sensoriales o
mentales reducidas, o sin experiencia y conocimientos, si han recibido supervisién o instruccion sobre el uso seguro del
producto y comprenden los riesgos implicados. Los nifios no deben jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento
de los usuarios no deben ser realizados por nifios sin supervision.

3.3. Instrucciones de seguridad

Riesgo de descarga eléctrica. Cuando el aparato esta conectado a la red eléctrica, contiene un voltaje alto.

* Apagar el fusible de la toma de corriente antes de conectar el aparato a la corriente eléctrica.
* Poner a tierra el aparato.

+ Apagar el fusible de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento.

+» No mover el aparato cuando esté conectado a un enchufe activo.

+ No conecte el aparato a un enchufe cuando el cable esté dafiado. Si el cable de alimentacion esta dafiado, debe ser
reemplazado por el fabricante o por un centro de servicio autorizado.

* No conecte el aparato a un enchufe defectuoso.

* Mantener el aparato y el cable de alimentacion alejados del agua o la humedad.

+ No desenchufes el aparato tirando del cable. Siempre agarra el conector y tira.

+ No desenchufar el aparato con las manos mojadas.

+ No coloque varios enchufes o alargadores detras del aparato.

iEl refrigerante es altamente inflamable! El refrigerante puede causar incendios cuando entra en contacto con llamas o
chispas.

+ No operar el aparato en presencia de gases explosivos o inflamables.
+ No operar el aparato cuando el circuito de refrigerante esté dafiado.
+ Si se ha escapado refrigerante del aparato:
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- Evita cualquier fuego o chispas.
- Apaga el fusible del enchufe del aparato.
- Ventilar la habitacién donde se encuentra el aparato durante varios minutos.
- Contacta con Dunavox para recibir consejo.
+ No utilizar dispositivos mecanicos para acelerar el proceso de descongelacion.

jADVERTENCIA!

{CUIDADO!

iCUIDADO!

4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El transporte y almacenamiento debe cumplir con las siguientes condiciones climéaticas:

Temperatura ambiente 1-40°C
Humedad ambiental < 95% (no condensando
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4.1. Transporte

Ten en cuenta lo siguiente al transportar el aparato:
+ Transportar el aparato en su embalaje original.

+ Transportar el aparato con dos personas.

* No inclinar el embalaje mas de 45°.

Si el aparato ya esta desembalado, asegurate de:
+ Cierra la puerta en posicion cerrada con cinta adhesiva.
* Proteger el exterior del aparato. Usa un pafio suave y grueso.

4.2. Almacenamiento
Guarda el aparato en su embalaje original.

5. INSTALACION

5.1. Antes de instalar y usar tu nuevo electrodoméstico

Antes de encender el aparato, por favor abra la puerta durante 5 minutos para ventilar el armario.

+ Leer las instrucciones proporcionadas con el aparato: no instalar o usar este aparato conforme al manual puede
invalidar cualquier garantia.

« El fabricante no asume ninguna responsabilidad por dafios causados por uso indebido o instalacion incorrecta.

+ No instale este aparato si ha sufrido dafios durante el transporte. Esto incluye el enchufe y el cable de alimentacion.

+ Por favor, guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

Nota: Este aparato esta pensado exclusivamente para almacenar vino.

5.2. Instrucciones importantes de seguridad

+ Para evitar dafios en la puerta y la junta, asegurate de que la puerta esté completamente abierta antes de sacar
cualquier estante.

+» No muevas el enfriador de vino cuando esté cargado con vino, ya que podrias deformar el aparato.

+ Si el cable de alimentacion se dafa, solo debe ser reemplazado por el fabricante o por un

Persona debidamente cualificada.

+ Nunca permitir que los nifios operen, jueguen o se arrastren dentro del aparato.

+ Nunca limpiar las piezas de los electrodomésticos con fluidos inflamables.

+ Todas las reparaciones eléctricas deben ser realizadas por un ingeniero de servicio cualificado. Las reparaciones
insuficientes pueden

suponen una fuente importante de peligro para el usuario y anulan cualquier garantia.

+ Nunca almacenar nada peligroso dentro del aparato, como combustibles, explosivos, objetos fuertes

4cido o alcali, etc.

+ No almacenar ni utilizar gasolina ni ningiin otro vapor o liquido inflamable en las proximidades de este u otro aparato.
Esto puede crear un riesgo de incendio o explosién.

Advertencia: No permitas que el circuito del refrigerante se dafie mientras usas o instalas el aparato. Si se dafia, no
uses el aparato hasta que un técnico de servicio te lo indique. El refrigerante puede incendiarse o causar dafios en el

ojo al tener fugas.

* Recuerda siempre desenchufar el aparato antes de limpiarlo. Al desconectarte de la fuente de electricidad, desconecta
el enchufe, no el cable de alimentacion.

+ No uses nada eléctrico dentro del Gabinete de Vinos.

+ Mantener siempre cualquier abertura de ventilacion libre de obstrucciones. Si se bloquean, limpialos de inmediato.

+ Asegurate de que el enchufe esté en un lugar accesible cuando termine la instalacién.
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+ Utilizar este aparato Unicamente para fines domésticos conforme a estas instrucciones. El enfriador de vino es
adecuado para almacenar vino (u otras bebidas embotelladas). No es adecuado para almacenar alimentos frescos o
congelados.

+ Este aparato puede ser utilizado por nifios de 8 afios 0 mas y por personas con capacidades fisicas, sensoriales o
mentales reducidas, o sin experiencia y conocimientos, si han recibido supervision o instruccién sobre su uso seguro y
comprenden los riesgos implicados. Los nifios no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de los
usuarios no deben ser realizados por nifios sin supervision.

+ El refrigerante de estos aparatos es R600a, no se deben colocar objetos inflamables y explosivos dentro ni cerca del
armario para evitar incendios o explosiones causadas.

5.3. Instalacion de tu vitrinade vinos

Los enfriadores de vino integrados utilizan ventilacion delantera y trasera; sin embargo, no estan disefiadas para
integrarse completamente detrés de puertas de carpinteria 0 muebles a medida.

Por favor, sigue estrictamente el diagrama de instalacién proporcionado. Los planos oficiales se pueden encontrar
visitando dunavox.com, navegando hasta el modelo especifico de tu electrodoméstico y seleccionando la seccién de
Soporte (Soporte Técnico). Mantener las dimensiones minimas de espacio especificado es fundamental; Un
espaciamiento insuficiente restringira el flujo de aire y degradara significativamente el rendimiento de refrigeracion.

Accesibilidad del interruptor de encendido:

Como las bodegas integradas cuentan con un interruptor de encendido integrado en el panel de control principal, la
ubicacion exacta del enchufe de pared no es critica.

Proteccion contra sobretensiones:

Como la mayoria de los electrodomésticos modernos, esta bodega contiene componentes electrénicos sensibles
susceptibles a dafios por rayos y fluctuaciones de energia. Para evitar este tipo de dafios, se recomienda
encarecidamente el uso de un protector contra sobretensiones de alta calidad.

REQUISITOS CRITICOS DE VENTILACION

DEBE instalarse un recorte o rejilla de ventilacion de al menos 200 mm x 40 mm. Este recorte debe situarse en la parte
superior trasera del recinto trasero o en la parte superior de cualquiera de los paneles laterales. Esto garantiza un flujo
libre de aire fresco y fresco hacia el espacio de 30 mm de espacio en la parte trasera del armario.

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Este corte de ventilacion no debe extraer aire de un espacio cerrado ni enfrentarse a aparatos que emiten calor (como
los hornos). Hacerlo restringira el acceso al aire fresco y fresco. No cumplir con estas especificaciones de instalacion
anulara la garantia.

» Nota: Antes de conectar el Wine Cabinet a la fuente de alimentacion, déjalo en posicion vertical durante
aproximadamente 24 horas. Esto reducird la posibilidad de un fallo en el sistema de refrigeracién debido a su
manipulacion durante el transporte.

+ Limpiar la superficie interior con agua tibia usando un pafio suave.

« Para nivelar tu Vitrine de Vinos, ajusta el pie de nivelacion frontal en la parte inferior del Armario de Vinos.

+ Ubicar el Armario de Vinos alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor (horno, cocina, calefactor, radiador, etc.).
La luz solar directa puede afectar al recubrimiento acrilico, y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico.
Las temperaturas ambientales extremadamente bajas también pueden hacer que la unidad no funcione correctamente.
« Evitar situar la unidad en zonas hiimedas.
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+ El Gabinete de Vinos debe situarse de forma que la temperatura ambiente esté entre 16°C y 38°C. Si la temperatura
ambiente estad por encima o por debajo de este rango, el rendimiento de la unidad puede verse afectado. Colocar el
aparato en condiciones de frio o calor extremo puede hacer que las temperaturas interiores fluctuen. El rango de
temperatura de ajuste puede no alcanzarse.

+ Conecte el Vitrine de Vino a un enchufe adecuado. Si es necesario cambiar el enchufe, sigue las instrucciones que se
dan en la seccion de Requisitos Eléctricos.

+ Apagar el fusible de la toma de corriente antes de conectar el aparato a la corriente eléctrica.

+ Conectar el aparato a una toma de tierra

+ Apagar el fusible de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento.

* No conecte el aparato a un enchufe cuando el cable esté dafiado.

+ No conecte el aparato a un enchufe defectuoso.

+ Mantener el aparato y el cable de alimentacion alejados del agua o la humedad.

Nota: La puerta de cristal es mas grande que el electrodoméstico y se rompe cuando el aparato se coloca en el suelo
sin patas. No coloques el aparato directamente en el suelo cuando no esté apoyado por una pata o soporte externo.

Nota: Guardar botellas abiertas en el electrodoméstico puede causar fugas y moho en el enfriador de vino. No guardes
botellas que ya hayan sido abiertas.

Nota Siempre fija el electrodoméstico al armario.

El proceso de instalacion del electrodoméstico consta de los siguientes pasos:

Integrado en una columna

Elegir una ubicacion

Preparacion del electrodoméstico para la instalacion
Conexion de la fuente de alimentacion

Colocacion del electrodoméstico

Invertir la direccién de la puerta (opcional)
Finalizacién de la instalacion

En los siguientes capitulos hay cinco explicaciones mas sobre cada paso.

5.4. Elegir unaubicacion

AVISO

Las fuentes de calor externas pueden influir en el rendimiento del aparato. No instales el electrodoméstico:
- Alaluz solar directa

- Junto a fuentes de calor como horno, cocina, calefactor o radiador.

La sala de instalacion debe cumplir las siguientes condiciones:

Temperatura de funcionamiento 16-38 °C
Humedad de funcionamiento < 95% (no condensando)
Volumen de aire > 1 m3 por 8 q de refrigerante

Ten en cuenta que instalarla en cocinas de planta abierta o contra paredes divisorias puede aumentar la
contaminacion acustica emitida por el electrodoméstico.
iPropinal También puedes encontrar el dibujo de instalacion en www.dunavox.com.

El electrodoméstico puede estar integrado. El lugar de instalacién debe cumplir las siguientes condiciones:
. No justo al lado ni encima de un horno.

. La superficie inferior es lo suficientemente fuerte para soportar el aparato cargado.
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. Superficie seca, estable y plana.
. Cerca de un enchufe separado (220-240 VAC, 50 Hz).

5.5. Instrucciones de ventilacion

Los modelos de equilibrio utilizan un sistema de ventilacion trasero para garantizar un rendimiento dptimo.

jADVERTENCIA!

Conseja: Deja siempre suficiente espacio libre alrededor de la parte trasera del aparato para permitir una disipacion
adecuada del calor.

WINE COOLER INTEGRATION & PLINTH ASSEMBLY MANUAL

Exhaust

Complete
Ventilation Cycle

Back Ventilation —
Shaft Front-to-Plinth

Seal

I ]

N

Fresh Air Plinth

Exhaust

Airflow-optimized
louvers

(Not included)
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Nota: Por favor, asegurese de que se cumplan completamente todos los requisitos de instalacion antes de colocar la
unidad. La zona de instalacion y el canal de ventilacion deben prepararse adecuadamente con antelacion. El
incumplimiento de estos requisitos, incluyendo una instalacion incorrecta o un mobiliario mal preparado, resultara en la
anulacion de la garantia.

5.6. Preparacion del electrodoméstico paralainstalacion

1. Retira todo el embalaje exterior e interior.
iPropinal El producto es pesado y puede ser dificil de mover a distancias largas. Recomendamos
desempaquetar el producto en el lugar de instalacion.

2. Comprueba que todo el contenido del embalaje esté presente y sin dafios. El paquete deberia incluir 1 enfriador de vino
Dunavox, 1 manual de usuario y 1 etiqueta energética. Si faltan piezas o estan dafiadas, contacta con tu proveedor.

3. Utiliza agua tibia y un pafio suave para limpiar el interior del aparato.
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iPropinal El interior del aparato puede tener olor residual al principio. Los olores desaparecen cuando el aparato esta en
funcionamiento.

4. Deja que el electrodoméstico permanezca en posicion vertical al menos 24 horas. Durante este tiempo, puedes mantener
la puerta del electrodoméstico abierta para que se escapen los olores residuales.

5. Planta el electrodoméstico delante del lugar de instalacion. Mantén 0,5 m de espacio entre el electrodoméstico y el
armario para la instalacion eléctrica. El aparato ya esta listo para su instalacion eléctrica.

iADVERTENCIA!

5.7. Conectael aparato alafuente de alimentacion:

Apaga el fusible del enchufe de corriente.

Conecta el cable de alimentacién al enchufe. Asegurate de poner a tierra el aparato.
Vuelve a encender el fusible del enchufe de corriente.

Comprueba si el aparato esta encendido.

Eal A

Si el aparato no se enciende, repite los pasos de este capitulo. Si el aparato sigue sin funcionar, contacta con tu
proveedor. Apaga el fusible del enchufe para continuar con la instalacion de forma segura.

5.8. Colocacion del aparato

1. Asegurate de que la instalacion eléctrica esté terminada antes de que el electrodoméstico esté integrado.
2. Ajusta las patas hasta que el aparato esté en las cuatro patas y esté nivelado y estable.
3. Deslizate el electrodoméstico dentro del armario. Asegurate de:

. El cable de alimentacion no esta atrapado bajo el aparato.

. El aparato no toca la pared trasera.

J El electrodoméstico esta en el centro del armario.

. Hay al menos 5 mm de espacio libre en la parte superior del aparato.

Comprueba de nuevo si el aparato esta nivelado y estable. Si no, ajusta las patas hasta que el aparato esté de pie en
los cuatro pies y esté nivelado y estable.

5.9. Invertir ladireccidon de lapuerta (Opcional)

Si se desea, la direccion de la puerta puede invertirse una vez instalado el electrodoméstico. Recomendamos invertir la
direccion de la puerta con dos personas.

iADVERTENCIA!

Para mas informacion, consulta el capitulo 8.
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5.10. Arreglar el armario

El aparato debe estar fijado al armario para evitar que se mueva hacia dentro de la columna cuando la puerta se abre
repetidamente (se empuja).

1. Los orificios de fijacion estan situados por encima y por debajo de la puerta.

2. Fija el electrodoméstico al armario con 4 tornillos.

5.11. Finalizacion de lainstalacion

1. Enciende el fusible del enchufe.
2. Comprueba si el aparato esta encendido. Ahora puedes usar el aparato.

iPropinal Al usar el aparato por primera vez, recomendamos esperar entre 2 y 3 horas antes de colocar las botellas en
el aparato para que alcance la temperatura establecida.

Nota: Al usar el enfriador de vino por primera vez, o al reiniciarlo tras un largo periodo de inactividad, puede que notes
una variacion temporal de unos pocos grados entre la temperatura establecida y la lectura actual de la pantalla. Esto es
un funcionamiento estandar y se debe simplemente al tiempo inicial de activacion del sistema. La temperatura se
estabilizara completamente una vez que la unidad lleve unas horas funcionando.

5.12. Ruidos de funcionamiento

Para alcanzar la temperatura deseada, el enfriador de vino que funciona con compresores y ventiladores puede
producir los siguientes tipos de ruidos. Estos ruidos son normales y pueden producirse de la siguiente manera:

e Sonido de burbujeo: causado por el refrigerante que fluye por las bobinas del aparato.
e Ruidos de crujidos o chasquidos - resultantes de la contraccion y expansion del gas refrigerante para producir frio.
e Sonido de ventilador - para hacer circular el aire dentro de la bodega.

La percepcion del ruido por parte de cada persona esta directamente vinculada al entorno en el que se encuentra el
enfriador de vino, asi como al tipo especifico de modelos. Nuestros enfriadores de vino cumplen con los estandares
internacionales para este tipo de electrodomésticos. Siempre haremos todo lo posible por satisfacer a sus clientes,
pero no recuperaremos la posesion de los productos debido a quejas basadas en ocurrencias normales de ruido de
funcionamiento.

6. FUNCIONAMIENTO DEL APARATO

6.1. Los controles de tu electrodoméstico

AVISO
Riesgo de dafios en tu electrodoméstico. No enciendas el aparato directamente después de que esté apagado. Espera
5 minutos antes de volver a arrancar el aparato.

DXB-24.51B.TO Funciones del Panel de Control:
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(1) Ventana de visualizacion
Funcién: muestra la temperatura interna actual del enfriador de vino

(2) Control de temperatura / Conmutador Fahrenheit-Celsius
Ajuste de temperatura: Pulsa este boton para disminuir la temperatura intera en incrementos de 1°C. Una vez
alcanzada la temperatura minima, pulsar el boton de nuevo hara que la configuracion vuelva a la temperatura méas alta
disponible.
Conversion de unidades: Mantenga pulsado este boton durante 3 segundos para alternar la pantalla entre Celsius (°C)
y Fahrenheit (°F).

(3) Control de energia/ luz
Encendido: Desde el modo de espera, mantén pulsado este botdn durante 3 segundos para encender la unidad.
Apagado: Mientras la unidad esta operativa, mantén pulsado este botén durante 3 segundos para apagar la energia y
apagar la maquina.
Luz interior: Mientras la unidad esta operativa, una breve pulsacion de este boton enciende o apaga la luz LED
interior.
Sensores automaticos de puerta: La luz se enciende automaticamente cuando se abre la puerta y se apaga cuando
esta cerrada. Para mantener la luz interior encendida de forma continua, simplemente enciende la funcién de luz
manualmente.
Opciones de LED multicolor: Cada pulsacién del boton de luz permite alternar entre las opciones de color
disponibles.

Funciones del panel de control deD XB-26.69DB.TO :

(1) Botdn de luz / encendido
Encendido: Cuando la unidad esté enchufada, pulsa este boton durante 3 segundos para encender la corriente.
Apagado: Mientras la unidad esta en marcha, pulsa este botén durante 3 segundos para apagar el aparato.
Control de la luz interior: Mientras la unidad esta en marcha, pulsa brevemente este boton para encender o apagar la
luz LED interior.
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lluminacion automética: La luz se ilumina automéaticamente cuando se abre la puerta y se apaga cuando la puerta
esté cerrada. Para mantener la luz encendida de forma continua, enciende manualmente la funcion de luz usando el
botdn. La operacion manual anula el sensor automatico de puertas.

(2) Botdn de ajuste de temperaturaen lazona superior
Funcién: Pulsa este boton para ajustar la temperatura de la zona superior. Cada prensa individual cicla la configuracion
en el rango disponible de 10°C a 20°C.

(3) Boton de ajuste de temperaturade zona inferior
Funcién: Pulsa este boton para ajustar la temperatura de la zona baja. Cada prensa individual cicla la configuracién a
través del rango disponible de 5°C a 12°C.

(4) Conversion Celsius / Fahrenheit (°C/°F)
Funcién: Para alternar la pantalla de temperatura entre Celsius y Fahrenheit, mantenga pulsados simultaneamente los
botones de Zona Superior ((2)) y Zona Inferior ((3)) durante 3 segundos.

DXB-42.100DB.TO Funciones del Panel de Control:

(1) botén ON/OFF
Apagado: Pulsa este boton durante 3 segundos. La pantalla de la Zona Superior (4) mostrara una cuenta atras digital
(3,2, 1) antes de que la unidad se apague.
Encendido: Pulsa el botén una vez (sin demora) para volver a encender la unidad.

(2) y (3) Controles de temperatura en zonas superiores
Pulse una vez para aumentar (2) o disminuir (3) la temperatura objetivo para la zona superior en 1°C.
Los ajustes se mostraran en la ventana de la Zona Superior (4)

(4) y (56) Ventanas de visualizacion
Muestra la temperatura actual o fijada para la zona superior (4) y la zona inferior (5)

(6) y (7) Controles de temperatura en zonas bajas
Pulsa una vez para aumentar (6) o disminuir (7) la temperatura objetivo para la zona superior en 1°C.
Los ajustes se mostraran en la ventana de la Zona Superior (5)

(8) Control de laUnidad de Luz y Temperatura (°C/°F)
Luz interior: Pulsa este botdn para encender o apagar la luz LED interior.
Cada pulsacion posterior de este boton pasara por las opciones de color disponibles.
Conversion de unidades: Pulsa este boton para alternar las ventanas de visualizacion de temperatura entre Celsius
(°C) y Fahrenheit (°F).

DXB-65.154DB.TO Funciones del Panel de Control:
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(1) botén ON/OFF
Arranque inicial: El sistema se activa automaticamente en ON una vez que el cable de alimentacion esta enchufado.
Apagado: Pulsa este boton durante 3 segundos. La pantalla de la Zona Superior (5) mostrara una cuenta atras digital
(3, 2, 1) antes de que la unidad se apague.
Encendido: Pulsa el boton una vez (sin demora) para volver a encender la unidad.

(2) y (3) Controles de temperatura en zonas superiores
Pulsa una vez para disminuir (2) o aumentar (3) la temperatura objetivo para la zona superior en 1°C.
Los ajustes se mostraran en la ventana de la Zona Superior (5)

(4) y (5) Ventanas de visualizacion
Muestra la temperatura actual o fijada para la zona inferior (4) y la zona superior (5)

(6) Control de laUnidad de Luz y Temperatura (°C/°F)
Luz interior: Pulsa este boton para encender o apagar la luz LED interior.
Cada pulsacion posterior de este botén pasara por las opciones de color disponibles.
Conversion de unidades: Pulsa este boton para alternar las ventanas de visualizacion de temperatura entre Celsius
(°C) y Fahrenheit (°F).
Sensores automaticos de puerta: La luz se iluminara automaticamente cuando se abra la puerta y se apagara cuando
esté cerrada. Para mantener la luz interior encendida continuamente, enciende manualmente la funcién de luces. El
funcionamiento manual anula el sensor automético de la puerta.
Opciones LED multicolor: Cada pulsacion posterior del botdn de luz pasara por las opciones de color disponibles.

(7) y (8) Controles de temperatura de zonas mas bajas
Pulsa una vez para disminuir (7) o aumentar (8) la temperatura objetivo para la zona superior en 1°C.
Los ajustes se mostraran en la ventana de la Zona Inferior (4)

6.2. Ajuste de temperatura
Informacién importante sobre temperatura e funcionamiento

. Visualizacion de temperatura predeterminada: Por defecto, el panel de control LED muestra la temperatura
interna actual del aire del enfriador de vino.

. Funcién de memoria de temperatura: El aparato esta equipado con una funcion automatica de memoria para
fallos de energia. En caso de una interrupcidn de la corriente, todos los ajustes de temperatura anteriores se
restableceran automaticamente una vez que se restablezca la electricidad.

Entendiendo latemperatura del aire frente alatemperaturadel vino

Es importante entender que existe una diferencia natural entre la temperatura del aire ambiente dentro del armario y la
temperatura real del liquido del vino:

. Periodo de estabilizacion de temperatura: Debido a la masa critica de un enfriador de vino completamente
cargado, los ajustes de temperatura tardan aproximadamente 12 horas en estabilizarse y reflejarse en la
temperatura liquida del vino. Una vez que la temperatura deseada esta ajustada, se recomienda encarecidamente
no hacer ajustes frecuentes.

. Varianzatermostética: El termostato esta disefiado para mantener la temperatura interna del aire dentro de una
variacién de +2,5°C. Sin embargo, debido a la inercia térmica del vino y de las botellas de cristal, la temperatura
real del vino se mantendré muy estable, fluctuando solo entre 0,5°C y 1°C.

7. ESTANTERIAS

Para evitar dafios en la junta de la puerta, asegurate de que la puerta esté completamente abierta antes de sacar las
baldas del compartimento.

Estanteria corredera de madera: instrucciones para retirar e instalar

. Retirada de la balda: Tira de la balda hasta que llegue al soporte (1). Presiona las hebillas de liberacion a ambos
lados de los rodillos deslizantes y tira de la balda hacia adelante en la direccion de la flecha (2).
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. Instalacion de la estanteria: Alinea la estanteria con los rodillos deslizantes a ambos lados y empujala hacia dentro
en la direccion de la flecha (3), como se ilustra en el diagrama de abajo.

8. PUERTA
8.1. Como cambiar el angulo de aperturade lapuerta

Nota: Se requieren dos personas para reemplazar la puerta

Desmontaje de puertas

1. Localiza la tapa de la bisagra de plastico en la esquina superior de la unidad. Usa un destornillador pequefio de cabeza
plana o una herramienta fina para levantar y quitar suavemente la tapa protectora de plastico que cubre el mecanismo
de bisagra. (Fig. 1)

2. Saca cuidadosamente el haz de cableado ligeramente desde el hueco junto a la bisagra superior. Presiona la pestafia
de liberacion del clip de plastico del amés de cables y separa las dos mitades para desconectar la conexion eléctrica de
la puerta. (Fig. 2)

3. Muévete a la bisagra de la esquina inferior de la puerta del enfriador de vinos. Inserta una llave hexagonal/Allen en el
pasador inferior de la bisagra. Gira la llave en sentido antihorario para aflojar y desafilar completamente el pasador del
soporte inferior de la bisagra. Saca completamente el pasador desde abajo. (Fig. 3)

4. Volver a la bisagra superior. Sostiene el peso de la puerta de cristal con una mano para que no se caigan. Usa la
herramienta para desenroscar o presionar el mecanismo superior de la bisagra y liberar el punto de pivote superior de
la puerta. (Fig. 4)

5. Con ambos pasadores de bisagra desconectados y el arnés de cables completamente desconectado, inclina
cuidadosamente la puerta hacia fuera. Levanta completamente la puerta alejandolo del chasis del enfriador de vino y
colécala a un lado seguro sobre una superficie blanda para evitar arafiazos en el vaso o el marco. (Fig. 5)

Fig1 Fig 2

HINGE PIN —_

Wiring Bundle
PIVOT ARM —

Harness Clip

LOCKING
MECHANISM
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REMOVED TOP
HINGE PIN

UPPER DOOR
PIVOT POINT

Inversion de bisagra de puerta

Nota: Antes de empezar, asegurate de que el enfriador de vino esté desenchufado y completamente
vacio.

1. Usando una pequefia herramienta de palanca o un destornillador de cabeza plana, desmonta suavemente los tapones
de plastico de los agujeros situados en la esquina inferior, opuesta a la bisagra actual. (Fig. 1)

2. Con un taladro eléctrico o un destornillador, quita los tornillos que aseguran la bisagra inferior de la puerta al marco.
Retira cuidadosamente la pieza de la bisagra y déjala a un lado en un espacio de trabajo protegido. (Fig. 2)

3. Muévete a la esquina superior del enfriador de vino. Sujeta la bisagra estable con una mano y desenrosca los tornillos
de montaje. Saca el soporte de la bisagra directamente del marco. (Fig. 2)

4. Toma el mecanismo de bisagra superior y desconecta los clips interiores de plastico extraibles. Reinsertalas en el
marco de bisagra alternativo para que estén correctamente orientadas hacia el lado opuesto. (Fig. 3)

5. Coloca el soporte inferior sobre los agujeros pre-perforados en el lado nuevo. Introduce los tornillos manualmente para
alinearlos y luego apriétalos con seguridad con tu taladro o destornillador.

6. Retira cuidadosamente el amés interno de cables de la ranura de la esquina superior en el lado nuevo. Enhebra bien
estos cables a través del canal del soporte superior de la bisagra antes de montarlo. Alinea el soporte superior de la
bisagra con el marco, asegurandote de que los cables permanezcan claros y sin pellizcar. Aprieta a mano el primer
tornillo para sujetarlo en su sitio. (Fig. 4)

7. Clavar los tornillos restantes para asegurar completamente el soporte superior de la bisagra al armario del refrigerador
de vinos. Comprueba dos veces que todos los componentes estén bien sujetos y que la puerta esté bien alineada.

8. Sigue estos pasos para instalar de forma segura la tapa protectora del cableado de la esquina y los tapones de la
bisagra inferior en tu enfriador de vino durante la instalacion de inversion de puertas.

9. Identificar la ranura de la esquina superior donde estan expuestos el sensor interno de la puerta o los cables de
alimentacién. Toma la tapa de plastico negra en forma de L y alinea la posicién sobre la ranura de la esquina,
asegurandote de que los cables internos quepan bien debajo sin que se pellizquen. (Fig. 5)
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10. Presiona cuidadosamente la tapa contra el borde del marco de la nevera. Aplica presion firme a lo largo de los bordes
laterales y superiores hasta que la tapa haga clic seguro y quede a ras del armario. Alinea un tapén de plastico con el
agujero vacio del tornillo en el borde inferior exterior del marco. Presiona firmemente con el pulgar hasta que quede a
ras. (Fig. 5)

11. Localizar los agujeros de tornillo expuestos que quedan en la cornisa interior inferior. Introduce un tapon de plastico
en cada agujero hasta que queden bien asentados para proteger las roscas del hardware. (Fig. 1)

FLAT HEAD
SCREWDRIVER

CAP HOLES

Fig 3

REMOVABLE
INNER
PLASTIC CLIP

Fig 5 Internal door
sensor wires

L-shaped plastic Slot
wiring cover

Inversion de laesquinade lapuertay la tapadel cableado

1. Insertar una herramienta fina o sonda en la junta de la cubierta de plastico de la esquina en el lado que contiene el
arnés de cableado de la puerta. Levanta suavemente para liberar las lenglietas de plastico. Mueve la tapa de plastico
para liberarla de la esquina del marco de la puerta, asegurandote de no tirar ni dafiar el cableado expuesto debajo.
(Fig. 1)

2. Lleva la cubierta de la esquina del cableado retirada a la esquina opuesta del marco de la puerta, donde ahora
estara el arnés de cables. Enhebra o esconde el amés de cables de la puerta de forma segura en el canal designado
dentro de la cubierta de plastico. Alinea la tapa sobre la nueva ranura de la esquina y presiona firmemente hasta que
haga clic plano y a ras del marco de la puerta. (Fig. 2)
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3. Muévete a la esquina opuesta del marco de la puerta. Usa tu herramienta de palanca para levantar y desenganchar
la cubierta decorativa de plastico sdlido y en blanco. Lleva la tapa cega hasta la esquina inicial donde primero retiraste
la tapa del cableado. Alineala con la ranura vacia del marco de la esquina y presiona firmemente con los dedos hasta
que encaje con firmeza, dejando un acabado limpio y sin costuras. (Fig. 1)

Wiring Corner Cover  Wiring Corner Cover
(Left Side Assembly) (Right Side Assembly)

"g“
r 4
2

7=

N

Comer Cover L__~ /
—
/ Wiring Comer Cover —

/ Removal Area

Fig 1 /”//

Montaje de puertas

Fig 2

Sigue estas instrucciones paso a paso para alinear, montar y asegurar la puerta de cristal de forma
segura en tu armario del enfriador de vinos.

1. Levanta cuidadosamente la puerta de cristal y alinea los enchufes de montaje de las esquinas superior e inferior con
los soportes de bisagra superior e inferior sujetos al armario del enfriador de vinos. Antes de colocar completamente la
puerta en los soportes, tira del arnés de cables expuesto que sale de la bisagra superior del armario y asegUrate de
que pase bien por la ranura de la esquina del marco de la puerta. (Fig. 1)

2. Suelta el pasador superior de la bisagra directamente hacia abajo en la abertura en la esquina superior del
mecanismo de bisagra de la puerta. Usa los dedos para presionarlo hasta que quede en su sitio. (Fig. 2)

3. Muévete a la esquina inferior del marco de la puerta. Inserta el pasador inferior hacia arriba en el soporte inferior.
Usando una llave hexagonal / Allen, gira el pasador inferior de la bisagra en sentido horario para enroscarlo
firmemente en el soporte. Sigue apretando hasta que el pasador esté bien bloqueado y a ras con el soporte. (Fig. 3)

4. Vuelve a la esquina superior del armario. Introduce tu llave hexagonal/Allen en el orificio superior del tornillo del
pasador de la bisagra. Girala en sentido horario para apretar completamente el pasador, asegurandote de que la parte
superior de la puerta esté estable. Localiza la tapa pequefia de plastico. Presiona la tapa directamente en el orificio
superior del tornillo sobre el pasador de bisagra recién apretado para ocultar el herraje y completar el conjunto. (Fig. 4)
5. Abrir y cerrar suavemente la puerta para comprobar que se abre suavemente, queda nivelada y sella firmemente
contra el marco magnético del armario.

wire harness
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Step 2: Place the plastic
cover cap into the lop screw
hole until it is flus|

Hinge Bracket
Socket

- Hinge Pin

Step 1: Insert standard Allen
key into the socket and turn
clockwise to tighten.

Fig 4
Conexién de cableado

Sigue estos pasos para conectar y asegurar de forma segura el arés interno de cables de la puerta
después de montar el conjunto de la puerta.

1. Localizar los dos tapones de terminales de plastico blanco: uno que se extiende desde el cuerpo principal del
enfriador de vino y el otro que se origina en la esquina de la bisagra del marco de la puerta. Alinear los pines internos
de los conectores macho y hembra para que se enfrenten correctamente.

2. Empuja firmemente los dos terminales de plastico juntos hasta que el pequefio clip de retencion haga clic y se
bloquee en posicion. Tira suavemente de los cables para asegurarte de que la conexion eléctrica esté completamente
segura y no se desgache. (Fig. 1)

3. Recoge cuidadosamente la holgura del haz de cables de colores (lineas amarilla, negra y roja). Enruta y alimenta
cuidadosamente el conjunto de terminales conectados dentro del canal de cableado empotrado en el lateral del marco
del armario. (Fig. 2) Asegurate de que todos los cables queden completamente a ras dentro del hueco del marco para

Protective
Cover

La funcién de empujar para abrir la puerta se activa cuando la unidad esté encendida.

8.2. Uso de lafuncion de empujar para abrir la puerta

1. Acceso inicial

Localiza el cartel de "PUSH" @ en la parte superior de la puerta. Para activar la secuencia de entrada automatizada,
aplica una ligera presion hacia dentro sobre la superficie de la puerta bajo el cartel. Mantén esta presién durante 2-3
segundos. A continuacion, se activa una varilla motorizada, que se extiende para abrir la puerta aproximadamente 9
cm.

Se produce un breve retraso de 2 segundos después de que la barra se extiende, momento en el que la puerta estara
lista para operacion manual y totalmente abierta.

2. Retraccion del piston y cierre automatico

Tras un retraso de 4 segundos tras la extension inicial, el piston de empuje se retraera automaticamente a su posicion
inicial.

Si no se inicia la apertura manual dentro de este periodo de 4 segundos, el sistema cerrara automaticamente la puerta.

iPropinal Si la puerta no cierra bien, abre y cierra la puerta de nuevo y espera 3 segundos.
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8.3. Reinicio de laposicion inicial

desalineada:

1. Apaga el aparato.

2. Apaga el fusible del enchufe de corriente.

3. Después de 10 segundos, vuelve a encender el fusible. El piston de empuije vuelve a su posicion inicial.

9. TEMPERATURA

La temperatura 6ptima depende del tipo de vino:

Vino tinto 14-18°C 57-65 °F
Vino blanco 5-10°C 41-50 °F
Vino de maduracién 11-14°C 52 -57 °F

Revisa siempre la etiqueta de la botella para ver la temperatura dptima de almacenamiento de tus vinos.

9.1 Zonas

El aparato puede equiparse con varias zonas. Cada zona es adecuada para diferentes tipos de vinos. Las pantallas
muestran la temperatura actual en las zonas correspondientes.
[iPropinal Si quieres cambiar las unidades en la pantalla entre °C y °F.

Tipo Zona Tipos de vino Ajustes de temperatura
Zonaunica Todos los tipos de Dependiendo del tipo de vino
vino
Doble zona Zonasuperior Champén 5-10°C 41-50 °F
Vino blanco
Zonabaja Vino blanco 10-18°C 50 - 65 °F
Vino tinto

Para un rendimiento dptimo, recomendamos una diferencia de temperatura entre las zonas de al menos 4 °C.
9.2. Aimacenamiento del vino

La cantidad de vino que se puede almacenar en el aparato depende del tamafio de las botellas. La capacidad es
aproximadamente maxima segun las botellas de 750 ml de Burdeos.
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. Si una rejilla esta cargada con mas de una capa de botellas, no la deslices fuera de la rejilla.
. Intenta distribuir las botellas de forma uniforme por todo el aparato.
Botellas abiertas pueden causar derrames en el aparato. Solo coloca botellas sin abrir en el electrodoméstico.

Para almacenar vino en tu electrodoméstico, haz lo siguiente:

1. Abre completamente la puerta.

2. Saca uno de los estantes.

3. Coloca la botella plana sobre la rejilla.

4. Empuja la estanteria hacia dentro del aparato.

5. Cierra bien la puerta.

Para un rendimiento dptimo del aparato, ten en cuenta los siguientes aspectos:

+ Si no tienes suficientes botellas para llenar tu aparato, distribuye las botellas de la forma mas uniforme posible a través del
aparato.

+ Mantener un espacio entre la pared y las botellas para permitir la circulacion del aire.

9.3. Afiadir una cajade humedad (opcional)

Cuando el aparato se instala en un clima muy seco (humedad inferior al 40%) puedes colocar una caja de humedad en
el aparato.

iPropinal Ten en cuenta que usar la caja de humedad reduce la capacidad de botella del aparato.

Para afiadir la caja de humedad, haz lo siguiente:
1. Llena la caja de humedad con agua.
2. Coloca la caja de humedad en la estanteria con los patines.

10. AHORRANDO ENERGIA

El aparato es eficiente energéticamente por si solo. Si quieres usar el electrodoméstico de la forma mas eficiente
posible:

+ Mantener la puerta cerrada tanto como sea posible.

+ No cambies la temperatura establecida con demasiada frecuencia.

+ Apagar el aparato cuando esté vacio durante mas tiempo.

+ El enfriador de vino debe estar en la zona mas fresca de la habitacion, alejado de los electrodomésticos que
producen y fuera de la luz solar directa.

11. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

jADVERTENCIA!

Riesgo de descarga eléctrica. Cuando el aparato esta conectado a la red eléctrica, contiene un voltaje alto. Apaga el
fusible del enchufe antes de realizar el mantenimiento.

Se requieren las siguientes tareas de mantenimiento para mantener el aparato en 6ptimas condiciones:

Tareas de mantenimiento Frecuencia

Limpieza répida Cada mes

Limpieza a fondo Cuando est4 sucio o cuando no se usa durante periodos prolongados

Descongelacion Cada seis meses (0 cuando la escarcha del evaporador tiene 5 mm de
grosor)
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Los capitulos siguientes ofrecen instrucciones sobre como realizar estas tareas de mantenimiento.

11.1. Limpieza

AVISO

El uso de agentes de limpieza inadecuados puede dafar las superficies del aparato.

- No utilizar agentes abrasivos ni agresivos de limpieza.

- No utilice esponjas ni telas abrasivas.

- Limpia en la direccion de la veta.

La pantalla contiene componentes eléctricos. Usar demasiada agua durante la limpieza puede dafiar la pantalla.
Asegurate de exprimir el pafio o la esponja antes de limpiar la pantalla.

Para limpiar el electrodoméstico, haz lo siguiente:

1. Apaga la corriente, desenchufa el aparato y retira todos los objetos, incluidas botellas, estanterias y estanteria.
2. Lava las superficies interiores con agua tibia y solucion suave.

3. Lava las baldas con una solucién suave de detergente. Espera a que las baldas se sequen antes de volver a
colocarlas en la unidad

4. Exprime el exceso de agua del trapo al limpiar la zona de los controles o cualquier parte eléctrica.

5. Lava el exterior con agua tibia y detergente liquido suave. Enjuaga bien y sécala con un pafio limpio y suave.
6. Limpia las salidas de aire con un pafio himedo y suave.

7. Si esta presente, limpia la caja de humedad con agua corriente.

8. Limpia la puerta con limpiacristales y un pafio suave.

iADVERTENCIA!

Nunca enciendas el electrodoméstico mientras el interior o las estanterias estan mojados. Operar en un entorno
himedo aumenta significativamente el riesgo de crecimiento de moho. Maku se asegura de que el interior del
electrodoméstico y todos los accesorios estén completamente secos antes de encenderlo.

11.2. Descongelacion del aparato

Tu bodega esta disefiada con un sistema de descongelacion "Auto-cycle”. Durante el "ciclo de apagado', las superficies
refrigeradas de la bodega se descongelan automaticamente. El agua de descongelacion del compartimento de la bodega
se drena automaticamente y parte de ella va a una bandeja de agua, que est4 situada en la parte trasera de la bodega,
junto al compresor. El calor se transfiere desde el compresor y evapora el agua condensada que se ha acumulado en la
bandeja de agua. Parte del agua restante se recoge en la bodega para fines de humedad. Este sistema permite crear el
nivel de humedad adecuado dentro de tu bodega que requiere el corcho natural para mantener un sellado duradero.

Se recomienda descongelar manualmente cada 6-12 meses.

Nota: Por tanto, el agua recogida por condensacion se recicla. En condiciones ambientales extremadamente secas,
puede que tengas que afiadir algo de agua al recipiente de agua que viene con tu bodega.

Todas las unidades estan equipadas con una puerta de cristal doble acristalada que tiene una tercera capa interna de
acrilico para minimizar la condensacion en la puerta de cristal.

La bodega no esta totalmente sellada; Se permite la entrada de aire fresco a través de la tuberia de desagiie. El aire
circula por la bodega mediante un ventilador y las baldas huecas.
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Nota: Durante el ciclo de refrigeracion, se libera calor y se dispersa por las superficies externas de la bodega. Evita
tocar las superficies durante esos ciclos.

La descongelacion suele tardar entre 2 y 4 horas. El aparato se descongela cuando se ha acabado toda la escarcha
del evaporador.

Para descongelar el aparato:

1. Apaga el aparato.

2. Retira las botellas del aparato.

3. Deja la puerta abierta para acelerar el proceso.

4. Colocar toallas en la abertura de la puerta del aparato para absorber cualquier agua.
5. Vuelve a encender el aparato.

6. Si esta presente, rellena la caja de humedad.

12. CORTE DE ENERGIA

La mayoria de los cortes de energia se corrigen en pocas horas y no deberian afectar a la temperatura de tu aparato si
minimizas el nimero de veces que se abre la puerta. Si la luz va a estar cortada durante mucho tiempo, necesitas
tomar las medidas adecuadas para proteger tu contenido.

13. TIEMPO DE VACACIONES

Vacaciones cortas: Deja el refrigerador de vinos/refrigerador de bebidas en funcionamiento durante vacaciones de
menos de tres semanas. Si el aparato no se usa durante varios meses, retira todos los objetos y apagalo. Limpia y
seca bien el interior. Para evitar el crecimiento de olores y moho, deja la puerta ligeramente abierta: bétala si es
necesario.

14, MOVER EL ENFRIADOR DE VINO

1. Retira todos los objetos.

2. Saca los objetos sueltos dentro del enfriador de vino (botellas y estanterias) o fija los sueltos con la espuma.

3. Gira la pata ajustable hacia arriba hasta la base para evitar dafios.

4. Cierra la puerta con cinta adhesiva.

5. Asegurate de que el aparato se mantenga bien colocado en posicion vertical durante el transporte. También protege
el exterior del electrodoméstico con una manta o objetos similares.

15. PREGUNTAS FRECUENTES

1. El aparato no se enfrialo suficiente. ;Qué hacer?

Asegurate de que la puerta esté completamente cerrada. No expongas la unidad a la luz solar directa. Mantén limpias
las rejillas de ventilacion.

2. El aparato se enciende y apaga con frecuencia

Un enfriador de vino suele activar el ciclo de refrigeracion cada 10-15 minutos. Si el compresor arranca con mas
frecuencia, comprueba lo siguiente: condiciones climéaticas en el lugar de instalacion; Cierre adecuado de puertas.
Si se han cargado muchas botellas nuevas a la vez, la unidad puede necesitar al menos 24 horas para alcanzar la
temperatura establecida, lo que resulta en ciclos de refrigeracion temporalmente mas frecuentes.

3. Lapuertano se abre.
Revisa la instalacion y consulta el manual de usuario para las instrucciones sobre cdmo ajustar el sensor de apertura
de la puerta.
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4. Laluz interior no funciona
Verifica la configuracion del enfriador de vinos. Mas informacion sobre los ajustes disponibles se puede encontrar en el
manual de usuario.

5. Aparece condensacion en el cristal.
La humedad excesiva en la habitacién puede causar problemas de humedad. Esto no es un fallo del aparato.

6. Lapuertano se cierra correctamente.

Los enfriadores de vino pueden permanecer empaquetados durante mas de seis meses antes de llegar al cliente. Las
unidades estan protegidas de forma segura con poliestireno expandido por todos lados y sujetas con dos correas para
garantizar un entorno seguro y evitar dafios fisicos durante el transporte. Debido al empaquetado ajustado, la junta de
la puerta puede deformarse y requerir ajustes. Para corregirlo, cierra la puerta y calienta suavemente la junta con un
secador de pelo. Ajusta cuidadosamente las Iaminas de la junta para ayudarlas a abrirse y recuperar su forma correcta.
Comprueba la posicion de la junta y la puerta para asegurar que el sellado es correcto. Si la junta se ha aflojado o ha
perdido su forma tras afios, se puede restaurar de nuevo usando un secador de pelo. Verifica que la unidad esté nivelada
y que todas las baldas estén correctamente instaladas.

Door gasket <:

Hair dryer

7. Cémo registrar mi solicitud de servicio

Por favor, utiliza el enlace para registrar tu solicitud de servicio: https:/service.dunavox.com/

Necesitas la siguiente informacion para registrarte:

- Datos de contacto (Nombre, direccién de correo electrénico, nimero de teléfono)

- Detalles de la cuenta (pais de compra, fecha de compra, a quién lo compraste)

- Detalles del producto (tipo de producto, nimero de serie)

- Descripcion del error (Explicacion del error: subir fotos de la instalacion es obligatorio al enviar el formulario de informe
de servicio.

Si observa algun comportamiento inusual en su electrodoméstico, por favor contacte con su distribuidor local o envie un
correo electronico a la siguiente direccion de correo electrénico: service@dunavox.com
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16. ELIMINACION

1. Antes de desechar un aparato viejo, desconecte el enchufe de la toma principal para asegurarse de que el aparato
esta inoperativo.

2. Quita la puerta pero deja las baldas en su sitio para evitar que los nifios entren.

3. Corta el cable principal y deséchatelo.

El simbolo en el producto o su embalaje indica que este producto no debe manipularse como
residuos domésticos generales, sino que debe ser llevado a un punto de recogida de reciclaje para
productos eléctricos y electronicos. La eliminacion debe realizarse conforme a la normativa
I medioambiental local para la eliminacién de residuos. Al desechar correctamente este producto estas
contribuyendo a la proteccion del medio ambiente y a la salud de tus semejantes. Una eliminacién
inadecuada pone en peligro la salud y el medio ambiente. Se puede obtener més informacion sobre
el reciclaje del producto en el ayuntamiento, el departamento de recogida de basura o la tienda donde
adquirié el producto.

Si tu producto esta defectuoso, contacta con Dunavox. Posiblemente podamos reparar el producto o darle una segunda
vida. Si tienes que desechar el producto, deshazlo segun las directrices aplicables localmente.
Cuando vendas el producto a un nuevo propietario, asegUrate de afiadir este manual o una copia de este manual.

iADVERTENCIA!

Al deshacerse de un electrodoméstico viejo, aseglrese de que la tuberia no se dafie.

17. GARANTIA

Los productos para uso doméstico cuentan con una garantia estandar de 24 meses. La matricula dentro de los 30
dias posteriores a la compra extiende la garantia 12 meses (36 meses en total).

Registro en https://dunavox.com/product-registration

El compresor esta cubierto durante otros dos (2) afios, lo que da un total de cinco (5) afios en el compresor.

La garantia solo se aplica en el pais de compra.

Las reclamaciones deben incluir prueba de comprayy, si procede, prueba de registro. La garantia cubre lamano de
obra, las piezas de repuesto y los costes de transporte necesarios para la reparacion. La retirada y reinstalacién de
los electrodomésticos integrados es responsabilidad del usuario final. Por razones de seguridad, no se ofrece servicio in
situ para unidades instaladas a mas de 2 metros sobre el nivel del suelo.

Exclusiones:

Sin cobertura para: dafios por transporte/reubicacion; arafiazos/cristales rotos, estanterias o asas; instalacion/uso
inadecuado; conexién de alimentacion incorrecta o voltaje inestable; reparacién/modificacion no autorizada; desastres
naturales; desgaste/decoloracion estética; pérdida o deterioro de vino u otros contenidos; Desgaste general. Dunavox
no se hace responsable de ningliin dafio indirecto o consecuente, incluyendo el deterioro del vino o de materiales
circundantes.

Los productos estan protegidos por la garantia oficial del fabricante de acuerdo con las normativas aplicables de la UE
en materia de consumo/conformidad con productos. La garantia es personal para el comprador original y no transferible.
La reparacién/sustitucion no extiende el periodo de garantia original.

Las clausulas y especificaciones de la garantia pueden cambiar sin previo aviso.

Balance DUNAVOX | Manual de usuario | dunavox.com Pagina 24




DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT




DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX Balance

FR Manuel d'utilisateur version v4.0-2026




PREFACE

Cher client,

Merci d'avoir acheté cet appareil et de faire confiance a Dunavox. Nous avons congu

Ce produit est avec le plus grand soin et I'espoir qu'il serafier et un ajout along terme a
votre maison. Sivous avez des questions concernant votre appareil, n'hésitez pas anous
le faire, nous serons ravis de vous aider !

DUNAVOX Balance

- Pousser pour ouvrir

- Ecran tactile LED

- Etageére télescopique en bois
- Lumiére multi-LED

Produits de solde

DXB-24.51B.TO
DXB-26.69DB.TO
DXB-42.100DBP.TO
DXB-65.154DB.TO
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1. APROPOS DE CE DOCUMENT

Ce manuel s'applique atous les modeles Balance de Dunavox. Si les chapitres ne s'appliquent qu'a certains modéles,
celaseramentionné dans le titre ou au début du chapitre.

Lisez et comprenez ce manuel avant d'utiliser le produit. Conservez soigneusement ce manuel pour référence future.
Nous nous réservons le droit de modifier les paramétres sans préavis.

1.1. Langue

Ce manuel est al'origine rédigé en anglais. Toutes les autres versions linguistiques sont des traductions du texte original.
Si lalangue que vous souhaitez n'est pas disponible en version imprimée, veuillez visiter notre site web et rechercher
votre modéle correspondant pour télécharger le manuel d'utilisation dans lalangue requise.

1.2. Documentation pertinente
La documentation suivante est disponible pour cet appareil :

Document Emplacement

Manuel d'utilisation Ce document

Etiquette énergétique Emballé dans I'appareil
Dessin d'installation

1.3. Symboles utilisés

Ce manuel contient des instructions de sécurité. Ignorer ces instructions peut entrainer des blessures ou des dommages a
I'appareil. Chaque instruction de sécurité est indiquée par un mot de signalisation. Le mot signal correspond au niveau de
risque de la situation dangereuse décrite.

" ' Ce symbole indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait
TTENTION ! entrainer lamort ou des blessures graves.

n ' Ce symbole indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait
TTENTION ! entrainer des blessures mineures ou modérées.

Ce symhole indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait endommager le

AVIS produit.

Les autres symboles de ce manuel ne font pas référence alasécurité.
| Un conseil ! | Ce symbole indique un conseil utile & certains utilisateurs.

2. DESCRIPTION DU PRODUIT

Cet appareil est un refroidisseur avin de haute qualité avec un aspect et une sensation premium. Lappareil est équipé
d'un mode climatisation dynamique, idéal pour conserver des bouteilles de vin sur une longue période.
Le tableau suivant montre le nombre de zones et la capacité des bouteilles par modeéle.

Equilibre

24 26 42 65
Nombre de zones 1 2 2 2
Capacitt de la| 24 26 42 65
bouteille

Voir l'annexe 1 pour laliste compléte des spécifications.
2.1. Conformité

Cet appareil est congu et testé selon les réglementations et directives suivantes :
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LVD 2015/35/UE
EMC 2014/30/UE
ERP 2009/125/CE
RoHS 2011/65/CE

Certificat CB

Certifié CE

3. SECURITE

3.1. Utilisation prévue

* Cet appareil est destiné aconserver les vins aleur température optimale.
« Cet appareil est congu uniquement pour étre intégré.

* L'appareil est destiné a étre utilisé dans des environnements domestiques.
* L'appareil est réservé alintérieur.

« Cet appareil est destiné a étre utilisé pour le stockage du vin.

3.2. Utilisateurs visés

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants &gés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles ont recu une
supervision ou des instructions concerant une utilisation sdre du produit et comprennent les dangers encourus. Les
enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et I'entretien des utilisateurs ne doivent pas étre effectués par
des enfants sans supervision.

3.3. Instructions de sécurité

Risque de choc électrique. Lorsque I'appareil est branché au secteur, il contient une haute tension.

* Coupez le fusible de la prise avant de brancher I'appareil au secteur.

* Mettre alaterre 'appareil.

« Eteindre le fusible de laprise avant d'effectuer l'entretien.

* Ne pas déplacer I'appareil lorsqu'il est connecté a une prise d'alimentation active.

* Ne pas brancher I'appareil a une prise électrique lorsque le cable d'alimentation est endommagé. Si le cable
d'alimentation est endommagé, il doit &tre remplacé par le fabricant ou un centre de service agréé.
* Ne pas brancher I'appareil a une prise électrique défectueuse.

« Tenir l'appareil et le cordon d'aimentation al'‘écart de I'eau ou de I'humidité.

+ Ne débranchez pas I'appareil en tirant sur le c&ble. Saisit toujours le connecteur et tire.

* Ne pas débrancher I'appareil avec les mains mouillées.

* Ne placez pas plusieurs prises électriques ou rallonges derriéere I'appareil.

Le réfrigérant est tres inflammable ! Le réfrigérant peut provoquer un incendie en cas de contact avec des flammes ou des
étincelles.

* Ne pas utiliser 'appareil en présence de fumées explosives ou inflammables.
* Ne pas faire fonctionner I'appareil lorsque le circuit de réfrigérant est endommagé.
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+ Si du réfrigérant afui de I'appareil :
- Evitez tout feu ou étincelles.
- Coupez le fusible de la prise électrique de I'appareil.
- Aérer lapiéce ou se trouve |'appareil pendant plusieurs minutes.
- Contactez Dunavox pour des conseils.
* Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour accélérer le processus de dégivrage.

ATTENTION !

ATTENTION !

ATTENTION !

4. TRANSPORT ET STOCKAGE

Le transport et le stockage doivent respecter les conditions climatiques suivantes :

ure ambiante
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Humidité ambiante < 95 % (sans condensation)

4.1. Transport

Gardez al'esprit les éléments suivants lors du transport de I'appareil :
« Transporter I'appareil dans son emballage d'origine.

* Transporter |'appareil avec deux personnes.

* Ne pas pencher 'emballage de plus de 45°.

Si I'appareil est déjadéchargé, assurez-vous de :
+ Verrouillez la porte en position fermée avec du ruban adhésif.
* Protéger l'extérieur de I'appareil. Utilisez un tissu doux et épais.

4.2. Stockage
Conservez |'appareil dans son emballage d'origine.

5. INSTALLATION

5.1. Avant d'installer et d'utiliser votre nouvel appareil

ATTENTION !

Avant d'alumer I'appareil, veuillez ouvrir la porte pendant 5 minutes pour ventiler I'armoire.

« Lire les instructions fournies avec |'appareil — le non-paiement de linstallation ou de ['utilisation de cet appareil
conformément au manuel peut invalider toute garantie.

* Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une
installation incorrecte.

* Ne pas installer cet appareil s'il a été endommagé lors du transport. Celainclut la prise et le cable d'alimentation.

* Veuillez conserver ces instructions en lieu sir pour référence future.

Note : Cet appareil est destiné exclusivement ala conservation du vin.

5.2. Instructions de sécurité importantes

* Pour éviter d'endommager la porte et le joint de porte, assurez-vous que la porte est complétement ouverte avant de
retirer les étageres.

* Ne pas déplacer le refroidisseur avin lorsqu'il est chargé de vin, car vous risquez de déformer I'appareil.

+ Si le c@ble d'alimentation est endommagé, il ne doit étre remplacé que par le fabricant ou un

Personne suffisamment qualifiée.

* Ne jamais permettre aux enfants d'utiliser, de jouer avec ou de ramper al'intérieur de I'appareil.

+ Ne jamais nettoyer les pieces d'appareil avec des fluides inflammables.

* Toutes les réparations électriques doivent étre effectuées par un ingénieur de service qudlifié. Des réparations
insuffisantes peuvent étre

celaconstitue une source majeure de danger pour l'utilisateur et invalide toute garantie.

* Ne jamais stocker quoi que ce soit de dangereux a l'intérieur de I'appareil, comme des combustibles, explosifs, des
objets puissants

acide ou alcali, etc.

* Ne stockez ni n'utilisez d'essence ni d'autres vapeurs et liquides inflammables a proximité de cet appareil ou de tout
autre appareil. Cela peut créer un risque d'incendie ou une explosion.

Avertissement : Ne laissez pas le circuit du réfrigérant étre endommagé lors de ['utilisation ou de l'installation de
I'appareil. S'il est endommagé, n'utilisez pas I'appareil avant d'étre conseillé par un technicien technique. Le réfrigérant
peut s'enflammer ou endommager I'eeil en cas de fuite.
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+ N'oubliez jamais de débrancher I'appareil avant de nettoyer. Lorsque vous déconnectez de I'alimentation électrique,
débranchez la prise, pas le cordon d'alimentation.

« N'utilisez rien d'électrique al'intérieur de I'armoire avin.

+ Toujours garder toutes les ouvertures de ventilation dégagées d'obstruction. S'ils sont bloqués, dégagez-les
immédiatement.

+ Assurez-vous que laprise est bien placée aun endroit accessible une fois l'installation terminée.

« N'utiliser cet appareil que pour des usages domestiques conformément aces instructions. Le refroidisseur avin convient
alaconservation du vin (ou d'autres boissons en bouteille). Il n'est pas adapté pour stocker des aliments frais ou surgelés.
* Cet appareil peut étre utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles ont recu une
supervision ou des instructions concernant une utilisation sdre de I'appareil et comprennent les dangers encourus. Les
enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil. Le nettoyage et I'entretien des utilisateurs ne doivent pas étre effectués par
des enfants sans supervision.

« Le réfrigérant de ces appareils est R600a, les objets inflammables et explosifs ne doivent pas étre placés dans ou pres
de I'armoire, afin d'éviter l'incendie ou I'explosion causée.

5.3. Installation de votre meuble a vin

Les refroidisseurs avin intégrés utilisent la ventilation avant et arriére ; cependant, elles ne sont pas congues pour étre
entierement intégrées derriére des portes de menuiserie ou d'armoire sur mesure.

Veuillez respecter strictement le schéma d'installation fourni. Les plans officiels peuvent étre trouvés en visitant
dunavox.com, en naviguant vers le modele spécifique de votre appareil et en sélectionnant la section Support. Le
maintien des dimensions minimales de dégagement est essentiel ; un espacement insuffisant limitera le flux d'air et
dégradera considérablement les performances de refroidissement.

Accessibilité des interrupteurs d'alimentation :

Comme les caves avin intégrées disposent d'un interrupteur d'alimentation intégré sur le panneau de contrdle principal,
I'emplacement exact de la prise murale n'est pas critique.

Protection contre les surtensions :

Comme laplupart des appareils modernes, cette cave avin contient des composants électroniques sensibles, sensibles
aux dommages causés par la foudre et les fluctuations de courant. Pour éviter de tels dommages, I'utilisation d'un
parasurtenseur de haute qualité est fortement recommandée.

EXIGENCES CRITIQUES DE VENTILATION

Une découpe de ventilation ou une grille mesurant au moins 200 mm x 40 mm DOIT étre installée. Cette découpe doit
étre située soit en haut-arriere de I'enceinte arriere, soit en haut de I'un ou l'autre panneau latéral. Cela garantit un flux
d'air frais et frais sans obstruction dans I'espace de jeu de 30 mm al'arriére de I'armoire.

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Cette coupe de ventilation ne doit pas aspirer I'air d'un espace clos ni faire face aux appareils émetteurs de chaleur
(comme les fours). Celalimiteral'acces al'air frais et frais. Le non-respect de ces spécifications d'installation annulerala
garantie.

+ Note : Avant de connecter le Wine Cabinet & la source d'alimentation, laissez-le debout pendant environ 24 heures.
Celaréduirale risque de dysfonctionnement du systeme de refroidissement lors de la manipulation lors du transport.

* Nettoyer la surface intérieure al'eau tiede al'aide d'un chiffon doux.

* Pour niveler votre Meuble a Vin, gjustez le pied de nivellement avant au bas de I'Armoire aVin.
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* Placer le meuble avin al'écart de la lumiére directe du soleil et des sources de chaleur (four, cuisiniére, chauffage,
radiateur, etc.). La lumiére directe du soleil peut affecter le revétement acrylique, et les sources de chaleur peuvent
augmenter laconsommation électrique. Des températures ambiantes extrémement basses peuvent également empécher
I'appareil de fonctionner correctement.

+ Eviter de placer 'unité dans des zones humides.

+ Le Caveau a Vin doit étre positionné de fagon ace que latempérature ambiante soit comprise entre 16°C et 38°C. Si
la température ambiante est supérieure ou inférieure a cette fourchette, les performances de I'appareil peuvent étre
affectées. Placer I'appareil dans des conditions extrémement froides ou chaudes peut faire fluctuer la température
intérieure. La plage de températures de réglage peut ne pas étre atteinte.

* Branchez le Wine Cabinet dans une prise appropriée. Si la prise doit étre changée, suivez les instructions données
dans lasection Exigences électriques.

+ Coupez le fusible de laprise avant de brancher I'appareil au secteur.

« Connecter I'appareil aune prise reliée alaterre

« Eteindre le fusible de laprise avant d'effectuer I'entretien.

* Ne pas brancher I'appareil a une prise électrique lorsque le cable d'alimentation est endommagé.

* Ne pas brancher I'appareil a une prise électrique défectueuse.

« Tenir 'appareil et le cordon d'aimentation al'‘écart de I'eau ou de I'humidité.

Note : La porte vitrée est plus grande que I'appareil et se casse lorsque I'appareil est posé au sol sans pieds. Ne placez
pas I'appareil directement au sol lorsqu'il n'est pas soutenu par un pied ou un support externe.

Note : Stocker des bouteilles ouvertes dans I'appareil peut provoquer des fuites et de lamoisissure dans le refroidisseur
avin. Ne stockez pas les bouteilles qui ont été déja ouvertes.

Note : Fixez toujours I'appareil al'armoire.

Le processus d'installation de I'appareil comprend les étapes suivantes :

Intégré dans une colonne

Choisir un lieu

Préparation de I'appareil pour linstallation
Connexion de I'alimentation

Placement de I'appareil

Inverser ladirection de la porte (optionnel)
Finition de l'installation

Les chapitres suivants contiennent cing explications supplémentaires sur chaque étape.

5.4. Choisir un lieu

AVIS

Des sources de chaleur externes peuvent influencer les performances de I'appareil. Ne pas installer I'appareil :
- En plein soleil

- A coté de sources de chaleur telles que le four, la cuisiniére, le chauffage ou le radiateur.

Lasalle d'installation doit répondre aux conditions suivantes :

Température de fonctionnement 16-38 °C
Humidité de fonctionnement < 95 % (sans condensation)
Volume d'air > 1 m3 pour 8 g de liquide de refroidissement

Gardez al'esprit qu'une installation dans des cuisines ouvertes ou contre des murs de séparation peut augmenter la
pollution sonore émise par I'appareil.
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Un conseil ! Vous pouvez également trouver le dessin d'installation sur www.dunavox.com.

L'appareil peut étre intégré. Le lieu d'installation doit répondre aux conditions suivantes :
. Pas directement & coté ou au-dessus d'un four.

. La surface inférieure est suffisamment solide pour supporter I'appareil chargé.

. Surface séche, stable et plate.

. Proche d'une prise électrique séparée (220-240 VAC, 50 Hz).

5.5. Instructions de ventilation

Les modeles aéquilibrage utilisent un systéme de ventilation arriere pour garantir des performances optimales.

ATTENTION !

Conseil : Laissez toujours suffisamment d'espace de dégagement & l'arriére de I'appareil pour permettre une bonne
dissipation de la chaleur.

WINE COOLER INTEGRATION & PLINTH ASSEMBLY MANUAL

Complete
Ventilation Cycle

Back Ventilation —

Shaft Front-to-Plinth

Fresh Air Plinth

Airflow-optimized
louvers

(Not included)
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Note : Veuillez vous assurer que toutes les exigences d'installation sont pleinement respectées avant de placer I'unité.
La zone d'installation et le canal de ventilation doivent étre correctement préparés al'avance. Le non-respect de ces
exigences, y compris une installation inadéquate ou un mobilier mal préparé, entrainera l'annulation de la garantie.

5.6. Préparation de I'appareil pour I'installation

1. Retirez tous les emballages extérieurs et intérieurs.

Un conseil ! Le produit est lourd et peut étre difficile a déplacer sur de grandes distances. Nous recommandons
de déballer le produit sur le lieu d'installation.

2. Veérifiez que tout le contenu de I'emballage est présent et intact. Le pack doit inclure 1 refroidisseur avin Dunavox, 1
manuel d'utilisation et 1 étiquette énergétique. Si des piéces manquent ou sont endommagées, contactez votre
fournisseur.

3. Utilisez de I'eau tiede et un chiffon doux pour nettoyer l'intérieur de I'appareil.
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Un conseil ! L'intérieur de I'appareil peut d'abord avoir une odeur résiduelle. Les odeurs disparaissent lorsque I'appareil
fonctionne.

4. Laissez I'appareil debout au moins 24 heures. Pendant ce temps, vous pouvez laisser la porte de I'appareil ouverte pour
laisser s'échapper les odeurs résiduelles.

5. Planez I'appareil devant le lieu d'installation. Gardez 0,5 m d'espace entre |'appareil et le meuble pour I'installation
électrique. L'appareil est désormais prét pour l'installation électrique.

ATTENTION !

5.7. Connectez I'appareil a I'alimentation :

Coupez le fusible de la prise électrique.

Branchez le cable d'alimentation dans la prise. Assurez-vous de mettre I'appareil alaterre.
Remettez le fusible de laprise électrique.

Vérifiez si appareil est en marche.

i o

Si I'appareil ne s'allume pas, refaites les étapes de ce chapitre. Si I'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez votre
fournisseur. Coupez le fusible de la prise électrique pour poursuivre I'installation en toute sécurité.

5.8. Placement de I'appareil

1. Assurez-vous que linstallation électrique est terminée avant d'installer I'appareil.
2. Ajustez les pieds jusqu'a ce que I'appareil soit debout sur ses quatre pieds et soit aniveau et stable.
3. Glisse I'sppareil dans le placard. Assurez-vous :

. Le céble d'alimentation n'est pas coincé sous l'appareil.

. L'appareil ne touche pas le mur du fond.

. L'appareil se tient au milieu de 'armoire.

. Il'y aau moins 5 mm d'espace libre en haut de I'appareil.

Vérifiez anouveau si 'appareil est de niveau et stable. Sinon, ajustez les pieds jusqu'a ce que I'appareil soit debout sur
ses quatre pieds, soit aplat et stable.

5.9. Inverser la direction de la porte (optionnel)

Si désiré, ladirection de la porte peut étre inversée apres l'installation de I'appareil. Nous recommandons d'inverser la
direction de la porte avec deux personnes.

ATTENTION !

Pour plus d'informations, consultez le chapitre 8.
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5.10. Fixation dans le cabinet

Lappareil doit étre fixé a I'armoire pour éviter qu'il ne se déplace vers lintérieur dans la colonne lorsque la porte est
ouverte (poussée) a plusieurs reprises.

1. Lestrous de fixation sont situés au-dessus et en dessous de laporte.

2. Fixez 'appareil al'armoire avec 4 vis.

5.11. Finition de l'installation

1. Allumez le fusible de la prise.
2. Vérifiez si l'appareil est en marche. Vous pouvez maintenant utiliser I'appareil.

Un conseil ! Lors de I'utilisation de I'appareil pour la premiére fois, nous recommandons d'attendre 2 &3 heures avant
de placer les bouteilles dans I'appareil afin de permettre al'appareil d'atteindre latempérature réglée.

Note : Lorsque vous utilisez le refroidisseur a vin pour la premiére fois, ou que vous le redémarrez apres une longue
période d'inactivité, vous pouvez remarquer une variation temporaire de quelques degrés entre latempérature réglée et
lalecture actuelle de I'affichage. C'est un fonctionnement standard et celaest simplement d0 au temps d'activation initial
du systeme. La température se stabilisera completement une fois que I'appareil aura fonctionné pendant quelques
heures.

5.12. Bruits de fonctionnement

Pour atteindre la température souhaitée, le refroidisseur avin fonctionnant avec des compresseurs et des ventilateurs
peut produire les types de bruits suivants. Ces bruits sont normaux et peuvent survenir comme suit :

e Bruit de gargouillement - causé par le réfrigérant qui circule dans les serpentins de I'appareil.

e Bruits de craquement/craguement - résultant de la contraction et de I'expansion du gaz réfrigérant pour produire
du froid.

e Bruit de fonctionnement du ventilateur - pour faire circuler I'air al'intérieur de lacave avin.

La perception du bruit par chacun est directement liée al'environnement dans lequel se trouve le refroidisseur avin,
ainsi qu'au type spécifique de modeles. Nos refroidisseurs avin sont conformes aux normes internationales pour ce
type d'appareil. Nous ferons toujours tout notre possible pour satisfaire nos clients, mais ne reprendrons pas
possession des marchandises en raison de plaintes liées aux bruits habituels de fonctionnement.

6. UTILISATION DE L'APPAREIL

6.1. Les commandes de votre appareil

AVIS
Risque d'endommagement de votre appareil. Ne pas allumer I'appareil directement apres I'avoir éteint. Attendez 5
minutes avant de redémarrer |'appareil.

DXB-24.51B.TO Fonctions du panneau de contréle :
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» (1) Vitrine
Fonction : affiche latempérature interne actuelle du refroidisseur a vin

»  (2) Controle de température / Interrupteur Fahrenheit-Celsius

Réglage de la température : appuyez sur ce bouton pour diminuer la température interne par incréments de 1°C. Une
fois latempérature minimale atteinte, appuyer anouveau sur le bouton permet de revenir alatempérature laplus élevée
disponible.

Conversion d'unités : Appuyez et maintenez ce bouton pendant 3 secondes pour basculer I'affichage entre Celsius (°C)
et Fahrenheit (°F).

»  (B) Controle de I'alimentation / de la lumiére
Allumage : Depuis le mode veille, appuyez et maintenez ce bouton pendant 3 secondes pour alumer I'appareil.

Arrét : Pendant que I'appareil fonctionne, appuyez et maintenez ce bouton pendant 3 secondes pour couper
I'alimentation et éteindre la machine.

Eclairage intérieur : Pendant que I'appareil fonctionne, une courte pression sur ce bouton allume ou éteint la lumiére
LED intérieure.

Capteurs automatiques de porte : Lalumiére s'allume automatiquement lorsque la porte est ouverte et s'éteint
lorsqu'elle est fermée. Pour maintenir I'éclairage intérieur en continu, il suffit d'allumer manuellement la fonction
lumiére.

Options LED multicolores : Chaque pression sur le bouton lumineux permet de faire défiler les options de couleur
disponibles.

Fonctions du panneau de contréle DXB-26.69DB.TO :

> (1) Bouton lumiére / alimentation

Mise sous tension : Lorsque l'appareil est branché, appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour alumer
I'alimentation.

Arrét : Pendant que I'appareil fonctionne, appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour éteindre I'appareil.
Contrdle de I'éclairage intérieur : Pendant que I'appareil fonctionne, appuyez rapidement sur ce bouton pour allumer
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ou éteindre lalumiere LED intérieure.

Eclairage automatique : Lalumiére s'allume automatiquement lorsque la porte est ouverte et s'éteint lorsque la porte
est fermée. Pour garder lalumiére allumée en continu, allumez manuellement la fonction lumiére en utilisant le bouton.
Le fonctionnement manuel supprime le capteur automatique de porte.

> (2) Bouton de réglage de la température de la zone supérieure
Fonction : Appuyez sur ce bouton pour gjuster la température de lazone supérieure. Chaque pression individuelle fait
circuler le réglage dans la plage disponible de 10°C a20°C.

> (3) Bouton de réglage de la température de zone plus basse
Fonction : Appuyez sur ce bouton pour gjuster la température de la zone inférieure. Chaque pression individuelle fait
défiler le réglage dans laplage disponible de 5°C a12°C.

> (4) Celsius / Fahrenheit (°C/°F) Conversion
Fonction : Pour basculer I'affichage de température entre Celsius et Fahrenheit, appuyez simultanément sur les boutons
de laZone Supérieure ((2)) et de laZone Inférieure ((3)) pendant 3 secondes.

DXB-42.100DB.TO Fonctions du panneau de contréle :

9. 2 3 @ & (@6 @ ®

» (1) Bouton ON/OFF

Eteindre : Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes. L'affichage de la zone supérieure (4) affichera un compte &
rebours numérique (3, 2, 1) avant que 'unité ne s'arréte.

Allumage : Appuyez une fois sur le bouton (sans délai nécessaire) pour rallumer I'appareil.

»  (2) & (3) Controles de température de la zone supérieure
Appuyez une fois pour augmenter (2) ou diminuer (3) latempérature cible pour lazone supérieure de 1°C.
Les réglages seront affichés dans lafenétre de lazone supérieure (4)

> (4) & (5) Fenétres d'affichage
Affiche latempérature actuelle ou réglée pour la zone supérieure (4) et lazone inférieure (5)

> (6) & (7) Contrdles de température de zone inférieure
Appuyez une fois pour augmenter (6) ou diminuer (7) latempérature cible pour lazone supérieure de 1°C.
Les ajustements seront affichés dans lafenétre de lazone supérieure (5)

> (8) Contrdle de I'unité de lumiere et de température (°C/°F)

Eclairage intérieur : Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la lumiére LED intérieure.

Chague pression suivante sur ce bouton permet de faire défiler les options de couleur disponibles.

Conversion d'unités : Appuyez sur ce bouton pour basculer les fenétres d'affichage de température entre Celsius (°C)
et Fahrenheit (°F).

DXB-65.154DB.TO Fonctions du panneau de contréle :
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> (1) Bouton ON/OFF

Démarrage initial : Le systtme passe automatiquement sur ON une fois le c&ble d'alimentation branché.

Eteindre : Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes. L'affichage de la zone supérieure (5) affichera un compte &
rebours numérique (3, 2, 1) avant que 'unité ne s'arréte.

Allumage : Appuyez une fois sur le bouton (sans délai nécessaire) pour rallumer I'appareil.

»  (2) & (3) Controles de température de la zone supérieure
Appuyez une fois pour diminuer (2) ou augmenter (3) latempérature cible pour lazone supérieure de 1°C.
Les gjustements seront affichés dans la fenétre de lazone supérieure (5)

> (4) & (5) Fenétres d'affichage
Affiche latempérature actuelle ou fixée pour lazone inférieure (4) et lazone supérieure (5)

> (6) Contrdle de I'unité de lumiére et de température (°C/°F)

Eclairage intérieur : Appuyez sur ce bouton pour alumer ou éteindre la lumiere LED intérieure.

Chague pression suivante sur ce bouton permet de faire défiler les options de couleur disponibles.

Conversion d'unités : Appuyez sur ce bouton pour basculer les fenétres d'affichage de température entre Celsius (°C)
et Fahrenheit (°F).

Capteurs automatiques de porte : La lumiere s'allume automatiquement lorsque la porte est ouverte et s'éteint

lorsqu'elle est fermée. Pour maintenir lalumiére intérieure allumée en continu, activez manuellement lafonction lumiére.

L'opération manuelle prend le dessus sur le capteur automatique de porte.

Options LED multicolores : Chaque pression suivante sur le bouton lumineux permet de passer en fonction des options

de couleur disponibles.

> (7) & (8) Controles de température de zone inférieure
Appuyez une fois pour diminuer (7) ou augmenter (8) latempérature cible pour lazone supérieure de 1°C.
Les ajustements seront affichés dans lafenétre de zone inférieure (4)

6.2. Réglage de la température
Informations importantes sur la température et le fonctionnement

*  Affichage par défaut de la température : Par défaut, le panneau de contrdle LED affiche latempérature interne
actuelle de I'air du refroidisseur avin.

. Fonction de mémoire de température : L'appareil est équipé d'une fonction mémoire automatique pour les
pannes de courant. En cas de coupure de courant, tous les réglages de température précédents seront
automatiquement rétablis une fois le courant rétabli.

Comprendre la température de I'air versus la température du vin

Il est important de comprendre qu'il existe une différence naturelle entre la température de I'air ambiant a lintérieur du
cabinet et latempérature réelle du liquide du vin :

. Période de stabilisation de la température : En raison de lamasse critique d'un refroidisseur & vin entiérement
chargé, il faut environ 12 heures pour que les agjustements de température se stabilisent et se refletent dans la
température liquide du vin. Une fois latempérature souhaitée réglée, il est fortement conseillé de ne pas faire de
réglages fréquents.

o Variance thermostatique : Le thermostat est congu pour maintenir la température interne de I'air avec une
variation de *2,5°C. Cependant, en raison de l'inertie thermique du vin et des bouteilles en verre, latempérature
réelle du vin lui-méme reste trés stable, ne fluctuant que de 0,5°C a 1°C.

7. ETAGERES

Pour éviter d'endommager le joint de porte, assurez-vous que la porte est complétement ouverte avant de retirer les
étageres du compartiment.

Etagére coulissante en bois : instructions de retrait et d'installation
J Retrait de I'étagére : Tirez I'étagere jusqu'ace qu'elle atteigne le support de support (1). Appuyez sur les boucles
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de déverrouillage des deux ctés des rouleaux coulissants et tirez I'étagére vers l'avant dans la direction de la
fleche (2).

Installation de I'étagére : Alignez I'étagére avec les rouleaux coulissants de chaque c6té et poussez-la vers
I'intérieur dans la direction de la fleche (3), comme illustré dans le schéma ci-dessous.

8. PORTE
8.1. Comment changer I'angle d'ouverture de la porte

Note : Deux personnes doivent remplacer la porte

Démontage de porte

1. Localiser le couvercle en plastique de la charniere dans le coin supérieur de l'unité. Utilisez un petit tournevis plat ou
un levier fin pour soulever et retirer doucement le bouchon en plastique protecteur qui recouvre le mécanisme de
chamiere. (Fig. 1)

2. Retirez soigneusement le faisceau de cables légerement de la cavité a cété de lacharniére supérieure. Appuyez sur
lalanguette de déverrouillage du clip en plastique du faisceau de fils et séparez les deux moitiés pour débrancher la
connexion électrique de la porte. (Fig. 2)

3. Avancez vers la charniére du coin inférieur de la porte du refroidisseur avin. Insérez une clé hexagonale/Allen dans
la goupille de charniére inférieure. Tournez la clé dans le sens antihoraire pour desserrer et dévisser completement la
goupille du support de charniére inférieure. Retirez complétement la goupille du bas. (Fig. 3)

4. Retourner alacharniére supérieure. Soutenez le poids de laporte vitrée d'une main pour qu'elle ne tombe pas. Utilisez
votre outil pour dévisser ou enfoncer le mécanisme de lagoupille de charniére supérieure &fin de libérer le point de pivot
supérieur de laporte. (Fig. 4)

5. Avec les deux broches de charniere désengagées et le faisceau de cables completement déconnecté, inclinez
prudemment la porte vers l'extérieur. Soulevez complétement la porte loin du chéssis du refroidisseur avin et placez-la
en toute sécurité sur une surface douce pour éviter de rayer le verre ou le cadre. (Fig. 5)

Fig1

Fig 2

HINGE PIN —___

Wiring Bundle
PIVOT ARM —

Harness Clip

LOCKING
MECHANISM
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HINGE PIN
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PIVOT POINT

Inversion de la charniére de la porte
Note : Avant de commencer, assurez-vous que le refroidisseur avin est débranché et complétement vide.

1. A l'aide d'un petit levier ou d'un tournevis plat, retirez doucement les bouchons en plastique des trous situés dans le
coin inférieur opposé ala charniere actuelle. (Fig. 1)

2. Al'aide d'une perceuse électrique ou d'un tournevis, retirez les vis qui fixent lacharniére inférieure de laporte au cadre.
Retirez soigneusement la piéce de charniére et placez-la sur un espace de travail protégé. (Fig. 2)

3. Déplacer le coin supérieur du refroidisseur & vin. Maintenez la charniére stable d'une main et dévissez les vis de
fixation. Retirez directement le support de charniere du cadre. (Fig. 2)

4. Prenez le mécanisme de charniere supérieure et détachez les clips intérieurs en plastique amovibles. Réinsérez-les
dans le bloc de charniére alternative &fin qu'elles soient correctement orientées vers le c6té opposé. (Fig. 3)

5. Placez le support de charniére inférieure au-dessus des trous pré-percés du c6té du nouveau. Insérez les vis
manuellement pour les aligner, puis resserrez-les solidement avec votre perceuse ou votre tournevis.

6. Retirez soigneusement le faisceau de fils interne de lafente du coin supérieur du nouveau cté. Passez correctement
ces fils dans le canal du support de charniére supérieur avant de le monter. Alignez le support de charniere supérieure
sur le cadre, en veillant ace que les fils restent clairs et non pincés. Serrez alamain la premiere vis pour la maintenir en
place. (Fig. 4)

7. Enfoncer les vis restantes pour fixer complétement le support de charniére supérieur al'armoire refroidissante a vin.
Vérifiez que tous les composants sont bien fixés et que la porte est bien alignée.

8. Suivez ces étapes pour installer en toute sécurité le couvercle de cablage d'angle protecteur et les bouchons du trou
de charniére inférieure de votre refroidisseur avin lors d'une installation de retournement de porte.

9. Identifier la fente d'angle supérieur oui le capteur interne de la porte ou les fils d'alimentation sont exposés. Prenez le
couvercle de cablage en plastique noir en forme de L et alignez-le sur la fente d'angle, en vous assurant que les fils
internes tiennent bien dessous sans étre pincés. (Fig. 5)

10. Pressez délicatement le couvercle sur le bord du cadre de laglaciére. Appliquez une pression ferme le long des bords
sur les ctés et du dessus jusqu'ace que le couvercle s'enclenche bien et soit aplat contre I'armoire. Alignez un bouchon

Balance DUNAVOX | Manuel d'utilisation | dunavox.com Page 15



en plastique avec le trou vide de la vis sur le bord extérieur inférieur du cadre. Appuyez fermement avec votre pouce
jusqu'ace qu'il soit a plat. (Fig. 5)

11. Localiser les trous de vis exposés restants sur la corniche intérieure inférieure. Poussez un bouchon en plastique
dans chaque trou jusqu'a ce qu'ils soient bien en place pour protéger les filetages matériels. (Fig. 1)

FLAT HEAD
SCREWDRIVER

Fig 1

PLASTIC
HOLE CAPS

CAP HOLES

Fig3

REMOVABLE
|
PLASTIC CLIP

Fig 5 Internal door
sensor wires
—
L-shaped plastic Slot

wiring cover

Inversion du coin de la porte et du couvercle de cablage

1. Insérer un levier fin ou une sonde dans la jonction du couvre-coin en plastique du cété contenant le faisceau de
céblage de laporte. Soulevez doucement pour libérer les languettes en plastique. Faites bouger le couvercle en
plastique pour sortir du coin du cadre de porte, en veillant ane pas tirer ou abimer le cablage exposé en dessous. (Fig.
1)

2. Apportez le coin de c&blage retiré vers l'autre coin du cadre de porte ou se trouvera désormais le faisceau de
cablage. Enfilez ou rentrez le faisceau de fils de la porte solidement dans le canal de passage désigné al'intérieur du
couvercle en plastique. Alignez le couvercle sur lanouvelle fente d'angle et appuyez fermement jusqu'a ce qu'il clique a
plat et soit aplat contre le cadre de la porte. (Fig. 2)

3. Avancez dans le coin opposé du cadre de laporte. Utilisez votre levier pour soulever et déclipser le couvercle
décoratif en plastique solide et brut. Apportez le couvercle blanc jusqu‘au coin initial ou vous avez retiré le couvercle du
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cablage en premier. Alignez-le avec lafente vide du cadre d'angle et appuyez fermement avec vos doigts jusqu'ace
qu'il s'enclenche solidement, laissant une finition propre et sans couture. (Fig. 1)

Wiring Corner Cover ~ Wiring Corner Cover
(Left Side Assembly) (Right Side Assembly)

2. PRESS
TO LOCK

Z

Comer Cover L~

7

AV

—~

Wiring Corner Cover
Removal Area

Fig 1 4 ///
il Fig 2

Montage de porte

Suivez ces instructions étape par étape pour aigner, fixer et fixer laporte vitrée en toute sécurité sur votre
meuble avin.

1. Soulevez soigneusement la porte vitrée et alignez ses douilles de fixation des coins supérieur et inférieur avec les
supports de charnieres supérieur et inférieur fixés al'armoire du refroidisseur avin. Avant d'installer complétement la
porte dans les supports, retirez le faisceau de cables exposé qui sort de la charniére supérieure de 'armoire et
assurez-vous qu'il passe bien par lafente d'angle du cadre de porte. (Fig. 1)

2. Laissez tomber la goupille de charniére supérieure directement dans I'ouverture au coin supérieur du mécanisme de
charniere de porte. Utilisez vos doigts pour appuyer jusqu'au fond jusqu'ace qu'il soit en place. (Fig. 2)

3. Avancez dans le coin inférieur du cadre de porte. Insérez la goupille de charniére inférieure vers le haut dans le
support inférieur de la charniére. Avec une clé hexagonale / Allen, tournez la goupille de charniére inférieure dans le
sens des aiguilles d'une montre pour I'enfiler fermement dans le support. Continuez a serrer jusqu'a ce que la goupille
soit bien verrouillée et afleur du support. (Fig. 3)

4. Retournez dans le coin supérieur de I'armoire. Insérez votre clé hexagonale / Allen dans le trou supérieur de lavis de
lagoupille de charniére. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer completement la goupille, &fin
de vous assurer que le haut de laporte est stable. Localisez le petit couvercle en plastique. Appuyez directement sur le
bouchon dans le trou supérieur de lavis au-dessus de lagoupille de charniére nouvellement serrée pour cacher la
quincaillerie et compléter 'assemblage. (Fig. 4)

5. Ouvrez et fermez doucement la porte pour vérifier qu'elle pivote en douceur, reste a plat et scelle hermétiquement
contre le cadre magnétique de I'armoire.

Hinge Pin

_ Hinge Bracket Siot
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Step 2: Place the plastic
cover cap into the lop screw
hole until it is flush

Hinge Bracket
Socket

Step 1: Insert standard Allen
key into the socket and turn
clockwise to tighten.

Fig 4
Connexion de cablage

Suivez ces étapes pour connecter et sécuriser en toute sécurité le faisceau de cablage interne de la porte
aprés avoir monté I'ensemble de la porte.

1. Locdliser les deux fiches de bome en plastique blanc : I'une s'étendant depuis le corps principal du refroidisseur avin
et l'autre partant du coin de la charniere du cadre de la porte. Alignez les broches internes des connecteurs méle et
femelle pour qu'elles se fassent face aface.

2. Poussez fermement les deux bornes en plastique I'une contre l'autre jusqu'a ce que la petite clip de retenue clique et
se verrouille en position. Tirez doucement sur les fils pour vous assurer que la connexion électrique est parfaitement
sécurisée et ne se détachera pas. (Fig. 1)

3. Rassemblez soigneusement le jeu du faisceau de cables coloré (lignes jaunes, noires et rouges). Rallez proprement
et renvoyez I'ensemble de bornes connectées a l'intérieur du canal de cablage encastré sur le c6té du cadre de
I'armoire. (Fig. 2) Assurez-vous que tous les fils sont parfaitement alignés dans la cavité du cadre afin qu'ils ne soient
pas pincés ou sertissés lors de la fixation du couvercle protecteur. (Fig. 3)

Protective
Cover

8.2. Utilisation de la fonction pousser pour ouvrir la porte
La fonction de pousser pour ouvrir la porte s'active lorsque l'unité est alimentée.

1. Acces initial

Localisez le panneau « PUSH » @ sur lapartie supérieure de laporte. Pour activer laséquence d'entrée
automatisée, appliquez une légére pression vers l'intérieur sur lasurface de la porte sous le panneau. Maintenez cette
pression pendant 2 a3 secondes. Une tige de poussée motorisée s'active alors, s'étendant pour ouvrir la porte
d'environ 9 cm.

Un bref délai de 2 secondes se produit aprés I'extension de latige, moment ouilaporte est préte pour une ouverture
manuelle totale.

2. Rétraction du piston et fermeture automatique

Aprés un délai de 4 secondes apres I'extension initiale, le piston de poussée se rétracte automatiquement a sa position
de départ.

Si l'ouverture manuelle n'est pas initiée dans ce délai de 4 secondes, le systéme fermera automatiquement la porte.
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Un conseil ! Silaporte ne se ferme pas correctement, ouvrez-la et refermez-la et attendez 3 secondes.

8.3. Réinitialisation de la position initiale
En position initiale, latige de poussoir est afleur de I'avant de I'armoire. Si la position initiale est mal alignée :
1. Eteignez I'appareil.

2. Eteindre le fusible de la prise électrique.
3. Apreés 10 secondes, rallumez le fusible. Le piston de poussée revient a sa position initiale.

9. TEMPERATURE

La température optimale dépend du type de vin :

Vin rouge 14-18°C 5765 °F
Vin blanc 5-10°C 41-50 °F
Vin de vieillissement 11-14°C 52-57 °F

Vérifiez toujours I'étiquette de la bouteille pour connaitre la température de stockage optimale de vos vins.
9.1 Zones
L'appareil peut étre équipé de plusieurs zones. Chague zone convient adifférents types de vins. Les affichages

affichent latempérature actuelle dans les zones correspondantes.
[Un'conseil! Sivous voulez alterner les unités de I'écran entre °C et °F.

Type Zone Types de vins Réglages de température
Zone unique Tous les types de Selon le type de vin
vins
Double zone Zone supérieure Champagne 5-10°C 41 -50 °F
Vin blanc
Zone inférieure Vin blanc 10-18°C 50 - 65 °F
Vin rouge

Pour des performances optimales, nous recommandons une différence de température d'au moins 4 °C entre les
zones.

9.2. Stockage du vin

La quantité de vin pouvant étre stockée dans I'appareil dépend de lataille des bouteilles. La capacité est
approximativement maximale basée sur les bouteilles Bordeaux de 750 ml.
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. Si un support est chargé avec plus d'une couche de bouteilles, ne le faites pas glisser.

. Essayez de répartir les bouteilles uniformément dans tout I'appareil.

Des bouteilles ouvertes peuvent provoquer des déversements dans I'appareil. Ne placez que les bouteilles non
ouvertes dans |'appareil.

Pour stocker du vin dans votre appareil, faites ce qui suit :

1. Ouvrez complétement la porte.

2. Sortez un des portants.

3. Posez votre bouteille aplat sur lagrille.

4. Repoussez le rack dans I'appareil.

5. Fermez bien laporte.

Pour des performances optimales de I'appareil, gardez al'esprit les éléments suivants :

+ Si vous n'avez pas assez de bouteilles pour remplir votre appareil, répartissez les bouteilles aussi uniformément que
possible atravers |'appareil.

« Garder un espace entre le mur et les bouteilles pour permettre la circulation de 'air.

9.3. Ajout d'une boite d'humidité (optionnel)

Lorsque I'appareil est installé dans un climat tres sec (humidité inférieure a40 %), vous pouvez y placer une boite
d'humidité.

Un conseil ! Gardez al'esprit que I'utilisation de la boite d'humidité réduit la capacité de la bouteille de I'appareil.

Pour ajouter la boite d'humidité, faites ceci :
1. Remplissez la boite d'humidité d'eau.
2. Placez la boite d'humidité sur I'étagere avec des chemins.

10. ECONOMIE D'ENERGIE

L'appareil est économe en énergie a lui seul. Si vous souhaitez utiliser I'appareil aussi efficacement que possible :
* Garder la porte fermée autant que possible.

* Ne pas changer trop souvent latempérature réglée.

+ Eteindre 'appareil lorsqu'il est vide plus longtemps.

+ Le refroidisseur avin doit étre situé dans la zone la plus fraiche de la piece, loin des appareils en production, et a
I'abri du soleil direct.

11. ENTRETIEN ET ENTRETIEN

IATTENTION ||

Risque de choc électrique. Lorsque I'appareil est branché au secteur, il contient une haute tension. Coupez le fusible de
laprise avant d'effectuer I'entretien.

Les téches d'entretien suivantes sont nécessaires pour maintenir I'appareil en parfait état :

Téache de maintenance Fréquence

Nettoyage rapide Chague mois

Nettoyage en profondeur Lorsqu'il est sale ou inutilisé pendant de longues périodes

Dégivrage Tous les six mois (ou lorsque le givre de I'évaporateur fait 5 mm d'épaisseur)
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Les chapitres suivants donnent des instructions sur la maniére d'effectuer ces taches de maintenance.

11.1. Nettoyage

AVIS

L'utilisation de produits nettoyants inappropriés peut endommager les surfaces de I'appareil.

- N'utilisez aucun agent de nettoyage abrasif ou agressif.

- N'utilisez pas d'éponges ou de chiffons abrasifs.

- Nettoyer dans ladirection du grain.

L'écran contient des composants électriques. Utiliser trop d'eau pendant le nettoyage peut endommager I'écran. Veillez
aessorer votre chiffon ou votre éponge avant de nettoyer I'écran.

Pour nettoyer I'appareil, faites ce qui suit :

1. Coupez le courant, débranchez I'appareil et retirez tous les objets, y compris les bouteilles, les étagéres et les grilles.
2. Lavez les surfaces intérieures avec de l'eau tiéde et une solution douce.

3. Lavez les étagéres avec une solution détergente douce. Attendez que les étagéres sechent avant de les remettre sur
['unité

4. Essorez l'exces d'eau du chiffon lors du nettoyage de lazone des commandes ou de toute piéce électrique.

5. Lavez I'extérieur avec de I'eau tiede et un liquide doux. Rincez bien et essuyez avec un chiffon propre et doux.

6. Nettoyez les bouches d'aération avec un chiffon humide et doux.

7. Si elle est présente, nettoyez la boite d'humidité sous I'eau courante.

8. Nettoyez la porte avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux.

IATTENTION ||

Ne jamais allumer |'appareil quand l'intérieur ou les étagéres sont mouillés. Travailler dans un environnement humide
augmente considérablement le risque de croissance de moisissures. Maku s'assure que l'intérieur de I'appareil et tous
les accessoires sont complétement secs avant de I'allumer.

11.2. Dégivrage de I'appareil

Votre cave avin est congue avec un systeme de dégivrage « Auto-cycle ». Pendant le « cycle d'arrét », les surfaces
réfrigérées de la cave avin dégivrent automatiquement. L'eau de dégivrage du compartiment de la cave a vin s'écoule
automatiquement et une partie va dans un bac d'eau, situé al'arriere de lacave, a cété du compresseur. La chaleur est
transférée depuis le compresseur et évapore I'eau condensée qui s'est accumulée dans le bac d'eau. Une partie de I'eau
restante est collectée dans la cave avin pour des raisons d'humidité. Ce systéme permet de créer le niveau d'humidité
approprié alintérieur de votre cave avin nécessaire au bouchon naturel pour maintenir une étanchéité durable.

Le dégivrage manuel est recommandé tous les 6 a 12 mois.

Note : L'eau collectée par condensation est donc recyclée. Dans des conditions environnementales extrémement
seches, il se peut que vous deviez ajouter un peu d'eau dans le récipient fourni avec votre cave avin.

Toutes les unités sont équipées d'une porte vitrée double vitrage dotée d'une troisiéme couche inteme d'acrylique pour
minimiser la condensation sur la porte vitrée.

Lacave avin n'est pas totalement scellée ; L'entrée d'air frais est autorisée par le tuyau d'évacuation. L'air circule dans
lacave au moyen d'un ventilateur et des étagéres creuses.

Remarque : Pendant le cycle de réfrigération, la chaleur est libérée et se disperse atravers les surfaces extérieures de
lacave avin. Evitez de toucher les surfaces pendant ces cycles.
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Le dégivrage prend généralement 2 a4 heures. L'appareil est dégivré lorsque tout le givre de I'évaporateur a disparu.
Pour dégivrer I'appareil :

1. Eteignez I'appareil.

2. Retirez les bouteilles de I'appareil.

3. Laissez laporte ouverte pour accélérer le processus.

4. Placez des serviettes al'ouverture de la porte de I'appareil pour absorber toute eau.
5. Rallume I'appareil.

6. Si elle est présente, remplissez a nouveau la boite d'humidité.

12. COUPURE DE COURANT

La plupart des coupures de courant sont corrigées en quelques heures et ne devraient pas affecter latempérature de
votre appareil si vous minimisez le nombre de fois otila porte est ouverte. Si le courant doit rester coupé pendant
longtemps, vous devez prendre les mesures nécessaires pour protéger votre contenu.

13. TEMPS DE VACANCES

Vacances courtes : Laissez le refroidisseur avin/refroidisseur & boissons en activité pendant les vacances de moins de
trois semaines. Si I'appareil n'est pas utilisé pendant plusieurs mois, retirez tous les objets et éteignez-le. Nettoie et
séche soigneusement lintérieur. Pour éviter la prolifération d'odeurs et de moisissures, laissez la porte Iégerement
ouverte : bouchez-la si nécessaire.

14. DEPLACER LE REFROIDISSEUR A VIN

1. Retirez tous les objets.

2. Retirez les objets en vracs al'intérieur du refroidisseur avin (bouteilles et étagéres) ou fixez les objets en vracs avec
lamousse.

3. Tournez lajambe réglable vers la base pour éviter les dommages.

4. Scotche laporte.

5. Assurez-vous que I'appareil reste bien en position verticale pendant le transport. Protégez aussi I'extérieur de
I'appareil avec une couverture ou des objets similaires.

15. QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES

1. L'appareil ne refroidit pas assez. Que faire ?

Assurez-vous que la porte est bien fermée. N'exposez pas I'appareil alalumiére directe du soleil. Gardez les grilles de
ventilation propres.

2. L'appareil s'allume et s'éteint fréquemment.

Un refroidisseur avin active généralement le cycle de refroidissement toutes les 10 a 15 minutes. Si le compresseur
démarre plus fréquemment, vérifiez les conditions suivantes : conditions climatiques sur le site d'installation ; Fermeture
correcte de laporte.

Si de nombreuses nouvelles bouteilles ont été chargées en méme temps, I'appareil peut nécessiter au moins 24 heures
pour atteindre la température réglée, ce qui entraine des cycles de refroidissement temporairement plus fréquents.

3. La porte ne s'ouvre pas.

Vérifiez linstallation et consultez le manuel d'utilisation pour les instructions sur le réglage du capteur d'ouverture de
porte.
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4. La lumiére intérieure ne fonctionne pas.
Vérifiez les réglages du refroidisseur avin. Plus d'informations sur les réglages disponibles sont disponibles dans le
manuel d'utilisation.

5. De la condensation apparait sur le verre.
Une humidité excessive dans la piéce peut causer des problémes d'humidité. Ce n'est pas un dysfonctionnement de
I'appareil.

6. La porte ne se ferme pas correctement.

Les refroidisseurs a vin peuvent rester emballés plus de six mois avant d'atteindre le client. Les unités sont solidement
protégées avec du polystyréne sur tous les cotés et fixées avec deux sangles afin d'assurer un environnement sir et
d'éviter les dommages physiques lors du transport. En raison de I'emballage serré, le joint de porte peut se déformer et
nécessiter des ajustements. Pour corriger cela, fermez laporte et réchauffez doucement le joint avec un séche-cheveux.
Ajustez soigneusement les lamelles du joint pour les aider as'ouvrir et aretrouver leur forme correcte. Vérifiez la position
du joint et de laporte pour garantir une bonne étanchéité. Si le joint s'est desserré ou aperdu saforme apres des années,
il peut étre restauré anouveau avec un seche-cheveux. Vérifiez que l'unité est bien aniveau et que toutes les étageres
sont correctement installées.

Door gasket <:

Hair dryer

7. Comment enregistrer ma demande de service

Veuillez utiliser le lien pour enregistrer votre demande de service : https://service.dunavox.com/

Vous avez besoin des informations suivantes pour vous inscrire :

- Coordonnées (Nom, adresse e-mail, numéro de téléphone)

- Détails du compte (pays d'achat, date d'achat, aqui 'avez-vous acheté)

- Détails du produit (type de produit, numéro de série)

- Description de l'erreur (Explication de I'erreur, le téléchargement de photos de ['installation est obligatoire lors de la
soumission du formulaire de rapport d'entretien.

Si vous remarquez un comportement inhabituel dans votre appareil, veuillez contacter votre revendeur local ou envoyer
un e-mail al'adresse suivante : service@dunavox.com
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16. ELIMINATION

1. Avant de jeter un vieux appareil, déconnectez la prise de la prise principale pour vous assurer que I'appareil est hors
service.

2. Retirez laporte mais laissez les étagéres en place pour empécher les enfants de grimper al'intérieur.

3. Coupez le c@ble principal et jetez-le.

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas étre manipulé comme
un déchet domestique général, mais doit étre transporté aun point de collecte de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. L'élimination doit étre effectuée conformément aux
— réglementations environnementales locales pour '€limination des déchets. En jetant correctement ce
produit, vous contribuez a la protection de I'environnement et a la santé de vos semblables. Une
élimination inappropriée met en danger la santé et I'environnement. Des informations
supplémentaires sur le recyclage du produit peuvent étre obtenues auprés de votre mairie, du service
de collecte des déchets ou du magasin otivous avez acheté le produit.

Si votre produit est défectueux, contactez Dunavox. Nous pouvons éventuellement réparer le produit ou lui donner une
seconde vie. Si vous devez vous débarrasser du produit, déposez-le selon les directives locales applicables.
Lorsque vous vendez le produit aun nouveau propriétaire, assurez-vous d'ajouter ce manuel ou une copie de ce manuel.

IIATTENTION !

Lors de lamise au débarras d'un vieux appareil, assurez-vous que la tuyauterie ne soit pas endommageée.

17. GARANTIE

Les produits destinés aun usage domestique bénéficient d'une garantie standard de 24 mois. L'immatriculation dans
les 30 jours suivant 'achat prolonge la garantie de 12 mois (36 mois au total).

Inscription & https://dunavox.com/product-registration

Le compresseur est couvert pendant deux (2) années supplémentaires, soit un total de cinq (5) ans sur le compresseur.
La garantie ne s'applique que dans le pays d'achat.

Les réclamations doivent inclure une preuve d'achat et, le cas échéant, une preuve d'enregistrement. La garantie
couvre la main-d'ceuvre, les piéces détachées et les frais de transport nécessaires a la réparation. Le retrait et la
réinstallation des appareils intégrés relévent de la responsabilité de I'utilisateur final. Pour des raisons de sécurité, le
service sur site n'est pas assuré pour les unités installées a plus de 2 métres au-dessus du niveau du sol.

Exclusions :

Aucune couverture pour : dégats de transport/relocalisation ; rayures ou verre brisé, étagéres ou poignées ; une
installation/utilisation inappropriée ; mauvaise connexion d'alimentation ou tension instable ; réparation/modification non
autorisée ; catastrophes naturelles ; 'usure ou la décoloration esthétique ; la perte ou la détérioration du vin ou d'autres
contenus ; Usure générale. Dunavox n'est pas responsable de tout dommage indirect ou conséquent, y compris la
détérioration du vin ou des matériaix environnants.

Les produits sont couverts par la garantie officielle du fabricant conformément aux réglementations européennes

applicables sur laconformité consommateur/produit. Lagarantie est personnelle pour I'acheteur initial et non transférable.
La réparation/remplacement ne prolonge pas lapériode de garantie initiale.
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Les clauses et spécifications de garantie peuvent étre modifiées sans préavis.
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PREDGOVOR

Dragi kupce,

Hvala Sto ste kupili ovaj uredaj i ukazali povjerenje Dunavoxu. Dizajnirali smo

Ovaj proizvod s najve¢om paznjom i nadom hit ée ponosan i dugoro€an dodatak vaSem
domu. Ako imate hilo kakvih pitanja.o svom uredaju, slobodno nam se obratite, rado ¢emo
vam pomoci!

DUNAVOX Balance

- Push-to-open

- LED zaslon osjetljiv na dodir
- Teleskopskadrvenapolica
- MultiLED svjetlo

Bilancni produkti

DXB-24.51B.TO
DXB-26.69DB.TO
DXB-42.100DBP.TO
DXB-65.154DB.TO
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1. O OVOM DOKUMENTU

Ovaj priruénik primjenjiv je na sve Balance modele tvrtke Dunavox. Ako su poglavija primjenjiva samo naneke modele,
to ¢e biti navedeno u naslovu ili na pocetku poglavija.

Procitajte i razumite ovaj prirugnik prije koriStenja proizvoda. PaZljivo pohranite ovaj prirucnik za buducu upotrebu.
Zadrzavamo pravo mijenjati parametre bez prethodne najave.

1.1. Jezik

Ovaj priruénik izvorno je napisan na engleskom jeziku. Sve ostale jezicne verzije su prijevodi izvornog teksta. Ako vas
preferirani jezik nije dostupan u tiskanoj verziji, molimo posjetite naSu web stranicu i potrazite odgovaraju¢i model kako
biste preuzeli korisnicki priru¢nik na potrebnom jeziku.

1.2. Relevantna dokumentacija
Zaovaj uredaj dostupna je sljede¢a dokumentacija:

Dokument Lokacija

Korisnicki priruénik Ovaj dokument
Energetska oznaka Upakirano u aparat
Instalacijski crtez

1.3. Koristeni simboli
Ovaj priru¢nik sadrzi sigurnosne upute. Ignoriranje ovih uputamoze dovesti do ozljede ili oSte¢enjauredaja. Svakasigurnosna
uputa oznacena je signalnom rije¢ju. Signalnarije¢ odgovara razini rizika opisane opasne situacije.

Ovaj simbol oznatava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, moze rezultirati smréu
UPOZORENJE! ili tegkim ozljedama.

Ovaj simbol oznafava opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, moZe rezultirati
OPREZ! manjim ili umjerenim ozljedama.

Ovaj simbol oznatava situaciju koja, ako se ne izbjegne, moze dovesti do ostecenja

OBAVIJEST proizvoda

Ostali simboli u ovom priru¢niku ne odnose se na sigurnost.
| Savjet! | Ovaj simbol oznatava napojnicu koja je korisna nekim korisnicima.

2. OPIS PROIZVODA

Ovaj uredaj je visokokvalitetni hladnjak za vino s vrhunskim izgledom i osje¢ajem. Uredgj je opremljen dinamickim
nacinom rada klime koji je idealan za dugotrajno skladistenje bocavina.
Sliedeca tablica prikazuje broj zona i kapacitet boca po modelu.

RavnoteZa
24 26 42 65
Broj zona 1 2 2 2
Kapacitet boce 24 26 42 65

Pogledajte Dodatak 1 za potpuni popis specifikacija.
2.1. Konformizam

Ovaj ureda je dizajniran i testiran prema sliedecim propisimai smjemicama:
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LVD 2015/35/EU
EMC 2014/30/EU
ERP 2009/125/EC
RoHS 2011/65/EC

CB certifikat

CE certificirani

3. SIGURNOST

3.1. Namjena

+ Ovgj uredaj namijenjen je za pohranu vina na optimalnoj temperaturi.
+ Ovaj uredaj namijenjen je iskljucivo za ugradnju.

+ Uredaj je namijenjen za upotrebu u ku¢anstvima.

+ Uredaj je namijenjen iskljuivo za unutarnju upotrebu.

« Ovaj uredaj namijenjen je za skladistenje vina.

3.2.  Namijenjeni korisnici

Ovaj uredaj mogu koristiti djecastarijaod 8 godinate osobe s ogranicenim fizickim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima
ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili uputama o sigurnoj upotrebi proizvoda i razumiju opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati s proizvodom. Ci$éenje i odrzavanje korisnika ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

3.3. Sigurnosne upute

Rizik od elektricnog udara. Kada je uredaj spojen namrezu, sadrZi visok napon.

* |skljucite osigura€ na uticnici prije nego Sto uredaj spojite namrezu.

+ Uzemljite uredaj.

« Iskljucite osigura uticnice prije odrZavanja.

» Nemojte pomicati uredaj dok je priklju€en na aktivnu uticnicu.

» Nemojte spajati uredaj na uticnicu kada je kabel oStecen. Ako je kabel za napajanje oStecen, mora ga zamijeniti
proizvodac ili ovlasteni servisni centar.

+» Nemojte spajati uredaj na neispravnu uticnicu.

* DrZite uredaj i kabel podalje od vode ili viage.

+ Nemojte iskljuCivati uredaj poviacenjem kabela. Uvijek uhvatite konektor i povucite.
* Nemojte iskljucivati uredaj s mokrim rukama.

+» Nemojte postavljati viSe utiCnicaili produznih kabelaiza uredaja.

Rashladno sredstvo je vrlo zapaljivo! Rashladno sredstvo moze izazvati poZar kada dode u kontakt s plamenom ili
iskricama.

* Ne upravijajte uredajem u prisutnosti eksplozivnih ili zapaljivih para
+ Nemojte Koristiti uredaj kada je rashladni krug oStecen.
* Ako je rashladno sredstvo iscurilo iz uredaja:

- Izbjegavaite pozar ili varnice.
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- Iskljucite osigurac na uticnici uredaja.
- Prozracivanje prostorije u kojoj se uredaj nalazi nekoliko minuta.
- Kontaktirajte Dunavox za savjet.

+ Ne koristiti mehanicke uredaje za ubrzavanje procesa odmrzavanja.

UPOZORENJE!

OPREZ!

4. TRANSPORT | SKLADISTENJE

Transport i skladiStenje moraju biti u skladu sa sliede¢im klimatskim uvjetima:

Temperatura okoline 1-40°C
Vlaznost okolisa < 95% (ne kondenziraju

4.1. Promet
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Imajte naumu sliedece stvari prilikom transporta uredaja:
« Transportirati uredaj u originalnom pakiranju.

* Prijevoz vozilas dvije osobe.

+» Nemojte naginjati pakiranje viSe od 45°.

Ako je uredaj ve¢ raspakiran, obavezno da:
« Zakljucajte vrata u zatvorenom poloZaju trakom.
« Zadtitite vanjsku stranu uredaja. Koristite mekanu, debelu tkaninu.

4.2. Pohrana
Spremite uredaj u originalno pakiranje.

5. INSTALACIJA

5.1. Prije instalacije i koriStenja novog uredaja

Prije nego Sto ukljucite uredaj, molimo otvorite vratana5 minuta kako biste prozracili ormaric.

* ProCitajte upute koje dolaze uz uredaj — neinstalacija ili koriStenje ovog uredaja u skladu s uputama moZe ponistiti
jamstvo.

* ProizvodaZ ne preuzima nikakvu odgovornost za Stetu nastalu nepravilnom uporabom ili nepravilnom instalacijom.

+» Nemojte instalirati ovaj uredaj ako je oSteéen tijekom transporta. To ukljucuje utikac i kabel za napajanje.

* Molimo vas daove upute ¢uvate na sigurnom mjestu za buducu upotrebu.

Napomena: Ovaj uredaj namijenjen je isklju€ivo za skladistenje vina

5.2. Vazne sigurnosne upute

+ Kako histe sprijecili oste¢enije vratai brtve, provjerite jesu li vrata potpuno otvorena prije nego $to izvadite police.

+ Nemojte micati hladnjak za vino kada je napunjen vinom, mogli biste iskriviti uredaj.

+ Ako se napajanje osteti, treba ga zamijeniti samo proizvodac ili

prikladno kvalificirana osoba.

* Nikada ne dopustite djeci da upravljaju, igraju se ili puzu unutar uredaja.

* Nikada ne perite dijelove uredaja zapaljivim tekué¢inama.

* Sve elektriéne popravke moraizvoditi kvalificirani servisni inZenjer. Neadekvatni popravci mogu

predstavljaju veliki izvor opasnosti za korisnika i poniStavaju jamstvo.

+ Nikada ne pohranjivati niSta opasno unutar uredaja, poput zapaljivih materijala, eksplozivai Cvrstih tvari

kiselinaili akalijaitd.

* Ne skladisti niti koristiti benzin ili bilo koje druge zapaljive pare i teku¢ine u blizini ovog ili bilo kojeg drugog uredaja. To
moze stvoriti opasnost od pozaraili eksploziju.

Upozorenje: Nemojte dopustiti dase rashladni krug oSteti tijekom koriStenjaili instalacije uredaja. Ako dode do oStecenja,
nemojte ga koristiti dok vam servisni inZenjer to ne naredi. Rashladno sredstvo moZe se zapaliti ili oStetiti oko prilikom
curenja.

+ Uvijek zapamtite iskjuciti uredaj prije CiS¢enja Kad iskljucujete struju, izvucite utika€, ane kabel.

+ Ne koristite niSta elektricno unutar vinskog ormarica.

+ Uvijek drZite ventilacijske otvore Cistima od zafepljenja. Ako se blokiraju, odmah ih oistite.

+ Polxinite se da je utika€ na pristupagnom mjestu nakon zavrSetka instalacije.

* Ovaj uredaj koristite samo za ku¢anske svrhe u skladu s ovim uputama. Hladnjak za vino prikladan je za pohranu vina
(ili drugih flasiranih pi¢a). Nije prikladan za skladistenje svjeZe ili smrznute hrane.

+ Ovaj uredaj mogu koristiti djecastarijaod 8 godinate osobe s smanjenim fizickim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima
ilinedostatkom iskustvai znanja, ako su pod nadzorom ili uputama.o sigurnoj upotrebi uredajai razumiju opasnosti. Djeca
se ne smiju igrati s aparatom. Cis¢enje i odrzavanje korisnika ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
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* Rashladno sredstvo ovih uredaja je R600a, zapaljivi i eksplozivni predmeti ne smiju se stavljati u ili blizu ormari¢a kako
bi se izbjegao poZar ili eksplozija.

5.3. Ugradnja vaseg vinskog ormaric¢a

Ugradeni vinski hladnjaci koriste ventilaciju sprijeda i straga; medutim, nisu dizajnirani da budu potpuno integrirani iza
prilagodenih vrata za stolare il ormarice.

Molimo vas da strogo slijedite priloZeni dijagram instalacije. Sluzbene crteZze mozete pronaci posjetom dunavox.com,
odlaskom na va$ specificni model uredaja i odabirom odjeljka Support. OdrZavanje propisanih minimalnih dimenzija
razmaka je klju¢no; Nedovoljan razmak ogranicit ¢e protok zraka i znatajno pogorsati performanse hladenja.

Dostupnost prekidaca za napajanje:

Buduci da ugradeni vinski podrumi imaju integrirani prekidat za napajanje na glavnoj upravijackoj plogi, to¢na lokacija
zidne uticnice nije presudna.

Zastita od prenapona:

Kao i ve¢ina modernih uredaja, ovaj vinski podrum sadrzi osjetljive elektronicke komponente podiozne oStec¢enjima od
udara groma i promjena napajanja. Kako bi se sprijecila takva oSteéenja, snazno se preporuuje koristenje
visokokvalitetne zastite od prenapona.

KRITIENI ZAHTJEVI VENTILACIJE

Ventilacijski otvor ili reSetka dimenzija najmanje 200 mm x 40 mm MORA hiti instalirana. Ovaj izrez treba biti smjesten ili
nagornjoj straznjoj strani straznjeg kucista, ili na vrhu bilo kojeg boénog panela. To osigurava neometan protok hladnog,
svjezeg zraka u razmak od 30 mm nastraznjem dijelu ormarica.

VAZNO UPOZORENJE:

pecnica). Time Cete ograniciti pristup hladnom, svjezem zraku. Nepostivanje ovih specifikacija instalacije poniStava
jamstvo.

+ Napomena: Prije spajanja vinskog ormari¢a naizvor napajanja, ostavite ga uspravno otprilike 24 sata. To ée smaniti
mogucénost kvara u rashladnom sustavu tijekom rukovanja tijekom transporta.

+ OCistite unutarnju povrsinu mlakom vodom koriste¢i mekanu krpu.

« Zaniveliranje vinskog ormari¢a, podesite prednju nivelirgju¢u nogu nadnu vinskog ormaric¢a

+ Smijestite vinski ormari¢ dalje od izravne sunceve svjetlosti i izvora topline (pecnica, Stednjak, grijac, radijator itd.).
lzravna sunceva svjetlost moze utjecati na akrilni premaz, a izvori topline mogu povedati potro3nju elektri€ne energije.
Ekstremno niske temperature okoline takoder mogu uzrokovati da uredaj ne radi ispravno.

* Izbjegavajte postavljanje uredagjana viazna mjesta.

+ Vinski ormari¢ treba biti postavljen tako da je temperatura okoline izmedu 16°C i 38°C.  Ako je temperatura okoline
iznad ili ispod tog raspona, performanse uredajamogu hiti pogodene. Postavljanje uredaja u ekstremno hladne ili tople
uvjete moze uzrokovati oscilacije unutarnjih temperatura. Raspon postavljenih temperatura mozda nece biti dostignut.

+ Ukljucite vinski ormari¢ u odgovarajuéu uticnicu. Ako je potrebno zamijeniti utikag, koristite upute iz odjeljka Elektricni
zahtjevi.

« Iskljucite osigura¢ na uticnici prije nego Sto uredaj spojite na mrezu.

* Spojite uredaj na uzemljenu utinicu

* Iskljucite osigura€ uticnice prije odrzavanja.

+ Nemojte spajati uredaj na uticnicu kada je kabel oStecen.

» Nemojte spajati uredaj na neispravnu uticnicu.
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« Drite uredaj i kabel podalje od vode ili viage.

Napomena: Staklena vrata su ve¢aod uredajai lome se kad se uredaj stavi napod bez nogu. Nemojte stavjati uredaj
izravno na pod ako nije poduprt nogom ili vanjskom potporom.

Napomena: Cuvanie otvorenih boca u uredaju moZe uzrokovati curenje i pojavu plijesni u hladnjaku za vino. Nemojte
Cuvati boce koje su otvorene.

Napomena: Uviek pricvrstite uredaj na ormaric.

Proces instalacije uredaja sastoji se od sljedecih koraka:

Ugraden u stup

Odabir lokacije

Priprema uredaja za ugradnju
Spajanje napajanja

Postavljanje uredaja

Okretanje smjera vrata (opcionalno)
DovrSetak instalacije

Sliedeca poglavija sadrze jos pet objaSnjenja o svakom koraku.

5.4. Odabir lokacije

OBAVIJEST

Vaniski izvori topline mogu utjecati na performanse uredaja. Nemojte instalirati uredaj:
- Naizravnom suncu

- Uz izvore topline poput pecnice, Stednjaka, grijaca ili radijatora.

Prostorija za instalaciju mora ispunjavati sliedece uvjete:

Radnatemperatura 16 -38 °C
Radna vlaznost < 95% (ne kondenziraju)
Volumen zraka > 1 m3 na8 q rashladne tekucine

Imajte naumu da ugradnja u otvorene kuhinje ili uz pregradne zidove moZe povecati buku koju uredaj emitira.
Savjet! Instalacijski crtez moZete pronaci i nawww.dunavox.com.

Uredaj se moZe ugraditi. Mjesto instalacije moraispunjavati sliedece uvjete:
. Ne neposredno pored ili iznad pecnice.

. Donjapovrsinaje dovoljno ¢vrsta da podupre uredaj s optere¢enjem.
. Suha, stabilnai ravna povrsina

. Blizu odvojene uticnice (220-240 VAC, 50 Hz).

5.5. Upute za ventilaciju

Balance modeli koriste straznji ventilacijski sustav kako bi se osigurale optimalne performanse.
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UPOZORENJE!

Savjet: Uviiek ostavite dovoljno prostora oko straznjeg dijela uredaja kako biste omogucili pravilno odvodenie topline.

WINE COOLER INTEGRATION & PLINTH ASSEMBLY MANUAL

Exhaust

Complete
Ventilation Cycle

Back Ventilation —
Shaft Front-to-Plinth

Seal

N

Exhaust

Airflow-optimized
louvers

(Not included)

DUNAVOX Balance | Korisni¢ki priru¢nik | dunavox.com Stranica 7



Front View Side View

AN

\\

N
==

Top View

7

45

Napomena: Molimo vas da osigurate da su svi zahtjevi zainstalaciju u potpunosti ispunjeni prije postavljanja uredaja.
Prostor za instalaciju i ventilacijski kanal moraju biti pravilno pripremljeni unaprijed. NepoStivanje ovih zahtjeva,
ukljuéujuéi nepravilnu ugradnju ili neadekvatno pripremljen namjestaj, rezultirat ¢e ponistenjem jamstva.

5.6. Priprema uredaja za ugradnju

1. Uklonite svu vanjsku i unutarnju ambalazu.
Savijet! Proizvod je tezak i teSko gaje premjestiti na vece udaljenosti. Preporuujemo daraspakiras proizvod na
mjestu instalacije.

2. Provjerite je li sav sadrzaj u pakiranju prisutan i neostecen. Paket bi trebao sadrZavati 1x Dunavox hladnjak zavino, 1x
korisnicki prirucnik i 1x energetsku oznaku. Ako nedostaju ili su oSteceni dijelovi, kontaktirajte svog dobavljata.

3. Koristite toplu vodu i mekanu krpu za ¢iS¢enje unutraSnjosti uredaja.
Savjet! Unutrasnjost uredaja moZe u pocetku imati preostali miris. Mirisi nestaju dok uredaj radi.
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4. Nekauredaj stoji uspravno najmanje 24 sata. Tijekom tog vremenamoZete drZati vrata uredaja otvorena kako bi preostali
mirisi mogli izaci.

5. Postavite uredaj ispred mjesta instalacije. Ostavite razmak od 0,5 m izmedu uredajai ormari¢a za elektri€nu instalaciju.
Uredaj je sada spreman za elektriénu instalaciju.

UPOZORENJE!

5.7. Spojite uredaj na napajanje:

Iskljuci osigura na utiCnici.

Spojite kabel u utiénicu. Obavezno uzemljite ureda.
Ponovno ukljuéi osigura€ na utiénici.

Provjerite je li uredaj ukljucen.

> wpeE

Ako se uredaj ne moZe ukljuciti, ponovite korake iz ovog poglavija. Ako uredaj i dalje ne radi, kontaktirajte svog
dobavljaga. Iskljucite osigura na uticnici kako biste sigurno nastavili s instalacijom.

5.8. Postavljanje uredaja

1. Pobrinite se daje elektriéna instalacija zavrSena prije nego Sto se uredaj ugradi.
2. Podesite noge dok aparat ne stane nasve 4 stope i bude ravan i stabilan.
3. Ubacite uredaj u ormaric. Pobrinite se:

. Naponski kabel nije zarobljen ispod uredaja.

. Uredaj ne dodiruje strazniji zid.

. Aparat stoji u sredini ormarica

. Navrhu uredajaima barem 5 mm slobodnog prostora.

Ponovno provierite je li uredaj ravan i stabilan. Ako ne, namjestite noge dok uredaj ne stane nasvih 4 stope i bude ravan
i stabilan.

5.9. Okretanje smjera vrata (Opcionalno)

Ako Zelite, smjer vratamoZe se obrnuti nakon instalacije uredaja. Preporucujemo das dvije osobe okrenete smjer
vrata.

UPOZORENJE!

ZaVviSe informacija posjetite poglavije 8.
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5.10. Popravak ormara

Uredaj mora biti pricvr§éen na ormari¢ kako bi se sprijecilo njegovo pomicanje prema unutra u stupcu kada se vrata vise
puta otvaraju (guraju).

1. Rupe zafiksaciju nalaze se iznad i ispod vrata

2. Pri¢vrstite uredaj naormari¢ s 4 vijka

5.11. Dovrsetak instalacije
1. UKljudi osigura€ na uti¢nici.
2. Provjerite je li uredaj ukljuCen. Sada moZete koristiti uredaj.

Savjet! Prilikom prvog koriStenja uredaja preporucujemo pricekati 2 do 3 sata prije nego Sto stavite boce u uredaj kako
bi uredaj dosegao zadanu temperaturu.

Napomena: Prilikom prvog radavinskog hladnjakaili ponovnog pokretanjanakon duljeg razdoblja neaktivnosti, mozete
primijetiti privremenu varijaciju od nekoliko stupnjeva izmedu postavljene temperature i trenutnog prikaza. To je
standardni rad i jednostavno je posljedica pogetnog vremena aktivacije sustava. Temperatura ¢e se potpuno stabilizirati
nakon $to uredaj radi nekoliko sati.

5.12. Radni zvukovi

Kako bi se postigla Zeljena temperatura, vinski hladnjak koji radi s kompresorimai ventilatorima moZze proizvoditi
sliedece vrste zvukova. Ti su zvukovi normalni i mogu se pojaviti na sliedeci nacin:

e  Zvuk grgljanja - uzrokovan protekanjem rashladnog sredstva kroz zavojnice uredaja.
e Zvukovi pucanjalpucketanja - nastaju zbog skupljanjai Sirenja rashladnog plina kako bi se stvorila hladno¢a.
e  Zvuk ventilatora- za cirkulaciju zraka unutar vinskog podruma.

Percepcija buke kod pojedincaizravno je povezanas okolinom u kojoj se hladnjak za vino nalazi, kao i sa specifinim
vrstamamodela. Nasi vinski hladnjaci uskladeni su s medunarodnim standardima za takve uredaje. Uvijek ¢emo dati

sve od sebe da zadovoljimo njihove kupce, ali ne¢emo ponovno preuzeti robu zbog prituzbi na uobicajene dogadaje s
radnom bukom.

6. UPRAVLJANJE UREDAJEM

6.1. Kontrole vaseg uredaja

OBAVIJEST
Rizik od oStec¢enjavaSeg uredaja. Nemojte ukljucivati uredaj odmah nakon Sto je ugasen. Pricekajte 5 minuta prije nego
Sto ponovno pokrenete ureda.

DXB-24.51B.TO Funkcije kontrolne ploce:

® O @
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» (1) lzlozbeni prozor
Funkcija: prikazuje trenutnu unutarnju temperaturu vinskog hladnjaka

»  (2) Kontrola temperature / Fahrenheit-Celzijev prekidac

PodeSavanje temperature: Pritisnite ovaj gumb za smanjenje unutarnje temperature u koracima od 1°C. Kada se
postigne minimalna temperatura, ponovno pritiskanje tipke vra¢a postavku na najviSu dostupnu temperaturu.
Konverzija jedinice: Pritisnite i drzite ovu tipku 3 sekunde kako biste prebacili prikaz izmedu Celzija (°C) i Fahrenheita
(°F).

»  (3) Kontrola snage / svjetla

Ukljucivanje: |z stanja pripravnosti, pritisnite i drzite ovu tipku 3 sekunde kako biste ukljucili uredaj.

Iskljucivanje: Dok uredaj radi, pritisnite i drzite ovaj gumb 3 sekunde kako biste iskljucili napajanje i ugasili uredaj.
Unutarnje svjetlo: Dok uredgj radi, kratki pritisak na ovaj gumb ukljucuje ili gasi unutarnje LED svjetlo.

Automatski senzori vrata: Svjetlo se automatski pali kad se vrata otvaraju i gasi kad su zatvorena. Da bi unutarnje
svjetlo bilo stalno osvijetljeno, jednostavno ruéno ukljucite funkciju svjetla.

Visebojne LED opcije: Svaki pritisak na tipku za svjetlo mijenjadostupne opcije boja

DX B-26.69DB.TO funkcije kontrolne ploce:

> (1) Svijetlo / tipka za ukljuivanje

Ukljucivanje: Kada je uredaj prikljucen, pritisnite ovaj gumb 3 sekunde da ukljucite napajanje.

Iskljucivanje: Dok uredaj radi, pritisnite ovaj gumb 3 sekunde kako biste ga iskljucili.

Kontrola unutarnjeg osvijetljenja: Dok uredaj radi, kratko pritisnite ovaj gumb kako biste ukljucili ili iskljucili unutarnje
LED svjetlo.

Automatsko osvijetljenje: Svjetlo se automatski pali kad se vrata otvore i gasi kad su vrata zatvorena. Da bi svjetlo
ostalo neprekidno upaljeno, ruéno ukljucite funkciju svjetla pomocu tipke. Ruéno upravljanje nadjatava automatski
senzor vrata.

> (2) Gumb za podesSavanje temperature u gornjoj zoni
Funkcija: Pritisnite ovaj gumb za podeSavanje temperature za gornju zonu. Svaka pojedinaéna preSa mijenja postavku
kroz dostupni raspon od 10°C do 20°C.

> (3) Gumb za podesavanje temperature u donjoj zoni
Funkcija: Pritisnite ovaj gumb za podeSavanje temperature za donju zonu. Svaka pojedinatna preSa mijenja postavku
kroz dostupni raspon od 5°C do 12°C.

> (4) Prelazak na Celzijusa / Fahrenheita (°C/°F)
Funkcija: Zaprebecivanje prikazatemperature izmedu Celzijusai Fahrenheita, istovremeno pritisnite i drZite tipke Gornja
zona ((2)) i Donja zona ((3)) 3 sekunde.

DXB-42.100DB.TO Funkcije kontrolne ploce:
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> (1) Tipka ON/OFF

Iskljucivanje: Pritisni ovaj gumb 3 sekunde. Prikaz gornje zone (4) prikazat ¢e digitalno odbrojavanie (3, 2, 1) prije nego
§to se jedinicaugasi.

Ukljucivanje: Pritisnite gumb jednom (bez odgode) da ponovno ukljucite uredaj.

»  (2) &(B) Kontrole temperature u gornjoj zoni
Pritisnite jednom za povecanje (2) ili smanjenje (3) ciljne temperature za gornju zonu za 1°C.
Prilagodbe Ce biti prikazane u prozoru Gornje zone (4)

> (4) & (5) lzlozbeni prozori
Prikazuje struju ili postavljenu temperaturu za gornju zonu (4) i donju zonu (5)

» (6) & (7) Kontrole temperature u nizim zonama
Pritisnite jednom za povecanje (6) ili smanjenje (7) ciline temperature za gornju zonu za 1°C.
Prilagodbe ¢e hiti prikazane u prozoru Gornje zone (5)

> (8) Kontrola jedinice za svjetlo i temperaturu (°C/°F)

Unutarnje svjetlo: Pritisnite ovaj gumb za ukljucivanje ili iskljuCivanje unutarnjeg LED svjetla

Svaki sliededi pritisak na ovaj gumb mijenja dostupne opcije boja.

Konverzija jedinica: Pritisnite ovaj gumb za prebacivanje prozora prikeza temperature izmedu Celzija (°C) i Fahrenheita

(°F).
DXB-65.154DB.TO Funkcije kontrolne ploce:

> (1) Tipka ON/OFF

Inicijalno pokretanje: Sustav automatski prelazi na ON nakon Sto se kabel za napajanje prikljuci.

Isklju€ivanje: Pritisni ovaj gumb 3 sekunde. Gornji zaslon zone (5) prikazat e digitalno odbrojavanie (3, 2, 1) prije nego
§to se jedinicaugasi.

Ukljucivanje: Pritisnite gumb jednom (bez odgode) da ponovno ukljucite uredaj.

»  (2) & (3) Kontrole temperature u gornjoj zoni
Pritisnite jednom da smanjite (2) ili povecate (3) ciljanu temperaturu za gornju zonu za 1°C.
Prilagodbe ¢e biti prikazane u prozoru Gornje zone (5)

> (4) & (5) lzlozbeni prozori
Prikazuje trenutnu ili postavljenu temperaturu za donju zonu (4) i gornju zonu (5)

> (6) Kontrola jedinice svjetla i temperature (°C/°F)

Unutarnje svjetlo: Pritisnite ovaj gumb za uklju€ivanie ili iskljuCivanje unutarnjeg LED svjetla

Svaki sljedeéi pritisak na ovaj gumb mijenja dostupne opcije boja.

Konverzija jedinica: Pritisnite ovaj gumb za prebacivanje prozora prikeza temperature izmedu Celzija (°C) i Fahrenheita
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(°F).

Automatski senzori vrata: Svjetlo se automatski pali kad se vrata otvore i gasi kad su zatvorena. Da bi unutarnje svjetlo
bilo stalno uklju€eno, ruéno ukljucite funkciju svjetla. Rucno upravljanje nadjatava automatski senzor vrata.

Visebojne LED opcije: Svaki sljededi pritisak natipku za svjetlo mijenja dostupne opcije boja.

> (7) & (8) Kontrole temperature u donjoj zoni
Pritisnite jednom da smanijite (7) ili povecate (8) ciljanu temperaturu zagomju zonu za 1°C.
Prilagodbe ¢e hiti prikazane u Donjem prozoru zone (4)

6.2. PodeSavanje temperature

Vazne informacije o temperaturi i radu

*  Zadani prikaz temperature: Po zadanim postavkama, LED upravljacka plo€aprikazuje stvarnu trenutnu unutarnju
temperaturu zraka hladnjaka za vino.

. Funkcija memorije temperature: Uredaj je opremljen automatskom funkcijom memorije za nestanak napajanja.
U slu¢aju prekida napajanja, sve prethodne postavke temperature automatski e se vratiti nakon $to se struja
ponovno ukljuci.

Razumijevanje temperature zraka naspram temperature vina

Vazno je razumijeti da postoji prirodna razlika izmedu temperature okolnog zraka unutar ormari¢a i stvarne tekuce
temperature vina:

. Razdoblje stabilizacije temperature: Zbog kriticne mase potpuno napunjenog vinskog hladnjaka, potrebno je
otprilike 12 sati da se prilagodba temperature stabilizira i reflektira u tekuéoj temperaturi vina. Kada postavite
Zeljenu temperaturu, snazno se preporucuje da ne radite ceste prilagodbe.

o Termostatska varijabilnost: Termostat je dizajniran da odrZzava unutarnju temperaturu zraka unutar varijanse od
*2,5°C. Medutim, zbog toplinske inercije vinai staklenih boca, stvarnatemperaturasamog vinaostaje vrlo stabilna,
fluktuiraju¢i samo za 0,5°C do 1°C.

7. POLICE

Kako histe sprijecili oStecenje brtve vrata, provjerite jesu li vrata potpuno otvorena prije nego Sto izvadite police iz
pretinca zanjih.

Klizna drvena polica: Upute za uklanjanje i ugradnju

o Uklanjanje police: Izvucite policu dok ne dosegne nosac (1). Pritisnite kopCe za otpuStanje s obje strane kliznih
valjaka i povucite policu naprijed u smjeru strelice (2).

o Postavljanje police: Poravnajte policu s kliznim valjcima s obje strane i gurnite je prema unutra u smjeru strelice
(3), kao 5to je prikazano nadijagramu ispod.

Y

o
L L

o

8. VRATA
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8.1. Kako promijeniti kut otvaranja vrata

Napomena: Za zamjenu vrata potrebne su dvije osobe
Rastavljanje vrata

1. Pronadite plasti¢ni poklopac Sarke u gornjem kutu uredaja. Koristite mali odvijac s ravnim vrhom ili tanki alat za polugu
danjezno podignete i skinete zastitni plasticni poklopac koji pokriva mehanizam Sarke. (Slika 1)

2. Patzljivo izvucite snop zica malo izvan udubljenja pored gornje Sarke. Pritisni otpustat na plasticnoj kopci za kabelski
snop i razdvoji dvije polovice kako bi prekinuo elektriéni spoj na vratima. (Slika 2)

3. Pomaknite se do donje kutne Sarke vrata hladnjaka za vino. Umetni Sesterokutniimbus klju¢ u donji zglobni pin.
Okrenite klju€ suprotno od kazaljke na satu kako histe otpustili i potpuno odvukli ¢ep s donjeg nosaca Sarke. Potpuno
izvuci Klin s dna. (Slika 3)

4. Vratite se nagornju Sarku. Poduprte teZinu staklenih vrata jednom rukom dane padnu. Upotrijebite alat da odvrnete ili
pritisnete mehanizam gornje osovine Sarke kako biste oslobodili gornju tocku okretanja vrata. (Slika 4)

5. Kad su oba pinana Sarkama odvojena, a kabelski snop potpuno odspojen, paZljivo nagnite vrata premavan. Potpuno
podignite vrata od kucista hladnjaka za vino i sigumno ih stavite na mekanu povrsinu kako ne biste ogrebali staklo ili okvir.
(Slika5)

Fig1
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Obrnuta $arka na vratima
Napomena: Prije nego Sto poCnete, provjerite je li hladnjak zavino isklju¢en i potpuno prazan.

1. Pomoc¢u malog poluge ili ravnog odvijata njezno izvucite plasticne poklopce za rupe na donjem kutu, suprotno od
trenutne Sarke. (Slika 1)

2. Koristeci elektricnu busilicu ili odvijac, uklonite vijke koji pricvrS¢uju donju Sarku vrata za okvir. PaZljivo uklonite dio
Sarke i odloZite gana zastiéeno radno mjesto. (Slika 2)

3. Pomaknite se u gornji kut vinskog hladnjaka. DrZite Sarku stabilnom jednom rukom i odvrnite vijke zamontaZu. lzvucite
nosat Sarke izravno iz okvira. (Slika 2)

4. Uzmite gornji mehanizam Sarke i odvojite uklonjive unutarnje plastiéne kope. Ponovno ih umetnite u alternativni okvir
Sarke tako da budu pravilno orijentirani na suprotnu stranu. (Slika 3)

5. Postavite donji nosac Sarki preko prethodno izbuSenih rupa na novoj strani. Ruéno umetnite vike daih poravnate,
zatim ih ¢vrsto zategnite buSilicom ili odvijacem.

6. PaZljivo izvucite unutarnji kabelski snop iz gornjeg kutnog utora nanovoj strani. Provucite te Zice pravilno kroz kanal u
gomjem nosacu Sarke prije montaze. Poravnajte gornji nosac Sarki na.okvir, pazeci dazice ostanu prozirne i nepritisnute.
Rucno zategni prvi vijak da ga drzi namjestu. (Slika 4)

7. Zaurtite preostale vijke kako histe potpuno pricvrstili gornji nosac Sarki na ormari¢ hladnjaka za vino. Dvaput provjerite
jesu li svi dijelovi Evrsto pricvrSéeni i jesu li vrata pravilno poravnata.

8. Slijedite ove korake kako biste sigurno instalirali zastitni poklopac ozi¢enjau kutu i utikace za donje Sarke na hladnjaku
zavino tijekom postavljanja preokreta vrata.

9. Identificirajte gornji kutni utor gdje su izloZeni unutarnji senzor vrataili napojni kablovi. Uzmite crni, L-oblikovani plasticni
poklopac oZicenja i poravnajte ga preko kutnog utora, paze¢i da unutarnje Zice sigurno stanu ispod njega bez stiskanja.
(Slika5)

10. PaZljivo pritisnite poklopac narub okvira hladnjaka. Primijenite ¢vrst pritisak duz bocnih i gornjih rubova dok poklopac
ne klikne ¢vrsto i ne prisloni se uz ormari¢. Poravnajte plasticni €ep s praznim otvorom zavijak nadonjem vanjskom rubu
okvira. Pritisnite ga ¢vrsto palcem dok ne sjedne ravno. (Slika 5)

11. Pronadite preostale izloZene rupe zavijke na donjem unutarnjem rubu. Gurnite plasticni ¢ep u svaku rupu dok nisu
potpuno priévrséeni kako histe zastitili navoje. (Slika 1)
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Fig 5 Internal door
sensor wires

L-shaped plastic Slot
wiring cover

Obrnut kut vrata i poklopac ozi¢enja

1. Umetnite tanak alat za polugu ili sondu u spoj plasti€nog kutnog poklopcana strani gdje se nalazi oZicenje vrata.
Njezno podignite da otpustite plasticne jezicke. Pomaknite plasticni poklopac iz kuta okvira vrata, paze¢i dane
povucete ili oStetite izloZene Zice ispod. (Slika 1)

2. Odnesite uklonjeni poklopac za kut oZi¢enja do suprotnog kuta okvira vrata gdje ¢e sada hiti kabelski snop. Provucite
ili ugurajte kabelski snop vrata évrsto u predvideni kanal za usmjeravanje unutar plasti¢nog poklopca. Poravnajte
poklopac preko novog kutnog utorai pritisnite ¢vrsto dok ne klikne ravno i u ravnini s okvirom vrata. (Slika 2)

3. Pomaknite se u suprotni kut okvira vrata. Koristite alat za podizanje i otkopavanje praznog, €vrstog plasticnog
ukrasnog poklopca. Donesite prazni poklopac do pocetnog kuta gdje ste prvi put skinuli poklopac Zica. Poravnajte ga s
praznim utorom za kutni okvir i ¢vrsto pritisnite prstima dok se sigurno ne zakati namjesto, ostavljajuci €ist,
besprijekoran zavr3ni sloj. (Slika 1)

Wiring Corner Cover  Wiring Corner Cover
(Left Side Assembly) (Right Side Assembly)

Wire Routing_///

NEEP//q
//I" ¥z 2. PRESS
“ TOLOCK
(27>

1. TUCK WIRES

e

Fig1
Fig 2

MontaZa na vrata

Slijedite ove korak-po-korak upute kako biste sigurno poravnali, montirali i osigurali staklena vratana
ormari¢ hladnjaka zavino.

1. Pazljivo podignite staklena vratai poravnajte njihove gornje i donje kutne utiénice s gornjim i donjim nosacima Sarki
pricvrSéenim na ormari¢ vinskog hladnjaka. Prije nego $to vrata potpuno postavite u nosace, izvucite izloZeni kabelski
snop koji izlazi iz gornje Sarke ormaricai provjerite da se uredno provuce kroz kutni otvor okvira vrata. (Slika 1)

2. Spustite gornju osovinu Sarke ravno dolje u otvor u gornjem kutu mehanizma Sarke vrata. Koristite prste daga
pritisnete do kraja dok ne sjedne namjesto. (Slika 2)
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3. Pomaknite se u donji kut okvira vrata. Umetnite doniji zglobni ¢ep prema gore u donji nosac Sarke. Koristeci
Sesterokutni / imbus klju¢, okrenite donji zglobni Klin u smjeru kazaljke na satu kako biste ga Cvrsto provukli u nosac.
Nastavite zatezati dok osigurac ne bude ¢vrsto zaklju€an i u ravnini s nosagem. (Slika 3)

4. Vratite se u gornji kut ormari¢a. Umetnite svoj Sesterokutni / imbus klju¢ u rupu za gornji vijak na zglobu. Okreni gau
smjeru kazaljke na satu da potpuno zategnes klin, osiguravajuéi da je vrh vrata stabilan. Pronadite mali plasticni
poklopac. Pritisnite poklopac ravno u gornju rupu zavijak iznad novozategnutog zgloba kako biste sakrili okove i
dovrsili sastavljanje. (Slika 4)

5. PaZljivo otvorite i zatvorite vrata kako biste provjerili da se glatko ljuljaju, leZe ravno i Evrsto brtve uz magnetski okvir
ormariéa

Step 2: Place the plastic
cover cap into the lop screw
hole until it is flush

[ Hinge Bracket
Socket

- Hinge Pin

Step 1: Insert standard Allen
key into the socket and turn
clockwise to tighten.

Fig 4
Povezivanje ozicenja

Slijedite ove korake kako histe sigurno spajili i osigurali unutarnji kabelski snop vrata nakon montaze
sklopavrata

1. Pronadite dva bijela plasti¢na prikljucka: jedan koji izlazi iz glavnog tijela hladnjaka za vino, adrugi izlazi iz kuta Sarki
okvira vrata. Poravnajte unutarnje pinove muskog i zenskog prikljucka tako da se pravilno gledaju.

2. Cursto pritisnite dva plastiéna terminala zajedno dok mali drzag ne klikne i ne zakljuéa se namjesto. Lagano povucite
Zice kako biste osigurali da je elektriCna veza potpuno sigurnai da se nece raspasti. (Slika 1)

3. Pazljivo skupite viSak iz obojenog snopa ozitenja (Zuti, cmi i crveni vodovi). Uredno usmierite i provucite spojeni
sklop terminalanatrag unutar udubljenog kanala za ozi¢enje sa strane okvira ormarica. (Slika 2) Provjerite da su sve
Zice potpuno u ravnini unutar udubljenja okvira kako ne bi bile stisnute ili stisnute kad se zastitni poklopac pri¢vrs¢uje.
(Slika3)

Protective
Cover

8.2. Koristenje funkcije otvaranja vrata

Funkcija otvaranja vrata aktivira se kada je uredaj pod naponom.
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1. Pocetni pristup

Pronadite znak "PUSH" [G] nagornjem dijelu vrata. Za aktivaciju automatizirane sekvence ulaska primijenite lagani
pritisak prema unutrana povrSinu vrata ispod znaka. OdrZavaite taj tlak 2-3 sekunde. Motorizirana potisna Sipka tada
se aktivira, produZujudi vrata za otprilike 9 cm.

Nakon $to se Sipkaispruzi, dogodit ¢e se kratko kasnjenje od 2 sekunde, nakon ¢ega su vrata spremna za rucni
potpuno otvoreni rad.

2. Povlacenje klipa i automatsko zatvaranje
Nakon kaSnjenja od 4 sekunde nakon pocetnog istezanja, Klip za guranje automatski se uvlaci u pocetni polozgj.
Ako se ruéno otvaranje ne pokrene unutar tog 4-sekundnog vremenskog okvira, sustav ¢e automatski zatvoriti vrata.

Savjet! Ako se vratane zatvaraju kako treba, otvori ih i zatvori te pricekaj 3 sekunde.

OBAVIJEST

Rizik od oStecenja sustava za otvaranje s opcijom push-to-open:

. Nikad rucno ne guraj klip unatrag.

. Nikad ne drZite niti forsirajte klip za guranje.

. Nikada ne prisiljavaj vrata u zatvoreni polozaj jer je klip joS uvijek ispruzen.

8.3. Resetiranje pocetne pozicije

U pocetnom poloZaju potisna Sipka je u ravnini s prednjim dijelom kucista. Ako je pogetna pozicija pomaknuta:
1. Iskljucite uredaj.

2. Iskljucite osigura¢ na uti€nici.

3. Nakon 10 sekundi, ponovno ukljucite osigura. Klip zaguranje vraca se u pocetni poloza.

9. TEMPERATURA

Optimalna temperatura ovisi o vrsti vina:
Vrsta vina Optimalna temperatura
Crno vino 14-18°C 57 —65 °F
Bijelo vino 5-10°C 41-50 °F
Dozrijevanje vina 11-14°C 52 —57 °F

Uvijek provjerite etiketu boce za optimalnu temperaturu skladistenja vina
9.1 Zone

Uredaj moZe hiti opremljen s viSe zona. Svaka zona pogodna je zarazlicite vrste vina. Prikazi prikazuju trenutnu
temperaturu u odgovaraju¢im zonama.
Savjet! Ako Zelite mijenjati uredaje na zaslonu, mijenjajte °C i °F.

Vrsta Zona Vrste vina Postavke temperature
Jednozonska zona Sve vrste vina Ovisno o vrsti vina
Dvostruka zona Gornja zona Sampanjac 5-10°C 41-50 °F
Bijelo vino
Donja zona Bijelo vino 10-18°C 50 —65 °F
Crno vino
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Zaoptimalne performanse preporucujemo temperaturnu razliku izmedu zona od najmanije 4 °C.

9.2. Skladistenje vina

Koli¢ina vina koja se moZe pohraniti u uredaju ovisi o velicini boca. Kapacitet je priblizan maksimum temelien na
bocama Bordeaux od 750 ml.

Zapohranu vinau vaSem uredaju, ucinite sliedece:

1. Potpuno otvori vrata.

2. lzvuci jedan od stalaka.

3. Stavite bocu ravno na stalak.

4. Gumite stalak natrag u uredaj.

5. Pravilno zatvori vrata.

Zaoptimalne performanse uredajaimajte naumu sliedece stvari:

+ Ako nemate dovoljno boca za punjenje uredaja, raspodijelite boce Sto ravnomijernije po aparatu.
* DrZite razmak izmedu zidai boca kako bi se omogucila cirkulacija zraka.

9.3. Dodavanje kutije za vlagu (opcionalno)
Kada je uredaj instaliran u vrlo suhoj klimi (vlaznost ispod 40%), moZete staviti kutiju za viagu u uredaj.
[Savjet! Imajte naumu da koristenje kutije za viagu smanjuje kapacitet bogice uredaja.

Zadodavanije kutije za vlagu, u€inite sliedece:
1. Napunite kutiju za vlagu vodom.
2. Stavite kutiju zavlagu napolicu s kanalima

10. USTEDA ENERGIJE

Sam uredaj je energetski ucinkovit. Ako Zelite koristiti uredaj Sto u€inkovitije:

* DrZite vrata zatvorenima $to je viSe moguce.

+» Nemojte precesto mijenjati postavljenu temperaturu.

* Iskljucite uredaj kada je prazan dulje vrijeme.

« Vinski hladnjak treba biti na najhladnijem dijelu prostorije, dalje od proizvodnje uredajai izvan izravnog suncevog
svjetla

11. NJEGA | ODRZAVANJE
UPOZORENJE!

Zaodrzavanje uredajau optimalnom stanju potrebni su sljedeci zadaci odrzavanja:
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Brzo CiS¢enje Svaki mjesec
Temeljito ¢iSéenje Kad su prljavi ili se dulje vrijeme ne koriste
Odmrzavanje Svakih Sest mjeseci (ili kada je mraz naisparivatu debeo 5 mm)

Sliedeé¢a poglavijadaju upute kako obavljati ove zadatke odrzavanja

11.1. Ciséenje

Zaciscenje uredaja, ucinite sliedece:

1. Iskljucite struju, iskljucite uredaj iz struje i uklonite sve predmete ukljucujuéi boce, police i stalak.

2. Operite unutarnje povrsine toplom vodom i blagom otopinom.

3. Operite police blagom otopinom deterdzenta. Pricekajte da se police osuse prije nego Sto ih vratite na uredaj

4. Iscijedite viSak vode iz tkanine prilikom ¢is¢enja dijela upravijackih uredajaili bilo kojih elektricnih dijelova.

5. Operite vanjstinu toplom vodom i blagim tekué¢im deterdZentom. Dobro isperite i obriSite ¢istom, mekanom krpom.
6. Ocistite ventilacijske otvore vlaznom i mekanom krpom.

7. Ako je prisutna, o€istite kutiju za viagu pod tekuéom vodom.

8. Ocistite vrata sredstvom za ¢is¢enje staklai mekanom krpom.

UPOZORENJE!

11.2. Odmrzavanje uredaja

Vas vinski podrum dizajniran je s "Auto-cycle" sustavom odmrzavanja. Tijekom "Off ciklusa' rashladne povrsine vinskog
podruma automatski se odmrzavaju. Voda za odmrzavanje iz vinskog podruma automatski se opusta, a dio odlazi u
posudu zavodu kojase nalazi nastraznjem dijelu vinskog podruma pored kompresora. Toplinase prenosi iz kompresora
i isparava kondenziranu vodu koja se skupila u posudi za vodu. Dio preostale vode skuplja se unutar vinskog podruma
radi odrzavanja vlage. Ovaj sustav omogucuje stvaranje odgovarajuce razine vlage unutar vinskog podruma, $to je
potrebno prirodnom plutu za dugotrajno brtvijenje.

Rucno odmrzavanje preporucuje se svakih 6-12 mjeseci.

Napomena: Voda prikupliena kondenzacijom stoga se reciklira. U iznimno suhim uvjetima mozda ¢ete morati dodati
malo vode u posudu s vodom koju imate uz vinski podrum.

Sve jedinice opremljene su dvostruko staklenim vratima koja imaju tre¢i unutarnji akrilni sloj kako bi se smanjila
kondenzacija na staklenim vratima.
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Vinski podrum nije potpuno zatvoren; Ulaz svjeZeg zraka dopusten je kroz odvodnu cijev. Zrak cirkulira kroz podrum
pomocu ventilatorai Supljih polica

Napomena: Tiiekom ciklusa hladenja, toplina se ispusta i raspriuje kroz vanjske povrSine vinskog podruma.
Izbjegavaite dodirivanje povrSina tijekom tih ciklusa.

Odmrzavanje obicno traje 2-4 sata. Ureda) se odmrzava kad nestane sav mraz iz isparivata
Zaodmrzavanje uredaja:

1. Iskljucite ureda.

2. lzvadite boce iz uredaja.

3. Ostavite vrata otvorena kako biste ubrzali proces.

4. Stavite ruénike na otvor vrata uredaja kako bi upili svu vodu.
5. Ponovno ukljucite uredaj.

6. Ako je prisutna, napunite kutiju za vlagu.

12. NESTANAK STRUJE

Vedina nestanaka struje rjieSava se u roku od nekoliko sati i ne bi trebala utjecati natemperaturu vaseg uredaja ako
smanjite broj otvaranja vrata. Ako Ce struja biti iskljucena dulje vrijeme, morate poduzeti odgovarajuce korake kako
biste zastitili svoj sadrzg.

13. GODISNJI ODMOR

Kratki odmori: Ostavite hladnjak/hladnjak za pi¢e da radi tijekom odmora kraéeg od tri tiedna. Ako se uredaj ne koristi
nekoliko mjeseci, uklonite sve predmete i iskljucite ga. Temeljito o€istite i osusite unutraSnjost. Kako biste sprijecili miris
i rast plijesni, ostavite vrata malo otvorena: ako je potrebno, zatvorite ih otvorenima

14, PREMJESTANJE VINSKOG HLADNJAKA

1. Uklonite sve predmete.

2. |lzvadite rasute predmete iz vinskog hladnjaka (boce i police) ili popravite labave predmete pjenom.

3. Okrenite podesivu nogu prema bazi kako biste izbjegli oStec¢enja.

4. Zdlijepite vrata trakom.

5. Pobrinite se da uredaj ostane siguran u uspravnom poloZaju tijekom transporta. Takoder zastitite vanjski dio aparata
dekicom ili sli€nim predmetima.

15. CESTO POSTAVLJANA PITANJA

1. Uredaj ne hladi dovoljno. Sto uginiti?

Provjerite jesu li vrata potpuno zatvorena. Nemojte izlagati uredaj izravnom suncevom svjetlu. Odrzavajte ventilacijske
reSetke Cistima

2. Uredaj se cesto ukljucuje i iskljucuje.

Vinski hladnjak obi¢no aktivira ciklus hladenja svakih 10—15 minuta. Ako se kompresor ¢eSce pokrece, provjerite
sliedece: klimatske uvjete na mjestu instalacije; Pravilno zatvaranje vrata.

Ako je istovremeno napunjeno vise novih boca, jedinici moZe trebati najmanje 24 sata da postigne zadanu temperaturu,
§to rezultira priviemeno ¢eS¢im ciklusima hladenja

3. Vrata se ne otvaraju.
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Provjerite instalaciju i pogledaijte upute za podeSavanje senzora otvaranja vrata.

4. Unutarnje svjetlo ne radi.
Provjerite postavke vinskog hladnjaka. Vise informacija o dostupnim postavkama moze se pronaci u korisnickom
priru¢niku.

5. Na staklu se pojavljuje kondenzacija.
Prekomjerna vlaga u prostoriji moZe uzrokovati probleme s viagom. Ovo nije kvar uredaja.

6. Vrata se ne zatvaraju pravilno.

Vinski hladnjaci mogu ostati napunjeni viSe od Sest mjeseci prije nego Sto stignu do kupca. Uredaji su sigurno zasticeni
stiroporom sa svih stranai pri€vrSceni s dvije trake kako bi se osiguralo sigurno okruzenje i sprijecila fizicka ostecenja
tijekom transporta. Zbog ¢vrstog pakiranja, brtva vrata moZe se deformirati i zahtijevati podeSavanje. Da biste to ispravili,
zatvorite vratai njezno zagrijte brtvu susilom za kosu. Pazljivo namijestite lamele brtve kako biste ih lakSe otvorili i vratili
u pravi oblik. Provjerite polozaj brtve i vrata kako biste osigurali pravilno brtvljenje. Ako je brtva postalalabavaili izgubila
oblik nakon godina, moZe se ponovno obnoviti suSilom za kosu. Provjerite je i jedinicaravnai jesu li sve police pravilno
postavljene.

Door gasket <:

Hair dryer

7. Kako registrirati svoj zahtjev za uslugu

Molimo koristite poveznicu za prijavu vaSeg zahtjeva za uslugu: https://service.dunavox.com/

Zaregistraciju su vam potrebne sliedece informacije:

- Kontakt podaci (ime, e-mail adresa, broj telefona)

- Podaci o raéunu (zemlja kupnije, datum kupnje, od koga ste kupili)

- Detalji 0 proizvodu (vrsta proizvoda, serijski broj)

- Opis pogreske (Objasnjenje pogreske, ucitavanje slika instalacije je obavezno prilikom podno3enja obrasca za izvjestaj
0 usluzi.

Ako primijetite bilo kakvo neohino ponaSanje na svom uredaju, molimo kontaktirajte lokalnog prodavataili posaljite e-
mail na sliedecu adresu: service@dunavox.com
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16. RASPOLAGANJE

1. Prije odlaganja starog uredaja, iskljucite utikac iz glavne uticnice kako biste bili sigurni da uredaj ne radi.
2. Uklonite vrata, ali ostavite police namjestu kako djecane bi ulazila unutra
3. Presijeci glavni kabel i baci ga.

op¢i kuéni otpad, ve¢ se mora odvesti na mjesto za prikupljanje elektricne i elektronicke opreme.
Odlaganje se moraprovoditi u skladu s lokalnim ekoloSkim propisima za odlaganje otpada. Pravilnim
— odlaganjem ovog proizvoda doprinosite zastiti okoliSa i zdravlju svojih bliznjih. Nepravilno odlaganje
ugrozava zdravlje i okolis. Dodatne informacije o recikliranju proizvoda mogu se dobiti u vaSoj
opc¢inskoj upravi, odjelu za odvoz otpadaili u trgovini u kojoj ste proizvod kupili.

E Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju oznatava da se ovaj proizvod ne smije obradivati kao

Ako je vas proizvod neispravan, kontaktirgjte Dunavox. MoZda moZemo popraviti proizvod ili mu dati drugi Zivot. Ako
morate zhrinuti proizvod, odlozite ga prema lokalno primjenjivim smjernicama.
Kada prodajete proizvod novom viasniku, obavezno dodajte ovaj prirugnik ili njegovu kopiju.

UPOZORENJE!

Prilikom odlaganja starog uredaja, pazite dacijev ne bude oSte¢ena.

17. JAMSTVO

Proizvodi za kuénu upotrebu imaju standardno jamstvo od 24 mjeseca. Registracija unutar 30 dana od kupnje
produZuje jamstvo za 12 mjeseci (ukupno 36 mjeseci).

Registracija na https://dunavox.com/product-registration

Kompresor je pokriven jos dvije (2) godine, Sto ukupno daje pet (5) godina na kompresoru.

Jamstvo vrijedi samo u zemlji kupnje.

Zahtjevi moraju ukljucivati dokaz o kupniji i, ako je primjenjivo, dokaz o registraciji. Jamstvo pokriva rad, rezervne
dijelove i troSkove prijevoza potrebne za popravak. Uklanjanje i ponovna ugradnja ugradenih uredaja odgovornost je
krajnjeg korisnika. Iz sigurnosnih razloga, usluga na licu mjesta nije osigurana za jedinice postavljene viSe od 2 metra
iznad razine poda.

lzuzeci:

Nema pokrita za: Stetu od transporta/preselienja; ogrebotine/razbijeno staklo, police ili rucke; nepravina
instalacijalkoriStenje; pogreSan priklju¢ak napajanja ili nestabilan napon; neovlasteni popravak/modifikacija; prirodne
katastrofe; estetsko troSenje/promjena boje; gubitak ili kvarenje vina ili drugog sadrzaja; Opée habanje. Dunavox nije
odgovoran za hilo kakvu neizravnu ili posljediénu Stetu, ukljuéujuéi propadanje vinaili okolnih materijala.

Proizvodi su pokriveni sluzbenim jamstvom proizvodata u skladu s vazeéim EU propisima o uskladenosti

potroSatalproizvoda. Jamstvo je osobno zaoriginalnog kupcai nije prenosivo. Popravakizamjenane produZuije originalni
jamstveni rok.
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Klauzule o jamstvu i specifikacije podloZne su promjenama bez prethodne najave.
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ELOSZO

Tisztelt vasarlo,

Ko6szonijik, hogy megvasarolta ezt a készlléket, és bizalmat szavazott a Dunavoxnak.
Ez a termék a legnagyobb gondossaggal terveztilk, és reméljik, hogy bliszke és hosszu
tavu kiegészitbje lesz ofthondnak. Ha bérmilyen kérdése van a készilékkel
kapcsolatban, kérjiik, jelezze nekiink, 6rémmel segitiink Onnek!

DUNAVOX Balance

- Erintéses ajtonyitas
- LED érint6képernyd
- Teleszképos fa polcok
- Tobb LED-es vilagitas

Balance termékek

DXB-24.51B.TO
DXB-26.69DB.TO
DXB-42.100DBP.TO
DXB-65.154DB.TO
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1. ADOKUMENTUMROL

Ez a kézikdnyv a Dunavox ésszes Balance modelljére vonatkozik. Amennyiben egy-egy fejezet csak bizonyos modellekre
vonatkoznak, ezt a fejezet cimben vagy elején jeldljik.

A termék hasznalata elétt olvasse el és értse meg ezt a kézikdnyvet. A késdbbi hasznalat érdekében gondosan &rizze
meg ezt a kézikdnyvet. Fenntartjuk a jogot a paraméterek el6zetes értesités nélkiili megvaltoztatasara.

1.1. Nyelv

Ez a kézikonyv eredetileg angol nyelven késziilt. Az 6sszes tobbi nyelvi valtozat az eredeti széveg forditasa. Ha a kivant
nyelven nem all rendelkezésre nyomtatott valtozat, kérjik, latogasson el weboldalunkra, és keresse meg a megfeleld
modellt, hogy letdltse a felhasznaldi kézikdnyvet a kivant nyelven.

1.2. Vonatkoz6 dokumentacio
A kdvetkezd dokumentacié all rendelkezésre ehhez a késziilékhez:

Dokumentum Elhelyezkedés

Felhasznal6i kézikdnyv Ez a dokumentum
Energiafogyasztasi cimke A készillék csomagolasaban
Szerelési rajz talalhatd

1.3. Hasznalt szimbdlumok

Ez a kézikdnyv biztonsagi utasitasokat tartalmaz. Ezeknek az utasitasoknak a figyelmen kivill hagyasa sérilléshez vagy a
késziilék megrongalodasahoz vezethet. Minden biztonsagi utasitast egy jelzd sz6 jelzi. A figyelmezteté sz6 megfelel a leirt
veszélyes helyzet kockazati szintjének.

v Ez a szimbdlum olyan veszélyes helyzetet jeldl, amely, ha nem kerliljtik el, halélt vagy
FIGYELEMEZTETES! sulyos sérllést okozhat.

Ez a szimbélum olyan veszélyes helyzetet jel6l, amely ha nem keriljik el, konny(

IGYAZAT! vagy kdzepes sérilést okozhat.

Ez a szimbdlum olyan helyzetet jeldl, amely, ha nem keriljlik el, a termék

MEGJEGYZES karosodasahoz vezethet.

A kézikbnyvben szerepld egyéb szimbdlumok nem utalnak a biztonsagra.
| Tipp! | Ez a szimbdlum egy olyan tippet jeldl, amely néhany felhasznalo szamara hasznos lehet. |

2. TERMEK LEiRASA

Ez a késziilék egy kivalo mindségl borhité, prémium megjelenéssel és kivitelezéssel. A késziilék dinamikus klimamaéddal
van felszerelve, amely idedlis a borostivegek hosszu tavi tarolasara.
Az alabbi tablazat a zonak szamat és a palack befogaddkpességét mutatja be modellenként.

Balance
24 26 42 65
Z6nak szama 1 2 2 2
Palackkapacitas 24 26 42 65

A teljes miiszaki adatok listaja az 1. mellékletben talalhato.
2.1. Megfeleloség

Ez a készlilék a kdvetkezd rendeletek és irdnyelvek szerint lett tervezve és tesztelve:
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LVD 2015/35/EU
EMC 2014/30/EU
ERP 2009/125/EC
RoHS 2011/65/EC

CB tanusitvany

CE mindsités

3. BIZTONSAG

3.1. Rendeltetésszer(i hasznalat

+ Ez a készilék a borok optimalis hémérsékleten torténd tarolasara szolgal.
+ Ez a készillék kizarolag beépitésre késziilt.

+ A késziléket haztartasi kornyezetben valé hasznalatra tervezték.

* A készulék kizarélag beltéri hasznalatra alkalmas.

+ Ezt a készliléket bor tarolaséra szantak.

3.2. Célcsoport

Ezt a késziiléket 8 éves vagy annal iddsebb gyermekek, valamint csdkkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képesség,
iletve tapasztalat és ismeret hidnyaban 1évé személyek is hasznélhatjak, feltéve, hogy felligyeletet kapnak, vagy
megfeleld utasitast a termék biztonsagos hasznalatarol, és tisztaban Vannak a vele jaro veszélyekkel. A gyermekek nem
jatszhatnak a termékkel. A tisztitast és a felhasznaloi karbantartast gyermekek nem végezhetik feligyelet nélkil.

3.3. Biztonsagi utasitasok

Aramiités veszély. Amikor a készillék a halézatra van csatlakoztatva, magas fesziiltség alatt all.

* Aramtalanitsa a konnektort, mielétt a késziiléket a halozatra csatlakoztatna.

* Foldelje a készliléket.

+ A karbantartas elvégzése el6tt aramtalanitsa a késziiléket.

* Ne mozgassa a kész(iléket ha az dramellatashoz van csatlakoztatva.

* Ne csatlakoztassa a készUléket a konnektorhoz, ha a tapkabel sériilt. Ha a tapkabel sériilt, a gyartonak vagy egy
hivatalos szervizkdzpontnak kell kicserélnie.

+ Ne csatlakoztassa a készuléket hibas konnektorhoz.

+ Tartsa tavol a készUléket és a vezetéket vizt6l és nedvességtol.

+ Ne huzd ki a késziléket a kabelnél fogva. Mindig a csatlakozét fogja meg és hizza ki.
+ Ne huzza ki a késziiléket nedves kézzel.

* Ne helyezzen el tébb konnektort vagy hosszabbitét a készilék mogott.

A hiitékozeg (gaz) erdsen gyulékony! A hiitékozeg tiizveszélyes, ha langgal vagy szikréval érintkezik.

* Ne hasznalja a késziiléket robbanasveszélyes vagy gyulékony gézok jelenlétében.
* Ne Uzemeltesse a késziiléket, ha a hiitékor megserilt.
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+ Ha hiit6kozeg (gaz) szivarog a késziilékbdl:
- Kerlilje a tlizet és a szikrakat.
- Kapcsolja le a késziilék biztositékat.
- Szelléztesse ki néhany percig azt a helyiséget, ahol a késziilék talalhato.
- Forduljon a Dunavoxhoz tanacsért.
+ Ne hasznaljon mechanikus eszkozoket a leolvasztasi folyamat felgyorsitasara.

FIGYELMEZTETES!
VIGYAZAT!

VIGYAZAT!

4. SZALLITAS ES TAROLAS

A szallitasnak és tarolasnak meg kell felenie a kdvetkezé hémérsékleti feltételeknek:

Kdmyezeti hdmérséklet 1-40 °C
Kdmyezeti paratartalom < 95% (nem kondenzald
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4.1. Szallitas

A késziilék szallitasakor vegye figyelembe az alabbiakat:

+ A készilléket az eredeti csomagolasban szallitsa.

* A késziiléket két személynek kell szallitania.

+ Ne ddntse a csomagolast 45°-nal nagyobb szégben.

Ha a kész(iléket mar kicsomagolta, Ugyeljen a kovetkezdkre:

+ Ragasztoszalaggal régzitse az ajtot zart helyzetben.

+ VVédje a készlilék kiilsé feluletét. Hasznaljon puha, vastag ruhat.

4.2. Tarolas
A késziiléket az eredeti csomagolasban tarolja.

5. TELEPITES

5.1. Miel6tt telepiti és hasznalja az j késziiléket

A késziilék bekapcsolasa el6tt kérjik, nyissa ki az ajtot 5 percre a borh(ité szelléztetése érdekében.

+ Olvassa el a késziilékhez mellékelt utasitasokat — ha a késziiléket nem az utasitastoknak megfeleléen szereli be vagy
hasznélja, az érvényteleniti a jotallast.

+ A gyartd nem vallal feleldsséget a helytelen hasznéalatbdl vagy telepitésbdl eredd karokért.

* Ne szerelje be ezt a készliléket, ha a szallitds soran megsériilt. Ez vonatkozik a csatlakozéra és a tapkabelre is.

+ Kérjuk, érizze meg a hasznalati utasitast a jovébeni hasznalat érdekében.

Megjegyzés: Ez a késziilék kizarélag bor tarolasara szolgal.

5.2. Fontos biztonsagi utasitasok

+ Az ajt6 és a tomités karosodasanak elkertilése érdekében gy8z8djon meg rola, hogy az ajto teliesen nyitva van, miel6tt
kihizna a polcokat.

+ Ne mozgassa a borh(it6t, amikor borral van téltve, mert a kész(ilék deformalédhat.

+ Ha a tapkabel megséril, azt kizarélag a gyarté vagy megfeleléen képzett szakember cserélehti ki.

+ Soha ne engedje, hogy gyerekek kezeljék, jatszanak vele, vagy bemaszzanak a kész(ilékbe.

+ Soha ne tisztitsa a készillék alkatrészeit gyalékony folyadékokkal.

+ Minden elektromos javitast képzett szerviztechnikusnak kell elvégeznie. A nem megfelel6 javitasok komoly veszélyt
jelenthetnek a felhasznalé szamara, és érvénytelenithetik a garanciat.

+ Soha ne taroljon veszélyes targyakat a készlilék belsejében, példaul éghetd anyagokat, robbandanyagokat, erés
savakat vagy lugokat stb.

+ Ne téroljon vagy hasznaljon benzint vagy mas gyulékony gézt és folyadékot ennek vagy barmely mas késziléknek a
kézelében. Ez tlizveszélyt vagy robbanast okozhat.

Figyelem: Ne engedje, hogy a hiitékdzeg-aramkér megsériiljon a készillék hasznélata vagy telepitése kdzben. Ha
megseérll, ne hasznélja a kész(iléket, amig egy szerviztechnikus erre utasitast nem ad. A hiitékdzeg szivargas esetén
meggyulladhat, vagy szemkarosodast okozhat.

+ Tisztitas eldtt mindig hizza ki a készilék dugaszat. Az &ramellatasrol vald levélasztaskor a dugét hizza ki, ne a
tapkabelt.

+ Ne hasznaljon elektromos eszkdzoket a borhdité belsejében.

+ A szell6zényilasokat mindig tartsa tisztan. Ha eldugulnanak, azonnal tisztitsa meg 6ket.

+ Gy6z6djon meg rola, hogy a csatlakoz6 a telepités befejezése utan konnyen hozzaférhetd helyen van.

+ A készliléket kizarélag haztartasi célokra hasznalja, az utasitasoknak megfeleléen. A borhiité alkalmas bor (vagy mas
palackozott italok) tarolasara. Nem alkalmas friss vagy fagyasztott élelmiszerek tarolaséra.
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» Ezt a készilléket 8 éves vagy annal idésebb gyermekek, valamint csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis
képességliek, vagy tapasztalat és tudas hianya alatt &llé6 személyek hasznalhatjak, ha felligyeletet vagy utasitast kaptak
a késziilék biztonsagos hasznélataval kapcsolatban, és megértik a veszélyeket. A gyerekek nem jatszhatnak a
késziilékkel. A takaritast és a hasznalati karbantartast gyermekek nem végezhetik felligyelet nélkiil.

+ Ezeknek a késziilékeknek a hiitékézege R600a, ezért gyulékony és robbanasveszélyes targyakat nem szabad a
késziilékbe vagy annak kdzelébe helyezni, hogy elkerilje a tlizet vagy a robbanast.

5.3. A borhiité telepitése

A beépithetd borhiitdk elilsé és hatso szelldzési rendszerrel rendelkeznek, azonban nem alkalmasak arra, hogy egyedi
butorajt6 vagy szekrényajtd mogé telies mértékben integralva kertiljienek beépitésre.

A késziilék telepitése sordn minden esetben tartsa be a beépitési rajzon megadott eldirasokat. A hivatalos miszaki
rajzok a Dunavox weboldalén érhetdk el: valassza ki a késziilék tipusat, majd nyissa meg a Tamogatas meniipontot.
A megadott minimalis beépitési hézagok biztositasa elengedhetetlen a késziilék megfelel6 mikodéséhez. A nem
megfeleld szellézés korlatozza a légaramlast, ami jelentésen csokkentheti a hiitési teljesitményt, és a késziilék nem
megfeleld miikodéséhez vezethet.

A halozati kapcsol6 elérhetésége

A beépithetd borhiiték fékapcsoléja a készllék kezeldpaneljébe talalhatd, ezért a fali haldzati csatlakozé pontos
elhelyezkedése nem kritikus. Ugyanakkor javasolt a csatlakozoaljzatot olyan helyre telepiteni, ahol sziikség esetén
konnyen hozzaférhetd.

Tulfesziiltség elleni védelem

A borhiité korszerl elektronikus alkatrészeket tartalmaz, amelyek érzékenyek lehetnek a villamcsapasokbdl vagy a
halézati feszliltségingadozasokbdl eredd tulfesziltségekre. A késziilék védelme érdekében javasolt j6 mindségii
talfesziltség-védd eszkéz alkalmazasa.

Kritikus szell6ztetési kovetelmények

A megfeleld Iégaramlas biztositasa érdekében legalabb 200 x 40 mm méretli szell6z6nyilast vagy szelldz6racsot kbtelezé
kialakitani. A szelldz6nyilast a butor hatfalanak felsé részén vagy valamelyik oldallap felsd részén kell elhelyezni. Ez
biztositja, hogy a friss, hiivos levegé akadalytalanul aramolhasson a készilék mogott kialakitott 30 mm-es légrésbe.

Fontos figyelmeztetés

A szellézényilas nem vezethet zart térbe, és nem helyezhetd el hét termeld készlilékek — példaul siiték — kozvetlen
kozelében vagy azokkal szemben. Ellenkezé esetben a késziilék nem jut megfeleld mennyiség(i friss, hlivos levegéhdz,
ami a hltési teljesitmény romlasat eredményezheti.

Figyelem! A telepitési eldirasok be nem tartasa a készlilék garanciajanak elvesztését vonhatja maga utan.

+ Tavolitsa el a kiils6 és belsd csomagolast.

+ Megjegyzés: Miel6tt a borszekrényt csatlakoztatna az aramforrashoz, hagyja allni koriilbeliil 24 6ran at. Ez csokkenti a
a hiitérendszer meghibasodasanak lehet6ségét, amely a szallitas soran torténé mozgatas miatt alakulhat ki.

« Tisztitsa meg a bels feliiletet langyos vizzel puha kendével.

+ A borh(it6 vizszintes beallitisahoz allitsa be az ellils6 szintezd labat a borhiité aljan.
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+ A borhiitét ne helyezze kézvetlen napfénynek és a héforrasoknak (sitd, tizhely, fiitdtest, radiator stb.) kitéve. A
kézvetlen napfény karosithatja az akrilbevonatot, és a héforrasok pedig novelhetik az elektromos fogyasztast. A rendkivil
alacsony kdrnyezeti hémérséklet is okozhatja, hogy az egység nem miikadik megfeleléen.

+ Kerlilie az egység nedves helyekre valo elhelyezését.

+ A borhitét olyan helyen kell elhelyezni, ahol a kdrnyezeti hdmérséklet 16°C és 38°C kozott van. Ha a kornyezeti
hémérséklet ezen a tartomanyon kiviil esik, az befolyasolhatja a késziilék mikodését. A késziilék extrém hideg vagy
meleg koriiimények kdzott torténd elhelyezése a belsé hémérséklet ingadozddasat okozhatja. Eléfordulhat, hogy a
beallitott hémérsékleti tartomany nem érhetd el.

+ Csatlakoztassa a borhiitét egy megfelel6 aljzathoz. Ha a csatlakozot ki kell cserélni, kévesse az “Elektromos
Kovetelmények” részben megadott utasitasokat.

+ Kapcsolja ki a konnektor biztositékat vagy aramtalanitsa azt, miel6tt a késziiléket a halézathoz csatlakoztatna.

+ Csatlakoztatja a késziléket foldelt aljzathoz

+ Kapcsolja le a konnektor biztositékat karbantartas elétt.

+ Ne csatlakoztassa a késziiléket a konnektorhoz, ha a tapkabel sérdilt.

+ Ne csatlakoztassa a késziiléket hibas konnektorhoz.

+ Tartsa tavol a készliléket és a vezetéket viztél vagy a nedvességtél.

Megjegyzés: Az iivegajtd nagyobb, mint a késziilék, és eltérik, ha a késziiléket lab nélkiili padiéra helyezik. Ne
helyezze a késziléket kdzvetlenil a padidra, ha nem tdmasztja 1ab vagy kiilsé tdmasztés.

Megjegyzés: A szell6zés nem miikddik megfeleléen, ha a szellszéracsok le vannak fedve. A késziilék tiimelegedhet.
Ne takarja el a szell6zéracsokat.

Megjegyzés: A nyitott palackok tarolasa a késziilékben szivargast és penészt okozhat a borhitdben. Ne taroljon
kinyitott palackokat a készilékben.

Megjegyzés: Mindig régzitse a késziiléket a szekrényhez.

A késziilék telepitési folyamata a kdvetkezd lépésekbdl all:

Oszlopba épitve

Helyszin kivalasztasa

A késziilék telepitésre valo elékészitése
Az dramellatas csatlakoztatésa

A késziilék elhelyezése

Az ajtd nyitasi irdnyanak megvaltoztatasa
A telepités befejezése

A kovetkezd fejezetek részletesebben ismertetik az egyes |épéseket.

5.4. A borhiité helyének kivalasztasa

FIGYELEM!

A kiilsd héforrasok befolyasolhatjak a készlilék teljesitményét. Ne telepitse a késziléket:
- Kozvetlen napfénynek kitett helyre

- Fiitéforrasok mellét, mint példaul siité, tizhely, flitétest vagy radiator.

A telepitési helyiségnek az alabbi feltételeknek kell megfelelnie:

Uzemi hémérséklet 16-38°C
Mikddési paratartalom < 95% (nem kondenzalé)
Légmennyiség > 1 m3 8 g-os hiitéfolyadékhoz
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Ne feledje, hogy a nyitott konyhakban vagy valaszfalak mellett torténd telepités novelheti a késziilék altal kibocsatott
zajszintet.
Tipp! A beépitési rajzot a www.dunavox.com oldalon is megtallja.

A késziilék beépithetd. Az beépitési helynek az alabbi feltételeknek kell megfelelnie:

. Nem kodzvetlenil a siitd mellett vagy folétt.

. Az alsé feliiletnek elég erések kell lennie ahhoz, hogy elbirja a palackokkal toltott késztiléket.
. Széraz, stabil és sik felllet.

. Kozel egy kiilénallé konnektorhoz (220-240 VAC, 50 Hz).

5.5. Szelloztetési utasitasok

A Balance modellek a hatoldali szellézérendszer segitségével biztositjak az optimalis teljesitményt.

FIGYELEM!

Tipp: A megfelel héelvezetés biztositasa érdekében kérjiik, mindig hagyjon elegendd szabad helyet a késziilek
hatoldala mdgott.

WINE COOLER INTEGRATION & PLINTH ASSEMBLY MANUAL

Exhaust

Complete
Ventilation Cycle

Back Ventilation —

Shaft Front-to-Plinth
Seal
i %
Fresh Air Plinth

Airflow-optimized
louvers

(Not included)
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Megjegyzés: Kérjik, gy6zddjon meg rdla, hogy minden telepitési kovetelmény teljesil, mielétt elhelyezné. A telepitési
terlletet és a szell6z6csatomnat elére megfelelden kell elékésziteni. Ha nem tartjak be ezeket a kovetelményeket,
beleértve a helytelen telepitést vagy a nem megfeleléen felkészitett butorokat, a garancia érvénytelenné valik.

5.6. A késziilék beépitésre valo el6készitése

1. Tavolitsa el az dsszes kilsd és belsd csomagolast.
Tipp! A termék nehéz, ezért bonyolult nagyobb tavolsagokat mozgatni. Javasoljuk, hogy a terméket a telepitési
helyen csomagolja ki.

2. Ellenérizze, hogy a csomagolasban minden tartalom megvan-e és sértetlen-e. A csomagnak tartalmaznia kell 1 Dunavox
borh(itét, 1x hasznalati utmutatot és 1x energiacimkét. Ha hianyoznak vagy sériiltek az alkatrészek, vegye fel a kapcsolatot
a forgalmazéval.

3. Hasznaljon meleg vizet és puha kendét a készUlék belsejének tisztitasara.
Tipp! A késziilék belsejében eleinte maradhat némi szag. A szagok eltlinnek, amikor a késztilék mikédik.
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4. Hagyja, hogy a késziilék legalabb 24 6ran at alljon fligg6leges helyzetben. Ez id6 alatt nyitva tarthatja a kész(ilék ajtajat,
hogy a maradék szagok kiszabaduljanak.

5. Akésziiléket a telepitési hely elé helyezziik. Tartson 0,5 méteres tavolsagot a késziilék és a szekrény kozott az elektromos
bekotéshez.

A késziilék most mar készen all az elektromos bekétésre.

FIGYELEM!

5.7. Csatlakoztassa a késziiléket az aramellatashoz:

1. Csatlakoztassa a tapkabelt a konnektorhoz. Gondoskodjon a késziilék foldelésérél.
2. Ellenérizze, hogy be van-e kapcsolva a késziilék.

Ha a késziilék nem kapcsol be, ismételje meg a fejezetben szerepld |épéseket. Ha a készilék tovabbra sem miikodik,
vegye fel a kapcsolatot a forgalmazéval.

5.8. A késziilék elhelyezése

1. Gy6z6djon meg arrdl, hogy az elektromos bekotés befejez8dott, miel6tt a késztiléket beépitené.
2. Allitsa be a késziilék labait gy, hogy a késziilék mind a négy laban stabilan alljon, és tokéletesen vizszintes
legyen..
3. Ovatosan cslisztassa be a késziiléket a szekrénybe. Ellendrizze, hogy::
. a tapkabel nincs beszorulva a késziilék ala
. a késziilék nem érintkezik a hatso fallal
. a késziilék a szekrény kdzepén helyezkedik el
. a késziilék teteje felett legalabb 5 mm szabad hely van

A beépitést kvetden ismét ellenérizze, hogy a készUlék vizszintesen és stabilan &ll-e. Sziikség esetén allitsa be a
labakat addig, amig a késziilék mind a négy laban stabilan all, és teljesen vizszintes nem lesz.

5.9. Az ajto nyitasi iranyanak médositasa (opcionalis)

Ha szikséges, az ajtd nyitasi iranya megfordithatd a késziilék beszerelése utan. Azt javasoljuk, hogy két emberrel
forditsa meg az ajté iranyat.

FIGYELEM!

Tovabbi informacitért lasd a 8. fejezetet.
5.10. A borhiit6 a szekrényhez valé rogzitése

DUNAVOX Balance | Felhasznaldi kézikényv | dunavox.com Oldal 9



A készliléket a szekrényhez kell rogziteni annak érdekében, hogy az ajtdé ismételt nyitasa és zarasa soran ne
mozdulhasson el vagy cstisszon befelé a batorban.

1. Ardgzitési pontok az ajto felett és alatt talalhatok.

2. Rogzitse a késziiléket a szekrényhez a négy mellékelt csavar segitségével.

5.11. A borhiité telepitésének befejezése

1. Csatlakoztassa a késziiléket az aramellatashoz.
2. Ellendrizze, hogy a késziilék be van-e kapcsolva. Most mar hasznalhatja a késziiléket.

Tipp! A késziilék els6 hasznalatakor javasoljuk, hogy varjon 2-3 érat, miel6tt a palackokat a késziilékbe helyezné, hogy
a készilék elérje a beallitott hémérsékletet.

Megjegyzés: A borhiit§ elsé lizembe helyezésekor, illetve hosszabb ideig tartd hasznalaton kiviili allapotot kovetd
Ujrainditasakor el6fordulhat, hogy a kijelzett aktualis hémérséklet atmenetileg néhany fokkal eltér a beallitott értéktdl. Ez
a készllék normal mikodésének része, amely a hitérendszer kezdeti stabilizalodasi folyamatabol adodik. Néhany éra
folyamatos m(ikddés utan a hémérséklet eléri a beallitott értéket, és a kijelzés stabilizalodik.

5.12. Miikddési zajok

A bedllitott hémérséklet fenntartasa érdekében a borhiité kompresszort, ventilatort és hiitdkozeget hasznal. Ennek
kévetkeztében miikdés kdzben kiildnbdzé zajok hallhatdk, amelyek a készlék normal mikddésének részét képezik.

A miikddés soran az aldbbi zajok fordulhatnak eld:
. Bugyborékold vagy csobogé hang: a hiitékdzeg aramlasa a hiitérendszer csévezetékeiben.

. Pattand vagy recsegd hang: a hiitékézeg és az alkatrészek hdmérséklet-valtozas miatti tagulasa és
Osszehuzddasa.

. Ventilator zaja: a késziilék belsejében keringtetett levegd altal keltett miikdési hang.

A készlilék altal kibocsatott zaj mértéke fligghet a telepités helyétdl, a kornyezé helyiség akusztikai jellemzditdl,
valamint a kész(lék tipusatol és tizemallapotatdl.

A borh(ité megfelel a vonatkozé nemzetkdzi zajkibocsatasi és biztonsagi eldirasoknak. A fent ismertetett miikodési
zajok a késztilék rendeltetésszerli mikddésébdl adddnak, ezért nem minéstinek hibanak.

6. A KESZULEK MUKODTETESE
6.1. A késziilék vezérlése

FIGYELMEZTETES!
A késziilék megrongalodasanak veszélye. Ne kapcsolja be a késziléket kozvetleniil a kikapcsolas utan. Varjon 5
percet, miel6tt Ujra bekapcsolna a késziiléket.

DXB-24.51B.TO Kezel6panel funkciéi:

® @© @
\ A l
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» (1) Kijelz6 ablak
Funkci6: mutatja a borhiitd aktualis belsé hémersékletét

»  (2) Homérséklet-szabalyozas / Fahrenheit-Celsius kapcsold

Hoémeérséklet-beallitas: Nyomja meg ezt a gombot a belsé hémérséklet 1 °C-os Iépésekben torténd csokkentéséhez.
Amikor a beéllitas eléri a legalacsonyabb hémérsékletet, a gomb ismételt megnyomasaval a beallitott érték a
legmagasabb elérhetd hdmérsékletre valt.

Hémeérséklet-egység kivalasztasa: A kijelzett hémérsékleti egység Celsius (°C) és Fahrenheit (°F) kozotti atvaltasahoz
nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot 3 masodpercig.

»  (3) Be-/kikapcsolas / Bels6 vilagitas vezérlése

Bekapcsolas: Készenléti izemmadban tartsa lenyomva ezt a gombot 3 méasodpercig a készllék bekapcsolasahoz..
Kikapcsolas: Miikddés kozben tartsa lenyomva ezt a gombot 3 mésodpercig a késziilék kikapcsolasahoz.

Belsé vilagitas: A késziilék mlikodése kdzben a gomb révid megnyomésaval kapcsolhatja be vagy ki a belsé LED-
vilagitast.

Automatikus ajtéérzékeld: A belsé vilagitas az ajto kinyitdsakor automatikusan bekapcsol, majd az ajté becsukasakor
automatikusan kikapcsol. Ha azt szeretné, hogy a belsd vilagitas folyamatosan bekapcsolva maradjon, kapcsolja be
manualisan a vilagitas funkciét.

Tobbszinii LED vilagitas: A vilagitas gomb minden egyes megnyomasaval a rendelkezésre all6 vilagitasi szinek
kozott valthat.

DX B-26.69DB.TO kezeldpanel funkcidi:

> (1) Vilagitas / Be- és kikapcsolas gomb

Bekapcsolas: Miutan a késziiléket csatlakoztatta a halézati d&ramforrashoz,tartsa lenyomva ezt a gombot 3 masodpercig.
Kikapcsolas: M(ikodés kdzben nyomja tartsa lenyomva ezt a gombot 3 masodpercig a késziilék kikapcsolasahoz.
Belsd vilagitas vezérlése: A gomb révid megnyomasaval kapcsolhatja be vagy ki a belsé LED-vilagitast.
Automatikus vilagitas: A belsé vilagitas az ajté kinyitasakor automatikusan bekapcsol, az ajtd becsukasakor pedig
automatikusan kikapcsol. Ha azt szeretné, hogy a vilagitas folyamatosan bekapcsolva maradjon, kapcsolja be
manudlisan a vilagitas funkciét a gomb segitségével. Manualis izemmaddban az automatikus ajtéérzékeld funkcié nem
mikadik.

»  (2) Fels6 zéna hémérséklet-beallité gomb
Funkcié: Nyomja meg ezt a gombot a fels6 hiitétér hoémérsékletének beallitasdhoz. A gomb minden egyes
megnyomasaval a bedllitott hdmérséklet a rendelkezésre allé 10 °C és 20 °C kozotti tartomanyban valtozik.

»  (B) Als6 zéna hémérséklet-beallito gomb
Funkcié: Nyomja meg ezt a gombot az alsé hiitétér hdmérsékletének beallitdsahoz. A gomb minden egyes
megnyomasaval a bedllitott hdmérséklet az elérhetd 5 °C és 12 °C kdzotti tartomanyban valtozik.

> (4) Celsius / Fahrenheit (°C/°F) hémérsékleti egység valtasa
Funkcio: A hémérséklet-kijelzés Celsius (°C) és Fahrenheit (°F) koézotti atvaltdsahoz nyomja meg és tartsa lenyomva
egyszerre a Felsd zona ((2)) és az Alsé zona ((3)) gombokat 3 mésodpercig.
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DXB-42.100DB.TO kezel6panel funkcioi:

> (1) Be-/kikapcsolé gomb

Kikapcsolas: Tartsa lenyomva ezt a gombot 3 masodpercig. A felsd zéna kijelz6jén (4) egy digitalis visszaszamlalas (3,
2,1) jelenik meg, majd a késziilék kikapcsol.
Bekapcsolas: A késziilék bekapcsolasahoz nyomja meg egyszer a gombot.

»  (2) & (3) Fels6 zona hémérsékletszabalyozas
A gomb egyszeri megnyomasaval 1 °C-kal ndvelheti (2) vagy csokkentheti (3) a felsé zona hémérsékletét.
A médositott hémérséklet a felsd zona kijelz6jén (4) jelenik meg.

»  (4) &(5) Kijelzéablakok
A kijelz6k a felsé zona (4), illetve az alsé zéna (5) aktudlis vagy bedllitott hdmérsékletét jelenitik meg.

> (6) és (7) Alsé zona hémérsékletszabalyozas
A gomb egyszeri megnyomasaval 1 °C-kal ndvelheti (6) vagy csokkentheti (7) a felsé zona hémérsékletét.
A médositott hémérséklet a felsé zona kijelz6jén (5) jelenik meg.

> (8) Vilagitas- és homérsékleti egység vezérlése (°C/°F)

Belsd vilagitas: A gomb rdvid megnyomasaval be- vagy kikapcsolhatja a belsé LED-vilagitast. Minden tovabbi
gombnyomassal a rendelkezésre all6 vilagitasi szinek kozott valthat.

Hémeérsékleti egység valtasa: Nyomja meg ezt a gombot a hémérséklet-kijelzés Celsius (°C) és Fahrenheit (°F) kozotti
atvaltasahoz.

DXB-65.154DB.TO kezel6panel funkcioi:

> (1) Be-/kikapcsolé gomb

Kikapcsolas: Tartsa lenyomva ezt a gombot 3 masodpercig. A fels6 zona kijelz6jén (5) egy digitalis visszaszamlalas (3,
2, 1) jelenik meg, majd a késziilék kikapcsol.

Bekapcsolas: A késziilék bekapcsoladsahoz nyomja meg egyszer a gombot.

»  (2) & (3) Fels6 zéna hémérsékletszabalyozas
A gomb egyszeri megnyomasaval 1 °C-kal csokkentheti (2) vagy ndvelheti (3) a felsé zona hémérsékletét.
A médositott hémérséklet a felsé zona kijelz6jén (5) jelenik meg.

> (4) & (5) Kijelz6ablakok
Megmutatja az als6 zona (4) és a felsé zéna (5) aktudlis vagy beallitott hémérsékletét
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> (6) Vilagitas- és hémérsékleti egység vezérlése (°C/°F)

Belsé vilagitas: A gomb rovid megnyomasaval be- vagy kikapcsolhatjia a belsé LED-vilagitast. Minden tovabbi
gombnyomassal a rendelkezésre all6 vilagitasi szinek kézott valthat.

Hoémeérsékleti egység valtasa: Nyomja meg ezt a gombot a hémérséklet-kijelzés Celsius (°C) és Fahrenheit (°F) kozotti
atvaltasahoz.

Automatikus vilagitas: A belsé vilagitas az ajtd kinyitasakor automatikusan bekapcsol, az ajtd becsukasakor pedig
automatikusan kikapcsol. Ha azt szeretné, hogy a vilagitas folyamatosan bekapcsolva maradjon, kapcsolja be
manualisan a vilagitas funkciét a gomb segitségével. Manualis izemmédban az automatikus ajtéérzékeld funkcié nem
miikodik.

Toébbszinii LED vilagitas: A vilagitdas gomb minden egyes megnyoméasaval a rendelkezésre all6 vilagitasi szinek
kozott valthat.

> (7) és (8) Also zona hmérsékletszabalyozas
A gomb egyszeri megnyomasaval 1 °C-kal csokkentheti (7) vagy novelheti (8) a felsé zona hémérsékletét.
A médositott hémérséklet a felsd zona kijelz6jén (4) jelenik meg.

6.2. Homérséklet beallitasa

Fontos tudnivalok a hdmérsékletrél és a késziilék mikodésérdl

. Alapértelmezett hémérséklet-kijelzés: A LED-es kezel6panelen alapértelmezés szerint a borhiitd belsé légterének
aktudlis hémérséklete jelenik meg.

. Hémérséklet-beallitasok megdrzése: A készilék aramszinet esetére memériafunkcidval rendelkezik.
Aramsziinetet kovetden, a tapellatas helyreallasakor a korabban bellitott homérsékletértékek automatikusan
visszaallnak.

A belsé levegd és a bor hémérséklete kozotti kiilonbség

Fontos tudni, hogy a készillék belsd légterének hdmérséklete és a palackban 1évé bor tényleges hémérséklete

természetes modon eltér egymastol.

. A hémérséklet stabilizalodasa: Teljesen feltdltétt borh(ité esetén a palackok hétarold képessége miatt a
hémérséklet-valtozas fokozatosan megy végbe. A bedllitott hémérsékletnek megfeleld egyensulyi allapot
kialakulasahoz kértilbeliil 12 éra sziikséges. A kivant hémérséklet beallitasat kovetden javasolt elkeriilni a gyakori
médositasokat.

. A termosztat miikodése: A termosztat a késziilék belsé levegdjének hémérsékletét +2,5 °C pontossaggal
szabélyozza. A bor és az Uvegpalackok nagy hétarold képességének kdszénhetben azonban a bor tényleges
hémérséklete ennél lényegesen kisebb mértékben, jellemzden 0,5-1 °C kozétt ingadozik.

7.POLCOK

A tdmitégumi sérlilésének elkertilése érdekében a polcok kihlizasa el6tt mindig gy6z6djon meg arrdl, hogy az ajtd
teljesen nyitva van.

Kihtzhat fa polc eltavolitasa és visszahelyezése

. A polc eltavolitdsa: Hizza ki a polcot iitkdzésig, amig el nem éri a tartékonzolokat (1). Nyomja meg a kihizésinek
mindkét oldalan talalhato kioldofilleket, majd az abran lathaté (2) nyil iranyaba hizza ki a polcot.

. A polc visszahelyezése: Igazitsa a polcot a két oldalon talalhaté kihuzésinekhez, majd az abran jeldlt (3) nyil
iranyaba tolja vissza, amig a helyére nem keril.
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8. AJTO

8.1. Hogyan lehet megvaltoztatni az ajté nyitasi iranyat

Megjegyzés: Az ajté cseréjéhez két emberre van sziikség

Az ajto leszerelése

1.

Keresse meg a készilék felsé sarkan talalhatd miianyag zsanérburkolatot. Egy kis laposfejii csavarhizd
segitségével Gvatosan pattintsa le a zsanért takaré méianyag fedelet. (1. &bra)

Ovatosan hizza ki a felsd zsanér mellett talalhato vezetékcsatlakozot. Nyomja meg a csatlakozo reteszét, majd
huzza szét a csatlakozo két felét az ajté elektromos csatlakozasanak bontasahoz. (2. &bra)

Folytassa a mveletet az als6 zsanémal. Helyezzen egy megfelel6 méretli imbuszkulcsot az als6 zsanércsapba,
majd az 6ramutatd jarasaval ellentétes iranyba forgatva lazitsa meg és csavarja ki teliesen a zsanércsapot az alsd
zsanérkonzolbdl. Ezutan huzza ki teljesen a zsanércsapot. (3. abra)

Térjen vissza a fels6 zsanérhoz. Az egyik kezével tartsa meg az tivegajtot, hogy ne tudjon leesni. A megfeleld
szerszam segitségével csavarja ki a felsd zsanércsapot, ezzel szabadda téve az ajté felsd forgaspontjat. (4.
abra)

Miutan mindkét zsanércsapot eltavolitotta, és az elektromos csatlakozét is szétvalasztotta, Gvatosan dontse kifelé
az ajtot. Emelje le teljesen a késziilékrdl, majd helyezze puha felliletre, hogy elkeriilie az iveg vagy az ajtokeret

sérillését és karcolédasat. (5. bra)

Fig 1
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Az ajtozsanér megforditasa

Megjegyzés: A miivelet megkezdése el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy a borhiitd halozati csatlakozéjat kihizta, és a
késziiléket teljesen kitiritette.

1. Egy kisméret(i laposfejli csavarhizé segitségével dvatosan pattintsa ki a mlianyag furatvédé sapkakat az aktualis
zsanérral ellentétes als6 sarokban. (1. abra)

2. Csavarhuzo segitségével tavolitsa el az also ajtdzsanért a vazhoz rogzit csavarokat. Ovatosan vegye le a zsanért,
és helyezze egy védett munkafeliletre. (2. abra)

3. Lépjen a borhiitd felsd sarkahoz. Egyik kezével tartsa stabilan a zsanért, mikézben kicsavarja a rogzitdcsavarokat.
Huzza ki a zsanérkonzolt egyenesen a vazbdl. (2. abra)

4. Vegye kézbe a felsd zsanérszerkezetet, és vegye le a kivehetd belsd mlianyag klipszeket. Helyezze vissza 6ket a
masik oldali zsanér rdgzitéblokkjaba gy, hogy a helyzetiik megfeleld legyen az ellentétes oldalhoz. (3. abra)

5. lllessze az als6 zsanérkonzolt az Uj oldalon talalhaté, eléfurt furatokhoz. Kapassa be a csavarokat kézzel a megfeleld
illeszkedés érdekében, majd flro-csavarozé vagy csavarhizd segitségével hlizza meg éket szorosan.

6. Ovatosan hiizza ki a belsé kabelkdteget az (j oldalon talalhato felsd saroknyilasbol. Fiizze at megfelelden a
vezetékeket a felsd zsanérkonzol csatornajan, miel6tt felszerelné azt. lllessze a felsd zsanérkonzolt a vazra, lgyelve
arra, hogy a vezetékek szabadon maradjanak és ne csipddjenek be. Kézzel hlizza meg az els csavart, hogy a konzol a
helyén maradjon. (4. abra)

7. Hajtsa be a tobbi csavart is, hogy a felsé zsanérkonzolt teljesen rogzitse a borhité testéhez. Ellenérizze, hogy minden
alkatrész stabilan rogzitve van-e, és az ajté megfelelden illeszkedik-e.

8. Kdvesse az alabbi Iépéseket a védd sarok-kabelburkolat és az alsé zsanérfurat-dugok biztonsagos felszereléséhez az
ajtonyitas iranyanak megforditasa soran.

9. Keresse meg a felsé saroknyilast, ahol a bels ajtéérzékeld vagy a tapvezetékek szabadon vannak. Vegye kézbe a
fekete, L-alaki mianyag kabelburkolatot, és illessze a saroknyilas f6lé, Ugyelve arra, hogy a bels6 vezetékek
biztonsagosan, becsipddés nélkiil helyezkedjenek el alatta. (5. abra)

10. Ovatosan nyomija ra a burkolatot a hiit6 vézanak élére. Fejtsen ki hatarozott nyomast az oldalsé és felsd élek mentén,
amig a burkolat biztonsagosan a helyére nem kattan, és teliesen sikba nem kerll a hazzal. lllesszen egy mianyag dugét
a vaz alsd kuls6 élén talalhato Ures csavarfuratba. Nyomja be hatarozottan a hiivelykujjaval, amig teljesen szintbe nem
kerl. (5. &bra)

11. Keresse meg a megmaradt szabad csavarfuratokat az alsé belsé peremen. Nyomjon egy-egy miianyag dugét minden
furatba, amig azok teliesen a helylikre nem kertilnek, biztositva ezzel a menetek védelmét. (1. abra)
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Az ajtésarok és a kabelburkolat megforditasa

1. Helyezzen egy vékony feszitszerszamot a mlianyag sarokburkolat illesztésébe azon az oldalon, ahol az ajt6
kabelkotege talalhato. Ovatosan emelje meg a burkolatot a mianyag rdgzitfiilek kioldasahoz. Finom, ingatd
mozdulatokkal szabaditsa ki a miianyag fedelet az ajtokeret sarkabdl, iigyelve arra, hogy ne rantsa meg és ne sértse
meg az alatta Iévé szabadon |évé vezetékeket. (1. dbra)

2. Vigye az eltavolitott vezetéktakard sarokelemet az ajtokeret szemkozti sarkahoz, ahova a kabelkéteg mostantol
ker(ilni fog. Flizze vagy tiirje be biztonsagosan az ajté kabelkitegét a mlianyag burkolat belsejében lévé, erre a célra
kialakitott elvezetd csatomaba. lllessze a fedelet az Uj saroknyilas folé, majd nyomja le hatérozottan, amig az kattanva,
teliesen sikban nem rogziil az ajtokereten. (2. abra)

3. Lépjen az ajtokeret szemkozti sarkahoz. A feszitdszerszam segitségével emelje meg és pattintsa le a nyilas nélkili,
tdmor milanyag diszburkolatot. Vigye at ezt a vakfedelet ahhoz a kezdeti sarokhoz, ahonnan legeldszor tavolitotta el a
vezetéktakard burkolatot. lllessze az lires saroknyilashoz, majd az ujjaival hatarozottan nyomja le, amig biztonsagosan
a helyére nem pattan, tiszta és esztétikus feliiletet hagyva maga utan. (1. &bra)
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Ajtorogzités

Kdvesse az alabbi utasitasokat az livegajtd biztonsagos beigazitasahoz, felszereléséhez és rdgzitéséhez
a borhitdre.

1. Ovatosan emelje meg az livegajtot, és illessze annak also és felsé sarokban I6vé régzitéelemeit a borhiits
szekrényéhez rogzitett also és felsé zsanérkonzolokhoz. Miel6tt az ajtét teljesen ratiltetné a konzolokra, hizza ki a
szekrény fels6 zsanérjabdl kijovd szabad kabelt, és ligyeljen arra, hogy az tisztan, gylrédésmentesen fusson at az
ajtokeret saroknyilasan. (1. &bra)

2. Engedie le a felsé zsanércsapot egyenesen az ajtd zsanérmechanizmusanak felsd sarkaban lévd nyilasba. Az
ujjaival nyomja le teljesen, amig a helyére nem (l. (2. &bra)

3. Lépjen az ajtokeret also sarkahoz. Helyezze be az alsd zsanércsapot alulrél felfelé az als6 zsanérkonzolba. Egy
imbuszkulcs (hatszogleti kulcs) segitségével forgassa el az als6 zsanércsapot az 6ramutatd jarasaval megegyezé
iranyba, hogy szorosan becsavarja a konzolba. Addig folytassa a meghUzast, amig a csap biztonsagosan rogzil, és
teliesen egy sikba nem kerdil a konzollal. (3. &bra)

4. Térjen vissza a szekrény felsd sarkahoz. Helyezze be az imbuszkulcsot a felsé zsanércsap csavarnyilasaba.
Forgassa el az 6ramutatd jarasaval megegyezd iranyba a csap telies meghtizasahoz, biztositva ezzel az ajté felsd
részének stabilitasat. Keresse meg a kis miianyag takarésapkat. Nyomja a sapkat egyenesen a felsd csavarnyilasba a
frissen meghuzott zsanércsap folé, hogy elrejtse a csavart, és befejezze az 6sszeszerelést. (4. dbra)

5. Ovatosan nyissa ki és csukja be az ajtot, hogy ellendrizze, siman mozog-e, egyenesen all-e, és szorosan zarddik-e a
szekrény magneses keretéhez.
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Fig 4
Kabelcsatlakozas

Kdvesse az alabbi lépéseket az ajté belsd kabelkdtegének biztonsagos csatlakoztatasahoz és régzitéséhez az
ajtoszerkezet felszerelése utan.

1. Keresse meg a két fehér miianyag csatlakozddugét: az egyik a borhlité vazabol (testébél) nydlik ki, a mésik pedig az
ajtokeret zsanérsarkabol ered. Igazitsa egymashoz az apa és anya csatlakozok belsé érintkezdit (tliskéit) agy, hogy
azok megfelelden egymassal szembe nézzenek.

2. Hatarozottan nyomja 6ssze a két miianyag csatlakozot, amig a kis rogzitéfil a helyére nem kattan és nem
reteszel6dik. Ovatosan hiizza meg a vezetékeket, hogy meggydzédjon arrl, hogy az elektromos csatlakozas teljesen
stabil, és nem fog szétvalni. (1. &bra)

3. Ovatosan fogja dssze a szines kabelkéteg (sarga, fekete és piros vezetékek) laza, kilogo részét. Finoman vezesse
és tolja vissza az dsszekapcsolt csatlakozoegységet a szekrénykeret oldalan talalhaté sillyesztett kabelcsatornaba. (2.
&bra). Ugyeljen arra, hogy minden vezeték teljesen belesimuljon a keret mélyedésébe, hogy ne csipddjenek be vagy
torjenek meg a véddburkolat felhelyezésekor. (3. &bra)
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8.2. Az érintésre nyil6 ajtéfunkcié hasznalata
A nyomasra nyil6 ajtéfunkcié a késztilék aram ala helyezésekor aktivalodik.

1. Ajtonyitas

-
Keresse meg az ajté felsd részén a "PUSH" tablat [G:'J . Az automatikus nyitasi folyamat elinditaésahoz fejtsen ki enyhe,
befelé iranyuld nyomast az ajto feliletére a felirat alatti részen. Tartsa fenn ezt a nyomast 2—-3 masodpercig. Ekkor egy
motoros tolorid aktivalodik, amely kitolodva korllbeliil 9 cm-re nyitja ki az ajtét. A rud kitolédasa utan egy rovid, 2
masodperces késleltetés kovetkezik, amely utan az ajté készen all a kézzel torténd, teljes kinyitasra.

2. A dugattyu visszahtizédasa és az automatikus zarédas

A kezdeti kitolodast kdvetd 4 masodperces késleltetés utan a tolddugattyt automatikusan visszahtzodik a kiindulasi
helyzetébe. Ha a 4 masodperces idékereten belll nem kezdeményezi az ajtd kézi kinyitasat, a rendszer automatikusan
becsukja az ajtot.

Tipp! Ha az ajté nem csukédik megfelelden, nyissa ki, majd csukja be Ujra, és varjon 3 masodpercet.

FIGYELMEZTETES

A nyomasra nyil6 rendszer karosodasanak kockazata:

J Soha ne nyomja vissza kézzel a tolodugattyut.

J Soha nem fogja meg vagy erdltesse a tolddugattyut.

. Soha ne erdltesse az ajtot zart pozicidba, ha a tolddugattyd még ki van tolva.

8.3. A nyomorud kiindulasi helyzetének visszaallitasa

Kezdeti helyzetben a tolérid egy sikban van a szekrény eliilsé részével. Ha a kezdeti helyzet nem megfelelé:
1. Kapcsolja ki a késztiléket.

2. Huzza ki a konnektorbdl a tapkébelt.

3. 10 masodperc elteltével helyezze dram ala a késziléket. A tolérid visszatér a kiindulasi helyzetbe.

9. HOMERSEKLET

Az optimalis hémérséklet a bor tipusatol fiigg:
Bortipus Optimalis hdmérséklet
Vordshor 14-18 °C 57-65°F
Fehérbor 5-10°C 41-50 °F
Erletesité bor 11-14°C 52-57 °F

Mindig ellendrizze a palack cimkét a borok optimalis tarolasi hémérsékletérdl.
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9.1 Z6nak

A készlilék tdbb zénaval is rendelkezhet. Minden zéna kiildnb6z6 borfajtakhoz alkalmas. A kijelz6k a megfeleld zonak
aktualis hémérsékletét mutatjak.
Tipp! A kijelz6n az egységeket °C és °F kozott lehet valtani.

Tipus Zona Borfajtak Hoémérséklet-beallitasok
Egyzona Minden bortipus Bortipustdl fiiggen
Dupla zéna Fels6 zona Pezsgd 5-10°C 41-50°F
Fehérbor
Als6 zéna Fehérbor 10-18 °C 50-65 °F
Vdrdsbor

Az optimalis teljesitmény érdekében legalabb 4 °C hémérsékletkilonbséget javasolunk a zénak kozott.
9.2. Bor tarolasa

A késziilékben tarolhatd bor mennyisége a palackok méretétél fiigg. A kapacitas hozzavetdleges maximalis érték,
amely 750 ml-es Bordeaux-i palackok alapjan lett kiszamitva.

FIGYELMEZTETES

Tébb boros palack egyiittesen nehéz lehet, ami befolyasolhatja a késziilék sulypontjat, és a késztilek megbillenhet.
Ugyelien a palackok elhelyezésére a késziilékben:

. Egyszerre ne csusztasson ki tobb mint egy megtoltétt polcot.

J Ha egy polcra tobb rétegben helyez el palackokat, ne csusztassa ki a polcot.

J A bontott palackok folyhatnak és hibat okozhatnak a késziilékben. Csak bontatlan palackot taroljon a borhiitében.

A bort tarolasasra a késziilékben tegye a kovetkezoket:

1. Nyissa ki teljesen az ajtot.

2. Huzza ki az egyik polcot.

3. Helyezze a palackokat vizszintesen a racsra.
4. Tolja vissza a polcot a késztilékbe.

5. Csukja be az ajtot.

A készlilék optimalis miikddése érdekében vegye figyelembe az alabbiakat:
* Ha nincs elegendd palack a késziilék megtéltésére, ossza el a palackokat a lehetd legegyenletesebben a késziilékben.
* Hagyjon helyet a hatfal és a palackok kozott, a légaramlas érdekében.

9.3. Paratartalom szabalyz6 doboz hasznalata (opcionalis)

Ha a kész(iléket nagyon szaraz éghajlati viszonyok kozétt (40% alatti paratartalom) helyezik el, akkor behelyezhet egy
parasitd dobozt a késziilékbe.

Tipp! Ne feledje, hogy a parasitd doboz hasznalata csékkenti a késziilék palackkapacitasat.

A pérasito doboz hozzdadasahoz a kdvetkezbket tegye:
1. Téltse meg a parasitd dobozt vizzel.
2. Helyezze a parasit6 dobozt a csuszdas polcra.
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10. ENERGIA MEGTAKARITAS

A késziilék Gnmagaban is energiahatékony. Ha a késziiléket a lehetd leghatékonyabban szeretné hasznalni:

+ Az ajtot tartsa zarva amennyire lehetséges.

+ Ne véltoztassa tul gyakran a bedllitott hdmérsékletet.

+ Kapcsolja ki a késziléket, ha hosszabb ideig dresen all.

+ A borhiitét a szoba leghlvdsebb részén, hotermeld készilékektdl tavol és kozvetlen napfénytél védve kell elhelyezni.

11. APOLAS ES KARBANTARTAS

FIGYELEM!

A késziilék optimalis allapotanak megdrzéséhez a kovetkezd karbantartasi feladatok elvégzése sziikséges:

Gyors takaritas Havonta
Alapos tisztitas Ha piszkos, vagy ha hosszabb ideig nem hasznalja
Leolvasztas Félévente, vagy amikor a parologtato jégrétege eléri az 5 mm vastagsagot

A kovetkezd fejezetek utasitasokat adnak ezeknek a karbantartasi feladatoknak a végrehajtasahoz.

11.1. Tisztitas

A késziilék tisztitasahoz a kovetkezSket kell végezni:
1. Kapcsolja ki a késziiléket, hiizza ki a dugét a konnektorbdl, és vegyen ki mindeen targyat, beleértve a palackokat,
polcokat és a racsot.

2. Mossa le a belsé feliileteket meleg vizzel és enyhe tisztitoszerrel.

3. Mossa el a polcokat enyhe mososzeres oldattal. Varja meg, amig a polcok teliesen megszaradnak, miel6tt
visszahelyezi 6ket a késziilékbe

4. Csavarja ki a felesleges vizet a ruhabol, amikor a kezel6szerveket barmilyen elektromos alkatrész tisztit.

5. Mossa le a késziilék kiilsejét meleg vizzel és enyhe folyékony tisztitoszerrel. Oblitse le alaposan, és torélje szarazra
egy tiszta, puha térvendével.

6. Tisztitsa meg a szell6zonyilasokat egy nedves, puha ruhaval.

7. Ha van ilyen, tisztitsa meg a parasito dobozt folyd viz alatt.

8. Tisztitsa meg az ajtot lvegtisztitoval és puha ruhaval.

FIGYELEM! F
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11.2. A késziilék leolvasztasa

A borhiitd ,Automatikus ciklusi” (Auto-cycle) leolvaszto rendszerrel van felszerelve. A leallasi ciklusok (,Off cycle”)
soran a borh(ité hiitétt felliletei automatikusan leolvadnak. A borhiit6térbél szarmazé olvadékviz automatikusan
elvezetésre kerll; egy része a borh(it6 hatuljan, a kompresszor mellett talalhato viztalcaba folyik. A kompresszor altal
leadott hé elparologtatja a viztalcaban 6sszegyilt kondenzvizet. A megmaradt viz egy része a borhitd belsejében
gyllik 6ssze parasitas céljabol. Ez a rendszer biztositja a borh(ité belsejében a megfeleld paratartalmat, amely a
természetes paratélgy dugok hosszan tartd tdmitéséhez sziikséges.

A manudlis leolvasztas 6-12 havonta ajanlott.

Megjegyzés: A kondenzaciobdl szarmazo viz igy Ujrahasznositasra keriil. Rendkiviil szaraz krnyezeti feltételek esetén
sziikség lehet arra, hogy némi vizet t6ltsén a borh(it6hdz mellékelt viztartalyba.

Minden késziilék kétrétegli livegajtoval van felszerelve, amely egy harmadik, belsd akril réteggel is rendelkezik az
Uvegajton val6 paralecsapodas minimalizalasa érdekében.

A borh(ité nem zarodik teljesen légmentesen; a friss levegd bearamlasa a lefolydcsovon keresztiil biztositott. A levegd
keringtetése a hiitében egy ventilator és az tireges polcok segitségével torténik.

Megjegyzés: A hiitési ciklus soran hd termelddik, amely a borh(ité kiilsé feliiletein keresztill tavozik. Kérjiik, a hiitési
ciklusok alatt keriilje ezen feliiletek megérintését.

A leolvasztas altalaban 2-4 orat vesz igénybe. A készlilék leolvasztasa akkor fejez8dott be, ha az elparologtatordl az
sszes zizmara eltlint.

A leolvasztas menete:

1. Kapcsolja ki a kész(iléket.

2. Vegye ki a palackokat a készUlékbdl.

3. Hagyja nyitva az ajtét, a folyamat felgyorsitasa érdekében.

4. Helyezzen torolkozoket a készlilék ajtonyilasahoz, a kifolyo viz felszivasara.
5. Kapcsolja vissza a kész(iléket.

6. Toltse fel a parasitd dobozt, amennyiben a késziilék rendelkezik ilyennel.

12. ARAMKIMARADAS

A legtébb aramsziinetet a szolgaltatd néhany oran belil elharitja, igy az nincs hatassal a késziilék belsé
hémérsékletére - feltéve, hogy a minimalisra csokkenti az ajtdnyitasok szamat. Amennyiben az aramsz(inet varhatoan
hosszabb ideig tart, tegye meg a szlikséges ovintézkedéseket a készilékben tarolt tartalom védelme érdekében.

13. TAVOLLET / SZABADSAG

Ravid tavi tavollét: Harom hétnél rovidebb szabadsag esetén a borhitét lizemben hagyhatja.

Hosszu tavu tavollét: Ha a késziiléket honapokig nem fogja hasznalni, tavolitsa el beléle az dsszes palackot, és
kapcsolja ki a berendezést. Alaposan tisztitsa meg és szaritsa ki a bels teret. A kellemetlen szagok és a
penészképzddés megelézése érdekében hagyja a készlilék ajtajat résnyire nyitva (szikség esetén rogzitse ebben a
helyzetben).

14. ABORHUTO MOZGATASA

1. Tavolitson el minden palackot és targyat a készUlékbdl.

2. Vegye ki a kivehetd tartozékokat (polcokat) a borh(itébél, vagy rogzitse azokat biztonsagosan (példaul
ragasztészalaggal vagy habszivaccsal), hogy elmozdulasukat megakadalyozza.

3. Csavarja be teljesen az dllithaté szintezélabakat a kész(ilék aljig, nehogy megsériilienek a szallitas soran.
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4. Rogzitse az ajtot ragasztészalaggal, hogy ne nyilhasson ki.
5. Ugyeljen arra, hogy a késziilék a szallitas soran végig fiiggdleges, stabil helyzetben maradjon. A borhiits kiilsé
fellletét védje takardval vagy mas alkalmas pamazéanyaggal a sériilések ellen.

15. GYAKRAN ISMETELT KERDESEK

1. A késziilék nem hiil megfeleléen. Mit tegyek?

Gydz6djon meg arrol, hogy a készillék ajtaja teljesen be van csukva. Ugyeljen arra, hogy a berendezést ne érje
kozvetlen napfény vagy egyéb héforras.Tartsa tisztan és szabadon a szell6zéracsokat; Ugyeljen ra, hogy a légaramlas
ne legyen gatolva.

2. A késziilék tal gyakran kapcsol be és ki.

A borhiitd normal miikodés esetén altaldban 10-15 percenként inditja el a hitési ciklust. Amennyiben a kompresszor
ennél lényegesen gyakrabban Iép mikddésbe, kérjiik, ellendrizze az alabbiakat:

®  Megfeleléek-e a telepitési hely kdrnyezeti kériiményei (pl. tul magas kiilsé hémérséklet).
o Megfelelden és hermetikusan zarédik-e az ajto.

Megjegyzés: Nagyobb mennyiségii, szobahémérsékletli palack egyszerre torténd behelyezése esetén a késziiléknek
akar 24 6réra is szliksége lehet a bedllitott hémérséklet eléréséhez. Ez idd alatt a hiitési ciklusok dtmenetileg
gyakoribba valhatnak.

3. Az ajté nem nyilik ki.

Ellendrizze a készilék vizszintes és stabil elhelyezését.
Az ajtonyit6 érzékeld (amennyiben a modell rendelkezik ilyennel) megfelelé bedllitdsahoz tekintse meg a hasznalati
Utmutaté vonatkozd fejezetét.

4. A bels6 vilagitas nem miikadik.

Ellendrizze a borh(it6 vezérlpanelének bedllitasait, hogy a vilagitas nincs-e kikapcsolva.
A valaszthato vilagitasi modokrol és beallitasokrol a felhasznaloi kézikonyvben talal részletes tajékoztatast.

5. Para (kondenzviz) jelenik meg az iivegfeliileten.

A helyiség magas péaratartalma nedvességlecsapodast okozhat a kiilsé iivegfelileteken. Ez teljesen természetes
jelenség, és nem utal a készulék meghibasodasara.

6. Az ajté nem csukodik rendesen.

A gyarbol vald kikerllés és a vasarlohoz trténd kiszallitas kozott a borh(itdk hosszabb ideig is raktarozas alatt allhatnak.
A biztonsagos szallitas és a fizikai sérllések elkerilése érdekében a készillékeket hungarocell elemekkel és
rogzitépantokkal szorosan csomagoljak. Emiatt az ajtétomités atmenetileg deformalédhat, és korrekciéra szorulhat.
Ennek helyredllitdsdhoz csukja be az ajtét, és egy hajszaritd segitségével, mérsékelt héfokon, dvatosan melegitse fel a
deformalodott tomitést. Ovatosan igazitsa meg a tomitéprofilt, hogy az visszanyerje eredeti alakjat és rugalmassagat,
majd ellendrizze, hogy a magneses témités megfelelden és hézagmentesen tapad-e a hazhoz. Ez a modszer akkor is
alkalmazhatd, ha a tomités tobb évnyi hasznalat utan meglazulna vagy elveszitené a formajat. Végezetiil ellendrizze,
hogy a késziilék teljesen egyenesen all-e, és a belsd polcok szabalyosan, itkdzésig be vannak-e tolva.
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Door gasket <:J

Hair dryer

7. Mi a szervizigény bejelentésének menete
Kérjiik, hasznalja a linket a szervizigény regisztralasahoz: https://service.dunavox.com/

A regisztraciéhoz az alabbi informaciok sziikségesek:

- Kapcsolattartasi adatok (Név, e-mail cim, telefonszam)

- Vasarlasi adatok (Vasarlas orszaga, vasarlas datuma, forgalmazd/kereskedd neve)

- A termékadatok (terméktipus, sorozatszam)

- Hibaleiras (A hiba pontos ismertetése, Kérjik, vegye figyelembe, hogy a szervizjelentési (irlap benyujtasakor a késziilék
beépitésérdl/elhelyezésérdl készilt fényképek feltdltése kotelezd.

Ha barmilyen szokatlan viselkedést észlel a kész(ilékén, kérjiik, vegye fel a kapcsolatot helyi eladdjaval, vagy kiildjon e-
mailt a kvetkezd e-mail cimre: service@dunavox.com

16. HULLADEKKEZELES

1. A régi kész(ilék artalmatlanitasa el6tt hizza ki a halozati csatlakozodugoét a fali aljizatbél a késziilék végleges iizemen
kivil helyezése érdekében.

2. Szerelie le a késziilék ajtajat, de a polcokat hagyja a helyiikon, hogy a gyermekek ne tudjanak bemaszni.

3. Végja le a héldzati tapkabelt, és helyezze a hulladékba.

A terméken vagy annak csomagolasan lathaté szimbolum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhetd
E altalanos haztartasi hulladékként. Ehelyett le kell adni az elektromos és elektronikus berendezések

Ujrahasznositdsara kijeldlt gy(jtéhelyen. Az artalmatlanitdist a helyi hulladékkezelési
BN | kOryezetvédelmi  eldirasoknak  megfelelden  kell  végrehajtani. A termék  megfeleld
artaimatlanitasaval On hozzajarul a kdmyezet védelméhez és embertarsai egészségének
megdrzéséhez. A nem megfeleld hulladékkezelés veszélyezteti az egészséget és a kdrnyezetet. A
termék Ujrahasznositasaval kapcsolatos tovabbi informaciokért forduljon a helyi polgarmesteri
hivatalhoz, a hulladékszallit6 vallalathoz vagy ahhoz az lizlethez, ahol a terméket vasarolta.

Amennyiben a termék meghibasodott, kérjik, vegye fel a kapcsolatot a Dunavox vallalattal. Lehetdség szerint
megjavitjuk a készlléket, vagy Uj életet adunk neki. Ha a terméket véglegesen ki kell selejteznie, azt a helyileg
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érvényes iranymutatasoknak megfeleléen tegye meg. Ha a terméket eladja egy uj tulajdonosnak, feltétlenil mellékelje
hozza ezt a hasznalati utmutatét vagy annak masolatat.

BFIGYELEM!

A régi kesz(ilék artalmatlanitasakor Ugyeljen arra, hogy a hitékor csévezetékei ne sériilienek meg.

17. GARANCIA

A haztartasi hasznalatra szant termékekre 24 hdnapos szabvanyos garancia vonatkozik. A vasarlast kovetd 30
napon bellli regisztracié 12 honappal (6sszesen 36 honap) meghosszabbitja a garanciat.

Regisztracio hitps://hu.dunavox.com/product-registration

A kompresszorra tovabbi két (2) év, igy dsszesen 6t (5) év garancia vonatkozik a kompresszorra.

A garancia csak a vasarlas orszagaban érvényes.

A reklamaciohoz csatolni kell a vasarlasi bizonylatot, valamint adott esetben, a regisztracios igazolast.

A garancia kiterjed a javitashoz szilkséges munkadijra, alkatrészekre, és a javitdshoz sziikséges szallitasi
koltségekre. A beépitett késziilékek kiszerelése és Ujboli beépitése a végfelhasznald feleléssége.

Kivételek:
A garancia nem terjed ki a kovetkezékre:

Szallitas/athelyezés soran bekovetkezett karokra
Karcolasok, torott Givegek, polcok vagy fogantyuk
Helytelen beépités/hasznalat

Helytelen aramcsatlakozas vagy ingadozo fesziiltség
Jogosulatlan javitas/atalakitas

Természeti katasztrofak, esztétikai kopas/elszinezédés
Bor vagy egyéb tartalom elvesztése vagy romlasa
Altalanos kopas és elhasznalédas

A Dunavox nem vallal felelésséget semmilyen kozvetett vagy kdvetkezményes karért, beleértve a bor vagy a kérnyez6é
anyagok romlasat is.

A termékre a vonatkozd unids fogyasztovédelmi és temékmegfelelési el6irasoknak megfeleléen a gyartd hivatalos
jotallasa vonatkozik. A jotallas az eredeti vasarld személyére sz616, és atruhazhatlan.

A javitas vagy csere nem hosszabbitja meg az eredeti jotallasi id6t.

A garancidlis feltételek és el6irasok eldzetes értesités nélkil valtozhatnak.
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PREFAZIONE

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo elettrodomestico e per aver riposto la tua fiducia in
Dunavox. Abbiamo progettato

Questo prodotto con la massima cura e speranza sara un orgoglio € un ampliamento a
lungo termine per la tua casa. Se hai domande sul tuo elettrodomestico, faccelo sapere,
saremo felici di aiutarti!

Bilanciamento DUNAVOX

- Push-to-Opening

- Schermo touch LED
Scaffale telescopico in legno
- Luce multi LED

Prodotti di bilancio

DXB-24.51B.TO
DXB-26.69DB.TO
DXB-42.100DBP.TO
DXB-65.154DB.TO
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1. INFORMAZIONI SU QUESTO DOCUMENTO

Questo manuale ¢ applicabile a tutti i modelli Balance di Dunavox. Se i capitoli sono applicabili solo ad alcuni modelli,
questo sara menzionato nel titolo o all'inizio del capitolo.

Leggi e comprendi questo manuale prima di usare il prodotto. Conserva con cura questo manuale per riferimento futuro.
Ci riserviamo il diritto di modificare i parametri senza preawviso.

1.1. Lingua

Questo manuale & originariamente scritto in inglese. Tutte le altre versioni linguistiche sono traduzioni del testo originale.
Se la lingua preferita non & disponibile in versione stampata, visita il nostro sito web e cerca il modello corrispondente
per scaricare il manuale utente nella lingua richiesta.

1.2. Documentazione rilevante
La seguente documentazione & disponibile per questo apparecchio:

Documento Posizione

Manuale utente Questo documento

Etichetta energetica Confezionato nell'elettrodomestico
Disegno di installazione

1.3. Simboli usati

Questo manuale contiene istruzioni di sicurezza. Ignorare queste istruzioni pud causare infortuni o danni all'apparecchio. Ogni
istruzione di sicurezza & indicata con una parola di segnalazione. La parola segnale corrisponde al livello di rischio della
situazione pericolosa descritta.

Questo simbolo indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare

ATTENZIONE! morte o gravi lesioni.

Questo simbolo indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare
ATTENZIONE! lesioni lievi 0 moderate.

Questo simbolo indica una situazione che, se non evitata, potrebbe causare danni al
AWISO prodotto.

Altri simboli in questo manuale non si riferiscono alla sicurezza.
| Consiglio! | Questo simbolo indica una mancia utile per alcuni utenti.

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questo apparecchio € un wine cooler di alta qualita con un aspetto e una sensazione premium. L'elettrodomestico &
dotato di una modalita clima dinamico, ideale per conservare bottiglie di vino per lunghi periodi di tempo.

La tabella seguente mostra il numero di zone e la capacita delle bottiglie per modello.

Bilanciamento

24 26 42 65
Numero di zone 1 2 2 2
Capacita della | 24 26 42 65
bottiglia

Vedi l'appendice 1 per I'elenco completo delle specifiche.
2.1. Conformita

Questo apparecchio & progettato e testato secondo le seguenti normative e direttive:
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LVD 2015/35/UE
EMC 2014/30/UE
ERP 2009/125/CE
RoHS 2011/65/CE
Certificato CB
Certificato CE

3. SICUREZZA

3.1. Uso previsto

+ Questo apparecchio & destinato a conservare i vini alla temperatura ottimale.
+ Questo apparecchio & pensato solo per essere integrato.

+ L'apparecchio & destinato all'uso in ambienti domestici.

+ L'elettrodomestico & destinato esclusivamente all'uso interno.

* Questo apparecchio & destinato alla conservazione del vino.

3.2. Utenti previsti

Questo apparecchio pud essere utilizzato da bambini di eta pari o superiore a 8 anni e da persone con capacita fisiche,
sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro
del prodotto e comprendono i rischi coinvolti. | bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione
degli utenti non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.

3.3. Istruzioni di sicurezza

Rischio di scossa elettrica. Quando I'apparecchio € collegato alla rete elettrica contiene una tensione elevata.

* Spegni il fusibile della presa di corrente prima di collegare I'apparecchio alla rete elettrica.

* Messa a terra I'apparecchio.

+ Spegnere il fusibile della presa di corrente prima di effettuare la manutenzione.

+ Non spostare I'apparecchio quando & collegato a una presa di corrente attiva.

+ Non collegare I'apparecchio a una presa di corrente quando il cavo di alimentazione & danneggiato. Se il cavo di
alimentazione € danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un centro assistenza autorizzato.
+ Non collegare I'apparecchio a una presa di corrente difettosa.

+ Tenere |'apparecchio e il cavo di alimentazione lontani da acqua o umidita.

+ Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo. Afferra sempre il connettore e tira.

+ Non staccare I'apparecchio con le mani bagnate.

+ Non posizionare piu prese di corrente o prolunghe dietro 'apparecchio.

Il refrigerante € altamente infiammabile! Il refrigerante pud causare incendi in contatto con fiamme o scintille.

+ Non utilizzare I'apparecchio in presenza di fumi esplosivi o infiammabili.
+ Non utilizzare I'apparecchio quando il circuito refrigerante & danneggiato.
+ Se il refrigerante & fuoriuscita dall'apparecchio:
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- Evitare fuoco o scintille.
- Spegnere il fusibile della presa di corrente dell'apparecchio.
- Arifa la stanza in cui si trova l'apparecchio per diversi minuti.
- Contatta Dunavox per consigli.
+ Non utilizzare dispositivi meccanici per accelerare il processo di sbrinamento.

ATTENZIONE!
ATTENZIONE!

ATTENZIONE!

4. TRASPORTO E STOCCAGGIO

Il trasporto e lo stoccaggio devono rispettare le seguenti condizioni climatiche:

Temperatura ambiente 1-40°C
Umidita ambientale < 95% (non condensando
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4.1. Trasporti

Tieni a mente le seguenti cose quando trasporti I'apparecchio:
« Trasportare I'apparecchio nella confezione originale.

+ Trasportare l'apparecchio con due persone.

+ Non inclinare la confezione di oltre 45°.

Se l'elettrodomestico € gia disimballato, assicurati di:
+ Chiudere la porta in posizione chiusa con del nastro adesivo.
+ Proteggere I'esterno dell'apparecchio. Usa un panno morbido e spesso.

4.2. Stoccaggio
Conserva |'elettrodomestico nella confezione originale.

5. INSTALLAZIONE

5.1. Prima di installare e utilizzare il nuovo elettrodomestico

ATTENZIONE!

Prima di accendere |'apparecchio, si prega di aprire la porta per 5 minuti per ventilare 'armadio.

+ Leggile istruzioni fornite con I'apparecchio — il mancato utilizzo o installazione di questo apparecchio secondo il manuale
pud invalidare qualsiasi garanzia.

+ |l produttore non si assume alcuna responsabilita per danni causati da uso improprio o installazione errata.

+ Non installare questo apparecchio se € stato danneggiato durante il trasporto. Questo include la spina e il cavo di
alimentazione.

+ Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per riferimento futuro.

Nota: Questo apparecchio & destinato esclusivamente alla conservazione del vino.

5.2. Istruzioni importanti di sicurezza

+ Per evitare danni alla porta e alla guarnizione, assicurarsi che la porta sia completamente aperta prima di tirare fuori
qualsiasi mensole.

+» Non muovere il wine cooler quando € carico di vino, potresti deformare I'apparecchio.

+ Se il filo di alimentazione si danneggia, dovrebbe essere sostituito solo dal produttore o da un

Persona adeguatamente qualificata.

+ Non permettere mai ai bambini di usare, giocare o strisciare all'interno dell'apparecchio.

+ Non pulire mai i componenti degli elettrodomestici con fluidi infiammabili.

« Tutte le riparazioni elettriche devono essere eseguite da un tecnico qualificato. Riparazioni inadeguate possono
comportano una fonte di pericolo importante per l'utente e invalidano qualsiasi garanzia.

+ Non conservare mai nulla di pericoloso all'interno dell'apparecchio, come combustibili, esplosivi o sostanze forti
acidi o alcali ecc.

+ Non conservare né utilizzare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili nelle vicinanze di questo o di qualsiasi altro
apparecchio. Questo puo creare un rischio di incendio o un'esplosione.

Attenzione: Non permettere che il circuito del refrigerante venga danneggiato durante l'uso o ['installazione
dell'apparecchio. Se dovesse danneggiarsi, non usare l'apparecchio finché un tecnico non vi ha ordinato. Il refrigerante

pud incendiarsi o causare danni all'occhio quando perde.

* Ricorda sempre di staccare l'apparecchio prima di pulire. Quando stacchi la corrente, stacca la spina, non il cavo di
alimentazione.

+ Non usare nulla di elettrico all'interno dell'armadio per vino.

+ Mantenere sempre tutte le aperture di ventilazione libere da ostruzioni. Se dovessero essere bloccati, liberale subito.

+ Assicurarsi che la spina sia in un punto accessibile una volta completata l'installazione.
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« Utilizzare questo elettrodomestico solo per scopi domestici secondo queste istruzioni. Il raffreddatore per vino € adatto
per conservare vino (o altre bevande in bottiglia). Non & adatto per conservare alimenti freschi o surgelati.

+ Questo apparecchio pud essere utilizzato da bambini di eta pari o superiore a 8 anni e da persone con capacita fisiche,
sensoriali 0 mentali ridotte 0 con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto supervisione o istruzioni
sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i rischi coinvolti. | bambini non devono giocare con I'apparecchio. La
pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.

+ |l refrigerante di questi apparecchi & R600a, non si devono mettere oggetti infiammabili ed esplosivi all'interno o vicino
all'armadietto, per evitare incendi o esplosioni causate.

5.3. Installazione del tuo vedietto per vini

| refrigeratori per vino integrati utilizzano la ventilazione anteriore e posteriore; tuttavia, non sono progettate per essere
completamente integrate dietro porte di falegnameria o mobili su misura.

Si prega di rispettare rigorosamente il diagramma di installazione fornito. | disegni ufficiali possono essere trovati visitando
dunavox.com, navigando sul modello specifico del tuo elettrodomestico e selezionando la sezione Supporto. Mantenere
le dimensioni minime di spazio specificate & fondamentale; una distanza insufficiente limitera il flusso d'aria e degradera
significativamente le prestazioni di raffreddamento.

Accessibilita dell'interruttore di accensione:

Poiché le cantine incorporate dispongono di un interruttore di alimentazione integrato nel pannello di controllo principale,
la posizione esatta della presa di corrente a muro non € fondamentale.

Protezione contro i picchi:

Come la maggior parte degli elettrodomestici moderni, questa cantina contiene componenti elettronici sensibili soggetti
a danni causati da fulmini e fluttuazioni di corrente. Per prevenire tali danni, & fortemente consigliato I'uso di una
protezione contro le sovratensioni di alta qualita.

REQUISITI CRITICI DI VENTILAZIONE

Deve essere installato un fornello di ventilazione o una griglia di almeno 200 mm x 40 mm. Questo ritaglio dovrebbe
essere posizionato o nella parte superiore-posteriore del contenitore posteriore, oppure nella parte superiore di uno dei
due pannelli laterali. Questo garantisce un flusso libero di aria fresca e fresca nel gap di 30 mm sul retro dell'armadietto.
AVVERTIMENTO IMPORTANTE:

Questo disappunto di ventilazione non deve aspirare aria da uno spazio chiuso né affrontare apparecchi che emettono
calore (come i forni). Cosi facendo si limitera I'accesso all'aria fresca e fresca. Il mancato rispetto di queste specifiche di
installazione annullera la garanzia.

« Nota: Prima di collegare il mobile per vini alla fonte di alimentazione, lascialo in posizione verticale per circa 24 ore.
Questo ridurra la possibilita di malfunzionamento del sistema di raffreddamento durante la manovra durante il trasporto.
+ Pulire la superficie interna con acqua tiepida usando un panno morbido.

+ Per livellare il tuo Wine Cabinet, regola il piede di livellamento anteriore nella parte inferiore del Wine Cabinet.

+ Posizionare il mobile per vini lontano dalla luce solare diretta e dalle fonti di calore (forno, fornello, riscaldatore,
termosifone, ecc.). La luce solare diretta pud influenzare il rivestimento acrilico e le fonti di calore possono aumentare il
consumo elettrico. Le temperature ambientali estremamente fredde possono anche causare il funzionamento non
corretto.

+ Evitare di posizionare I'unita in aree umide.

+ Il Wine Cabinet dovrebbe essere posizionato in modo che la temperatura ambiente sia compresa tra 16°C e 38°C. Se
la temperatura ambiente & superiore o inferiore a questo intervallo, le prestazioni dell'unita possono essere influenzate.
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Posizionare I'apparecchio in condizioni di freddo o caldo estremo puo far fluttuare le temperature interne. L'intervallo di
temperature di impostazione potrebbe non essere raggiunto.

+ Collegare il mobile dei vini a una presa appropriata. Se la spina deve essere cambiata, segui le istruzioni fornite nella
sezione Requisiti Elettrici.

+ Spegni il fusibile della presa di corrente prima di collegare I'apparecchio alla rete elettrica.

+ Collegare I'apparecchio a una presa con messa a terra

+ Spegnere il fusibile della presa di corrente prima di effettuare la manutenzione.

+ Non collegare I'apparecchio a una presa di corrente quando il cavo di alimentazione & danneggiato.

+ Non collegare I'apparecchio a una presa di corrente difettosa.

+ Tenere I'apparecchio e il cavo di alimentazione lontani da acqua o umidita.

Nota: La porta di vetro & pili grande dell'elettrodomestico e si rompe quando I'apparecchio viene posizionato a terra
senza gambe. Non posizionare 'elettrodomestico direttamente sul pavimento quando non & sostenuto da una gamba o
da un supporto esterno.

Nota: Conservare le bottiglie aperte allinterno dell'apparecchio pud causare perdite e muffa nel refrigeratore per vino.
Non conservare bottiglie gia aperte.

Nota: Fissa sempre I'elettrodomestico all'armadio.

Il processo di installazione dell'elettrodomestico consiste nei seguenti passaggi:

Integrato in una colonna

Scelta di una location

Preparazione dell'elettrodomestico per l'installazione
Collegamento dell'alimentatore

Posizionamento dell'apparecchio

Invertire la direzione della porta (opzionale)
Completamento dell'installazione

| capitoli seguenti forniscono cinque ulteriori spiegazioni su ogni passaggio.

5.4. Scelta di una location

AVVISO

Le fonti di calore esterne possono influenzare le prestazioni dell'apparecchio. Non installare I'elettrodomestico:
- In diretta luce solare

- Accanto a fonti di calore come forno, fomello, riscaldatore o termosifone.

La stanza di installazione deve soddisfare le seguenti condizioni:

Temperatura operativa 16-38°C
Umidita operativa < 95% (non condensando)
Volume d'aria > 1 m3 ogni 8 q di liquido refrigerante

Tieni presente che installare in cucine a pianta aperta o contro pareti divisorie pud aumentare l'inquinamento acustico
emesso dall'elettrodomestico.
Consiglio! Puoi anche trovare il disegno dell'installazione su www.dunavox.com.

L'elettrodomestico puo essere integrato. Il luogo di installazione deve soddisfare le seguenti condizioni:
. Non direttamente accanto o sopra un forno.

. La superficie inferiore & abbastanza resistente da sostenere l'apparecchio carico.

. Superficie asciutta, stabile e piatta.

Bilancia DUNAVOX | Manuale utente | dunavox.com Pagina 6



. Vicino a una presa di corrente separata (220-240 VAC, 50 Hz).
5.5. Istruzioni per la ventilazione

| modelli a bilanciamento utilizzano un sistema di ventilazione posteriore per garantire prestazioni ottimali.

ATTENZIONE!

Consiglid: Lascia sempre spazio sufficiente intorno alla parte posteriore dell'apparecchio per permettere una corretta
dissipazione del calore.

WINE COOLER INTEGRATION & PLINTH ASSEMBLY MANUAL

Exhaust

Complete
Ventilation Cycle

Back Ventilation ——
Shaft Front-to-Plinth

Seal

v

-

Fresh Air Plinth

Exhaust

Airflow-optimized
louvers

(Not included)
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Nota: Si prega di assicurarsi che tutti i requisiti di installazione siano pienamente soddisfatti prima di posizionare l'unita.
L'area di installazione e il canale di ventilazione devono essere preparati adeguatamente in anticipo. Il mancato rispetto
di questi requisiti, inclusa un'installazione impropria 0 un mobilio preparato in modo inadeguato, comportera
I'annullamento della garanzia.

5.6. Preparazione dell'elettrodomestico per l'installazione

1. Rimuovi tutte le confezioni esteme e interne.

Consiglio! Il prodotto € pesante e puo essere difficile da trasportare su distanze maggiori. Consigliamo di
disimballare il prodotto nel luogo di installazione.

2. Controlla che tutto il contenuto della confezione sia presente e intatto. La confezione dovrebbe includere 1x raffreddatore
per vino Dunavox, 1x manuale utente e 1x etichetta energetica. Se mancano pezzi o sono danneggiati, contatta il tuo
fornitore.

3. Usa acqua tiepida e un panno morbido per pulire I'interno dell'apparecchio.
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Consiglio! All'interno dell'apparecchio pud avere un odore residuo all'inizio. Gli odori scompaiono quando I'apparecchio &
in funzione.

4. Lascia che I'elettrodomestico resti in piedi per almeno 24 ore. Durante questo periodo, puoi tenere aperta la porta
dell'elettrodomestico per far uscire odori residui.

5. Pianifica I'elettrodomestico davanti al luogo di installazione. Lascia 0,5 m di spazio tra I'apparecchio e I'armadietto per
linstallazione elettrica. L'elettrodomestico € ora pronto per l'installazione elettrica.

ATTENZIONE!

5.7. Collega I'apparecchio all'alimentatore:

Spegni il fusibile della presa di corrente.

Collega il cavo di alimentazione alla presa. Assicurati di mettere a terra I'apparecchio.
Riaccendi il fusibile della presa di corrente.

Controlla se I'apparecchio & acceso.

oL =

Se l'elettrodomestico non si accende, ripeti i passaggi di questo capitolo. Se I'elettrodomestico non funziona ancora,
contatta il tuo fornitore. Spegni il fusibile della presa per continuare l'installazione in sicurezza.

5.8. Posizionamento dell'elettrodomestico

1. Assicurati che l'installazione elettrica sia completa prima che I'elettrodomestico venga integrato.
2. Regola le gambe finché I'apparecchio non si alza su tutti e 4 i piedi e risulta in linea e stabile.
3. Faiscivolare I'elettrodomestico nell'armadio. Assicuratevi:

. Il cavo di alimentazione non & intrappolato sotto I'apparecchio.

. L'elettrodomestico non tocca la parete posteriore.

J L'elettrodomestico si trova al centro dell'armadio.

. C'é almeno 5 mm di spazio libero nella parte superiore dell'apparecchio.

Controlla di nuovo se I'apparecchio & in linea e stabile. Se no, regola le gambe finché 'apparecchio non si alza su tutti e
4 i piedi ed € in linea e stabile.

5.9. Inversione della direzione della porta (Opzionale)

Se desiderato, la direzione della porta pud essere invertita dopo 'installazione dell'apparecchio. Consigliamo di invertire
la direzione della porta con due persone.

ATTENZIONE!

Per ulteriori informazioni vai al capitolo 8.
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5.10. Riparazione all'armadio

L'apparecchio deve essere fissato all'armadietto per impedirgli di muoversi verso l'interno della colonna quando la porta
viene aperta ripetutamente (spinta).

1. Ifori di fissazione si trovano sopra e sotto la porta.

2. Fissa l'elettrodomestico all'armadietto con 4 viti.

5.11. Completamento dell'installazione

1. Accendi il fusibile della presa.
2. Controlla se I'apparecchio & acceso. Ora puoi usare I'elettrodomestico.

Consiglio! Quando si utilizza I'apparecchio per la prima volta, consigliamo di aspettare 2-3 ore prima di inserire le
bottiglie nell'apparecchio per permettere all'apparecchio di raggiungere la temperatura impostata.

Nota: Quando si utilizza il wine cooler per la prima volta, o si riavvia dopo un lungo periodo di inattivita, si puo notare
una variazione temporanea di alcuni gradi tra la temperatura impostata e la lettura attuale del display. Questo & un
funzionamento standard ed & semplicemente dovuto al tempo di attivazione iniziale del sistema. La temperatura si
stabilizzera completamente una volta che ['unita sara in funzione per alcune ore.

5.12. Rumore di funzionamento

Per raggiungere la temperatura desiderata, il refrigeratore di vino, funzionante con compressori e ventole, pud produrre
i seguenti tipi di rumori. Questi rumori sono normali e possono verificarsi come segue:

e Suono gorgoglio - causato dal refrigerante che scorre attraverso le serpentine dell'apparecchio.
e Suoni di crepitio/scoppiettio - causati dalla contrazione e espansione del gas refrigerante che produce freddo.
e Suono di funzionamento della ventola - per far circolare I'aria all'interno della cantina del vino.

La percezione del rumore da parte di un individuo & direttamente collegata all'ambiente in cui si trova il refrigeratore di
vino, cosi come al tipo specifico di modelli. | nostri wine cooler sono in linea con gli standard internazionali per questo
tipo di apparecchiaturi. Faremo sempre del nostro meglio per soddisfare i nostri clienti, ma non riprenderemo possesso
dei beni a causa di lamentele dovute a normali rumori di funzionamento.

6. FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO

6.1. | comandi del tuo elettrodomestico

AWISO

Rischio di danni al tuo apparecchio. Non accendere ['elettrodomestico immediatamente dopo che é stato spento.
Aspetta 5 minuti prima di riavviare l'apparecchio.

DXB-24.51B.TO Funzioni del pannello di controllo:

® ® @
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(1) Finestra di visualizzazione
Funzione: mostra la temperatura interna attuale del refrigeratore per vino

(2) Controllo della temperatura / interruttore Fahrenheit-Celsius
Regolazione della temperatura: Premi questo pulsante per diminuire la temperatura interna a incrementi di 1°C. Una
volta raggiunta la temperatura minima, premere nuovamente il pulsante fara tornare limpostazione alla temperatura
massima disponibile.
Conversione dell'unita: Premi e tieni premuto questo pulsante per 3 secondi per alternare il display tra Celsius (°C) e
Fahrenheit (°F).

(3) Controllo di Alimentazione / Luce
Accensione: Dalla modalita standby, premi e tieni premuto questo pulsante per 3 secondi per accendere l'unita.
Spegnimento: Mentre ['unita & operativa, premi e tieni premuto questo pulsante per 3 secondi per spegnere la corrente e
spegnere la macchina.
Luce interna: Mentre |'unita & operativa, basta premere un breve pulsante per accendere o spegnere la luce LED
interna.
Sensori automatici della porta: La luce si accende automaticamente quando la porta viene aperta e si spegnera
quando ¢ chiusa. Per mantenere la luce interna accesa continuamente, basta accendere manualmente la funzione
luminosa.
Opzioni LED Multicolore: Ogni pressione del pulsante della luce fara scorrere le opzioni di colore disponibili.

Funzioni del pannello di controllo DXB-26.69DB.TO :

(1) Pulsante della luce / accensione
Accensione: Quando l'unita & collegata, premi questo pulsante per 3 secondi per accendere l'alimentazione.
Spegnimento: mentre 'unita ¢ in funzione, premi questo pulsante per 3 secondi per spegnere I'apparecchio.
Controllo della luce interna: mentre I'unita & in funzione, premi brevemente questo pulsante per accendere o spegnere
la luce LED interna.
llluminazione automatica: La luce si accende automaticamente quando la porta viene aperta e si spegnera quando la
porta é chiusa. Per mantenere la luce accesa continuamente, accendi manualmente la funzione luminosa usando il
pulsante. L'azionamento manuale sovrascrive il sensore automatico delle porte.

(2) Pulsante di impostazione della temperatura nella zona superiore
Funzione: Premi questo pulsante per regolare la temperatura della zona superiore. Ogni singola pressione fa ciclare
limpostazione nell'intervallo disponibile da 10°C a 20°C.

(3) Pulsante per impostare la temperatura della zona bassa
Funzione: Premi questo pulsante per regolare la temperatura della zona inferiore. Ogni singola pressione fa ciclare
Iimpostazione nell'intervallo disponibile da 5°C a 12°C.

(4) Conversione Celsius / Fahrenheit (°C/°F)
Funzione: Per alternare il display della temperatura tra Celsius e Fahrenheit, premi contemporaneamente sia il pulsante
Zona Superiore ((2)) che quello Zona Inferiore ((3)) per 3 secondi.
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DXB-42.100DB.TO Funzioni del pannello di controllo:

(1) pulsante ON/OFF
Spegnimento: Premi questo pulsante per 3 secondi. Il display della Zona Superiore (4) mostrera un conto alla rovescia
digitale (3, 2, 1) prima che l'unita si spenga completamente.
Accensione: Premi il pulsante una volta (senza ritardi) per riaccendere ['unita.

(2) & (3) Controllo della temperatura della zona superiore
Premi una volta per aumentare (2) o diminuire (3) la temperatura target per la zona superiore di 1°C.
Le regolazioni saranno visualizzate nella finestra della Zona Superiore (4)

(4) & (5) Finestre di visualizzazione
Mostra la temperatura attuale o impostata per la zona superiore (4) e la zona inferiore (5)

(6) & (7) Controlli di temperatura a bassa zona
Premi una volta per aumentare (6) o diminuire (7) la temperatura target per la zona superiore di 1°C.
Le regolazioni saranno visualizzate nella finestra della Zona Superiore (5)

(8) Controllo della Luce e delle Unita di Temperatura (°C/°F)
Luce interna: Premi questo pulsante per accendere o spegnere la luce LED interna.
Ogni pressione successiva di questo pulsante passera tra le opzioni di colore disponibili.
Conversione dell'unita: Premi questo pulsante per alternare le finestre di visualizzazione della temperatura tra Celsius
(°C) e Fahrenheit (°F).

DXB-65.154DB.TO Funzioni del pannello di controllo:

(1) pulsante ON/OFF
Awvio iniziale: Il sistema si attiva automaticamente su ON una volta collegato il cavo di alimentazione.
Spegnimento: Premi questo pulsante per 3 secondi. Il display della Zona Superiore (5) mostrera un conto alla rovescia
digitale (3, 2, 1) prima che l'unita si spenga completamente.
Accensione: Premi il pulsante una volta (senza ritardi) per riaccendere ['unita.

(2) & (3) Controllo della temperatura della zona superiore
Premi una volta per diminuire (2) o aumentare (3) la temperatura target per la zona superiore di 1°C.
Le regolazioni saranno visualizzate nella finestra della Zona Superiore (5)

(4) & (5) Finestre di visualizzazione
Mostra la temperatura attuale o impostata per la zona inferiore (4) e la zona superiore (5)
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(6) Controllo della Luce e delle Unita di Temperatura (°C/°F)
Luce interna: Premi questo pulsante per accendere o spegnere la luce LED interna.
Ogni pressione successiva di questo pulsante passera tra le opzioni di colore disponibili.
Conversione dell'unita: Premi questo pulsante per alternare le finestre di visualizzazione della temperatura tra Celsius
(°C) e Fahrenheit (°F).
Sensori automatici della porta: La luce si accende automaticamente quando la porta viene aperta e si spegnera quando
€ chiusa. Per mantenere la luce interna accesa continuamente, accendi manualmente la funzione luminosa.
L'azionamento manuale sovrascrive il sensore automatico della porta.
Opzioni LED Multicolore: Ogni pressione successiva del pulsante luminoso fara scorrere le opzioni colori disponibili.

(7) & (8) Controllo della temperatura delle zone piu basse
Premi una volta per diminuire (7) o aumentare (8) la temperatura target per la zona superiore di 1°C.
Le regolazioni saranno visualizzate nella finestra della Zona Inferiore (4)

6.2. Impostazione della temperatura
Informazioni importanti sulla temperatura e sul funzionamento

. Visualizzazione della temperatura predefinita: di default, il pannello di controllo LED mostra la temperatura
interna effettiva dell'aria del wine cooler.

. Funzione di memoria di temperatura: L'apparecchio & dotato di una funzione automatica di memoria per
interruzioni di alimentazione. In caso di interruzione di corrente, tutte le impostazioni di temperatura precedenti
verranno ripristinate automaticamente una volta ripristinata la corrente.

Comprendere la temperatura dell'aria rispetto alla temperatura del vino

E importante capire che esiste una differenza naturale tra la temperatura dell'aria ambiente allintemo dell'armadio e la
temperatura effettiva del liquido del vino:

. Periodo di stabilizzazione della temperatura: A causa della massa critica di un wine cooler completamente
carico, ci vogliono circa 12 ore perché le regolazioni della temperatura si stabilizzino e si riflettano nella temperatura
liquida del vino. Una volta impostata la temperatura desiderata, si consiglia vivamente di non effettuare
regolazioni frequenti.

. Varianza termostatica: Il termostato € progettato per mantenere la temperatura interna dell'aria entro una
variazione di *2,5°C. Tuttavia, a causa dell'inerzia termica del vino e delle bottiglie di vetro, la temperatura effettiva
del vino stesso rimarra altamente stabile, oscillando solo di 0,5°C a 1°C.

7. MENSOLE

Per evitare danni alla guarnizione della porta, assicurati che la porta sia completamente aperta prima di estrarre le
mensole dal compartimento.

Mensola di legno scorrevole: istruzioni per la rimozione e l'installazione

. Rimozione della mensole: Tira fuori la mensola finché non raggiunge il supporto di supporto (1). Premi le fibbie di
sgancio su entrambi i lati dei rulli scorrevoli e tira la mensola in avanti nella direzione della freccia (2).

. Installazione della mensole: Allinea la mensola con i rulli scorrevoli su entrambi i lati e spingila verso l'interno nella
direzione della freccia (3), come illustrato nel diagramma sottostante.
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8. PORTA
8.1. Come cambiare I'angolo di apertura della porta

Nota: Sono necessarie due persone per sostituire la porta

Smontaggio della porta

1. Posizionare la copertura in plastica della cerniera nell'angolo superiore dell'unita. Usa un piccolo cacciavite a punta
piatta o un sottile tirabraccio per sollevare e staccare delicatamente il tappo protettivo di plastica che copre il meccanismo
della cerniera. (Fig. 1)

2. Tira con cura il fascio di cablaggi leggermente fuori dalla cavita accanto alla cerniera superiore. Premi la linguetta di
sgancio della clip di plastica del cabello e separi le due due parti per scollegare la connessione elettrica della porta. (Fig.
2)

3. Spostati all'angolo inferiore della porta del wine cooler. Inserisci una chiave esagonale/a Squadrone nel pemo inferiore
della cemiera. Gira la chiave in senso antiorario per allentare e sfila completamente il perno dalla staffa inferiore della
cerniera. Tira fuori completamente il perno dal fondo. (Fig. 3)

4. Torna alla cemiera superiore. Sostieni il peso della porta di vetro con una mano cosi non cade. Usa il tuo utensile per
svitare o premere il meccanismo del perno della cerniera superiore per liberare il punto di rotazione superiore della porta.
(Fig. 4)

5. Con entrambi i perni della cerniera sganciati e il cablaggio completamente scollegato, inclinare con attenzione la porta
verso |'esterno. Alza completamente la porta dal telaio del wine cooler e mettila da parte in modo sicuro su una superficie
morbida per evitare di graffiare il bicchiere o la comnice. (Fig. 5)
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Inversione della cerniera della porta
Nota: Prima di iniziare, assicurati che il refrigeratore per vino sia scollegato e completamente vuoto.

1. Utilizzando un piccolo utensile a leva o un cacciavite a testa piatta, sfila delicatamente i tappi di plastica dei fori situati
nell'angolo inferiore opposto alla cemiera attuale. (Fig. 1)

2. Usando un trapano elettrico o un cacciavite, rimuovi le viti che fissano la cerniera inferiore della porta al telaio. Rimuovi
con cura il pezzo della cerniera e mettilo da parte su uno spazio di lavoro protetto. (Fig. 2)

3. Spostati nell'angolo superiore del wine cooler. Tieni stabile la cerniera con una mano e svita le viti di montaggio. Tira
fuori direttamente la staffa della cerniera dal telaio. (Fig. 2)

4. Prendi il meccanismo della cerniera superiore e stacca le clip interne di plastica rimovibili. Reinserile nel blocco
alternativo del telaio a cerniera in modo che siano correttamente orientate sul lato opposto. (Fig. 3)

5. Posiziona il supporto della cerniera inferiore sopra i fori gia forati sul lato nuovo. Inserisci manualmente le viti per
allinearle, poi stringile saldamente usando il trapano o il cacciavite.

6. Estrarre con attenzione il cablaggio interno dallo slot dell'angolo superiore sul lato nuovo. Infila correttamente questi
fili attraverso il canale nella staffa della cerniera superiore prima di montarlo. Allinea la staffa superiore della cerniera al
telaio, assicurandoti che i fili rimangano chiari e non stretti. Stringi @ mano la prima vite per tenerla ferma. (Fig. 4)

7. Infilare le viti rimanenti per fissare completamente la staffa della cerniera superiore allarmadio del wine cooler.
Controlla due volte che tutti i componenti siano ben fissati e che la porta sia allineata correttamente.

8. Segui questi passaggi per installare in sicurezza la copertura elettrica d'angolo protettiva e i tappi del foro inferiore
della cerniera sul tuo wine cooler durante una montatura di inversione della porta.

9. Identificare la fessura nell'angolo superiore dove sono esposti il sensore interno della porta o i fili di alimentazione.
Prendi il coperchio nero, a forma di L, e allinealo sopra la fessura d'angolo, assicurandoti che i fili interni entrino in modo
sicuro sotto senza essere pizzicati. (Fig. 5)

10. Premi con attenzione il coperchio sul bordo del telaio del refrigeratore. Applica una pressione ferma lungo i bordi
laterali e superiori finché il coperchio non scatta saldamente e si appoggia al mobile. Allinea un tappo di plastica con il
foro vuoto della vite sul bordo esterno inferiore del telaio. Premi saldamente con il pollice finché non & a filo. (Fig. 5)

11. Individuare i restanti fori esposti per le viti sul bordo interno inferiore. Spingi un tappo di plastica in ogni foro finché
non sono completamente inseriti per proteggere le filettature hardware. (Fig. 1)
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Inversione dell'angolo della porta e della copertura cablaggio

1. Inserire un sottile utensile o una sonda nella giuntura del coperchio d'angolo in plastica sul lato che contiene il
cablaggio della porta. Solleva delicatamente per liberare le linguette di plastica. Muovi il coperchio di plastica
dall'angolo del telaio della porta, facendo attenzione a non tirare o danneggiare i cavi esposti sottostanti. (Fig. 1)

2. Porta la copertura dell'angolo rimosso all'angolo opposto del telaio della porta, dove ora si trovera il cablaggio. Infila
o infila saldamente il cablaggio della porta nel canale designato all'interno del coperchio di plastica. Allinea il coperchio
sulla nuova fessura d'angolo e premi saldamente finché non scatta piatto e a filo contro il telaio della porta. (Fig. 2)

3. Spostati nell'angolo opposto del telaio della porta. Usa il tuo attrezzo per sollevare e sganciare il coperchio
decorativo in plastica solida e brutto. Porta il coperchio vuoto all'angolo iniziale dove hai rimosso per la prima volta il
coperchio del cablaggio. Allinealo con la fessura vuota dell'angolo e premi saldamente con le dita finché non si sistema
saldamente, lasciando una finitura pulita e senza soluzione di continuita. (Fig. 1)
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Montaggio della porta

Segui queste istruzioni passo dopo passo per allineare, montare e fissare in sicurezza la porta in vetro al
tuo mobile del wine cooler.

1. Sollevare con cura la porta in vetro e allineare le prese di montaggio degli angoli superiore e inferiore con le staffe
delle cerniere superiore e inferiore fissate all'armadio del wine cooler. Prima di inserire completamente la porta nelle
staffe, tira il cablaggio esposto che esce dalla cerniera superiore dell'armadietto e assicurati che passi ordinatamente
attraverso la fessura angolare del telaio della porta. (Fig. 1)

2. Lascia cadere il perno della cerniera superiore direttamente nell'apertura all'angolo superiore del meccanismo della
cerniera della porta. Usa le dita per premere tutto fino a farlo fermare al suo posto. (Fig. 2)

3. Spostati nell'angolo inferiore del telaio della porta. Inserisci il perno della cerniera inferiore verso 'alto nella staffa
inferiore della cerniera. Usando una chiave esagonale/Allen, gira il perno della cerniera inferiore in senso orario per
infilarlo saldamente nella staffa. Continua a stringere finché il perno non € ben bloccato e a filo con la staffa. (Fig. 3)

4. Toma nell'angolo superiore dell'armadietto. Inserisci la chiave esagonale/allenno nel foro superiore della vite del
permo della cerniera. Ruotalo in senso orario per stringere completamente il perno, assicurandoti che la parte superiore
della porta sia stabile. Trova il piccolo tappo di plastica con copertura. Premi il tappo direttamente nel foro superiore
della vite sopra il perno della cerniera appena stretto per nascondere I'hardware e completare 'assemblaggio. (Fig. 4)
5. Apri e chiudi delicatamente la porta per verificare che si muova in modo fluido, sia in piano e sigilli saldamente contro
il telaio magnetico dell'armadietto.

wire harness

Step 2: Place the plastic
cover cap into the lop screw
hole until it is flus|

Hinge Bracket
Socket

Step 1: Insert standard Allen
key into the socket and turn
clockwise to tighten.

Fig 4
Collegamento elettrico

Segui questi passaggi per collegare e fissare in sicurezza il cablaggio interno della porta dopo aver
montato il gruppo porta.

1. Individuare i due terminali in plastica bianca: uno che si estende dal corpo principale del wine cooler e l'altro che
parte dall'angolo della cerniera del telaio della porta. Allineare i pin interni dei connettori maschio e femmina in modo
che si facciano corretto.

2. Spingi saldamente i due terminali di plastica insieme finché la piccola clip di fissaggio scatta e si blocca in posizione.
Tira delicatamente i fili per assicurarti che la connessione elettrica sia completamente sicura e non si stacchera. (Fig. 1)
3. Raccogli con cura il lascimento dal fascio di cablaggi colorati (linee gialle, nere e rosse). Instrada e riporta
ordinatamente il gruppo terminale collegato all'interno del canale di cablaggio incassato sul lato del telaio
dell'armadietto. (Fig. 2) Assicurati che tutti i fili siano completamente a filo allinterno della cavita del telaio, cosi da non
essere pizzicati o crimpati quando la copertura protettiva ¢ fissata. (Fig. 3)
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Protective
Cover

8.2. Utilizzo della funzione push-to-open door
La funzione di spinta per aprire la porta si attiva quando I'unita € alimentata.

1. Accesso iniziale

Trova il cartello "PUSH" nella parte superiore della porta. Per attivare la sequenza di ingresso automatico, applica
una leggera pressione verso l'interno sulla superficie della porta sotto il cartello. Mantieni questa pressione per 2-3
secondi. Una barra di spinta motorizzata si attiva quindi per aprire la porta di circa 9 cm.

Un breve ritardo di 2 secondi avverra dopo l'estensione della barra, momento in cui la porta & pronta per 'uso manuale
completamente aperto.

2. Ritrazione del pistone e chiusura automatica

Dopo un ritardo di 4 secondi dopo I'estensione iniziale, il pistone di spinta si ritirera automaticamente alla posizione di
partenza.

Se I'apertura manuale non viene avviata entro questo intervallo di 4 secondi, il sistema chiude automaticamente la
porta.

Consiglio! Se la porta non si chiude correttamente, apri e chiudi di nuovo la porta e aspetta 3 secondi.

8.3. Reset della posizione iniziale
In posizione iniziale, la barra di spinta € a filo con la parte anteriore del mobile. Se la posizione iniziale é disallineata:
1. Spegni l'elettrodomestico.

2. Spegni il fusibile della presa di corrente.
3. Dopo 10 secondi, riaccendi il fusibile. Il pistone di spinta torna alla sua posizione iniziale.

9. TEMPERATURA

La temperatura ottimale dipende dal tipo di vino:

Vino rosso 14-18°C 57-65 °F
Vino bianco 5-10°C 41-50 °F
Vino di maturazione 11-14°C 52 -57 °F

Controlla sempre I'etichetta della bottiglia per la temperatura ottimale di conservazione dei tuoi vini.
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9.1 Zone

L'apparecchio pud essere dotato di pit zone. Ogni zona é adatta a diversi tipi di vini. | display mostrano la temperatura
attuale nelle zone corrispondenti.
Consiglio! Se vuoi cambiare le unita sul display tra °C e °F.

Tipo Zona Tipi di vino Impostazioni della temperatura
Zona unica Tutti i tipi di vino A seconda del tipo di vino
Doppia zona Zona superiore Champagne 5-10°C 41-50°F
Vino bianco
Zona inferiore Vino bianco 10-18°C 50 - 65 °F
Vino rosso

Per prestazioni ottimali, raccomandiamo una differenza di temperatura tra le zone di almeno 4 °C.
9.2. Conservazione del vino

La quantita di vino che pud essere conservata nell'elettrodomestico dipende dalla dimensione delle bottiglie. La
capacita & approssimativamente massima basata sulle bottiglie Bordeaux da 750 ml.

AVVISO

Piu bottiglie di vino possono essere pesanti e influenzare il baricentro dell'apparecchio e causare I'apparecchio
inclinarsi. Fai attenzione alla posizione delle bottiglie nell'apparecchio:

. Non far scivolare fuori piti di un rack carico contemporaneamente.

J Se un portafoglio € carico con pit di uno strato di bottiglie, non scivolare fuori dal portafogli.

. Cerca di distribuire le bottiglie in modo uniforme in tutto I'apparecchio.

Le bottiglie aperte possono causare fuoriuscite all'interno dell'apparecchio. Metti solo bottiglie chiuse nell'apparecchio.

Per conservare il vino nel tuo elettrodomestico, fai quanto segue:

1. Apri completamente la porta.

2. Tira fuori uno dei portafogli.

3. Metti la bottiglia piatta sul portabottiglia.

4. Spingi il rack di nuovo nell'apparecchio.

5. Chiudi bene la porta.

Per le ottimali prestazioni dell'apparecchio, tieni a mente i seguenti aspetti:

+ Se non hai abbastanza bottiglie per riempire I'apparecchio, distribuisci le bottiglie nel modo piu uniforme possibile
allinterno dell'apparecchio.

+» Mantenere uno spazio tra la parete e le bottiglie per permettere la circolazione dell'aria.

9.3. Aggiunta di una scatola di umidita (opzionale)

Quando I'apparecchio & installato in un clima molto secco (umidita sotto il 40%) puoi mettere una scatola dell'umidita
allinterno dell'apparecchio.

Consiglio! Tieni presente che usare la scatola dell'umidita riduce la capacita della bottiglia dell'apparecchio.
Per aggiungere la scatola dell'umidita, fai quanto segue:

1. Riempi la scatola dell'umidita con acqua.
2. Metti la scatola dell'umidita sullo scaffale con i runner.
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10. RISPARMIO ENERGETICO

L'elettrodomestico € da solo efficiente dal punto di vista energetico. Se vuoi usare I'elettrodomestico nel modo pit
efficiente possibile:

+ Tenere la porta chiusa il piu possibile.

+ Non cambiare troppo spesso la temperatura impostata.

+ Spegnere I'apparecchio quando & vuoto per un periodo pil lungo.

+ |l Wine Cooler dovrebbe trovarsi nella zona piui fresca della stanza, lontano dagli elettrodomestici in produzione e fuori
dalla luce solare diretta.

11. CURA E MANUTENZIONE
ATTENZIONE!

Le seguenti attivita di manutenzione sono necessarie per mantenere I'apparecchio in condizioni ottimali:

Pulizia rapida Ogni mese
Pulizia approfondita Quando sporco o non usato per periodi pit lunghi
Scongelamento Ogni sei mesi (0 quando il gelo sull'evaporatore & spesso 5 mm)

| capitoli seguenti forniscono istruzioni su come svolgere questi compiti di manutenzione.

11.1. Pulizia

Per pulire I'elettrodomestico, fai quanto segue:

1. Spegni la corrente, scollega I'apparecchio e rimuovi tutti gli oggetti, inclusi bottiglie, scaffali e rastrelliere.

2. Lavare le superfici interne con acqua tiepida e soluzione delicata.

3. Lava le mensole con una soluzione detergente delicata. Aspetta che le mensole si asciocchino prima di rimetterle
sull'unita

4. Spremere |'acqua in eccesso dal panno durante la pulizia dell'area dei comandi o di eventuali parti elettriche.

5. Lava l'esterno con acqua tiepida e detergente liquido delicato. Sciacquare bene e asciugare con un panno pulito e
morbido.

6. Pulire le bocchette d'aria con un panno umido e morbido.

7. Se presente, pulire la scatola di umidita sotto acqua corrente.

8. Pulire la porta con detergente per vetri e un panno morbido.
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IATTENZIONE!

Non accendere mai l'elettrodomestico mentre I'interno o le mensole sono bagnati. Operare in un ambiente umido
aumenta significativamente il rischio di crescita di muffa. Maku si assicura che l'interno dell'elettrodomestico e tutti gli
accessori siano completamente asciutti prima di accenderlo.

11.2. Scongelamento dell'apparecchio

La tua cantina & progettata con un sistema di scongelamento "Auto-cycle". Durante il "ciclo di spegnimento” le superfici
refrigerate della cantina si scongelano automaticamente. L'acqua di scongelamento dal compartimento della cantina si
scarica automaticamente e una parte va in un vassoio dell'acqua, situato sul retro della cantina accanto al compressore.
II calore viene trasferito dal compressore ed evapora I'acqua condensata che si € raccolta nel vassoio dell'acqua. Parte
dell'acqua rimanente viene raccolta nella cantina per motivi di umidita. Questo sistema consente di creare il livello di
umidita corretto all'interno della cantina per il vino necessario al sughero naturale per mantenere una tenuta duratura.

Si consiglia lo scongelamento manuale ogni 6-12 mesi.

Nota: I'acqua raccolta tramite condensa viene quindi riciclata. In condizioni ambientali estremamente asciutte, potresti
dover aggiungere un po' d'acqua nel contenitore fornito con la tua cantina per il vino.

Tutte le unita sono dotate di una porta in vetro a doppio vetro che presenta un terzo strato interno di acrilico per
minimizzare la condensa sulla porta in vetro.

La cantina non & completamente sigillata; L'ingresso dell'aria fresca € consentito attraverso il tubo di scarico. L'aria viene
fatta circolare attraverso la cantina tramite un ventilatore e le mensole cave.

Nota: Durante il ciclo di refrigerazione, viene rilasciato calore che si disperde attraverso le superfici esterne della cantina.
Evita di toccare le superfici durante quei cicli.

Lo scongelamento di solito richiede 2-4 ore. L'apparecchio viene sbrinato quando tutto il gelo dell'evaporatore € sparito.
Per scongelare I'apparecchio:

1. Spegni l'elettrodomestico.

2. Rimuovi le bottiglie dall'apparecchio.

3. Lasciare la porta aperta per velocizzare il processo.

4. Posizionare gli asciugamani all'apertura della porta dell'apparecchio per assorbire |'acqua.
5. Riaccendi I'apparecchio.

6. Se presente, riempi la scatola dell'umidita.

12. INTERRUZIONE DI CORRENTE

La maggior parte dei blackout viene corretta entro poche ore e non dovrebbe influenzare la temperatura del tuo
apparecchio se minimizzi il numero di volte in cui la porta viene aperta. Se la corrente restera interrotta per un lungo
periodo, devi prendere le misure appropriate per proteggere i tuoi contenuti.

13. FERIE

Vacanze brevi: lasciare il Wine Cooler/Beverage Cooler attivo durante le vacanze di meno di tre seftimane. Se
I'apparecchio non viene utilizzato per diversi mesi, rimuovi tutti gli oggetti e spegni I'apparecchio. Pulisci e asciuga
accuratamente l'interno. Per prevenire la crescita di odori e muffa, lascia la porta leggermente aperta: bloccala se
necessario.

14. SPOSTARE IL WINE COOLER
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1. Rimuovere tutti gli oggetti.

2. Rimuovi gli oggetti sparsi all'interno del refrigeratore per vino (bottiglie e scaffali) oppure fissa gli oggetti sparsi con la
schiuma.

3. Gira la gamba regolabile verso la base per evitare danni.

4. Chiudi la porta con del nastro adesivo.

5. Assicurarsi che I'apparecchio rimanga saldo in posizione verticale durante il trasporto. Proteggi anche I'esterno
dell'elettrodomestico con una coperta o oggetti simili.

15. DOMANDE FREQUENTI

1. L'elettrodomestico non si raffredda abbastanza. Cosa fare?

Assicurati che la porta sia completamente chiusa. Non esporre I'unita alla luce solare diretta. Tieni pulite le griglie di
ventilazione.

2. L'elettrodomestico si accende e spegne frequentemente.

Un refrigeratore per vino tipicamente attiva il ciclo di raffreddamento ogni 1015 minuti. Se il compressore si avvia piu
frequentemente, verificare quanto segue: condizioni climatiche nel luogo di installazione; Chiusura corretta della porta.
Se sono state caricate molte nuove bottiglie contemporaneamente, l'unita pud richiedere almeno 24 ore per
raggiungere la temperatura impostata, con conseguente cicli di raffreddamento temporaneamente piu frequenti.

3. La porta non si apre.
Controlla l'installazione e consulta il manuale utente per le istruzioni su come regolare il sensore di apertura della porta.

4, La luce interna non funziona.
Controlla le impostazioni del wine cooler. Ulteriori informazioni sulle impostazioni disponibili sono disponibili nel
manuale utente.

5. Sul vetro appare condensa.
Un'umidita eccessiva nella stanza pud causare problemi di umidita. Non & un malfunzionamento dell'apparecchio.

6. La porta non si chiude correttamente.

| wine cooler possono rimanere riempiti per piu di sei mesi prima di arrivare al cliente. Le unita sono protette saldamente
con polistirolo su tutti i lati e fissate con due cinghie per garantire un ambiente sicuro e prevenire danni fisici durante il
trasporto. A causa della compattazione stretta, la guarnizione della porta pud deformarsi e richiedere regolazioni. Per
correggere, chiudi la porta e riscalda delicatamente la guamizione usando un phon. Regola con cura le lamelle della
guarnizione per aiutarle ad aprirsi e tornare alla loro forma corretta. Controlla la posizione della guamnizione e della porta
per assicurarti che sia una corretta tenuta. Se la guarnizione si ¢ allentata o ha perso la forma dopo anni, puo essere
ripristinata usando un phon. Verifica che ['unita sia in linea e che tutte le mensole siano installate correttamente.
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Door gasket < —}

Hair dryer

7. Come registrare la mia richiesta di servizio

Usa il link per registrare la tua richiesta di servizio: https://service.dunavox.com/

E necessario fornire le seguenti informazioni per registrarsi:

- Dettagli di contatto (Nome, indirizzo email, numero di telefono)

- Dettagli del conto (Paese di acquisto, data di acquisto, da chi I'hai acquistato)

- Dettagli del prodotto (tipo di prodotto, numero di serie)

- Descrizione dell'errore (Spiegazione dell'errore, caricare foto dell'installazione € obbligatorio quando si invia il modulo
di segnalazione del servizio.

Se noti comportamenti insoliti nel tuo elettrodomestico, contatta il tuo rivenditore locale o invia un'email al seguente

indirizzo email: service@dunavox.com
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16. DISMISSIONE

1. Prima di smaltire un vecchio apparecchio, scollega la spina dalla presa principale per assicurarti che I'apparecchio sia
inutilizzabile.

2. Rimuovere la porta ma lasciare le mensole in posizione per impedire ai bambini di entrarci.

3. Taglia il cavo principale e scartalo.

Il simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere gestito
come rifiuto domestico generale, ma deve essere portato a un punto di raccolta per il riciclo di prodotti
elettrici ed elettronici. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformita con le normative
I ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Smaltendo correttamente questo prodotto, contribuisci
alla protezione dell'ambiente e alla salute dei tuoi simili. Lo smaltimento improprio mette a rischio la
salute e I'ambiente. Ulteriori informazioni sul riciclo del prodotto possono essere ottenute presso il
municipio, il reparto raccolta rifiuti o il negozio dove hai acquistato il prodotto.

Se il tuo prodotto & difettoso, contatta Dunavox. Possiamo forse riparare il prodotto o dargli una seconda vita. Se devi
smaltire il prodotto, smaltiscilo secondo le linee guida applicabili localmente.
Quando vendiil prodotto a un nuovo proprietario, assicurati di aggiungere questo manuale o una copia di questo manuale.

IRIATTENZIONE!

Quando si smaltisce un vecchio apparecchio, assicurarsi che la tubatura non si danneggi.

17. GARANZIA

| prodotti per uso domestico hanno una garanzia standard di 24 mesi. La registrazione entro 30 giomi dall'acquisto
prolunga la garanzia di 12 mesi (36 mesi in totale).

Registrazione a https://dunavox.com/product-registration

I compressore & coperto per altri due (2) anni, totalizzando cinque (5) anni sul compressore.

La garanzia si applica solo nel paese di acquisto.

Le richieste devono includere la prova dell'acquisto e, se applicabile, la prova della registrazione. La garanzia copre
manodopera, pezzi di ricambio e costi di trasporto necessari per la riparazione. La rimozione e la reinstallazione degli
elettrodomestici integrati sono responsabilita dell'utente finale. Per motivi di sicurezza, non € previsto il servizio in loco
per le unita installate a pit di 2 metri dal livello del pavimento.

Esclusioni:

Nessuna copertura per: danni al trasporto/trasferimento; graffi/vetri rotti, scaffali o maniglie; installazione/uso improprio;
connessione di alimentazione sbagliata o tensione instabile; riparazione/modifica non autorizzata; disastri naturali; usura
estetica/decolorazione; perdita o deterioramento di vino o altri contenuti; Usura generale. Dunavox non € responsabile
per danni indiretti o conseguenti, incluso il deterioramento del vino o dei materiali circostanti.

| prodotti sono coperti dalla garanzia ufficiale del produttore in conformita con le normative UE applicabili sulla conformita
al consumo/prodotto. La garanzia & personale per I'acquirente originale e non trasferibile. La riparazione/sostituzione non
estende il periodo di garanzia originale.

Le clausole e le specifiche di garanzia sono soggette a modifiche senza preavviso.
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PRATARME

Gerbiamas kliente,

Dékojame, kad sigijote §j prietaisg ir pasitikite Dunavox. Mes sukdréme

Sis produktas su didZiausiu rapeséiu ir tikiuosi, kad jis bus iSdidus ir ilgalaikis josy namy
papildymas. Jei turite klausimy apie savo prietaisg, praneSkite mums, mielai jums
padésime!

DUNAVOX balansas

- "Push-to-open"

- LED jutiklinis ekranas

- Teleskopiné mediné lentyna
- Keliy LED lemputé

Balanso produktai

DXB-24.51B.TO
DXB-26.69DB.TO
DXB-42.100DBP.TO
DXB-65.154DB.TO
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1. APIE $| DOKUMENTA

Sis vadovas taikomas visiems "Dunavox" balanso modeliams. Jei skyriai taikomi tik kai kuriems modeliams, tai bus
paminéta skyriaus pavadinime arba pradzioje.

Prie§ naudodami gaminj, perskaitykite ir supraskite §j vadova, Atsargiai laikykite §j vadova, kad galétuméte pasinaudoti
ateityje.

Pasiliekame teise keisti parametrus be iSankstinio jspé&jimo.

1.1. Kalba

Sis vadovas i pradziy paraSytas angly kalba. Visos kitos kalbinés versijos yra originalaus teksto vertimai. Jei jisy
pageidaujamos kalbos spausdintinéje versijoje néra, apsilankykite masy websvetainéje ir ieSkokite atitinkamo modelio,
kad atsisiystuméte vartotojo vadova reikiama kalba.

1.2. Atitinkami dokumentai
Yra i Sio prietaiso dokumentacija

Dokumentas Vieta

Vartotojo vadovas Sis dokumentas
Energijos vartojimo  efektyvumo | Supakuota] prietaisa
etiketé

Montavimo bréZinys

1.3. Naudojami simboliai
Siame vadove pateikiamos saugos instrukcijos. Jei nepaisysite $iy nurodymy, galite susizeisti arba sugadinti prietaisa,
Kiekviena saugos instrukcija nurodoma signaliniu ZodZiu. Signalinis Zodis atitinka apraSytos pavojingos situacijos rizikos lyg;.

. Sis simbolis rodo pavojinga situacija, kurios neivengus gali bdii mirtina arba sunkiai
SPEJIMAS! suzalota.
ATSARGIAI Sis simbolis rodo pavojinga, situacija, kurios neidvengus gali biti lengvas ar vidutinio

sunkumo suZalojimas.

PASTABA Sis simbolis nurodo situacija, kurios neiSvengus gaminys gali biti sugadintas.

Kiti simboliai Siame vadove nesusije su sauga.
| Patarimas! | Sis simbolis nurodo patarima, kuris yra naudingas kai kuriems vartotojams.

2. PRODUKTO APRASYMAS

Sis prietaisas yra aukstos kokybés vyno $aldytuvas, pasizymintis aukstiausios kokybés iSvaizdair pojtiiu. Prietaisas turi
dinaminj klimato rezima, kuris idealiai tinka vyno buteliams laikyti ilgg laika.
Toliau pateiktoje lenteléje parodytas zony skai€ius ir butelio talpa kiekvienam modeliui.

Balansas
24 26 42 65
Zony skai€ius 1 2 2 2
Butelio talpa 24 26 42 65

18samy specifikacijy sarasa rasite 1 priedélyje.
2.1. Afitiktis
Sis prietaisas suprojektuotas ir iSbandytas pagal Siuos reglamentus ir direktyvas:
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LVD 2015/35/ES
EMC 2014/30/ES
ERP 2009/125/EB
RoHS 2011/65/EB

CB sertifikatas

CE sertifikatas

3. SAUGUMAS
3.1. Paskirtis

+ Sis prietaisas skirtas vynams laikyti optimalioje temperatiroje.
+ Sis prietaisas skirtas tik jmontuoti.

* Prietaisas skirtas naudoti buityje.

* Prietaisas skirtas naudoti tik patalpose.

+ Sis prietaisas skirtas vynui laikyti.

3.2.  Numatyti naudotojai

Sj prietaisg gali naudoti 8 mety ir vyresni vaikai ir Zmonés, turintys ribotas fizines, jutimines ar protines galimybes arba
neturintys patirties ir Ziniy, jei jie buvo priziarimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti gaminj ir suprantasu tuo susijusius
pavojus. Vaikai neturi Zaisti su gaminiu. Vaikai negali valyti ir prizireti be prieZidros.

3.3. Saugos instrukcijos

SPEJIMAS!

Elektros smUgio pavojus. Kai prietaisas prijungtas prie elektros tinklo, jame yra auksta jtampa.

* Prie$ prijungdami prietaisa prie elektros tinklo, iSjunkite elektros lizdo saugiklj.
* |Zeminkite prietaisa.

* Pries atlikdami technine prieZidra, iSjunkite elektros lizdo saugiklj.

* Nejudinkite prietaiso, kai prietaisas prijungtas prie aktyvaus maitinimo lizdo.

* Nejunkite prietaiso prie elektros lizdo, jei paZeistas maitinimo laidas. Jei maitinimo laidas paZeistas, jj turi pakeisti
gamintojas arba jgaliotasis techninés priezidros centras.

* Nejunkite prietaiso prie sugedusio elektros lizdo.

* Prietaisg ir maitinimo laida laikykite atokiau nuo vandens ar drégmés.

* Neatjunkite prietaiso traukdami uz laido. Visada suimkite jungtj ir traukite.

+ Neatjunkite prietaiso Slapiomis rankomis.

+ Nestatykite keliy elektros lizdy ar ilgintuvy uz prietaiso.

ISPEJIMAS!

Saltnesis yra labai degus! Saltnesis gali sukelti gaisra, kai liegiasi su liepsnaar kibirkstimis.

+» Nenaudokite prietaiso esant sprogstamiems ar degiems dimams.
+ Nenaudokite prietaiso, kai pazeista Saltnesio grandiné.
+ Jei i§ prietaiso iStekejo Saltnesis:

- Venkite ugnies ar kibirksciy.
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- ISjunkite prietaiso maitinimo lizdo saugiklj.
- Keletg minuciy védinkite kambearj, kuriame yra prietaisas.
- Kreipkités patarimo j Dunavox.
+ Nenaudokite mechaniniy jtaisy, kad pagreitintuméte atitirpinimo procesa.

ISPEJIMAS!
ATSARGIAL!

ATSARGIAI!

4. TRANSPORTAVIMAS IR SANDELIAVIMAS

Vezimas ir sandéliavimas turi atitikti Sias klimato sglygas:

Aplinkos temperatlra 1-40°C
Aplinkos dréegme < 95% (be kondensato

4.1. Transportas
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Transportuodami prietaisg atminkite Siuos dalykus:

« Transportuokite prietaisg originalioje pakuotéje.

« Transportuokite prietaisg su dviem Zmonémis.

* Nepakreipkite pakuotés daugiau nei 45°.

Jei prietaisas jau iSpakuotas, bltinai:

« UZrakinkite uZdarytas dureles juostele.

+ Saugokite prietaiso iSore. Naudokite minksta, storg audinj.

4.2. Sandéliavimas
Laikykite prietaisg originalioje pakuotéje.

5. MONTAVIMAS

5.1. Prie$ montuodami ir naudodami nauja prietaisa

SPEJIMAS!

Prie$ jjungdami prietaisa, atidarykite dureles 5 minutéms, kad vedintuméte spintele.

* Perskaitykite su prietaisu pateiktas instrukcijas — jei Sio prietaiso nesumontuosite ar nenaudosite pagal instrukcijy
knygele, garantija gali biti negaliojanti.

+ Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz Zala, atsiradusig dél netinkamo naudojimo ar netinkamo montavimo.

+» Nemontuokite Sio prietaiso, jei jis buvo paZeistas transportavimo metu. Tai apimakiStuka ir maitinimo laida,

« Laikykite Sias instrukcijas saugioje vietoje, kad galétumeéte pasinaudoti ateityje.

Pastaba: Sis prietaisas skirtas naudoti tik vynui laikyti.

5.2. Svarbios saugos instrukcijos

+ Kad nepaZeistumete dureliyir dureliy tarpinés, prie§ istraukdami lentynas jsitikinkite, kad durelés yravisiskai atidarytos.
* Nejudinkite vyno Saldytuvo, kai jis prikrautas vyno, nes galite iSkraipyti prietaisa.

+ Jei maitinimo laidas pazeistas, jj gali pakeisti tik gamintojas arba

kvalifikuotas asmuo.

* Niekada neleiskite vaikams valdyti, Zaisti ar ropoti prietaiso viduje.

* Niekada nevalykite prietaiso daliy degiais skysciais.

* Visus elektros remonto darbus turi atlikti kvalifikuotas techninés priezidros inZinierius. Netinkamas remontas gali
sukelti didelj pavojy vartotojui ir panaikinti bet kokig garantija.

* Niekada nelaikykite prietaiso viduje nieko pavojingo, pvz., degiy medZiagy, sprogmeny, stipriy

ragstis ar Sarmas ir kt.

+ Nelaikykite ir nenaudokite benzino ar kity degiy gary ir skysCiy Salia Sio ar kito prietaiso. Tai gali sukelti gaisro ar
sprogimo pavojy.

Ispéjimas: Neleiskite sugadinti SaltneSio grandinés naudodami ar montuodami prietaisa. Jei jis sugadintas, nenaudokite
prietaiso, kol to nenurodys techninés prieZidros inZinierius. Saltnesis gali uzsidegti arba pakenkti akims.

* Prie$ valydami prietaisg visada nepamirskite atjungti nuo elektros tinklo. Atjungdami nuo elektros tinklo, iStraukite
kiStuka, o ne maitinimo laida,

« \lyno spinteléje nenaudokite nieko elektrinio.

+ Ventiliacijos angos visada turi biti apsaugotos nuo kliGciy. Jei jie uzsikims, nedelsdami juos iSvalykite.

« |sitikinkite, kad kiStukas yra prieinamoje vietoje, kai montavimas baigtas.

+ Naudokite §j prietaisg buityje tik pagal Sias instrukcijas. Vyno Saldytuvas tinka vynui (ar kitiems gérimams buteliuose)
laikyti. Jis netinka Svieziam ar Saldytam maistui laikyti.

+ §j prietaisg gali naudoti 8 mety ir vyresni vaikai ir asmenys, turintys ribotas fizines, jutimines ar protines galimybes arba
neturintys patirties ir Ziniy, jei jie yra prizitrimi arbainstruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisair supranta su juo susijusius
pavojus. Vaikai neturi Zaisti su prietaisu. Vaikai negali valyti ir priziGréti be priezidros.
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+ Siy prietaisy Saltnesis yra R600a, degiy ir sprogiy daikty negalima déti  spintele ar 3alia jos, kad iSvengtuméte gaisro
ar sprogimo.

5.3. Vyno spintelés jrengimas

|montuoti vyno Saldytuval naudoja priekine ir galine ventiliacijg; taciau jie néra sukurti taip, kad bity visiSkai integruoti uz
nestandartiniy staliy ar spinteliy dury.

GrieZtai laikykités pateiktos montavimo schemos. Oficialius bréZinius galite rasti apsilanke dunavox.com, nuéje | konkrety
prietaiso modelj ir pasirinke skyriy Palaikymas. Labai svarbu iSlakyti nurodytus minimalius proSvaisos matmenis;
Nepakankamas atstumas apribos oro srautg ir Zymiai pablogins ausinimo efektyvuma,

Maitinimo jungiklio prieinamumas:

Kadangi jmontuotuose vyno rasiuose yraintegruotas maitinimo jungiklis pagrindiniame valdymo skydelyje, tiksli sieninio
maitinimo lizdo vieta nérakritiné.

Apsauga nuo virsjtampiy:

Kaip ir daugumoje Siuolaikiniy prietaisy, Siame vyno rasyje yra jautriy elektroniniy komponenty, jautriy Zalbo smagiams
ir galios svyravimams. Norint iSvengti tokios Zalos, primygtinal rekomenduojama naudoti aukstos kokybés apsatigg nuo
virsjtampiy.

KRITINIAI VEDINIMO REIKALAVIMAI

TURI biti sumontuota ventiliacijos anga arba grotelés, kuriy matmenys ne maZesni kaip 200 mm x 40 mm. Si igpjova
turety biti galinio korpuso virSuje arba bet kurio Soninio skydelio virSuje. Tai uztikrina netrukdoma vésaus ir gryno oro
srautgj 30 mm tarpa spintelés gale.

SVARBUS |SPEJIMAS:

Sis ventiliacijos igjungimas neturi traukti oro i$ uZdaros patalpos ar susidurti su Siluma skleidZiangiais prietaisais (pvz.,
orkaitemis). Tal apribos prieigg prie vesaus, gryno oro. Jei nesilaikysite Siy montavimo specifikacijy, garantija neteks
galios.

+ Pastaba: Pries prijungdami vyno spintele prie maitinimo Saltinio, leiskite jai stoveéti vertikaliai maZdaug 24 valandas.
Tai sumaZins ausinimo sistemos gedimo galimybe dél tvarkymo transportavimo metu.

« Vidinj pavirSiy nuvalykite drungnu vandeniu minkstu skuduréliu.

+ Noredami iSlyginti vyno spintele, sureguliuokite prieking iSlyginamaja kojele vyno spintelés apacioje.

* Vyno spintele pastatykite atokiau nuo tiesioginiy saulés spinduliy ir Silumos Saltiniy (orkaités, virykles, Sildytuvo,
radiatoriaus ir kt.). Tiesioginiai saulés spinduliai gali paveikti akrilo danga, o Silumos Saltiniai gali padidinti elektros
energijos sgnaudas. Del itin Saltos aplinkos temperatros jrenginys taip pat gali tinkamai neveikti.

* VVenkite jrenginio statyti drégnose vietose.

* Vlyno spintelé turi biti pastatyta ten, kur aplinkos temperatdra yranuo 16 ° C iki 38 ° C. Jei aplinkos temperatira yra
aukstesne arba Zemesné uz §j diapazona, gali biti paveiktas jrenginio veikimas. Pastatant prietaisg itin Saltomis ar
karStomis sglygomis, vidaus temperattra gali svyruoti. Nustatymo temperatry diapazonas gali biti nepasiektas.

« |kiSkite vyno spintele | atitinkama lizda. Jei kiStuka reikia pakeisti, vadovaukités instrukcijomis, pateiktomis skyriuje
"Elektros reikalavimai".

* Prie$ prijungdami prietaisa prie elektros tinklo, iSjunkite elektros lizdo saugiklj.

* Prijunkite prietaisa prie jZeminto lizdo

* Prie$ atlikdami technine prieZidra, iSjunkite elektros lizdo saugiklj.

* Nejunkite prietaiso prie elektros lizdo, jei paZzeistas maitinimo laidas.

* Nejunkite prietaiso prie sugedusio elektros lizdo.
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* Prietaisg ir maitinimo laida laikykite atokiau nuo vandens ar drégmes.

Pastaba: stiklinés durelés yra didesnés uz prietaisa ir ITZta, kai prietaisas pastatomas ant grindy be kojy. Nestatykite
prietaiso tiesiai ant grindy, kai jo nepalaiko koja ar iSoriné atrama.

Pastaba: Lakant atidarytus butelius prietaise, vyno ausintuve gali atsirasti nuotékis ir pelésis. Nelaikykite atidaryty
buteliuky.

Pastaba: Visada pritvirtinkite prietaisa prie spintelés.

Prietaiso diegimo procesas susideda i$ Siy zingsniy:

Jmontuotas j kolong

Vietos pasirinkimas

Prietaiso paruoSimas montavimui
Maitinimo Saltinio prijungimas
Prietaiso jdéjimas

Dury krypties keitimas (pasirinktinai)
Diegimo pabaiga

Tolesniuose skyriuose dar penki paaiSkinimai apie kiekvieng zingsn;.

5.4. Vietos pasirinkimas

PASTABA

ISoriniai Silumos Saltiniai gali turéti jtakos prietaiso veikimui. Nemontuokite prietaiso:
- Tiesioginiuose saules spinduliuose

- Salia $ilumos Saltiniy, tokiy kaip orkaité, viryklé, Sildytuvas ar radiatorius.

Montavimo patalpaturi atitikti Sias salygas:

Darbiné temperattra 16 -38 °C
Darbiné drggmé < 95% (ke kondensato)
Oro taris >1 m3 8 g ausinimo skyscio

Atminkite, kad jrengimas atvirose virtuvése arba prie pertvary gali padidinti prietaiso skleidziama triukSmo tarSa,
Patarimas! Montavimo bréZinj taip pat galite rasti www.dunavox.com.

Prietaisg galima jmontuoti. Diegimo vieta turi atitikti Sias sglygas:

. Ne tiesiai Salia orkaités ar virs jos.

. Apatinis pavirSius yra pakankamai tvirtas, kad palaikyty pakrautg prietaisa,
. Sausas, stabilus ir lygus pavirsius.

. Netoli atskirto maitinimo lizdo (220240 VAC, 50 Hz).

5.5. Védinimo instrukcijos

Balanso modeliuose naudojama galiné vedinimo sistema, uztikrinanti optimaly veikima,
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ISPEJIMAS!

Patarimas: Visada palikite pakankamai vietos aplink prietaiso gala, kad bity galimatinkamai issklaidyti Siluma,

WINE COOLER INTEGRATION & PLINTH ASSEMBLY MANUAL

Exhaust

Complete
Ventilation Cycle

Back Ventilation ——

Shaft Front-to-Plinth

Seal

v

=>
Fresh Air Plinth

Exhaust

Airflow-optimized
louvers

(Not included)
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Pastaba: Prie§ jdedami jrenginj sitikinkite, kad visi montavimo reikalavimai yra visiSkai jvykdyti. Montavimo vietauir
ventiliacijos kanalas turi biti tinkamai paruosti i§ anksto. Nesilaikant Siy reikalavimy, jskaitant netinkama montavima ar
netinkamai paruoStus baldus, garantija netenka galios.

5.6. Prietaiso paruo$imas montavimui

1. Nuimkite visas iSorines ir vidines pakuotes.
Patarimas! Gaminys yra sunkus ir gali biti sunku judéti didesniais atstumais. Rekomenduojame iSpakuoti gaminj
montavimo vietoje.

2. Patikrinkite, ar pakuotéje yravisas turinys ir ar jis nepazeistas. Pakuotéje turety biti 1x Dunavox vyno Saldytuvas, 1x
vartotojo vadovas ir 1x energijos vartojimo etiketé. Jei troksta daliy arba jos pazeistos, kreipkités j tiekéja.

3. Prietaiso vidy valykite Siltu vandeniu ir minkStu skuduréliu.
Patarimas! Prietaiso viduje i$ pradZiy gali biiti liekamasis kvapas. Kvapal iSnyksta, kai prietaisas veikia
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4. Leiskite prietaisui stoveéti vertikaliai maZiausiai 24 valandas. Per ta laika galite laikyti atidarytas prietaiso dureles, kad iSeity
like kvapai.

5. I8déstykite prietaisg prieSais montavimo vieta. Tarp prietaiso ir spintelés palikite 0.5 m tarpa elektros instaliacijai. Dabar
prietaisas paruostas elektros instaliacijai.

ISPEJIMAS!

5.7. Prijunkite prietaisa prie maitinimo $altinio:

1$junkite maitinimo lizdo saugikl;.

|kiSkite maitinimo laidg | maitinimo lizda, Btinai jzeminkite prietaisa.
Vél jjunkite maitinimo lizdo saugiklj.

Patikrinkite, ar prietaisas jjungtas.

> wpeE

Jei prietaisas nejsijungia, dar kartg atlikite Siame skyriuje nurodytus veiksmus. Jei prietaisas vis tiek neveikia, kreipkités j
tiekéja. 1Sjunkite maitinimo lizdo saugiklj, kad saugiai testumeéte montavima,

5.8. Prietaiso pastatymas

1. Prie§ jmontuodami prietaisa, sitikinkite, kad elektros instaliacija baigta.
2. Sureguliuokite kojas, kol prietaisas stoves ant visy4 kojyir bus lygus bei stabilus.
3. |stumkite prietaisg ] spintele. |sitikinti, jsitikink:

. Maitinimo laidas néra jstriges po prietaisu.

. Prietaisas nelieCia galinés sienos.

. Prietaisas stovi spinteles viduryje.

. Prietaiso virSuje yra maZiausiai 5 mm laisvos vietos.

Dar kartg patikrinkite, ar prietaisas yra lygus ir stabilus. Jei ne, sureguliuokite kojas, kol prietaisas stoves ant visy 4 kojy
ir bus lygus bei stabilus.

5.9. Dury krypties keitimas (neprivaloma)

Jei pageidaujama, sumontavus prietaisa, dury kryptis gali biti pakeista. Rekomenduojame pakeisti dury kryptj su dviem
Zmonémis.

ISPEJIMAS!

Daugiau informacijos rasite 8 skyriuje.
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5.10. Tvirtinimas prie spintelés
Prietaisas turi bdti pritvirtintas prie spintelés, kad jis nejudéty kolonélés viduje, kai durys pakartotinai atidaromos
(stumiamos).

1. Fiksavimo angos yravir§ ir po durimis.
2. Pritvirtinkite prietaisg prie spintelés 4 varZtais.

5.11. Diegimo pabaiga

1. Jjunkite maitinimo lizdo saugikl;.
2. Patikrinkite, ar prietaisas jjungtas. Dabar galite naudoti prietaisa.

Patarimas! Naudojant prietaisg pirma karta, rekomenduojame palaukti 2—3 valandas prie§ dedant buteliukus | prietaisa,
kad prietaisas pasiekty nustatyta temperattra,

Pastaba: Pirma kartg naudodami vyno ausintuvg arba paleisdami jj i$ naujo po ilgesnio neveikimo, galite pastebeti
laiking keliy laipsniy nuokrypj tarp nustatytos temperattros ir dabartinio ekrano rodmeny. Tai yra standartinis veikimas ir
tiesiog dél pradinio sistemos jjungimo laiko. Temperattra visiSkai stabilizuosis, kai jrenginys veiks kelias valandas.

5.12. Veikimo triuk§mas

Kad pasiekty norima temperatirg, vyno ausintuvas, veikiantis su kompresoriais ir ventiliatoriais, gali skleisti iy tipy
triuksma, Sie triukSmai yranormalGs ir gali pasireikti taip:

e  Gurguliuojantis garsas - sukelia Saltnesis, tekantis per prietaiso rites.
e |trikimy/ spragsejimo garsai - atsirandantys dél SaltneSio dujy susitraukimo ir iSsiplétimo, kad susidaryty Saltis.
e Ventiliatoriaus veikimo garsas - cirkuliuoti org vyno rsyje.

Asmens triukSmo suvokimas yra tiesiogiai susijes su aplinka, kurioje yra vyno Saldytuvas, taip pat su konkreciu modeliy
tipu. Misy vyno Saldytuvai atitinka tarptautinius tokio prietaiso standartus. Mes visada padarysime viska, kad
patenkintume savo klientus, taiau neperimsime prekiy dél skundy, pagristy jprastu eksploatavimo triukSmu.

6. PRIETAISO NAUDOJIMAS

6.1. Jusy prietaiso valdikliai

PASTABA
Prietaiso sugadinimo pavojus. Nejjunkite prietaiso iSkart po iSjungimo. Prie$ paleisdami prietaisa i$ naujo, palaukite 5
minutes.

DXB-24.51B.TO Valdymo pulto funkcijos:

(1) Ekrano langas
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Funkcija: rodo esama vyno Saldytuvo vidine temperatrag

(2) Temperatiiros valdymas / Farenheito-Celsijaus jungiklis
Temperatiiros reguliavimas: paspauskite Sj mygtuka, kad sumaZintuméte viding temperatirg 1 ° C Zingsniais.
Pasiekus minimalig temperatlrg, dar karta paspaudus mygtuka, nustatymas bus graZintas | auk3Ciausig galimg
temperatdra,
Vieneto konvertavimas: paspauskite ir palakkykite §j mygtuka 3 sekundes, kad perjungtuméte ekrangtarp Celsijaus (°C)
ir Farenheito (°F).

(3) Galios / Sviesos valdymas
ljungimas: budéjimo reZimu paspauskite ir palaikykite §j mygtuka 3 sekundes, kad jjungtuméte jrengin.
ISjungimas: kol jrenginys veikia, paspauskite ir palaikykite §j mygtuka 3 sekundes, kad iSjungtuméte maitinima,ir
iSjungtuméte masina.
Vidaus apsvietimas: kol jrenginys veikia, trumpai paspaudus §j mygtuka jjungiama arbaisjungiama vidiné LED
lemputé.
Automatiniai dury jutikliai: Sviesa automatidkai jsijungs atidarius duris ir issijungs, kai jos bus uzdarytos. Norédami,
kad salono ap3vietimas bdty nuolat apSviestas, tiesiog rankiniu bidu jjunkite ap3vietimo funkcija.
Keliy spalvy LED parinktys: Kiekvienas Sviesos mygtuko paspaudimas perjungs galimas spalvy parinktis.

DXB-26.69DB.TO Valdymo pulto funkcijos:

(1) Sviesos / maitinimo mygtukas
ljungimas: Kai jrenginys prijungtas, paspauskite §j mygtuka 3 sekundes, kad jjungtumete maitinima,
ISjungimas: kol jrenginys veikia, paspauskite §j mygtuka 3 sekundes, kad iSjungtuméte prietaisa,
Vidaus apSvietimo valdymas: kol jrenginys veikia, trumpai paspauskite §j mygtuka, kad jjungtuméte arbaisjungtuméte
vidine LED lempute.
Automatinis apsvietimas: Sviesa automatiskai uZsidegs atidarius duris ir i$sijungs, kai durys bus uzdarytos.
Norédami, kad Sviesa nuolat degty, rankiniu bldu jjunkite Sviesos funkcija mygtuku. Rankinis valdymas nepaiso
automatinio dury jutiklio.

(2) Virsutinés zonos temperatiiros nustatymo mygtukas
Funkcija: paspauskite §j mygtuka, kad sureguliuotumeéte virSutinés zonos temperattra. Kiekvienas atskiras presas
nustato nustatymagnuo 10 °C iki 20 °C.

() Apatinés zonos temperatiiros nustatymo mygtukas
Funkcija: paspauskite §j mygtuka, kad sureguliuotuméte apatinés zonos temperatlra. Kiekvienas atskiras presas
perjungia nustatyma per galima diapazongnuo 5 ° C iki 12 ° C.

(4) Celsijaus / Farenheito (°C/°F) konversija

Funkcija: Norédami perjungti temperattros ekrang tarp Celsijaus ir Farenheito, vienu metu paspauskite ir 3 sekundes
palaikykite virSutinés zonos ((2) ir apatinés zonos ((3)) mygtukus.

DXB-42.100DB.TO Valdymo skydelio funkcijos:
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(1) ON/OFF mygtukas
ISjungimas: paspauskite §j mygtuka 3 sekundes. VirSutinés zonos ekrane (4) bus rodomas skaitmeninis atgalinis
skaiCiavimas (3, 2, 1) pries iSsijungiant jrenginiui.
ljungimas: Paspauskite mygtuka viena kartg (nereikia delsti), kad veél jjungtuméte jrengin.

(2) & (3) Virsutinés zonos temperatiiros valdikliai
Paspauskite vieng karta, kad padidintuméte (2) arbasumazintumeéte (3) virSutinés zonos tiksling temperatirg 1 °C.
Reguliavimas bus rodomas virSutinés zonos lange (4)

(4) & (5) Ekrano langai
Rodo esama arba nustatyta virSutinés zonos (4) ir apatinés zonos (5) temperatira

(6) & (7) Apatinés zonos temperatiiros valdikliai
Paspauskite vieng kartg, kad padidintumeéte (6) arba sumazintuméte (7) virSutinés zonos tiksline temperatrg 1 °C.
Reguliavimas bus rodomas virSutinés zonos lange (5)

(8) Sviesos ir temperatiiros jrenginio valdymas (°C/°F)
Salono apsvietimas: paspauskite §j mygtuka, kad jjungtuméte arbaisjungtumeéte viding LED lempute.
Kiekviena karta paspaudus §j mygtuka, bus perZitrétos galimos spalvy parinktys.
Vieneto konvertavimas: paspauskite §j mygtuka, kad perjungtuméte temperatdros rodymo langus tarp Celsijaus (°C) ir
Farenheito (°F).

DXB-65.154DB.TO Valdymo skydelio funkcijos:

(1) ON/OFF mygtukas
Pradinis paleidimas: Sistema automatiskai jsijungia, kal prijungiamas maitinimo laidas.
ISjungimas: paspauskite §] mygtuka 3 sekundes. VirSutinés zonos ekrane (5) bus rodomas skaitmeninis atgalinis
skai¢iavimas (3, 2, 1) pries iSsijungiant jrenginiui.
liungimas: Paspauskite mygtuka viena karta, (nereikia delsti), kad vél jjungtuméte jrenginj.

(2) & (B) Virsutinés zonos temperatiiros valdikliai
Paspauskite vieng karta, kad sumazintumete (2) arba padidintuméte (3) virSutines zonos tiksling temperatdrg 1 ° C.
Reguliavimas bus rodomas virutinés zonos lange (5)

(4) & (5) Ekrano langai
Rodo esama arba nustatyta apatinés zonos (4) ir virSutinés zonos (5) temperatiirg

(6) Sviesos ir temperatiiros vieneto valdymas (°C/°F)
Salono apsvietimas: paspauskite §j mygtuka, kad jjungtumeéte arbaisjungtumeéte vidine LED lempute.
Kiekvieng kartg paspaudus 8 mygtuka, bus perZidrétos galimos spalvy parinktys.
Vieneto konvertavimas: paspauskite §j mygtuka, kad perjungtuméte temperattros rodymo langus tarp Celsijaus (°C) ir
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Farenheito (°F).

Automatiniai dury jutikliai: Atidarius duris lemputé automatiskai uzsidegs ir iSsijungs, kai jos bus uZdarytos. Norédami,
kad salono ap3vietimas nuolat degty, rankiniu bddu jjunkite apSvietimo funkcija. Rankinis valdymas nepaiso automatinio
dury jutiklio.

Keliy spalvy LED parinktys: Kiekvienas paskesnis Sviesos mygtuko paspaudimas perjungs galimas spalvy parinktis.

(7) & (8) Apatinés zonos temperatiiros valdikliai

Paspauskite vieng kartg, kad sumaZintuméte (7) arba padidintuméte (8) virSutinés zonos tiksling temperatrg 1 °C.
Reguliavimas bus rodomas apatinés zonos lange (4)

6.2. Temperatiros nustatymas
Svarbi temperatiira ir veikimo informacija

. Numatytasis temperatiiros ekranas: Pagal numatytuosius nustatymus LED valdymo skydelyje rodoma faktine
dabartiné vyno ausintuvo vidiné oro temperattra.

. Temperatiiros atminties funkcija: Prietaise yra automatiné elektros energijos tiekimo nutraukimo atminties
funkeija. Nutrdkus elektros tiekimui, atnaujinus maitinima, visi ankstesni temperatdros nustatymai bus automatiskai
atkurti.

Oro temperatiiros ir vyno temperatiiros supratimas

Svarbu suprasti, kad yra nattralus skirtumas tarp aplinkos oro temperatdros spintelés viduje ir faktinés vyno skyscio
temperatdros:

. Temperatiiros stabilizavimo laikotarpis: Dél visiSkai pakrauto vyno auSintuvo kritinés mases temperatira
stabilizuojasi ir atsispindi vyno skyscio temperattroje per mazdaug 12 valandy. Nustaius norimg temperatira,
primygtinai rekomenduojama daznai nekoreguoti.

. Termostatinis nuokrypis: termostatas skirtas palaikyti viding oro temperatirg *2.5 © C nuokrypyje. Tatiau del
vyno ir stikliniy buteliy Siluminés inercijos tikroji paties vyno temperattra iSliks labai stabili i svyruos tik nuo 0,5 °C
iki 1 °C.

7. LENTYNOS

Kad nepazeistuméte dury tarpiklio, pries iStraukdami lentynas i$ skyriaus sitikinkite, kad durys yra visiSkai atidarytos.

Stumdoma mediné lentyna: nuémimo ir montavimo instrukcijos

. Lentynos iSémimas: IStraukite lentyng, kol ji pasieks atraminj laikiklj (1). Paspauskite abiejose slankiojaniy ritinéliy
pusése esanCias atleidimo sagtis ir patraukite lentyna j priekj rodyklés kryptimi (2).

o Lentynos montavimas: Sulygiuokite lentyng su stumdomais ritinéliais i$ abiejy pusiy ir stumkite j vidy rodyklés
kryptimi (3), kaip parodyta Zemiau esancioje diagramoje.

Y

o
L L

o

8. DURYS
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8.1. Kaip pakeisti dury atidarymo kampa

Pastaba: norint pakeisti duris, reikia dviejy Zzmoniy
Dury iSmontavimas

1. Suraskite plastikinj vyriy dangtelj virSutiniame jrenginio kampe. MaZu ploks€iu atsuktuvu arba plonu jrankiu Svelniai
pakelkite ir nuimkite apsauginj plastikinj dangtelj, dengiantj vyriy mechanizma, (1 pav.)

2. Atsargiai iStraukite laidy rySulj Siek tiek i$ jdubos Saliavirdutinio vyrio. Paspauskite plastikinio laidy spaustuko atleidimo
skirtuka ir iStraukite abi puses, kad atjungtumeéte dury elektros jungtj. (2 pav.)

3. Pereikite prie vyno ausintuvo dureliy apatinio kampo vyrio. |kiskite SeSiakampj / SeSiakampj rakta | apatinj vyriy kaistj.
Pasukite rakta prie$ laikrodZio rodykle, kad atlaisvintuméte ir visiSkai atsuktuméte kaistj nuo apatinio vyriy laikiklio.
VisiSkai iStraukite kaist] i§ apacios. (3 pav.)

4. GrjZkite j virSutinj vyrj. Vienaranka palaikykite stikliniy dury svorj, kad jos nenukristy. Jrankiu atsukite arba nuspauskite
virdutinj vyriy kais¢io mechanizma, kad atlaisvintumeéte virSutinj dury sukimosi taska, (4 pav.)

5. Atjunge abu vyriy kaiS€ius ir visiSkai atjunge laidus, atsargiai pakreipkite duris j iSore. Visiskai pakelkite dureles nuo
vyno ausintuvo vaZiuoklés ir saugial padékite ant minkSto pavirSiaus, kad nesubraiZytumete stiklo ar rémo. (5 pav.)

Fig 1 Fig2
HINGE PIN —-__
Harness Clip
PLASTIC Wiring Bundle
) HINGE COVER
PIVOT ARM — Harness Clip
LOCKING
MECHANISM
Figa || |
i .
9 ' Fig 4 — REMOVED TOP
l z HINGE PIN
UPPER DOOR
PIVOT POINT
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Dury vyriy apvertimas
Pastaba: PrieS pradédami jsitikinkite, kad vyno auSintuvas yra atjungtas ir visiskai tuscias.

1. Naudodami maZg jrankj arba ploks¢ig atsuktuva, Svelniai iStraukite plastikinius varzty dangtelius, esanius apatiniame
kampe prieSais dabartinj vyrj. (1 pav.)

2. Elektriniu greZtuvu ar atsuktuvu atsukite varztus, pritvirtinan€ius apatiniy dury vyrj prie rémo. Atsargiai nuimkite vyriy
dalj ir padékite ja saugomoje darbo vietoje. (2 pav.)

3. Pereikite  virSutinj vyno Saldytuvo kampa, Viena ranka tvirtai laikykite vyrj ir atsukite tvirtinimo varZtus. IStraukite vyriy
laikiklj tiesiai iS rémo. (2 pav.)

4. Paimkite virSutinj vyriy mechanizmair nuimkite nuimamus vidinius plastikinius spaustukus. Vél jkiskite juos j alternatyvy
vyriy rémo bloka, kad jie bty teisingal nukreipti j prieSinga puse. (3 pav.)

5. Uzdekite apatinj vyriy laikiklj virs i§ anksto iSgrezty skyliy naujoje puséje. |kiSkite varztus rankiniu bidu, kad juos
sulygiuotumete, tada tvirtai priverzkite greztuvu arba atsuktuvu.

6. Atsargiai iStraukite vidinius laidus i$ virSutinés kampinés angos naujoje puséje. PrieS montuodami tinkamai jkiSkite
Siuos laidus per virSutinio vyriy laikiklio kanala, Sulygiuokite virSutinj vyriy laikiklj ant rémo, uZtikrindami, kad laidai likty
skaidrds ir nesuspausti. Ranka priverzkite pirmajj varzta, kad laikytuméte jj vietoje. (4 pav.)

7. |sukite likusius varztus, kad virSutinis vyriy laikiklis bty visiSkai pritvirtintas prie vyno Saldytuvo spintelés. Dar kartg
patikrinkite, ar visi komponentai yra tvirtai pritvirtinti ir ar durys tinkamai sulygiuotos.

8. Atlikite Siuos veiksmus, kad saugial sumontuotumete apsauginj kampinj laidy dangtelj ir apatinius vyriy skyliy kistukus
ant vyno ausintuvo dury keitimo metu.

9. Nustatykite virSutinio kampo anga, kurioje yra vidinis dury jutiklis arba maitinimo laidai. Paimkite juoda, L formos
plastikinj laidy dangtelj ir sulygiuokite jj per kampine anga, sitikinkite, kad vidiniai laidai saugiai telpa po juo ir
nesuspaudziami. (5 pav.)

10. Atsargiai prispauskite dangtelj prie auSintuvo rémo krasto. Tvirtai spauskite iSilgai Soniniy ir virSutiniy krasty, kol
dangtelis tvirtai uzsifiksuos ir priglus prie spintelés. Sulygiuokite plastikinj kamstj su tusCia varzto anga apatiniame
iSoriniame rémo kraste. Tvirtai spauskite nykSciu, kol jis bus lygus. (5 pav.)

11. Suraskite likusias atviras varZty skylutes apatingje vidingje atbrailoje. | kiekvieng skyle jstumkite plastikinj kamstj, kol
jie visiSkai uzsifiksuos, kad apsaugotumeéte aparatiros sriegius. (1 pav.)

FLAT HEAD
SCREWDRIVER

CAP HOLES

Fig 3

REMOVABLE
INNER
PLASTIC CLIP
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Fig 5 Internal door
sensor wires

—

\

L-shaped plastic Slot
wiring cover

Dury kampas ir laidy dangéio apvertimas

1. |kiskite plona jrankj arba zonda | plastikinio kampinio dangtelio sidle toje puséje, kurioje yradury laidai. Svelniai
pakelkite, kad atlaisvintumeéte plastikinius skirtukus. Atlaisvinkite plastikinj dangtelj nuo dury rémo kampo, jsitikinkite,
kad netraukite ir nepazeiskite apatioje esanciy laidy. (1 pav.)

2. Nuimkite nuimtg laidy kampinj dangtel; j prieSinga dury rémo kampa, kur dabar bus laidai. Tvirtai jkiSkite arba jkiskite
dury laidus j tam skirta hukreipimo kanalg plastikinio dangtelio viduje. Sulygiuokite dangtelj ant naujos kampinés angos
ir tvirtai spauskite, kol jis uzsifiksuos ir priglus prie dury rémo. (2 pav.)

3. Pereikite j prieSinga dury rémo kampa. Naudokite jrankj, kad pakeltuméte ir atsegtuméte tusgia, tvirtg plastikinj
dekoratyvinj dangtelj. TuSCig dangtel] perkelkite j pradinj kampa, kur pirma karta nuéméte laidy dangtelj. Sulygiuokite jj
su tuscia kampinio rémo angair tvirtai spauskite pirstais, kol tvirtai uZsifiksuos, palikdami varig, vientisa apdaila, (1
pav.)

Wiring Corner Cover  Wiring Corner Cover
(Left Side Assembly) (Right Side Assembly)

Wire Routin
Channel —~ Z

/ Wiring Comer Cover
/ Removal Area

Fig1 ) ///

,,/ Fig 2

Dury montavimas

Vykdykite Sias nuoseklias instrukcijas, kad saugial iSlygintuméte, pritvirtintuméte ir pritvirtintuméte stiklines
duris prie vyno Saldytuvo spintelés.

1. Atsargiai pakelkite stiklines dureles ir sulygiuokite jy virSutinj ir apatinj kampinius tvirtinimo lizdus su virSutiniais ir
apatiniais vyriy laikikliais, pritvirtintais prie vyno Saldytuvo spintelés. Prie$ visiSkai jstatydami duris j laikiklius, iStraukite
atvirg laidg, iSeinantj i$ virSutinés spintelés vyrio, ir jsitikinkite, kad jis tvarkingai eina per dury rémo kampine anga, (1
pav.)
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2. Numeskite virSutinj vyriy kaistj tiesiai Zemyn j anga virSutiniame dury vyriy mechanizmo kampe. Pir3tais spauskite jj
iki galo, kol jis atsisés. (2 pav.)

3. Pereikite j apatinj dury rémo kampa, |kikite apatinj vyrio kaistj j virsy j apatinj vyriy laikiklj. Sesiakampiu /
SeSiakampiu raktu pasukite apatinj vyriy kaistj pagal laikrodZio rodykle, kad tvirtai jsriegtuméte jj j laikiklj. Toliau
priverZkite, kol kaitis bus tvirtai uZfiksuotas ir lygiai su laikikliu. (3 pav.)

4. Grjzkite j virSutinj spintelés kampa, |kiSkite SeSiakampj / SeSiakampj rakta j virSuting vyriy kaiscio varZto anga.
Pasukite pagal laikrodzio rodykle, kad visiSkai priverztuméte kaistj ir uztikrintumeéte, kad dury virSus bty stabilus.
Suraskite maza plastikinj dangtelj. |spauskite dangtel] tiesiai j virSutine varZto anga vir$ naujai priverzto vyriy kaiscio,
kad pasléptuméte aparatlirg ir uZbaigtuméte surinkima, (4 pav.)

5. Svelniai atidarykite ir uzdarykite dureles, kad patikrintuméte, ar jos sklandZiai siiouoja, sédi lygiai ir tvirtai priglunda
prie magnetinés spintelés rémo.

Step 2: Place the
cover ca|
hole unti

lastic
op screw

[~ Hinge Bracket
Socket

—~ Hinge Pin

Laidy jungtis

Atlikite Siuos veiksmus, kad saugiai prijungtuméte ir pritvirtintumeéte vidinius dury laidus sumontave dury
mazga

1. Suraskite du baltus plastikinius gnybty kiStukus: vienas tesiasi nuo vyno ausintuvo pagrindinio korpuso, o kitas - i$
dury rémo vyriy kampo Sulygiuokite vidinius vyrisky ir moterisky gnybty jung€iy kais€ius taip, kad jie bity tinkamai
nukreipti vienas j kita,

2. Tvirtai stumkite du plastikinius gnybtus, kol maZas laikiklis uZsifiksuos. Svelniai patraukite laidus, kad elektros jungtis
bity visiSkai saugi ir neatsiskirty. (1 pav.)

3. Atsargial surinkite laisvg nuo spalvoto laidy pluosto (geltonos, juodos ir raudonos linijos). (2 pav.) Tvarkingai
nukreipkite ir jkiSkite prijungta gnybty mazga atgal j jleidZiama laidy kanalg spintelés rémo Sone. Jsitikinkite, kad visi
laidai yra visiSkai viename lygyje rémo jduboje, kad jie nebiity suspausti ar uZspausti, kai pritvirtintas apsauginis
dangtelis. (3 pav.)

Protective
Cover

N\
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Dury atidarymo funkcija jjungiama, kai jrenginys maitinamas.

1. Pradiné prieiga

=
VirSutinéje dury dalyje raskite Zenklg "PUSH". 9l Norédami jlungti automatine j&imo seka, Siek tiek spauskite dury
pavirsiy po Zenklu. Palaikykite §j slégj 2-3 sekundes. Tada jsijungs motorizuotas stimimo strypas, kuris atidaro duris
mazdaug 9 cm.
1tiesus strypa, jvyks trumpas 2 sekundziy vélavimas, tada durys bus paruostos rankiniam visiSkai atidarytam darbui.

2. Stumoklio jtraukimas ir automatinis uzdarymas
Po 4 sekundziy vélavimo po pradinio prailginimo stdmimo stdmoklis automatiSkal atsitrauks j prading padet.
Jei rankinis atidarymas nepradedamas per §j 4 sekundziy laikotarpj, sistema automatiskai uzdarys duris.

Patarimas! Jei durelés neuZsidaro tinkamai, vél atidarykite ir uzdarykite dureles ir palaukite 3 sekundes.

PASTABA

Pavojus sugadinti “push-to-open” sistema;

. Niekada nespauskite stdmimo stdmoklio rankiniu bidu.

. Niekada nelaikykite ir neverskite stdmimo stimoklio.

. Niekada nespauskite dureliy j uzdaryta padétj, kai stmimo stdmoklis vis dar yra istiestas.

8.3. Pradinés padéties nustatymas i$ naujo

Pradinéje padétyje stimimo strypas yra viename lygyje su spintelés priekiu. Jei pradine padétis nesulygiuota:
1. I8junkite prietaisa,

2. I8junkite elektros lizdo saugiklj.

3. Po 10 sekundziy vel jjunkite saugiklj. Stimimo stimoklis griZta j prading padét].

9. TEMPERATURA

Optimali temperatra priklauso nuo vyno rsies:
Vyno risis Optimali temperatira
Raudonas vynas 14-18°C 57—-65°F
Baltasis vynas 5-10°C 41-50°F
Brandinamas vynas 11-14°C 52-57°F

Visada patikrinkite butelio etikete, ar néra optimalios vyny laikymo temperatros.
9.1 Zonos

Prietaise gali bt kelios zonos. Kiekviena zona tinka skirtingy rsiy vynams. Ekranuose rodoma esama temperattra
atitinkamose zonose.
Patarimas! Jei norite perjungti ekrane esancius vienetus tarp °C ir °F.

Tipas Zona Vyno rasys Temperatiiros nustatymai
Viena zona Visos vyno risys Priklausomai nuo vyno risies
Dviguba zona Virdutiné zona Sampanas 5-10°C 41-50°F
Baltasis vynas
Apatiné zona Baltasis vynas 10-18°C 50-65°F
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Raudonas vynas

Norint uZtikrinti optimaly veikima, rekomenduojame bent 4 °C temperatiros skirtuma tarp zony.

9.2. Vyno laikymas

Viyno kiekis, kurj galima laikyti prietaise, priklauso nuo buteliy dydzio. Talpa yra apytikslé maksimali, remiantis Bordo
750 ml buteliais.

Norédami laikyti vyng savo prietaise, atlikite Siuos veiksmus:

1. VisiSkai atidarykite dureles.

2. |Straukite vieng is lentyny.

3. Padékite butelj ant lentynos.

4. |stumkite lentyng atgal j prietaisa,

5. Tinkamai uzdarykite dureles.

Kad prietaisas veikty optimaliai, atminkite Siuos dalykus:

+ Jei neturite pakankamai buteliy prietaisui uzpildyti, kuo tolygiau paskirstykite butelius per prietaisa.
« Palikite tarpa tarp sieneles ir buteliuky, kad bity uztikrinta oro cirkuliacija

9.3. Drégmés dézutes pridéjimas (neprivaloma)
Kai prietaisas sumontuotas labai sausame klimate (drégmé maZzesné nei 40%), j prietaisa galite jdéti drégmes déZe.
[Patarimas! Atminkite, kad naudojant drégmés déze sumazéja prietaiso buteliuko talpa.

Noredami pridéti drégmes laukelj, atlikite Siuos veiksmus:
1. UzZpildykite drégmes deze vandeniu.
2. Padékite drégmés déZe ant lentynos su bégeliais.

10. ENERGIJOS TAUPYMAS

Prietaisas pats savaime taupo energija. Jei norite naudoti prietaisa kuo efektyviau:

« Laikykite dureles kiek jmanoma uzdarytas.

* Nekeiskite nustatytos temperattros per daznai.

« ISjunkite prietaisa, kai jis tusCias ilgesn; laika.

* Vlyno ausSintuvas turi biti vesiausioje kambario vietoje, atokiau nuo gaminanciy prietaisy ir nuo tiesioginiy saulés
spinduliy.

11. PRIEZIURA IR PRIEZIURA
ISPEJIMAS!
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Norint iSlaikyti optimalig prietaiso bikle, reikia atlikti Siuos prieZidros darbus:

Greitas valymas Kiekvieng ménesj
Kruopstus valymas Kai neSvarus arba nenaudojamas ilgesnj laikg
Atitirpinimas Kas $esis ménesius (arbakai garintuvo SerkSnas yra5 mm storio)

Tolesniuose skyriuose pateikiamos instrukcijos, kaip atlikti Sias priezidros uzduotis.

11.1. Valymas

Noredami iSvalyti prietaisa, atlikite Siuos veiksmus:

1. ISjunkite maitinima, atjunkite prietaisg ir iSimkite visus daiktus, jskaitant butelius, lentynas ir lentyna,.

2. Vidinius pavirSius nuplaukite Siltu vandeniu ir Svelniu tirpalu.

3. Nuplaukite lentynas Svelniu ploviklio tirpalu. Palaukite, kol lentynos iSdzius, pries padédami atgal j jrenginj

4. Valydami valdiklius ar bet kokias elektrines dalis, iSgrezkite vandens pertekliy i$ audinio.

5. ISore nuplaukite Siltu vandeniu ir Svelniu skystu plovikliu. Gerai nuplaukite ir nuvalykite Svaria, minksta Sluoste.
6. Ventiliacijos angas nuvalykite drégnair minksta Sluoste.

7. Jei yra, iSvalykite dregmes déZe po tekan€iu vandeniu.

8. Nuvalykite dureles stiklo valikliu ir minkSta Sluoste.

ISPEJIMAS!

11.2. Prietaiso atitirpinimas

Jasyvyno rasys suprojektuotas su "Auto-cycle" atitirpinimo sistema. “ISjungimo ciklo" metu vyno risio Saldytuvo pavirSiai
atitirpsta automatiskai. Atitirpinimo vanduo i§ vyno rasio skyriaus nuteka automatiskai, o dalis jo patenka j vandens dékla,
esantj vyno rasio gale $alia kompresoriaus. Siluma perduodama i§ kompresoriaus ir iSgarina vandens dékle susikaupus;
kondensacinj vandenj. Dalis likusio vandens surenkama vyno rasyje dél drégmes. Si sistema leidZia sukurti tinkama
drégmés lygj jisy vyno rasyje, reikalingg natdraliam kamsgiui, kad bty iSlaikytas ilgalaikis sandarumas.

Rankiniu badu atitirpinti rekomenduojamakas 6-12 menesiy.

Pastaba: Kondensacijos bidu surinktas vanduo yra perdirbamas. Esant itin sausoms aplinkos salygoms, gali tekti jpilti
Siek tiek vandens j vandens inda, pateiktg kartu su vyno rsiu.
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Visuose jrenginiuose yra dvigubo stiklo durys, turin€ios trecig vidinj akrilo sluoksnj, kad bty sumaZintas kondensato
susidarymas ant stikliniy dury.

Vyno risys néra visiSkal uzdarytas; Grynas oras leidziamas per kanalizacijos vamzdj. Oras cirkuliuoja per risj
ventiliatoriumi ir tuSCiavidurémis lentynomis.

Pastaba: Saldymo ciklo metu $iluma isiskiriair pasklinda per iSorinius vyno rsio pavirdius. Siy cikly metu nelieskite
pavirSiy.

Atitirpinimas paprastal trunka 24 valandas. Prietaisas atitirpinamas, kai dingsta visas garintuvo SerkSnas.
Norédami atitirpinti prietaisg:

1. ISjunkite prietaisa.

2. ISimkite buteliukus iS prietaiso.

3. Pdlikite atidarytas dureles, kad pagreitintuméte procesa.

4. Padékite rankSluoscius prie prietaiso dureliy angos, kad sugerty vanden;.
5. Vél jjunkite prietaisa.

6. Jei yra, uZpildykite drégmés dézute.

12. ELEKTROS SUTRIKIMAS

Dauguma elektros energijos tiekimo sutrikimy paSalinami per kelias valandas ir neturéty turéti jtakos jusy prietaiso
temperatQrai, jei sumaZinsite dureliy atidarymo skaiciy. Jei maitinimas bus i§jungtas ilga laika, turite imtis tinkamy
veiksmy, kad apsaugotumete savo turin;.

13. ATOSTOGU LAIKAS

Trumpos atostogos: palikite vyno Saldytuva / gérimy ausintuva veikti trumpesniy nei trijy savaiciy atostogy metu. Jei
prietaisas nenaudojamas kelis menesius, iSimkite visus daiktus ir iSjunkite prietaisa. KruopS¢iai iSvalykite ir iSdziovinkite
vidy. Norédami iSvengti kvapo ir pelésio dauginimosi, palikite dureles Siek tiek atidarytas: jei reikia, uzblokuokite jas
atidarytas.

14. VYNO AUSINTUVO PERKELIMAS

1. 18imkite visus elementus.

2. ISimkite palaidus daiktus vyno Saldytuvo viduje (butelius ir lentynas) arba pritvirtinkite palaidus daiktus putomis.

3. Pasukite reguliuojama koja iki pagrindo, kad nesugadintuméte.

4. UZdarykite dureles.

5. Transportavimo metu jsitikinkite, kad prietaisas tvirtai laikosi vertikalioje padétyje. Taip pat apsaugokite prietaiso iSore
antklode ar panasiais daiktais.

15. DAZNAI UZDUODAMI KLAUSIMAI

1. Prietaisas nepakankamai atvésta. Ka daryti?

|sitikinkite, kad durys visiSkai uzdarytos. Saugokite jrenginj nuo tiesioginiy saulés spinduliy. Laikykite ventiliacijos
groteles Svarias.

2. Prietaisas daznai sijungia ir i$sijungia.
Viyno auSintuvas paprastai jjungia ausinimo cikla kas 1015 minuciy. Jei kompresorius jsijungia dazniau, patikrinkite:

klimato sglygos montavimo vietoje; tinkamas dury uzdarymas.
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Jei vienu metu buvo jdéta daug naujy buteliy, jrenginiui gali prireikti maZiausiai 24 valandy, kad pasiekty nustatytg
temperatUrg, todél laikinai daznesni ausinimo ciklai.

3. Durelés neatsidaro.
Patikrinkite montavima ir vartotojo vadove rasite instrukcijas, kaip sureguliuoti dury atidarymo jutikj.

4. Vidaus ap$vietimas neveikia.
Patikrinkite vyno auSintuvo nustatymus. Daugiau informacijos apie galimus nustatymus rasite vartotojo vadove.

5. Ant stiklo atsiranda kondensatas.
Per didele drégmeé kambaryje gali sukelti drégmés problemy. Tai néra prietaiso gedimas.

6. Durelés neuzsidaro tinkamai.

Vyno Saldytuvai gali biti supakuoti ilgiau nei SeSis menesius, kol pasiekia klienta. |renginiai i$ visy pusiy yra patikimai
apsaugoti puty polistirolu ir tvirtinami dviem dirZeliais, kad blty uztikrinta saugi aplinka ir iSvengta fizinés zalos
transportavimo metu. Dél sandarios pakuotés dury tarpiné gali deformuotis ir jg reikia sureguliuoti. Norédami tai iStaisyti,
uzdarykite dureles ir Svelniai paSildykite tarpiklj plauky dziovintuvu. Atsargiai sureguliuokite tarpiklio lameles, kad jos
atsidaryty ir grizty j tinkama forma, Patikrinkite tarpiklio ir dureliy padét], kad jsitikintumete, jog jie tinkamai sandards. Jei
tarpiklis po mety atsilaisvino arba prarado forma, jj vél galima atkurti naudojant plauky dZiovintuva. Patikrinkite, ar
jrenginys yralygus ir ar visos lentynos tinkamai sumontuotos.

Door gasket <:J

Hair dryer

7. Kaip uzregistruoti aptarnavimo uzklausa

Norédami uzregistruoti savo aptarnavimo uzklausa, naudokite nuoroda; https://service.dunavox.com/

Norint uZsiregistruoti, reikia Sios informacijos:

- Kontaktiniai duomenys (vardas, pavarde, el. pasto adresas, telefono numeris)

- Paskyros duomenys (pirkimo Salis, pirkimo data, i$ ko pirkote)

- I8sami informacija apie gaminj (gaminio tipas, serijos numeris)

- Klaidos apraSymas (Klaidos paaiskinimas, jrenginio nuotrauky jkélimas privalomas pateikiant techninés priezidros
ataskaitos forma,
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Jei pastebéjote nejprasta prietaiso elgesj, susisiekite su vietiniu pardavéju arba atsiyskite el. laiska Siuo el. pasto adresu:

service@dunavox.com

16. SALINIMAS

1. Prie§ iSmesdami seng prietaisa, iStraukite kiStuka iS pagrindinio lizdo, kad sitikintuméte, jog prietaisas neveikia.
2. Nuimkite dureles, bet palikite lentynas vietoje, kad vaikai nelipty j vidy.
3. Nupjaukite pagrindinj laida ir iSmeskite.

buitinés atliekos, o turi biti pristatytas j elektros ir elektroniniy prekiy perdirbimo surinkimo punkta.
Salinimas turi biii atliekamas laikantis vietiniy aplinkosaugos taisykliy dél atlieky alinimo. Teisingai
— iSmesdami §j gaminj prisidedate prie aplinkos apsaugos ir savo artimyjy sveikatos. Netinkamas
Salinimas kelia pavojy sveikatai ir aplinkai. Daugiau informacijos apie gaminio perdirbima galite gauti
savo savivaldybéje, atlieky surinkimo skyriuje arba parduotuveje, kurioje jsigijote gamin;.

E Simbolis ant gaminio ar jo pakuotés rodo, kad Sis gaminys neturi biiti tvarkomas kaip bendrosios

Jei jusy gaminys yra sugedes, susisiekite su Dunavox. Galbit galime pataisyti gaminj arba suteikti jam antrg gyvenima,
Jei turite iSmesti gaminj, iSmeskite jj laikydamiesi vietiniy nurodymu.
Kai parduodate gaminj naujam savininkui, bitinai pridekite §j vadova arba Sio vadovo kopija

BISPEJIVAS! |

ISmesdami seng prietaisa jsitikinkite, kad vamzdynai nepaZeisti.

17. GARANTIJA

Buitiniam naudojimui skirtiems gaminiams suteikiama 24 ménesiy standartiné garantija. Registracija per 30 dieny
nuo pirkimo pratesia garantijg 12 ménesiy (i viso 36 ménesius).

Registracija https://dunavox.com/product-registration

Kompresorius apdraustas dar dvejus (2) metus, i$ viso penkerius (5) metus .

Garantijagdlioja tik pirkimo Salyje.

Pretenzijose turi biti pirkimo jrodymas ir, jei talkoma, registracijos jrodymas. Garantija apima darbo, atsarginiy daliy
ir remonto islaidas . Uz jmontuoty prietaisy iSmontavima ir pakartotinj montavima atsako galutinis vartotojas. Saugumo
sumetimais paslaugos vietoje neteikiamos jrenginiams, jrengtiems aukS€iau nei 2 metrai vir$ grindy lygio.

ISimtys:

Draudimas netaikomas: transportavimo / perkélimo zalai; jbrézimai / sudauZytas stiklas, lentynos ar rankenos;
netinkamas montavimas / naudojimas; neteisingas maitinimo rySys arba nestabili jtampa; neteisétas remontas /
modifikavimas; stichinés nelaimeés; estetinis nusidévéjimas / spalvos pasikeitimas; vyno ar kito turinio praradimas ar
sugadinimas; bendras nusidévejimas. Dunavox neatsako uz jokig netiesioging ar pasekmine zala, jskaitant vyno ar
aplinkiniy medZiagy gedima,
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Gaminiams taikoma oficiali gamintojo garantija pagal galiojancius ES vartotojy/ gaminiy atitikties reglamentus. Garantija
yraasmeniné pradiniam pirkéjui ir neperleidZziama. Remontas / pakeitimas nepratesia pradinio garantinio laikotarpio.

Garantijos salygos ir specifikacijos gali biti kei€iamos be jspé&jimo.

DUNAVOX balansas | Vartotojo vadovas | dunavox.com Puslapis 24



DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT




DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX Balance

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING v4.0-2026




VOORWOORD

Beste klant,

Bedankt dat je dit apparaat hebt gekocht en je vertrouwen hebt gesteld in Dunavox. Wij
hebben ontworpen

Dit product is met de grootste zorg en hoop dat het een trotse en langdurige aanvulling
op uw huis zal zijn. Als u vragen heeft over uw apparaat, laat het ons dan weten, we
helpen u graag!

DUNAVOX-balans

- Push-to-open

- LED-touchscreen

- Teleskopisch houten plank
- Multi-LED-lamp

Balansproducten

DXB-24.51B.TO
DXB-26.69DB.TO
DXB-42.100DBP.TO
DXB-65.154DB.TO
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1. OVER DIT DOCUMENT

Deze handleiding is van toepassing op alle Balance-modellen van Dunavox. Als hoofdstukken alleen op sommige
modellen van toepassing zijn, wordt dit vermeld in de titel of aan het begin van het hoofdstuk.

Lees en begrijp deze handleiding voordat je het product gebruikt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstige
referentie.

Wij behouden ons het recht voor om de parameters zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

1.1. Taal

Deze handleiding is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere taalversies zijn vertalingen van de
oorspronkelijke tekst. Als uw voorkeurstaal niet beschikbaar is in de gedrukte versie, bezoek dan onze website en zoek
naar uw bijbehorende model om de gebruikershandleiding in de gewenste taal te downloaden.

1.2. Relevante documentatie
De volgende documentatie is beschikbaar voor dit apparaat:

Document Locatie
Gebruikershandleiding Dit document
Energielabel Verpakt in het apparaat
Installatietekening

1.3. Gebruikte symbolen

Deze handleiding bevat veiligheidsinstructies. Het negeren van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan het
apparaat. Elke veiligheidsinstructie wordt aangegeven met een signaalwoord. Het seinwoord komt overeen met het
risiconiveau van de beschreven gevaarlijke situatie.

" Dit symbool duidt op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, tot de dood of
AARSCHUWING! ernstig letsel kan leiden.

" Dit symbool duidt op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot
OORZICHTIG! een lichte of matige verwonding.

Dit symbool duidt op een situatie die, indien niet vermeden, schade aan het product

KENNISGEVING kan veroorzaken.

Andere symbolen in deze handleiding verwijzen niet naar veiligheid.
[ Tip! | Dit symbool geeft een tip aan die voor sommige gebruikers nuttig is.

2. PRODUCTBESCHRIJVING

Dit apparaat is een hoogwaardige wijnkoeler met een premium uitstraling en gevoel. Het apparaat is uitgerust met een
dynamische klimaatmodus die ideaal is om wijnflessen langdurig te bewaren.
De volgende tabel toont het aantal zones en de flescapaciteit per model.

Balans
24 26 42 65
Aantal zones 1 2 2 2
Flessencapaciteit 24 26 42 65

Zie bijlage 1 voor de volledige lijst van specificaties.
2.1. Conformiteit

Dit apparaat is ontworpen en getest volgens de volgende regels en richtlijnen:

DUNAVOX Balans | Gebruikershandleiding | dunavox.com Page 1



LVD 2015/35/EU
EMC 2014/30/EU
ERP 2009/125/EC
RoHS 2011/65/EC
CB-certificaat

CE-gecertificeerd

3. VEILIGHEID

3.1. Beoogd gebruik

+ Dit apparaat is bedoeld om wijnen op hun optimale temperatuur te bewaren.
+ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om in te bouwen.

* Het apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen.

* Het apparaat is alleen voor binnengebruik.

+ Dit apparaat is bedoeld voor de opslag van wijn.

3.2. Beoogde gebruikers

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of
mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilig
gebruik van het product en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Schoonmaak en
gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

3.3. Veiligheidsinstructies

Risico op elektrische schok. Wanneer het apparaat op het elekriciteitsnet is aangesloten, bevat het een hoge spanning.

* Zet de zekering van het stopcontact uit voordat het apparaat op het elektriciteitsnet wordt aangesloten.
+ Aarde het apparaat.

+ Schakel de zekering van het stopcontact uit voordat je onderhoud uitvoert.

+ Verplaats het apparaat niet wanneer het apparaat is aangesloten op een actief stopcontact.

« Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact als het snoer beschadigd is. Als het stroomsnoer beschadigd is, moet
het worden vervangen door de fabrikant of een erkend servicecentrum.

« Sluit het apparaat niet aan op een defect stopcontact.

* Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van water of vocht.

+ Trek het apparaat niet uit de kabel door aan de kabel te trekken. Pak altijd de connector vast en trek.

* Trek het apparaat niet uit de stekker met natte handen.

+ Plaats geen meerdere stopcontacten of verlengsnoeren achter het apparaat.

Koelmiddel is zeer brandbaar! Koelmiddel kan brand veroorzaken wanneer het in contact komt met viammen of vonken.

+ Gebruik het apparaat niet in aanwezigheid van explosieve of brandbare dampen.
+ Gebruik het apparaat niet wanneer het koelmiddelcircuit beschadigd is.
* Als er koelmiddel uit het apparaat is gelekt:
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- Vermijd vuur of vonken.
- Zet de zekering van het stopcontact van het apparaat uit.
- Lucht de kamer waarin het apparaat zich bevindt gedurende enkele minuten.
- Neem contact op met Dunavox voor advies.
+ Gebruik geen mechanische apparaten om het ontdooiproces te versnellen.

WAARSCHUWING!

VOORZICHTIG!

VOORZICHTIG!

4. TRANSPORT EN OPSLAG

Het transport en de opslag moeten voldoen aan de volgende klimaatcondities:

ra0c

Omgevingsvochtigheid < 95% (niet condenseren
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4.1. Vervoer

Houd het volgende in gedachten bij het vervoeren van het apparaat:
« Transporteren van het apparaat in de originele verpakking.

+ Het apparaat met twee personen vervoeren.

+ Kantel de verpakking niet meer dan 45°.

Als het apparaat al is uitgepakt, zorg er dan voor dat:
+ Sluit de deur in gesloten stand met tape.
+ Bescherm de buitenkant van het apparaat. Gebruik zachte, dikke doek.

4.2. Opslag
Bewaar het apparaat in de originele verpakking.

5. INSTALLATIE

5.1. Voordat je je nieuwe apparaat installeert en gebruikt

Open de deur voordat je het apparaat aanzet, 5 minuten om de kast te ventileren.

+ Lees de instructies die bij het apparaat zijn meegeleverd - het niet installeren of gebruiken van dit apparaat volgens het
instructieboek kan de garantie ongeldig maken.

+ De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste installatie.

+ Installeer dit apparaat niet als het tijdens het transport beschadigd is geraakt. Dit geldt ook voor de stekker en het
voedingssnoer.

+ Bewaar deze instructies op een veilige plek voor toekomstige referentie.

Opmerking: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.

5.2. Belangrijke veiligheidsinstructies

+ Om schade aan de deur en de deurpakking te voorkomen, zorg ervoor dat de deur volledig open is voordat je planken
eruit haalt.

+ VVerplaats de wijnkoeler niet als deze vol wijn zit, want je kunt het apparaat vervormen.

+ Als de stroomkabel beschadigd raakt, mag deze alleen door de fabrikant of een

Voldoende gekwalificeerd persoon.

+ Laat kinderen nooit het apparaat besturen, ermee spelen of erin kruipen.

+ Maak apparaten nooit schoon met brandbare vioeistoffen.

+ Alle elektrische reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicemonteur. Onvoldoende
reparaties kunnen worden uitgevoerd

Dit leidt tot een grote bron van gevaar voor de gebruiker en maakt elke garantie ongeldig.

+ Bewaar nooit iets gevaarlijks in het apparaat, zoals brandbare stoffen, explosieven of sterke stoffen

zuur of alkali, enzovoort.

+ Bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat.
Dit kan een brandgevaar of explosie veroorzaken.

Waarschuwing: Laat het koelmiddelcircuit niet beschadigd raken tijdens het gebruik of installeren van het apparaat.
Mocht het apparaat beschadigd raken, gebruik het apparaat dan niet totdat een servicemonteur dat aangeeft. Koelmiddel

kan ontbranden of schade aan het oog veroorzaken bij lekkage.

+ Vergeet altijd het apparaat uit de stekker te halen voordat je het schoonmaakt. Als je de elektriciteit loskoppelt, trek je
de stekker eruit en niet het stroomsnoer.

+ Gebruik niets elektrisch in de wijnkast.

+ Houd altijd ventilatieopeningen vrij van obstructie. Mocht ze geblokkeerd raken, ruim ze dan meteen op.
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« Zorg ervoor dat de stekker op een toegankelijke plek staat wanneer de installatie is voltooid.

+ Gebruik dit apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden volgens deze instructies. De wijnkoeler is geschikt voor het
bewaren van wijn (of andere gebottelde dranken). Het is niet geschikt voor het bewaren van verse of diepvriesproducten.
+ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische
of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilig
gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en
onderhoud van de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

+ Het koelmiddel van deze apparaten is R600a, brandbare en explosieve voorwerpen mogen niet in of nabij de kast
worden geplaatst om brand of explosie te voorkomen.

5.3. Installatie van uw wijnkast

Ingebouwde wijnkoelers maken gebruik van ventilatie voor en achter; ze zijn echter niet ontworpen om volledig
geintegreerd te zijn achter op maat gemaakte hout- of kastdeuren.

Houd u alstublieft strikt aan het meegeleverde installatieschema. De officiéle tekeningen zijn te vinden door dunavox.com
te bezoeken, naar jouw specifieke apparaatmodel te navigeren en de sectie Support te selecteren. Het handhaven van
de gespecificeerde minimale vrijingsafmetingen is cruciaal; Onvoldoende afstand beperkt de luchtstroom en verslechtert
de koelprestaties aanzienlijk.

Toegankelijkheid van de stroomschakelaar:

Omdat ingebouwde wijnkelders een geintegreerde aan/uitschakelaar op het hoofdbedieningspaneel hebben, is de exacte
locatie van het stopcontact niet kritisch.

Overspanningsbeveiliging:

Net als de meeste moderne apparaten bevat deze wijnkelder gevoelige elektronische componenten die gevoelig zijn voor
schade door blikseminslagen en stroomuitval. Om dergelijke schade te voorkomen, wordt het gebruik van een
hoogwaardige overspanningsbeveiliging sterk aanbevolen.

KRITIEKE VENTILATIEVEREISTEN

Er MOET een ventilatieopening of rooster van minstens 200 mm x 40 mm worden geinstalleerd. Deze uitsparing moet
zich aan de bovenkant-achterkant van de achterbehuizing bevinden, of bovenaan een van beide zijpanelen. Dit zorgt
voor een ongehinderde doorstroming van koele, frisse lucht in de 30 mm ruimte aan de achterkant van de kast.
BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Deze ventilatieschakelaar mag geen lucht aantrekken uit een afgesloten ruimte of het gezicht van warmteafgevende
apparaten (zoals ovens). Dit beperkt de toegang tot koele, frisse lucht. Als je niet aan deze installatie-specificaties voldoet,
vervalt de garantie.

+ Opmerking: Laat de wijnkast ongeveer 24 uur rechtop staan voordat je de wijnkast op de stroombron aansluit. Dit
verkleint de kans op een storing in het koelsysteem tijdens het vervoer.

+ Maak het binnenopperviak schoon met lauw water met een zachte doek.

+ Om je wijnkast te waterpassen, stel je de voorste nivellervoet aan de onderkant van de wijnkast af.

+ Plaats de wijnkast weg van direct zonlicht en warmtebronnen (oven, fornuis, verwarming, radiator, enz.). Direct zonlicht
kan de acrylcoating beinvloeden en warmtebronnen kunnen het elektriciteitsverbruik verhogen. Extreem koude
omgevingstemperaturen kunnen er ook voor zorgen dat het apparaat niet goed functioneert.

+ Vermijd het plaatsen van de unit in vochtige gebieden.

+ De wijnkast moet geplaatst worden op een plek waar de omgevingstemperatuur tussen 16°C en 38°C ligt. Als de
omgevingstemperatuur boven of onder dit bereik ligt, kan de prestaties van de unit worden beinvioed. Het plaatsen van
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het apparaat in extreme koude of hete omstandigheden kan ervoor zorgen dat de binnentemperatuur schommelt. Het
bereik van ingestelde temperaturen kan niet worden bereikt.

+ Steek de wijnkast in een geschikt stopcontact. Mocht de stekker vervangen moeten worden, gebruik dan de instructies
zoals gegeven in de sectie Elektrische Vereisten.

+ Zet de zekering van het stopcontact uit voordat het apparaat op het elektriciteitsnet wordt aangesloten.

+ Sluit het apparaat aan op een geaarde stopcontact

+ Schakel de zekering van het stopcontact uit voordat je onderhoud uitvoert.

+ Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact als het snoer beschadigd is.

+ Sluit het apparaat niet aan op een defect stopcontact.

* Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van water of vocht.

Let op: de glazen deur is groter dan het apparaat en breekt wanneer het apparaat zonder poten op de vioer wordt gezet.
Plaats het apparaat niet direct op de vioer als het niet wordt ondersteund door poot- of externe ondersteuning.

Let op: het bewaren van geopende flessen in het apparaat kan lekkage en schimmel in de wijnkoeler veroorzaken.
Bewaar geen flessen die geopend zijn.

Let op: Bevestig het apparaat altijd aan de kast.

Het installatieproces van het apparaat bestaat uit de volgende stappen:

Ingebouwd in een zuil

Locatie kiezen

Het apparaat voorbereiden op installatie
Aansluiting van de voeding

Het apparaat plaatsen

Omkeren van de deurrichting (optioneel)
Voltooiing van de installatie

De volgende hoofdstukken vijf geven extra uitleg over elke stap.

5.4. Locatie kiezen

KENNISGEVING

Externe warmtebronnen kunnen de prestaties van het apparaat beinvloeden. Installeer het apparaat niet:
- In direct zonlicht

- Naast warmtebronnen zoals oven, fornuis, verwarming of radiator.

De installatieruimte moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Werktemperatuur 16-38°C
Bedrijfsvochtigheid < 95% (niet condenseren)
Luchtvolume > 1 m? per 8 q koelvloeistof

Houd er rekening mee dat installatie in open keukens of tegen scheidingswanden de geluidsoverlast van het apparaat
kan verhogen.
Tip! Je kunt ook de installatietekening op www.dunavox.com vinden.

Het apparaat kan worden ingebouwd. De installatielocatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
. Niet direct naast of boven een oven.

. Het onderopperviak is sterk genoeg om het belaste apparaat te dragen.

. Droog, stabiel en viak opperviak.

. Dicht bij een gescheiden stopcontact (220-240 VAC, 50 Hz).
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5.5. Ventilatie-instructies

Balansmodellen gebruiken een ventilatiesysteem achter om optimale prestaties te garanderen.

WAARSCHUWING!

.: Laat altijd voldoende ruimte achter op het apparaat om de warmte goed af te voeren.

WINE COOLER INTEGRATION & PLINTH ASSEMBLY MANUAL

Complete
Ventilation Cycle

Back Ventilation ——
Shaft Front-to-Plinth

Seal

v

Fresh Air Plinth

Exhaust

Airflow-optimized
louvers

(Not included)
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Let
op: Zorg ervoor dat aan alle installatievereisten volledig is voldaan voordat u de unit plaatst. Het installatiegebied en
ventilatiekanaal moeten van tevoren goed worden voorbereid. Het niet naleven van deze vereisten, waaronder onjuiste
installatie of een onvoldoende onderhouden meubels, zal ertoe leiden dat de garantie ongeldig wordt.

5.6. Het apparaat voorbereiden op installatie

1. Verwijder alle buiten- en binnenverpakkingen.

Tip! Het product is zwaar en kan moeilijk over grotere afstanden te verplaatsen zijn. We raden aan het product
op de installatielocatie uit te pakken.

2. Controleer of alle inhoud in de verpakking aanwezig en onbeschadigd is. De verpakking moet 1x Dunavox wijnkoeler, 1x
gebruikershandleiding en 1x energielabel bevatten. Als onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met
je leverancier.

3. Gebruik warm water en een zachte doek om het interieur van het apparaat schoon te maken.
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Tip! De binnenkant van het apparaat kan in het begin nog geur hebben. De geuren verdwijnen wanneer het apparaat in
werking is.

4. Laat het apparaat minstens 24 uur rechtop staan. In deze periode kun je de deur van het apparaat open houden om
restgeuren te laten ontsnappen.

5. Zethet apparaat viak voor de installatielocatie. Houd 0,5 meter afstand tussen het apparaat en de kast voor de elekirische
installatie. Het apparaat is nu klaar voor elektrische installatie.

WAARSCHUWING!

5.7. Sluit het apparaat aan op de voeding:

Zet de zekering van het stopcontact uit.

Steek de stroomkabel in het stopcontact. Zorg ervoor dat het apparaat wordt geaard.
Zet de zekering van het stopcontact weer aan.

Controleer of het apparaat aanstaat.

o=

Als het apparaat niet aangaat, voer dan de stappen in dit hoofdstuk opnieuw uit. Als het apparaat nog steeds niet werkt,
neem dan contact op met je leverancier. Schakel de zekering van het stopcontact uit om veilig door te gaan met de
installatie.

5.8. Het plaatsen van het apparaat

1. Zorg ervoor dat de elektrische installatie klaar is voordat het apparaat wordt ingebouwd.
2. Stel de poten aan totdat het apparaat op alle vier de voeten staat en viak en stabiel is.
3. Schuif het apparaat in de kast. Zorg ervoor dat:

. De stroomkabel zit niet onder het apparaat.

. Het apparaat raakt de achterwand niet.

. Het apparaat staat in het midden van de kast.

. Er is minstens 5 mm vrije ruimte bovenop het apparaat.

Controleer nog eens of het apparaat waterpas en stabiel is. Zo niet, stel dan de poten aan totdat het apparaat op alle vier
de voeten staat en viak en stabiel is.

5.9. Omkeren van de deurrichting (optioneel)

Indien gewenst kan de deurrichting omgekeerd zijn nadat het apparaat is geinstalleerd. We raden aan om de
deurrichting met twee personen om te keren.

WAARSCHUWING!

Voor meer informatie ga naar hoofdstuk 8.
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5.10. Oplossing voor kast

Het apparaat moet aan de kast worden bevestigd om te voorkomen dat het naar binnen beweegt in de kolom wanneer
de deur herhaaldelijk wordt geopend (geduwd).

1. De bevestigingsgaten bevinden zich boven en onder de deur.

2. Bevestig het apparaat met 4 schroeven aan het kastje.

5.11. Voltooiing van de installatie

1. Zetde zekering van het stopcontact aan.
2. Controleer of het apparaat aanstaat. Je kunt het apparaat nu gebruiken.

Tip! Bij het eerste gebruik van het apparaat raden we aan om 2 tot 3 uur te wachten voordat je de flessen in het
apparaat plaatst, zodat het apparaat de ingestelde temperatuur bereikt.

Opmerking: Wanneer u de wijnkoeler voor het eerst bedient, of hem opnieuw start na een langere periode van
inactiviteit, kunt u een tijdelijke variatie van enkele graden opmerken tussen de ingestelde temperatuur en de huidige
displayweergave. Dit is standaardwerking en komt simpelweg door de initiéle activatietijd van het systeem. De
temperatuur stabiliseert volledig zodra het apparaat een paar uur heeft gedraaid.

5.12. Bedieningsgeluiden

Om de gewenste temperatuur te bereiken, kan de wijnkoeler die werkt met compressoren en ventilatoren de volgende
soorten geluiden produceren. Deze geluiden zijn normaal en kunnen als volgt voorkomen:

e Borrelend geluid - veroorzaakt door het koelmiddel dat door de spoelen van het apparaat stroomt.

e  Kraak-/knallende geluiden - het gevolg van de samentrekking en uitzetting van het koelgas om koude te creéren.
e Ventilatorgeluid - om de lucht in de wijnkelder te laten circuleren.

De perceptie van geluid door een individu is direct verbonden met de omgeving waarin de wijnkoeler zich bevindt,
evenals met het specifieke type modellen. Onze wijnkoelers voldoen aan internationale normen voor dit soort
apparaten. We zullen altijd ons uiterste best doen om onze klanten tevreden te stellen, maar nemen de goederen niet
terug vanwege klachten over normale bedrijfsgeluidsincidenten.

6. HET BEDIENEN VAN HET APPARAAT

6.1. De bediening van uw apparaat

KENNISGEVING
Risico op schade aan uw apparaat. Schakel het apparaat niet direct aan nadat het is uitgeschakeld. Wacht 5 minuten
voordat je het apparaat opnieuw opstart.

DXB-24.51B.TO Bedieningspaneelfuncties:
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(1) Displayraam
Functie: toont de huidige interne temperatuur van de wijnkoeler

(2) Temperatuurregeling / Fahrenheit-Celsius schakelaar
Temperatuurafstelling: Druk op deze knop om de interne temperatuur in stappen van 1°C te verlagen. Zodra de
minimumtemperatuur is bereikt, schakelt het opnieuw indrukken van de knop de instelling terug naar de hoogst
beschikbare temperatuur.
Eenheidsomzetting: Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om het display te schakelen tussen Celsius (°C) en Fahrenheit
(°F).

(3) Stroom- / Lichtregeling
Inschakelen: Vanuit de standby-modus houd je deze knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat aan te zetten.
Uitschakelen: Terwijl het apparaat werkt, houd je deze knop 3 seconden ingedrukt om de stroom uit te schakelen en de
machine uit te schakelen.
Interieurverlichting: Terwijl het apparaat actief is, schakelt een korte druk op deze knop het LED-interieurlicht aan of
uit.
Automatische deursensoren: Het licht gaat automatisch aan wanneer de deur wordt geopend en gaat uit wanneer
deze gesloten is. Om het interieurlicht continu te laten branden, zet u simpelweg de lichtfunctie handmatig aan.
Meerkleurige LED-opties: Elke druk op de lichtknop wisselt door de beschikbare kleuropties.

DXB-26.69DB.TO Bedieningspaneelfuncties:

©)

(1) Licht-/ aan/uit-knop
Aanzetten: Wanneer het apparaat is aangesloten, druk je deze knop 3 seconden in om de stroom aan te zetten.
Uitschakelen: Terwijl het apparaat draait, druk je deze knop 3 seconden in om het apparaat uit te schakelen.
Interieurverlichting: Terwijl het apparaat draait, druk kort op deze knop om het interieur LED-licht aan of uit te zetten.
Automatische verlichting: Het licht gaat automatisch aan wanneer de deur wordt geopend en gaat uit zodra de deur
gesloten is. Om het lampje continu aan te houden, zet je de lichtfunctie handmatig AAN met de knop. Handmatige
bediening overschrijft de automatische deursensor.

(2) Temperatuurinstelling van de bovenste zone
Functie: Druk op deze knop om de temperatuur voor de bovenste zone aan te passen. Elke individuele pers schakelt
de instelling door het beschikbare bereik van 10°C tot 20°C.

(3) Instelling voor temperatuur in de lage zone
Functie: Druk op deze knop om de temperatuur voor de onderste zone aan te passen. Elke afzonderlijke pers schakelt
de instelling door het beschikbare bereik van 5°C tot 12°C.

(4) Celsius / Fahrenheit (°C/°F) conversie
Functie: Om het temperatuurdisplay te schakelen tussen Celsius en Fahrenheit, houd je gelijktijdig de knoppen Upper
Zone ((2)) en Lower Zone ((3)) ingedrukt gedurende 3 seconden.

DXB-42.100DB.TO Bedieningspaneelfuncties:
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(1) AAN/UIT-knop
Uitschakelen: Houd deze knop 3 seconden ingedrukt. Het Upper Zone Display (4) toont een digitale aftelling (3, 2, 1)
voordat de unit wordt uitgeschakeld.
Inschakelen: Druk één keer op de knop (zonder vertraging) om het apparaat weer aan te zetten.

(2) & (3) Temperatuurregelaars in de bovenste zone
Druk één keer om de streeftemperatuur voor de bovenste zone met 1°C te verhogen of te verlagen (2) of (3).
Aanpassingen worden weergegeven in het Bovenste Zonevenster (4)

(4) & (5) Displayramen
Toont de huidige of ingestelde temperatuur voor de bovenste zone (4) en onderste zone (5)

(6) & (7) Temperatuurregelaars in de onderste zone
Druk één keer om de streeftemperatuur voor de bovenste zone met 1°C te verhogen of te verlagen (6) of (7).
Aanpassingen worden weergegeven in het Bovenste Zonevenster (5)

(8) Licht- en temperatuurunitregeling (°C/°F)
Interieurverlichting: Druk op deze knop om het interieur LED-licht aan of uit te zetten.
Elke volgende druk op deze knop wisselt door de beschikbare kleuropties.
Eenheidsomzetting: Druk op deze knop om de temperatuurvensters te schakelen tussen Celsius (°C) en Fahrenheit
(°F).

DXB-65.154DB.TO Bedieningspaneelfuncties:

(1) AAN/UIT-knop
Eerste opstart: Het systeem schakelt automatisch automatisch naar AAN zodra het stroomsnoer is aangesloten.
Uitschakelen: Houd deze knop 3 seconden ingedrukt. Het Upper Zone Display (5) toont een digitale aftelling (3, 2, 1)
voordat de unit wordt uitgeschakeld.
Inschakelen: Druk één keer op de knop (zonder vertraging) om het apparaat weer aan te zetten.

(2) & (3) Temperatuurregelaars in de bovenste zone
Druk één keer om de streeftemperatuur voor de bovenste zone met 1°C te verlagen of (3) te verhogen.
Aanpassingen worden weergegeven in het Bovenste Zonevenster (5)

(4) & (5) Displayramen
Toont de stroom- of ingestelde temperatuur voor de onderste zone (4) en bovenste zone (5)

(6) Licht- en temperatuurregeling (°C/°F)
Interieurverlichting: Druk op deze knop om het interieur LED-licht aan of uit te zetten.
Elke volgende druk op deze knop wisselt door de beschikbare kleuropties.
Eenheidsomzetting: Druk op deze knop om de temperatuurvensters te schakelen tussen Celsius (°C) en Fahrenheit
(°F).
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Automatische deursensoren: Het licht gaat automatisch aan wanneer de deur wordt geopend en gaat uit zodra deze
gesloten is. Om het interieurlicht continu aan te houden, zet u de lichtfunctie handmatig aan. Handmatige bediening
overschrijft de automatische deursensor.

Meerkleurige LED-opties: Elke volgende druk op de lichtknop wisselt door de beschikbare kleuropties.

(7) & (8) Temperatuurregelaars in de onderste zone
Druk één keer om de streeftemperatuur voor de bovenste zone met 1°C te verlagen of (8) te verhogen.
Aanpassingen worden weergegeven in het Lower Zone Window (4)

6.2. Temperatuurinstelling

Belangrijke temperatuur- en bedrijfsinformatie

. Standaard temperatuurweergave: Standaard toont het LED-bedieningspaneel de werkelijke huidige interne
luchttemperatuur van de wijnkoeler.

. Temperatuurgeheugenfunctie: Het apparaat is uitgerust met een automatische stroomuitvalsgeheugenfunctie.
In geval van een stroomonderbreking worden alle eerdere temperatuurinstellingen automatisch hersteld zodra de
stroom wordt hervat.

Inzicht in luchttemperatuur versus wijntemperatuur

Het is belangrijk te begrijpen dat er een natuurlijk verschil is tussen de omgevingstemperatuur in de kast en de werkelijke
vloeistoftemperatuur van de wijn:

. Temperatuurstabilisatieperiode: Door de kritische massa van een volledig geladen wijnkoeler duurt het ongeveer
12 uur voordat temperatuuraanpassingen stabiliseren en zich weerspiegelen in de vloeistoftemperatuur van de
wijn. Zodra je gewenste temperatuur is ingesteld, wordt sterk afgeraden om vaak te verstellen.

. Thermostatische variatie: De thermostaat is ontworpen om de intere luchttemperatuur binnen een variatie van
+2,5°C te houden. Door de thermische traagheid van de wijn en de glazen flessen blijft de werkelijke temperatuur
van de wijn zelf echter zeer stabiel, met slechts 0,5°C tot 1°C.

7. PLANKEN

Om schade aan de deurpakking te voorkomen, zorg ervoor dat de deur volledig open staat voordat je de planken uit het
compartiment haalt.

Schuifplank van houten: Verwijderings- en installatie-instructies

. Plankverwijdering: Trek de plank eruit tot deze bij de steunbeugel (1) komt. Druk op de ontgrendelingsgespen aan
beide zijden van de schuifrollen en trek de plank naar voren in de richting van de pijl (2).

. Plankinstallatie: Lijn de plank uit met de schuifrollen aan beide zijden en duw deze naar binnen in de richting van
pijl (3), zoals geillustreerd in het onderstaande diagram.

Y

o
L L

o

8. DEUR
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8.1. Hoe de hoek van de deur te openen verandert

Opmerking: Twee personen zijn nodig om de deur te vervangen

Deur demonteren

1. Vind de plastic scharnierkap in de bovenhoek van het apparaat. Gebruik een kleine platte schroevendraaier of een
dun wrikgereedschap om voorzichtig het beschermende plastic dopje dat het scharniermechanisme bedekt op te tillen
en los te halen. (Fig 1)

2. Trek voorzichtig de bedrading iets uit de uitsparing naast het bovenste scharnier. Druk op het ontgrendelingslipje van
de plastic draadkabelclip en trek de twee helften uit elkaar om de elektrische verbinding van de deur los te koppelen. (Fig
2)

3. Ga naar het onderste hoekscharnier van de wijnkoelerdeur. Steek een inbussleutel in de onderste schamierpen. Draai
de sleutel tegen de klok in om de pen los te maken en helemaal los te draaien van de onderste scharnierbeugel. Trek de
pin helemaal van onderaf eruit. (Fig 3)

4. Keer terug naar het bovenste scharnier. Ondersteun het gewicht van de glazen deur met één hand zodat hij niet valt.
Gebruik je gereedschap om het bovenste scharnierpenmechanisme los te draaien of in te drukken om het bovenste
draaipunt van de deur los te maken. (Fig 4)

5. Met beide schamierpennen losgekoppeld en de bedrading volledig losgekoppeld, kantel de deur voorzichtig naar
buiten. Til de deur helemaal weg van het chassis van de wijnkoeler en leg hem veilig opzij op een zacht opperviak om
krassen op het glas of het kozijn te voorkomen. (Fig 5)

Fig1

HINGE PIN —_

PLASTIC Wiring Bundle
HINGE COVER

PIVOT ARM —

Harness Clip

LOCKING
MECHANISM

Fig 3 [ Fig 4 REMOVED TOP
HINGE PIN

< /
UPPER DOOR
PIVOT POINT
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Omkering van het deurscharnier
Let op: Zorg ervoor dat de wijnkoeler volledig leeg is voordat je begint.

1. Met een klein wrikgereedschap of een platte schroevendraaier haal je voorzichtig de plastic schroefgaten uit de
onderste hoek tegenover het huidige scharnier. (Fig 1)

2. Verwijder met een elektrische boormachine of schroevendraaier de schroeven die het onderste deurschamier aan het
kozijn bevestigen. Verwijder voorzichtig het scharnierstuk en zet het apart op een beschermde werkplek. (Fig 2)

3. Ga naar de bovenhoek van de wijnkoeler. Houd het scharnier stabiel met één hand en schroef de
bevestigingsschroeven los. Trek de scharierbeugel direct uit het frame. (Fig 2)

4. Neem het bovenste scharniermechanisme en maak de verwijderbare binnenste plastic clips los. Plaats ze opnieuw in
het alternatieve schamnierframeblok zodat ze correct georiénteerd zijn voor de tegenovergestelde kant. (Fig 3)

5. Plaats de onderste schamierbeugel boven de voorgeboorde gaten aan de nieuwe kant. Steek de schroeven handmatig
in om ze uit te ljnen en draai ze dan stevig vast met je boor of schroevendraaier.

6. Trek voorzichtig de inteme draadkabel uit de bovenhoekgleuf aan de nieuwe zijde. Rijg deze draden goed door het
kanaal in de bovenste scharnierbeugel voordat je hem monteert. Lijn de bovenste scharnierbeugel op het frame, zodat
de draden vrij en niet geknepen blijven. Draai de eerste schroef met de hand vast om hem op zijn plaats te houden. (Fig
4)

7. Draai de resterende schroeven in om de bovenste schamierbeugel volledig vast te zetten aan de wijnkoelerkast.
Controleer dubbel of alle onderdelen stevig vastzitten en dat de deur goed uitgelijnd is.

8. Volg deze stappen om veilig de beschermende hoekbedrading en de onderste scharniergaten op je wijnkoeler te
installeren tijdens een deuromkeerinstallatie.

9. Identificeer de bovenhoekgleuf waar de interne deursensor of stroomdraden zichtbaar zijn. Neem de zwarte, L-vormige
plastic bedrading en lijn die uit over de hoekgleuf, zodat de interne draden er veilig onder passen zonder te worden
geknepen. (Fig 5)

10. Druk de hoes voorzichtig op de rand van het koelframe. Oefen stevige druk uit langs de zij- en bovenranden totdat
de kap stevig klikt en viak tegen de kast aankomt. Lijn een plastic plug uit met het lege schroefgat aan de onderkant van
het frame. Druk hem stevig met je duim totdat hij viak ligt. (Fig 5)

11. Zoek de resterende blootgestelde schroefgaten op de onderste binnenste richel. Duw een plastic plug in elk gat totdat
ze volledig zitten om de schroefdraad te beschermen. (Fig 1)

FLAT HEAD
SCREWDRIVER

Fig 1

PLASTIC
HOLE CAPS

CAP HOLES
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Fig3

REMOVABLE
INNER
PLASTIC CLIP

Fig 5 Internal door
sensor wires
—
L-shaped plastic Slot

wiring cover

Omkering van deurhoek en bedrading

1. Steek een dun wrikgereedschap of probe in de naad van de plastic hoekafdekking aan de zijde met de
deurbedrading. Til voorzichtig op om de plastic lipjes los te maken. Haal de plastic afdekking los van de hoek van het
deurkozijn, en zorg ervoor dat je de blootliggende bedrading eronder niet uittrekt of beschadigt. (Fig 1)

2. Breng de verwijderde hoekafdekking van de bedrading naar de tegenovergestelde hoek van het deurkozijn, waar nu
de bedrading zal zitten. Draai of stop de draadkabel van de deur stevig in het aangewezen leidingkanaal binnenin de
plastic afdekking. Lijn de afdekking uit over de nieuwe hoekgleuf en druk stevig naar beneden totdat hij plat klikt en viak
tegen het deurkozijn aankomt. (Fig 2)

3. Ga naar de tegenovergestelde hoek van het deurkozijn. Gebruik je wriktool om de blanco, massieve plastic
decoratieve deksel op te tillen en los te klikken. Breng de blanco omhulsel naar de eerste hoek waar je de bedrading
voor het eerst hebt verwijderd. Lijn het uit met de lege hoekframe gleuf en druk het stevig met je vingers naar beneden
totdat het stevig in positie klikt, zodat er een schone, naadloze afwerking ontstaat. (Fig 1)

Wiring Corner Cover ~ Wiring Corner Cover
(Left Side Assembly) (Right Side Assembly)

2. PRESS
TO LOCK

S

W, 1. TUCK WIRES

%ﬁ%
/ Removal Area ) T e ——
Fig /’%

Deurbevestiging

Fig 2
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Volg deze stapsgewijze instructies om de glazen deur veilig uit te lijnen, te monteren en vast te zetten op
je wijnkoelerkast.

1. Tilt voorzichtig de glazen deur op en lijn de boven- en onderste hoekbevestigingsdoppen uit met de boven- en
onderscharnierbeugels die aan de wijnkoeler zijn bevestigd. Voordat je de deur volledig in de beugels plaatst, haal je
de blootliggende draadkabel die uit het scharier van de bovenkast komt en zorg je dat deze netjes door de hoekgleuf
van het deurkozijn loopt. (Fig 1)

2. Laat de bovenste scharnierpen recht naar beneden vallen in de opening aan de bovenhoek van het
deurscharniermechanisme. Gebruik je vingers om hem helemaal naar beneden te drukken totdat hij op zijn plek zit. (Fig
2)

3. Ga naar de onderste hoek van het deurkozijn. Steek de onderste schamierpen omhoog in de onderste
scharnierbeugel. Draai met een inbus- of inbussleutel de onderste scharnierpen met de klok mee om deze stevig in de
beugel te draaien. Blijf aandraaien totdat de pen stevig vastzit en viak met de beugel ligt. (Fig 3)

4. Ga terug naar de bovenhoek van de kast. Steek je inbussleutel in het bovenste schroefgat van de scharnierpen.
Draai hem met de klok mee om de pen helemaal vast te draaien, zodat de bovenkant van de deur stabiel is. Zoek het
kleine plastic dekseldeksel. Druk de dop recht in het bovenste schroefgat boven de nieuw aangedraaide schamierpen
om het beslag te verbergen en de montage af te maken. (Fig 4)

5. Open en sluit voorzichtig de deur om te controleren of deze soepel zwaait, waterpas zit en stevig tegen het
magnetische kastframe sluit.

corner slot

| Fig1

wire harness

Step 2: Place the plastic
cover cap into the Llop screw
hole unt s flush.

Hinge Bracket

Socket

Step 1: Insert standard Allen
key into the socket and turn
clockwise to tighten.

Fig 4
Bedrading Aansluiting

Volg deze stappen om de interne deurbedrading veilig aan te sluiten en vast te zetten nadat je de
deurconstructie hebt gemonteerd.

1. Zoek de twee witte plastic aansluitpluggen: één die uitsteekt vanuit het hoofdgedeelte van de wijnkoeler en de
andere afkomstig uit de hoek van het deurkozijn. Lijn de interne pinnen van de mannelijke en vrouwelijke aansluitingen
z0 uit dat ze naar elkaar toe wijzen.

2. Duw de twee plastic klemmen stevig tegen elkaar totdat de kleine keerklem klikt en vergrendelt. Geef de draden een
zachte ruk om te zorgen dat de elektrische verbinding volledig stevig zit en niet uit elkaar trekt. (Fig 1)

3. Pak voorzichtig de speling van de gekleurde bedradingbundel (gele, zwarte en rode lijnen). Leid en voed de
aangesloten aansluiting netjes terug in het verzonken bedradingkanaal aan de zijkant van het kastframe. (Fig 2) Zorg
ervoor dat alle draden volledig viak in de uitsparing van het frame liggen, zodat ze niet worden geknepen of gekrimpt
wanneer de beschermkap wordt bevestigd. (Fig 3)

DUNAVOX Balans | Gebruikershandleiding | dunavox.com Page 17



8.2. Gebruik van de duw-om-te-open-deurfunctie
De duw-open-deurfunctie wordt geactiveerd wanneer de unit wordt ingeschakeld.

1. Eerste toegang

Zoek het "PUSH"-bord @ op het bovenste deel van de deur. Om de geautomatiseerde instapsequentie te activeren,
oefen je lichte inwaartse druk uit op het deuropperviak onder het bord. Houd deze druk 2-3 seconden vol. Een
gemotoriseerde stootstang wordt vervolgens geactiveerd en verlengt zich om de deur ongeveer 9 cm te openen.

Er treedt een korte vertraging van 2 seconden op nadat de stang is uitgestoken, waarna de deur klaar is voor
handmatige volledig geopende werking.

2. Zuigerintrekking en automatische afsluiting
Na een vertraging van 4 seconden na het initiéle uittrekken trekt de duwzuiger automatisch terug naar zijn beginpositie.
Als handmatig openen niet binnen deze 4 seconden wordt gestart, sluit het systeem automatisch de deur.

Tip! Als de deur niet goed sluit, open en sluit dan opnieuw en wacht 3 seconden.

KENNISGEVING

Risico op schade aan het push-to-open systeem:

J Duw de duwzuiger nooit handmatig naar achteren.

J Houd de duwzuiger nooit vast of forceer de zuiger.

. Dwing de deur nooit in gesloten positie als de duwzuiger nog steeds is uitgeklapt.

8.3. Het terugzetten van de beginpositie
In de beginpositie ligt de stootstang gelijk met de voorkant van de kast. Als de beginpositie niet is uitgelijnd:
1. Zet het apparaat uit.

2. Zet de zekering van het stopcontact uit.
3. Na 10 seconden zet je de zekering weer aan. De stootzuiger keert terug naar zijn oorspronkelijke positie.

9. TEMPERATUUR

De optimale temperatuur hangt af van het type wijn:

Wijntype Optimale temperatuur

Rode wijn 14-18°C 17-18°C
Witte wijn 5-10°C 41-50 °F
Rijping van wijn 11-14°C 13-13°C

Controleer altijd het fleslabel voor de optimale opslagtemperatuur van je wijnen.

9.1 Zones
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Het apparaat kan worden uitgerust met meerdere zones. Elke zone is geschikt voor verschillende soorten wijnen. De
displays tonen de huidige temperatuur in de bijoehorende zones.
Tip! Als je de units op het scherm wilt wisselen tussen °C en °F.

Type Zone Wijnsoorten Temperatuurinstellingen
Enkele zone Alle wijnsoorten Afhankelijk van het type wijn
Dubbele zone Bovenste zone Champagne 5-10°C 41-50°F
Witte wijn
Benedenzone Witte wijn 10-18°C 50 -65 °F
Rode wijn

Voor optimale prestaties raden we een temperatuurverschil tussen de zones van minstens 4 °C aan.
9.2. Wijn opslaan

De hoeveelheid wijn die in het apparaat kan worden opgeslagen, hangt af van de grootte van de flessen. De capaciteit
is een ongeveer maximum gebaseerd op Bordeaux flessen van 750 ml.

KENNISGEVING

Meerdere wijnflessen kunnen zwaar zijn en het zwaartepunt van het apparaat beinvioeden en het apparaat
veroorzaken

om te kantelen. Let op de plaatsing van de flessen in het apparaat:

J Schuif niet meer dan één geladen rack tegelijk uit.

J Als een rek meer dan één laag flessen bevat, schuif dan het rek niet naar buiten.

. Probeer de flessen gelijkmatig door het apparaat te verdelen.

Geopende flessen kunnen morsen in het apparaat. Plaats alleen ongeopende flessen in het apparaat.

Om wijn in je apparaat op te slaan, doe je het volgende:

1. Open de deur volledig.

2. Haal een van de rekken eruit.

3. Zet je fles plat op het rek.

4. Duw het rek terug in het apparaat.

5. Doe de deur goed dicht.

Voor optimale prestaties van het apparaat, houd de volgende zaken in gedachten:

+ Als je niet genoeg flessen hebt om je apparaat te vullen, verdeel de flessen dan zo gelijkmatig mogelijk door het apparaat.
+ Houd een opening tussen de muur en de flessen om luchtcirculatie mogelijk te maken.

9.3. Een luchtvochtigheidsbox toevoegen (optioneel)

Wanneer het apparaat in een zeer droog klimaat is geinstalleerd (luchtvochtigheid onder de 40%), kun je een
vochtigheidsbox in het apparaat plaatsen.

Tip! Houd er rekening mee dat het gebruik van de vochtigheidsbox de flescapaciteit van het apparaat vermindert.
Om de vochtigheidsdoos toe te voegen, doe je het volgende:

1. Vul de vochtigheidsbak met water.
2. Plaats de vochtdoos op het schap met lopers.

10. ENERGIEBESPARING
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Het apparaat is op zichzelf energiezuinig. Als je het apparaat zo efficiént mogelijk wilt gebruiken:

+ Houd de deur zo veel mogelijk gesloten.

+ \erander de ingestelde temperatuur niet te vaak.

+ Schakel het apparaat uit wanneer het langer leeg is.

+ De wijnkoeler moet zich in het koelste deel van de kamer bevinden, weg van producerende apparaten, en uit direct
zonlicht.

11. VERZORGING EN ONDERHOUD
WAARSCHUWING!

De volgende onderhoudstaken zijn nodig om het apparaat in optimale staat te houden:

Snelle schoonmaak Elke maand
Grondige schoonmaak Wanneer het vies is of wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt
Ontdooien Elke zes maanden (of wanneer de rijp op de verdamper 5 mm dik is)

De volgende hoofdstukken geven instructies over hoe deze onderhoudstaken uitgevoerd moeten worden.

11.1. Schoonmaken

Om het apparaat schoon te maken, doe je het volgende:

1. Zet de stroom uit, trek de stekker eruit en verwijder alle items, inclusief flessen, planken en rek.

2. Was de binnenkant met warm water en een milde oplossing.

3. Was de planken met een milde wasmiddeloplossing. Wacht tot de planken droog zijn voordat je ze terugplaatst in de
unit

4. Druk overtollig water uit de doek bij het schoonmaken van het gebied van de bediening of elektrische onderdelen.
5. Was de buitenkant met warm water en mild vloeibaar wasmiddel. Spoel goed af en veeg af met een schone, zachte
doek.

6. Maak de luchtroosters schoon met een vochtige en zachte doek.

7. Als aanwezig, maak de vochtigheidsbox schoon onder stromend water.

8. Maak de deur schoon met glasreiniger en een zachte doek.

WAARSCHUWING!
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11.2. Het apparaat ontdooien

Je wijnkelder is ontworpen met een "Auto-cycle" ontdooisysteem. Tijdens de "Uit-cyclus" ontdooien de gekoelde
oppervlakken van de wijnkelder automatisch. Ontdooiwater uit het wijnkeldercompartiment loopt automatisch af en een
deel daarvan gaat naar een waterbak, dat zich achterin de wijnkelder naast de compressor bevindt. De warmte wordt
overgedragen door de compressor en verdampt het condenserende water dat zich in de waterbak heeft verzameld. Een
deel van het resterende water wordt opgevangen in de wijnkelder voor de luchtvochtigheid. Dit systeem maakt het
mogelijk om het juiste vochtigheidsniveau in je wijnkelder te creéren dat door de natuurlijke kurk nodig is om een
langdurige afdichting te behouden.

Handmatige ontdooiing wordt aanbevolen om de 6-12 maanden.

Opmerking: Het water dat door condensatie wordt opgevangen, wordt daarom gerecycled. Bij extreem droge
omstandigheden moet je mogelijk wat water toevoegen aan de watercontainer die bij je wijnkelder hoort.

Alle units zijn uitgerust met een dubbelglas glazen deur met een derde interne acryllaag om condensatie op de glazen
deur te minimaliseren.

De wijnkelder is niet volledig afgesloten; Frisse lucht is toegestaan via de afvoerbuis. Lucht wordt door de kelder
gecirculeerd via een ventilator en de holle planken.

Opmerking: Tijdens de koelcyclus wordt warmte afgegeven die zich verspreidt via de buitenkant van de wijnkelder.
Vermijd het aanraken van de opperviakken tijdens die cycli.

Ontdooien duurt meestal 2-4 uur. Het apparaat wordt ontdooid als alle rijp van de verdamper weg is.
Om het apparaat te ontdooien:

1. Zet het apparaat uit.

2. Haal de flessen uit het apparaat.

3. Laat de deur open om het proces te versnellen.

4. Leg handdoeken bij de deuropening van het apparaat om eventueel water op te nemen.
5. Zet het apparaat weer aan.

6. Als aanwezig, vul dan de vochtigheidsdoos bij.

12. STROOMSTORING

De meeste stroomstoringen worden binnen enkele uren verholpen en zouden de temperatuur van je apparaat niet
moeten beinvioeden als je het aantal keren dat de deur opengaat minimaliseert. Als de stroom lange tijd uitvalt, moet je
de juiste stappen ondernemen om je inhoud te beschermen.

13. VAKANTIETIJD

Korte vakanties: Laat de wijnkoeler/drankkoeler draaien tijdens vakanties van minder dan drie weken. Als het apparaat
enkele maanden niet wordt gebruikt, verwijder dan alle items en zet het apparaat uit. Maak het interieur grondig schoon
en droog het geheel. Om geur en schimmelgroei te voorkomen, laat de deur een stukje open: blokkeer hem indien
nodig.

14. DE WIJNKOELER VERPLAATSEN

1. Verwijder alle voorwerpen.

2. Haal de losse voorwerpen uit de wijnkoeler (flessen en planken) of los de losse spullen vast met schuim.
3. Draai het verstelbare been omhoog naar de basis om schade te voorkomen.

4. Plak de deur dicht.
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5. Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het transport stevig rechtop blijft. Bescherm ook de buitenkant van het apparaat
met een deken of soortgelijke voorwerpen.

15. VEELGESTELDE VRAGEN

1. Het apparaat koelt niet genoeg. Wat te doen?
Zorg dat de deur volledig gesloten is. Blootstel het apparaat niet aan direct zonlicht. Houd de ventilatieroosters schoon.
2. Het apparaat schakelt regelmatig aan en uit.

Een wijnkoeler activeert doorgaans elke 10-15 minuten de koelcyclus. Als de compressor vaker start, controleer dan
het volgende: klimaatomstandigheden op de installatielocatie; Goede deursluiting.

Als er veel nieuwe flessen tegelijk zijn geladen, kan het apparaat minstens 24 uur nodig hebben om de ingestelde
temperatuur te bereiken, wat resulteert in tijdelijk frequentere koelcycli.

3. De deur gaat niet open.
Controleer de installatie en raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies voor het afstellen van de
deuropeningssensor.

4. Binnenverlichting werkt niet.
Controleer de instellingen van de wijnkoeler. Meer informatie over beschikbare instellingen is te vinden in de
gebruikershandleiding.

5. Er ontstaat condensatie op het glas.
Te hoge luchtvochtigheid in de kamer kan vochtproblemen veroorzaken. Dit is geen storing van het apparaat.

6. De deur sluit niet goed.

Wijnkoelers kunnen langer dan zes maanden ingepakt blijven voordat ze bij de klant aankomen. De units zijn aan alle
zijden stevig beschermd met piepschuim en vastgemaakt met twee banden om een veilige omgeving te garanderen en
fysieke schade tijdens transport te voorkomen. Door de strakke verpakking kan de deurpakking vervormen en aangepast
moeten worden. Om dit te verhelpen, sluit je de deur en warm je de pakking voorzichtig op met een fohn. Stel voorzichtig
de lamellen van de pakking aan om ze te helpen openen en weer in hun juiste vorm te krijgen. Controleer de positie van
de pakking en de deur om een goede afdichting te garanderen. Als de pakking na jaren los is geraakt of zijn vorm is
verloren, kan deze opnieuw worden gerepareerd met een féhn. Controleer of het apparaat waterpas staat en dat alle
planken correct zijn geinstalleerd.

Door gasket

Hair dryer
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7. Hoe registreer ik mijn serviceverzoek

Gebruik de link om uw serviceverzoek te registreren: https://service.dunavox.com/

U heeft de volgende informatie nodig om u te registreren:

- Contactgegevens (Naam, e-mailadres, telefoonnummer)

- Rekeninggegevens (Land van aankoop, aankoopdatum, van wie heb je het gekocht)

- Details van het product (producttype, serienummer)

- Foutbeschrijving (Uitleg van de fout, het uploaden van foto's van de installatie is verplicht bij het indienen van het
servicerapportformulier.

Als u ongewoon gedrag opmerkt bij uw apparaat, neem dan contact op met uw lokale wederverkoper of stuur een e-mail
naar het volgende e-mailadres: service@dunavox.com
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16. AFVOER

1. Voordat je een oud apparaat weggooit, koppel je de stekker uit het hoofdstopcontact om te controleren of het apparaat
niet werkt.

2. Verwijder de deur, maar laat de planken op hun plaats staan zodat kinderen niet naar binnen kunnen klimmen.

3. Knip de hoofdkabel af en gooi deze weg.

afval mag worden behandeld, maar naar een recyclinginzamelpunt voor elekirische en elektronische
goederen moet worden gebracht. De verwijdering moet plaatsvinden volgens de lokale milieuregels
— voor afvalverwijdering. Door dit product correct af te voeren, draagt u bij aan de bescherming van het
milieu en aan de gezondheid van uw medemensen. Onjuiste verwijdering brengt gezondheid en
milieu in gevaar. Meer informatie over het recyclen van het product kan worden verkregen bij uw
gemeentehuis, afvalinzameling of de winkel waar u het product heeft gekocht.

ﬁ Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als algemeen huishoudelijk

Als uw product defect is, neem dan contact op met Dunavox. We kunnen het product mogelijk repareren of een tweede
leven geven. Als u het product moet weggooien, doe dan volgens de lokaal geldende richtlijnen.

Wanneer je het product aan een nieuwe eigenaar verkoopt, zorg er dan voor dat je deze handleiding of een kopie daarvan
toevoegt.

WAARSCHUWING!

Zorg er bij het weggooien van een oud apparaat voor dat het leidingwerk niet beschadigd raakt.

17. GARANTIE

Producten voor huishoudelijk gebruik hebben een standaardgarantie van 24 maanden. Registratie binnen 30 dagen
na aankoop verlengt de garantie met 12 maanden (in totaal 36 maanden).

Registratie op https://dunavox.com/product-registration

De compressor is nog eens twee (2) jaar afgedekt, wat in totaal vijf (5) jaar op de compressor oplevert.

De garantie geldt alleen in het land van aankoop.

Claims moeten een aankoopbewijs bevatten en, indien van toepassing, bewijs van registratie. De garantie dekt
arbeid, reserveonderdelen en transportkosten die nodig zijn voor reparatie. Het verwijderen en herplaatsen van
ingebouwde apparaten is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker. Om veiligheidsredenen wordt er geen service
op locatie aangeboden voor units die hoger dan 2 meter boven het vioemiveau zijn geinstalleerd.

Uitsluitingen:

Geen dekking voor: transport-/verplaatsingsschade; krassen/gebroken glas, planken of handgrepen; onjuiste
installatie/gebruik; verkeerde stroomaansluiting of onstabiele spanning; ongeautoriseerde reparatie/modificatie;
natuurrampen; esthetische slijtage/verkleuring; verlies of bederf van wijn of andere inhoud; Algemene slijtage. Dunavox
is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder aantasting van wijn of omliggende materialen.
Producten vallen onder de officiéle fabrieksgarantie in overeenstemming met de geldende EU-regelgeving voor
consumenten- en productconformiteit. De garantie is persoonlijk voor de oorspronkelijke koper en niet overdraagbaar.
Reparatie/vervanging verlengt de oorspronkelijke garantieperiode niet.

De garantieclausules en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX Balance

PL instrukcja uzytkownika v4.0-2026




PRZEDMOWA

Drogi kliencie,

Dzigkujemy za zakup tego urzadzeniai zaufanie Dunavox. Zaprojektowalismy

Ten produkt z najwieksza troska i nadziejg bedzie dumnym i diugoterminowym
uzupetnieniem Twojego domu. Jesli masz jakiekolwiek pytania dotyczace swojego
urzadzenia, daj nam znag, chetnie pomozemy!

DUNAVOX Balance

- Push-to-open

- Ekran dotykowy LED

- Teleskopowa drewniana pdka
- Swiatto wielodiodowe

Produkty bilansujace

DXB-24.51B.TO
DXB-26.69DB.TO
DXB-42.100DBP.TO
DXB-65.154DB.TO
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1. OTYM DOKUMENCIE

Ten podrecznik dotyczy wszystkich modeli Balance firmy Dunavox. Jesli rozdzialy dotycza tylko niektdrych modeli,
zostanie to wspomniane w tytule lub na poczatku rozdzialu.

Przeczytaj i zrozum te instrukcje przed uzyciem produktu. Ostroznie przechowuj te instrukcje na przysziosc.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrow bez wezes$niejszego powiadomienia.

1.1, Jezyk

Ten podrecznik zostat pierwotnie napisany po angielsku. Wszystkie pozostale wersje jezykowe sa ttumaczeniami
oryginalnego tekstu. Jesli preferowany przez Ciebie jezyk nie jest dostepny w wersji drukowanej, odwiedz naszg strone
internetowa i wyszukaj odpowiedni model, aby pobrac instrukcje uzytkownikaw wymaganym jezyku.

1.2.  Odpowiednia dokumentacja
Dostepna jest ponizsza dokumentacja dotyczaca tego urzadzenia:

Dokument Lokalizacja

Instrukcja obstugi Ten dokument

Etykieta energetyczna Spakowane w urzadzeniu
Rysunek instalacyjny

1.3. Uzywane symbole
Ta instrukcja zawiera instrukcje bezpieczenstwa. Ignorowanie tych instrukcji moze prowadzi¢ do urazu lub uszkodzenia
urzadzenia. Kazdainstrukcja bezpieczenistwa jest 0znaczona stowem sygnatowym. Stowo sygnatowe odpowiada poziomowi
ryzyka opisanej sytuacji niebezpieczne;.

Ten symbol oznacza niebezpieczng sytuacje, ktdrej uniknieciem moze skutkowad
UWAGA! $miercig lub powaznymi obrazeniami.

Ten symbol oznacza niebezpieczna sytuacje, ktdrej uniknieciem moze skutkowad
UWAGA! drobnymi lub umiarkowanymi obrazeniami.

Ten symbol wskazuje na sytuacje, ktdrej unikniecie moze spowodowac uszkodzenie

UWAGA produktu.

Inne symbole w tym podreczniku nie odnoszg sie do bezpieczerstwa.
[ Tip! | Ten symbol wskazuje wskazdwke przydatng dla niektérych uzytkownikéw.

2. OPIS PRODUKTU

To urzadzenie to wysokiej jakosci chtodziarka do wina o wysokiej jakosci wygladzie i odczuciu. Urzadzenie wyposazone
jest w tryb dynamicznej klimatyzacji, idealny do diugotrwalego przechowywania butelek wina.
Ponizsza tabela pokazuje liczbe stref oraz pojemnos¢ butelek w pojedynczym modelu.

Réwnowaga
24 26 42 65
Liczba stref 1 2 2 2
Pojemnos¢ butelki 24 26 42 65

Zobacz zalacznik 1, aby uzyskac petng liste specyfikacii.
2.1. Konformizm

To urzadzenie jest zaprojektowane i testowane zgodnie z nastepujacymi przepisami i dyrektywami:
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LVD 2015/35/UE
EMC 2014/30/UE
ERP 2009/125/EC
RoHS 2011/65/EC

Certyfikat CB
Certyfikacja CE

3. BEZPIECZENSTWO
3.1. Przeznaczenie

* To urzadzenie jest przeznaczone do przechowywania win w ich optymalnej temperaturze.
« To urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do montazu.

« Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w Srodowiskach domowych.

+ Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzytku wewnetrznego.

« To urzadzenie przeznaczone jest do przechowywania wina.

3.2, Uzytkownicy przeznaczeni

Urzadzenie to moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub braku do$wiadczenia i wiedzy, jesli zostaly objete nadzorem lub
pouczeniem dotyczacym bezpiecznego uzytkowania produktu oraz rozumiejg zwiazane z tym zagrozenia. Dzieci nie
moga bawi¢ sie produktem. Sprzatanie i konserwacja przez uzytkownikéw nie moga by¢ wykonywane przez dzieci bez
nadzoru.

3.3. Instrukcje bezpieczenstwa

Ryzyko porazenia pradem. Gdy urzadzenie jest podtaczone do sieci, zawiera wysokie napiecie.

* Wytacz bezpiecznik gniazdka przed poditaczeniem urzadzenia do sieci.

+ Uziemienie urzadzenia

*» Wytacz bezpiecznik gniazdka przed przeprowadzeniem konserwacii.

* Nie przesuwaj urzadzenia, gdy jest podtaczone do aktywnego gniazdka zasilania.

* Nie podiaczaj urzadzenia do gniazdka zasilajacego, gdy przewdd zasilajacy jest uszkodzony. Jesli przewdd zasilajacy
jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez producenta lub autoryzowany serwis.

* Nie poditaczaj urzadzenia do uszkodzonego gniazdka zasilania

* Trzymaj urzadzenie i przewdd zasilajacy z dala od wody lub wilgoci.

* Nie odtaczaj urzadzenia przez pociagniecie za kabel. Zawsze chwy¢ ztacze i pociagnij.
* Nie odtaczaj urzgdzenia z mokrymi rekami.

+ Nie umieszczaj wielu gniazdek zasilajacych ani przediuzaczy za urzadzeniem.

Czynnik chtodniczy jest wysace tatwopalny! Czynnik chtodniczy moze powodowat pozar w kontakcie z ptomieniami lub
iskrami.

* Nie obstuguj urzadzenia w obecnosci materialow wybuchowych lub tatwopalnych.
* Nie obstuguj urzadzenia, gdy obwaéd czynnika chiodniczego jest uszkodzony.
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« Jedli czynnik chtodniczy wyciekt z urzadzenia:
- Unikaj ogniaii iskier.
- Wylacz bezpiecznik gniazdka elektrycznego urzadzenia
- Wietrzy¢ pomieszczenie, w ktérym znajduje sie urzadzenie, przez kilka minut.
- Skontaktuj sie z Dunavox po porade.
* Nie uzywaj urzadzerh mechanicznych do przyspieszania procesu rozmrazania.

UWAGA!!

UWAGA!

UWAGA!

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Transport i magazynowanie musza spetnia¢ nastepujace warunki klimatyczne:

em uraotoczenia 1-40°C
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Wilgotno$¢ otoczenia < 95% (nie kondensuja)

4.1. Transport

Pamietaj o nastepujacych rzeczach podczas transportu urzadzenia
* Przetransportowac urzadzenie w oryginalnym opakowaniu.

* PrzewieZ urzadzenie z dwiema osobami.

* Nie przechylaj opakowania pod katem wiecej niz 45°.

Jedli urzadzenie jest juz rozpakowane, upewnij sie, aby:
+ Zamkna¢ drzwi w pozycji zamknietej taSma,
« Chroni¢ zewnetrzng cze$¢ urzadzenia. Uzywaj miekkiej, grubej tkaniny.

4.2. Przechowywanie
Przechowuj urzadzenie w oryginalnym opakowaniu.

5. INSTALACJA

5.1. Przed instalacjg i uzyciem nowego urzadzenia

Przed uruchomieniem urzadzenia prosimy o otwarcie drzwi na5 minut, aby wentylowac szafke.

* Przeczytaj instrukcje dotaczone do urzadzenia—brak instalacji lub uzycia tego urzadzenia zgodnie z instrukcjami moze
uniewazni¢ gwarancije.

* Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane niewtasciwym uzyciem lub nieprawidtowg instalacja,
« Nie instaluj tego urzadzenia, jesli zostato uszkodzone podczas transportu. Dotyczy to takze wtyczki i kabla zasilajacego.
* Prosimy o zachowanie tych instrukcji w bezpiecznym miejscu na przysztosc.

Uwaga: To urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do przechowywaniawina.

5.2. Wazne instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

* Aby zapobiec uszkodzeniu drzwi i uszczelki drzwi, upewnij sig, ze drzwi sa caltkowicie otwarte przed wyciagnieciem
pdek.

* Nie ruszgj chtodziarki do wina, gdy jest petnawina, poniewaz mozesz znieksztalci¢ urzadzenie.

« Jesli przewdd zasilajacy ulega uszkodzeniu, powinien by¢ wymieniany wytacznie przez producenta lub

Osoba odpowiednio wykwalifikowana.

* Nigdy nie pozwalgj dzieciom operowac, bawic sie ani pelza¢ do Srodka urzadzenia

+ Nigdy nie myj czesci urzadzen tatwopalnymi plynami.

+ Wszystkie naprawy elektryczne musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanego inzyniera serwisowego.
Niewystarczajace naprawy moga,

stanowig powazne zradio zagrozenia dla uzytkownika i uniewazniajg wszelkie gwarancie.

+ Nigdy nie przechowuj niczego niebezpiecznego wewnafrz urzgdzenia, takiego jak materiady palne, materialy
wybuchowe, mocne

kwas lub zasad itd.

+ Nie przechowuj ani nie uzywaj benzyny ani innych tatwopalnych opardw i cieczy w poblizu tego lubinnego urzadzenia
Moze to stworzy¢ zagrozenie pozarowe lub wybuch.

Uwaga: Nie pozwdl, aby obwdéd czynnika chtodniczego ulegt uszkodzeniu podczas korzystania lub instalacji urzadzenia.
Jesli urzadzenie ulegnie uszkodzeniu, nie uzywaj go, dopdki nie otrzymasz polecenia od inzyniera serwisowego. Czynnik

chlodniczy moze sie zapalic lub uszkodzi¢ oko podczas wycieku.
* Zawsze pamietaj, aby odiaczy¢ urzadzenie przed czyszczeniem. Podczas odigczania od zasilania odtacz wtyczke, a
nie kabel zasilajacy.
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* Nie uzywaj niczego elektrycznego wewnatrz szafki nawino.

« Zawsze utrzymuj wszelkie otwory wentylacyjne wolne od przeszkéd. Jesli zostang zablokowane, natychmiast je usun.

« Upewnij sig, ze wtyczka znajduje sie w miejscu dostepnym po zakoriczeniu instalacji.

+ Uzywaj tego urzadzeniawytacznie do celéw domowych zgodnie z niskimi instrukcjami. Chiodziarka do wina nadaje sie
do przechowywania wina (lub innych napojéw butelkowanych). Nie nadaje sie do przechowywania $wiezej ani mrozonej
Zywnosci.

* Urzadzenie to moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych lub umystowych albo o braku doswiadczenia i wiedzy, jesli zostaly objete nadzorem lub
pouczaniem dotyczacym bezpiecznego uzytkowania urzadzenia oraz rozumieja zwigzane z tym zagrozenia. Dzieci nie
moga bawi¢ sie tym sprzetem. Sprzatanie i konserwacja uzytkownikdw nie moga by¢ wykonywane przez dzieci bez
nadzoru.

+ Czynnikiem chtodniczym tych urzadzen jest R600a, tatwopalne i wybuchowe przedmioty nie powinny by¢ umieszczane
w szafce ani w jej poblizu, aby unikna¢ pozaru lub eksploz;i.

5.3. Montaz szafki nawino

Whudowane chtodziarki do wina wykorzystujg wentylacje z przodu i z tytu; jednak nie sa one zaprojektowane tak, aby
byly w pehni zintegrowane za niestandardowymi drzwiami stolarskimi lub meblowymi.

Prosimy o ciste przestrzeganie podane schematu instalacji. Oficjalne rysunki moznaznalez¢, odwiedzajac dunavox.com,
wybierajac konkretny model urzadzenia i wybierajac sekcje Wsparcia. Utrzymanie okreslonych minimalnych wymiarow
przeswitu jest kluczowe; Niewystarczajace odstepy ograniczajg przeplyw powietrza i znaczaco pogarszag wydajnosé
chiodzenia.

Dostepnos$¢ przetacznika zasilania:

Poniewaz whudowane piwnice nawino majg zintegrowany wigcznik zasilania na gtéwnym panelu sterowania, doktadne
potozenie gniazdka sieciowego nie jest kluczowe.

Ochronaprzed przepieciami:

Jak wiekszo$¢ nowoczesnych urzadzen, ta piwnica na wino zawiera wrazliwe komponenty elektroniczne podatne na
uszkodzenia spowodowane uderzeniami pioruna i wahaniami zasilania. Aby zapobiec takim uszkodzeniom,
zdecydowanie zaleca sie stosowanie wysokiej jakosci listwy przeciwprzepieciowej.

KRYTYCZNE WYMAGANIA WENTYLACYJNE

MUSI by¢ zainstalowany wytacznik wentylacyjny lub kratka o wymiarach co najmniej 200 mm x 40 mm. To wyciecie
powinno zngjdowac sie albo na gdrze-tylnej czesci tylnej obudowy, albo na gérze obu bocznych paneli. Zapewnia to
niezaktécony doptyw chtodnego, Swiezego powietrza do szczeliny o szeregu 30 mm z tytu szafy.

WAZNE OSTRZEZENIE:

Ten wylacznik wentylacyjny nie moze zasysat powietrza z zamknietych przestrzeni ani nie dziala¢ na urzadzenia
emitujace ciepto (takie jak piekarniki). To ograniczy dostep do chtodnego, $wiezego powietrza. Nieprzestrzeganie tych
wymagan instalacyjnych UNIEWAZNIA gwarancje.

» Uwaga: Przed podtaczeniem szafki do Zrédta zasilania pozostaw ja w pionie przez okoto 24 godziny. To zmniejszy
ryzyko awarii uktadu chtodzenia podczas transportu.

» Umyj powierzchnie wnetrza letnig wodg za pomoca miekkiej $ciereczki.

* Aby wypoziomowa¢ szafke nawino, wyreguluj przednig stopke poziomowanianadole szafki nawino.

* Umie$¢ szafke na wino z dala od bezposredniego $wiatta stonecznego i zrédet ciepta (piekarnik, kuchenka, grzejnik,
grzejnik itp.). Bezposrednie $wiatlo stoneczne moze wplywac na powloke akrylowa, a Zrédia ciepta moga zwiekszat
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zuzycie energii elektrycznej. Ekstremalnie niskie temperatury otoczenia moga réwniez powodowaé nieprawidiowe
dzialanie urzadzenia.

+ Unikaj umieszczania urzadzeniaw wilgotnych miejscach.

+ Szatka nawino powinna by¢ ustawiona tak, ze temperatura otoczenia wynosi od 16°C do 38°C. Jesli temperatura
otoczeniajest powyzej lub ponizej tego zakresu, wydajno$¢ urzadzeniamoze ulec zmianie. Umieszczenie urzadzeniaw
ekstremalnie zimnych lub goracych warunkach moze powodowaé wahania temperatury wewnatrz. Zakres ustawien
temperatur moze nie zostac osiagniety.

* Podtacz szafke nawino do odpowiedniego gniazdka. Jesli wtyczka wymaga wymiany, skorzystaj z instrukcji podanej w
sekcji Wymagania elektryczne.

*» Wytacz bezpiecznik gniazdka przed podtaczeniem urzadzeniado sieci.

* Poditacz urzadzenie do gniazdka uziemionego

» Wytacz bezpiecznik gniazdka przed przeprowadzeniem konserwacii.

* Nie poditaczaj urzadzenia do gniazdka zasilajacego, gdy przewdd zasilajacy jest uszkodzony.

* Nie poditaczaj urzadzenia do uszkodzonego gniazdka zasilania

* Trzymaj urzadzenie i przewdd zasilajacy z dala od wody lub wilgoci.

Uwaga: Szklane drzwi sg wieksze niz urzadzenie i psujg sie, gdy urzadzenie jest stawiane na podiodze bez nég. Nie
stawiaj urzadzenia bezposrednio na podiodze, jesli nie jest podparte przez noge lub zewnetrzne wsparcie.

Uwaga: przechowywanie otwartych butelek w urzadzeniu moze powodowac wycieki i ple$riw chiodziarce do wina. Nie
przechowuj otwartych butelek.

Uwaga: Zawsze mocuj urzadzenie do szafki.

Proces instalacji urzadzenia sktada sie z nastepujacych krokéw:

Whudowane w kolumne

Wybdr lokalizacji

Przygotowanie urzadzenia do instalacji
Podtaczenie zasilacza

Umieszczenie urzadzenia

Odwrdécenie kierunku drzwi (opcjonalnie)
Zakorczenie instalacji

W kolejnych rozdziatach znajdziesz pie¢ dodatkowych wyjasnien dotyczacych kazdego kroku.

5.4. Wyhor lokalizacji

UWAGA

Zewnetrzne Zrédta ciepta moga wptywaé na dziatanie urzadzenia Nie instaluj urzadzenia:
- W bezposrednim Swietle stonecznym

- Obok Zrodet ciepta, takich jak piekarnik, kuchenka, grzejnik czy grzejnik.

Salamontazowa musi spetnia¢ nastepujace warunki:

Temperatura pracy 1638 °C
Wilgotno$¢ pracy < 95% (nie kondensuja)
Objetos¢ powietrza >1 m3na8 q plynu chlodzacego

Pamigtaj, ze instalacjaw otwartych kuchniach lub przy $cianach dzialowych moze zwigkszy¢ zanieczyszczenie hatasu
emitowane przez urzadzenie.
Tip! Rysunek instalacji moznatez znalez¢é nawww.dunavox.com.
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Urzadzenie mozna zamontowag. Miejsce instalacji musi spetnia¢ nastepujace warunki:
. Nie bezposrednio obok piekarnika ani nad nim.

. Dolna powierzchnia jest na tyle mocna, by utrzymac obcigzone urzadzenie.

. Sucha, stabilnai ptaska powierzchnia.

. Blisko oddzielnego gniazdka (220-240 VAC, 50 Hz).

5.5. Instrukcje wentylacji

Modele Balance wykorzystuja tylny system wentylacji, aby zapewni¢ optymalng wydajnosc.

UWAGA!!

{Wiskazowka: Zawsze zostawiaj wystarczajaco duzo miejscaz tylu urzagdzenia, aby zapewnié odpowiednie
odprowadzanie ciepta

WINE COOLER INTEGRATION & PLINTH ASSEMBLY MANUAL

Complete
Ventilation Cycle

Back Ventilation —

Shaft Front-to-Plinth
Seal

I ]

A

Fresh Air Plinth

Exhaust

Airflow-optimized
louvers
(Not included)
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Uwaga: Prosimy upewnic sie, ze wszystkie wymagania instalacyjne saw petni spetnione przed umieszczeniem
urzgdzenia. Miejsce montazu i kanat wentylacyjny musza by¢ odpowiednio przygotowane z wyprzedzeniem.
Niespetnienie tych wymagary, w tym nieprawidtowy montaz lub nieodpowiednio przygotowane meble, skutkuje
uniewaznieniem gwarancji.

5.6. Przygotowanie urzgdzenia do instalacji

1. Usunwszystkie opakowania zewnetrzne i wewnetrzne.

Tip! Produkt jest ciezki i moze by¢ trudny do przetransportowania na wieksze odlegtosci. Zalecamy
rozpakowanie produktu w miejscu montazu.

2. Sprawdz, czy cata zawarto$¢ opakowania jest obecnai nieuszkodzona. Opakowanie powinno zawiera¢ 1x chiodziarki do
wina Dunavox, 1 instrukcje obstugi oraz 1x etykiete energetyczna, Jesli czesci brakujg lub sg uszkodzone, skontaktuj sie
ze swoim dostawca.

3. Uzyj cieptej wody i migkkiej Sciereczki, aby wyczysci¢ wnetrze urzadzenia
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Tip! Wnetrze urzadzeniamoze poczatkowo mie¢ resztkowy zapach. Zapachy znikajg, gdy urzadzenie dziata

4. Pozwdl urzadzeniu stac pionowo przez co najmniej 24 godziny. W tym czasie mozesz trzymac drzwi urzadzenia otwarte,
aby resztki zapachdw mogly sie wydostag.

5. Zastawiaj urzadzenie przed miejscem montazu. Zachowaj 0,5 m odstepu miedzy urzadzeniem a szafkg do instalacji
elektrycznej. Urzadzenie jest juz gotowe do instalacji elektrycznej.

UWAGA!!

5.7. Podtgcz urzadzenie do zasilania:

Wytacz bezpiecznik w gniazdku.

Podtacz kabel zasilajacy do gniazdka. Upewnij sie, ze urzadzenie jest uziemione.
Wiacz bezpiecznik gniazdka zasilania.

Sprawdz, czy urzadzenie jest wigczone.

> o

Jesli urzadzenie sie nie wigcza, powtdrz kroki z tego rozdziatu. Jesli urzadzenie nadal nie dziata, skontaktuj sie ze swoim
dostawca, Wylacz bezpiecznik gniazdka, aby bezpiecznie kontynuowac instalacje.

5.8. Umieszczenie urzadzenia

1. Upewnij sig, ze instalacja elekiryczna jest ukorczona przed zamontowaniem urzadzenia.
2. Reguluj nogi, az urzadzenie stanie nawszystkich 4 stopach i bedzie réwno oraz stabilnie.
3. Wiéz urzadzenie do szafki. Upewnij sie:

. Kabel zasilajacy nie jest uwieziony pod urzadzeniem.

. Urzadzenie nie dotyka tylnej Sciany.

. Urzadzenie stoi na $rodku szafki.

. Nagdrze urzadzenia jest co naimniej 5 mm wolnego miejsca.

SprawdZ ponownie, czy urzadzenie jest wyréwnane i stabilne. Jesli nie, wyreguluj nogi tak, aby urzadzenie stalo na
wszystkich 4 stopach i bylo réwno oraz stabilne.

5.9. Odwrécenie kierunku drzwi (opcjonalnie)

Jesli cheesz, kierunek drzwi moze zosta¢ odwrdcony po zainstalowaniu urzadzenia. Zalecamy odwrdcenie kierunku
drzwi przy dwéch osobach.

UWAGAI!

Wiecej informacji znajdziesz w rozdziale 8.
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5.10. Poprawka szafki

Urzadzenie musi by¢ przymocowane do szafki, aby zapobiec jego przesuwaniu sie do wewnatrz kolumny podczas
wielokrotnego otwierania (pchania) drzwi.

1. Otwory mocujace znajdujg sie nad i pod drzwiami.

2. Przymocuj urzadzenie do szafki za pomoca 4 $rub.

5.11. Zakonczenie instalacji

1. Wiacz bezpiecznik w gniazdku.
2. Sprawdz, czy urzadzenie jest wiaczone. Teraz mozesz korzystac z urzadzenia.

Tip! Przy pierwszym uzyciu urzadzenia zalecamy odczekanie 2 do 3 godzin przed wiozeniem butelek do urzadzenia,
aby urzadzenie osiagnelo ustawiong temperature.

Uwaga: Podczas pierwszego uruchomienia chtodziarki do wina lub ponownego uruchomienia po diuzszym okresie
bezczynno$ci mozesz zauwazy¢ chwilowa réznice kilku stopni miedzy ustawiona temperaturg a aktualnym odczytem na
wyswietlaczu. Jest to standardowa procedura i wynika po prostu z poczatkowego czasu aktywacji systemu. Temperatura
calkowicie sie ustabilizuje, gdy urzadzenie bedzie pracowato przez kilka godzin.

5.12. Hatasy pracy

Aby osiagnag pozadana temperature, chlodziarka do wina pracujaca ze sprezarkami i wentylatorami moze wydawaé
nastepujace rodzaje dzwiekdw. Te dZwieki s normalne i moga wystepowac w nastepujacy sposéb:

e  Dzwiek hulgotania—spowodowany przeplywem czynnika chlodniczego przez cewki urzadzenia

e  DZwieki trzaskanialtrzaskania —powstate w wyniku kurczenia i rozszerzania gazu chlodniczego w celu powstania
zimna.

e  Dzwiek wentylatora—zehy cyrkulowac powietrze w piwnicy z winem.

Postrzeganie hatasu przez dang osobe jest bezposrednio powigzane ze Srodowiskiem, w ktdrym znajduje sie

chiodziarka do wina, atakze z konkretnym typem modeli. Nasze chtodziarki do wina spelniajg miedzynarodowe

standardy dotyczace takich urzadzen. Zawsze zrobimy wszystko, aby zadowoli¢ klientéw, ale nie odzyskamy towaru z

powodu skarg zwigzanych z normalnymi zakiéceniami w pracy.

6. OBSLUGA URZADZENIA

6.1. Sterowanie Twoim urzadzeniem

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia urzadzenia. Nie wtaczaj urzadzenia zaraz po jego wytaczeniu. Poczekaj 5 minut przed ponownym
uruchomieniem urzadzenia

DXB-24.51B.TO Funkcje panelu sterowania:
D
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> (1) Witryna wystawowa
Funkcja: pokazuje aktualng temperature wewnetrzng chtodziarki do wina

>  (2) Kontrolatemperatury / przetacznik Fahrenheita-Celsjusza

Regulacja temperatury: Nacisnij ten przycisk, aby obnizy¢ temperature wewnetrzng o 1°C. Po osiggnieciu minimalnej
temperatury, ponowne naciéniecie przycisku przetaczy ustawienie z powrotem do najwyzszej dostepnej temperatury.
Konwersja jednostki: Nacisnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby przetaczat wySwietlacz migdzy Celsjuszem
(°C) aFahrenheitem (°F).

»  (3) Kontrolazasilania/ $wiatta

Wihaczanie: W trybie czuwania nacisnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby wiaczy¢ urzadzenie.
Wylaczanie: Podczas dziatania urzadzenia nacisnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby wylaczy¢ zasilanie i
wytaczy¢ urzadzenie.

Oswietlenie wewnetrzne: Podczas dziatania urzadzenia, krétkie nacisniecie tego przycisku wiacza lub wytacza $wiatto
LED wewnatrz.

Automatyczne czujniki drzwi: Swiatlo wiacza sie automatycznie po otwarciu drzwi i gasnie, gdy sa zamkniete. Aby
Swiatto wewnetrzne byto pod$wietlone nieprzerwanie, wystarczy recznie wiaczy¢ funkcje Swiatta

Opcje wielokolorowych diod LED: Kazde nacisniecie przycisku Swiatta przetacza dostepne opcje kolordw.

Funkcje panelu sterowania DXB-26.69DB.TO :

>,

l'\,é') )

> (1) Swiatlo / Przycisk zasilania

Wihaczanie: Gdy urzadzenie jest podiaczone do pradu, nacisnij ten przycisk przez 3 sekundy, aby wigczy¢ zasilanie.
Whylaczanie: Podczas pracy urzadzenia nacisnij ten przycisk przez 3 sekundy, aby je wytaczyc€.

Sterowanie Swiattem wewnetrznym: Podczas pracy urzadzenia krétko nacisnij ten przycisk, aby wiaczy¢ lub zgasic
wewnetrzne $wiatto LED.

Automatyczne o$wietlenie: Swiatto zapala sie automatycznie po otwarciu drzwi i gaénie, gdy drzwi sg zamkniete. Aby
Swiatto bylo wiaczone nieprzerwanie, recznie wiacz funkcje Swiatta za pomoca przycisku. Obstuga manualna zastepuje
automatyczny czujnik drzwi.

> (2) Przycisk ustawienia temperatury w gornej strefie
Funkcja: Nacisnij ten przycisk, aby dostosowat temperature dla gomej strefy. Kazda pojedyncza prasa przechodzi
ustawienie w dostepnym zakresie od 10°C do 20°C.

> (3) Przycisk ustawienia temperatury w dolnej strefie
Funkcja: Nacisnij ten przycisk, aby dostosowa¢ temperature dla dolnej strefy. Kazda pojedyncza prasa przechodzi
ustawienie w dostepnym zakresie od 5°C do 12°C.

> (4) KonwersjanaCelsjusz / Fahrenheit (°C/°F)
Funkcja: Aby przelaczat wys$wietlacz temperatury migdzy Celsjuszem a Fahrenheitem, jednocze$nie nacisnij i
przytrzymaj przyciski Gorna Strefa ((2)) i Dolna Strefa ((3)) przez 3 sekundy.

DXB-42.100DB.TO Funkcje panelu sterowania:
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> (1) Przycisk ON/OFF
Wylaczenie: Naciénij ten przycisk przez 3 sekundy. Gomy Wyswietlacz Strefy (4) pokaze cyfrowe odliczanie (3, 2, 1)
przed wytaczeniem jednostki.

Wihaczanie: Nacisnij przycisk raz (bez op&znienia), aby ponownie wigczy¢ urzadzenie.

»  (2) & (3) Kontrolatemperatury w gornej strefie
Nacisnij raz, aby zwiekszy¢ (2) lub zmniejszy¢ (3) docelowg temperature dla gomej strefy o 1°C.
Korekty bedag wyswietlane w oknie Gérnej Strefy (4)

> (4) & (5) Oknawyswietlajace
Pokazuje aktualng lub ustawiong temperature dla gomej strefy (4) i dolnej strefy (5)

> (6) & (7) Kontrola temperatury w dolnej strefie
Naciénij raz, aby zwiekszy¢ (6) lub zmniejszy¢ (7) docelowa temperature dla gérnej strefy o 1°C.
Korekty beda wyswietlane w Okienku Gérnej Strefy (5)

> (8) Kontrola jednostek $wiatta i temperatury (°C/°F)
Oswietlenie wewnetrzne: Nacisnij ten przycisk, aby wigczy¢ lub wytaczy¢ wewnetrzne Swiatto LED.
Kazde kolejne nacisniecie tego przycisku przetacza sie miedzy dostepnymi opcjami koloréw.

Konwersja jednostek: Nacisnij ten przycisk, aby przetacza¢ okna wy$wietlania temperatury miedzy Celsjuszem (°C) a

Fahrenheitem (°F).

DXB-65.154DB.TO Funkcje panelu sterowania:

> (1) Przycisk ON/OFF
Poczatkowy start: System automatycznie przetacza sie naON po podiaczeniu kabla zasilajacego.

Whytaczenie: Nacidnij ten przycisk przez 3 sekundy. Gomy Wyswietlacz Strefy (5) pokaze cyfrowe odliczanie (3, 2, 1)

przed wytaczeniem jednostki.
Wiaczanie: Nacisnij przycisk raz (bez op&znienia), aby ponownie wiaczy¢ urzadzenie.

»  (2) & (3) Kontrolatemperatury w gornej strefie
Naciénij raz, aby zmniejszy¢ (2) lub zwiekszy¢ (3) docelowa temperature dlagomej strefy o 1°C.
Korekty beda wyswietlane w Okienku Gomej Strefy (5)

> (4) & (5) Oknawyswietlajace
Pokazuje aktualng lub ustawiona temperature dla dolnej strefy (4) i gérnej strefy (5)

> (6) Kontrola Jednostki Swiatta i Temperatury (°C/°F)
Oswietlenie wewnetrzne: Nacisnij ten przycisk, aby wigczy¢ lub wytaczy¢ wewnetrzne Swiatto LED.
Kazde kolejne nacisniecie tego przycisku przetacza sie miedzy dostepnymi opcjami koloréw.

Konwersja jednostek: Nacisnij ten przycisk, aby przetacza¢ okna wySwietlania temperatury miedzy Celsjuszem (°C) a
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Fahrenheitem (°F).

Automatyczne czujniki drzwi: Swiatlo automatycznie zapala sie po otwarciu drzwi i gaénie, gdy sa zamkniete. Aby
utrzymat $wiatto wewnetrzne wigczone nieprzerwanie, recznie wiacz funkcje $wiatta. Obstuga reczna zastepuje
automatyczny czujnik drzwi.

Opcje wielokolorowych diod LED: Kazde kolejne nacisniecie przycisku Swiatta przetacza dostepne opcje kolordw.

> (7) & (8) Kontrola temperatury w dolnej strefie
Naciénij raz, aby zmniejszy¢ (7) lub zwiekszy¢ (8) docelowa temperature dla gérej strefy o 1°C.
Korekty beda wyswietlane w oknie Dolnej Strefy (4)

6.2. Ustawianie temperatury

Wazne informacje o temperaturze i eksploatacji

. Domysiny wysSwietlacz temperatury: Domysinie panel sterowania LED wyswietla rzeczywistg temperature
powietrza wewnatrz chtodziarki do wina.

o Funkcja pamieci temperaturowej: Urzadzenie wyposazone jest w automatyczng funkcje pamieci o awaii
zasilania. W przypadku przerwy w dostawie pradu wszystkie wczesniejsze ustawienia temperatury zostang
automatycznie przywrdcone po wznowieniu zasilania.

Zrozumienie temperatury powietrzaw poréwnaniu z temperaturg wina

Wazne jest, aby zrozumie¢, ze istnieje naturalna réznica miedzy temperaturg powietrza wewnatrz szafki a rzeczywistg
temperaturg cieczy wina:

. Okres stabilizacji temperatury: Ze wzgledu na krytyczng mase w peini zaladowanej chiodziarki winowej,
regulacje temperatury potrzebujg okoto 12 godzin, ahy sie ustabilizowac i odzwierciedli¢ w cieklej temperaturze
wina. Gdy juz ustalisz pozadana temperature, zdecydowanie zaleca sie unikanie czgstych zmian.

. Zmiennos$¢ termostatyczna: Termostat zostal zaprojektowany tak, aby utrzymywal temperature powietrza
wewnatrz + 2,5°C. Jednak ze wzgledu na termiczng bezwtadno$¢ wina i szklanych butelek, rzeczywista
temperatura samego wina pozostaje bardzo stabilna, wahajac sie jedynie 0 0,5°C do 1°C.

7. POLKI

Aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki drzwi, upewnij sig, ze drzwi sg catkowicie otwarte, zanim wyciagniesz polki z
komory.

Przesuwana drewniana p&tka: instrukcje demontazu i montazu
. Zdejmowanie palki: Wyciagnij pokke az do uchwytu (1). Nacisnij klamry zwalnigjace po obu stronach rolek
przesuwanych i przeciagnij patke do przodu w kierunku strzakki (2).

. Montaz palki: Wyréwnaj patke z rolkami przesuwanymi po obu stronach i wpchnij ja do $rodka w kierunku strzalki
(3), jak pokazano na ponizszym diagramie.

8. DRZWI
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8.1. Jak zmieni¢ kat otwierania drzwi

Uwaga: Do wymiany drzwi potrzebne sg dwie osoby

Demontaz drzwi

1. Umie$¢ plastikowa pokrywe zawiasow w gornym rogu urzadzenia. Uzyj malego Srubokreta ptaskiego lub cienkiego
narzedzia do podtuwania, aby delikatnie zdjag i zdja¢ ochronng plastikowa nakretke zakrywajacg mechanizm zawiasu.
(Rys. 1)

2. Ostroznie wysuna¢ wiazke przewoddw lekko z wgtebienia obok gérmego zawiasu. Nacisnij zaczep zwalniagjacy
plastikowy Klips do wiazki przewoddw i rozdziel obie potdwki, aby odtaczy¢ elektryczne potaczenie drzwi. (Rys. 2)

3. Przesun sie do dolnego zawiasu drzwi chtodziarki do wina. W6z klucz szesciokatny/imbusowy do dolnego sworznia
zawiasu. Przekreé kluczyk przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara, aby poluzowac i catkowicie odwina¢ sworzen z
dolnego uchwytu zawiasu. Wyciagnij sworzer catkowicie od dotu. (Rys. 3)

4. Powr6t do gornego zawiasu. Jedng rekg podtrzymaj cigzar szklanych drzwi, zeby nie spadly. Uzyj narzedzia, aby
odkreci¢ lub docisna¢ mechanizm gémego sworzni zawiasu, aby zwolni¢ gérmy punkt obrotu drzwi. (Rys. 4)

5. Gdy oba sworznie zawiasdw sg odiaczone, a wigzka przewoddw catkowicie odigczona, ostroznie przechyl drzwi na
zewnatrz. Podnie$ drzwiczki catkowicie z obudowy chlodziarki do wina i odiéz je bezpiecznie na miekka powierzchnie,
aby nie porysowac szkta ani ramy. (Rys. 5)

Fig 1
HINGE PIN—___ \7— ——— =
“.__ PLASTIC Harness Clip
; HINGE COVER 5
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MECHANISM

PIVOT POINT

- REMOVED TOP
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Odwrdécenie zawiasow drzwi
Uwaga: Zanim zaczniesz, upewnij sig, ze chtodziarka do wina jest odtaczonai catkowicie pusta.

1. Za pomocg malego narzedzia do tomowania lub ptaskiego Srubokreta delikatnie wyjmij plastikowe otwory na Sruby
umieszczone w dolnym rogu przeciwnym do obecnego zawiasu. (Rys. 1)

2. Za pomoca wiertarki elektrycznej lub Srubokreta odkre¢ $ruby mocujace zawias dolnych drzwi do ramy. Ostroznie
zdejmij zawias i odiéz go na chronione miejsce pracy. (Rys. 2)

3. Przesun sie do gdrego rogu chtodziarki do wina. Trzymaj zawias stabilnie jedng reka i odkreé Sruby mocujace.
Wyciagnij uchwyt zawiaséw bezposrednio z ramy. (Rys. 2)

4. \Wez gorny mechanizm zawiasowy i odiacz wewnetrzne plastikowe klipsy do zdejmowania. Wiéz je z powrotem do
alternatywnego bloku ramy zawiasu, aby byly prawidiowo ustawione po przeciwnej stronie. (Rys. 3)

5. Umie$¢ dolny uchwyt zawiaséw nad wcze$niej wywierconymi otworami po nowej stronie. Wiéz Sruby recznie, aby je
wyréwnaé, anastepnie mocno dokret wiertarka lub Srubokretem.

6. Ostroznie wyciagnij wewnetrzng wiazke przewoddw z gérnego naroznika po nowej stronie. Przeprowadz te przewody
prawidtowo przez kanat w gomym wsporniku zawiasw przed montazem. Wyréwnaj gérny uchwyt zawiaséw z rama,
dbajac o to, by przewody pozostaly przezroczyste i niescisniete. Dokrec pierwsza Srube recznie, aby ja utrzymag. (Rys.
4

7. Wkre pozostale Sruby, aby catkowicie przymocowac gomy uchwyt zawiaséw do szafki nawino chtodzacej. Sprawdz
doktadnie, czy wszystkie elementy sg dobrze przymocowane i czy drzwi sg prawidtowo wyréwnane.

8. Postepuj zgodnie z tymi krokami, aby bezpiecznie zamontowaé ochronng pokrywe przewoddw naroznych oraz
gniazdka dolnego zawiasu w chiodziarce do wina podczas konfiguraciji odwrécenia drzwi.

9. Zidentyfikuj gormy naroznik, gdzie odstoniety sg wewnetrzny czujnik drzwi lub przewody zasilajace. Wez czarng, L-
ksztaltng plastikowa obudowe przewoddw i wyrdwng ja nad naroznym otworem, upewnigjac sie, ze wewnetrzne
przewody pasujg bezpiecznie pod nig bez uciskania. (Rys. 5)

10. Ostroznie przytdz pokrywe do krawedzi ramy chlodzenia. Mocno naciskaj na boczne i gorne krawedzie, az pokrywa
pewnie zatrzasnie i przylegnie do szafki. Wyréwnaj plastikowy korek z pustym otworem na $rube na dolnej zewnetrznej
krawedzi ramy. Nacisnij mocno kciukiem, az bedzie réwno. (Rys. 5)

11. Zlokalizowac pozostate odstoniete otwory po Srubach na dolnej wewnetrznej krawedzi. Wi6z plastikowy korek do
kazdego otworu, az beda catkowicie zamocowane, aby chroni¢ gwinty osprzetowe. (Rys. 1)
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Odwrdécenie naroznika drzwi i ostony przewodow

1. Wi6z cienki fuk lub sonde w szew plastikowej ostony naroznej po stronie zawierajacej wiazke przewoddw drzwi.
Delikatnie podnie$, aby odblokowac plastikowe zaczepki. Odchyl plastikowa ostone z rogu framugi, uwazajac, zeby nie
pociagna¢ ani nie uszkodzi¢ odstonietych przewoddw pod spodem. (Rys. 1)

2. Przenie$ zdjeta ostone naroznika przewoddw do przeciwlegtego naroznika framugi, gdzie teraz bedzie wiazka
przewoddw. Przewij lub wiéz wigzke przewoddw drzwi bezpiecznie do wyznaczonego kanalu prowadzacego wewnatrz
plastikowej ostony. Wyréwnaj pokrywe z nowym naroznym otworem i mocno dociénij, az kliknie ptasko i przylegado
framugi drzwi. (Rys. 2)

3. Przesun sie do przeciwlegtego rogu framugi drzwi. Uzyj narzedzia do podtumki, aby podnies¢ i odpiag pusta, solidng
plastikowg 0zdobng ostone. Przenies pustg ostone do poczatkowego naroznika, gdzie najpierw zdjgles$ ostone
przewodu. Wyrdwnaj go z pustym naroznym otworem ramki i mocno docisnij palcami, az dobrze sie zatrzaskuje,
pozostawiajac czyste, ptynne wykoriczenie. (Rys. 1)
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Montaz do drzwi

Postepuj zgodnie z tymi instrukcjami krok po kroku, aby bezpiecznie wyréwnaé, zamontowad i
zabezpieczy¢ szklane drzwiczki na szafce z chtodziarkg do wina.

1. Ostroznie podnie$ szklane drzwiczki i wyréwnaj ich gome i dolne gniazdka montazowe z gérnymi i dolnymi
uchwytami zawiasw przymocowanymi do szafki nawino. Zanim calkowicie zamontujesz drzwi w uchwytach, wyciagnij
odstonietg wigzke przewoddw wychodzaca z gérego zawiasu szafki | upewnij sie, ze dobrze przechodzi przez narozny
szczeling framugi drzwi. (Rys. 1)

2. Opuszczaj gorny sworzen zawiasowy prosto w dét do otworu w gérmym rogu mechanizmu zawiaséw drzwi. Uzyj
palcdw, by docisnac go do korica, az sig utozy. (Rys. 2)

3. Przesun sie do dolnego rogu framugi drzwi. Wi6z dolny sworzer zawiasowy do géry do dolnego uchwytu zawiasu.
Uzywajac klucza szesciokatnego / imbusowego, obré¢ dolny sworzen zawiasu zgodnie z ruchem wskazéwek zegara,
aby mocno wkreci¢ go w uchwyt. Dokrecal, az sworzen bedzie dobrze zablokowany i zréwnany z uchwytem. (Rys. 3)

4. Wréc do gormego rogu szafki. W6z klucz szeSciokatny / imbusowy do otworu nagomy wkret zawiasu. Obrée go
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby catkowicie dokreci¢ sworzer i upewnic sig, ze géma czes¢ drzwi jest
stabilna. Znajdz malg plastikowa pokrywke. Weisnag zakretke prosto w gorny otwdr na Srube nad nowo dokreconym
sworzniem zawiasu, aby ukry¢ osprzet i zakoriczy¢ montaz. (Rys. 4)

5. Delikatnie otwiera¢ i zamyka¢ drzwi, aby upewnic sig, ze poruszajg sie plynnie, lezg poziomo i szczelnie uszczelniajg
sie z magnetyczng rama szafki.

e the plastic
© the top screw
is flush.

[~ Hinge Bracket
Socket

- Hinge Pin

Step 1: Insert standard Allen
key into the socket and turn
clockwise to tighten.

Fig 4
Potaczenie przewodowe

Postepuj zgodnie z tymi krokami, aby bezpiecznie podtaczy¢ i zabezpieczy¢ wewnetrzng wigzke
przewodowa drzwi po zamontowaniu zespotu drzwi.

1. Umie$¢ dwa biale plastikowe wtyczki zaciskowe: jedng wystajac z gtéwnego korpusu chiodziarki do wina, adrugg z
naroznika zawiaséw ramy drzwi. Wyréwnaj wewnetrzne piny meskiego i zefskiego zacisku tak, aby byly prawidiowo
naprzeciw siebie.

2. Mocno dociénij oba plastikowe zaciski razem, az maly klips zatrzask i zablokuje sie namiejscu. Delikatnie pociagnij
przewody, aby upewni¢ sie, ze potaczenie elektryczne jest catkowicie zabezpieczone i nie rozpadnie sie. (Rys. 1)

3. Ostroznie zbiergj luz z kolorowego wiazka przewoddw (linie zdite, czarne i czerwone). Zgrabnie poprowadz i
wprowadz potaczony zespdt zaciskow z powrotem do wpuszczonego kanatu okablowania po boku ramy szafki. (Rys. 2)
Upewnij sie, ze wszystkie przewody lezg catkowicie réwno w wgtebieniu ramy, aby nie byly Sciskane ani zaciskane
podczas przymocowywania ostony ochronnej. (Rys. 3)
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Protective
Cover

8.2. Wykorzystanie funkcji push-to-open door door
Funkcja drzwi typu push-to-open jest aktywowana po zasilaniu urzadzenia.

1. Wstepny dostep

Znajdz znak "PUSH" nagornej czesci drzwi. Aby uruchomic automatyczng sekwencje wejscia, wywierz lekki
nacisk do wewnatrz na powierzchnie drzwi pod szyldem. Utrzymuj to cisnienie przez 2-3 sekundy. Nastepnie aktywuje
sie zmotoryzowany pret pchajacy, ktéry otwiera drzwi na okoto 9 cm.

Po wysunieciu preta nastepuje krétkie, 2-sekundowe op&znienie, po czym drzwi sg gotowe do recznej pelnej pracy.

2. Wycofanie ttoka i automatyczne zamkniecie

Po 4-sekundowym op6znieniu po poczatkowym wyciagnieciu, tiok pchajacy automatycznie cofa sie do pozycji
poczagtkowej.

Jesli w tym 4-sekundowym czasie nie zostanie zainicjowane reczne otwarcie, system automatycznie zamknie drzwi.

Tip! Jesli drzwi nie zamkna sie prawidiowo, otwdrz i zamknij je ponownie i odczekaj 3 sekundy.

8.3. Resetowanie pozycji poczatkowej

W poczatkowej pozyciji pret pchajacy jest réwno z przodem. Jesli pozycja poczatkowa jest nieprawidiowo ustawiona:
1. Wytacz urzadzenie.

2. Wytacz bezpiecznik gniazdka zasilajacego.

3. Po 10 sekundach wiacz bezpiecznik z powrotem. Tlok pchajacy wraca do pozycji poczatkowej.

9. TEMPERATURA

Optymalna temperatura zalezy od rodzaju wina:

Czerwone wino 14-18 °C 57 —65 °F
Biate wino 5-10°C 4150 °F
Dojrzewanie wina 11-14°C 52 —57 °F

Zawsze sprawdzaj etykiete butelki, aby uzyskac optymalng temperature przechowywaniawin.
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9.1 Strefy

Urzadzenie moze by¢ wyposazone w wiele stref. Kazda strefa nadaje sie do réznych rodzajéw win. WysSwietlacze
pokazujg aktualng temperature w odpowiednich strefach.
Tip! Jesli chcesz przetaczac jednostki na wyswietlaczu, pomiedzy °C a °F.

Typ Strefa Rodzaje win Ustawienia temperatury
Jednostrefowa Wszystkie rodzaje W zaleznosci od rodzaju wina
win
Strefa podwojna Strefagdrna Szampan 5-10°C 41-50 °F
Biale wino
Dolnastrefa Biale wino 10-18 °C 50 —65 °F
Czerwone wino

Dla optymalnej wydajnosci zalecamy réznice temperatur miedzy strefami wynoszaca co najmniej 4 °C.
9.2. Przechowywanie wina

llo$¢ wina, ktére mozna przechowywac w urzadzeniu, zalezy od wielkosci butelek. Pojemnos¢ jest przyblizonana
podstawie butelek Bordeaux o pojemnosci 750 ml.

UWAGA

Wiele butelek winamoze by¢ ciezkich i wptywat na Srodek ciezkosci urzadzenia oraz powodowat powstanie
przechyli¢ sie. Zwré¢ uwage narozmieszczenie butelek w urzadzeniu:

. Nie wysuwaj wiecej niz jednego zatadowanego regalu naraz.

. Jesli stojak jest zatadowany wiecej niz jedng warstwa butelek, nie wysuwaj go z szafki.

. Stargj sie rvnomiernie roztozy¢ butelki po catym urzadzeniu.

Otwarte butelki mogg spowodowac rozlanie sie w urzadzeniu. Do urzadzenia wkiadaj tylko nieotwarte butelki.

Aby przechowywa¢ wino w swoim urzadzeniu, zréb nastepujace czynnosci:

1. Otworz drzwi catkowicie.

2. Wyciagnij jeden z regaldw.

3. Poléz butelke ptasko na stojaku.

4. Wpychaj stojak z powrotem do urzadzenia.

5. Zamknij drzwi porzadnie.

Aby optymalnawydajno$¢ urzadzenia byta wazna:

« Jesli nie masz wystarczajacej liczby butelek, by napelni¢ urzadzenie, roztéz butelki jak najrvnomierniej w calym
urzgdzeniu.

* Zachowaj szczeling miedzy Sciang a butelkami, aby umozliwi¢ cyrkulacje powietrza

9.3. Dodanie pudetka nawilgotno$¢ (opcjonalnie)

Gdy urzadzenie jest zainstalowane w bardzo suchym klimacie (wilgotno$¢ ponizej 40%), moznawiozy¢ do niego
skrzynke nawilgotnosc.

Tip! Pamietaj, ze uzywanie pojemnika na wilgotno$¢ zmniejsza pojemnos¢ butelki urzadzenia.
Aby doda¢ pudetko wilgotnosci, zréb nastepujaco:

1. Napetnij pojemnik po wilgotnosci woda,
2. Umies¢ pudetko nawilgotnosci na pdice z biegaczami.
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10. OSZCZEDZANIE ENERGII

Samo urzgdzenie jest energooszczedne. Jesli cheesz korzystac z urzadzenia jak najefektywniej:

* Trzymaj drzwi zamknigte tak bardzo, jak to mozliwe.

* Nie zmieniaj ustawionej temperatury zbyt czesto.

* Wylacz urzadzenie, gdy jest puste przez diuzszy czas.

+ Chlodziarka do wina powinna znajdowac sie w najchlodniejszym miejscu pomieszczenia, z dala od produkcji urzadzen
i z dala od bezposredniego $wiatta stonecznego.

11. OPIEKA | UTRZYMANIE
UWAGA!!

Aby utrzymac urzadzenie w optymalnym stanie, konieczne sg nastepujace zadania konserwacyjne:

Szybkie czyszczenie Co miesiac
Doktadne czyszczenie Gdy sa brudne lub nie sg uzywane przez dtuzszy czas
Rozmrazanie Co sze$¢ miesiecy (lub gdy szron na parowniku ma grubo$é 5 mm)

Ponizsze rozdzialy zawierajg instrukcje, jak wykonywag te zadania konserwacyjne.

11.1. Sprzatanie

Aby wyczysci¢ urzadzenie, wykonaj nastepujace czynnosci:

1. Wytacz zasilanie, odtacz urzadzenie i usuri wszystkie przedmioty, w tym butelki, paiki i regat.

2. Umyj powierzchnie wewnetrzne cieptg woda i tagodnym roztworem.

3. Myj patki tagodnym roztworem detergentu. Poczekaj, az patki wyschnag, zanim odstawisz je z powrotem do
urzgdzenia

4. Wycisnij nadmiar wody z materialu podczas czyszczenia czesci sterujacych lub innych czesci elektrycznych.

5. Umyj zewnetrze cieptag woda i fagodnym ptynem do detergentu. Dobrze optucz i wytrzyj czysta, migkka Sciereczka,
6. Umyj otwory wentylacyjne wilgotng i miekka $ciereczka,

7. Jesli jest obecna, wyczys¢ skrzynke z wilgocig pod biezacg woda,

8. Umyj drzwi $rodkiem do czyszczenia szkta i miekka Sciereczka,

UWAGA!
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11.2. Rozmrazanie urzadzenia

Twoja piwnica nawino zostata zaprojektowana z systemem "Auto-cycle". Podczas cyklu "Off* chlodzone powierzchnie
piwnicy nawino odmrazajg sie automatycznie. Woda odmrazajgca z komory piwnicy nawino odptywa automatycznie, a
czes¢ trafia do tacy nawode, ktdra znajduje sie z tytlu piwnicy obok kompresora. Cieplo jest przekazywane ze sprezarki
i odparowuje kondensujacg wode, ktdra zebrata sie w tacce z woda. Czes¢ pozostatej wody zbierana jest w piwnicy
winnej w celu wilgotnosci. System ten umozliwia uzyskanie odpowiedniego poziomu wilgotnosci w piwnicy na wino,
wymaganego przez naturalny korek, aby utrzymac trwale uszczelnienie.

Zaleca sig reczne rozmrazanie co 6-12 miesiecy.

Uwaga Woda zebrana przez kondensacje jest zatem poddawana recyklingowi. W bardzo suchych warunkach
Srodowiskowych moze by¢ konieczne dodanie troche wody do pojemnika z woda dostarczonego do piwnicy nawino.

Wszystkie jednostki wyposazone sgw drzwi z podwdjinym przeszklonym szklem, ktére majg trzecig wewnetrzng warstwe
akrylowa, aby zminimalizowa¢ kondensacje na szklanych drzwiach.

Piwnica na wino nie jest catkowicie zamknigta; Wstep Swiezego powietrza jest dozwolony przez rure odplywowa,
Powietrze jest cyrkulowane przez piwnice za pomoca wentylatora i pustych potek.

Uwaga: Podczas cyklu chtodzenia ciepto jest wydzielane i rozpraszane przez zewnetrzne powierzchnie piwnicy winnej.
Unikaj dotykania powierzchni podczas tych cykli.

Rozmrazanie zwykle trwa 2-4 godziny. Urzadzenie jest rozmrazane, gdy caly szron z parownika zniknie.
Aby rozmrozi¢ urzadzenie:

1. Wytacz urzadzenie.

2. Wyjmij butelki z urzadzenia

3. Zostaw drzwi otwarte, by przyspieszy¢ proces.

4. Umies¢ reczniki przy otworze drzwi urzadzenia, aby wchiona¢ wode.
5. Whacz urzadzenie z powrotem.

6. Jesli jest obecna, napetnij skrzynke wilgotnosci.

12. AWARIA ZASILANIA

Wiekszos$¢ awarii zasilania jest naprawianaw ciagu kilku godzin i nie powinna wplywa¢ na temperature urzadzenia, jesli
zminimalizujesz liczbe otwieranych drzwi. Jesli prad bedzie wytaczony przez dtuzszy czas, musisz podja¢ odpowiednie
kroki, aby chroni¢ swoje wyposazenie.

13. CZAS URLOPU

Krétkie wakacje: Zostaw chlodziarke do wina i napoje dziatajaca podczas urlopdw trwajgcych mniej niz trzy tygodnie.
Jesli urzadzenie nie jest uzywane przez kilka miesiecy, usufiwszystkie elementy i wytacz urzadzenie. Doktadnie
wyczys¢ i wysuszy¢ wnetrze. Aby zapobiec zapachu i rozwojowi plesni, zostaw drzwi lekko uchylone: jesli to konieczne,
zablokuj je otwarte.

14. PRZENOSZENIE CHLODZIARKI NA WINO

1. Usuriwszystkie przedmioty.

2. Wyjmij luzne przedmioty z chtodziarki nawino (butelki i pétki) lub napraw te elementy pianka,
3. Obréé regulowang noge do podstawy, aby unikngé uszkodzenia.

4. Zaklej drzwi taSma,
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5. Upewnij sig, ze urzadzenie pozostaje stabilne w pozycji pionowej podczas transportu. Chron tez na zewnatrz
urzadzenia kocem lub podobnymi przedmiotami.

15. NAJCZESCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Urzadzenie nie chtodzi wystarczajgco. Co robi¢?

Upewnij sie, ze drzwi sa catkowicie zamkniete. Nie wystawiaj urzadzeniana bezposrednie dziatanie storica. Utrzymu;j
kratki wentylaacyjne w czystosci.

2. Urzadzenie czesto sie wigczai wytgcza

Chiodnica wina zazwyczaj uruchamia cykl chtodzenia co 1015 minut. Jesli sprezarka uruchamia sie czesciej, sprawdz
nastepujace czynniki: warunki klimatyczne w miejscu montazu; Prawidtowe zamkniecie drzwi.

Jedli jednoczesnie zaladowano wiele nowych butelek, urzadzenie moze potrzebowat co najmniej 24 godzin, aby
osiagnat ustalona temperature, co skutkuje tymczasowo czestszymi cyklami chtodzenia

3. Drzwi si¢ nie otwieraja.
Sprawd? instalacje i zapozngj sie z instrukcjg obstugi po instrukcje regulacii czujnika otwierania drzwi.

4. Oswietlenie wewnetrzne nie dziata.
Sprawdz ustawienia chtodziarki do wina. Wiecej informacji o dostepnych ustawieniach mozna znalez¢ w instrukcji
obstugi.

5. Naszkle pojawia sie kondensacja.
Nadmierna wilgotno$¢ w pomieszczeniu moze powodowac problemy z wilgocia. To nie jest awaria urzadzenia

6. Drzwi nie zamykajg sie prawidiowo.

Chiodziarki do winamoga pozostawac zapakowane przez ponad sze$¢ miesiecy, zanim trafig do klienta. Jednostki sg ze
wszystkich stron zabezpieczone styropianem i mocowane dwoma paskami, aby zapewni¢ bezpieczne warunki i zapobiec
uszkodzeniom fizycznym podczas transportu. Ze wzgledu na ciasne opakowanie uszczelka drzwi moze ulec deformacii
i wymagac regulacji. Aby to naprawic, zamknij drzwi i delikatnie podgrzej uszczelke suszarka do wloséw. Ostroznie
wyreguluj lamelle uszczelki, aby pomac im sie otworzy¢ i wréci¢ do prawidtowego ksztaltu. Sprawdz potozenie uszczelki
i drzwi, aby upewnic sig, ze dobrze uszczelnigja Jesli uszczelka poluzowata sie lub stracita ksztatt po latach, mozna jg
ponownie przywréci¢ suszarkg do wlosdw. Sprawdz, czy urzadzenie jest wypoziomowane i czy wszystkie pdtki sa
poprawnie zamontowane.

Door gasket

Hair dryer
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7. Jak zarejestrowat moje zgtoszenie serwisowe

Prosimy o skorzystanie z linku, aby zarejestrowac swojg prosbe o ustuge: https:/service.dunavox.com/

Do rejestracji potrzebujesz nastepujacych informacii:

- Dane kontaktowe (imig i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)

- Dane konta (kraj zakupu, data zakupu, od kogo go kupites)

- Szczegdly produktu (typ produktu, numer seryjny)

- Opis bredu (Wyjasnienie bledu, przesytanie zdje¢ instalacji jest obowiazkowe przy przesytaniu formularza raportu
serwisowego.

Jedli zauwazysz jakiekolwiek nietypowe zachowanie w swoim urzadzeniu, skontaktuj sie z lokalnym sprzedawcg lub
wyslij e-mail nanastepujacy adres e-mail: service@dunavox.com
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16. ZBYCIE

1. Przed utylizacjg starego urzagdzenia odtacz wtyczke od gniazdka gtdwnego, aby upewni¢ sig, ze urzadzenie jest
nieczynne.

2. Usun drzwi, ale pozostaw pdtki, aby zapobiec wspinaniu sie dzieci do $rodka.

3. Odetnij gtéwny kabel i wyrzué go.

zwykte odpady domowe, lecz nalezy go przewiez¢ do punktu recyklingu dla urzadzen elektrycznych
i elektronicznych. Utylizacja musi by¢ przeprowadzana zgodnie z lokalnymi przepisami
— Srodowiskowymi dotyczacymi utylizacji odpaddw. Prawidlowa utylizacjatego produktu przyczyniasie
do ochrony $rodowiska oraz zdrowia bliznich. Niewtasciwe utylizowanie zagraza zdrowiu i
$rodowisku. Dalsze informacje na temat recyklingu produktu mozna uzyska¢ w urzedzie miasta,
dziale wywozu $mieci lubw sklepie, w ktorym zakupite$ produkt.

ﬁ Symbol na produkcie lubjego opakowaniu oznacza, ze produkt ten nie powinien by¢ traktowany jako

Jedli Twg produkt jest wadliwy, skontaktuj sie z Dunavox. Mozemy ewentualnie naprawi¢ produkt lub da¢ mu drugie
zycie. Jesli musisz sie pozby¢, utylizuj go zgodnie z lokalnymi wytycznymi.
Gdy sprzedajesz produkt nowemu wtascicielowi, koniecznie dodaj te instrukcje lub jej kopie.

Podczas pozbycia sie starego urzadzenia upewnij sie, ze rura nie zostata uszkodzona

17. GWARANCJA

Produkty do uzytku domowego objete sg standardowg 24-miesieczng gwarancja. Rejestracjaw ciggu 30 dni od
zakupu wydiuza gwarancje o 12 miesiecy (facznie 36 miesiecy).

Rejestracjaw https://dunavox.com/product-registration

Sprezarka jest objeta ubezpieczeniem przez kolejne dwa (2) lata, co daje tacznie piec (5) lat na sprezarce.
Gwarancja obowigzuje tylko w kraju zakupu.

Roszczenia musza zawierat dowdd zakupu oraz, jesli dotyczy, dowdd rejestracji. Gwarancja obejmuje robocizne,
czesci zamienne oraz koszty transportu niezbedne do naprawy. Demontaz i ponowna instalacja wbudowanych
urzadzen jest odpowiedzialnoscig uzytkownika koricowego. Ze wzgleddw bezpieczeristwa obstuga na miejscu nie jest
Swiadczonadla jednostek zainstalowanych powyzej 2 metréw nad poziomem podiogi.

Wykluczenia:

Brak ubezpieczeniaza: uszkodzeniatransportu/relokacii; zadrapanialpotiuczone szkto, pdtki lub uchwyty; nieprawidiowa
instalacje/uzycie; nieprawidtowe podiaczenie zasilania lub niestabilne napiecie; nieautoryzowana naprawa/modyfikacja;
kleski zywiotowe; estetyczne zuzycie/przebarwienia; utratalub zepsucie sie wina lubinnych zawartosci; Ogdine zuzycie.
Dunavox nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody posrednie ani posrednie, w tym za pogorszenie jakosci wina lub
otaczajacych materiatow.

Produkty objete sa oficjalng gwarancjg producenta zgodnie z obowigzujacymi unijnymi przepisami dotyczacymi
zgodnosci konsumenckiej/produktowej. Gwarancja jest osobista dla pierwotnego nabywcy i nie jest przenoszalna
Naprawalwymiananie przedtuza pierwotnego okresu gwarancji.

Klauzule gwarancyjne i specyfikacje moga ulec zmianie bez uprzedzenia
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PREFACIO

Caro cliente,

Obrigado por comprar este aparelho e depositar a sua confianga na Dunavox.
Desenhamos

Este produto, com o maior cuidado e esperanca, sera uma adigdo de orgulho e a longo
prazo para a sua casa. Se tiver alguma duvida sobre 0 seu eletrodoméstico, por favor
diga-nos, teremos todo o gosto em ajuda-lo!

Balangco DUNAVOX

- Empurrar para abrir

- Ecratatil LED

- Prateleira telescopica de madeira
- Luz multiLED

Produtos de balango

DXB-24.51B.TO
DXB-26.69DB.TO
DXB-42.100DBP.TO
DXB-65.154DB.TO
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1. SOBRE ESTE DOCUMENTO

Este manual é aplicavel a todos os modelos Balance da Dunavox. Se os capitulos forem aplicaveis apenas a alguns
modelos, isso sera mencionado no titulo ou no inicio do capitulo.

Leia e compreenda este manual antes de usar o produto. Guarde cuidadosamente este manual para referéncia futura.
Reservamo-nos o direito de alterar os parametros sem aviso prévio.

1.1. Lingua

Este manual foi originalmente escrito em inglés. Todas as outras versdes linguisticas s@o traducdes do texto original. Se
a sua lingua preferida nao estiver disponivel em verséo impressa, por favor visite 0 nosso site e procure o modelo
correspondente para descarregar o manual de utilizador na lingua requerida.

1.2. Documentagio relevante
A seguinte documentacéo esta disponivel para este aparelho:

Documento Localizagdo

Manual do utilizador Este documento
Roétulo energético Embalado no aparelho
Desenho de instalagéo

1.3. Simbolos usados

Este manual contém instrugdes de seguranga. Ignorar estas instrugdes pode causar lesdes ou danos no aparelho. Cada
instrugdo de seguranca é indicada com uma palavra de sinal. A palavra do sinal corresponde ao nivel de risco da situagao
perigosa descrita.

Este simbolo indica uma situagéo perigosa que, se ndo for evitada, pode resultar em

AVISO! morte ou ferimentos graves.
. Este simbolo indica uma situagéo perigosa que, se nao for evitada, pode resultar em
ATENCAO! ferimentos ligeiros ou moderados.

Este simbolo indica uma situagdo que, se nédo for evitada, pode causar danos ao

AVISO produto.

Outros simbolos neste manual ndo se referem a seguranga.
| Gorjeta! | Este simbolo indica uma dica Util para alguns utilizadores.

2. DESCRIGAO DO PRODUTO

Este aparelho é um refrigerador de vinho de alta qualidade, com um aspeto e sensagdo premium. O aparelho esta
equipado com um modo de clima dindmico, ideal para armazenar garrafas de vinho durante longos periodos.
A tabela seguinte mostra o nimero de zonas e a capacidade das garrafas por modelo.

Equilibrio
24 26 42 65
NUmero de zonas 1 2 2 2
Capacidade das | 24 26 42 65
garrafas

Consulte o apéndice 1 para a lista completa de especificagdes.
2.1. Conformidade

Este aparelho € concebido e testado de acordo com as seguintes regulamentacdes e diretivas:
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LVD 2015/35/UE
EMC 2014/30/EU
ERP 2009/125/CE
RoHS 2011/65/CE
Certificado CB
Certificado CE

3. SEGURANGA
3.1. Uso pretendido

+ Este aparelho destina-se a armazenar vinhos a sua temperatura ideal.
« Este aparelho destina-se apenas a ser incorporado.

+ O aparelho destina-se a utilizagdo em ambientes domésticos.

+ O aparelho ¢é apenas para uso interior.

+ Este aparelho destina-se a armazenar vinho.

3.2. Utilizadores pretendidos

Este aparelho pode ser utilizado por criangas com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou falta de experiéncia e conhecimento, desde que tenham recebido supervisao ou instrugéo sobre
0 uso seguro do produto e compreendam os riscos envolvidos. As criangas ndo devem brincar com o produto. A limpeza
e a manuteng&o dos utilizadores ndo devem ser feitas por criangas sem superviséo.

3.3. Instrugdes de seguranga

Risco de choque elétrico. Quando o aparelho esta ligado a rede, contém uma alta tens&o.

* Desligar o fusivel da tomada antes de ligar o aparelho a rede elétrica.

* Terra do aparelho.

+ Desligar o fusivel da tomada antes de realizar manutengéo.

+ Nao mova o aparelho quando este estiver ligado a uma tomada de energia ativa.

+ N&o ligue o aparelho a uma tomada de alimentagéo quando o cabo de alimentagéo estiver danificado. Se o cabo de
alimentacéo estiver danificado, deve ser substituido pelo fabricante ou por um centro de servigo autorizado.
+ N&o ligue o aparelho a uma tomada defeituosa.

+ Mantenha o aparelho e o cabo de alimentag&o afastados da agua ou da humidade.

+ N&o desligue o aparelho puxando o cabo. Agarra sempre o conector e puxa.

+ Nao desligue o aparelho com as maos molhadas.

+ Nao coloque varias tomadas ou extensdes atras do aparelho.

O refrigerante é altamente inflamavel! O refrigerante pode causar fogo quando esta em contacto com chamas ou faiscas.

+ Nao operar o aparelho na presenga de fumos explosivos ou inflamaveis.
+ N&o operar o aparelho quando o circuito do refrigerante estiver danificado.
+ Se o refrigerante tiver escapado do aparelho:
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- Evitar fogo ou faiscas.
- Desligar o fusivel da tomada do aparelho.
- Arejar a divisdo onde o aparelho esta localizado durante varios minutos.
- Contacte a Dunavox para aconselhamento.
+ Nao utilizar dispositivos mecanicos para acelerar o processo de descongelagao.

AVISO!
ATENGAO!

ATENCAO!

4. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

O transporte e armazenamento devem cumprir as seguintes condigdes climaticas:

Temperatura ambiente 1-40°C
Humidade ambiente < 95% (sem condensar,
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4.1. Transportes

Tenha em mente os seguintes aspetos ao transportar o aparelho:
« Transportar o aparelho na embalagem original.

+ Transportar o aparelho com duas pessoas.

+ Nao incline a embalagem mais de 45°.

Se o aparelho j4 estiver desempacotado, certifique-se de:
+ Tranque a porta na posigdo fechada com fita adesiva.
+ Proteger o exterior do aparelho. Usa um pano macio e grosso.

4.2. Armazenamento
Guarde o eletrodoméstico na embalagem original.

5. INSTALAGAO

5.1. Antes de instalar e usar o seu novo eletrodoméstico

A

Antes de ligar o aparelho, por favor abra a porta durante 5 minutos para ventilar o armario.

+ Ler as instrugdes fornecidas com o aparelho — a falta de instalagéo ou utilizagéo deste aparelho de acordo com o
manual pode invalidar qualquer garantia.

+ O fabricante ndo aceita qualquer responsabilidade por danos causados por uso indevido ou instalagéo incorreta.

+ Nao instale este aparelho se tiver sido danificado durante o transporte. Isto inclui a ficha e o cabo de alimentagéo.

+ Por favor, guarde estas instrugdes num local seguro para referéncia futura.

Nota: Este aparelho destina-se exclusivamente a armazenar vinho.

5.2. Instruges importantes de seguranga

+ Para evitar danos na porta e na junta, certifique-se de que a porta esta totalmente aberta antes de retirar qualquer
prateleira.

+ Nao mova o cooler de vinho quando estiver carregado com vinho, pois pode distorcer o aparelho.

+ Se 0 cabo de alimentagéo ficar danificado, s6 deve ser substituido pelo fabricante ou por um

Pessoa devidamente qualificada.

+ Nunca permitir que as criangas operem, brinquem ou rastejem dentro do aparelho.

+ Nunca limpar pegas de aparelhos com fluidos inflamaveis.

+ Todas as reparagbes elétricas devem ser realizadas por um engenheiro de servico qualificado. Reparagdes
inadequadas podem

resultam numa grande fonte de perigo para o utilizador e invalidam qualquer garantia.

+ Nunca armazenar nada perigoso dentro do aparelho, como combustiveis, explosivos, fortes

4cido ou alcali, etc.

+ Ndo armazene nem use gasolina nem quaisquer outros vapores e liquidos inflamaveis nas proximidades deste ou de
qualquer outro aparelho. Isto pode criar um risco de incéndio ou explos&o.

Aviso: Ndo permita que o circuito do refrigerante seja danificado durante a utilizagéo ou instalagéo do aparelho. Se ficar
danificado, ndo use o aparelho até ser instruido por um técnico de servigo. O refrigerante pode inflamar-se ou causar

danos no olho quando ha fugas.

+ Lembre-se sempre de desligar o aparelho antes de limpar. Ao desligar da fonte de eletricidade, desligue a ficha, ndo o
cabo de alimentagao.

+ Nao use nada elétrico dentro do Armério de Vinhos.

+ Mantenha sempre quaisquer aberturas de ventilagdo livres de obstrucdes. Se ficarem bloqueados, limpe-os
imediatamente.
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+ Garantir que a ficha esta num local acessivel quando a instalagao estiver concluida.

« Utilizar este aparelho apenas para fins domésticos, de acordo com estas instrucdes. O refrigerador de vinho é adequado
para armazenar vinho (ou outras bebidas engarrafadas). Ndo é adequado para armazenar alimentos frescos ou
congelados.

+ Este aparelho pode ser utilizado por criangas com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou falta de experiéncia e conhecimento, desde que tenham recebido supervisdo ou instrugdo
sobre o uso seguro do aparelho e compreendam os perigos envolvidos. As criangas ndo devem brincar com o aparelho.
A limpeza e a manutengao do utilizador ndo devem ser feitas por criangas sem superviséo.

+ O refrigerante destes aparelhos é R600a, objetos inflamaveis e explosivos ndo devem ser colocados dentro ou perto
do armario, para evitar incéndios ou explosdes causadas.

5.3. Instalagdo do seu armario de vinhos

Os refrigeradores de vinho incorporados utilizam ventilagéo dianteira e traseira; no entanto, ndo foram concebidos para
serem totalmente integrados atrés de portas personalizadas para marcenaria ou armarios.

Por favor, siga rigorosamente o diagrama de instalagéo fornecido. Os desenhos oficiais podem ser encontrados visitando
dunavox.com, navegando até ao modelo especifico do seu aparelho e selecionando a secgéo de Suporte. Manter as
dimensdes minimas de espago especificado é fundamental; espagamento insuficiente restringira o fluxo de ar e
degradara significativamente o desempenho de arrefecimento.

Acessibilidade do Interruptor de Energia:

Como as adegas embutidas tém um interruptor de energia integrado no painel de controlo principal, a localizagéo exata
da tomada de parede n&o é critica.

Protegéo contra Surtos:

Como a maioria dos eletrodomésticos modemos, esta adega contém componentes eletronicos sensiveis, suscetiveis a
danos causados por raios e flutuagdes de energia. Para evitar tais danos, recomenda-se fortemente o uso de um protetor
contra surtos de alta qualidade.

REQUISITOS CRITICOS DE VENTILAGAO

Uma abertura de ventilagéo ou grelha com pelo menos 200 mm x 40 mm DEVE ser instalada. Este recorte deve estar
localizado na parte superior e traseira da caixa traseira, ou no topo de qualquer um dos painéis laterais. Isto garante um
fluxo desobstruido de ar fresco e fresco para a folga de 30 mm na parte traseira do armario.

AVISO IMPORTANTE:

Esta abertura de ventilagdo nao deve puxar ar de um espaco fechado nem enfrentar aparelhos emissores de calor (como
fornos). Fazé-lo restringira o acesso ao ar fresco e fresco. O ndo cumprimento destas especificagbes de instalagao ira
ANULAR a garantia.

+ Nota: Antes de ligar o Wine Cabinet & fonte de energia, deixe-o em pé durante aproximadamente 24 horas. Isto
reduzird a possibilidade de uma avaria no sistema de arrefecimento devido ao manuseamento durante o transporte.

+ Limpe a superficie interior com 4gua morna usando um pano macio.

+ Para nivelar o seu Armario de Vinhos, ajuste o pé de nivelamento frontal na parte inferior do Armario de Vinhos.

+ Localizar o Armario de Vinhos longe da luz solar direta e das fontes de calor (forno, fog&o, aquecedor, radiador, etc.).
A luz solar direta pode afetar o revestimento acrilico, e fontes de calor podem aumentar o consumo elétrico.
Temperaturas ambientes extremamente frias também podem fazer com que a unidade néo funcione corretamente.

+ Evite localizar a unidade em &reas humidas.
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+ O Armério de Vinhos deve estar posicionado de forma a que a temperatura ambiente esteja entre 16°C e 38°C. Sea
temperatura ambiente estiver acima ou abaixo desta faixa, o desempenho da unidade pode ser afetado. Colocar o
aparelho em condicdes de frio extremo ou calor pode fazer com que as temperaturas interiores flutuem. O intervalo de
temperaturas definidas pode n&o ser atingido.

+ Ligue o Wine Cabinet a uma tomada adequada. Se a ficha precisar de ser trocada, siga as instru¢des dadas na secgéo
de Requisitos Elétricos.

+ Desligar o fusivel da tomada antes de ligar o aparelho a rede elétrica.

+ Ligar o aparelho a uma tomada ligada a terra

+ Desligar o fusivel da tomada antes de realizar manutengéo.

+ N&o ligue o aparelho a uma tomada de alimentag&o quando o cabo de alimentagao estiver danificado.

+ N&o ligue o aparelho a uma tomada defeituosa.

+ Mantenha o aparelho e o cabo de alimentagéo afastados da dgua ou da humidade.

Nota: A porta de vidro é maior do que o eletrodoméstico e parte-se quando este é colocado no chdo sem pemas. Nao
coloque o aparelho diretamente no chdo quando néo esté apoiado por uma perna ou suporte externo.

Nota: Guardar garrafas abertas no aparelho pode causar fugas e bolor no refrigerador de vinho. Nao guarde garrafas
que ja tenham sido abertas.

Nota: Fixe sempre o eletrodoméstico ao armario.

0 processo de instalagdo do aparelho consiste nos seguintes passos:

Incorporado numa coluna

Escolha de um local

Preparacéo do aparelho para instalagdo
Ligar a fonte de alimentacéo

Colocagao do aparelho

Inverter a dire¢do da porta (opcional)
Finalizag&o da instalagéo

Nos capitulos seguintes, mais cinco explicagdes sobre cada etapa.

5.4. Escolha de um local

AVISO

Fontes externas de calor podem influenciar o desempenho do aparelho. Nao instale o aparelho:
- A luz solar direta

- Ao lado de fontes de calor como forno, fogao, aquecedor ou radiador.

A sala de instalagéo deve cumprir as seguintes condigdes:

Temperatura de funcionamento 16-38 °C
Humidade de funcionamento < 95% (sem condensar)
Volume de ar > 1 m3 por 8 q de liquido de arrefecimento

Tenha em mente que a instalagéo em cozinhas abertas ou encostadas a paredes divisdrias pode aumentar a poluigdo
sonora emitida pelo eletrodoméstico.
Gorjetal Também pode encontrar o desenho da instalagdo no www.dunavox.com.

O aparelho pode ser incorporado. O local de instalagdo deve cumprir as seguintes condiges:
. Né&o diretamente ao lado ou acima de um forno.

. A superficie inferior é suficientemente forte para suportar o aparelho carregado.
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. Superficie seca, estavel e plana.
. Perto de uma tomada separada (220-240 VAC, 50 Hz).

5.5. Instrugdes de ventilagao

Os modelos de equilibrio utilizam um sistema de ventilagdo traseiro para garantir um desempenho 6timo.

AVISO!

-: Deixe sempre espago suficiente na parte traseira do aparelho para permitir uma dissipagéo adequada do calor.

WINE COOLER INTEGRATION & PLINTH ASSEMBLY MANUAL

Complete
Ventilation Cycle

Back Ventilation ——
Shaft Front-to-Plinth

Seal

v

=
Fresh Air Plinth

Exhaust

Airflow-optimized
louvers

(Not included)
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Nota: Por favor, certifique-se de que todos os requisitos de instalagéo estéo totalmente cumpridos antes de colocar a
unidade. A area de instalagéo e o canal de ventilagdo devem ser devidamente preparados com antecedéncia. O
incumprimento destes requisitos, incluindo instalagdo inadequada ou mobiliario mal preparado, resultara na anulagao
da garantia.

5.6. Preparagédo do aparelho para instalagéo

1. Remova todas as embalagens exteriores e interiores.

Gorjeta! O produto é pesado e pode ser dificil de mover em distancias maiores. Recomendamos desempacotar
o produto no local de instalago.

2. Verifique se todo o contetido da embalagem esta presente e intacto. A embalagem deve incluir 1x cooler de vinho
Dunavox, 1x manual do utilizador e 1x etiqueta energética. Se houver pegas em falta ou danificadas, contacte o seu
fornecedor.

3. Use agua morna e um pano macio para limpar o interior do aparelho.
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Gorjeta! O interior do aparelho pode ter odor residual no inicio. Os odores desaparecem quando o aparelho esté a
funcionar.

4. Deixe o aparelho de pé durante pelo menos 24 horas. Durante este tempo, pode manter a porta do aparelho aberta para
deixar escapar os odores residuais.

5. Planeie o aparelho em frente ao local da instalagéo. Mantenha 0,5 m de espago entre o aparelho e o armério para a
instalagao elétrica. O aparelho esta agora pronto para instalagéo elétrica.

AVISO!

5.7. Ligue o aparelho a fonte de alimentagao:

Desliga o fusivel da tomada.

Ligue o cabo de alimentagao a tomada. Certifica-te de aterrar o aparelho.
Volta a ligar o fusivel da tomada.

Verifica se o aparelho est ligado.

o=

Se o aparelho ndo ligar, repita os passos deste capitulo. Se o aparelho continuar sem funcionar, contacte o seu
fornecedor. Desligue o fusivel da tomada para continuar a instalago em seguranca.

5.8. Colocagdo do aparelho

1. Certifique-se de que a instalagéo elétrica esta concluida antes de o aparelho ser incorporado.
2. Ajusta as pernas até que o aparelho fique de pé em todos os 4 pés e fique nivelado e estavel.
3. Desliza o aparelho para dentro do armario. Certifique-se:

. O cabo de alimentagéo néo esta preso debaixo do aparelho.

. 0 aparelho néo toca na parede traseira.

. O eletrodoméstico fica no meio do armario.

. Ha pelo menos 5 mm de espaco livre no topo do aparelho.

Verifique novamente se o aparelho esta nivelado e estavel. Se néo, ajusta as pernas até o aparelho ficar de pé nos 4
pés e ficar nivelado e estavel.

5.9. Inverter a diregao da porta (Opcional)

Se desejado, a diregéo da porta pode ser invertida apos a instalagao do aparelho. Recomendamos inverter a diregéo
da porta com duas pessoas.

AVISO!

Para mais informagdes, consulte o capitulo 8.
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5.10. Reparar no armario

O aparelho deve ser fixado ao armério para evitar que este se mova para dentro da coluna quando a porta é aberta
repetidamente (empurrada).

1. Os orificios de fixagéo estéo localizados acima e abaixo da porta.

2. Fixa o aparelho ao armério com 4 parafusos.

5.11. Finalizagdo da instalagao

1. Liga o fusivel da tomada de energia.
2. Verifica se 0 aparelho esta ligado. Agora pode usar o aparelho.

Gorjeta! Ao usar o aparelho pela primeira vez, recomendamos esperar 2 a 3 horas antes de colocar as garrafas no
aparelho, para permitir que este atinja a temperatura definida.

Nota: Ao operar o cooler de vinho pela primeira vez, ou ao reinicia-lo apds um longo periodo de inatividade, pode notar
uma variagao temporéria de alguns graus entre a temperatura definida e a leitura atual do ecra. Isto é uma operag&o
padréo e deve-se simplesmente ao tempo inicial de ativagéo do sistema. A temperatura estabiliza totalmente depois de
a unidade funcionar ha algumas horas.

5.12. Ruidos de Funcionamento

Para atingir a temperatura desejada, o arrefecedor de vinho, a funcionar com compressores e ventoinhas, pode
produzir os seguintes tipos de ruidos. Estes ruidos sdo normais e podem ocorrer da seguinte forma:

e Som de gorgolejo - causado pelo refrigerante a passar pelas serpentinas do aparelho.
e Sons de estalidos/estalos - resultantes da contragéo e expans&o do gas refrigerante para produzir frio.
e Som de ventilagdo - para circular o ar dentro da adega.

A percegao do ruido por parte de um individuo esta diretamente ligada ao ambiente onde o refrigerador de vinho esta
localizado, bem como ao tipo especifico de modelos. Os nossos coolers de vinho cumprem os padrdes internacionais
para este tipo de aparelhos. Faremos sempre 0 nosso melhor para satisfazer os clientes, mas ndo retomaremos posse
dos bens devido a reclamagdes baseadas em ruidos normais de funcionamento.

6. OPERAGAO DO APARELHO

6.1. Os controlos do seu aparelho

AVISO

Risco de danos no seu aparelho. N&o ligue o aparelho imediatamente depois de o desligar. Espere 5 minutos antes de
voltar a ligar o aparelho.

DXB-24.51B.TO Fungées do Painel de Controlo:
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(1) Janela de Exibicao
Fungéo: mostra a temperatura interna atual do refrigerador de vinho

(2) Controlo de temperatura / interruptor Fahrenheit-Celsius
Ajuste de Temperatura: Pressione este botdo para diminuir a temperatura interna em incrementos de 1°C. Uma vez
atingida a temperatura minima, pressionar novamente o botéo fara com que a definigéo volte a temperatura mais alta
disponivel.
Conversao de Unidades: Pressione e mantenha este botdo pressionado durante 3 segundos para alternar o ecra entre
Celsius (°C) e Fahrenheit (°F).

(3) Controlo de poténcia / luz
Ligar: No modo de espera, pressione e mantenha este botao pressionado durante 3 segundos para ligar a unidade.

Desligar: Enquanto a unidade estiver operacional, pressione e mantenha este botéo pressionado durante 3 segundos
para desligar a energia e desligar a maquina.

Luz Interior: Enquanto a unidade esta operacional, um breve toque neste botdo faz a luz LED interior acender ou
apagar.

Sensores Automaticos da Porta: A luz acende-se automaticamente quando a porta é aberta e desliga-se quando
esta fechada. Para manter a luz interior iluminada continuamente, basta ligar manualmente a fungéo de luz.

Opgoes de LED Multicor: Cada pressao do botéo de luz ira alternar entre as opgdes de cor disponiveis.

Fungées do Painel de Controlode DXB-26.69DB.TO :

©)

(1) Botao de Luz / Ligar
Ligar: Quando a unidade estiver ligada, pressione este botdo durante 3 segundos para ligar a energia.
Desligar: Enquanto a unidade esta a funcionar, pressione este botdo durante 3 segundos para desligar o aparelho.
Controlo da Luz Interior: Enquanto a unidade estiver a funcionar, pressione rapidamente este botdo para acender ou
desligar a luz LED interior.
lluminagdo Automatica: A luz acende-se automaticamente quando a porta é aberta e desliga-se quando a porta
estiver fechada. Para manter a luz acesa continuamente, liga manualmente a fungéo de luz usando o botéo. A
operagdo manual sobrepde-se ao sensor automatico da porta.

(2) Botao de defini¢ao de temperatura da zona superior
Fungao: Pressione este botdo para ajustar a temperatura da zona superior. Cada prensa individual cicla a definigao na
faixa disponivel de 10°C a 20°C.

(3) Botéo de defini¢do de temperatura de zona inferior
Fungao: Pressione este botdo para ajustar a temperatura da zona inferior. Cada prensa individual cicla a defini¢do na
faixa disponivel de 5°C a 12°C.

(4) Conversao Celsius / Fahrenheit (°C/°F)
Fungdo: Para altemar o ecrd de temperatura entre Celsius e Fahrenheit, pressione e mantenha pressionado
simultaneamente os botdes da Zona Superior ((2)) e da Zona Inferior ((3)) durante 3 segundos.
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DXB-42.100DB.TO Fungdes do Painel de Controlo:

(1) botao ON/OFF
Desligar: Pressione este botéo durante 3 segundos. O Ecra da Zona Superior (4) mostrara uma contagem decrescente
digital (3, 2, 1) antes da unidade desligar.
Ligar: Carrega no botdo uma vez (sem demora necessaria) para voltar a ligar a unidade.

(2) & (3) Controlos de temperatura da zona superior
Pressione uma vez para aumentar (2) ou diminuir (3) a temperatura alvo para a zona superior em 1°C.
Os ajustes serdo exibidos na Janela da Zona Superior (4)

(4) & (5) Janelas de exibigao
Mostra a temperatura atual ou definida para a zona superior (4) e a zona inferior (5)

(6) & (7) Controlos de temperatura de zonas inferiores
Pressione uma vez para aumentar (6) ou diminuir (7) a temperatura-alvo para a zona superior em 1°C.
Os ajustes serdo exibidos na Janela da Zona Superior (5)

(8) Controlo da Unidade de Luz e Temperatura (°C/°F)
Luz Interior: Pressione este botdo para ligar ou desligar a luz LED interior.
Cada presséo subsequente deste botéo ira alternar entre as opgdes de cor disponiveis.
Conversao de Unidades: Pressione este botdo para alternar as janelas de visualizagdo de temperatura entre Celsius
(°C) e Fahrenheit (°F).

DXB-65.154DB.TO Fungdes do Painel de Controlo:

(1) botéo ON/OFF
Arranque inicial: O sistema passa automaticamente a LIGADO por defeito assim que o cabo de alimentago esta ligado.
Desligar: Pressione este botdo durante 3 segundos. O Ecré da Zona Superior (5) mostrara uma contagem decrescente
digital (3, 2, 1) antes da unidade desligar.
Ligar: Carrega no botdo uma vez (sem demora necessaria) para voltar a ligar a unidade.

(2) & (3) Controlos de temperatura da zona superior
Pressione uma vez para diminuir (2) ou aumentar (3) a temperatura alvo para a zona superior em 1°C.
Os ajustes serdo exibidos na Janela da Zona Superior (5)

(4) & (5) Janelas de exibigao
Mostra a temperatura atual ou definida para a zona inferior (4) e a zona superior (5)

(6) Controlo de Unidade de Luz e Temperatura (°C/°F)
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Luz Interior: Pressione este botdo para ligar ou desligar a luz LED interior.

Cada presséo subsequente deste botdo ira alternar entre as opgdes de cor disponiveis.

Conversao de Unidades: Pressione este botdo para alternar as janelas de visualizagdo de temperatura entre Celsius
(°C) e Fahrenheit (°F).

Sensores Automaticos da Porta: A luz acende-se automaticamente quando a porta € aberta e desliga-se quando esta
fechada. Para manter a luz interior acesa continuamente, ligue manualmente a fungéo de Iuz. A operagéo manual
sobrepde-se ao sensor automatico da porta.

Opcdes de LED Multicor: Cada toque subsequente do botdo de luz ira alternar entre as opgdes de cor disponiveis.

(7) & (8) Controlo de temperatura em zonas inferiores
Pressione uma vez para diminuir (7) ou aumentar (8) a temperatura-alvo para a zona superior em 1°C.
Os ajustes serdo exibidos na Janela da Zona Inferior (4)

6.2. Definigao da temperatura

Informagéao Importante sobre Temperatura e Funcionamento

. Ecra de Temperatura Predefinido: Por defeito, o painel de controlo LED mostra a temperatura interna real do ar
do refrigerador de vinho.

. Fungéo de Memoria de Temperatura: O aparelho estd equipado com uma fungéo automatica de memaria para
falhas de energia. Em caso de interrupcéo de energia, todas as definicdes de temperatura anteriores serdo
automaticamente restauradas assim que a energia for retomada.

Compreender a Temperatura do Ar vs. a Temperatura do Vinho

E importante perceber que existe uma diferenca natural entre a temperatura do ar ambiente dentro do arméario e a
temperatura real do liquido do vinho:

. Periodo de Estabilizagao de Temperatura: Devido a massa critica de um refrigerador de vinho totalmente
carregado, demora aproximadamente 12 horas para que os ajustes de temperatura se estabilizem e se reflitam
na temperatura liquida do vinho. Uma vez definida a temperatura desejada, é fortemente aconselhavel néo fazer
ajustes frequentes.

. Variancia termostatica: O termdstato foi concebido para manter a temperatura interna do ar dentro de uma
variagdo de *2,5°C. No entanto, devido a inércia térmica do vinho e das garrafas de vidro, a temperatura real do
proprio vinho manter-se-a altamente estavel, oscilando apenas entre 0,5°C e 1°C.

7. PRATELEIRAS

Para evitar danos na junta da porta, certifique-se de que a porta esta totalmente aberta antes de retirar as prateleiras
do compartimento.

Prateleira de madeira deslizante: Instrugbes de Remogao e Instalagéo

. Remogao da Prateleira: Puxe a prateleira até chegar ao suporte de suporte (1). Pressione as fivelas de libertago
em ambos os lados dos rolos deslizantes e puxe a prateleira para a frente na diregao da seta (2).

. Instalagdo da Prateleira: Alinhe a prateleira com os rolos deslizantes de ambos os lados e empurre-a para dentro
na direcéo da seta (3), conforme ilustrado no diagrama abaixo.
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8. PORTA
8.1. Como alterar o angulo de abertura da porta

Nota: Sdo necessarias duas pessoas para substituir a porta

Desmontagem da Porta

1. Localize a tampa plastica da dobradica no canto superior da unidade. Use uma pequena chave de fendas de cabega
chata ou uma ferramenta fina para levantar e retirar suavemente a tampa plastica protetora que cobre o mecanismo da
dobradica. (Fig. 1)

2. Puxe cuidadosamente o feixe de cabos ligeiramente para fora da reentrancia junto a dobradica superior. Pressiona a
aba de libertagéo do clip plastico do chicote de fios e afasta as duas metades para desligar a ligagéo elétrica da porta.
(Fig. 2)

3. Mova-se para a dobradica do canto inferior da porta do refrigerador de vinhos. Insira uma chave hexagonal/Allen no
pino inferior da dobradica. Roda a chave no sentido anti-horario para afrouxar e desrosca completamente o pino do
suporte inferior da dobradica. Retira completamente o pino da parte inferior. (Fig. 3)

4. Voltar a dobradica superior. Apoia 0 peso da porta de vidro com uma mao para que néo caia. Use a sua ferramenta
para desaparafusar ou pressionar o mecanismo do pino superior da dobradica para libertar o ponto de pivé superior da
porta. (Fig. 4)

5. Com ambos os pinos das dobradicas desengajados e o chicote de cabos totalmente desligado, incline cuidadosamente
a porta para fora. Levante completamente a porta para longe do chassis do wine cooler e coloque-a de lado com
seguranga numa superficie macia para evitar riscar o copo ou a moldura. (Fig. 5)

Fig 1

HINGE PIN —__

" PLASTIC
P HINGE COVER Wiring Bundle
PIVOT ARM —

Harness Clip

LOCKING
MECHANISM

UPPER DOOR
PIVOT POINT

Fig3 Fig 4 REMOVED TOP
HINGE PIN
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Reversédo da Dobradica da Porta
Nota: Antes de comegar, certifique-se de que o cooler de vinho esta desligado e completamente vazio.

1. Usando uma pequena ferramenta de alavanca ou chave de fendas de cabega plana, retire suavemente as tampas
plasticas dos furos dos parafusos localizadas no canto inferior, oposto & dobradica atual. (Fig. 1)

2. Usando uma furadeira elétrica ou chave de fendas, remova os parafusos que fixam a dobradica inferior da porta a
moldura. Remova cuidadosamente a peca da dobradica e coloque-a de lado num espago de trabalho protegido. (Fig. 2)
3. Desloca-te para o canto superior do refrigerador de vinhos. Segura a dobradica estavel com uma mao e desenrosca
os parafusos de fixagdo. Puxe o suporte da dobradica diretamente para fora da estrutura. (Fig. 2)

4. Pegue no mecanismo da dobradica superior € desanexe os clipes interiores de plastico removiveis. Reinseri-as no
bloco alternativo da estrutura da dobradica para que fiquem corretamente orientadas para o lado oposto. (Fig. 3)

5. Posicione o suporte da dobradiga inferior sobre os furos pré-perfurados do lado novo. Insira os parafusos manualmente
para os alinhar e depois aperte-os firmemente com a sua furadeira ou chave de fendas.

6. Retirar cuidadosamente o chicote interno da ranhura do canto superior do lado novo. Passe estes fios corretamente
pelo canal no suporte superior da dobradica antes de o montar. Alinhe o suporte da dobradica superior na estrutura,
garantindo que os fios permanecem claros e sem pingar. Aperta manualmente o primeiro parafuso para o segurar no
lugar. (Fig. 4)

7. Enfiar os parafusos restantes para fixar completamente o suporte superior da dobradica ao armério do refrigerador de
vinhos. Verifique duas vezes se todos os componentes estdo bem fixados e que a porta esta alinhada corretamente.

8. Siga estes passos para instalar em seguranga a tampa de cablagem de canto protetora e as fichas do furo inferior da
dobradiga no seu wine cooler durante uma instalagao de inversao de porta.

9. |dentifique a ranhura do canto superior onde o sensor interno da porta ou os fios de alimentag&o estao expostos. Pega
na tampa de fios de plastico preta, em forma de L, e alinha-a sobre a ranhura do canto, certificando-te de que os fios
internos encaixam em seguranga por baixo sem serem apertados. (Fig. 5)

10. Pressiona cuidadosamente a tampa contra a borda da estrutura do cooler. Aplique pressao firme ao longo das laterais
e das bordas superiores até que a tampa clique bem e fique alinhada com o armério. Alinhe um tampé&o de plastico com
o orificio vazio do parafuso na borda inferior exterior da estrutura. Pressione-o frmemente com o polegar até que fique
nivelado. (Fig. 5)

11. Localize os furos de parafuso expostos restantes na saliéncia inferior interior. Coloque uma ficha de plastico em cada
orificio até estarem totalmente encaixados para proteger as roscas do hardware. (Fig. 1)
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Reversdo do Canto da Porta e da Tampa da Cablagem

1. Insira uma ferramenta fina de alavanca ou sonda na costura da tampa plastica do canto do lado que contém o
chicote elétrico da porta. Levante suavemente para libertar as abas de plastico. Mexa a tampa de plastico do canto da
moldura da porta, certificando-te de ndo puxar nem danificar a fiagdo exposta por baixo. (Fig. 1)

2. Leve a tampa do canto da cablagem removida para o canto oposto da moldura da porta, onde agora ficara o chicote.
Enfie ou encaixe o chicote de cabos da porta de forma segura no canal designado dentro da tampa de plastico. Alinhe
a tampa sobre a nova ranhura de canto e pressione firmemente até que fique plana e alinhada com a moldura da
porta. (Fig. 2)

3. Move-te para o canto oposto da moldura da porta. Use a ferramenta de alavanca para levantar e desprender a
tampa decorativa de plastico sélido e em branco. Leve a tampa em branco para o canto inicial onde removeu a tampa
da cablagem pela primeira vez. Alinhe-a com a ranhura vazia do canto da moldura e pressione-a firmemente com os
dedos até que encaixe bem na posi¢ao, deixando um acabamento limpo e sem costuras. (Fig. 1)

Wiring Corner Cover  Wiring Corner Cover
(Left Side Assembly) (Right Side Assembly)

e o
&> P
7=

W, 1. TUCK WIRES

o
Comer Cover __//
/ Wiring Corner Cover %

/ Removal Area y
Fig 1 /’?
2 Fig 2

Balango DUNAVOX | Manual do Utilizador | dunavox.com Pagina 16




Montagem da Porta

Siga estas instrugdes passo a passo para alinhar, montar e fixar com seguranga a porta de vidro no seu
armario refrigerador de vinhos.

1. Levante cuidadosamente a porta de vidro e alinhe os soquetes de montagem dos cantos superior e inferior com 0s
suportes das dobradicas superior e inferior fixados ao armario do refrigerador de vinhos. Antes de encaixar totalmente
a porta nos suportes, retire o chicote de fios exposto que sai da dobradiga superior do armario e certifique-se de que
passa bem pela ranhura de canto da moldura da porta. (Fig. 1)

2. Coloque o pino da dobradiga superior diretamente para baixo na abertura no canto superior do mecanismo da
dobradica da porta. Usa os dedos para pressionar tudo até ficar no lugar. (Fig. 2)

3. Desloca-te para o canto inferior da moldura da porta. Insira o pino inferior da dobradica para cima, no suporte
inferior da dobradiga. Usando uma chave hexagonal / Allen, gire o pino inferior da dobradica no sentido dos ponteiros
do reldgio para o enfiar firmemente no suporte. Continue a apertar até que o pino fique bem trancado e alinhado com o
suporte. (Fig. 3)

4. Volta ao canto superior do armério. Insira a sua chave hexagonal / Allen no orificio superior do parafuso do pino da
dobradiga. Rode-a no sentido dos ponteiros do relégio para apertar completamente o pino, garantindo que o topo da
porta esta estavel. Localiza a pequena tampa de plastico. Pressiona a tampa diretamente no orificio superior do
parafuso sobre o pino da dobradiga recém-apertado para esconder a ferragem e completar a montagem. (Fig. 4)

5. Abra e feche suavemente a porta para verificar se balanga suavemente, fica nivelada e sela firmemente contra a
moldura magnética do armério.

[ Fig1

wire harness

Step 2: Place the plastic
cover cap into the Lop screw
hole until it is flush

Fig3

Hinge Bracket
Socket
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key into the socket and turn
clockwise to tighten

Fig 4
Ligacdo de Cabos

Siga estes passos para ligar e fixar em seguranga o chicote interno da porta apds montar o conjunto da
porta.

1. Localizar os dois tampdes terminais de plastico branco: um a partir do corpo principal do wine cooler e o outro a
partir do canto da dobradiga da moldura da porta. Alinhar os pinos internos dos conectores dos terminais macho e
fémea para que fiquem devidamente frente um para o outro.

2. Empurra firmemente os dois terminais de plastico até que o pequeno clip de retengéo clique e tranque na posigao.
Dé um puxao suave aos fios para garantir qu'a ligagéo elétrica est4 completamente segura e néo se vai separar. (Fig.
1)

3. Recolha cuidadosamente a folga do feixe de cabos coloridos (linhas amarelas, pretas e vermelhas). Encaminhar e
alimentar cuidadosamente o conjunto de terminais ligados de volta para dentro do canal de fiagdo embutido na lateral
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da estrutura do armario. (Fig. 2) Certifique-se de que todos os fios ficam totalmente alinhados dentro da reentrancia da

< CHANNEL

Protective
Cover

8.2. Utilizagao da fungao de empurrar para abrir a porta
A fungdo de empurrar para abrir a porta é ativada quando a unidade é alimentada.

1. Acesso Inicial

Localiza o sinal "PUSH" [G] na secgo superior da porta. Para ativar a sequéncia automatica de entrada, aplique
uma ligeira presséo para dentro na superficie da porta por baixo do sinal. Mantenha esta press&o durante 2-3
segundos. Uma barra de empurrar motorizada serd entéo ativada, estendendo-se para abrir a porta aproximadamente
9cm.

Ocorre um breve atraso de 2 segundos ap6s a extensdo da haste, momento em que a porta esta pronta para operacgéo
manual totalmente aberta.

2. Retragao do Pistdo e Fecho Automatico

Apds um atraso de 4 segundos ap6s a extensao inicial, o pistdo de empurrar retrai-se automaticamente para a sua
posicao inicial.

Se a abertura manual néo for iniciada dentro deste intervalo de 4 segundos, o sistema fechara automaticamente a
porta.

Gorjeta! Se a porta ndo fechar corretamente, abre e fecha novamente e espera 3 segundos.

AVISO

Risco de danos no sistema push-to-open:

. Nunca empurras manualmente o pistédo de empurrar.

. Nunca segure ou force o pistdo de empurrar.

. Nunca force a porta para a posigao fechada se o pistdo de empurrar ainda estiver estendido.

8.3. Reiniciar a posigao inicial
Na posigao inicial, a vara de empurrar fica nivelada com a frente do armario. Se a posi¢ao inicial estiver desalinhada:
1. Desliga o aparelho.

2. Desligue o fusivel da tomada de energia.
3. Apds 10 segundos, volte a ligar o fusivel. O pistdo de empurrar regressa a sua posigao inicial.

9. TEMPERATURA

A temperatura ideal depende do tipo de vinho:

Tipo de vinho Temperatura 6tima
Vinho tinto 14-18°C 57-65 °F
Vinho branco 5-10°C 41-50 °F
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| Vinho de maturagéo [ 11-14°C [ 52-57°F

Verifique sempre o rétulo da garrafa para a temperatura ideal de armazenamento dos seus vinhos.

9.1 Zonas

O aparelho pode ser equipado com multiplas zonas. Cada zona é adequada para diferentes tipos de vinhos. Os ecras
mostram a temperatura atual nas zonas correspondentes.
Gorjeta! Se quiseres alternar as unidades no ecra entre °C e °F.

Tipo Zona Tipos de vinho Defini¢bes de temperatura
Zona Unica Todos os tipos de Dependendo do tipo de vinho
vinho
Zona dupla Zona superior Champanhe 5-10°C 41-50 °F
Vinho branco
Zona inferior Vinho branco 10-18°C 50 - 65 °F
Vinho tinto

Para um desempenho 6timo, recomendamos uma diferenga de temperatura entre as zonas de pelo menos 4 °C.
9.2. Armazenamento do vinho

A quantidade de vinho que pode ser armazenada no aparelho depende do tamanho das garrafas. A capacidade é
aproximadamente maxima com base nas garrafas Bordeaux de 750 ml.

AVISO

Vérias garrafas de vinho podem ser pesadas e influenciar o centro de gravidade do aparelho e causar o aparelho
inclinar. Preste ateng&o a colocagao das garrafas no aparelho:

. Nao deslize para fora mais do que um rack carregado de uma vez.

. Se um suporte estiver carregado com mais do que uma camada de garrafas, ndo deslize para fora do estante.
. Tente distribuir as garrafas de forma uniforme por todo o aparelho.

Frascos abertos podem causar derrames no aparelho. Coloque apenas garrafas fechadas no aparelho.

Para armazenar vinho no seu eletrodoméstico, faga o seguinte:

1. Abra totalmente a porta.

2. Tira um dos suportes.

3. Coloque a sua garrafa plana no suporte.

4. Empurra o suporte de volta para dentro do aparelho.

5. Fecha a porta corretamente.

Para um desempenho 6timo do aparelho, tenha em mente os seguintes aspetos:

+ Se ndo tiver garrafas suficientes para encher o seu aparelho, distribua-as de forma o mais uniforme possivel através do
aparelho.

+ Manter um espaco entre a parede e as garrafas para permitir a circulagéo do ar.

9.3. Adicionar uma caixa de humidade (opcional)

Quando o aparelho é instalado num clima muito seco (humidade abaixo de 40%), pode colocar uma caixa de
humidade dentro do aparelho.

Gorjeta!l Tenha em mente que usar a caixa de humidade diminui a capacidade da garrafa do aparelho.
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Para adicionar a caixa de humidade, faga o seguinte:
1. Enche a caixa de humidade com &gua.
2. Coloque a caixa de humidade na prateleira com estribos.

10. POUPANCA DE ENERGIA

0 aparelho é eficiente em termos energéticos por si s6. Se quiser usar o aparelho da forma mais eficiente possivel:

+ Manter a porta fechada o méaximo possivel.

+ N&o alterar a temperatura definida com demasiada frequéncia.

+ Desligar o aparelho quando estiver vazio por um periodo prolongado.

+ O Wine Cooler deve estar na zona mais fresca da divisdo, longe dos aparelhos de produgao e fora da luz solar direta.

11. CUIDADOS E MANUTENGAO
AVISO!

Sao necessarias as seguintes tarefas de manutencéo para manter o aparelho em condicées ideais:

Limpeza rapida Todos os meses

Limpeza completa Quando sujo ou quando ndo é usado por periodos mais longos

Descongelagéo De seis em seis meses (ou quando a geada do evaporador tem 5mm de
espessura)

Os capitulos seguintes dao instrugdes sobre como realizar estas tarefas de manutengéo.

11.1. Limpeza

Para limpar o aparelho, faga o seguinte:

1. Desligue a energia, desligue o aparelho e remova todos os itens, incluindo garrafas, prateleiras e suportes.

2. Lave as superficies interiores com dgua morna e solugao suave.

3. Lave as prateleiras com uma solugdo suave de detergente. Espere que as prateleiras secem antes de voltar a
colocar na unidade

4. Torga o excesso de agua do pano ao limpar a area dos controlos ou de quaisquer partes elétricas.

5. Lave o exterior com agua morna e detergente liquido suave. Enxagua bem e seca com um pano limpo e macio.
6. Limpe as saidas de ar com um pano hiimido e macio.

7. Se presente, limpe a caixa de humidade com agua corrente.

8. Limpe a porta com limpa-vidros e um pano macio.
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mNunca ligue o aparelho enquanto o interior ou as prateleiras estdo molhados. Operar num ambiente himido
aumenta significativamente o risco de crescimento de bolor. Maku certificou-se de que o interior do eletrodoméstico e
todos os acessorios estavam completamente secos antes de o ligar.

11.2. Descongelar o aparelho

A sua adega esta equipada com um sistema de descongelagao "Auto-cycle". Durante o "ciclo desligado", as superficies
refrigeradas da adega descongelam automaticamente. A agua de descongelagéo do compartimento da adega drena
automaticamente e parte dela vai para uma bandeja de agua, que fica na parte de tras da adega, junto ao compressor.
O calor ¢ transferido do compressor e evapora a agua condensada que se acumulou na bandeja de &gua. Parte da agua
restante é recolhida na adega para efeitos de humidade. Este sistema permite a criagéo do nivel de humidade correto
dentro da sua adega, necessario pela rolha natural para manter uma vedag&o duradoura.

Recomenda-se a descongelagdo manual a cada 6-12 meses.

Nota: A agua recolhida por condensagao é, portanto, reciclada. Em condigdes ambientais extremamente secas, pode
ser necessario adicionar um pouco de &gua ao recipiente de &gua fornecido com a sua adega.

Todas as unidades estdo equipadas com uma porta de vidro duplo que possui uma terceira camada interna de acrilico
para minimizar a condensag&o na porta de vidro.

A adega néo esta totalmente selada; A entrada de ar fresco é permitida através do tubo de drenagem. O ar circula pela
adega através de um ventilador e das prateleiras ocas.

Nota: Durante o ciclo de refrigeragéo, o calor é libertado e dispersa-se pelas superficies externas da adega. Evite tocar
nas superficies durante esses ciclos.

0 descongelamento normalmente demora entre 2 a 4 horas. O aparelho é descongelado quando toda a geada do
evaporador desaparece.

Para descongelar o aparelho:

1. Desliga o aparelho.

2. Retire as garrafas do aparelho.

3. Deixar a porta aberta para acelerar o processo.

4. Coloque toalhas na abertura da porta do aparelho para absorver qualquer gua.
5. Voltar a ligar o aparelho.

6. Se houver, reabasteca a caixa de humidade.

12. FALHA DE ENERGIA

A maioria das falhas de energia é corrigida em poucas horas e ndo deve afetar a temperatura do seu aparelho se
minimizar o nimero de vezes que a porta é aberta. Se a eletricidade vai ficar cortada durante muito tempo, precisa de
tomar as medidas adequadas para proteger o seu contetdo.

13. TEMPO DE FERIAS

Férias curtas: Deixe o Refrigerador de Vinho/Refrigerador de Bebidas a funcionar durante férias de menos de trés
semanas. Se o aparelho no for usado durante varios meses, retire todos os objetos e desligue-o. Limpe e seque bem
o interior. Para evitar o crescimento de odor e bolor, deixe a porta ligeiramente aberta: bloqueie-a se necessario.

14. MOVER O REFRIGERADOR DE VINHO

1. Remover todos os itens.
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2. Retire os objetos soltos dentro do refrigerador de vinho (garrafas e prateleiras) ou fixe os objetos soltos com a
espuma.

3. Virar a perna ajustavel para cima até a base para evitar danos.

4. Fecha a porta com fita adesiva.

5. Certifique-se de que o aparelho se mantém seguro na posigéo vertical durante o fransporte. Também proteja o
exterior do eletrodoméstico com uma manta ou itens semelhantes.

15. PERGUNTAS FREQUENTES

1. O aparelho nao arrefece o suficiente. O que fazer?

Certifique-se de que a porta esta totalmente fechada. Ndo exponha a unidade a luz solar direta. Mantenha as grelhas
de ventilagao limpas.

2. 0 aparelho liga e desliga frequentemente.

Um refrigerador de vinho normalmente ativa o ciclo de arrefecimento a cada 10—15 minutos. Se o compressor arrancar
com mais frequéncia, verifique o seguinte: condi¢des climaticas no local da instalagéo; Fecho correto da porta.

Se muitas garrafas novas forem carregadas de uma s vez, a unidade pode demorar pelo menos 24 horas a atingir a
temperatura definida, resultando em ciclos de arrefecimento temporariamente mais frequentes.

3. A porta nao abre.
Verifique a instalagdo e consulte o manual do utilizador para instrugdes sobre como ajustar o sensor de abertura da
porta.

4. A luz interior nao funciona.
Verifica as definigdes do wine cooler. Mais informagdes sobre as definicbes disponiveis podem ser encontradas no
manual do utilizador.

5. Surge condensagao no vidro.
A humidade excessiva na divisdo pode causar problemas de humidade. Isto ndo é uma avaria do aparelho.

6. A porta nao fecha corretamente.

Os refrigeradores de vinho podem permanecer cheios por mais de seis meses antes de chegarem ao cliente. As unidades
sdo protegidas de forma segura com esferovite em todos os lados e fixadas com duas correias para garantir um ambiente
seguro e evitar danos fisicos durante o transporte. Devido a encapsulagdo apertada, a junta da porta pode deformar-se
e exigir ajustes. Para corrigir isto, feche a porta e aquega suavemente a junta com um secador de cabelo. Ajuste
cuidadosamente as lamellas da junta para as ajudar a abrir e a voltar a forma correta. Verifique a posi¢ao da junta e da
porta para garantir a vedagdo adequada. Se a junta ficar solta ou perder a forma ao fim de anos, pode ser restaurada
novamente com um secador de cabelo. Verifique se a unidade esta nivelada e que todas as prateleiras estéo
corretamente instaladas.
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Door gasket

Hair dryer

7. Como registar o meu pedido de servigo

Por favor, utilize o link para registar o seu pedido de servigo: https://service.dunavox.com/

Precisa das seguintes informagdes para se registar:

- Detalhes de contacto (Nome, enderego de email, nimero de telefone)

- Detalhes da conta (Pais de compra, data de compra, de quem comprou)

- Detalhes do produto (tipo de produto, niimero de série)

- Descricéo do erro (Explicagdo do erro, carregar fotografias da instalagéo é obrigatorio ao submeter o formulario de
relatdrio de servio.

Se notar algum comportamento invulgar no seu eletrodoméstico, por favor contacte o seu revendedor local ou envie um
email para o seguinte endereco de email: service@dunavox.com
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16. ELIMINACAO

1. Antes de descartar um aparelho antigo, desligue a ficha da tomada principal para garantir que o aparelho esta
inoperacional.

2. Remova a porta, mas deixe as prateleiras no lugar para evitar que criangas entrem no interior.

3. Corta o cabo principal e descarta-o.

0O simbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto ndo deve ser manipulado como
lixo doméstico geral, mas deve ser levado para um ponto de recolha de reciclagem de bens elétricos
e eletronicos. A eliminagdo deve ser realizada de acordo com as regulamentagdes ambientais locais
I para a eliminagdo de residuos. Ao descartar corretamente este produto, esta a contribuir para a
protegdo do ambiente e para a satde dos seus semelhantes. A eliminagao inadequada pde em risco
a salde e o ambiente. Mais informagdes sobre a reciclagem do produto podem ser obtidas na sua
camara municipal, no departamento de recolha de residuos ou na loja onde comprou o produto.

Se o seu produto estiver defeituoso, contacte a Dunavox. Podemos possivelmente reparar o produto ou dar-lhe uma
segunda vida. Se tiver de descartar o produto, descarte-o de acordo com as diretrizes locais aplicaveis.
Quando vender o produto a um novo proprietario, certifique-se de adicionar este manual ou uma copia deste manual.

BAVISO! |

Ao descartar um aparelho antigo, certifique-se de que a tubagem néo fica danificada.

17. GARANTIA

Os produtos para uso doméstico tém uma garantia padrao de 24 meses. O registo no prazo de 30 dias ap6s a
compra prolonga a garantia por 12 meses (36 meses no total).

Inscrigéo no https:/dunavox.com/product-registration

O compressor fica coberto por mais dois (2) anos, totalizando cinco (5) anos no compressor.

A garantia aplica-se apenas no pais de compra.

As reclamagdes devem incluir prova de compra e, se aplicavel, prova de registo. A garantia cobre mao-de-obra,
pecas sobressalentes e custos de transporte necessarios para a reparagao. A remogéo e reinstalagéo de aparelhos
embutidos s&o da responsabilidade do utilizador final. Por razdes de seguranga, ndo é prestado servigo no local para
unidades instaladas acima de 2 metros acima do nivel do ché&o.

Exclusoes:
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Sem cobertura para: danos de transporte/realojamento; riscos/vidro partido, prateleiras ou pegadores; instalagcdo/uso
inadequado; ligacdo de energia errada ou tenséo instavel; reparagdo/modificagéo ndo autorizada; desastres naturais;
desgaste/descoloragdo estética; perda ou deterioracéo de vinho ou outros conteudos; Desgaste geral. A Dunavox ndo é
responsavel por quaisquer danos indiretos ou consequentes, incluindo a deterioragdo do vinho ou dos materiais
envolventes.

Os produtos estdo abrangidos pela garantia oficial do fabricante, de acordo com as regulamentagdes europeias
aplicaveis de conformidade para consumidores/produtos. A garantia é pessoal para o comprador original e ndo

transferivel. A reparagédo/substituigao no prolonga o periodo original da garantia.

As clausulas e especificagbes da garantia estéo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.
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NPEOUCNOBUE

YBaXaeMblil KITMEHT,

Cnacn6o, 4To Kynunn 3T0T npu6op 1 AoBepun Dunavox. Mbl CNpOeKTMpoBasy

JTOT NPOAYKT C MaKCUMasibHOW 3ab0TOM W HafleeMcsi, YTO OH CTaHeT ropabiM K
[0/TOCPOYHBIM [OMOJHEHWEM K BalleMy AoMy. Ecnn y Bac ecTb BOMPOCHI MO BalleMy
npubopy, Noxanyicra, fanTe 3HaTb, Mbl C Pa0CTbi0 MOMOXEM Bawm!

Bananc DUNAVOX

- Pushto-open

- LED ceHcopHblii 3KpaH

- Teneckonuueckas AepeBsiHHas noska
- MHOrocBeToAMOAHbI CBETU/BHMK
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A. OB 3TOM IOKYMEHTE

3T0 pyKOBOACTBO NPUMEHMMO KO BCeM Modensm Balance ot Dunavox. Ecin rnasbl NPUMEHUMbI TOMBKO K HEKOTOPbIM
MOoZienam, aTo GyfeT YNOMSHYTO B 3aro/ioBKe WK B HaYane rnasbl.
lpounTaiiTe 1 nofiMuTE 3TO PYKOBOACTBO NEPe/ UCMOb30BaHNEM NPOAYKTA. AKKYPaTHO XpaHuTe 3TO PYKOBOACTBO AN

byaywero.
Mbl 0CTaBNIsieM 3a COBOI NPaBo M3MEHSTL NapaMeTpbl 6e3 NPeSBapUTESLHOTO YBEAOMNEHNS.

1.1. f3bIK

310 PYKOBOACTBO M3HAYa/lbHO HannCaHo Ha aHIMMACKOM A13blke. Bce ocTasbHble SA3bIKOBbIE BEpCun ABNAKTCA
nepesojaMn OpUrMHasIbHOro TeKCTa. Ecnu Baw I'Ipe,qI'IO'-IVITaEMbIVI A3bIK HEAOCTYNEH B neyaTHon Bepcun, I'IO)KaﬂyVICTa,
NoceTUTe Haw canTt u Haﬁ,qme COOTBETCTBYHOLLYO MOfENb, yToObl CKAYaTbh PyKOBOACTBO NO/Mb30BaTENA Ha
H606X0,CI,VIMOM A3blKe.

1.2. CooTBeTcTBYyOL|as AOKYMEHTaLMs
[Lns1 3700 YCTPOIACTBA AOCTYNHA CIeAYIoLLAs AOKYMEHTALMSE:

JoKymeHT Pacnonoxexue
PykoBoAcTBO Nonb3oBaTens 3TOT AOKYMEHT
OHepreTuyeckast MapkmpoBka YnakosaH B npu6op
YepTéx ycTaHoBKK

1.3. Ucnonb3oBaHHbIe CUMBOJbI
B 3TOM pykoBOACTBE COAEPXMTCA WHCTPYKUMM MO Ge3onacHocTW. VrHOpMpoBaHWe 3TUX WHCTPYKLMA MOXET MpUBECTM K
TpaBme W NoBpexaeHuio npuéopa. Kaxgas MHCTpykums 6e30nacHoCTM 0603Ha4aeTCs CUrHasIbHBIM C/I0BOM. CUrHaibHoe
C/I0BO COOTBETCTBYET YPOBHIO PICKa ONMUCAHHOI ONacHOM CUTyaLyi.

3TOT CMMBO/ YKa3bIBAET Ha OMACHYI0 CUTYaLINI, KOTOPAS, EC/IM HE U3GEXATb, MOXET

BHVIMAHYE! MPMBECTN K CMEPTM /N CEePbEHBIM TPaBMaM.
TOPOXHO! 3TOT CMMBON YKa3bIBAET Ha OMACHYIO CUTYaLMio, KOTOPYI0 CAN He u3bexarb, OHa
OCTOPOXHO! MOXET NPUBECTU K NETKAM UM YMEPEHHbIM TpaBMam.

3T0T CUMBON yKasblBaeT Ha CUTyauuto, KOTOPYH ecnn He 136exaTtb, OHa MOXeT

YBEAOMNEHME MPUBECTM K NOBPEXAEHNIO NPOJYKTa.

Jlpyrvie CMMBO/bI B 3TOM PYKOBOZACTBE HE OTHOCATCS K 6E30MacHOCTY.
[ Yaesble! | 3TOT cUMBON YKa3bIBAET Ha COBET, NOME3HbIN /1A HEKOTOPBIX NONb30BATENE. |

B. OMWCAHUE NPOOYKTA

3T0 BbICOKOKAYECTBEHHbI BUHHBIA OXNaguTeNb C MPeMUATbHbIM BUZOM WM OLLyLieHWsMU. MpuGOp OCHALEH
ANHAMUYECKVM K/TUMATUYECKMM PEXMMONM, KOTOPbIN MAEaIbHO NOAXOANT ANS [/INTENBHOTO XPAHEHMS! BUHHBIX BYThIOK.
B cnepytolueii TabnuLe NokasaHo KOMMYECTBO 30H U BMECTUMOCTb GYThIIOK B KaXz0i Mogesu.

banaHc
24 26 42 65
KonnyecTso 30H 1 2 2 2
BmectumocTb 24 26 42 65
OyThINOK

CM. npunoxeHne 1 Ans NOHOrO cnncka cneLydukaLmii.
2.1. KoHdopmusm

3T0T NPUGOP NPOEKTUPYETCS U MPOTECTUPYETCS B COOTBETCTBUM CO CEAYIOLLMU HOPMATUBAMM 1 IMPEKTUBAMM:
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LVD 2015/35/EU
EMC 2014/30/EU
ERP 2009/125/EC
RoHS 2011/65/EC

CepTtucpukar CB

Cepmudpukaupns CE

B. BE3OMACHOCTb

3.1. lMpepHa3HayeHue

+ 3TOT NPU6OP NpeHa3HaueH ANA XpaHeHus BIH NP1 ONTUMAIbHON TeMnepatype.
* 370 YCTPOICTBO NPeHA3HAYEHO TO/bKO /151 BCTPOEHHOTO YCTPOMCTBA.

* MpuGop NpeaHasHaYeH A/151 UCTIOMNb30BaHNS B JOMALLHUX YCIOBUSIX.

+ MpuGop NpeaHa3HaueH TO/MbKO /151 UCTIONb30BAHNS B NOMELLEHUM.

* 3T0T NPUGOP NpefHa3HaueH AN XpaHEHUs BUHA.

3.2. TpepHa3HayeHHbIe NONb30BaTENU

3101 I'IpVI60p MOXET Wcnonb3oBaTbCA AETbMU B BO3pacTe 8 net un CTapule, a Takxe /ioAbMu C OrpaHUYeHHbIMU
(bVI3VIHeCKI/IMI/I, CEHCOPHbIMK 1NN YMCTBEHHBIMU cnocobHocTAMM, nbo ¢ OTCYTCTBMEM OnbITa U 3HaHWiA, ecin OHM
nony4ynMnu Hagsop WAn WHCTPYKLUUKM no 6630I'IaCHOMy MCNoNb30BaHUO NpoAykTa U NOHUMAKT CBA3AHHbIE C HUM
onacHocTi. [leT He [O/MKHbI Urpatb C 3TUM MPOAYKTOM. Y60pKa n 06Cﬂy)KI/IBaHI/Ie nonb3oBateneii He [O/KHbI
BbINONHATLCA AETbMU 6e3 npucmoTpa.

3.3.  UHcTpykumm no 6e3onacHocTH

| BHVIMAHVE]

Puck anekTpuyeckoro Toka. Korga npubop Nopk/MoUEH K CETH, OH COAEPXMT BbICOKOE HAMpsXEHME.

* BblknlounTe NpeoXpaHnTeNb PO3ETKN Nepes NOAK4eHeM npubopa K ceTu.

* 3asemnm npubop.

* [epes NpoBejEHNEM TEXHUYECKOTO 06CTYXVBAHNS BbIKTOUUTE NPEAOXPAHUTENb PO3ETKM.
* He nepemeLwaiite npubop, koraa OH NOAKMIOYEH K aKTUBHOI PO3eTKeE.

* He nogkntoyaiite npuéop K po3eTke, €CAW LUHYP NUTAHUS NOBPEXAEH. ECAM LUHYP NUTaHNS NOBPEXAEH, €ro A0/KEH
3aMeHNTb NPOM3BOANTENb AN aBTOPU30BAHHBIN CEPBUCHBIN LIEHTP.

* He nogkniovaiite npnbop K HemcnpasHoii po3eTke.

* lepxaTb NPUBOP ¥ LWHYP NUTAHUA NOAAbLIE OT BOAbI W BNary.

* He oTknio4aiiTe Npubop, NoTsHyB 3a kabenb. Beeraa fepxuTech 3a pasbem n TaHUTE.

* He oTknio4aiiTe npubop BRaXHBIMI pykamu.

* He pa3swmeLLaiiTe HECKOMbKO PO3ETOK MUTAHNA AU YAMHUTENEN 33 NPMBOpOM.

| BHVIMAHVE]

XnagareHT o04eHb BocnnameHmou.\Mﬁcn! XnagareHT MOXeT Bbl3BaTb NOXap Mpu KOHTAKTe C MiamMeHeM Uam UCKpamu.

* He ucnonb3yiite NpuGop B MPUCYTCTBIM B3PbIBYATLIX UMM FOPIOYMX NapOB.
+ He ucnonb3yiiTe NpuGop Npu NOBPEX/EHUN KOHTYpA XNadareHta.
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« Ecnn xnagiareHT npoTekan u3 npubopa:
- 3beraitte orHs nam uckp.
- OTK/M04MTb NPefoXpaHNTENb Po3eTki Npnubopa.
- MpoBeTpuTL NOMeELLEHME, B KOTOPOM HAXOANTCS NPUOOP, Ha HECKONBKO MUHYT.
- CesbxuTeCh ¢ Dunavox 3a COBETOM.
* He ucnonb3yiite MexaHUieckve yCTpoiicTBa ANst YCKOPEHUs MpoLiecca pasMopo3Kil.

OCTOPOXHO!

OCTOPOXHO!

I. TPAHCMOPT U XPAHEHUE

OPTMPOBKA U XPaHEHWE AO0/MKHbI COOTBETCTBOBATL C/IEAYIOLLMM KNIUMATUYECKUM YC/TOBUAM:
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BnaxHOCTb OKpyXatoLLeii cpefp! < 95% (He KoHAEHCHpYeTCs)

4.1. TpaHcnopt

VimeiiTe B BUAY CnefyioLLne MOMEHTbI MK NepeBo3ke npubopa:
* TpaHcnopTvpoBaTh NPMEOP B OPUTMHA/BHOI YNaKoBKeE.

* TpaHcnopTupoBaTth NpU6op BABOEM.

* He HaknoHsiiTe ynakoBky 60/1ee yem Ha 45°.

Ecnu npu6op yxe pacnakosaH, y6eautech:
+ 3achuKCMPOBaTH IBEPb B 3aKPLITOM MOMOXEHUM CKOTYEM.
* 3alLMTUTE BHELLHIOW YacTb npubopa. Mcnosb3ayiite Msrkyto, MNOTHYIO TkaHb.

4.2. XpaHeHue
XpaHuTe Npubop B OPUTMHALHON YNaKoBKe.

A. YCTAHOBKA

5.1. TMepepn ycTaHOBKOI M MCNONb30BaHNEM HOBOTO NpuGopa

lMepep, BKO4YEHNEM Npubopa, NoxanyicTa, 0TKPOTE ABEPLY Ha 5 MUHYT, YTOGbI MPOBETPUTL LUKAG.

+ O3HaKOMbTECH C MHCTPYKLUMAMM, MpuiaraeMbIM1 K NpuGopy — HeycTaHOBKa WM 1CNONb30BaHe 3Toro npuéopa B
COOTBETCTBIM C MHCTPYKLMEN MOXET aHHY/IMPOBATb rapaHTui.

* Mpow3BoAuTE b He HECET Ha Ce6s HMKaKOii OTBETCTBEHHOCTY 3a YLLEP6, BbI3BaHHbIN HeNpaBubHbLIM UCTO/b30BaHEM
VNI HENPaBWU/TbHON YCTAHOBKOM.

* He ycTaHaBnBaliTe 3T0T NpUGOP, CNK OH Gbl/ NOBPEXAEH BO BPEMS TPAHCMOPTMPOBKM. ITO BK/IKOYAET BUMKY U LUHYP
nUTaHWA.

« Moxanyiicta, XxpaHuTe 3TV MHCTPYKLMN B HAAEXHOM MecTe AN Gyaylelt cnpasku.

I'Ipumeqauue: 3tot I'IpI/I60p npeaHasHa4eH UCKNYUTENbHO AN1A XpaHEHWUA BUHa.

5.2. BaxHble MHCTPYKLMKM no Ge3onacHoCTH

* YT06bI NPef0TBPATUTL NOBPEX/AEHNS ABEPU W NPOKNaAKN, YoeauTech, YTo Bepb NONHOCTBLIO OTKPbITA, MPEXZE YeM
BbIHUMATb NOSKA.

* He aBuraiite BUHHbIA Kyniep, KOTAa OH 3an0/IHEH BMHOM, 3T0 MOXET AehopMUpoBaTh Npnuéop.

*Ecnmn npoBoA NUTaHUA I'IOBpF,')K,qéH, €ro cneayet 3aMeHNUTb TOIbKO NPou3BoAUTENb UK

CooTBeTCTBYtOLAA KBANMGMKALWA.

* Hukorga He no3BonisiATe AETAM YNpaBNsTh, UrPaTh UK 3a6UpaThCs BHYTPb Npubopa.

* Hukorga He uncTuTe fieTani GbITOBOA TEXHUKI FOPHOYUMM XUAKOCTAMM,

* Bce anekTpuieckue pemMoHTbI fO/MKHbI BbINOMHATLCA KBAM(MLMPOBAHHBIM MHXEHEPOM-CEPBUCOM. HefoCTaTouHbIi
PEMOHT MOXET MPUBECTM K

4YTO CO3AAET CepbE3HbIA MCTOYHMK ONACHOCTY N1 NOMb30BATENS W aHHYNPYET NoGYH0 rapaHTuio.

* Hukorga He xpaHuTe BHyTpU npubopa HU4ero onacHoro, HanpuMep, roprYNX MaTepuasIos, B3PbIBYATLIX BELLECTB,
CUNbHbIX BELLECTB

KucnotHble nnm LLienoyHble BelecTsa 1 T.4.

* He XpaHuTe 1 He 1CnoNb3ayiiTe GEH3WH UK NtoGble Apyrve ropioune napbl M XUAKOCTM B palioHe 3Toro unu nioGoro
Zpyroro npuéopa. To MOXET NPUBECTI K NOXAPHOI 0MACHOCTY U B3PbIBY.

MpepynpexpaeHue: He JonyckaiiTe MOBPEXAEHNS KOHTYpa XNMafareHTa BO BPeMS MCMOMb30BAHWS WIN YCTAHOBKU
npu6opa. Ecm ycTpoiACTBO NOBPEATCS, HE MCTIONb3YiATe €ro, NOKa He NONYYUTe YkasaHns OT CEPBUCHOTO MHXEHepa.
XnafareHT MOXeT BOCT/IaMEHSITLCS UM NOBPEAVTL [/1a3 Npu NpoTeuke.
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+ Bcerza He 3a6biBaiiTe 0TK/0UaTL NPUBOP OT CETU Nepes Y6OpKOiA. Mpn OTKMIOYEHM OT INEKTPONUTAHIS 0TCOEAMHSITE
BU/IKY, a HE LUHYP NUTaHuS.

+ He ucrorb3yiiTe HUYEro 3NEKTPUYECKOrO BHYTPM BUHHOTO Lkada.

* Beerfja iepxute BEHTUNSALMOHHbIE OTBEPCTUSH CBOGOAHBIMI OT NPensiTCTBIiA. ECAM OHM GyyT 3a6710KMPOBaHbI, Cpasy
OUMCTUTE UX.

* YBeauTech, YTo BUKA HAXOAUTCS B OCTYMHOM MECTE MOC/e 3aBEPLUEHNS YCTAaHOBKM.

* Vcnonb3yiiTe 3T0T NPUGOP TOMBKO B GLITOBBIX LE/ISX B COOTBETCTBUN C STUMM MHCTPYKUMSIMU. BUHHBIA XONOAWIBHUK
NOAXOAUT [/1S1 XpaHEeHUst BUHA (WM ApyruX GYTbINOUHbIX HANUTKOB). OH He MOAXOAWT AN XPAHEHWs CBEXUX W
3aMOpPOXEHHbIX NPOAYKTOB.

* 3TUM NPUGOPOM MOTYT NO/b30BATLCS AETH B BO3PACTE 8 NIET 1 CTapLLe, a TakKe /LA C OrpaHinyeHHbIMU (3nUeCcKUmMK,
CEHCOPHBIMW U/ YMCTBEHHBIMU CNIOCOGHOCTAMM, IMGO C OTCYTCTBUEM OMbITA 11 3HAHWIA, €CAM OHW NOYYMNN HAA30P
WM MHCTPYKLUM N0 6830NACHOMY UCMO/b30BAHMIO NPUGOPA M NOHUMAIOT CBA3AHHbIE C HUM ONACHOCTY. [eT! He [O/KHbI
urpathb ¢ NprbopoM. YGOpKa v 0GCyxvBaH1e Nosib3oBaTeneli He AOMKHbI OCYLLECTBASTLCS AeTbMU Ge3 NpucMoTpa.

* XnafareHT atnx npu6opos — R600a, roptoume 1 B3pbiBYaTIE BELLECTBA HE CE/yeT KacTb B LUKadh W PSAOM C HUM,
yTOBbI N36EXATH NOXapa MM B3PbIBA.

5.3. YcraHoBKa BMHHOrO wWwKacha

BCTpOEHHbIE BUHHbIE OX/AAUTENN UCTIO/b3YIOT BEHTUNALMIO CIEPEN U C3aM; OAHAKO OHU He MpefHasHaueHbl fJ1s
NO/HOI MHTErpaLyy 3a UHANBIAZYIbHBIMU CTONSAPHBIMUM UK WKAOBLIMI ABEPLAMA.

Moxanyiicta, cTporo cobniofaiiTe NPefoCTaBMieHHyld CXeMy YCTaHOBKM. OMUMAbHbIE YEPTEXU MOXHO HaidTy,
noces dunavox.com, nepeiifs No Baweil KOHKDETHOW MOZeNM TeXHWKM M BbiGpaB pasgen «T1offepxka.
MoaZepxaHue YCTaHOB/EHHbIX MUHAMANbHBIX ra6apuTOB KMpeHca KpaliHe BaxHO; HepocTaTouHoe paccTosHuve
OrpaHNuMT NMOTOK BO3AyXa 1 3HAUMTENBHO YXYALINT KAYECTBO OXIAXAEHNS .

JocTynHoCTb BbIKNKOYaTeNen NMTaHus:

|-|OCKOﬂbe BCTPOEHHbIE BWHHbIE norpe6b| OCHallleHbl BCTPOEHHbIM BbIK/OYaTENEM NMUTaHUA Ha [N1aBHON MaHenm
YNPaB/eHus, TOHHOE PacroNOXeHNe PO3ETKU He ABMSETCA KPUTUYHBIM.

3awuTa oT nepeHanpsKeHUs:

Kak 1 6OMbLUMHCTBO COBPEMEHHbIX MPUGOPOB, 3TOT BUHHBLIA NOTPE6 COAEPKUT YYBCTBUTENbHBIE 3MEKTPOHHbIE
KOMMOHEHTbI, MOfBEPXEHHbIE MOBPEXAEHUAM NMpU YAapax MOJHAM 1 KonebaHusx MOWHOCTY. [Ans npefoTBpalleHus
TaKkux NOBPEX/EHWIA HACTOATEIHO PEKOMEHZYETCS MCMO/b30BATb BbICOKOKAYECTBEHHbI CETEBON (UMLTP.
KPUTUYECKUE TPEBOBAHUA K BEHTUNALUK

BEHTUNALMOHHBIA 0TPE3 UK peLuéTka pelwéTkn peweTkn OBAZATEIbBHO [OMKHbI BbiTh YCTAHOBNEHBI PA3MEPOM HEe
MeHee 200 MM x 40 MM. 3TOT BbIpe3 JO/MKEH pacnonaratbCs 60 CBEPXY-3afHeil YacTu 3ajHel YacTu kopnyca, nbo
CBEpXY Kax/0ii 6oKoBOI naHen. 3To 0GecneymBaeT 6ecnpensiTCTBEHHbIA NOTOK CBEXETO NPOX/IaAHOr0 BO3ZyXa B 3a30p
LmpuHOi 30 MM B 3aAHei yacTy Lwkada.

BAXHOE NPEAYNPEXOEHUE:

TOT BEHTUNALMOHHBIA OTPE3 He [O/MKEH 3abupaTb BO3AYX M3 3aKpbITOr0 MPOCTPAHCTBA WM HaNpOTWB NPUGOPOB,
U3NYYaIOLLMX TENO (Hanpumep, AYX0BOK). ITO OrpaHUYMT JOCTYN K MPOXIAAHOMY, CBEXEMY BO3AyXy. HecobntogeHne
3TUX Tpe6oBaHuii N0 YCTaHOBKE NPUBEAET K aHHY/IMPOBAHMIO rapaHTuu.

+ MpumeyaHune: nepes MoaKIIOUEHUEM BUHHOTO WKada K UCTOUHWKY NUTAHWS daiiTe eMmy CTOATb BEPTUKa/bHO
MPUMEPHO 24 Yaca. 3TO CHU3UT BEPOSITHOCTb HEUCTIPABHOCTU CUCTEMbI OX/TXEHNS NPY TPAHCOPTUPOBKE.
+ OUNCTUTE BHYTPEHHIOK NOBEPXHOCTb TEN/ION BOAOI C NOMOLLbHO MSITKOi TPSMKA.
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* UT06b! BbIPOBHATHL BUHHBIIA LKA, OTPErynpyiTe NepeaHIorn HUBENMPOBOUHYIO HOXKY BHU3Y.

* PaamecTuTb BUHHbIiA LWkadh BAANM OT NPAMbIX CONHEYHBIX NTy4ell 1 UCTOYHUKOB Tenna (4yxoBka, NauTa, oborpeBaTens,
pagmatop 1 T.4.). MPAMON CONHEYHBIV CBET MOXET BAMATL HA akpI0BOE NOKPLITUE, & UCTOUHIKNA Ten/a yBenninsaoT
notpe6nieHne aNeKTPOIHEPruN. KCTPEMaUTbHO HU3KWE TeMMepaTypbl OKpyXatoLel cpefbl Takke MOryT NpuBecTy K
HenpaBwWbHOI paboTe yCTpoiicTBa.

* 136eraiite pasmeLLeHns YCTPOCTBa BO BNIaXHbIX MECTax.

* BHHbIN WKad AoMKeH pacnonaratbes Tak, 4Tobbl TeMnepaTtypa okpyxatoLeii cpedbl 6bina ot 16°C go 38°C. Ecnm
Temnepatypa OKpyxatolLeii cpefbl Bbllle WAM HKe 3TOr0 AvanasoHa, NpOM3BOAMTENLHOCTb YCTPOACTBA MOXET
noctpagatb. Pa3smelleHve npubopa B SKCTPEMabHO XONOAHbIX UM XapKuX YCNOBUSAX MOXET NPUBECTY K KoneGaHmam
BHYTPeHHel TemnepaTypbl. [uanasoH yCTaHOBMEHHbIX TEMMEPATYP MOXET He BbITb fJOCTUTHYT.

* MoakniounTe BUHHBIN LKA K COOTBETCTBYIOLEH Po3eTke. ECM BUKY HYXHO 3aMEeHWTb, UCTIONb3YIATE MHCTPYKLMM,
yKa3aHHble B pasfene «OneKTpuyeckme TpeboBaHms».

* Boik/tounTe npefoxpanHnTenb PO3ETKA Nepes NOAKIIYEHNeM Npubopa K ceTu.

* [oAKNI0uMTL NPUBOP K 3a3eM/IEHHOI po3eTke

« [epes NpoBeAEHNEM TEXHNYECKOTO 06CAYXMBAHWS BbIKIOUUTE NPESOXPAHUTENb PO3ETKA.

* He nogkntouaiite npuéop K po3eTke, €CAN LIHYP NUTaHUSA NOBPEXAEH.

* He nogkntoyaiite npubop K HeMcnpaBHOIi po3eTke.

* lepxaTb NpUBOP M LWHYP NUTaHUA NOAANbLIE OT BOAbI W BNary.

MpumeyaHue: creknsHHan ABepb 60/blue MPUBOpa U /IOMAETCS, ECM NOCTaBUTL NPUGOP Ha Mo 6e3 Hoxek. He
CTaBbTe NPUEOP MPSIMO Ha MO/, EC/N OH HE NOAAEPKVBAETCS HOXKOW W/ BHELLHEI ONOpOi.

MpumeyaHue: XpaHeHne OTKPLITLIX GYTHIIOK B MPUGOPE MOXET MPUBECTM K MPOTEUKAM M MOSIBMIEHWIO NECEHN B
BUHHOM XONIOAWNbHUKE. He XpaHuTe GYThTKA, KOTOPbIE BbIN OTKPLITHI.

Mpumeyanue: Bceraa npukpennsiite npuéop K Wkacy.

Mpouecc yCTaHOBKU anGopa COCTOMT U3 CrieayoLWKUX 3TanoBs:

BcTpoeHHast B KOMOHHY

Bbibop mecTa

MogroToska npubopa K ycTaHoBKe
MogxnioyeHne 610ka NUTaHUs

YcTaHoBka npubopa

/3MeHeHWe HanpaBneHns fBepu (ONLMoHaIbHO)
3aBepLUeHie yCTaHOBKN

B cneaytolLyx rnaBax ectb eLUg Nt 06bsCHEHIA N0 kax oMy 3Tany.

5.4. BbiGop mecTa

YBE[OMNEHHWE

BHeLLHWe UCTOYHNKM Tenna MoryT BAMATL Ha paboTy npubopa. He ycTaHasnmBsaiite npubop:
- Mpu NpAMOM CONTHEYHOM CBETE

- PAiOM C UCTOYHMKAMM Tenia, TakuMI Kak [yX0BKa, NauTa, 060rpesateb Uin paanatop.

MoHTaxHas koMHaTa [o/KHa COOTBETCTBOBATL C/IEAYIOLLMM YCOBUAM:

Pabouas Temnepartypa 16-38 °C
Paboyas BnaxHOCTb < 95% (He KoHAEHCUpyeTCs)
O6bEM BO3ayXa > 1 M3 Ha 8 Kyb oxaxatoLLei XIAKOCTH
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VmeiiTe B BUZY, 4TO YCTAHOBKA B OTKPLITLIX KyXHAX NI Y NEPErOPO/0K MOXET YBEMUMTS LLYMOBOE 3arpssHeHue,
ncxopslLiee T NpUGopa.
Yaesble! Taioke MOXHO HaiiTIt YePTEX YCTAHOBKM Ha WWW.dUnavox.com.

Mpn6op MOXHO BCTpanBaTh. MECTO YCTaHOBKM OMKHO COOTBETCTBOBATHL CEAYHOLUM YCOBIUSM:

. He npsiMo psiZioM C AyXOBKOWA Wn Hag Hel.

. HWXHSAS NOBEPXHOCTb [OCTATOYHO NPOYHas, YTO6bI NOAAEPXMBATL 3arpyXeHHOe YCTPOIACTBO.
+  Cyxas, cTabunbHas 1 pOBHast NOBEPXHOCTb.

. Psnom ¢ oTgensHoit poseTkoii (220240 VAC, 50 Iu).

5.5. WHcTpykuuu no BeHTUNALMK

banaHcoBble MOAe/In UCMOMb3YHOT 384HI0K BEHTUASALMOHHYIO CUCTEMY ANS 06ecneyeHns onTUMabHoN
npou3BoANTENbHOCTU.

CoBeT: Bcerja 0CTaBNAiiTE JOCTATOYHO MPOCTPAHCTBA BOKPYT 33/jHei YacTyn npubopa A1 MPaBUIbHOTO PACCENBAHUS
Tenna.

WINE COOLER INTEGRATION & PLINTH ASSEMBLY MANUAL

Exhaust

Complete
Ventilation Cycle

Back Ventilation —
Shaft Front-to-Plinth

Seal

el

Fresh Air Plinth

Airflow-optimized
louvers
(Not included)
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Npumeyanue: Moxanylicta, y6eauTech, 4To BCe TPEGOBAHMS MO YCTAHOBKE MOHOCTbHO BLINOHEHbI NEPE]
YCTaHOBKOIA YCTPOIACTBA. 30Ha YCTAHOBKY 1 BEHTU/IILMOHHBIiA KaHAN LOMKHBI GbITb TLLATENBHO NOATOTOB/EHI
3apaHee. HecobiofieHne 3Tux TpeGoBaHHiA, BK/IOYAs HENPABUMbHYHO YCTAHOBKY UM HEAOCTATOYHO NOAFOTOBNEHHYIO
Mebesb, MPUBEAET K aHHY/IMPOBAHMIO rapaHTyN.

5.6. TMoproToBka npudopa K ycTaHOBKe

A, Y[anure BCO BHELLHIOK W BHYTPEHHIOK YNaKOBKY.

YaeBble! MPoAYKT THKENBIA M €70 TPYAHO NepeMeLLaTh Ha 60/bLIMe PacCcTOSHUS. PekomMeHayem
pacnakoBbIBaTb NPOAYKT HA MECTe YCTAHOBKM.

B.  MpoBepbTe, €CTb /M BCE COAEPXIMOE YNAKOBKA 1 He NOBPEXAEHO. B ynakoBke JO/MKEH ObiTb 1X BUHHbIA kynep Dunavo,
1X HCTPYKLMS Nob30BaTENS U 1X 3HEpreTuyeckas atukeTka. ECnu fetany oTCyTCTBYHOT UM NOBPEXAEHDI, CBSKUTECH C
NOCTaBLLMKOM.

B.  Wcnonb3yiite TENNyo BOAY W MATKYHO TPSNKY, 4TOBbI OYNCTUTL BHYTPEHHIOK YacTb Npubopa.
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YaeBble! BHyTpy NprGopa cHauana MOXET COXPaHATLCS OCTATOYHBIN 3anax. 3anaxu 1CYe3aroT, Koraa yCTpoiicTBo
pa6otaer.

. [Jaiite npu6opy cTosTb BEPTUKAILHO Kak MUHAMYM 24 yaca. B 310 BpeMs Bbl MOXETE AepxaTb ABEPLY npuéopa
OTKPLITOM, 4TO6bI BLIBECTY OCTATOYHbIE 3anaxy.

[ MoctaBbTe NpUGOP Nepes MecToM ycTaHoBku. OcTaBbTe NPOCTPaHCTBO 0,5 M MeXay NPMGOPOM U Lukadhom Ans
3/1EKTPOMOHTAXA. MPUGOP FOTOB K S7IEKTPOMOHTAXY.

5.7. Nopxniounte npubop K 610Ky NUTaHMA:

A, BblkiounTe npefoxpaHuTens Po3eTKu.

B.  MopxnounTe kabenb MUTaHMs K poseTke. Obs3aTenbHO 3a3emnsiiTe npuodop.
B.  BxnounTe npegoxpaHnTent po3eTkv 06paTHo.

r lpoBepbTe, BKKYEH M NprGop.

Ecnu npubop He BK/O4aeTCs, MOBTOPUTE LLArW, OMMCaHHble B 3TV rnase. Ecin npubop Bcé ewé He paboTaerT,
CBSXKMTECH C BALLM MOCTaBLLYKOM. BbIK/IOUMTE NpefoXpaHuTeNb PO3eTKM, Y4TOBbI 6e30MacHO MPOJOIKUTb YCTAHOBKY.

5.8. YcTaHoBka npubopa

A.  Y6eauTecb, 4TO 371EKTPOMOHTAX 3aBEPLLEH [0 YCTAHOBKW Npubopa.
OTperynnpyiiTe HOXKM TaK, 4To6bl NPMBOP CTOAN Ha BCeX 4 dyTax 1 CTan POBHbIM U CTABUNbHBIM.
B.  BcrasbTe npubop B wkad. Y6eautech:

. Kabenb nuTaHus He 3acTpsin nog npubopom.

. Mpu6op He kacaeTcs 3a4HeN CTEHKM.

. Mpnbop cToMT B LEHTpe Lukada.

. B BepxHeilt yacTi npubopa ecTb He MeHee 5 MM CBOBOAHOTO NPOCTPaHCTBA.

o

EL& pa3 npoBepbTe, POBHO /1 YCTPOICTBO 1 CTabWbHO. ECAN HET, OTPperynmpyiiTe HoXK Tak, YT06bl NpuGOp CTOAN Ha
Bcex 4 chyTax v CTas1 POBHbIM U YCTORUMBBIM.

5.9. U3meHeHMe HanpaBneHus ABepy (ONLUOHANLHO)

Mpyn HEOBXOAVMOCTY HaNpaB/eHNe ABEPU MOXHO U3MEHUTb NOC/E YCTaHOBKY Mpubopa. Mbl pekoMeHayeM NOMEHSTb
Hanpagnexue JBepy BABOEM.

BHUMAHWE!

[1si nonyueHns ZONOSHUTE IbHOM MHADOPMALIN CMOTPUTE /1asy 8.
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5.10. ®ukcauma Ha Wkadumke

MpuBop AOMKEH GbITb 3aKPENEH Ha Lkady, 4ToGbI NPeA0TBPATUTH €0 ABUKEHUE BHYTPb B KOJIOHHE NPY MHOTOKPATHOM
OTKPbITUK (TONuKe) ABEPY.

A, OTBepcTUs Ans iuKcaLM PacronoxXeHbl Hag v Nog ABEPbIO.

B.  TMpukpenute npu6op K LWkady YeTbpbMs BUHTAMM.

[.11. 3aBepLueHne ycTaHOBKM

A.  Br/ounTE NpesoXpaHnTeNb PO3ETKM.
B.  MpoBepbTe, BKIOYEH W NPpuGOP. Tenepb Bbl MOXETE NO/b30BATLCA ITM NPUGOPOM.

Yaesbie! Mpu nepBoM MCMo/b30BaHIA MPUGOPa Mbl PEKOMEHZYEM NOZOKAATL 2—3 Yaca, NPexe YeM NosIoKUTb
BYTh/KI BHYTPb, 4TOGbI MPUGOP AOCTUT YCTAHOB/EHHO TeMNepaTypbl.

Mpumeyvanue: Mpu NepeoM BKIKUEHUM BUHHOTO kysiepa Wi nepesanycke nocie AMUTENbHOMO 6e3aeiicTBuS Bbl
MOXETe 3aMeTUTb BPEMEHHbIE KOMEGaHMs B HECKOMbKO TPajlycoB MEXAY YCTAHOB/IEHHOM TeMNepaTypoii U TeKyLuM
nokasaHueMm. 370 CTaHgapTHas pa6ota M O6YCMOBAEHA MPOCTO BPEMEHEM HAYabHOW aKTMBALMM CUCTEMbI.
Temnepartypa NosHOCTLH0 CTAaGUMN3NPYETCS, KOrZa YCTPOICTBO ByAeT paboTaTb HECKO/LKO YacoB.

O.M. Pa6ouve wymbi

[Inst BOCTVXEHIS! HYXHON TeMNepaTypbl BUHHbIN OXNaanTe b, paboTaOLLMI C KOMNPECCOPAMM U BEHTU/IATOPaMMU,
MOXET W3[aBaTh CNeaytoLLMe TUMbI 3BYKOB. STH LUYMbI SBSIOTCA HOPMATbHBIMM 11 MOTYT BO3HUKATb C/IEAYHOLLAM
obpasom:

e  ByNbKaloLLyii 3ByK — BbI3BaHHbIA TEM, UTO X/1aJareHT MPOXOAWT Yepe3 kaTyLukv npubopa.
e 3ByKy TpecKa/LLeUKiN — BOSHUKAIOLME M3-3a CKATVS N PACLLMPEHNS! XONIOAWITBHOTO Fas3a, 06PasyHoLLEro XOMOg,
e  3ByK paboTbl BEHTUNATOPA — AN LMPKY/ISILMI BO3AyXa BHYTPU BUHHOTO Morpe6a.

BocnpusiTie Luyma Yen1oBeKOM HanpsMYH0 CBA3AHO C OKpYXatoLLeil Cpedoit, B KOTOPOI HAaXOAMTCS BUHHBIN
OXnaguTenb, a Takke ¢ KOHKPETHBIM TUNOM MOZEeNei. Halm BUHHbIE KyNiepbl COOTBETCTBYIOT MEXAYHAPOAHBIM
CcTaHZapTaM fins Takux Npubopos. Mbl BCerfa cAenaem BCE BO3MOXHOE, YTOObI YAO0BNETBOPUTh HALLMX KMEHTOB, HO
He Gyzem Bo3BpaLLaTh cebe ToBap M3-3a Xasob, CBA3aHHbIX C 06bIYHLIM LLYMOM B paboTe.

6. PABOTA MPUBOPA

6.1. OpraHbI ynpaBneHusi Balwmm npubopom

YBEOOMIEHMWE
Puck noBpexaeHus BaLlei TexHuKi. He BKtouaiite mpubop cpasy noc/ie ero BuIKMoueHus. MofoXaUTe 5 MUAHYT,
Mpexae Yem nepesanyckarb npueop.

DXB-24.51B.TO chyHKUMM NaHenu ynpaBneHus:
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(1) Butpuna
®yHKUMA: N0Ka3bIBAET TekyLLy BHYTPEHHIOK TemMnepaTypy BIUHHOTO oXnaauTens

(2) Kontponb Temnepatypsbl / nepekntoyatens ®apereita-Lenbcus
PerynnpoBka Temneparypbl: HOKMUTE 3Ty KHOMKY, YTOObI CHU3UTbL BHYTPEHHIOK TemnepaTtypy warom Ha 1°C. Korga
MUHMMaNbHAs Temneparypa AOCTWrHyTa, MOBTOPHOE HaxaTWe KHOMKM BO3BpALLAeT HACTPOVKA K MakKCUMasIbHO
[OCTYNHON Temneparype.
MpeoGpa3oBaHne eAUHNLbI: HXKMUTE 1 YaEpXu1BaliTe 3Ty KHOMKY B TeyeHne 3 CekyHZ, YToObl NepekniounTL Aucne
mexay Lienscuem (°C) u dapetreiitom (°F).

(3) YnpaBneHue nutaHuem / cBeTOM
BkntoyeHue: B pexvme 0XuaaHnsa HOKMUTE U YAEpXKUTE 3Ty KHOMKY B TeUeHe 3 CeKyHA, YToGbI BKIOUUTL
YCTPOWACTBO.
BbikntoyeHue: Moka ycTpoiicTBO paboTaeT, HaXMUTE U yAepXUBaliTe 3Ty KHOMKY B TeYeHWe 3 CekyH, 4ToObI
BbIK/HOUYNTL MUTAHME W BbIKTIOYNTb YCTPOIACTBO.
BHyTpeHHuiA cBeT: Moka yCTpoicTBO paboTaeT, KOpPOTKOe HaxaTue 3TO KHOMKW BKIKOYAET W BbIKOYAET
BHYTPEHHW CBETOANOSHBIN CBET.
ABTOMaTU4ecKue AaTYNKK ABEPU: CBET aBTOMATUYECKM 3aropaeTcs Npyu OTKPLITM BEPU 1 FaCHET NpK 3aKpbITAM.
UT06bI BHYTPEHHWIA CBET NOCTOSAHHO CBETU/CS, MPOCTO BK/KOYMTE (HYHKLIMIO OCBELLEHWS BPYYHYIO.
MHorouBeTHble CBeTOAMOAHbIE ONUMK: Kax/0e HaxaTue KHOMKK CBeTa Nepek/IiyaeTcs Mexay AOCTYMHbIMN
LIBETOBbIMI OMLUAMM.

®yHKumMKM naHenu ynpaenenus B-26.69DB.TO D X:

(1) Kxonka cBeta / Nutanne
BknioyeHue nutanmaA: Korga ycTpoiicTBO MOAKMIOYEHO, HAXMUTE 3Ty KHOMKY B TEUEHME 3 CEKYHA, YT0Bbl BKIKOUUTL
nuTaHue.
BbikntoueHue: Moka yCTPOCTBO paboTaeT, HAXMUTE 3Ty KHOMKY B TeYeHUe 3 CeKyH, Y4TOObI BbIKMOUYNTL YCTPOICTBO.
YnpaBneHue BHyTpeHHUM OcBeLyeHreM: Moka YCTPOCTBO paboTaeT, KpaTko HaXMIUTE 3Ty KHOMKY, 4TOObI BKMOYUTL
WUIN BbIKNKYUTb BHYTPEHHNIA CBETOAMOAHBIN CBET.
ABTOMaTH4ecKoe OCBELLEHME: CBET 3aropaeTcs aBTOMATUYECKY, KOTAa fiBEPb OTKPbITA, U FacHET, KOTfAa fiBepb
3aKpbiTa. UToGbl CBET OCTABA/ICA BK/IKOHEHHBIM NOCTOSHHO, BPYYHYHO BK/HOUMTE (DYHKLMIO CBETA C MOMOLLBH0 KHOMKM.
PyuHoe ynpaBneHine 0TMEHSIET aBTOMATUHECKMIA ABEPHOIA faTUMK.
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(2) Kxonka HacTpoliku TemnepaTypbl BepXHeii 30HbI
DYHKUMA: HAXMUTE 3Ty KHOMKY, 4TO6bI perynupoBsaTb TeMnepaTtypy BepXHeil 30Hbl. Kaxgoe oTAenbHoe Haxatve
nepek/ioyaeT napameTp B AOCTyNHOM Ananas3oHe ot 10°C go 20°C.

(3) KHonka HacTpolikn TemnepaTypbl B HUXKHEA 30He
DYHKUMA: HAXMUTE 3Ty KHOMKY, YTOBbI perynnpoBatb Temnepatypy AN HKHEN 30Hbl. Kaxgoe 0TaenbHoe Haxatie
nepek/iyaeT napameTpsl B 40CTYNHOM AnanasoHe ot 5°C 1o 12°C.

(4) Konsepcus no Lienbcuto | ®apenreiity (°C/°F)
®yHKumaA: YTo6bI NepekniounTb OTOOpaxeHne Temnepatypbl Mexay Llenbcvem n ®apeHreiitom, OfHOBPEMEHHO
HaXXmuTe 1 yaepxuTe 06e kHomkv BepxHas 30Ha ((2)) u HwkHas 30Ha ((3)) B TeueHmne 3 cekyHa,

DXB-42.100DB.TO ¢hyHKuUM NaHenw ynpaBneHus:

(1) KHonka BKNoYeHUA/BBIKNIOYEHNA
BbikntoueHue: HaxmuTe 3Ty KHOMKy Ha 3 cekyHabl. [ucnneii BepxHel 30HbI (4) nokasbiBaeT LudpoBoi 06paTHbIi
OTCYET (3, 2, 1) nepes BbIKIO4EHNEM YCTPOIACTBA.
BknroyeHue: HaxmuTe KHOMKY 0A4NH pa3 (6e3 3a4epXKi), YTOBbI CHOBA BK/HOUNTb YCTPOCTBO.

(2) n (3) KoHTponnep TemnepaTypbl B BepXHeii 30He
HaxmuTe oauH pas, yto6bl yBenmunTh (2) unn ymeHbwnTh (3) LeneByto Temnepatypy BepxHei 30Hbl Ha 1°C.
KoppekTuposky 6yyT 0To6paxaThCs B OKHE BEPXHeEl 30HbI (4)

(4) v (5) Butpunbl
MokasbiBaeT TekyLLYH UM 3akaHHyIo TemnepaTypy Ans BepxHeii 30Hb! (4) v HkHel 30HbI (5)

(6) n (7) KoHTponb Temnepatypbl B HIKHUX 30HaX
Haxmue oanH pas, 4to6bl yBeNuuUTL (6) MM yMeHbLINTL (7) LeneByto TeMnepatypy BepxHeii 30Kkl Ha 1°C.
KoppekTupoBky GyyT 0ToGpaxaThCsi B OKHE BepxHeli 30Hb! (5)

(8) YnpaBneHnue cBeTOBbIM 1 TeMnepaTypHbiM 6nokom (°C/°F)
BHYTpeHHUIA CBET: HXMUTE 3Ty KHOMKY, YTOBbI BKIOYUTBL UM BbIKIOYMTL BHYTPEHHNIA CBETOAMOA.
Kaxzaoe nocnesytolee HaxaTine aToii KHOMKI NepekyaeTcs Mexay fOCTYMHbIMU LIBETOBBIMY ONLMAMM.
MpeoGpa3oBaHne eAUHNL: HaXMUTE 3Ty KHOMKY, YTOObI MEPEKNIYMTb OKHA OTOOpaXeHMs TemnepaTypbl Mexay
Llenscuem (°C) n dapereiitom (°F).

DXB-65.154DB.TO ¢hyHKuMM NaHenw ynpaBneHus:

(1) KHonka BKnoYeHUA/BbIKMIOYEHUA

BanaHc DUNAVOX | PykoBogcTso nonb3osatens | dunavox.com Crpanuua 12



HavanbHbI 3anyck: Cuctema aBToMaTuyeckyt BkodaeT BK/1 nocne NoakioueHms kabens nuTaHms.

BbIKntoueHue: HaXMUTe 3Ty KHOMKY Ha 3 cekyHabl. Jucnneii BepxHei 30Hbl (5) nokasblBaeT LMpoBOi 06paTHbIi
OTCYET (3, 2, 1) nepes BbIKIOYEHNEM YCTPONCTBA.

BknroueHue: HaxXMUTe KHOMKY OANH pa3 (6e3 3a4epXKi), YTOBbI CHOBA BK/HOUNTb YCTPOICTBO.

(2) 1 (3) Kontponnep Temnepatypbl B BEpXHel 30He
HaxmuTe oauH pas, 4tobbl CHU3NTL (2) nn yBennuuth (3) Lienesyto Temnepatypy BepxHel 30Hbl Ha 1°C.
KoppeKTupoBKu 6yayT 0ToGpaxaThbCs B OKHE BepXHEli 30HbI (5)

(4) v (5) Butputbl
Moka3bIBAET TEKYLLYIO U 3a/aHHYI0 TEMNEPaTYpy ANs HKHEl 30HbI (4) 1 BepXHeli 30HbI (5)

(6) YnpaBneHnue cBeTOBbIM 1 TeMnepaTypHbim 6nokom (°C/°F)
BHYTpeHHUIA CBET: HXMUTE 3Ty KHOMKY, YTOObI BKIOYUTB WM BbIKIOUATL BHYTPEHHNIA CBETOAMOA.
Kaxzaoe nocnegytolee HaxaTne aToii KHONKK NepeknioyaeTcs Mexay fOCTYMHbIMU LIBETOBbIMM ONLMAMN.
MpeoGpa3oBaHne eAuHWL: HaXMUTE 3Ty KHOMKY, YTOObI MEPEKNIOYMTb OKHA OTOOpaXeHMs TemnepaTypbl Mexay
Llenbcuem (°C) n dapenreiitom (°F).
ABTOMaTMYeCKMe JAaTUMKWN ABEpM: CBET aBTOMATAYECKM 3aropaeTcs Mpu OTKPbITUM [BEPU 1 BbIKIKUAETCH Npu
3aKpbITM. YTOOLI BHYTPEHHMIA CBET NOCTOSIHHO BK/IKOYAICS, BPYUHYIO BKIOUMTE (hyHKLMIO CBETA. Py4yHOe ynpaBnexue
nepekioYaeT aBTOMaTUYECKNiA faTunK ABepH.
MHorouBeTHble cBeToAMOAHbIE onuuu: Kax/oe nocnefyloliee Haxatve KHOMKM CBETa Nepek/iuaeTcs Mexay
[OCTYNHBIMM LiBETOBbIMM OMLMAMN.

(7) v (8) HukHue TemnepaTypHble perynsaTopsbl
HaxmuTe oguH pas, utobbl CHU3UTL (7) Nn yBennunTb (8) LeneBylo TeMnepaTtypy BepxHeii 30Hbl Ha 1°C.
KoppekTupoBku Gy ayT 0TOGpaXaTbCsl B OKHE HUXHEN 30HbI (4)

6.2. Hactpoika Temnepatypbl
BaxHas VIHd)OpMaLIMﬁ 0 TeMnepatype U akcnnyaTauuun

*  [lucnneit TemMnepaTypbl MO YMOMYaHMIO: MO YMOMUYAaHMIO CBETOAMOAHAS NaHenb ynpaseHus oTo6paxaet
peasibHyIo TEKYLLYI0 BHYTPEHHIOK TEMNEPATYPY BO3AYXa B BUHHOM XONOAN/IbHUKE.

*  OyHKUMA NaMATM TeMnepaTypbl: YCTPOACTBO OCHALLEHO aBTOMATUYECKOI QiyHKLMEN NaMSTA NpU OTK/THUEHUN
nUTaHUs. B cnyyae OTK/IOYEHUS! 3NEKTPOSHEPTM BCe NPe/blayLiie HACTPOiiki TemnepaTypbl aBTOMAaTUYeCcky
BOCCTAHOBSTCS MOC/E BOCCTAHOB/EHNS MUTAHNS.

MoHnmaHue TeMmnepaTypbl BO3ayXa U TeMmnepaTtypbl BUHa

BaXHO NOHUMATb, UTO CyLLECTBYET ECTECTBEHHAS PasHULIA MEX Y TEMNEPATYPOIi OKPYXaIOLLEro Bo3ayxa BHyTpH Lukacha
W peasibHoii TeMNepaTypoii XUAKOCTY BUHA:

. Mepvoa cTabunusauum Temnepatypbl: 113-3a KpUTUHECKOI MACChl NOSHOCTBHO 3arpyXEHHOT0 BUHHOTO Kynepa
TpebyeTca npumMepHo 12 yacos, 4To6bI peryMpoBKi TeMnepaTypbl CTabuansMpoBaI1Ch 1 0TPA3NANCH B XUAKON
TemnepaTtype BUHa. Mocnie TOro kak Xenaemast TeMneparypa yCTaHOB/EHa, HACTOATENLHO He peKomMeHayeTcs
AenaTb YacTble KOPPEKTUPOBKK.

*  TepmocTaTuyeckas gucnepcus: TepmocTar paspaboTaH Tak, YTobbl NOAAEPKMBATL BHYTPEHHIOK TeMnepaTypy
BO3dyxa B npefenax OTKMOHeHus *2,5°C. OfHako M3-3a TEnnoBOi WHEPLUN BUHA W CTEKMAHHBIX OYTbIIOK
thakTyeCKas Temneparypa BHa OCTaHeTCs 04eHb CTabunbHON, konebnsck Beero Ha 0,5-1°C.

7. NONKK

UTo6bl NpeaoTBpaTUTL NOBPEXAEHIE NPOKNAAKM ABEPH, YBEAUTECH, YTO ABEPb NONHOCTLIO OTKPbITA, NMPEXAE YeM
BbIHUMATb MOJKI U3 OTCEKa.

Pa3sgsmxHas fepeBsHHasn Noska: MHCTPYKLMN N0 CHATUIO U YCTaHoBKe

. CHsTWe NonKu: BbiTalwmTe NosiKy, Noka oHa He JOCTUTHET OMOPHOTO KPOHLUTENHa (1). HaxmuTe Ha npsixky ¢ 06emx
CTOPOH CKOMb3ALLMX POMNKOB 1 NOATAHUTE MONKY BNEPES, B HANPaBEHUM CTPENKM (2).
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*  YcraHoBKa MOMKA: BbIPOBHANTE MOMKY C PasABIKHbIMM PONMKAMW C 06EMX CTOPOH U HanpasbTe €& BHYTPb B
HanpasneHnn cTpenky (3), kak NoKa3aHo Ha CXeMe HIDKE.

8. IBEPb
8.1. Kak u3MeHUTb yron oTKpbITMA ABEpPU

Mpumeyanue: ans 3ameHb! ABepy TpebyeTca ABa YenoBeka
Pa36opka aBepu

1. Haiignte nnacTukoByto KPbILLKY NET/I B BEPXHEM YTy YCTPOICTBA. Cnonb3yiiTe ManeHbkyto NA0CKyt0 OTBEPTKY Nn
TOHKWIA MHCTPYMEHT, YTOObI aKKypaTHO MOAHATL W CHATH 3ALUMTHYIO MNACTUKOBYIO KPBILLKY, 3aKPbIBAIOLLYI0 MEXaHU3M
wapHupa. (Puc. 1)

2. AKkypaTHO BbITAHUTE My4OK MPOBOAKM U3 Yry6NeHUs psAAoM C BepxHeli netnei. Haxmute Ha 3alLénky passsisku
NNacT1KoBOIO XryTa NpoBOAOB W pa3BefuTe [Be NOMOBUHbI, YTOObI OTKMIOUYNTL 3NEKTPUYECKOE COEANHEHVE fABepH.
(Puc. 2)

3. MepeiiguTe K HUXHEMY Yy ABEPLbI BAHHOTO OXTafuTens. BeTaBbTe LWeCTUrPaHHbIA/LIECTUrPaHHBIN KIKOY B HIKHIIA
WTNAT NeTn. MoBepHUTE KoY NPOTUB YACOBOMN CTPESIKW, YTOBbI 0CNABUTH W NOMHOCTbIO OTKPYTUTL LITMET OT HUXHETO
KPOHLUTElAHa neT/n. Mo/HOCTbIO BbiTaWMTE LWTUAT CHU3Y. (Puc. 3)

4, BepHutech k BepxHeMy LwapHupy. MoafepxuBaiite BeC CTEKNAHHON [BEpW OAHOI PYKOW, YTOGbI OHA He ynana.
Vicnonb3yiiTe MHCTPYMEHT, 4T06bI OTKPYTUTb UK HaXaTb Ha MEXaHU3M LUTbIPA BEPXHETO LWapHUpa, 4Tobbl 0cBO6OANTL
BEPXHIOK TOUKY NoBopoTa Asepu. (Pvc. 4)

5. OTKounB 06a WTUdTa NETeNb U NOMHOCTHI0 OTCOEAUHNB XIYT MPOBOAKM, aKKypaTHO HaKMOHWUTE ABEPb HapyXy.
TMONHOCTbH NOAHUMUTE fiBEPb OT KOPMyCa BUHHOTO OXNaZuTens U NonoXuTe eé B CTOPOHY Ha MATKYK) NOBEPXHOCTb,
4YTOObI HE MoLiapanaTb CTekIo uan pamy. (Puc. 5)

Fig 1

HINGE PIN —__

PLASTIC
A HINGE COVER 52
PIVOT ARM — Wiring Bundle
LOCKING Harness Clip

MECHANISM
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REMOVED TOP
HINGE PIN

UPPER DOOR
PIVOT POINT

MepeBopoT ABEPHLIX NeTenb
MpumeyaHue: nepep Haya oM yGeANTECk, UTO BUHHBIN XONOAWIbHIK OTK/KOYEH 1 NOSHOCTBIO MYCT.

1. C NOMOLLbK0 ManeHbKOro MHCTPYMEHTa 1S OTBEPTKM UM NOCKON OTBEPTKM aKkypaTHO BbITALLMTE NAACTUKOBbIE
KPbILLKI OTBEPCTUIA 47151 BUHTOB, PACTONOXEHHbIE B HIXHEM YI/Ty, NPOTUBONO/IOKHOM Tekyllemy WwapHupy. (Puc. 1)

2. C noMOLLbI0 3N1EKTPUYECKOH APenn Unu OTBEPTKWA CHUMMUTE BMHTbI, KPEMALLME HUXKHIOW ABEPHYIO NET/I0 K pame.
AKKypaTHO CHUMUTE MET/IH0 U OT/IOKUTE €& Ha 3almLiéHHOoe paboyee MecTo. (Puc. 2)

3. MepemecTuTech B BEPXHWIA YroN BIUHHOTO XONOAWNbHIKA. [lepxuTe NeTio OAHOW PYKOA U OTKPYTUTE KpenexHble
BWHTBI. BbITAHUTE KPOHLLTEIH NeT/M NPSMO U3 pambl. (Puc. 2)

4. Bo3bMUTE BEPXHUIA MEXaHWU3M NETN W OTCOEANHUTE ChEMHbIE BHYTPEHHWE NNACTMKOBbIE 3aXMMbl. BCTaBbTe nx
06paTHO B anbTepHaTWBHbIE 60K Kapkaca C NETNsMM, 4TOGbl OHM GblMM NPaBUILHO OPUEHTUPOBaHbI Ha
NpOTMBONONOXHYIO CTOPOHY. (Puc. 3)

5. Pa3mecTuTe HUXHWIA KPOHLUTEIH NeT/N Hag, 3apaHee NpoCBEpPIEHHbIMI 0TBEPCTUAMI Ha HOBOIA CTOPOHe. BcTaBbTe
BUHTbI BPYUHYI0, YTOObI BLIDOBHATH WX, 3aTEM HAAEXHO 3aTAHUTE C MOMOLLbIO APE/W UK OTBEPTKY.

6. AKKypaTHO BbITalLMTe BHYTPEHHUIA XryT NPOBOAA U3 BEPXHETO YINOBOIO CMOS HA HOBOW CTOPOHE. MpoTAHUTE 3TN
NpOBO@A NPaBIULHO Yepe3 kaHas BEPXHEr0 KPOHLUTEHA NeT/N nepes YCTaHOBKOW. BbIPOBHSITE BEpXHUIA KPOHLITERH
NeTAn Ha pamy, 4Tobbl NPOBOAA OCTaBaNMCh CBOGOAHBIMI U HE 3axaTbiMU. 3aKpyTUTe NEepBblii BUHT BPYUHYI0, YTOGbI
3adpmkcnpoBarh ero Ha mecte. (Puc. 4)

7. Bbepute OCTaBLUMECH BUHTbI, YTOBbI MOMHOCTbKY 3aKPEMUTb BEPXHUI KPOHLITEMH NET/M Ha Lkadyy BUHHOIO
oxnaguTens. Yoeautech, 4To BCe KOMMOHEHTbI HAAEXHO 3aKpeneHbl 1 YTO ABEPb NPaBIUILHO BbIPOBHSETCS.

8. Cnepyiite 3TuM Lwaram, 4ToGbl 6E30MACHO YCTAHOBUTbL 3aLLMTHYIO KPbILLKY YrNIOBOW NPOBOAKA W HIKHUE BUKA
0TBEPCTMSA NETE/b HA BUHHOM KyNepe BO BpeMs YCTaHOBKW 06paTHOI ABepy.

9. OnpegenuTe BEPXHUIA YINOBOI CNOT, rAe BUAHbI BHYTPEHHMIA 4BEPHON JATUMK WM NPOBOAA MUTaHWs. Bosbmute
YEPHYIO NNACTUKOBYIO KPLILLKY NPOBOAKM B (hopMe BykBbI L v BbIPOBHSITE €& Haf, yIN0Boii Npope3bto, Y6eAMBLLNCH, YTO
BHYTPEHHIE NPOBO/A HAZEXHO NOMELLAIOTCS NOZ HUM, He 3allemnssice. (Puc. 5)

10. AKKypaTHO NPUXMUTE KPbILLKY K Kpalo pamKki XonoaunbHuka. Mpunaraiite cuibHoe Aaneqne BAo/b GOKOBbIX W
BEPXHUX KPaéB, MOKa KPbILLKA He LENKHET M He NPWKXMETCS BNNIOTHYIO K Lkady. BbIPOBHANTE NNacTMKoBYtO NPO6Ky C
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nycTbIM OTBEPCTUEM [/151 BUHTA Ha HIDKHEM BHELLHEM Kpaio pambl. Kpemnko Haxumaiite 60/bLuMM NabLieM, Noka OH He
CSILIeT POBHO BNNOTHYK. (PUC. 5)

11 . Haligute ocTaBLuMecs OTKpbITbIE OTBEPCTUSA 19 BIUHTOB Ha HXHEM BHYTPEHHEM BbICTYME. BCTasbTe NNacTukoByO
npobky B Kax0e 0TBEPCTUE, NOKA OHW NOHOCTBIO HE 3aKPenaTes, YTo6bI 3aLMTUTL (YPHUTYPHBIE pe3bbbl. (Puc. 1)

FLAT HEAD
SCREWDRIVER

Fig 1

PLASTIC
HOLE CAPS

CAP HOLES

Fig3

REMOVABLE
INNER
PLASTIC CLIP

Fig 5 Internal door
sensor wires
—
—
L-shaped plastic Slot

wiring cover

PeBepc YyrnoB AoBepu 1 nepectaHoBKa KPbILWKK NPOBOAKK

1. BCTaBbTe TOHKWIA /IOMOBOI MHCTPYMEHT W/ 30HA, B LLOB NAACTUKOBOI YINOBOM KPbILLKW C TON CTOPOHBI, TAe
HaxXo[uTCS XryT NPOBOAKM AN1S1 ABEPU. AKKYpaTHO NOAHUMUTE, YTOObI OCBOBOANTL MNACTUKOBbIE A3bI4kM. OTOABUHUTE
NNaCcTUKOBYHO KPbILLKY OT Yr/1a BEPHOI pambl, CNefs 3a TeM, YTOBbI He NOTAHYTLCA U HE NOBPEAUTL OTKPLITYHO
NPOBOZKY NOA Heil. (Puc. 1)

2. OTHecHTe CHATYHO KpbILLKY MPOBOAKM B MPOTVUBOMO/OXHBINA YT/ ABEPHON paMbl, re Tenepb byaeT HaxXoauTbCS
npoBozka. MpokpyTUTE UMW 3anpaBbTe XIyT NPOBOAOB ABEPH B CELMaIbHO 0TBEAEHHBIN kaHan BHYTPY NACTUKOBO
KPbILLKW. BbIPOBHSAIATE KPbILLKY HAZ, HOBbIM YI/I0BLIM MPOPE30M U KPEMKO HaXMMaliTe, Noka OHA He CTaHeT N/oCKOM 1
3anofuLo npuneraer K ABepHoi pame. (Puc. 2)

3. NepemecTuTECH B MPOTUBONO/OXKHBIA YrON ABEPHOTO NPOEMA. Mcnonb3yiiTe TOMOBOYHBINA MHCTPYMEHT, YTOObI
MOSHATb U OTCTETHYTb NYCTYIO, LENbHYI0 NNACTUKOBYIO AEKOPATUBHYIO KPbILLKY. MOAHECUTE 3aroTOBUTE/bHYIO KPbILLKY
K HaYasIbHOMY YI/y, TAe Bbl CHauaia CHM KPbILLKY NPOBOZKM. BbIpOBHAITE €€ ¢ MyCTbIM Na3oM B YI/I0BOIA pame n
N0THO NPVXVMAiATe NasbLiamu, Noka OHa He 3alLEnKHETCA, MONYYMB YMCTOE 1 BECLIOBHOE NOKpbITHE. (Puc. 1)
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Wiring Corner Cover  Wiring Corner Cover
(Left Side Assembly) (Right Side Assembly)
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Fig 2

Cnepyiite 9TUM NOLIArOBbIM MHCTPYKLNSM, UTOGLI 6E30MACHO BbIPOBHSTb, YKPENUTH 11 3aKPEMNTL
CTEKNSIHHYIO 1BEPb Hal LUKAKY C BUHHBIM XONOANIBHIKOM.

1. AKKypaTHO NOAHUMUTE CTEKNAHHYIO ABEPLLY W BbIDOBHANTE BEPXHWI 1 HUKHWIA YTOBbIE KPEMNEHUs ¢ BEPXHAMM 1
HIDKHUMI KPOHLLITEHaMM, NPUKPENNEHHBIMN K Lkaddy C BUHHBIM XOMI04NbHUKOM. epes TeM Kak NOHOCTbH
YCTaHOBUTb ABEPb B KPOHLUTEHbI, BLITAHUTE OTKPLITBIA XIYT NPOBOAA, BbIXOAALLMA U3 BEpPXHEN NeT/m wkada, 1
ybeanTech, YTo OH akKypaTHO MPOXOANT Yepes3 YINI0BON CNOT ABepHot pambl. (Puc. 1)

2. OnycTuTe BepXHUIA LUTUAT NETAM NPSMO B OTBEPCTUE B BEPXHEM Yy MexaHn3Ma neTenb ABepu. Mcnonb3yiite
nanbLbl, YT0BbI NPUXATL €10 0 KOHLA, NOKa OH He CAAET Ha MecTo. (Puc. 2)

3. MepemecTuTeCh B HDKHWIA Yron ABEPHOIA paMbl. BCTaBbTe HIDKHUIA LWTUET NET/IM BBEPX B HKHUIA KPOHLUTEIH
netan. C NOMOLLBHO LIECTUrPAHHOTO UM LLECTUTPAHHOTO K/io4a MOBEPHUTE HIKHWIA LUTMET NET/IN MO 4acoBoi
CcTpenke, YToObI NNOTHO Bpe3aTb €ro B KPOHLLTEI H. MpofoxaiiTe 3aTArvBaTh, Noka WTUQT He GyaeT HaAEXHO
3athukeMpoBaH 1 He GyeT 3an0AIMLOBaH C KPOHLUTERHOM. (Puc. 3)

4. BepHuTech B BEpXHUI yron Wkada. BeTaBbTe WeCTUrpaHHIK / LIECTUTPaHHIK B BEPXHEE 0TBEPCTUE AN BUHTA HA
LapHu1pe. MoBepHUTE ro Mo 4YacoBOW CTPEIKE, YTOBbI NOMHOCTLHO 3aTAHYTb WTUAT, Y6eAMBLLNCH, YTO BEPXHSS YacTb
[Bepu cTabunbHa. HalianTe ManeHbkyto NacTUKOBYH KpbILLKy. BAasuTe KpbiLLky NPsMO B BEPXHEE OTBEPCTIE BUHTA
Hafl HelaBHO 3aTAHYTLIM LUTUCITOM, YTOBbI CKPbITL (hYPHUTYPY W 3aBEPLLMTL COOpKY. (Puc. 4)

5. AKKypaTHO OTKpOIAiTe 1 3aKpoiiTe ABepLy, 4To6bl y6eauTbCSA, YTO OHA NIABHO OTKPLIBAETCS, POBHO CHANT W NNIOTHO
3aKpbIBAETCS Ha MarHUTHOIA pame LWkada.

Hinge Pin

_+ Hinge Bracket Slot
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Step 2: Place the plastic
cover cap into the lop screw
hole until it is flush

Fig 3

Hinge Bracket
Socket

— - Hinge Pin

Step 1: Insert standard Allen
key into the socket and turn
clockwise to tighten.

Fig 4
MopknioyeHne NPoBOAKM

Cnegpyiite 3TUM Laram, 4To6bl 6e30MacHO NOAKMIOYNTL M 3aKPENUTb BHYTPEHHIO NPOBOAKY ABEPHOI
MPOBOZKW NOCNE MOHTaXA.

1. HaliguTe f18a Genbix NNACTUKOBLIX KNEMMA: OANH BbIXOAUT U3 OCHOBHOIO KOPMyCa BUHHOTO XONOANbHIKA, ApYroii
— 0T yI/1a neTe/lb iBEPHON pambl. BbIPOBHAIATE BHYTPEHHWE KOHTAKTbI MYXCKOTO W1 XXEHCKOTO PasbeMOB TaK, YTo6bI
OHY NPaBUNLHO CMOTPENW AIPYT Ha Apyra.

2. TIN0THO CXUMaliTe ABE NNACTUKOBbIE KNEMMbI BMECTE, NOKa MaNeHbKIIA thukcaTop He LWENKHET 1 He 3admkeupyeTcs
B NONOXEHUN. AKKYPaTHO NOTAHbTE NPOBOAA, YTOObI 3M1EKTPUYECKOE COEANHEHINE MOMHOCTbIO HAAEXKHO U He
otopsétcs. (Puc. 1)

3. AkkypaTHo y6epuTe NpoBIC W3 LiBETHOTO Myyka NPOBOAKM (KENTbIE, YEPHbIE W KPACHbIE IMHK). AKKypaTHO
npoNnoXuTe 1 nogalite NoAKMOUYEHHBIA KNEMMbI 06paTHO BHYTPb YTOMMEHHOTO MPOBOAHOTO KaHasa COoKy Kopmyca.
(Pvic. 2) Y6epauTechb, uTo BCe MPOBOAA NO/IHOCTbIO 3aN0AMNLIO BHYTPU YTTyBNEHNs pambl, YTOObI OHU He Gbln

WIRING
—X CHANNEL

Protective
Cover

8.2. Ucnonb3oBaHKe (PyHKLMK HaXaTMA Ha OTKPbITUE ABEPU
OYHKUMS HAXaTWs C OTKPLITUEM ABEPY aKTUBMPYETCS NPK BK/IKOYEHWM YCTPOICTBA.

1. MepBUYHBIA gocTyn

Haiigute Tabnuuky «PUSH» @ Ha BepXHeii yacTi epy. YTo6bl aKTMBIMPOBATL AaBTOMATUYECKYIO
nocnefoBaTeNbHOCTb BXOAA, HEBO/bLLIOE BHYTPEHHEE AaBNEHIE Ha NOBEPXHOCTb ABEPU NOZ TaBMNYKON.
MoAznepxvBaiiTe 3T0 fiaBnexne 2—3 cekyHAbl. 3aTeM akTUBNPYeTCS MOTOPU30BaHHbINA TONKATE b, KOTOPbIV OTKPbIBAET
[BEPb MPUMEPHO Ha 9 CM.

Mocre BbIABUKEHUS CTEPXHS BO3HMKAET KOPOTKAs 3afiepXkKa B 2 CEKYHAbI, NOC/E Yero Bepb roToBa K py4Hoii nosHoi
pa6oTe.

2. BrAruBaHue NopLUHA 1 aBTO3aMblkaHue

Mocne 4-cekyHaHOI 3afePXKK MOC/E HAYATBHOTO BbITSKEHNS TOJKAOLLMIA MOPLUEHb ABTOMATUYECK BTAMNBAETCS B
WCXOfHOE NOMOXEHME.

ECnu py4HOE OTKPBITIE HE UHWLMMPYETCS B TEYEHIE 3TUX 4 CeKyHf, CUCTEMA aBTOMATUYECKV 3aKPOET ABEPb.

Yaesble! Ecnu figepb He 3aKpbiBaeTCs [OMKHBIM 06pa3oM, OTKPbIBaNTE U 3aKkpbIBAIATE €& CHOBA W XAUTE 3 CEKyHAbI.
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8.3. Copoc ucxoaHOM No3uLmm

B HayasbHOM NONMOXEHUN TOKATE/b HAXOANTCA 3aMo4/MLO C NepeaHelt YacTbio Wkada. Ecrm HavanbHas nosuums
HenpaswbHO BbIPOBHEHA:

1. BblkntouuTe npuéop.

2. BblkniounTe npegoxpaHnTesib PO3ETKM.

3. Yepe3 10 cekyHg BKHOUNTE NPeSOXpaHUTENb 06paTHO. To/KaOWMA NOpLUEHb BO3BPALLAETCS B UCXOLHOE
MOMOXEHME.

9. TEMMNEPATYPA

OntumanbHas Temnepatypa 3aBucuT OT TWMa BUHA:

KpacHoe BUHO 14-18°C 57 —65 °F
Benoe B1HO 5-10°C 41-50 °F
BbI3peBatollee BUHO 11-14°C 52 —57 °F

Bcer/a npoBepsiie 3TUKETKy ByThIKIA AN ONTUMATLHO TEMMEPATYPbI XPAHEHMS BaLLNX BUH.

9.1 30HbI

MPUGOP MOXET GbiTh OCHALLEH HECKOMKMMI 30HaMM. Kax1as 30Ha MOAXOAMT A1 PA3NMUHbIX BUJOB BUH. Mcrnen
NOKa3bIBAIOT TEKYLLYIO TEMNEPaTypy B COOTBETCTBYIOLLMX 30HAX.
[Yaesbie! Ecnv xoTuTe nepekniouaTh YCTpOiicTBa Ha aucnniee Mexay °C 1 °F.

Tun 3oHa Bugbl BuHa Hactpoitkn Temnepatypbli
OpHo30Ha Bce Buab! BiHa B 3aBMCMMOCTY OT BUHA
[iBoiiHasA 30Ha BepxHsis 30Ha LLlamnaHckoe 5-10 °C 41-50 °F
benoe BUHO
HuxHas 30Ha Benoe B1HO 10-18 °C 50 —65 °F
KpacHoe BuHO

[nsi onTuManbHoli PaboTbl pekOMEHYeM pasHuLLy TEMNEPaTyp Mexay 30HaMu He Metee 4 °C.

9.2. XpaHeHue BUHa

Ko/MuecTBo BiMHa, KOTOPOE MOXHO XPaHUTL B MPUEOpE, 3aBICHT OT pasmepa GyTbINoK. EMKOCTL npumepHo
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. He BbiTArMBaiiTe cpasy 60/1ee 0AHOI 3arpy)XeHHOMN CTOIKM.

. Ecnn Ha cTennaxe 60NbLLe 0AHOTO CNos 6YTbIMOK, He BblABUraiiTe 13 Heé.

. Crapaiitecb paBHOMEPHO pacnpesensTb GyTbIKA o BCEMY Npubopy.

OTKpbITblEe GYTbIKW MOTYT NPUBECTY K NPOAMBY Npubopa. KnaanTe B Nprn6op To/IbKO HepacnakoBaHHbIe GYTbUIKM.

YT06bI XpaHUTb BUHO B NPUGOpE, CAeNaliTe criefyloee:

1. MoNHOCTbH OTKPOIATE ABEPb.

2. BbiTawute OfHy M3 CTeNNaxXeN.

3. MocTasbTe 6yTbIKY POBHO Ha MOJIKY.

4. BcraBbTe baraxHuk 06paTHO B npuéop.

5. 3akpoiite Bepb Kak cnefyer.

[ins onTumanbHoit paboTbl Npubopa yunTbiBaiTe CreayoLne MOMEHTbI:

* Ecnn y Bac HeflocTaTouHo ByTbINOK 151 HANONHEHNs Npubopa, pacnpedenure ux MakcuMasibHo paBHOMEpPHO o npuéopy.
+ OcTaBbTe 3a30p MeX/y CTEHO 1 ByTbinkaMi 419 LMPKYNALIMY BO3AYXa.

9.3. lo6aBneHue KOHTelHepa ANs BNaXHOCTH (N0 XXenaHuio)

Koria npuGop yCTaHOB/EH B 04eHb CyXOM KMMaTe (BAXHOCTb Hke 40%), MOXHO YCTaHOBUTL B HETO KOHTEliHep ¢
BAXHOCTBHO.

Yaesble! VmeliTe B Bifly, 4TO MCMOMb30BaHME KOHTENHEPA C BNAXHOCTLIO YMEHbLIAET EMKOCTb GyTbi/KM MPUBOpA.

Ut06bl 06aBUTbL KOHTEHEP C BNI@XHOCTHIO, CAeNaliTe CneayioLlee:
1. HanonHuTe KOHTEIAHEP C BNAXHOCTbIO BOAOA.
2. MocTaBbTe AWK C BNAXHOCTbLIO HA NOSKY € 6eramu.

10. SHEPIOCBEPEXEHUE

MMpnbop cam no cebe aHeproadhdekTreH. Ecnm Bbl XOTUTe MCMO/b30BATbL NPUGOP MaKCUMasbHO 3(heKTUBHO:

* llepxuTe Bepb 3aKPbITON Kak MOXHO JObLUE.

* He MeHsliTe ycTaHOBEHHYIO TeMNepaTypy CANLLKOM YacTo.

* Bblkiovalite npuéop, korga oH MycT, Ha 6onee A/MTeNbHOE BPEMS.

* BUHHbIi# 0XNaguTeNb AOMKEH HAXOAUTBLCS B CaMOI NPOX/TaHOI YacTy KOMHATI, BAANM OT NPON3BOASALLEN TEXHUKM U
OT NPSIMOTO CO/THEYHOTO CBETA.

11. YXO[Q U OBCNYXUBAHUE

JBHVIMAHVE!

Puck anekTpuyeckoro Toka. Korga npuéop NofkMouEH K CETH, OH COAEPXUT BbICOKOe HanpsikeHue. Mepes
06CNyXMBAHNEM BbIK/TIOUNTE NPEAOXPAHUTENb PO3ETKM.

[lns nopzepxaHus npuéopa B ONTUMAIbHOM COCTOSIHIM HEOGX0AUMbI CIEIOLLME 3a3a4M N0 OBCYXUBAHNIO:

TexHuyeckoe o6enyxuBanue | Yactora

BoicTpas ybopka Kaxaplit mecsy,

TwarenbHas ouncTka Korzia OH rpsi3Hblii i He Ncnonb3yeTcs AnuTenbHoe Bpems

Pa3mopaxuBaHue Kaxaple LWecTb MecALeB (Mn Korfa MHoii Ha ucnaputene GyaeT TOLLMHOI
5 MM)
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B cneytoLLyx rnasax npuBeeHbl MHCTPYKLMM N0 BbIMOMHEHMIO 3TUX 33434 N0 0GCyXUBaHMIO.

11.1. Yoopka

YBEJOMJIEHUE

Vcnonb3oBaHWe HenpaBubHbIX YUCTALLMX CPEACTB MOXET NOBPEANTL NOBEPXHOCTY NpUbOpa.

- He ncnonb3yiite abpasvBHble W arpecciBHbIe YUCTALLME CPEACTBa.

- He ncnonb3yiite abpasvBHble ryoku nam TPANKA.

- O4MCTUTL B HANPaB/IEHNN BOJIOKOH.

[lucnneii COfepXMT aNeKTPUYECKNE KOMIOHEHTbI. CAMLLKOM MHOTO BOAbI MY Y6OpKe MOXET NOBPEAWTb AUCren.
0653aTeN1bHO OTXMUTE TPSAMKY UK TYOKY Nepes YMCTKOM aucnnes.

Ut06bl 04NCTUTL NPUBOP, CAENaNTE creayioLee:

1. OTKNKouMTE NUTaHUE, OTKNKUMTE NPUBOP 1 y6epuTe BCe NPeaMET, BKAKYas GyTbki, NOKM W NONKA.

2. TIpomoii BHyTPEHHe NOBEPXHOCTY TEN/ON BOAOM 11 MSATKUM PacTBOPOM.

3. TomoiiTe NOAKW MATKUM PACTBOPOM MOIOLLETO CpeACTBa. MoA0KANTE, NOKa NOMKI BBICOXHYT, NPEXAe YeMm
BO3BpALLATh B KBAPTUPY

4. BbIXaTb NMLUHIOK BOZY W3 TKAHW NPY O4MCTKE 30HbI YNPABNEHUS UK NH0GbIX 3NEKTPUUYECKUX YacTell.

5. CTupaiiTe CHapyxv TEN/0iA BOAOI W MATKAM X1AKMM MOIOLLMM CPECTBOM. XOPOLLO CMOIATE W BBITPUTE YNCTOI
MSrKOiA TPSNKOIA.

6. OuMCTUTE BEHTUNALMOHHBIE OTBEPCTUS BAXHON 1 MATKOM TPANKOIA.

7. ECNn eCTb, 04YNCTUTE KOHTEIAHEP C BNXHOCTbI0 N0 MPOTOYHOI BOAON.

8. OuMCTUTE ABEPb CTEKNIO0UMCTUTENEM W MATKON TPAMKOIA.

IBHYMAHVE!

Hukorzia He BK/iouaiiTe NpuGop, Koraa BHYTPX M NOJKM MOKpbie. Pa6oTa BO BNaXHON Cpefe 3HauMTeNbHO
YBE/NYMBAET PUCK NOSIBEHNA NneceHn. Maku y6eanTech, YTo BHyTpM NpUbopa v BCe akCeccyapb! MOMHOCTbIO CyXue,
MpeXx/e Yem BK/oUaTh ero.

11.2. Pasamopo3ka npu6opa

Balw BUHHbIA Norpe6 OCHALLEH CUCTEMON pasMOpo3k «Auto-cycle». Bo BpeMsi «BbIK/IHOUEHNS LKAy OXNaxaaeMble
MOBEPXHOCTM BUHHOTO Morpe6a aBToMATMYECKI Pa3MOpaXmMBaIoTes. Boaa Ans pasMopo3ky 13 0TCeka BUHHOTO norpeta
aBTOMATIYECK CIMBAETCSA, W YacTb €6 NonafaeT B NOAACH A7 BOAbI, KOTOPbIN i HAXOAUTCS B IyGUHE BUHHOTO Norpe6a
pSZoOM ¢ KoMnpeccopoM. Tensio nepeaasTes 0T KOMMPECCOPa U NCNapsieT KOHAEHCUPOBABLLYIOCS BOZY, CKOMMBLUYIOCS B
NOAAOHe C BOZOIA. YacTb ocTaBLLelics Bofbl COGMPAETCS B BUHHOM Norpe6e /151 NOBbILLEHNS BNAXHOCTU. 3Ta cucTema
M03BO/ISIET CO3/4aBATh NPaBI/IbHbIA YPOBEHb BAAXHOCTM BHYTPU BUHHOTO Norpe6a, He06X0AVMbIN HaTypasbHOii NpoGke
ANs NOAZEPXaHNs 40NTOBEYHOI repMETUYHOCTH.

PekomeHayeTcs pyyHoe pasmopaxusaHue kaxzple 6-12 mecaues.

Mpumeyanue: Boga, cobpaHHasi KOHAEHCATOM, TakvuM 06pa3oM nepepabaTbiBaeTes. B kpaiiHe Cyxux yCoBusiX Bam,
BO3MOXHO, NPUAETCS [06aBUTb HEMHOTO BOZbI B KOHTEIHED C BOZOM, KOTOpBIi HAXOAWTCA B BalleM BUHHOM norpe6e.

Bce KBapTupbl OCHALLEHbI ABEPbIO C ABOWHBLIM CTEKIOM, KOTOpas MMeeT TPETWiA BHYTPEHHWUIA akpunoBbIi CNoil ans
MUHUMM3ALMN KOHAEHCATA Ha CTEKSHHON ABepy.

BUHHbI NOrpe6 He MOMHOCTLIO repMeTH3MpoBaH; JLOCTYN CBEXEro BO3Ayxa PaspelleH yepe3 BOAOCTOuHYlo Tpy6y.
Bo3ayx LMPKy/MpyeT Yepe3 NoABas C NOMOLLbH BEHTUSATOPA U MOJIbIX NOJOK.
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MpumeyaHue: Bo Bpems oX/TaxAAMLLETO LKA TEN/IO BbIAENSETCS W PACTPOCTPAHSIETCS MO BHELUHUM NOBEPXHOCTSIM
BMHHOrO norpeba. M3beraiite npukacaHns k NOBEPXHOCTAM B 3TUX LMK/aX.

Pa3mopo3ka 06bI4HO 3aHNMaeT 2-4 yaca. Mpubop pa3mMopaxmBaeTcs, KOrAa BeCb MHEl OT UCnapuTens ncHesHer.
YT06bI pasmMoposuTh npubop:

1. BbikntounTe npnop.

2. Y6epuTe 6yTbInku U3 npubopa.

3. OcTaBbTe ABEPb OTKPLITON, YTOOLI YCKOPUTbL MpoLieCC.

4. TonoxuTe NoN0TeHLA Y ABEPHOIO BX0Aa Npubopa, YTobbl BMUTLIBATL BOAY.
5. Bkntounte npnbop 06partHo.

6. EC/1 eCTb, NONO/HUTE KOHTEHEP C BQXHOCTbIO.

12. OTKNOYEHWUE ANEKTPOIHEPTUU

BO/LLIMHCTBO OTKKUEHMIA NUTAHNS YCTPAHAIOTCS B TEUEHNE HECKO/bKIAX YACOB I He 10/KHbI BUATL Ha TEMNEPaTypy
MpM6Opa, ECM Bbl MUHUMU3MPYETE KOJMYECTBO OTKDLITLIX ABEPEN. ECTI NuTaHMe GYAET OTK/IOUEHO AMMTENbHOE
BpeMsi, HEOBXOAUMO MPUHSTL HEOBXOAUMbIE MEPbI /1S 3LUMThI COREPKVMONO.

13. OTNYCK

Kopotkue oTnycka: OcTaBnsiiTe BUHHbIN kynep/XonoAnIbHIK A5 HANUTKOB PaBoTaTb B TEYEHUE KaHUKYN MeHee TPEx
Hepenb. Ecnv npnbop He 1cnonb3yeTcs HeCKobKO MecsLeB, yoepuTe Bce NpeaMeThI W BbIKouMTe ero. TlaTensHo
OYNCTITE W BbICYLLIUTE UHTEPLEP. UTOGLI NPeAoTBPaTUTL NOSB/EHME 3anaxa 1 NNeceHu, 0CTaBbTe ABEPb HEMHOTO
OTKPbITOIA: MPY HEOBXOAMMOCTY 3abn0oKMpyiiTe eé.

14. NEPEMELLIEHUE BUHHOI'O KYJIEPA

1. Y6epuTe BCe npeameTbl.

2. Ybepute cBOGOAHbIE NPEAMETbI U3 BUHHOTO XON0AWbHMKA (BYTHINKU 1 NOSKYM) UM NOYMHBTE UX C MOMOLLbIO
nexonnacra.

3. MogHMMUTE perynnpyemyto HoXKy K OCHOBaHWIO, YTOBbI N36eXaTb NOBPEXAEHNI.

4. 3aKknenTb fjBepb CKOTYEM.

5. Y6eauTech, 4To Npubop AepXuTCS B BEPTUKAILHOM NONOXKEHUN BO BPEMS TPAHCTIOPTUPOBKY. Takke 3aluLiaiTe
CHapyXu NprubopoB OAEANIOM UV MOJOBHBIMM NPpeAMETaMM.

15. YACTO 3A[JABAEMbBIE BOMPOCHI

1. Mpubop HegocTaTouHO oxnaxgaercs. Yto genatb?

Y6euTech, UTo ABEPb NMOMHOCTLI0 3aKPbITA. He nojsepraiite yCTpoiCTBO NPsAIMOMY CONHEUHOMY CBETY. [lepkute
BEHTUNALMOHHbIE PELLETKN B UNCTOTE.

2. Mpnbop YacTo BKMOYAETCA U BbIKMIOYAETCS.

BUHHBIii 0xnaauTenb 06bIYHO 3amycKaeT LMK OXNaxaeHUs Kaxable 10—15 MuHyT. Ecn koMnpeccop 3anyckaetcst
valle, NpoBepbTE CedytoLee: KIMMATUYECKe YCTIOBIS HA MECTE YCTAHOBKM; MpaBn/bHOE 3aKpbITE ABEPH.

ECn 0HOBPEMEHHO BbI/I0 3arpyXEHO MHOTO HOBbIX BYThIOK, YCTAHOBKE MOXET NOTPEBOBATHLES HE MEHEe 24 4acos,
YTOBbI JOCTUYb YCTAHOB/EHHOI TEMNEPATYPbI, YTO MPUBEAET K BPEMEHHO G0/1Ee YACTBIM LMKNIaM OXNAXIEHWS.

3. iIBepb He OTKpbIBaeTCH.
TpoBepbTe YCTAHOBKY 1 03HaKOMbTECH C PyKOBOACTBOM NO/b30BATENS /17 MHCTPYKLWM MO PEryNMPOBKe AaTdmka
OTKPbITUS ABEPU.
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4. BHyTpeHHee ocBelleHUe He paGoTaerT.

lpoBepbTe HACTPOITkV BUHHOTO Kynepa. bonee nogpobHyto MH(OPMaLMo 0 AOCTYMHBIX HACTPOIIKAX MOXHO HaiATh B
PYKOBOZCTBE NONb30BATENS.

5. Ha cTekne nosiBnsieTcs KOHAEHCAT.
1136bITOYHAs BNAXHOCTb B KOMHATE MOXET BbI3BaTb I'IpOﬁ}'IeMbI C B/IQXHOCTbI0. 370 He HENCNpaBHOCTb an6opa.

6. [IBepb He 3aKkpbIBaeTCsA AOMKHBLIM 06Pa3oM.

BUHHbIE OXaAUTENM MOTYT OCTAaBaThCS YNakoBaHHLIMM GOMEe LUECTV MeCSLEB, NPexae Yem nonagyT Ha KIMeHTa.
Brokn HafeXHO 3alljLeHbl MEHOMIACTOM CO BCEX CTOPOH UM 3aKperyieHbl ABYMSI PEMHSMM [/isi 0GecreyeHus
GesonacHoii cpefbl ¥ MPefOTBPALLEHs (IM3MYECKNX MOBPEXAEHWA BO BpeMsi TPAHCTIOPTMPOBKM. V13-3a nioTHoM
yNaKoBK MpoKnazka ABepy MOXeT AedhopMUPOBATLCA W NOTPEBGOBATL PerypoBkA. UToGbl MCNPaBUTL 3TO, 3aKpoiiTe
ZABEpb 1 akkypaTHO nporpeiite npoknagky deHoM. AkkypaTHO OTpery/mpyiite namensin npoknagki, YTo6bl NOMOYb UM
OTKPbITb W BEPHYTLCA B MpaBunibHyl0 (hopmy. TMpoBepbTe MONMOXEHWE MPOKNAZKA U ABepUbl, YToGbl Y6eauTbes B
NpaBubHOM repmeTu3aLmi. Ecn npoknagxka ocnabna uam notepsna opMy cnycTs rofbl, & MOXHO BOCCTAHOBHUTb C
MOMOLLbI0 heHa. YBeauTech, UTO YCTPOICTBO POBHO U BCE MOJIKU MPABM/ILHO YCTAHOB/EHSI.

Door gasket <:

Hair dryer

7. Kak 3aperucTpupoBaTh MOM 3anpoc Ha o6CcnyxuBaHue

MoxanyiicTa, MCNoNb3yliTe CCbINKy ANs PErMCTpaLVy Ballero 3anpoca Ha o6cnyxuBanme: https:/service.dunavox.com/

[ina pernctpauum Bam notpebyeTcs cneyroLas MHpopmaums:

- KOHTaKTHble fiaHHble (MM, aapec aNeKTPOHHON NOUTbI, HOMep TenetoHa)

- lanHble cuéTa (CTpaHa MoKynku, fata Nokynku, y Koro Bbl NOKynasnu)

- fleTanm npogyKLmi (TYN NPOAYKLMM, CEpUiiHbIA HoMep)

- Onucanne ownbkn (O6bACHEHWE owMbKM: npu nogade hopmbl OTYETA O CepBMCE 00A3aTENbHO 3arpyxatb
thoTorpadhnm yCTaHOBKM).

Ecnv Bbl 3aMeTUTe HEOGLIYHOE MOBEAEHINE B BALLEM YCTPOIACTBE, NOXANYICTA, CBSKMTECH C MECTHBIM NPOAABLOM UMM
0TNpaBbTe NMCLMO Ha CNeyHLLMiA apeC ANEKTPOHHOM NouTbI: service@dunavox.com
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16. YTUNTU3ALIUA

1. MNepep, yTnnusaupeii cTaporo npubopa 0TCOeAMHUTE BUNKY OT OCHOBHOM PO3ETKM, 4TI Y6eAUTLCS, YTO Nprbop He
pa6oTaert.

2. CHuMUTE ABepb, HO OCTaBbTE MOJKN HA MECTE, YTo6bI AAETU He 3aN1e3/1 BHYTPb.

3. OTpexbTe OCHOBHOI kabenb 1 BbIGpOCbTE €ro.

CvMBON Ha MPOAYKTe U €70 YNaKOBKE YKA3bIBAET, YTO 3TOT NPOZAYKT HE [O/KEH MCTIONb30BATHCS
KaK 0GblYHble GbITOBLIE OTXOZbI, @ O/KEH BbITb JOCTAB/IEH B NYHKT CGOPA 3/1EKTPO- 1 3MIEKTPOHHBIX
TOBAPOB. YTU/M3aLWsH [O/KHA OCYLLECTBSTLC B COOTBETCTBAM C MECTHBIMM 3KOMOTMYECKVMMN
BN | jopvamu MO YTWM3AUMA OTXOZOB. MpaBWMbHO YTUNM3NMPYS 3TOT MPOAYKT, Bbl CMOCOGCTBYETE
3alLuTe OKpyXatoLLeii Cpefibl U 3[0POBLIO BALLMX COrpax/aaH. HenpasuibHas yTUNM3aLms yrpoxaeT
3[0POBbLIO 1 OKPYXaloLLEii cpege. [LononHUTENbHYI0 MHAGOpMAaLWIo 0 NepepaboTke NPoAYKTa MOXHO
Moy4nTb B M3PUK, B OTAE/E BbIBO3A MYCOpa WM B MarasiHe, rae Bbl MpuoGpeny Tosap.

Ecnn BaLl MPOAYKT HEUCTPABEH, CBSXMTECH C DUNavox. BOMOXHO, Mbl MOXEM OTPEMOHTMPOBATH MPOAYKT UMM AaTh
€My BTOPYIO X13Hb. ECIM BaM HyXHO 136aBUTLCA OT NPOAYKTA, YTUNM3MPYIATE €70 COrACcHO MECTHBIM PEKOMEHAALMSIM.
Korga Bbl Mpogaére MpoAyKT HOBOMY Brafeniblly, 06s13aTe/lbHO [06aBbTE 3TO PYKOBOACTBO WM KOMMKO 3TOTO
PYKOBOACTBA.

Mpy yTUAM3aLMN CTapoii TEXHNK yOeanTech, YTo TPyObl He MOBPEXAEHDI.

17. TAPAHTUA

Mpogykums Ans 6bITOBOrO MCMO/Nb30BAHNA UMEET CTaHAAPTHYO 24-MeCAYHYI0 rapaHTUIo. Pernctpaums B TeyeHmne
30 gHell nocne nokynky NpoA/ieBaeT rapaHTyio Ha 12 MecsiueB (Bcero 36 Mecsiues).

Peructpauus B hitps:/dunavox.com/product-registration

Komnpeccop nokpbiBaeTcs eLyé Ha ABa (2) roga, 4YTo JaéT eMy B obLeil CNOXHOCTM NATh (5) ner.

[apaHTus AecTBYeT TONbKO B CTPaHe NOKYMKM.

Tpe6oBaHMs [o/KHbI BKMOYaTb MOATBEPXKAEHUE MOKYMKM W, ECAW NPUMEHUMO, MOATBEPXKAEHNE perucTpaumu.
TapaHTUs NOKPbLIBAET TPYA, 3anacHble YacTh U TPAHCNOPTHbIE PacXoAbl, HEOOXOANMbIE ANS PEMOHTA. YaneHue u
NOBTOPHAs YCTaHOBKA BCTPOEHHON TEXHUMKM MIEXWUT Ha KOHEYHOM nonb3oBatene. Mo coobpaxeHusiM 6e30nacHoCTH
06CNyX1BaHNE HA MECTe He NPefOCTaBNAETCA 4151 YCTPOICTB, YCTAHOBNEHHbIX Bbille 2 METPOB HaZ YPOBHEM M0Aa.

WUcknioueHus:

HeT nokpbITUs Ha: MOBPEX/AEHNS TpaHCTopTa/nepeessa; LiapamiHbl/pasGuToe CTEKNO, MOMKI UM PyYkM; HEMpaBu/bHas
YCTaHOBKA/MCMO/b30BaHME; HEMpaBUNbHOE MUTaHWE WM HECTaGUIbHOE HaNpPsHKEHME, HECAHKLMOHUPOBAHHbIN
PEMOHT/MOANTMKALMS; NMPUPOAHBIE KATACTPOMbI; ICTETUYECKHIA N3HOC/M3MEHEHIE LBETA; NOTEPI /I NOPYY BUHA UK
apyroro coaepxumoro; OGLLnii M3Hoc. Dunavox He HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a JIoBble KOCBEHHbIE UKW MOCeayioLme
NoBpexXAeHNs, BKKOYAs NOBPEXAEHNE BUHA MW CONYTCTBYIOLLMX MATEpPUasIoB.

MpoayKUMs  NOKPLIBAETCS  O(IMUMANLHOM  rapaHTMell  NPOM3BOAMTENS B COOTBETCTBMA C  AEACTBYIOLMMM
noTPEGUTENLCKMM 1 TOBAPHBIM HopMami EC. FapaHTUst IpUHAANEXUT NepBOHauaibHOMY MOKyNaTesio i He NOA/IeXUT
nepesaye. PEMOHT U 3aMeHa He NPOZAeBaeT NepBOHaUabHbIA rapaHTUHBIA CPOK.

TapaHTHifHbIE NOMOXEHNS W TEXHNYECKUE XapaKTepPUCTIKA MOTYT M3MEHATLCS 6E3 NPeBaPUTENLHOTO YBEAOMEHNS.
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PREDGOVOR

Dragi kupec,

Hvala, ker ste kupili ta aparat in zaupate Dunavoxu. Oblikovali smo

Taizdelek z najvecjo skrbjo in upanjem bo ponosen in dolgorocna pridobitev vaSemu
domu. Ce imate kakrdnakoli vpradanja glede vaSega aparata, nam prosim sporogite, z
veseljem vam bomo pomagali!

DUNAVOX Balance

- Push-to-open

- LED zaslon nadotik

- Teleskopskalesena polica
- VeCLED svetilka

Uravnotezeni produkti

DXB-24.51B.TO
DXB-26.69DB.TO
DXB-42.100DBP.TO
DXB-65.154DB.TO
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1. O TEM DOKUMENTU

Ta priroénik je uporaben zavse modele Balance podijetja Dunavox. Ce so poglavja uporabna le za nekatere modele, bo
to omenjeno v naslovu ali na zaCetku poglavja.

Preberite in razumite ta priro€nik pred uporabo izdelka. Ta priro¢nik previdno shranite za prihodnjo uporabo.
Pridrzujemo si pravico do spremembe parametrov brez predhodnega obvestila

1.1. Jezik

Tapriroénik je prvotno napisan v anglesgini. Vse ostale jezikovne razli€ice so prevodi izvimega besedila. Ce vag izbrani
jezik ni navoljo v tiskani razli¢ici, obis¢ite naSo spletno stran in poisCite ustrezni model, daprenesete uporabniski prirocnik
v zahtevanem jeziku.

1.2. Relevantna dokumentacija
Zato napravo je navoljo naslednja dokumentacija:

Dokument Lokacija

Uporabniski priro¢nik Tadokument
Energijska oznaka Zapakirano v aparatu
Risba namestitve

1.3. Uporabljeni simboli
Ta priro¢nik vsebuje varnostna navodila. Ignoriranje teh navodil lahko povzro€i poSkodbo ali poSkodbo naprave. Vsako
varnostno navodilo je oznageno s signano besedo. Signalna beseda ustreza stopnji tveganja opisane nevarmne situacije.

Tasimbol oznaguje nevarno situacijo, ki, Ce se ji ne preprecimo, lahko povzro€i smrt ali

OPOZORILO! hude poskodbe.
Ta simbol oznatuje nevarno situacijo, ki, ¢e se ji ne izognemo, lahko povzroti manjse
PREVIDNO! ali zmerne poskodbe.

OBVESTILO Tasimbol oznauije situacijo, ki, Ce se ji ne prepre¢imo, lahko povzroci Skodo naizdelku.

Drugi simboli v tem priroéniku se ne nanaajo na varnost.
[ Napitnina! | Tasimbol oznatuje nasvet, ki je koristen zanekatere uporabnike.

2. OPIS IZDELKA

Taaparat je kakovosten vinski hladilnik z vrhunskim videzom in ob¢utkom. Aparat je opremljen z dinami¢nim klimatskim
nacinom, ki je idealen za dolgotrajno shranjevanje vinskih steklenic.
Naslednja tabela prikazuje Stevilo con in kapaciteto steklenic namodel.

Ravnotezje
24 26 42 65
Stevilo con 1 2 2 2

Kapaciteta steklenic 24 26 42 65

Zapopoln seznam specifikacij glejte prilogo 1.
2.1. Konformnost

Tanaprava je zasnovanain testiranav skladu z naslednjimi predpisi in smernicami:
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LVD 2015/35/EU
EMC 2014/30/EU
ERP 2009/125/EC
RoHS 2011/65/ES

CB certifikat

CE certificiran

3. VARNOST

3.1. Namen uporabe

+ Tanaprava je namenjena shranjevanju vin pri optimalni temperaturi.
« Tanaprava je namenjenazgolj vgradnii.

* Naprava je namenjena uporabi v gospodinjskih okoljih.

+ Aparat je namenjen izkljuéno notranji uporabi.

« Tanaprava je namenjena shranjevanju vina.

3.2.  Namenjeni uporabniki

To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in ve€, ter ljudje z zmanjSanimi telesnimi, senzoriénimi ali mentalnimi
sposobnostmi ai pomanjkanjem izkuSenj in znanja, e so bili nadzorovani ali pouceni o varni uporabi izdelkain razumejo
nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Cidgenje in vzdrZzevanje uporabnikov ne smejo opravljati otroci brez
nadzora.

3.3. Varnostna navodila

Tveganje elektricnega udara. Ko je naprava priklju¢ena na omrezje, vsebuje visoko napetost.

* Pred priklju€itvijo naprave naelektricno omrezje izklopite varovalko vtiénice.

+ Ozemljite napravo.

* Pred vzdrZevanjem izklopite varovalko vtiCnice.

* Ne premikajte naprave, ko je priklju€enana aktivno elektricno vticnico.

« Ne prikljuéujte naprave na elektriéno vticnico, &e je napajalni kabel poskodovan. Ce je napajalni kabel poskodovan, ga
mora zamenjati proizvajalec ali pooblas¢eni servisni center.

+ Aparatane prikljucujte na okvarjeno elektri¢no vticnico.

« DrZite napravo in napajalni kabel stran od vode ali viage.

* Ne izklopljaite naprave tako, da vlecete za kabel. Vedno primite konektor in vlecite.
* Ne izklopljajte naprave z mokrimi rokami.

* Ne postavljajte vec vticnic ali podaljSkov za napravo.

Hladilno sredstvo je zelo vnetljivo! Hladilno sredstvo lahko povzrogi pozar, Ce pride v stik z plameni ali iskrami.

* Ne upravljajte naprave v prisotnosti eksplozivnih ali vnetljivih hlapov.
* Ne uporabljajte naprave, ko je hladilni krog poSkodovan.
+ Ce je hladilno sredstvo uslo iz aparata:
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- Izogibajte se ognju ali iskram.
- Izklopite varovalko na vtiénici naprave.
- PrezraCevanie prostora, v katerem je napravanamescena, ve¢ minut.
- Zanasvet kontaktiragjte Dunavox.
* Ne uporabljajte mehanskih naprav za pospeS$evanije procesa odtaljevanja.

OPOZORILO!
PREVIDNO!

PREVIDNO!

4. PREVOZ IN SHRANJEVANJE

Prevoz in skladi$tenje morata upoStevati naslednje podnebne pogoje:

Temperatura okolja 1-40°C
Vlaznost okolja < 95 % (ne kondenziram
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4.1. Promet

Pri prevozu naprave imejte v mislih naslednje stvari:
* Prevoz naprave v originalni embalaZi.

* Prevozite napravo z dvema osebama.

» Embalazo ne nagibajte zavec kot 45°.

Ce je aparat Ze razpakiran, poskrbite, da:
« Zaklenite vrata v zaprtem polozaju s trakom.
« Zatitite zunanjost naprave. Uporabite mehko, debelo tkanino.

4.2. Shranjevanje
Aparat shranite v originalni embalaZi.

5. NAMESTITEV

5.1. Pred namestitvijo in uporabo novega aparata

Pred vklopom naprave odprite vrata za 5 minut, da prezratite omarico.

* Preberite navodila, prilozena aparatu — nenamestitev ali uporaba te naprave v skladu z navodili lahko razveljavi
katerokoli garancijo.

* Proizvajalec ne prevzema nobene odgovomosti za Skodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe ali nepravilne
namestitve.

+» Ne name3¢ajte te naprave, Ce je bilamed prevozom poSkodovana. To vklju€uje vti€ in napajalni kabel.

* Prosimo, shranite ta navodila na varnem mestu za prihodnjo uporabo.

Opomba: Ta naprava je namenjena izklju€no shranjevanju vina.

5.2. Pomembna varnostna navodila

« Dapreprecite poskodbe vrat in tesnila vrat, poskrhite, da so vrata popolnoma odprta, preden odstranite police.

* Ne premikajte vinskega hladilnika, ko je poln vina, saj lahko popacite aparat.

« Ce se napajalni vod poskoduje, naj ga zamenja le proizvajalec ali

ustrezno usposobljena oseba.

* Nikoli ne dovolite otrokom, da upravijajo, se igrajo ali plazijo v napravo.

* Nikoli ne Cistite delov aparatov z vnetljivimi tekoCinami.

* VVsa elektricna popravila mora opraviti usposobljen servisni inZenir. Neustrezna popravila lahko

to predstavlja velik vir nevarnosti za uporabnika in razveljavi kakrSnokoli garancijo.

« Nikoli ne shranjujte ni€esar nevarnega v napravi, kot so vnetljive snovi, eksplozivi, trdne snovi

kislina ali alkalijaiitd.

+ Ne shranjujte ali uporabljajte bencinaali drugih vnetljivih hlapov in teko€in v bliZini tega ali kateregakoli drugega aparata.
To lahko povzro€i poZarno nevarnost ali eksplozijo.

Opozorilo: Ne dovolite, dase hladilni krog pokoduje med uporabo ali namestanjem naprave. Ce se poskoduje, aparata
ne uporabljajte, dokler vam to ne narogi servisni inZenir. Hladilno sredstvo se lahko vzge ali poSkoduje oko, ko pus¢a

+ Vedno ne pozabite pred €is€enjem aparat izklopiti iz elektrike. Ko se odklopi$ od elektriéne energije, potegni vti¢, ne
napajalnega kabla

+ V vinski omari ne uporabljajte niesar elektricnega.

+ Vedno ohranjajte vse prezraevalne odprtine brez ovir. Ce se zablokirajo, jih takoj ogistite.

* Poskrhbite, daje vti¢ na dostopnem mestu, ko je namestitev kon¢ana.

« To napravo uporabljajte le zagospodinjske namene v skladu s temi navodili. Vinski hladilnik je primeren za shranjevanje
vina (ali drugih stekleni¢enih pijac). Ni primeren za shranjevanje sveze ali zamrznjene hrane.
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* To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in vec, ter osebe z zmanjSanimi telesnimi, senzoricnimi ali mentalnimi
sposobnostmi ali pomanjkanjem izkuSenj in znanja, ¢e so bile nadzorovane ali pouene o varni uporabi naprave in
razumejo nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Cisenje in vzdrzevanje uporabnikov ne smejo opravljati otroci
brez nadzora.

+ Hladilno sredstvo teh naprav je R600a, vnetljivih in eksplozivnih predmetov ne smete polagati v ali blizu omare, da se
izognete pozaru ali eksploziji.

5.3. Namestitev vinske omare

Vgrajeni hladilniki zavino uporabljajo sprednie in zadnje prezraCevanje; vendar niso zasnovani tako, dabi bili popolnoma
integrirani za prilagojena mizarska ali omari¢na vrata.

Prosimo, strogo upostevaite prilozeno shemo namestitve. Uradne nacrte lahko najdete tako, da obis¢ete dunavox.com,
izberete svoj specifitni model aparata in izberete razdelek Podpora. Ohranjanje dolo¢enih minimalnih dimenzij
oddaljenosti je kljuéno; Nezadostni razmiki bodo omejili pretok zraka in bistveno poslab3ali delovanje hlajenja.

Dostopnost prek stikala za napajanje:

Ker imajo vgrajene vinske kleti vgrajeno stikalo zanapajanje na glavni kontrolni plo¢i, natanénalokacija stenske vticnice
ni kljuéna.

Zascita pred prenapetostjo:

Kot vecina sodobnih aparatov vsebuije tudi tavinskaklet obCutljive elektronske komponente, ki so obCutljive naposkodbe
zaradi strele in nihanj napajanja. Za prepreCevanje takSnih poskodb je mocno priporocljiva uporaba kakovostne
prenapetostne zasCite.

KRITICNE ZAHTEVE PO PREZRACEVANJU

Prezracevalni izrez ali reSetka velikosti vsaj 200 mm x 40 mm MORA biti nameS¢ena. Taizrez ngj bo namescen bodisi
na zgornji zadnji strani zadnjega ohiSja ali na vrhu katere koli stranske plo3ce. To zagotavlja neoviran pretok hladnega,
sveZega zrakav 30 mm razmik na zadnjem delu omare.

POMEMBNO OPOZORILO:

Taprezragevalni izklop ne sme vleci zrakaiz zaprtih prostorov ali se izogibati toplo oddajajocim napravam (kot so pecice).
S tem boste omejili dostop do hladnega, svezegazraka. Neupostevanie teh specifikacij zanamestitev bo RAZVELJAVILO
garancijo.

+ Opomba: Preden vinsko omarico prikljutite na vir napajanja, jo pustite stati pokonci priblizno 24 ur. To bo zmanj$alo
moznost okvare hladilnega sistema pri ravnanju med prevozom.

+ Notranjo povrsino oCistite z mlatno vodo z mehko krpo.

* Zaizravnavo vinske omare nastavite sprednjo izravnalno nogo na dnu vinske omare.

* Vinsko omarico postavite stran od neposredne soncne svetlobe in virov toplote (pecica, Stedilnik, grelnik, radiator itd.).
Neposredna sonna svetloba lahko vpliva na akrilni premaz, viri toplote pa povecajo porabo elektricne energije.
Ekstremno nizke okoljske temperature lahko prav tako povzrogijo, da enota ne deluje pravilno.

* |zogibajte se postavljanju enote navlazna obmocja.

« Vinska omara naj bo postavljena tako, da je temperatura okoljiamed 16°C in 38°C. Ce je temperatura okoljanad ali
pod tem obmogjem, je lahko delovanje enote prizadeto. Postavitev naprave v izjemno hladne ali vroée pogoje lahko
povzro€i nihanje notranje temperature. Razpon nastavitvenih temperatur mordane bo dosezen.

« Vinsko omarico prikljucite v ustrezno vtiénico. Ce je vti¢ treba zamenjati, uporabite navodila iz razdelka Elektriéne
zahteve.

* Pred prikljucitvijo naprave na elektricno omrezje izklopite varovalko vticnice.
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* Prikljucite napravo na ozemljeno vticnico

* Pred vzdrZzevanjem izklopite varovalko vtiCnice.

* Ne priklju€ujte naprave na elektri¢no vtinico, ce je napajalni kabel poSkodovan.
+ Aparatane prikljucujte na okvarjeno elektri€no vticnico.

« DrZite napravo in napajalni kabel stran od vode dli viage.

Opomba: Steklena vrata so veja od naprave in se zlomijo, ko je naprava postaviiena na tla brez nog. Aparata ne
postavljajte neposredno natla, €e ni podprt z nogo ali zunanjo oporo.

Opomba: Shranjevanje odprtih steklenic v aparatu lahko povzrogi pusganje in plesen v hladilniku zavino. Ne shranjujte
steklenic, ki so Ze odprte.

Opomba: Vedno pritrdite napravo na omarico.

Postopek namestitve naprave obsega naslednje korake:

Vgrajen v steber

Izbira lokacije

Priprava naprave za namestitev
Povezovanje napajalnika
Postavitev naprave

Obrnjenje smeri vrat (neobvezno)
Zaklju€ek namestitve

V naslednjih poglavjih je Se pet dodatnih razlag o vsakem koraku.

5.4. lIzbira lokacije

OBVESTILO

Zunanji viri toplote lahko vplivajo na delovanje naprave. Ne nameS¢ajte aparata:
- Naneposredni sonéni svetlobi

- Ob virih toplote, kot so pecica, Stedilnik, grelnik ali radiator.

MontaZna soba mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Delovna temperatura 1638 °C
Obratovalna vlaznost < 95 % (ne kondenziram)
Volumen zraka >1 m3 na8 q hladilne tekogine

Upostevaijte, dalahko namestitev v odprtih kuhinjah ali ob pregradnih stenah poveca hrupno onesnazenost, ki jo oddaja
naprava.
Napitninal Namestitveni nacrt lahko najdete tudi nawww.dunavox.com.

Naprava je lahko vgrajena. Lokacija namestitve mora izpolnjevati naslednje pogoje:
. Ne neposredno ob pegici ai nad njo.

. Spodnja povrsinaje dovolj moéna, da podpira naloZeno napravo.

. Suha, stabilnain ravna povrsina.

. Blizu lo€ene vticnice (220-240 VAC, 50 Hz).

5.5. Navodila za prezraéevanje

Modeli Balance uporabljajo zadniji prezracevalni sistem za zagotavljanje optimalne zmogljivosti.
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OPOZORILO!

Nasvet: Vedno pustite dovolj prostora okoli zadnjega dela naprave, da omogocite pravilno odvajanje toplote.

WINE COOLER INTEGRATION & PLINTH ASSEMBLY MANUAL

Exhaust

Complete
Ventilation Cycle

Back Ventilation —
Shaft Front-to-Plinth

€a

s
L

Fresh Air Plinth

Exhaust

Airflow-optimized
louvers

(Not included)
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Opomba: Prosimo, poskrhite, da so vse namestitvene zahteve izpolnjene pred namestitvijo enote. Namestitev in
prezratevalni kanal morata biti ustrezno pripravijena vnaprej. Neizpolnjevanje teh zahtev, vkljuéno z nepravilno
namestitvijo ali neustrezno pripravljenim pohistvom, bo povzrocilo razveljavitev garancije.

5.6. Priprava naprave za namestitev

1. Odstranite vso zunanjo in notranjo embalazo.
Napitnina! Izdelek je tezak in ga je tezko premikati na vecje razdalje. Priporo€amo, daizdelek razpakirate na
mestu namestitve.
2. Preverite, ali je vsavsebinaembalaZe prisotnain neposkodovana. Embalaza naj vsebuje 1x Dunavox hladilnik za vino, 1x
uporabniski prirognik in 1x energijsko nalepko. Ce manjkajo ali so poskodovani deli, kontaktirajte svojega dobavitelja.
3. ZadciSCenje notranjosti naprave uporabite toplo vodo in mehko krpo.
Napitnina! Notranjost naprave lahko sprvavsebuje ostanke vonja. Vonji izginejo, ko naprava deluje.
4.  Pustite, daaparat stoji pokonci vsaj 24 ur. V tem Casu lahko pustite vrata aparata odprta, da preostali voniji uidejo ven.
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5. Postavite napravo pred mesto namestitve. Za elektriéno namestitev naj bo med napravo in omarico razmika 0,5 m.
Naprava je zdgj pripravijena za elektriéno vgradnjo.

OPOZORILO!

5.7. Prikljucite napravo na napajalnik:

Izklopite varovalko na vticnici.

Prikljucite napajalni kabel v vtiénico. Poskrhite, da ste napravo ozemljili.
Vklopite varovalko na vticnici nazaj.

Preverite, dli je naprava vklopliena

> wn e

Ce se aparat ne vklopi, ponovite korake iz tega poglavja. Ce aparat 3e vedno ne deluje, se obrite nasvojegadobavitelja
Izklopite varovalko na vticnici, da lahko varno nadaljujete z namestitvijo.

5.8. Postavitev naprave

1. PrepriCajte se, daje elektricna namestitev kon¢ana, preden je naprava vgrajena
2. Prilagodite noge, dokler aparat ne stoji navseh Stirih nogah in je raven ter stabilen.
3. Potisni napravo v omarico. Poskrhbite:

. Napajalni kabel ni ujet pod napravo.

. Napravane gre v stik z zadnjo steno.

. Aparat stoji na sredini omare.

. Navrhu naprave je vsagj 5 mm prostega prostora.

Preverite 3e enkrat, ali je naprava ravnain stabilna. Ce ne, prilagodite noge, dokler aparat ne stoji navseh tirih nogah
in je raven ter stabilen.

5.9. Obrat smeri vrat (neobvezno)

Ce Zelite, se lahko smer vrat po namestitvi naprave obrme. Priporotamo, da z dvema osebama obrete smer vrat.

OPOZORILO!

Zavet informacij obiSCite 8. poglavje.
5.10. Popravek omare
Napravamora biti pritrjena na omarico, da se prepreci njeno premikanje navznoter v stebru, ko se vrata veckrat odpirgjo

(potiskajo).
1. Pritrdilne luknje so nameScene nad in pod vrati.
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2. Napravo pritrdite na.omarico s Stirimi vijaki.
5.11. Zakljuéek namestitve

1. Vklopite varovalko navticnici.
2. Preverite, ali je naprava vklopljena. Zdaj lahko uporabljate aparat.

Napitnina! Pri prvi uporabi aparata priporo€amo, da pocakate 2 do 3 ure, preden steklenice vstavite v aparat, da
doseZe nastavljeno temperaturo.

Opomba: Ko prvit upravijate vinski hladilnik ali ga po daljsem obdobju neaktivnosti ponovno zaZenete, lahko opazite
zatasno odstopanje nekaj stopinj med nastavljeno temperaturo in trenutnim prikazom. To je standardno delovanje in je
preprosto posledica zatetnega Casa aktivacije sistema. Temperatura se bo popolnomastabilizirala, ko bo enotadelovala
nekaj ur.

5.12. Obratovalni zvoki

Zadosego zelene temperature lahko vinski hladilnik, ki deluje s kompresoriji in ventilatorji, proizvaja naslednje vrste
zvokov. Ti zvoki so normalni in se lahko pojavijo na naslednji nacin:

e  Zvok brhotanja—povzrocen s hladilnim sredstvom, ki teCe skozi tuljave aparata.

e Zvoki pokanja/pokanja—posledica kréenja in raztezanja hladilnega plina za ustvarjanje hlada

e  Zvok ventilatorja—zakrozenje zraka v vinski kleti.

Zaznavanje hrupa posameznika je neposredno povezano z okoljem, v katerem se hladilnik za vino nahaja, patudi s
specifiCnimi vrstami modelov. NaSi vinski hladilniki so skladni z mednarodnimi standardi za tak3ne aparate. Vedno
bomo naredili vse, da zadovoljimo njegove stranke, vendar ne bomo ponovno prevzeli blaga zaradi pritoZb, ki temeljijo
naobiCajnih pojavih hrupav obratovanju.

6. UPRAVLJANJE NAPRAVE

6.1. Krmiljenje vaSega aparata

OBVESTILO
Tveganje poSkodb vaSega aparata. Aparata ne vklapljajte takoj po tem, ko je izklopljen. Pocakaite 5 minut, preden
ponovno zazenete napravo.

DXB-24.51B.TO Funkcije nadzorne plosce:

(1) Izlozbeno okno
Funkcija: prikazuje trenutno notranjo temperaturo vinskega hladilnika
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(2) Nadzor temperature / Fahrenheit-Celzijev stikalo
Nastavitev temperature: Pritisnite ta gumb za zniZanje notranje temperature v korakih po 1°C. Ko doseZete najnizjo
temperaturo, ponovno pritisnite gumb in nastavite nastavitev nazaj na najvisjo razpoloZljivo temperaturo.
Pretvorba enot: Pritisnite in drZite ta gumb 3 sekunde, da preklopite prikaz med Celzijem (°C) in Fahrenheitom (°F).

(3) Nadzor moci / svetlobe
Vklop: V stanju pripravljenosti pritisnite in drzite tagumb 3 sekunde, da napravo vkiopite.
Izklop: Medtem ko enota deluje, pritisnite in drZite ta gumb 3 sekunde, daizklopite napajanje in izklopite napravo.
Notranja svetloba: Medtem ko enota deluje, kratek pritisk nata gumb vklopi ali ugasne notranjo LED Iug.
Samodejni senzorji vrat: Lu¢ se samodejno prizge, ko so vrata odprta, in ugasne, ko so zaprta. Da bo notranja lu¢
stalno osvetljena, preprosto roéno vklopite funkcijo lugi.
Vecbarvne LED moznosti: Vsak pritisk na gumb zalu¢ preklaplja med razpoloZljivimi barvnimi moZnostmi.

DX B-26.69DB.TO funkcije nadzorne plosce:

(1) Lué / gumb za vklop
Vklop: Ko je enota prikljuéena, pritisnite ta gumb 3 sekunde, da vklopite napajanije.
Izklop: Medtem ko enota deluje, pritisnite ta gumb 3 sekunde, da napravo izklopite.
Nadzor notranje luci : Medtem ko enotadeluje, nakratko pritisnite ta gumb, da vklopite ali ugasnete notranjo LED Iug.
Samodejna osvetlitev: Lu¢ se samodejno prizge, ko se vrata odprejo, in se ugasne, ko so vrata zaprta. Da lu¢ ostane
neprekinjeno prizgana, rocno vklopite funkcijo luci s tipko. Rocno upravljanje preglasi samodejni senzor vrat.

(2) Gumb za nastavitev temperature v zgornji coni
Funkcija: Pritisni ta gumb za prilagoditev temperature za zgornjo cono. Vsak posamezen stiskalnik preklopi nastavitev v
razpoloZljivem obmocju od 10°C do 20°C.

(3) Gumb za nastavitev temperature v spodnji coni
Funkcija: Pritisnite ta gumb za prilagoditev temperature za spodnjo cono. Vsak posamezen stiskalnik preklopi nastavitev
skozi razpoloZljivo obmogje od 5°C do 12°C.

(4) Pretvorba na Celzija / Fahrenheita (°C/°F)
Funkcija: Za preklapljanje prikaza temperature med Celzijem in Fahrenheitom hkrati pritisnite in drZite oba gumba za
zgornjo cono ((2)) in spodnjo cono ((3)) za 3 sekunde.

DXB-42.100DB.TO Funkcije nadzorne plosce:
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(1) Gumb ON/OFF
Izklop: Pritisnite ta gumb 3 sekunde. Prikaz zgornje cone (4) bo prikazal digitaino odStevanije (3, 2, 1) pred izklopom
enote.
Vklop: Pritisnite gumb enkrat (brez zamika), da napravo ponovno vklopite.

(2) & (3) Nadzor temperature v zgornjih conah
Pritisnite enkrat, da povecate (2) ali zmanjSate (3) cilino temperaturo za zgornjo cono za 1°C.
Prilagoditve bodo prikazane v oknu Zgornje cone (4)

(4) & (5) Prikazna okna
Prikazuje trenutno ali nastavljeno temperaturo za zgornjo cono (4) in spodnjo cono (5)

(6) & (7) Nadzor temperature v spodnji coni
Pritisnite enkrat, da povecate (6) ali zniZate (7) cilino temperaturo zazgornjo cono za 1°C.
Prilagoditve bodo prikazane v oknu Zgornje cone (5)

(8) Krmiljenje enot svetlobe in temperature (°C/°F)
Notranja lu¢: Pritisnite ta gumb za vklop ali ugaSanje notranje LED Iui.
Vsak naslednji pritisk na ta gumb preklaplja med razpoloZljivimi barvhimi moZnostmi.
Pretvorba enot: Pritisnite tagumb, da preklopite okna prikaza temperature med Celzijem (°C) in Fahrenheitom (°F).

DXB-65.154DB.TO Funkcije nadzorne plosce:

(1) Gumb ON/OFF
Zacetni zagon: Sistem samodejno nastavi na ON, ko je napajalni kabel prikljucen.
Izklop: Pritisnite ta gumb 3 sekunde. Prikaz zgornje cone (5) bo prikazoval digitalno odStevanie (3, 2, 1) pred izklopom
enote.
Vklop: Pritisnite gumb enkrat (brez zamika), da napravo ponovno vklopite.

(2) & (3) Nadzor temperature v zgornjih conah
Pritisnite enkrat, da znizate (2) ali (3) povecate ciljno temperaturo za zgornjo cono za 1°C.
Prilagoditve bodo prikazane v oknu Zgornje cone (5)

(4) & (5) Prikazna okna
Prikazuje trenutno ali nastavljeno temperaturo za spodnjo cono (4) in zgornjo cono (5)

(6) Krmiljenje enot svetlobe in temperature (°C/°F)
Notranja lu¢: Pritisnite ta gumb za vklop ali ugaSanje notranje LED lui.
Vsak nasledniji pritisk na ta gumb preklaplja med razpoloZljivimi barvnimi moznostmi.
Pretvorba enot: Pritisnite ta gumb, da preklopite okna prikaza temperature med Celzijem (°C) in Fahrenheitom (°F).
Samodejni senzorji vrat: Lu€ se samodejno prizge, ko so vrata odprta, in se ugasne, ko so zaprta. Da bi notranja lu¢
ostala neprekinjena, rocno vklopite funkcijo lu¢i. Roéno upravljanje preglasi samodejni senzor vrat.
Vecbarvne LED moznosti: Vsak naslednji pritisk nagumb za lu¢ preklapljamed razpoloZljivimi barvnimi moznostmi.

(7) & (8) Nadzor temperature v spodnji coni
Pritisnite enkrat, da znizate (7) ali (8) cilino temperaturo za zgornjo cono za 1°C.
Prilagoditve bodo prikazane v oknu Spodnje cone (4)

6.2. Nastavitev temperature
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Pomembne informacije o temperaturi in obratovanju

Privzeti prikaz temperature: Privzeto LED nadzorna ploS¢a prikazuje dejansko trenutno notranjo temperaturo
zraka v vinskem hladilniku.

Funkcija pomnilnika temperature: Naprava je opremljena z avtomatsko funkcijo pomnilnika za izpad napajanja.
V primeru izpada elektrike se bodo vse prejsnje nastavitve temperature samodejno obnovile, ko bo elektrika
ponovno vzpostavljena.

Razumevanje temperature zraka v primerjavi s temperaturo vina

Pomembno je razumeti, da obstaja naravna razlika med temperaturo okoliSkega zraka v omari in dejansko tekoCo
temperaturo vina

Obdobje stabilizacije temperature: Zaradi kriticne mase popolnoma napolnjenega vinskega hladilnika traja
priblizno 12 ur, da se prilagoditve temperature stabilizirajo in odmevajo v tekoci temperaturi vina. Ko je Zelena
temperatura doloCena, je mo¢no priporogljivo, da ne izvajate pogostih prilagoditev.

Termostatska variabilnost: Termostat je zasnovan tako, da ohranja notranjo temperaturo zraka znotrg
odstopanja £2,5°C. Vendar pa zaradi toplotne inercije vina in steklenic dejanska temperatura vina ostane zelo
stabilna, sgj nihale za0,5 °C do 1 °C.

7. POLICE

Dapreprecite poSkodbe tesnila vrat, poskrhite, da so vrata popolnoma odprta, preden police izvlecete iz predalnika.

Drsna lesena polica: Navodila za odstranitev in namestitev

Odstranitev police: Polico potegnite ven, dokler ne doseZe nosilca (1). Pritisnite sprostitvene zaponke na obeh
straneh drsnih valjev in potegnite polico naprej v smeri puscice (2).

Namestitev police: Poravnajte polico z drsnimi valji na obeh straneh in jo potisnite navznoter v smeri pusgice (3),
kot je prikazano na spodnjem diagramu.

8. VRATA

8.1. Kako spremeniti kot odpiranja vrat

Opomba: Za zamenjavo vrat sta potrebni dve osebi

Razstavljanje vrat

1. Plasti¢ni pokrov te¢aja postavite v zgomii kot enote. Uporabite majhen ravni izvija¢ ali tanek palic, danezno dvignete
in odstranite zas€itni plasticni pokrovcek, ki pokriva mehanizem tecaja. (Slika 1)

2. Previdno rahlo izvlecite snop ozicenja iz vdolbine poleg zgornjega teCaja. Pritisnite sprostitveni jezi¢ek na plasticnem
sponki za Ziéni snop in razmaknite obe polovici, da prekinete elektriéno povezavo zavrata. (Slika 2)
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3. Premaknite se naspodniji teCaj vrat vinskega hladilnika. Vstavite Sestkotni/imbus klju¢ v spodnji zati¢ te¢aja. Zavrti klju¢
v nasprotni smeri urinega kazalca, da popusti§ in popolnoma odstrani$ zati¢ iz spodnjega nosilca teaja. Popolnoma
izvlecite zati¢ od spodaj. (Slika 3)

4. V/rni se nazgornji tecaj. Z eno roko podpri tezo steklenih vrat, dane padejo. Uporabite orodje, da odvijete ali pritisnete
zgornji mehanizem teCaja, da sprostite zgornjo tocko vrtenja vrat. (Slika 4)

5. Ko sta oba zati¢a te¢aja odklopliena, oZi¢enje pa popolnoma odklopljeno, previdno nagnite vrata navzven. Vrata
popolnoma dvignite stran od ohiSja vinskega hladilnikain jih varno postavite na mehko povrsino, dane opraskate stekla

dli okvirja. (Slika5)

Fig1
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C‘j Harness Clip
= PLASTIC Wiring Bundle
P HINGE COVER
PIVOT ARM — Harness Clip

LOCKING
MECHANISM

Fig3
9 — REMOVED TOP
HINGE PIN

UPPER DOOR
PIVOT POINT

Obrat tecaja vrat
Opomba: Preden zatnete, poskrbite, daje vinski hladilnik odklopljen in popolnoma prazen.

1. Z majhnim orodjem za dvigovanje ali ravnim izvijatem nezno izvlecite plasticne pokrovcke za luknje za vijake, ki se

nahajajo v spodnjem kotu nasproti trenutnega te¢aja. (Slika 1)
2. Z elektriénim vrtalnikom ali izvijatem odstranite vijake, ki drZijo te¢aj spodnjih vrat na okvirju. Pazljivo odstrani teajni

del in gaodloZi na zas€iteno delovno povrsino. (Slika 2)
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3. Premaknite se v zgornji kot vinskega hladilnika. Te€gj drZite stabilno z eno roko in odvijajte vijake za pritrditev. TeCajni
nosilec potegnite neposredno iz okvirja. (Slika 2)

4. Vzemite zgomji mehanizem te€aja in odstranite odstranljive notranje plasticne sponke. Ponovno jih vstavite v
alternativni okvir teaja, da bodo pravilno usmerjeni na nasprotno stran. (Slika 3)

5. Spodnji nosilec te¢ajanamestite nad vnaprej izvrtane luknje nanovi strani. Vijake ro€no vstavite, dajih poravnate, nato
pajih varno zategnite z vrtalnikom ali izvijagem.

6. Previdno izvlecite notranji zini snop iz zgornjega kotnega utora na novi strani. Te Zice pravilno napeljite skozi kanal v
zgornjem nosilcu tecaja, preden ga namestite. Poravnajte zgornji nosilec te€gja na okvir, da bodo Zice ostale proste in
nestisnjene. Prvi vijak zategni rotno, da ga drzi namestu. (Slika 4)

7. Preostale vijake zavijte noter, da se zgornji nosilec te¢aja popolnoma pritrdi na omarico vinskega hladilnika. Dvakrat
preverite, ali so vsi deli trdno pritrjeni in da so vrata pravilno poravnana.

8. Sledite tem korakom, davarno namestite za3Citni pokrov za oZicenje in zamaske za spodnje te¢aje navaSem vinskem
hladilniku med zamenjavo vrat.

9. DoloCite zgornji kotni rezo, kjer so izpostavljeni notranji senzor vrat ai napajalne zice. Vzemite ¢rno, L-oblikovano
plasti¢no oZicko in jo poravnajte nad kotno rezo, pri cemer zagotovite, da notranje Zice varno prilegajo pod njo, ne da bi
bile stisnjene. (Slika5)

10. Previdno pritisnite pokrov narob okvirja hladilnika. Mogno pritisnite ob stranskih in zgornjih robovih, dokler pokrov ne
zaskoCi in ne pritisne ob omarico. Poravnajte plasticni Cep s prazno luknjo za vijak na spodnjem zunanjem robu okvirja
Pritisni mo¢no s palcem, dokler ne sede povsem pokonci. (Slika 5)

11. Poiscite preostale odprte luknje za vijake na spodnji notranii polici. V vsako luknjo potisnite plasticni Cep, dokler niso
popolnoma pritrjeni, da zaS¢itite navoje. (Slika 1)
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Obrat vogala vrat in pokrova oZi¢enja

1. V Siv plastiCnega kotnega pokrova na strani, kjer je oZienje vrat, vstavite tanek lomilni mehanizem ali sondo. Nezno
dvignite, da sprostite plasticne jezicke. Plasticni pokrov odmaknite iz kota okvirja vrat, pri tem pa pazite, dane
potegnete ali poSkodujete izpostavljenih kablov spodaj. (Slika 1)

2. Odstranjen pokrov za oZigenje prenesite na nasprotni kot okvirja vrat, kjer bo zdaj names¢en elektricni snop. Ziéni
snop vrat vamno privlecite ali zataknite v dolo¢en kanal za usmerjanje znotraj plastiCnega pokrova. Pokrov poravnajte
nad novo kotno rezo in mocno pritisnite navzdol, dokler ne klikne ravno in poravnaz okvirjem vrat. (Slika 2)

3. Premakni se v nasprotni kot okvirja vrat. Uporabite orodje za dvigovanje in odpiranje praznega, trdnega plasticnega
dekorativnega pokrova. Prinesi prazno pokrovko do zatetnega kota, kjer si najprej odstranil pokrov oZiCenja. Poravnajte
gas praznim kotnim okvirjiem in gamogno pritisnite s prsti, dokler se varno ne namesti namesto, kar pusti Cist,
brezsiven zakljuek. (Slika 1)

Wiring Corner Cover ~ Wiring Corner Cover
(Left Side Assembly) (Right Side Assembly)

@

‘ 1. TUCK WIRES

Removal Area

Fig 1 //

Pritrditev na vrata

Fig 2

Sledite tem navodilom korak za korakom, davarno poravnate, namestite in pritrdite steklena vrata na
omarico vinskega hladilnika.

1. Previdno dvignite steklena vrata in poravnajte zgornje in spodnje montazne vticnice z zgornjimi in spodnjimi nosilci
te€ajev, pritrjenimi naomarico vinskega hladilnika. Preden vrata popolnomanamestite v nosilce, potegnite izpostavijeni
Ziéni snop, ki prihgjaiz zgornjega te¢aja omare, in poskrhite, dalepo poteka skozi kotni rezo okvirja vrat. (Slika 1)

2. Zgornji zati€ teCaja spustite naravnost navzdol v odprtino v zgornjem kotu mehanizma te¢aja vrat. Uporabi prste, da
jo pritisnes do konca, dokler ne sede namestu. (Slika 2)

3. Premakni se v spodnji kot okvirja vrat. Vstavite spodnii zati€ te€aja navzgor v spodniji nosilec te€aja. Z uporabo
Sestkotnega/ imbus klju¢a obrnite spodnii zati¢ teCajav smeri urinega kazalca, dagatrdno privijete v nosilnik.
Nadaljujte z zategovanjem, dokler zati¢ ni trdno zaklenjen in poravnan z nosilcem. (Slika 3)

4. Vrni se v zgornji kot omare. Vstavite Sestkotni / imbus klju¢ v zgornjo luknjo za vijak te¢aja. Obrnite gav smeri
urinega kazalca, da zati¢ popolnoma zategnete in zagotovite, daje zgornji del vrat stabilen. PoiS¢i majhen plasticni
pokrov. Pokrov pritisnite naravnost v zgornjo luknjo za vijak nad novo zategnjenim zaticem tecaja, da skrijete okovje in
dokonCate sestavo. (Slika 4)

5. Nezno odprete in zaprete vrata, da preverite, ali se gladko premikajo, lezijo vodoravno in tesno tesnijo ob okvirju
magnetne omare.
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Step 2: Place the plastic
cover cap into the lop screw
hole until it is flush

—Hinge Bracket
Socket

- Hinge Pin
Step 1: Insert standard Allen
key into the socket and turn
clockwise to tighten.

Fig 4
Povezava ozicenja

Sledite tem korakom, davarno poveZete in pritrdite notranji kabelski snop vrat po namestitvi sklopa vrat.

1. Postavite dva bela plasticna prikljutka: enega iz glavnega telesa hladilnika za vino in drugega, ki izhgja iz te¢aja
okvirjavrat. Poravnajte notranje zati¢e moskegain Zenskega prikljucka tako, da se pravilno obrata drug proti drugemu.
2. Trdno pritisnite oba plasti¢na prikljucka skupaj, dokler majhna zadrZevalna sponkane klikne in se ne zaklene na
svoje mesto. Nezno potegnite Zice, da zagotovite, daje elektriéna povezava popolnomavarnain se ne bo raztrgala
(Slika1)

3. Previdno zberite ohlapnost iz barvnega snopa oZi€enja (rumene, e in rdece linije). Lepo speljite in speljite
prikljucen terminalni sklop nazaj v vgradnjo oZicenega kanala na strani okvirja omare. (Slika 2) Poskrbite, da so vse
Zice povsem poravnane v vdolbini okvirja, daniso stisnjene ali stisnjene, ko je zaSgitni pokrov pritrjen. (Slika 3)

Protective
Cover

8.2. Uporaba funkcije potiskanja za odpiranje vrat
Funkcija potiskanja za odpiranje vrat se aktivira, ko je enotanapajana.

1. Zacetni dostop

Poiscite znak "PUSH" @ nazgornjem delu vrat. Za aktivacijo avtomatiziranega zaporedja vstopa rahlo pritisnite
navznoter na povrsino vrat pod napisom. Ta pritisk vzdrzujte 2—3 sekunde. Nato se aktivira motorizirana potisna palica,
ki se raztegne in odpre vrata priblizno 9 cm.

Po iztegu palice pride do kratke 2-sekundne zamude, ko so vrata pripravljena zarotno popolnomaodprto delovanje.

2. Umik bata in samodejno zapiranje

Po 4-sekundnem zamiku po zafetnem iztegu se potisni bat samodejno umakne nazaj v zatetni polozg.
Ce rocno odpiranje ni sprozeno v tem 4-sekundnem obdobju, sistem samodejno zapre vrata.
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Napitninal Ce se vratane zaprejo pravilno, jih odpri in zapri ter potakaj 3 sekunde.

8.3. Ponastavitev zacetnega polozaja
V zatetnem poloZaju je potisna palica poravnana s sprednjo stranjo omare. Ce je zatetni poloZaj napatno poravnan:
1. Izklopite napravo.

2. Izklopite varovalko na vtiénici.
3. Po 10 sekundah vrnite varovalko nazaj. Potisni bat se vine v za€etni poloZaj.

9. TEMPERATURA

Optimalna temperatura je odvisna od vrste vina

Rdece vino 14-18°C 57 —65 °F
Belo vino 5-10°C 41-50 °F
Zorenje vina 11-14°C 52 —57 °F

Vedno preverite etiketo steklenice za optimalno temperaturo shranjevanja vasih vin.

9.1 Cone

Naprava je lahko opremljenaz ve¢ conami. Vsaka cona je primernazarazli€ne vrste vin. Prikazi prikazujejo trenutno
temperaturo v ustreznih conah.
[Napitninal Ce Zelite preklapljati enote na zaslonu, med °C in °F.

Vrsta Cona Vrste vina Nastavitve temperature
Enotna cona Vse vrste vina Qdvisno od vrste vina
Dvojna cona Zgornja cona Sampanjec 5-10°C 41 -50 °F
Belo vino
Spodnja cona Belo vino 10-18°C 50 65 °F
Rdece vino

Zaoptimalno delovanje priporo¢amo temperaturno razliko med conami vsaj 4 °C.

9.2. Shranjevanje vina

Koli¢ina vina, ki gaje mogocCe shraniti v aparatu, je odvisna od velikosti steklenic. Kapaciteta je priblizna najvecja glede
naBordeauxove steklenice s prostornino 750 ml.
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. Poskusite steklenice enakomemo razporediti po aparatu.
Odprte steklenice lahko povzrocijo razlitie v aparatu. V aparat dajte samo neodprte steklenice.

Zashranjevanje vinav vaSem aparatu naredite naslednje:

1. Popolnoma odpri vrata.

2. lzvleci enega od stojal.

3. Postavite steklenico ravno na stojalo.

4. Potisni stojalo nazaj v napravo.

5. Pravilno zapri vrata.

Zaoptimalno delovanje naprave imejte v mislih naslednje stvari:

« Ce nimate dovolj steklenic za polnjenje aparata, jih &im bolj enakomerno razporedite po aparatu.
+ Ohranite razmik med steno in steklenicami, da omogocite krozenje zraka.

9.3. Dodajanje Skatle za vlago (neobvezno)

Ko je naprava nameScenav zelo suhem podnebju (viaznost pod 40 %), lahko v napravo namestite viago.
Napitnina! UpoStevajte, da uporaba viaZilne Skatle zmanjSa kapaciteto steklenice aparata.
Zadodajanje Skatle za vlago naredite naslednje:

1. Napolnite Skatlo za vlago z vodo.
2. Postavite Skatlo za viago napolico s tekalci.

10. VARCEVANJE ENERGIJE

Napravaje sama po sebi energetsko utinkovita. Ce Zelite aparat uporabljati &im bolj uginkovito:

* Drzite vrata ¢&im bolj zaprta.

* Ne spreminjajte nastavljene temperature prepogosto.

* |zklopite napravo, ko je dlje Casa prazna.

+ Vinski hladilnik naj bo na najhladnejSem delu prostora, stran od aparatov in izven neposredne sonéne svetlobe.

11. NEGA IN VZDRZEVANJE

OPOZORILO!

Tveganje elektricnega udara. Ko je naprava priklju¢enana omreZje, vsebuje visoko napetost. Pred vzdrZzevanjem
izklopite varovalko na vticnici.

Zaohranjanje naprave v optimalnem stanju so potrebne naslednje vzdrzevalne naloge:

Vzdrzevalna naloga Pogostost

Hitro CiSCenje Vsak mesec

Temeljito ¢isCenje Ko je umazan ali ko se dlje €asane uporablja

Odtaljevanje Visakih Sest mesecev (ali ko je slananaizparilniku debela’5 mm)

Naslednja poglavja dajejo navodila, kako opraviti te vzdrzevalne naloge.

11.1. Ciscenje
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OBVESTILO

Uporaba neustreznih Cistilnih sredstev lahko poSkoduje povrSine naprave.

- Ne uporabljajte nobenih abrazivnih ali agresivnih Eistilnih sredstev.

- Ne uporabljajte nobenih abrazivnih gob ali krp.

- Cisti v smeri viaken.

Zaslon vsehuje elektri¢ne komponente. Prevelika uporaba vode med ¢iscenjem lahko poskoduje zaslon. Pred

¢iscenjem zaslona obvezno oZmijte krpo ali gobico.

Zais¢enje naprave naredite naslednje:

1. Izklopite elektriko, odklopite napravo in odstranite vse predmete, vkljuéno s steklenicami, policami in stojalom.
2. Notranje povrsine operite s toplo vodo in blago raztopino.

3. Police operite z blago raztopino detergenta. PoCakaijte, da se police posusijo, preden jih postavite nazgj v enoto
5. Zunanjost operite s toplo vodo in blagim tekoCim detergentom. Dobro sperite in obriSite s €isto, mehko krpo.

6. Ocistite zratne odprtine z vlazno in mehko krpo.

7. Ce je prisotna, ogistite vlaZno $katlo pod tekogo vodo.

8. Ocisti vrata s Cistilom za steklo in mehko krpo.

OPOZORILO!

Nikoli ne vklapljajte aparata, ko so notranjost ali police mokre. Delovanje v vlaznem okolju znatno poveca tveganje za
rast plesni. Maku se prepri€a, da je notranjost naprave in vseh dodatkov popolnoma suha, preden jo vklopi.

11.2. Odmrzovanje naprave

VaSavinska klet je zasnovana s sistemom odtaljevanja "Auto-cycle". Med "Off ciklom" se hladilne povrSine vinske kleti
samodejno odtalijo. Odtaljevalna voda iz vinske kleti se samodejno odteka in del odteka v pladenj za vodo, ki se nahaja
nazadnjem delu vinske kleti poleg kompresorja. Toplota se prenese iz kompresorjain izhlapi kondenzirno vodo, ki se je
nabrala v pladnju za vodo. Del preostale vode se zbira v vinski kleti za namene vlage. Ta sistem omogo€a ustvarjanje
pravilne ravni vlage v vinski kleti, ki jo zahteva naravna pluta za ohranjanje dolgotrajnega tesnila.

Priporocljivo je ro¢no odtaljevanje vsakih 6-12 mesecev.

Opomba: Voda, zbrana s kondenzacijo, se zato reciklira. V izjemno suhih okoljskih razmerah boste morda morali v
posodo za vino dodati nekaj vode.

Vse enote so opremljene z dvojno zastekljenimi steklenimi vrati, ki imajo tretjo notranjo akrilno plast za zmanjSanje
kondenzacije na steklenih vratih.

Vinska klet ni popolnoma zaprta; Dotok sveZega zraka je dovoljen skozi odtocno cev. Zrak krozi skozi klet s pomocjo
ventilatorjain votlih polic.

Opomba: Med hladilnim ciklom se toplota oddaja, ki se razprsi po zunanjih povrsinah vinske kleti. Med temi cikli se
izogibajte dotikanju povrsin.

Odmrzovanje obi¢ajno traja 2-4 ure. Naprava se odmrzne, ko je vsa slana iz izparilnika izginila.
Zaodmrzovanje aparata:

1. IzKlopite napravo.
2. Odstrani steklenice iz aparata.
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3. Pustite vrata odprta, da pospesite postopek.

4. BrisaCe poloZite na odprtino vrat aparata, da vpijejo vodo.
5. Ponovno vklopite napravo.

6. Ce je prisotna, ponovno napolnite $katlo z viago.

12. IZPAD ELEKTRIKE

Vecinaizpadov elektrike je odpravljenav nekaj urah in ne bi smela vplivati natemperaturo vaSega aparata, Ce
zmanjSate Stevilo odpiranjavrat. Ce bo elektrikaizklopliena dalj ¢asa, morate sprejeti ustrezne ukrepe za zastito
vsebine.

13. DOPUST

Kratki dopusti: Pustite hladilnik za vino in pija&o delovati med dopustom, ki trajajo manj kot tri tedne. Ce aparat veg
mesecev ne uporabljate, odstranite vse predmete in ga izklopite. Notranjost temeljito o€istite in posusite. Da preprecite
rast vonjain plesni, pustite vrata rahlo odprta: po potrebi jih zaprite odprta.

14. PREMIKANJE VINSKEGA HLADILNIKA

1. Odstranite vse predmete.

2. Vzemite ohlapne predmete iz hladilnika za vino (steklenice in police) ali popravite ohlapne predmete s peno.

3. Nastavljivo nogo obrnite proti dnu, da se izognete poSkodbam.

4. Zalepite vrata

5. Poskrbite, da je napravamed prevozom varno v pokon€nem poloZaju. Zas€itite tudi zunanjost aparata z odejo i
podobnimi predmeti.

15. POGOSTO ZASTAVLJENA VPRASANJA

1. Aparat ne hladi dovolj. Kaj storiti?

Poskrhite, da so vrata popolnoma zaprta. Ne izpostavljajte enote neposredni soncni svetlobi. Ohranjajte prezracevalne
reSetke Ciste.

2. Naprava se pogosto vklaplja in izklaplja.

Vinski hladilnik obi¢ajno aktivira hladilni cikel vsakih 10—15 minut. Ce se kompresor zaZene pogosteje, preverite
naslednje: klimatske razmere namestu namestitve; Pravilno zapiranje vrat.

Ce je hilo hkrati naloZenih ve& novih steklenic, lahko enota potrebuje vsaj 24 ur, da doseZe nastavljeno temperaturo,

kar zagasno povzrogi pogostejSe hladilne cikle.

3. Vrata se ne odprejo.
Preverite namestitev in si oglejte uporabniski prirocnik za navodila za nastavitev senzorja odpiranja vrat.

4. Notranja svetloba ne deluje.
Preverite nastavitve vinskega hladilnika. Ve€ informacij o razpoloZljivih nastavitvah je navoljo v uporabniskem

priro€niku.

5. Na steklu se pojavi kondenzacija.
Prevelika viaga v prostoru lahko povzrogi teZave z vlago. To ni okvara aparata.

6. Vrata se ne zaprejo pravilno.

Vinski hladilniki lahko ostanejo polni ve€ kot Sest mesecev, preden pridejo do stranke. Enote so varno zaS€itene s
stiroporom na vseh straneh in pritriene z dvema trakovoma, da zagotovijo varno okolje in prepregijo fizicne poskodbe
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med prevozom. Zaradi tesne embalaZe se lahko tesnilo vrat deformira in zahteva prilagoditev. Da to popravite, zaprite
vratain nezno segrejte tesnilo s susilcem zalase. Pazljivo prilagodite lamele tesnil, da se odprejo in vrnejo v pravo obliko.
Preverite poloZaj tesnilain vrat, da zagotovite pravilno tesnjenje. Ce je tesnilo po letih postalo ohlapno ali izguhilo obliko,
gaje mogoce ponovno obnoviti s suSilcem zalase. Preverite, ali je enotaravnain daso vse police pravino nameScene.

Door gasket <—]

Hair dryer

7. Kako registrirati svojo zahtevo za storitev

Prosimo, uporabite povezavo za prijavo svoje zahteve za storitev: https://service.dunavox.com/

Zaregistracijo potrebujete naslednje podatke:

- Kontaktni podatki (ime, e-poStni naslov, telefonska Stevilka)

- Podatki o ratunu (drZzava nakupa, datum nakupa, od koga ste kupili)

- Podrobnosti o izdelku (vrstaizdelka, serijska Stevilka)

- Opis napake (Razlaga napake, nalaganie slik namestitve je obvezno ob oddaji obrazca za servisno porogilo.

Ce opazite kakrdnokoli nenavadno vedenje pri vaSem aparatu, se obrnite nalokalnega prodajalca ali posljite e-posto na

naslednji e-postni naslov: service@dunavox.com
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16. ODPRODAJA

1. Pred odstranitvijo stare naprave odklopite vti€ iz glavne vtiCnice, da se prepri¢ate, da napravane deluje.
2. Odstranite vrata, vendar pustite police namestu, da preprecite otrokom plezanje noter.
3. Prerezite glavni kabel in ga zavrzite.

odpadki, temvet ga je treba odpeljati na zbiralis¢e zarecikliranje elektricnih in elektronskih izdelkov.
Odstranjevanje mora hiti izvedeno v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi za odlaganje odpadkov. S
— pravilnim odlaganjem tega izdelka prispevate k za¢iti okolja in zdravju svojih bliznjih. Nepravilno
odlaganje ogroZa zdravje in okolje. Dodatne informacije o recikliranju izdelka lahko pridobite pri
obxXini, oddelku za odvoz odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

ﬁ Simbol naizdelku ali embalaZi oznatuje, dase taizdelek ne sme obravnavati kot sploSni gospodinjski

Ce je vad izdelek okvarjen, kontaktirajte Dunavox. Morda lahko izdelek popravimo ali mu damo drugo Ziviienje. Ce morate
izdelek odstraniti, ga odvrZite v skladu z lokalno veljavnimi smernicami.
Ko izdelek prodate novemu lastniku, ne pozabite dodati tega priroénika ali njegove kopije.

OPOZORILO!

Pri odstranjevanju starega aparata poskrhite, da cevovod ne bo poSkodovana

17. GARANCIJA

Izdelki za domaco uporabo imajo standardno 24-meseéno garancijo. Registracijav 30 dneh po nakupu podaljsa
garancijo za 12 mesecev (skupaj 36 mesecev).

Registracija na https://dunavox.com/product-registration

Kompresor je krit Se za dve (2) leti, kar pomeni skupno pet (5) let na kompresorju.

Garancija veljasamo v drzavi nakupa.

Zahtevki morajo vkljuciti dokazilo o nakupu in, ¢e je primemno, dokazilo o registraciji. Garancija krije delo, rezervne
dele in stroske prevoza, potrebne za popravilo. Odstranitev in ponovna namestitev vgrajenih naprav sta odgovornost
konénega uporabnika. Zaradi varnostnih razlogov storitev na lokaciji ni zagotovljena za enote, nameScene visje kot 2
metra nad tlemi.

Izkljugitve:

Brez kritjia za: poSkodbe pri prevozu/selitvi; praske/razbito steklo, police ali rocaji; nepravilna namestitev/iuporaba;
napatna povezava napajanja ai nestabilna napetost; nepooblaséeno popravilo/modifikacijo; naravne nesrece; estetska
obrabalrazbarvanije; izguba ali pokvarjenje vina ai druge vsebine; Splosna obraba. Dunavox ni odgovoren za posredno
ali posledi¢no Skodo, vkljuéno z propadanjem vina ali okoliskih materialov.

lzdelki so zajeti z uradno garancijo proizvajalca v skladu z veljavno uredbo EU o skladnosti potroSnikov/izdelkov.
Garancija je osebna za prvotnega kupca in ni prenosljiva. Popravilo/zamenjava ne podaljSa prvotnega garancijskega
obdobja.

Garancijske klavzule in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
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PREDSLOV

Vézeny zakaznik,

Dakujeme, Ze ste si kipili tento spotrebi¢ a déverovali Dunavoxu. Navrhli sme
Tento produkt s najvécSou starostlivostou a nadejou bude hrdym a dlhodobym
prirastkom do vasho domu. Ak mate akékolvek otézky ohladom vasho spotrebica, dajte

nam vediet, radi vam pom&zeme!

DUNAVOX Balance

- Push-to-open

- LED dotykovy displej

- Teleskopicka drevena polica
- Viac-LED svetlo

Vyvézené suciny
DXB-24.51B.TO
DXB-26.69DB.TO

DXB-42.100DBP.TO
DXB-65.154DB.TO
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1. O TOMTO DOKUMENTE

Tento manudl je pouZitelny pre vSetky modely Balance od Dunavoxu. Ak st kapitoly pouzitelné len pre niektoré modely,
bude to uvedené v nézve alebo nazatiatku kapitoly.

Pred pouZitim produktu si pre€itajte a pochopte tento manudl. Tento manud si starostlivo uloZte pre buddce pouZitie.
Vyhradzujeme si pravo zmenit parametre bez predché&dzajiceho oznamenia

1.1. Jazyk

Této prirucka je povodne napisana v anglictine. VSetky ostatné jazykové verzie st prekladmi povodného textu. Ak vas
preferovany jazyk nie je dostupny v tlatenej verzii, navstivte naSu webovu stranku avyhladajte svoj zodpovedajtici model,
aby ste si mohli stiahnut pouzivatel'sku prirucku v pozadovanom jazyku.

1.2. Relevantna dokumentéacia
K tomuto spotrebicu je dostupna nasledujica dokumentécia:

Dokument Poloha
Pouzivatel'ska prirucka Tento dokument
Energeticky Stitok Zabalené v spotrebiCi
Viykres instalacie

1.3. Pouzité symboly

Tento manudl obsahuje bezpecnostné pokyny. Ignorovanie tychto pokynov mdze viest k zraneniu alebo poskodeniu
spotrebi¢a. Kazdy bezpe¢nostny pokyn je oznafeny signdnym slovom. Signélne slovo zodpoveda Urovni rizika opisanej
nebezpecne; situécie.

| Tento symbol oznacuje nebezpecnu situdciu, ktord, ak sa jej nevyhne, mdze viest k
UPOZORNENIE! smrti alebo véZnemu zraneniu.

1 Tento symbol oznatuje nebezpednU situdciu, ktord, ak sa jej nevyhne, mdze viest k
POZOR! miernemu alebo stredne tazkému zraneniu.

Tento symbol oznauje situaciu, ktord, ak sa jej nevyhne, mdze viest k poSkodeniu

UPOZORNENIE produktu.

Ostatné symboly v tomto manudli neodkazujti na bezpecnost.
[ Tip! | Tento symbol oznatuie tip, ktory je uZitoény pre niektorych pouzivatelov.

2. POPIS PRODUKTU

Tento spotrebi€ je kvalitny chladi¢ na vino s prémiovym vzhladom a pocitom. Spotrebi¢ je vybaveny dynamickym
klimatickym rezimom, ktory je ide&lny na dlhodobé skiadovanie vinnych flias.
Nasledujica tabulka zobrazuje pocet zon akapacitu flias podia modelu.

Rovnovéha
24 26 42 65
Pocet zn 1 2 2 2
Kapacita flaSe 24 26 42 65

Kompletny zoznam Specifikacii néjdete v prilohe 1.
2.1. Konformita

Tento spotrebi¢ je navrhnuty a testovany podla nasledujdcich predpisov a smernic:
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LVD 2015/35/EU
EMC 2014/30/EU
ERP 2009/125/EC
RoHS 2011/65/ES

CB certifikét

CE certifikovany

3. BEZPECNOST
3.1. Zamyslané pouZzitie

* Toto zariadenie je uréené na skladovanie vin pri optiménej teplote.
« Toto zariadenie je urcené len na zabudovanie.

« Spotrebi¢ je ur€eny na pouZitie v domacnostiach.

* Spotrehi¢ je ur€eny len navnitorné pouZitie.

« Tento spotrebi¢ je uréeny na skladovanie vina.

3.2. Zamyslani pouzivatelia

Tento pristroj m&zu pouzivat' deti vo veku 8 rokov a viac, ako aj osoby so znizenymi fyzickymi, senzorickymi alebo
mentélnymi schopnostami alebo nedostatkom skisenosti a vedomosti, ak dostali dohlad alebo instrukcie o bezpe¢nom
pouzivani produktu a rozumeju rizikém. Deti sa s produktom nebud hrat. Cistenie a (drzba pouzivatelov nesmu
vykondvat deti bez dozoru.

3.3. Bezpecnostné pokyny

Riziko elektrického Soku. Ked je spotrehi¢ pripojeny na siet, obsahuje vysoké napétie.

* Pred pripojenim spotrebi¢a na siet vypnite poistku elektrickej zasuvky.

+ Uzemnenie spotrebica

* Pred GdrZbou vypnite poistku elektrickej zasuvky.

+» Nepohybujte spotrebicom, ked je pripojeny k aktivnej elektrickej zasuvke.

* Neprip&jajte spotrebic k elektrickej zasuvke, ak je napajaci kébel poSkodeny. Ak je nap&jaci kébel poSkodeny, musi
ho vymenit vyrobca alebo autorizované servisné centrum.

+ Nepripgjajte spotrebi¢ k chybnej elektrickej zasuvke.

« Udrziavajte spotrebi¢ a napéjaci kébel mimo kontaktu s vodou alebo vihkostou.

+ Neodpéjajte spotrebi¢ tahanim za kébel. Vzdy uchop konektor a potiahni.

+» Neodpdjajte spotrebi¢ s mokrymi rukami.

+ Za spotrebiCom neumiestriujte viacero elektrickych zasuviek alebo predlzovacich kablov.

Chladivo je vysoko horfavé! Chladivo méZe spdsobit poZiar pri kontakte s plamerimi alebo iskrami.

* Nepouzivajte zariadenie v pritomnosti vybusnych alebo horlavych vyparov.
* Nepouzivajte spotrebic, ked je chladiaci okruh poskodeny.
* Ak z pristroja uniklo chladivo:
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- Vyhybajte sa ohriu alebo iskram.
- Vypnite poistku elektrickej zasuvky spotrebica.
- Vyvetrat' miestnost, v ktorej sa zariadenie nachédza, niekolko min(t.
- Kontaktujte Dunavox pre radu.
+ NepouZivajte mechanické zariadenia na zrychlenie procesu odmrazovania.

UPOZORNENIE!
POZOR!

POZOR!

4. DOPRAVA A SKLADOVANIE

Doprava a skladovanie musia spifiat nasledujtice klimatické podmienky:

Okolita teplota 1-40°C
Okolita vihkost < 95 % (neskondenzovanie
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4.1. Doprava

Pri preprave spotrebi¢a majte na paméti nasledujuce veci:
* Prepravit spotrebi¢ v povodnom baleni.

* Prepravujte vozidlo dvoma osobami.

+» Nenaklaniajte obal viac ako 0 45°.

Ak je spotrebi¢ uz vybaleny, uistite sa, Ze:
« Zamknite dvere v zatvorenej polohe paskou.
« Chrérite vonkajSok spotrebica. Pouzivajte makkd, hrubl handru.

4.2. Skladovanie
Uskladnite spotrebi¢ v pévodnom baleni.

5. INSTALACIA

5.1. Pred inStaléciou a pouzivanim nového spotrebica

Pred zapnutim spotrebi¢a prosim otvorte dvere na5 mintt, aby ste skrinku vyvetrali.

* Precitajte si pokyny priloZzené k spotrebicu — ak sa tento spotrebi¢ nenainstaluje alebo nepouZije v stlade s ndvodom,
moze zrusit' aktkolvek zaruku.

« \lyrobca nepreberé ziadnu zodpovednost za Skody spasobené nespravnym pouzivanim alebo nespravnou instaléciou.
* Neinstalujte tento spotrehi¢, ak bol poskodeny pocas prepravy. To zahfiia zastrcku a napéjaci kabel.

* Tieto pokyny si prosim uchovajte na bezpe¢nom mieste pre buddce poufZitie.

Poznamka: Tento spotrebic je uréeny vyhradne na skladovanie vina

5.2. DoleZité bezpeCnostné pokyny

* Aby ste predisli poSkodeniu dveri atesnenia dveri, uistite sa, Ze dvere st (plne otvorené pred vytiahnutim polic.

+ Nepohybujte vinochladom, ked je plny vina, méZete spotrebi¢ deformovat.

* Ak sanapdjaci kébel poskodi, mal by ho vymenit iba vyrobca alebo

primerane kvalifikované osoba.

* Nikdy nedovolte detom obsluhovat, hrat' sa's nim alebo sa plazit vo vn(itri spotrebi¢a.

* Nikdy necistite Casti spotrebicov horlavymi kvapalinami.

* VSetky elektrické opravy musia vykondvat' kvalifikovany servisny inZinier. Nedostatotné opravy mézu byt

moZu predstavovat' velké nebezpecenstvo pre pouZivatela a zneplatnit akkolvek zaruku.

* Nikdy neskladujte ni¢ nebezpecné vo vnUitri spotrebica, ako st horfaviny, vybusniny alebo silné 1atky

kyselina alebo zasada a podobne.

+ Neskladujte ani nepouZivajte benzin ani iné horlavé vypary a kvapaliny v blizkosti tohto alebo iného spotrebica. To
moze spsobit’ poZiame riziko alebo expléziu.

Upozornenie: Nedovolte, aby sa chladiaci okruh poskodil pocas pouzivania alebo inStalécie spotrebica. Ak sa poskodi,
nepouZivajte zariadenie, kym vam to neprikéze servisny technik. Chladivo saméze pri tniku zapalit alebo poskodit oko.
* VZdy nezabudnite spotrebi¢ odpojit’ pred Cistenim. Pri odpojovani od elektrickej siete vytiahni zastréku, nie napdjaci
kabel.

* Vo vinarni nepouzivajte ni¢ elektrické.

* VZdy udrZiavajte v3etky ventilatné otvory bez prekézok. Ak sa zablokuju, okamZite ich vyCistite.

« Uistite sa, Ze zéstrcka je po dokonéeni inStal&cie na pristupnom mieste.

* Tento spotrebi¢ pouzivajte iba na doméce Ucely v stlade s tymito pokynmi. Chladi¢ na vino je vhodny na skladovanie
vina (alebo inych flaskovanych ndpojov). Nie je vhodny na skladovanie Cerstvych alebo mrazenych potravin.

* Toto zariadenie m&zu pouZivat' deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so znizenymi fyzickymi, senzorickymi alebo
mentalnymi schopnostami alebo nedostatkom skisenosti a vedomosti, ak dostali dohlad alebo instrukcie o bezpeénom
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pouzivani zariadenia a rozumeju rizikam. Deti sa s tymto spotrebicom neméZzu hrat. Cistenie a UdrZba pouZivatelov
nesmu vykondvat deti bez dozoru.

+ Chladivo tychto zariadeni je R600a, horfavé a vybusné predmety by sa nemali vkladat' do alebo blizko skrinky, aby sa
predislo poZiaru alebo vybuchu.

5.3. InStalaciavasej vinnej skrinky

Vstavané vinotéky vyuzivaju predni g zadnu ventiléciu; nie st vSak navrhnuté tak, aby boli pine integrované za vlastné
stolérske alebo skrinkové dvere.

Prosim, prisne dodrziavajte uvedeny inStalaény diagram. Oficidlne vykresy je mozné n&jst ndvstevou dunavox.com,
navigéciou na konkrétny model spotrebica a vyberom sekcie Podpora. Udrziavanie Specifikovanych miniménych
rozmerov svetlej vySky je kii€ové; Nedostatocné rozostupy obmedzia prietok vzduchu avyrazne zhorSiachladiaci vykon.

Dostupnost' napéjacieho vypinaca:

KedZe vstavané vinne pivnice maju integrovany vypinac na hlavnom oviadacom paneli, presné poloha zasuvky nie je
kritick&

Prepatova ochrana:

na poskodenie bleskom a vykyvy napéjania. Aby sa predislo takymto Skodam, dérazne sa odpor(€a pouzivat' kvalitn
prepétovd ochranu.

KRITICKE POZIADAVKY NA VETRANIE

Ventilagny otvor alebo mriezka s rozmermi aspofi 200 mm x 40 mm MUSI byt nain3talovana. Tento vyrez by mal byt
umiestneny bud hore-vzadu na zadnej asti krytu, alebo hore naktoromkolvek bo&nom paneli. To zabezpecuje neruseny
prid chladného, Cerstvého vzduchu do 30 mm medzery vzadu v skrinke.

DOLEZITE UPOZORNENIE:

Tento ventilatny otvor nesmie nasévat vzduch z uzavretého priestoru ani Celit teplovzduSnym zariadeniam (ako strdry).
Tym obmedzite pristup k chladnému, erstvému vzduchu. NedodrZanie tychto in3talagnych Specifikécit ZRUSI zéruku.

+ Poznamka: Pred pripojenim vinnej skrinky k zdroju energie ju nechajte stét' vzpriamene priblizne 24 hodin. Tym sa
znizi moznost poruchy chladiaceho systému pri manipulécii poCas prepravy.

« Vy€istite vnitorny povrch vlaznou vodou pomocou méakkej handricky.

+ Na vyrovnanie vinnej skrinky nastavte prednt vyrovnavaciu nohu na spodku vinnej skrinky.

+ Umiestnit vinnu skrinku mimo priameho sInecného Ziarenia a zdrojov tepla (rUra, sporék, ohrievag, radidtor a pod.).
Priame slnecné svetlo méze ovplyvnit' akrylovy poviak a zdroje tepla mézu zvysit' spotrebu elektriny. Extrémne nizke
okolité teploty mdzu tiez spdsobit, Ze zariadenie nefunguje sprévne.

* \lyhnite sa umiestneniu zariadenia vo vihkych oblastiach.

+ Vinna skrinka by mala byt umiestnena tak, Ze okolité teplota je medzi 16°C a38°C. Ak je okolita teplota nad alebo
pod tymto rozsahom, méZe to ovplyvnit vykon zariadenia. Umiestnenie spotrehi¢ado extrémne studenych alebo horicich
podmienok méZe spbsohit kolisanie vndtornych teplét. Rozsah nastavenych teplét nemusi byt dosiahnuty.

+ Zapojte vinnu skrinku do vhodnej zasuvky. Ak je potrebné vymenit zéstrcku, pouZite pokyny uvedenév sekcii Elektrické
poziadavky.

* Pred pripojenim spotrebi¢a na siet vypnite poistku elektrickej zasuvky.

* Pripojenie spotrebi€a k uzemnenej zasuvke

* Pred GdrZbou vypnite poistku elektrickej zasuvky.

* Neprip&jajte spotrebic k elektrickej zasuvke, ak je napajaci kébel poskodeny.
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* Neprip&jajte spotrebi¢ k chybnej elektrickej zasuvke.
+ UdrZiavajte spotrebi¢ a napéjaci kabel mimo kontaktu s vodou alebo vihkostou.

spotrebi€ priamo na podlahu, ak nie je podoprety nohou alebo vonkajSou oporou.

Poznamka: Skladovanie otvorenych flias v spotrebici moze sposobit tnik a plesefiv chladici navino. Neskladuite flase,
ktoré boli otvorené.

Poznamka: Vzdy pripevnite spotrebic k skrinke.

Proces inStalacie zariadenia pozostavaz nasledujucich krokov:

Zabudované do stlpa

Viyber miesta

Priprava spotrebi¢a na inStaléciu
Pripojenie napdjacieho zdroja
Umiestnenie spotrebi¢a
Obrétenie smeru dveri (volitelné)
Dokoncenie inStalécie

Nasledujlce kapitoly obsahuju pat dalsich vysvetleni o kazdom kroku.

5.4. Vyber miesta

UPOZORNENIE

VonkajSie zdroje tepla m&zu ovplyvnit vykon spotrebica. Neinstalujte spotrebic:
- Na priamom sinku

- Vedla zdrojov tepla, ako st rira, sporék, ohrievat alebo radiator.

Indtala&na miestnost musf spifiat nasledujlice podmienky:

Prevadzkova teplota 16 —-38 °C
Prevé&dzkové vihkost < 95 % (neskondenzovanie)
Objem vzduchu >1 m3 na8 q chladiace] kvapaliny

Maite na paméti, Ze inStalacia v otvorenych kuchyniach alebo pri prieckach méze zvysit hlukové znegistenie sposobené
spotrebicom.
Tip! InStalatny vykres ngjdete aj nawww.dunavox.com.

Spotrebi¢ mdze byt zabudovany. Miesto indtalécie musi spifiat’ nasledujice podmienky:
. Nie priamo vedla alebo nad rdrou.

. Spodna plocha je dostatoéne pevnanato, aby uniesla zat'azené zariadenie.

. Suchy, stahilny arovny povrch.

. Blizko oddelenej elektrickej zasuvky (220-240 VAC, 50 Hz).

5.5. InStrukcie vetrania

Modely Balance pouzivaju zadny ventilaény systém na zabezpeCenie optimaineho vykonu.
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UPOZORNENIE!

ip: Vidy nechajte dostatoény priestor okolo zadnej &asti spotrebica, aby sateplo spravne odvédzalo.

WINE COOLER INTEGRATION & PLINTH ASSEMBLY MANUAL

Exhaust

Complete
Ventilation Cycle

Back Ventilation —
Shaft Front-to-Plinth
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s
L

Fresh Air Plinth

Exhaust

Airflow-optimized
louvers

(Not included)
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Poznamka: Prosim, uistite sa, Ze vSetky inStalatné poziadavky st pine spinené pred umiestnenim jednotky. Instalatna
plocha a ventilagny kanal musia byt vopred riadne pripravené. NedodrzZanie tychto poziadaviek, vratane nesprévnej
inStalécie alebo nedostatocne pripraveného ndbytku, bude mat' za nésledok neplatnost’ zaruky.

5.6. PripravaspotrebicanainStaléciu

1. Odstréarite vSetky vonkajSie aj vnitorné obaly.
namieste inStalécie.
2. Skontrolujte, Ci je vSetok obsah v baleni pritomny a neposkodeny. Balenie by malo obsahovat' 1x Dunavox vinotéku, 1x
pouzivatel'sku prirucku a 1x energetick( etiketu. Ak chybajt alebo st poSkodené diely, kontaktujte svojho dodavatela
3. PouZite tepltvodu amakkd handricku na Eistenie vnitra spotrebiCa.
Tip! Vo vnutri spotrebi¢améze spociatku zostat' zvySkovy zapach. Z&pachy zmiznd, ked je spotrebi€ v prevadzke.
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4. Nechajte spotrebi¢ stét' vzpriamene aspori 24 hodin. Pocas tohto €asu mdZete nechat’ dvierka spotrebica otvorené, aby
unikli zvySkové pachy.

5. Naplanujte spotrebi€ pred miestom instal&cie. Medzi spotrebicom a skrinkou nechajte 0,5 m priestoru pre elektrickd
inStalaciu. Spotrebi€ je teraz pripraveny na elektrickt instal&ciu.

UPOZORNENIE!

5.7. Pripojenie spotrebi¢ak napajaniu:

Vypnite poistku elektrickej zasuvky.

Zapojte napdjaci kabel do elektrickej zasuvky. Uistite sa, ze méte spotrebi€ uzemneny.
Zapnite poistku na elektrickej zasuvke spét.

Skontrolujte, ¢i je spotrebi€ zapnuty.

> wppeE

Ak sa spotrebi¢ nezapne, zopakujte kroky z tejto kapitoly. Ak spotrebi¢ stéle nefunguje, kontaktujte svojho dodévatela.
Vypnite poistku na elektrickej zasuvke, aby ste mohli bezpecne pokracovat v inStalécii.

5.8. Umiestnenie spotrebica

1. Uistite sa, Ze elektrick&inStalécia je dokoncéend este pred instaléciou spotrebica.
2. Nastavte nohy, kym spotrehi¢ nestoji na vSetkych Styroch nohéach anebude rovny a stabilny.
3. Zasurite spotrebi¢ do skrinky. Uistite sa:

. Nap&jaci kabel nie je zachyteny pod spotrebi¢om.

. Spotrehi¢ sa nedotyka zadnej steny.

. Spotrebi€ stoji uprostred skrinky.

. Navrchu spotrebita je aspofi 5 mm volhého miesta.

Skontrolujte znova, ¢i je spotrebi¢ vodorovny a stabilny. Ak nie, nastavte nohy, kym pristroj nebude stét' na v3etkych 4
nohéch anebude rovny astabilny.

5.9. Obrétenie smeru dveri (volitelné)

Ak si to Zelate, smer dveri moZe byt po inStal&cii spotrebi¢a obréteny. Odpori¢ame obrétit smer dveri s dvoma ludmi.

UPOZORNENIE!

Viac informécii ngjdete v kapitole 8.

5.10. Oprava skrinky
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Spotrebi¢ musi byt pripevneny ku skrinke, aby sa zabranilo jeho pohybu dovndira v stipci pri opakovanom otvérani
(tlacent).
1. Upevriovacie otvory sanach&dzajuinad apod dverami.

2. Pripevnite spotrebi¢ k skrinke Styrmi skrutkami.

5.11. Dokondenie inStalécie

1. Zapnite poistku elektrickej zasuvky.
2. Skontrolujte, ¢i je spotrebi¢ zapnuty. Teraz mdZete spotrebi¢ pouzivat.

Tip! Pri prvom pouziti spotrebi¢a odpor(i€ame pockat' 2 az 3 hodiny pred vioZenim flias do spotrebica, aby pristroj
dosiahol nastavenu teplotu.

Poznamka: Pri prvom pouzivani chladiéa na vino alebo pri jeho opatovnom Starte po dihSom obdobi necinnosti si
mdzete vSimnut doCasnu variabilitu niekolkych stupfiov medzi nastavenou teplotou a aktuélinym zobrazenim. Toto je
Standardn& prevadzka a je jednoducho spdsobena pociatotnym Easom aktivécie systému. Teplota sa Uplne stabilizuje,
ked jednotka bezi niekolko hodin.

5.12. Prevédzkové zvuky

Nadosiahnutie pozadovanej teploty méze chladi¢ navino pracujlci s kompresormi a ventilétormi produkovat
nasledujlce typy zvukov. Tieto zvuky siinormane amézu sa vyskytn(t nasledovne:

e  Zvuk bublania—spasobeny pradenim chladiva cez cievky spotrebica.
e  Praskavélpraskajice zvuky —vznikaji v dosledku kontrakcie arozpinania chladivazavzniku chladu.
e  Zvuk ventil&tora—na cirkulaciu vzduchu vo vinnej pivnici.

Vnimanie hluku jednotlivca je priamo spété s prostredim, v ktorom savinotéka nachadza, ako & s konkrétnym typom
modelov. Nade vinotéky spifiajii medzindrodné $tandardy pre takéto spotrebice. Vzdy urobime maximum, aby sme
uspokojili zékaznikov, ale tovar neprevezmeme spét’ kvoli staznostiam na zéklade beznych prevadzkovych hlukov.

6. OBSLUHA ZARIADENIA

6.1. Ovladanie vaSho spotrebica

UPOZORNENIE
Riziko poskodenia vasho spotrebica. Nezapinajte spotrebi¢ hned po jeho vypnuti. Pockajte 5 mindit predtym, nez
zariadenie reStartujete.

DXB-24.51B.TO Funkcie ovlédacieho panela:
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(1) Vykladné okno
Funkcia: zobrazuje aktuélnu vnitornd teplotu chladica na vino

(2) Reguléciateploty / Fahrenheit-Celsius prepinat
Nastavenie teploty: Stlate toto tlaidlo na zniZenie vnitornej teploty po 1°C. Ked sa dosiahne minimélna teplota,
opatovné stlatenie tlafidla nastavi nastavenie spét’ na najvyssiu dostupnu teplotu.
Konverzia jednotiek: Stlatte apodrZte toto tlaidlo 3 sekundy, aby ste prepinali displej medzi Celziom (°C) aFahrenheitom
(°F).

(3) Ovléadanie napgjania/ svetla
Zapinanie: Zo standby rezimu stlacte a podrzte toto tlagidlo 3 sekundy, aby ste zariadenie zapli.
Vypinanie: Kym je zariadenie funkEné, stlatte a podrzte toto tlatidlo 3 sekundy, aby ste vypli napgjanie a stroj sa vypol.
Vn(torné osvetlenie: Pocas prevéadzky zariadenia krétkym stlacenim tohto tlacidla sa vnitomé LED svetlo zapne
aebo vypne.
Automatické senzory dveri: Svetlo sa automaticky rozsvieti pri otvoreni dveri a zhasne, ked st zatvorené. Aby ste
udrZali vn(torné svetlo neustéle osvetlené, jednoducho manudlne zapnite funkciu svetla.
Viacfarebné LED moznosti: Kazdé stlatenie svetelného tlagidla prepina dostupné farebné moznosti.

DX B-26.69DB.TO Funkcie ovladacieho panela:

(1) Svetlo / Tla€idlo napdjania
Zapnutie: Ked je zariadenie zapojené, stlatte toto tlafidlo na 3 sekundy, aby ste zapli napgjanie.
Vypnutie: Kym je zariadenie zapnuté, stlacte toto tlatidlo na 3 sekundy, aby ste zariadenie vypli.
Ovlédanie vnatorného osvetlenia: Kym je jednotka v prevadzke, krétko stlacte toto tlacidlo, aby ste zapli alebo vypli
vnitorné LED svetlo.
Automatické osvetlenie: Svetlo sa automaticky rozsvieti pri otvoreni dveri azhasne, ked st dvere zatvorené. Aby ste
udrZali svetlo svietiace nepretrzite, manuélne zapnite funkciu svetla pomocou tlagidla. Manuélna prevadzka prepisuje
automaticky senzor dveri.

(2) Tltidlo na nastavenie teploty v hornej zone
Funkcia: Stlatte toto tla€idlo na nastavenie teploty pre hornt zénu. Kazdy jednotlivy lis prepina nastavenie v dostupnom
rozsahu od 10°C do 20°C.

(3) Tlegidlo na nastavenie teploty v dolnej zne
Funkcia: Stlacte toto tlatidlo na nastavenie teploty pre nizSiu zénu. Kazdy jednotlivy lis cykluje nastavenie v dostupnom
rozsahu od 5°C do 12°C.

(4) KonverzianaCelzia/ Fahrenheita (°C/°F)
Funkcia: Na prepinanie teploty medzi Celziom a Fahrenheitom si¢asne stlatte a podrzte tlatidla Homa zéna ((2)) a
Dolnazdna ((3)) na 3 sekundy.

DXB-42.100DB.TO Funkcie ovladacieho panela:
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(1) Tlatidlo ZAPNYPNUTIE
Vypnutie: Stlacte toto tlagidlo na 3 sekundy. Horny zénovy displej (4) zobrazi digitélny odpocet (3, 2, 1) pred vypnutim
jednotky.
Zapnutie: Stlate tlaCidlo raz (bez zbytoéného zdrZzania) na opétovné zapnutie zariadenia

(2) & (3) Regulacie teploty v hornej zéne
Stlatte raz nazvySenie (2) alebo znizenie (3) ciefovej teploty pre horntizonu o 1 °C.
Upravy budt zobrazené v okne Hornej zény (4)

(4) & (5) Zobrazovacie okna
Zobrazuje aktudinu alebo nastavenu teplotu pre horntzéonu (4) adolnd zénu (5)

(6) & (7) Regulécie teploty v dolnej zéne
Stlatte raz nazvySenie (6) alebo znizenie (7) ciefovej teploty pre homGzonu o 1 °C.
Upravy bud( zobrazené v okne Hornej zény (5)

(8) Ovlédanie svetelnych ateplotnych jednotiek (°C/°F)
Vnutorné svetlo: Stlacte toto tlaidlo nazapnutie alebo vypnutie vnitorného LED svetla.
Kazdé dalsie stlatenie tohto tlaCidla prepina medzi dostupnymi farebnymi moznostami.
Konverzia jednotiek: Stlatte toto tlatidlo na prepinanie okien zobrazenia teploty medzi Celziom (°C) a Fahrenheitom

(°F).
DXB-65.154DB.TO Funkcie ovl&dacieho panela:

(1) Tlatidlo ZAPNYPNUTIE
Pociato€né spustenie: Systém automaticky zapne po zapojeni napdjacieho kabla.
Vypnutie: Stlatte toto tlagidlo na 3 sekundy. Horny zénovy displej (5) zobrazi digitéiny odpocet (3, 2, 1) pred vypnutim
jednotky.
Zapnutie: Stlatte tlaidlo raz (bez zbyto¢ného zdrZania) na opédtovné zapnutie zariadenia.

(2) & (3) Regulécie teploty v hornej zéne
Stlacte raz nazniZenie (2) alebo zvySenie (3) cielovej teploty pre horndizénu o 1 °C.
Upravy bud( zobrazené v okne Homej zény (5)

(4) & (5) Zobrazovecie okna
Zobrazuje aktualnu alebo nastavenu teplotu pre dolntizénu (4) a horna zénu (5)

(6) Ovladanie svetelnej ateplotnej jednotky (°C/°F)
Vnutorné svetlo: Stlacte toto tlaidlo nazapnutie alebo vypnutie vnitorného LED svetla.
Kazdé dalSie stlatenie tohto tlacidla prepina medzi dostupnymi farebnymi moznostami.
Konverzia jednotiek: Stlate toto tlagidlo na prepinanie okien zobrazenia teploty medzi Celziom (°C) a Fahrenheitom
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(°F).

Automatické senzory dveri: Svetlo sa automaticky rozsvieti pri otvoreni dveri a zhasne, ked su zatvorené. Aby ste
udrZali interiérové svetlo svietiace nepretrzite, manudlne zapnite funkciu svetla. Manudna prevadzka prepiSe
automaticky senzor dveri.

Viacfarebné LED moznosti: Kazdé dalSie stlaCenie svetelného tlagidla prepina dostupné farebné moznosti.

(7) & (8) Regulécie teploty v doinej zéne
Stlate raz nazniZenie (7) alebo zvysenie (8) cielovej teploty pre homtGzénu o 1 °C.
Upravy budi zobrazené v okne Dolnej zény (4)

6.2. Nastavenie teploty

Dolezité informécie o teplote a prevadzke

. Predvoleny displej teploty: V predvolenom nastaveni LED ovlédaci panel zobrazuje aktudinu vnitomn teplotu
vzduchu v chladici navino.

. Paméatova funkcia teploty: Zariadenie je vybavené automatickou pamétovou funkciou vypadku napdjania. V
pripade vypadku napania sa vetky predchadzajlce nastavenia teploty automaticky obnovia po obnoveni
napéjania.

Pochopenie teploty vzduchu vs. teploty vina

Je ddlezité pochopit, Ze existuje prirodzeny rozdiel medzi teplotou okolitého vzduchu vo vn(itri skrinky a skutoénou
kvapalnou teplotou vina:

. Doba stabilizécie teploty: Vzhladom na kritick hmotnost plne naplneného chladi¢a na vino trva priblizne 12
hodin , kym sateplotastabilizuje aodréZav kvapalnej teplote vina. Ked je poZzadovanateplotanastavend, dérazne
sa odportca nerobit’ asté tpravy.

. Termostatickavariabilita: Termostat je navrhnuty tak, aby udrziaval vnitorntteplotu vzduchu v rozmedzi +2,5°C.
Avsak vzhladom na tepelnti zotrvagnost vina a sklenenych flia$ zostava skutoénd teplota samotného vina velmi
stabilnd, kolisajuc len 0 0,5 °C az 1 °C.

7. POLICE

Aby ste prediSli poSkodeniu tesnenia dveri, uistite sa, Ze dvere su Uplne otvorené predtym, nezZ policky vyberiete z
priehradky.

Posuvnadrevenapolica: Pokyny na odstrénenie ainstalaciu
*  Vyberanie police: Vytiahnite policku aZ k podpornému drziaku (1). StlaCte uvolTiovacie pracky na oboch stranach
posuvnych valéekov a potiahnite policu dopredu v smere Sipky (2).

. InStalécia police: Zarovnajte policu s posuvnymi valéekmi na oboch stranéch a zatlacte ju dovnitrav smere Sipky
(3), ako je zndzornené na diagrame nizsie.

8. DVERE
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8.1. Ako zmenit uhol otvarania dveri

Poznamka: Navymenu dveri st potrebni dvaja ludia

Rozobratie dveri

1. N&jdite plastovy kryt pantu v hornom rohu jednotky. Pouzite maly plochy skrutkovac alebo tenky p&gidlo, aby ste jemne
zdvihli a odskrutkovali ochranny plastovy kryt zakryvajici mechanizmus pantu. (Obr. 1)

2. Opatrne vytiahnite zvazok kablov trochu von z vyklenku vedla horného pantu. Stlacte uvolfovaci zapad na plastovom
klipe a odtiahnite obe polovice od seba, aby ste odpajili elektrické spojenie dveri. (Obr. 2)

3. Presuritte sak spodnému rohu pantu dvier navino. VloZte Sesthranny/imbusovy kI'i€ do spodného kolika pantu. Otocte
klt€om proti smeru hodinovych ruciciek, aby ste uvoMili a Uplne odvinuli kolik z dolného drziaka pantu. Vytiahni kolik
Uplne odspodu. (Obr. 3)

4. Vrétte sa na horny pant. Podoprite vahu sklenenych dveri jednou rukou, aby nespadli. Pouzite nastroj na
odskrutkovanie alebo stlagenie horného ¢apu pantu, aby ste uvolnili horny otoény bod dveri. (Obr. 4)

5. Ked su oba koliky pantu odpojené a k&blovy zvazok Upine odpojeny, opatrne naklonte dvere von. Dvierka Uplne
odtiahnite od podvozku chladia navino abezpeéne ich polozte na makky povrch, aby ste neposkriabali sklo alebo ram.
(Obr. 5)

Fig1
HINGE PIN —__ — e
TopaAsTIG =, 1 @8> Harness Clip
PIVOT ARM — Wiring Bundle
LOCKING Harness Clip
MECHANISM
Fig 3 |
l .
9 ' Fig 4 REMOVED TOP
' HINGE PIN
UPPER DOOR
PIVOT POINT
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Obratenie pantu dveri
Poznamka: Predtym, nez zaCnete, uistite sa, Ze chladi¢ navino je odpojeny a Uplne prazdny.

1. Pomocou malého pé&idla alebo plochého skrutkovata jemne vysurite plastové krytky na skrutky umiestnené v
spodnom rohu oproti aktualnemu pantu. (Obr. 1)

2. Pomocou elektrickej vitatky alebo skrutkovaga odskrutkujte skrutky, ktoré drzia pant spodnych dveri k rdmu. Opatrne
odstréarite Cast pantu a odloZte ju na chrénené pracovné miesto. (Obr. 2)

3. Presurtte sa do horného rohu chladi¢a na vino. Drzte pant stabilny jednou rukou a odskrutkujte montézne skrutky.
Vytiahnite drziak pantu priamo z rému. (Obr. 2)

4. Vezmite homy péantovy mechanizmus a odpojte odnimatelné vnitomé plastové klipy. VloZte ich spét' do ramového
bloku alternativneho péantu, aby boli spravne orientované na opacnu stranu. (Obr. 3)

5. Umiestnite spodny drziak pantu nad predvitané otvory na novej strane. Skrutky vioZte rucne, aby ste ich zarovnali,
potom ich pevne dotiahnite pomocou vitatky alebo skrutkovata.

6. Opatrne vytiahnite vndtorny kablovy zvézok z horného rohového otvoru nanovej strane. Tieto vodice sprévne previecte
cez kandl v hornom drziaku pantu pred montézou. Zarovnajte horny drziak pantu narém, aby drdty zostali priehladné a
nepritlatené. Prva skrutku dotiahnite rucne, aby ste ju udrzali na mieste. (Obr. 4)

7. Zaskrutkujte zvy3né skrutky, aby ste Uplne upevnili horny drziak pantu ku skrinke na vino. Dvakrét skontrolujte, ¢i s
vetky komponenty pevne pripevnené a ze dvere su sprévne zarovnané.

8. Dodrzuijte tieto kroky, aby ste bezpe€ne nainstalovali ochranny kryt kablov v rohu a dolné otvory pantov na vaSom
vinotére poCas prevratenia dveri.

9. Identifikujte horny rohovy otvor, kde st vntitorné senzory dveri alebo napéjacie vodice vystavené. Vezmite Cierny, L-
tvarovany plastovy kryt kéblov a zarovnajte ho nad rohovym otvorom, pricom sa uistite, Ze vnitorné vodice bezpecne
zapadaju pod neho bez toho, aby sasti&€ali. (Obr. 5)

10. Opatrne pritlaéte kryt na okraj rému chladica. Vyvijajte pevny tiak pozdiz bo&nych ahornych okrajov, kym kryt pevne
nezacvakne anepritlai k skrinke. Zarovnajte plastovi zatku s prazdnym otvorom na skrutku na spodnej vonkajSej hrane
ramu. Pevne ho pritlatte palcom, kym nesedi rovno. (Obr. 5)

11. N4jdite zostavajlce odkryté otvory po skrutkéch na spodnej vnitornej rimse. Do kaZzdého otvoru zatlatte plastovi
zétku, kym nie st Uplne zasunuté, aby ste chranili zavity na kovanie. (Obr. 1)
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Fig3
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Fig 5 Internal door
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wiring cover

Obréatenie rohu dveri akrytu kéblov

1. Vlozte tenky pécidlo alebo sondu do spoja plastového rohového krytu na strane, kde sa nachédza kablovy zvazok
dveri. Jemne zdvihni, aby sa plastové z&lozky uvolnili. Uvolnite plastovy kryt z rohu ramu dveri, davajte pozor, aby ste
nepotiahli alebo neposkodili odkryté kable pod nim. (Obr. 1)

2. Odstrérite odstraneny rohovy kryt kablov na opany roh rému dveri, kde teraz bude umiestneny zvézok kablov.
Drétovy zvézok dveri pevne navlieknite alebo zasurite do ureného kandla vo vnitri plastového krytu. Zarovnaijte kryt
nad novym rohovym otvorom a pevne pritlacte, kym nezacvakne anepritlagi sak ramu dveri. (Obr. 2)

3. Presurite sado opa¢ného rohu rému dveri. Pouzite p&cidlo, aby ste zdvihli a odklipli prézdny, pevny plastovy
dekorativny kryt. Presufite prézdny kryt k poCiato€nému rohu, kde ste prvykrat odstranili kryt k&blov. Zarovnajte ho s
prézdnym otvorom narohovy ram a pevne pritlacte prstami, kym pevne nezacvakne na miesto, ¢im zanechéte Cisty,
plynuly povrch. (Obr. 1)
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MontaZ nadvere

Dodrzuite tieto podrobné pokyny, aby ste bezpe€ne zarovnali, namontovali a zabezpetili sklenené dvierka
naskrinku navino.

1. Opatrne zdvihnite sklenené dvierka a zarovnaite ich horny a dolny roh montéznych zésuviek s hornymi a spodnymi
drziakmi pantov pripevnenymi k skrinke navino. Predtym, nez dvere Uplne zasuniete do drziakov, vytiahnite odkryty
kablovy zvézok vyché&dzajici z pantu homej skrinky a uistite sa, Ze presne prechédza cez rohovy otvor rdmu dveri.
(Obr. 1)

2. Vlozte hory ¢ap pantu priamo dole do otvoru v hornom rohu mechanizmu péntu dveri. PouZite prsty, aby ste ho
pritlacili dplne dole, kym nezapadne namiesto. (Obr. 2)

3. Presurite sado dolného rohu rému dveri. Zasurite dolny kolik pantu smerom nahor do spodného drziaka pantu.
Pomocou imbusového / imbusového kitG€a otocte dolny kolik pantu v smere hodinovych ruciciek, aby ste ho pevne
zaskrutkovali do drZiaka. Pokratuijte v dotiahnuti, kym ¢ap nebude pevne zaisteny azarovnany s drziakom. (Obr. 3)

4. Vrétte sado horného rohu skrinky. Vloz svoj imbus / imbusovy kI'GE do otvoru na horny €ap pantu. OtoCte ho v smere
hodinovych rugiciek, aby ste kolik Gplne utiahli a zabezpecili, Ze vrchné East dveri je stabilnd. N&jdite maly plastovy
kryt. Zatlagte krytku priamo do horného otvoru na skrutku nad novo dotishnutym ¢apom pantu, aby ste skryli kovanie a
dokoncili montéz. (Obr. 4)

5. Jemne otvorte a zatvorte dvere, aby ste overili, ¢i sa hladko kyvaj(, st vodorovné a pevne tesnia proti magnetickému
rému skrinky.

Step 2: Place the plastic
cover cap into the Lop screw
hole until it is flush.

Fig 3

[~ Hinge Bracket
Socket

- Hinge Pin

Step 1: Insert standard Allen
key into the socket and turn
clockwise to tighten.

Fig 4
Zapojenie kablov

DodrZujte tieto kroky na bezpe¢né pripojenie azabezpecenie vnitorného kablového zvazku dveri po
montéZi dverovej zostavy.

1. Umiestnite dve biele plastové konektory: jednu vy€nievajicu z hlavného tela chladi¢a na vino a druh( vychédzajicu
z rohu pantu dveri. Zarovnajte vndtorné piny saméieho a samicieho konektora tak, aby sa sprévne opredlievali.

2. Pevne pritlatte dva plastové svorky k sebe, kym maly poistny klip nezacvakne anezablokuje sana mieste. Jemne
potiahnite vodice, aby ste sa uistili, Ze elektrické spojenie je Uplne pevné anerozpadne sa. (Obr. 1)

3. Opatrne zhromazdit volnost z farebného kablového zvazku (ZIté, Gierne a dervené Giary). Uhladne presmerujte a
zapojte pripojent svorku spét’ do zapusteného k&blového kandla na boku rému skrinky. (Obr. 2) Uistite sa, Ze vSetky
vodice su Uplne zapustené v zareze rdmu, aby neboli pri pripevneni ochranného krytu stla¢ené alebo stlaené. (Obr. 3)

DUNAVOX Balance | Pouzivatelsky manuél | dunavox.com Stranka 17



Protective
Cover

8.2. Pouzitie funkcie push-to-open door
Funkcia otvérania dveri sa aktivuje, ked je jednotka napgjana

1. Pociato¢ny pristup

N&dite népis "PUSH" nahornej asti dveri. Na aktivaciu automatickej vstupnej sekvencie vyvirite mierny tlak
dovnitranapovrch dveri pod znackou. Tento tlak udrziavajte 2—3 sekundy. Potom sa aktivuje motorizovana tlatna tyc,
ktor& sa vysunie aotvori dvere priblizne 9 cm.

Po vysunuti ty¢e nastane krétke oneskorenie 2 sekundy, kedy st dvere pripravené na manuélnu plne otvoren
prevadzku.

2. Zasunutie piestu aautomatické zatvaranie

Po 4-sekundovom oneskoreni od pociatoéného vysunutia sa tlatny piest automaticky zasunie spét’ do po€iatocnej
polohy.

Ak samanudlne otvorenie nespusti do tohto 4-sekundového intervalu, systém automaticky zatvori dvere.

- Ak sa dvere nezatvoria spravne, otvorte a zatvorte dvere a pockajte 3 sekundy.

8.3. Resetovanie pociatocnej pozicie

V pociatocnej polohe je tlatnaty¢ zarovnana s prednou ¢astou skrinky. Ak je pociatoéna poloha nespravne zarovnan&
1. Vypnite spotrebic.

2. Viypnite poistku elektrickej zasuvky.

3. Po 10 sekundé&ch zapnite poistku spét. Tlatny piest sa vréti do pdvodnej polohy.

9. TEPLOTA

Optimélna teplota zavisi od typu vina:

Cervené vino 14-18°C 57 —65 °F
Biele vino 5-10°C 41—50 °F
Dozrievanie vina 11-14°C 52 —57 °F

VZdy si skontrolujte etiketu flaSe pre optimélnu skladovaciu teplotu vaSich vin.

DUNAVOX Balance | Pouzivatelsky manuél | dunavox.com Stranka 18



9.1Zény

Zariadenie m6ze byt vybavené viacerymi zonami. KaZda zéna je vhodné pre rozne druhy vin. Displeje zobrazuju
aktudnu teplotu v prislusnych zénach.
Tip! Ak chcete prepinat jednotky nadispleji, prepinajte medzi °C a °F.

Typ Z6na Typy vin Nastaveniateploty
Jednozénovazéna VSetky druhy vin V zévislosti od typu vina
Dvojitazéna Hornazéna Sampanské 5-10°C 41 -50 °F
Biele vino
Dolnazéna Biele vino 10-18°C 50 —65 °F
Cervené vino

Pre optimalny vykon odport¢ame teplotny rozdiel medzi zénami aspori4 °C.
9.2. Skladovanie vina

MnoZstvo vina, ktoré je mozné skladovat v spotrebici, zavisi od velkosti flias. Kapacita je priblizna maximénana
zéklade 750 ml flia$ Bordeaux.

UPOZORNENIE

Viaceré flase vinamozu byt tazké amozu ovplyvnit tazisko spotrebi¢a a sposobit vznik spotrebica
naklonit. Davajte pozor na umiestnenie flias v spotrebici:

. Nevystvajte naraz viac ako jeden nalozeny regdl.

. Ak je stojan naplneny viacerymi vrstvami flias, nevysivaite ho von.

. SnaZte sa flasticky rovnomerne rozloZit po celom spotrebici.

Otvorené flaSe mozu sposobit rozliatie v spotrebici. Do spotrebica davajte len neotvorené flase.

Ak chcete vino skladovat' vo svojom spotrehici, urobte nasledovné:

1. Uplne otvorte dvere.

2. Vytiahni jeden z regélov.

3. PoloZte flaSu na stojan.

4. Zasurte stojan spét’ do spotrebica.

5. Zatvorte dvere poriadne.

Pre optimalny vykon spotrebi€a majte na paméti nasledujuce veci:

+ Ak neméte dostatok fliaS na naplnenie spotrebita, rozdelte flaSe ¢o najrovnomernejSie po spotrebici.
+ Udrziavajte medzeru medzi stenou a flaSami, aby sa umoznila cirkulécia vzduchu.

9.3. Pridanie krabice navlhkost' (volitelné)

Ked je spotrebi¢ nainstalovany vo velmi suchom podnehi (vihkost pod 40 %), mdzete do neho vlozit vihku skrinku.
Tip! Majte napaméti, Ze pouZzitie krabicky na vihkost znizuje kapacitu flaSe spotrebica.

Na pridanie krabice navlhkost urobte nasledovné:

1. Naplrite vihku krabicku vodou.
2. Umiestnite krabicku na vihkost na policku s kanami.

10. USPORA ENERGIE
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Samotny spotrebi¢ je energeticky efektivny. Ak chcete spotrehi¢ pouzivat ¢o najefektivnejSie:

* DrZte dvere ¢o najviac zatvorené.

+ Nemerite nastavenu teplotu prili§ Casto.

* Vlypnite spotrebic, ked je prézdny dihsi €as.

+ Chladi¢ navino by mal byt umiestneny v najchladnejSej ¢asti miestnosti, dalej od vyroby spotrebicov a mimo
priameho sine€ného svetla

11. STAROSTLIVOST A UDRZBA

UPOZORNENIE!

NaudrzZanie spotrebi¢a v optimalnom stave st potrebné nasledujdce Udrzbové Ulohy:

Rychle Cistenie Kazdy mesiac
Dokladné Cistenie Ked st Spinavé alebo ked sadlhSie nepouzivaju
Odmrazovanie Kazdych Sest mesiacov (alebo ked je namraza na vypamniku hruba 5 mm)

Nasledujlce kapitoly poskytuja pokyny, ako tieto Udrzbové Ulohy vykonévat'

11.1. Cistenie

Na Cistenie spotrebica urobte nasledovné:

1. Vypnite napgjanie, odpojte spotrehi¢ a odstrarite vSetky veci vrétane flias, polic a stojanov.

2. Vnttorné povrchy umyte teplou vodou ajemnym roztokom.

3. Umyte police jemnym detergentom. Pockajte, kym police vyschnd, a potom ich vrétte spét’ do bytu

4. Pri Cisteni ovlddacich prvkov alebo elektrickych Casti vyZzmykajte prebytoénti vodu z handry.

5. VonkajSok umyte teplou vodou a jemnym tekutym pracim prostriedkom. Dobre opléachnite a utrite €istou, mékkou
handrickou.

6. Vycistite vzduchové otvory vihkou a makkou handrickou.

7. Ak je pritomn4, vygistite vihkobielu skrinku pod tectcou vodou.

8. Vycistit dvere Cisticom na sklo a mékkou handrickou.

UPOZORNENIE!

11.2. Odmrazovanie spotrebica
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VaSa vinna pivnica je navrhnut& systémom rozmrazovania "Auto-cycle". Pogas "Off cyklu" sa chladiace povrchy vinnej
pivnice automaticky rozmrazuj(. Voda na rozmrazovanie z komory vinnej pivnice odteka automaticky a Cast z nej
odchadza do zésobnika navodu, ktory sanach&dza vzadu v pivnici vedla kompresora. Teplo sa prenaSa z kompresora
aodparuje kondenzujlcu vodu, ktord sa nahromadila v zasobniku na vodu. Cast zostévajlcej vody sa zhromaZduje vo
vinérskej pivnici na icely vihkosti. Tento systém umozZriuje vytvorenie sprévnej Urovne vihkosti vo vasej vinarskej pivnici,
ktorti prirodzeny korek vyZaduje na udrzanie dlhotrvajlceho tesnenia

Manuéine odmrazovanie sa odport¢a kazdych 6-12 mesiacov.

Poznamka: Voda zhromazdena kondenzéciou sa preto recykluje. Za extrémne suchych podmienok mozno budete
musiet pridat’ trochu vody do nddoby s vodou, ktora je sti¢astou vasej vinnej pivnice.

Vetky jednotky st vybavené dvojito zasklenymi skienenymi dverami, ktoré majdi tretiu vnitorn( akrylova vrstvu, aby sa
minimalizovala kondenzécia na sklenenych dverach.

Vinérskapivnicanie je Uplne uzavretd; Vstup erstvého vzduchu je povoleny cez odtokovdrdru. Vzduch cirkuluje pivnicou
pomocou ventilatora a dutych polic.

Poznamka: Potas chladiaceho cyklu sateplo uvolfuje a rozptyluje cez vonkajsie povrchy vinnej pivnice. Pogas tychto
cyklov sa vyhybajte dotyku povrchov.

Rozmrazovanie zvy€ajne trva 2-4 hodiny. Spotrebi¢ sarozmrazi, ked vSetka ndmraza z vyparnika zmizne.
Naodmrazenie spotrebica:

1. Vypnite spotrebic.

2. Viyberte flaSe zo spotrebica

3. Nechajte dvere otvorené, aby sa proces urychlil.

4. Uter&ky poloZte na otvor spotrebi¢a, aby absorbovali vodu.
5. Zapnite spotrebi€ spét.

6. Ak je pritomn&, naplrite vihkd krabiCku.

12. VYPADOK PRUDU

Vagsina vypadkov elektriny sa opravi do niekolkych hodin anemali by ovplyvnit teplotu vasho spotrebica, ak
minimalizujete pocet otvéarani dveri. Ak bude elektrina dlhodobo vypnuté, musite prijat’ sprévne opatreniana ochranu
svojho obsahu.

13. DOVOLENKA

Krétke dovolenky: Nechajte chladi€ na vino/népoje v prevadzke pocas prazdnin kratSich ako tri tyzdne. Ak sa spotrebic
niekolko mesiacov nepouZiva, odstrarite vSetky veci a vypnite ho. Dokladne vy€istite a vysuSte interiér. Aby ste
zabranili zapachu arastu plesni, nechajte dvere miere otvorené: ak je to potrebné, zablokuijte ich otvorené.

14. PRESUVANIE CHLADICA NA VINO

1. Odstrartte vSetky polozky.

2. Vlyberte volné predmety z chladi¢a na vino (flaSe a police) alebo ich opravte penou.

3. Otocte nastavitentinohu az k zakladni, aby ste predisli poSkodeniu.

4. Zatvorte dvere paskou.

5. Uistite sa, Ze spotrebi¢ zostava pocas prepravy bezpecne v zvislej polohe. Chrérite tieZ vonku spotrebi¢a dekou
alebo podobnymi predmetmi.
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15. CASTO KLADENE OTAZKY
1. Spotrebi¢ nechladi dostatoéne. Co robit?

Uistite sa, Ze dvere sU (plne zatvorené. Nevystavujte jednotku priamemu sineénému Ziareniu. UdrZiavaijte ventilatné
mriezky Cisté.

2. Spotrebic¢ sa ¢asto zapinaavypina

Chladi€ navino zvycajne aktivuje chladiaci cyklus kazdych 1015 mintt. Ak kompresor Startuje CastejSie, skontrolujte
nasledovné: klimatické podmienky na mieste inStalécie; Spravne zatvaranie dveri.

Ak bolo naraz naloZenych viac novych flias, jednotka méZze potrebovat’ aspori 24 hodin, kym dosiahne nastavent
teplotu, o vedie k docasne CastejSim chladiacim cyklom.

3. Dvere saneotvaraju.
Skontrolujte instalaciu a pozrite si pouZivatel'sku priruéku pre névod nanastavenie senzora otvérania dveri.

4. VnGtorné osvetlenie nefunguje.
Skontrolujte nastavenia chladica na vino. Viac informécii o dostupnych nastaveniach néjdete v pouzivatel'skej prirucke.

5. Naskle saobjavuje kondenzécia.
Nadmern& vihkost v miestnosti méze spdsobit problémy s vlhkostou. Toto nie je porucha spotrebica.

6. Dvere sanezatvarajl spravne.

Vinotéky mozu zostat' zabalené viac ako Sest mesiacov, kym dorazia k zkaznikovi. Jednotky st zo vSetkych stran
bezpetne chrénené polystyrénom a upevnené dvoma popruhmi, aby sa zabezpecilo bezpe¢né prostredie a zabranilo
fyzickému poskodeniu pocas prepravy. Kvdli tesnému baleniu sa tesnenie dveri moze deformovat a vyZadovat' Upravu.
Aby ste to napravili, zatvorte dvere ajemne zohrejte tesnenie pomocou fénu navlasy. Opatrne nastavte lamely tesnenia,
aby sa otvorili a vrétili do spravneho tvaru. Skontrolujte polohu tesnenia a dveri, aby ste zabezpecili spravne tesnenie.
Ak sa tesnenie po rokoch uvolhilo aleho stratilo tvar, d& sa op&’ obnovit pomocou fénu. Skontroluijte, ¢i je jednotka
vodorovna a Ze vSetky police su sprévne nainstalované.

Door gasket <:

Hair dryer
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7. Ako zaregistrovat svoju Ziadost' o sluzbu

Pouzite prosim odkaz naregistraciu vasej Ziadosti o sluzbu: https://service.dunavox.com/

Naregistréciu potrebujete nasledujlce informécie:

- Kontaktné tdaje (meno, e-mailova adresa, telefonne Cislo)

- Udaje o Utte (krajinandkupu, datum nékupu, od koho ste to kpili)

- Podrobnosti o produkte (typ produktu, sériové ¢islo)

- Popis chyby (Vysvetlenie chyby, nahravanie fotografii inStalacie je povinné pri podévani formulara servisnej spravy.

Ak si vSimnete akékolvek nezvyEajné spravanie vasho spotrebica, kontaktujte svojho miestneho predajcu alebo poslite
e-mail nanasledujicu adresu: service@dunavox.com
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16. LIKVIDACIA

1. Pred likvidéciou starého spotrebi¢a odpojte zastréku od hlavnej zasuvky, aby ste sauistili, Ze spotrebi¢ je nefunkény.
2. Odstrérite dvere, ale nechajte police namieste, aby deti nemohli liezt dovnditra
3. Odstrihnite hlavny kabel a vyhodte ho.

domacim odpadom, ale m& byt odvezeny na zbené miesto na recykléciu elektrickych a
elektronickych vyrobkov. Likvidacia musi prebiehat’ v stlade s miestnymi environmentanymi
— predpismi pre likvidéciu odpadu. Sprévnou likvidéciou tohto produktu prispievate k ochrane Zivotného
prostredia a zdravia svojich bliznych. Nesprévne likvidovanie ohrozuje zdravie a Zivotné prostredie.
Dalsie informécie o recyklacii produktu méZete ziskat' na mestskom rade, v oddeleni zberu odpadu
alebo v obchode, kde ste produkt zakdpili.

E Symbol na vyrobku alebo jeho obale znamend, Ze tento produkt sa nesmie nakladat' ako s beznym

Ak je v&S produkt chybny, kontaktujte Dunavox. MoZno mézeme produkt opravit alebo mu dat' druhy Zivot. Ak musite
produkt zlikvidovat, likvidujte ho podla miestnych predpisov.
Ked predavate produkt novému majitelovi, nezabudnite pridat tento manudl alebo képiu tohto manudlu.

Pri likvidécii starého spotrebi¢a sa uistite, Ze potrubie nie je poskodené.

17. ZARUKA

Produkty uréené na doméce pouzitie maju Standardn(i 24-mesacn zaruku. Registracia do 30 dni od nékupu
predlzuje zéruku o 12 mesiacov (spolu 36 mesiacov).

Registrécia na https://dunavox.com/product-registration

Kompresor je kryty na dalSie dva (2) roky, €o znamena celkovo pét’ (5) rokov na kompresor.

Zéaruka plati len v krajine kapy.

Néroky musia obsahovat doklad o kipe a, ak je to relevantné, doklad o registrécii. Zaruka pokryva précu, néhradné
diely a né&klady na dopravu potrebné na opravu. DemontédZz a opétovna inStalécia vstavanych spotrebiCov je
zodpovednostou koncového pouZivatela. Z bezpecnostnych dévodov sa na mieste neposkytuje sluzba pre jednotky
inStalované vysSie ako 2 metre nad Uroviiou podlahy.

VylGcenia:

Ziadne krytie na Skody pri preprave/prestahovani; Skrabance/rozbité sklo, police alebo rukovéte; nesprévna
inStalacia/pouzivanie; nesprévne napéjanie alebo nestabilné napétie; neopravnena opravallprava; prirodné katastrofy;
estetické opotrebovanie/zmena farby; strata alebo pokazenie vina &i iného obsahu; VSeobecné opotrebovanie. Dunavox
nezodpoveda za Ziadne nepriame alebo nasledné Skody, vratane poskodenia vina aebo okolitych materidov.

Produkty su kryté oficiélnou zarukou vyrobcu v stllade s platnymi predpismi EU o spotrebitelskej a produktovej zhode.
Zéauka je osobné pre povodného kupujticeho anie je prenosna. Opravalvymena nepredlzuje povodna zaruénd dobu.

Zéaruené klauzuly a Specifikécie samdzu zmenit' bez upozomenia.
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FORORD

Karakund,

Tack for att du kdpte denna apparat och litade pa Dunavox. Vi har designat

Denna produkt med stérsta omsorg och hopp om att den kommer att vara ett stolt och
langsiktigt tillskott till ditt hem. Om du har nagra frgor om din apparat, vanligen I&t oss
veta, vi hjélper dig gérnal

DUNAVOX-balansen

- Push-to-open

- LED-peksk&rm

- Teleskopisk tréhylla
- Multi-LED-lampa

Balansprodukter

DXB-24.51B.TO
DXB-26.69DB.TO
DXB-42.100DBP.TO
DXB-65.154DB.TO
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1. OMDETTA DOKUMENT

Dennamanual géller for alla Balance-modeller frén Dunavox. Om kapitel endast géller vissa modeller kommer detta att
némnas i titeln eller i bdrjan av kapitlet.

Las och férsta dennamanual innan du anvénder produkten. Férvara dennamanual noggrant for framtida referens.

Vi forbehdller oss rétten att &ndra parametrarna utan foregdende meddelande.

1.1. Sprék

Denna manual & ursprungligen skriven pa& engelska. Alla andra sprakversioner & Gversattningar av originaltexten. Om
ditt foredragna sprak inte finns tillgangligt i tryckt version, vanligen besck var weblplats och sok efter din motsvarande
modell for att ladda ner anvéndarmanualen pa det dnskade spraket.

1.2. Relevant dokumentation
Fdljande dokumentation finns tillgénglig for denna apparat:

Dokument L&ge
Anvéndarmanual Detta dokument
Energimérkning Packat i apparaten
Installationsritning

1.3. Anvanda symboler
Dennamanual inneh&ller sakerhetsinstruktioner. Att ignoreradessainstruktioner kan ledatill skador eller skador p& apparaten.
Varje sakerhetsinstruktion anges med ett signalord. Signalordet motsvarar risknivan for den beskrivna farliga situationen.

Denna symbol indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till déd

ARNING! eller allvarlig skada.
Dennasymbol indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan ledatill mindre
ARNING! eller méttlig skada.

Denna symbol indikerar en situation som, om den undviks, kan leda till skada pa

MEDDELANDE produkten.

Andra symboler i denna manual syftar inte pa sakerhet.
[ Tips! | Denna symbol indikerar ett tips som & anvandbart fér vissa anvandare.

2. PRODUKTBESKRIVNING

Denna apparat & en hogkvalitativ vinkylare med ett premiumutseende och kénsla. Apparaten & utrustad med ett
dynamiskt klimatlage som &r idealiskt for att forvara vinflaskor under 1ang tid.
Fdljande tabell visar antalet zoner och flaskkapacitet per modell.

Balans
24 26 42 65
Antal zoner 1 2 2 2
Flaskkapacitet 24 26 42 65

Se hilaga 1 for den fullsténdiga listan 6ver specifikationer.
2.1. Konformitet

Denna apparat & designad och testad enligt foljande regler och direktiv:

DUNAVOX Balans | Anvédndarmanual | dunavox.com Sida 1



LVD 2015/35/EU
EMC 2014/30/EU
ERP 2009/125/EC
RoHS 2011/65/EC

CB-certifikat

CE-certifierad

3. SAKERHET

3.1. Avsedd anvandning

+ Denna apparat & avsedd for att férvara viner vid optimal temperatur.
+ Denna apparat & avsedd att byggas in.

+ Apparaten & avsedd for anvandning i hushallsmiljGer.

* Apparaten & endast avsedd fér inomhusanvandning.

+ Denna apparat &r avsedd att anvandas for lagring av vin.

3.2. Avseddaanvéndare

Denna apparat kan anvéandas av barn frén 8 & och uppat samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
formaga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fétt handledning eller instruktioner om saker anvandning av
produkten och forstér de risker som & involverade. Barn fér inte lekamed produkten. Rengéring och anvandarunderhdll
far inte utforas av barn utan tillsyn.

3.3. Sé&kerhetsinstruktioner

Risk for elektrisk stét. Nér apparaten & ansluten till elnétet innehaller den hog spanning.

* Sténg av sakringen pa eluttaget innan apparaten kopplas till elnétet.

+ Jorda apparaten.

+ Stang av sakringen pa eluttaget innan underhdll utférs.

« Flyttainte apparaten nér apparaten & ansluten till ett aktivt eluttag.

+ Kopplainte apparaten till ett eluttag nar stromkabeln & skadad. Om stromkabeln & skadad maste den bytas ut av
tillverkaren eller ett auktoriserat servicecenter.

+ Kopplainte apparaten till ett defekt eluttag.

+ Hall apparaten och strémkabeln borta fran vatten eller fukt.

+ Drainte ur apparaten genom att drai kabeln. Hall alltid tag i kontakten och dra.
+ Drainte ur apparaten med bléta hander.

* Placerainte fleraeluttag eller férléngningssladdar bakom apparaten.

Kaldmedium & mycket brandfarligt! Kdldmedium kan orsaka brand nér det kommer i kontakt med Iagor eller gnistor.

+ Anvénd inte apparaten i narvaro av explosiva eller brandfarliga &ngor.
* Anvénd inte apparaten nér kdldmediekretsen & skadad.
» Om kdldmedium har I&ckt ut ur apparaten:
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- Undvik eld eller gnistor.
- Stang av s&kringen pa apparatens eluttag.
- Vadrarummet dér apparaten &r placerad i fleraminuter.
- Kontakta Dunavox for réd.
+ Anvand inte mekaniska anordningar for att paskynda avfrostningsprocessen.

VARNING!
VARNING!

VARNING!

4. TRANSPORT OCH FORVARING

Transport och férvaring méste uppfylla fdljande klimatférhallanden:

Laoc

Omgivande luftfuktighet < 95 % (kondenserar inte
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4.1. Transport

Ténk pa fdljande saker nér du transporterar apparaten:
« Transportera apparaten i originalférpackning.

+ Transportera apparaten med tva personer.

* Lutainte férpackningen mer &n 45°.

Om apparaten redan &r uppackad, se till att:
+ L&s ddrren i stangt 1age med tejp.
« Skydda apparatens utsida. Anvand mjuk, tjock tyg.

4.2. Forvaring
Forvara apparaten i originalférpackningen.

5. INSTALLATION

5.1. Innan du installerar och anvander din nya apparat

Innan du startar apparaten, Gppna ddrren i 5 minuter for att ventilera skapet.

+ Las igenom instruktionerna som folier med apparaten —underlétenhet att installera eller anvanda denna apparat enligt
instruktionsboken kan ogiltigférklara eventuell garanti.

« Tillverkaren tar inget ansvar for skador som orsakats av felaktig anvandning eller felaktig installation.

+ Installerainte denna apparat om den har skadats under transport. Detta inkluderar kontakten och matningskabeln.

+ Vanligen forvara dessainstruktioner paen saker plats for framtida referens.

Observera: Denna apparat & avsedd att anvéndas uteslutande fér lagring av vin.

5.2. Viktigasékerhetsinstruktioner

« For att forhindra skador pa ddrren och dérrpackningen, se till att dorren & helt Gppen innan du drar ut ndgra hyllor.

« Flyttaiinte vinkylaren nér den &r laddad med vin, da kan apparaten bii deformation.

+ Om stromkabeln skadas ska den endast bytas ut av tillverkaren eller en

Lampligt kvalificerad person.

+ L&t aldrig barn anvanda, lekamed eller krypain i apparaten.

* Rengdr aldrig apparatdelar med brénnbara vatskor.

+ Alla elektriska reparationer maste utféras av en kvalificerad servicetekniker. Otillréckliga reparationer kan ledatill
vilket utgdr en stor risk fér anvandaren och ogiltigférklarar all garanti.

« Forvara aldrig ndgot farligt inuti apparaten, sésom brannbara amnen, sprangamnen eller starka &mnen

Syraeller alkali osv.

+ Forvara eller anvand inte bensin eller andra brénnbara angor och vétskor i narheten av denna eller ndgon annan
apparat. Detta kan skapa en brandrisk eller explosion.

Varning: Lét inte koldmediekretsen skadas nar du anvander eller installerar apparaten. Om den blir skadad, anvand inte
apparaten forran du far instruktioner frén en servicetekniker. Kdldmedium kan antandas eller skada 6gat vid lackage.

+ Kom alltid ihdg att dra ur apparaten innan rengéring. N&r du kopplar bort elférsérjningen, dra ut kontakten, inte
stromkabeln.

+ Anvand inget elektriskt inne i vinskapet.

+ Hall alltid ventilationsdppningar fria frén hinder. Om de blir blockerade, rensa dem direkt.

+ Se till att kontakten & paen tillganglig plats nér installationen &r klar.

+ Anvand endast denna apparat for hushallsandamal enligt dessa instruktioner. Vinkylaren &r lamplig for att forvara vin
(eller andra flaskdrycker). Den &r inte lamplig for férvaring av férska eller frystalivsmedel.

+ Denna apparat kan anvandas av barn frén 8 & och uppét samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
formaga eller brist pa erfarenhet och kunskap, om de har fatt Gvervakning eller instruktioner om saker anvandning av
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apparaten och forstar de risker som &r involverade. Barn far inte lekamed apparaten. Rengdring och anvandarunderhdll
far inte utforas av barn utan tillsyn.

+ Koldmediet i dessa apparater & R600a, brandfarliga och explosiva foremal bor inte placeras i eller néra skapet for att
undvika brand eller explosion.

5.3. Installation av ditt vinskap

Inbyggda vinkylare anvénder ventilation fram och bak; de & dock inte designade for att vara helt integrerade bakom
specialanpassade snickeri- eller skapdarrar.

Vaénligen folj noggrant det medféljande installationsschemat. De officiella ritningarna kan hittas genom att besdka
dunavox.com, navigera till din specifika apparatmodell och vélja Support-sektionen. Att upprétthdlla de angivna
minimimatten & avgorande; Otillr&ckligt avstand kommer att begransa luftflédet och avsevart forsdmra kylprestandan.

Tillganglighet for strombrytare:

Eftersom inbyggda vinkallare har en integrerad strémbrytare p& huvudkontrollpanelen & den exakta placeringen av
végguttaget inte kritisk.

Overspanningsskydd:

Liksom de flesta modema apparater innehaller denna vinkallare kansliga elektroniska komponenter som &r kénsliga for
skador frén blixtar och strémsvangningar. For att forhindra sdana skador rekommenderas starkt anvandning av ett
overspanningsskydd av hog kvalitet.

KRITISKA VENTILATIONSKRAV

En ventilationséppning eller galler som méter minst 200 mm x 40 mm MASTE installeras. Denna utskaming bor vara
placerad antingen hdgst upp och bak pa bakre hdljet eller hogst upp pandgon av sidorna. Detta sakerstaller ett ohindrat
flode av kall, frisk luft in i 30 mm frigdngsgapet langst bak i skapet.

VIKTIG VARNING:

Denna ventilationséppning far inte dra luft frén ett slutet utrymme eller frén varmeavgivande apparater (s&som ugnar).
Att géra det kommer att begransa tillgangen till sval, frisk luft. Om man inte fdljer dessa installationsspecifikationer s&
UPPHOR garantin.

+ Observera: Innan du kopplar vinskapet till stromkallan, 1& det sta upprétt i cirka 24 timmar. Detta minskar risken for
fel i kylsystemet vid hantering under transport.

* Rengdr den inre ytan med ljummet vatten med en mjuk trasa.

« For att stélladitt vinskdp i vattnet, justera den framre nivelleringsfoten langst ner pa vinskapet.

+ Placera vinskdpet bort fran direkt solljus och varmekallor (ugn, spis, element, radiator etc.). Direkt solljus kan paverka
akrylbelaggningen, och varmekallor kan dka elférbrukningen. Extremt kalla omgivningstemperaturer kan ocksa gora att
enheten inte fungerar som den ska.

+ Undvik att placera enheten i fuktiga omraden.

+ Vinskapet bor placeras dar omgivningstemperaturen & mellan 16°C och 38°C.  Om omgivningstemperaturen &r ver
eller under dettaintervall kan enhetens prestandapaverkas. Att placeraapparaten i extremt kallaeller varmaférhallanden
kan f&inomhustemperaturen att variera. Intervallet for att stéllain temperaturer kan vara ouppnaeligt.

+ Kopplain vinskapet i ett lampligt uttag. Om kontakten behdver bytas, anvand instruktionera som ges i avsnittet om
elektriska krav.

+ Stang av sakringen pa eluttaget innan apparaten kopplas till elnétet.

* Koppla apparaten till ett jordat uttag

+ Stang av sakringen pa eluttaget innan underhall utférs.
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+ Kopplainte apparaten till ett eluttag nér strémkabeln &r skadad.
* Kopplainte apparaten till ett defekt eluttag.
+ Hall apparaten och strémkabeln borta frén vatten eller fukt.

Observera: Glasdorren & storre &n apparaten och gér sonder nér apparaten stélls pa golvet utan ben. Placera inte
apparaten direkt pa golvet nér den inte stéds av ben eller externt stod.

Observera: Forvaring av Gppnade flaskor i apparaten kan orsaka lackage och mogel i vinkylaren. Forvarainte flaskor
som har Gppnats.

Obs: Fast alltid apparaten i skapet.

Installationsprocessen for apparaten bestar av foljande steg:

Inbyggnad i en pelare

Val av plats

Forberedelse av apparaten fér installation
Anslutning av strémfdrsérjningen
Placering av apparaten

Att vanda dérrriktningen (valfritt)
Fardigstéllande av installationen

Fdljande kapitel fem ger ytterligare forklaringar om varje steg.

5.4. Val av plats

MEDDELANDE

Externa varmekallor kan paverka apparatens prestanda. Installera inte apparaten:
- | direkt solljus

- Intill varmekallor s&som ugn, spis, varmare eller element.

Installationsrummet maste uppfylla fljande villkor:

Driftstemperatur 16 -38 °C
Driftfuktighet < 95 % (kondenserar inte)
Luftvolym > 1 m3 per 8 q kylvétska

Ténk paatt installation i Gppnakok eller mot skiljevaggar kan dka bullerfororeningarna frén apparaten.
Tips! Du kan ocksd hitta installationsritningen pawww.dunavox.com.

Apparaten kan byggas in. Installationsplatsen maste uppfylla foljande villkor:
. Inte direkt bredvid eller ovanfdr en ugn.

. Bottenytan &r tillréckligt stark for att bara den belastade apparaten.

. Torr, stabil och plan yta.

. Néraett separat eluttag (220240 VAC, 50 Hz).

5.5. Ventilationsinstruktioner

Balansmodeller anvander ett ventilationssystem bakre for att sakerstélla optimal prestanda.
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VARNING!

Tips: Lamnaalltid tillrackligt med utrymme runt baksidan av apparaten for att mojliggorakorrekt
varmeavledning.

WINE COOLER INTEGRATION & PLINTH ASSEMBLY MANUAL

Exhaust

Complete
Ventilation Cycle

Back Ventilation —
Shaft Front-to-Plinth

Seal

Y

-

Fresh Air Plinth

Exhaust

Airflow-optimized
louvers

(Not included)
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Front View Side View
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Top View
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Observera: Se till att allainstallationskrav & fullt uppfylldainnan du placerar enheten. Installationsomrédet och
ventilationskanalen maste forberedas ordentligt i forvag. Underlatenhet att folja dessa krav, inklusive felaktig installation
eller otillr&ckligt forberedda mabler, kommer att ledattill att garantin ogiltigforklaras.

5.6. Forberedelse av apparaten for installation

1. Tabort all yttre och inre férpackning.
Tips! Produkten &r tung och kan vara svér att flytta Gver storre avstand. Vi rekommenderar att packa upp
produkten pa installationsplatsen.

2. Kontrollera att allt innehdll i forpackningen finns och & oskadd. Paketet bdr innehalla 1x Dunavox vinkylare, 1x
anvandarmanual och 1x energietikett. Om delar saknas eller &r skadade, kontakta din leverantor.

3. Anvand varmt vatten och en mjuk trasa for att rengérainsidan av apparaten.
Tips! Insidan av apparaten kan forst ha kvarvarande lukt. Lukterna férsvinner nér apparaten ar i drift.
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4. L& apparaten st upprétt i minst 24 timmar. Under dennartid kan du halladérren éppen for att 1ata kvarvarande lukter lacka
ut.

5. Placera apparaten framfor installationsplatsen. Hall 0,5 meters avstand mellan apparaten och skapet for elinstallation.
Apparaten & nu redo for elinstallation.

VARNING!

5.7. Koppla apparaten till stromférsérjningen:

Stang av sakringen pa eluttaget.

Kopplain strémkabeln i eluttaget. Se till att jorda apparaten.
St pa sakringen paeluttaget igen.

Kontrollera om apparaten &r paslagen.

> wpeE

Om apparaten inte startar, gor stegen i dettakapitel igen. Om apparaten fortfarande inte fungerar, kontaktadin leverantor.
Stang av sakringen pé eluttaget for att sakert kunna fortsétta installationen.

5.8. Placering av apparaten

1. Setill att elinstallationen & klar innan apparaten byggs in.
2. Justerabenen tills apparaten stér pa alla fyrafétter och &r jamn och stabil.
3. Skjutin apparaten i skapet. Se till att:

. Stromkabeln & inte fast under apparaten.

. Apparaten rér inte bakvéggen.

+  Apparaten stér i mitten av skpet.

. Det finns minst 5 mm ledigt utrymme hégst upp pa apparaten.

Kontrollera igen om apparaten &r jamn och stabil. Om inte, justera benen tills apparaten stér pa alla fyra fétter och & i
vag och stabil.

5.9. Vandadorrriktningen (Valfritt)

Om s dnskas kan darrriktningen vara omvand efter att apparaten & installerad. Vi rekommenderar att du vander
darrriktningen med tva personer.

VARNING!

For mer information, se kapitel 8.
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5.10. Fixa skapet

Apparaten maste fastas vid skapet for att forhindra att den rér sig inét i kolonnen nar dorren Gppnas (trycks upprepade
génger).

1. Féastningshalen sitter ovanfor och under dérren.

2. Fast apparaten i skapet med fyra skruvar.

5.11. Férdigstallande av installationen

1. Slapasakringen paeluttaget.
2. Kontrollera.om apparaten & paslagen. Du kan nu anvanda apparaten.

Tips! Nar du anvander apparaten for forsta gangen rekommenderar vi att vanta 2 till 3 timmar innan flaskorna laggs i
apparaten for att |3ta apparaten na den instéllda temperaturen.

Observera: Nar du anvander vinkylaren for férstagangen, eller startar om den efter en langre period av inaktivitet, kan
du mérka en tillfallig skillnad p& nagra grader mellan installd temperatur och aktuell displayavidsning. Detta &
standarddrift och beror helt enkelt paden initiala aktiveringstiden for systemet. Temperaturen stabiliseras helt nar enheten
har varitigdng i ndgra timmar.

5.12. Driftljud

For att nd onskad temperatur kan vinkylaren, som arbetar med kompressorer och flaktar, producera foljande typer av
ljud. Dessa ljud & normala och kan férekomma enligt foljande:

e  Gurglande ljud —orsakat av kylmediet som flédar genom apparatens spolar.
e Knakande/poppande ljud —som uppstér nar kylmediegasen drar ihop och expanderar for att skapakyla.
e  Flaktljud —for att cirkulera luften i vink&llaren.

En individs uppfattning av ljud &r direkt kopplad till miljon d&r vinkylaren &r placerad, samt den specifika typen av
modeller. Vara vinkylare fdljer intemationella standarder for sédana apparater. Vi kommer alltid att gora vart yttersta for
att tillfredsstélla vara kunder men kommer inte att aterta besittningen av varorna pa grund av klagomal baserade pa
normaladriftsbuller.

6. ATT ANVANDA APPARATEN

6.1. Styrningen av din apparat

MEDDELANDE
Risk for skador padin apparat. Slainte pa apparaten direkt efter att den stangts av. Vanta s minuter innan du startar
om apparaten.

DXB-24.51B.TO Kontrollpanelens funktioner:
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(1) Skyltfonster
Funktion: visar den aktuella interna temperaturen i vinkylaren

(2) Temperaturkontroll / Fahrenheit-Celsius-omkopplare
Temperaturjustering: Tryck p& denna knapp for att sénka den inre temperaturen i steg om 1°C. Né&r
minimitemperaturen & uppn&dd kommer trycket att trycka pa knappen igen for att aterstélla instaliningen till den hogsta
tilgéngliga temperaturen.
Enhetskonvertering: Hall in dennaknapp i 3 sekunder for att vaxlamellan Celsius (°C) och Fahrenheit (°F).

(3) strém-/ ljuskontroll
Paslagning: Fran standby-l&ge, hall in dennaknapp i 3 sekunder for att sl& pa enheten.
Stangning av: Medan enheten &r i drift, tryck och hall in dennaknapp i 3 sekunder for att stanga av strommen och
stédnga av maskinen.
Interiérbelysning: Medan enheten r i drift tands eller slécks den inre LED-lampan med ett kort tryck pa denna knapp.
Automatiska dérrsensorer: Lampan tands automatiskt nér dorren Gppnas och slacks nar den stangs. For att halla
inomhusbelysningen kontinuerligt tand, t&nd helt enkelt lampfunktionen manuellt.
Flerfargade LED-alternativ: Varje tryck paljusknappen véxlar mellan de tillgangliga fargalternativen.

DXB-26.69DB.TO Kontrollpanelens funktioner:

(1) Ljus / strombrytare
Péslagning: N&r enheten &r inkopplad, tryck pa dennaknapp i 3 sekunder fér att sl& pa strémmen.
Stangning av: Medan enheten & igang, tryck pa dennaknapp i 3 sekunder for att stanga av apparaten.
Invandig ljusstyrning: Medan enheten & igang, tryck kort pa denna knapp for att tanda eller slacka LED-lampan i
insidan.
Automatisk belysning: Lampan tands automatiskt nar dérren Gppnas och slécks nar dérren stangs. For att hélla
lampan tand kontinuerligt, sla palampfunktionen manuelit med knappen. Manuell hantering asidosétter den
automatiska dérrsensorn.

(2) Temperaturinstéllningsknapp for 6vre zonen
Funktion: Tryck p&dennaknapp for att justeratemperaturen for den évre zonen. Varje enskild press cyklar installningen
genom det tillgéngligaintervallet 10°C till 20°C.

(3) Instéllningsknapp for temperaturinstélining i 1&gre zon
Funktion: Tryck pa denna knapp for att justera temperaturen for den nedre zonen. Varje enskild press cyklar
instéllningen genom det tillgangliga intervallet 5°C till 12°C.

(4) Celsius / Fahrenheit (°C/°F) omvandling
Funktion: Fér att véxla temperaturvisningen mellan Celsius och Fahrenheit, hall samtidigt in béde Ovre zonen ((2) och
Nedre zonen ((3)) i 3 sekunder.

DXB-42.100DB.TO Funktioner i kontrollpanelen:
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(1) PA/AV-knapp
Stanger av: Tryck paden h&r knappen i 3 sekunder. Upper Zone Display (4) visar en digital nedrakning (3, 2, 1) innan
enheten sténgs av.
Paslagning: Tryck paknappen en gang (ingen fordrdining kravs) for att sla p& enheten igen.

(2) & (3) Temperaturkontroller i Gvre zonen
Tryck en gang for att hja (2) eller sanka (3) maltemperaturen for den Gvre zonen med 1°C.
Justeringar visas i Ovre zonfonstret (4)

(4) & (5) Skyltfonster
Visar strém- eller instélld temperatur for den évre zonen (4) och den nedre zonen (5)

(6) & (7) Temperaturkontroller i l&gre zoner
Tryck en gang for att htja (6) eller sanka (7) maltemperaturen fér den évre zonen med 1°C.
Justeringar visas i Ovre zonfonstret (5)

(8) Ljus- och temperaturenhetskontroll (°C/°F)
Innerlampa: Tryck padennaknapp for att tanda eller slacka LED-lampan i interioren.
Varje nastatryck pa denna knapp kommer att véxlamellan de tillgangliga fargalternativen.
Enhetskonvertering: Tryck padennaknapp for att vaxla temperaturfonstren mellan Celsius (°C) och Fahrenheit (°F).

DXB-65.154DB.TO Kontrollpanelens funktioner:

(1) PAIAV-knapp
Initial uppstart: Systemet staller automatiskt in PA nar strémkabeln & inkopplad.
Stanger av: Tryck paden hér knappen i 3 sekunder. Upper Zone Display (5) visar en digital nedrakning (3, 2, 1) innan
enheten sténgs av.
Paslagning: Tryck paknappen en gang (ingen fordrgining kravs) for att sla p& enheten igen.

(2) & (3) Temperaturkontroller i dvre zonen
Tryck en gang for att sénka (2) eller 6ka (3) maltemperaturen for den 6vre zonen med 1°C.
Justeringar visas i Ovre zonfonstret (5)

(4) & (5) Skyltfonster
Visar strom- eller instélld temperatur f&r den nedre zonen (4) och den 6vre zonen (5)

(6) Ljus- och temperaturenhetskontroll (°C/°F)
Innerlampa: Tryck pa denna knapp for att tanda eller slécka LED-lampan i intericren.
Varje nastatryck pa denna knapp kommer att vaxlamellan de tillgangliga fargalternativen.
Enhetskonvertering: Tryck padennaknapp for att vaxla temperaturfonstren mellan Celsius (°C) och Fahrenheit (°F).
Automatiska dérrsensorer: Lampan tands automatiskt nar dérren Gppnas och slécks nér den sténgs. For att hélla
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innerlampan tand kontinuerligt, sl& pa lampan manuellt. Manuell hantering sidosétter den automatiska dérrsensorn.
Flerfargade LED-alternativ: Varje efterfdjande tryck pa ljusknappen vaxlar mellan de tillgangliga fargalternativen.

(7) & (8) Temperaturkontroller i l&gre zoner
Tryck en géng for att sénka (7) eller 6ka (8) maltemperaturen for den vre zonen med 1°C.
Justeringar visas i fonstret Nedre zonen (4)

6.2. Temperaturinstélining
Viktig temperatur- och driftinformation

o Standardtemperaturdisplay: Som standard visar LED-kontrollpanelen den faktiska aktuella interna
lufttemperaturen i vinkylaren.

. Temperaturminnesfunktion: Apparaten & utrustad med en automatisk minnesfunktion for strémavbrott. Vid
stromavbrott terstalls allatidigare temperaturinstaliningar automatiskt nar strommen aterupptas.

Forstéelse av lufttemperatur kontra vintemperatur

Det &r viktigt att forsta att det finns en naturlig skillnad mellan den omgivande lufttemperaturen inne i skdpet och den
faktiska vétsketemperaturen p&vinet:

. Temperaturstabiliseringsperiod: Pa grund av den kritiska massan hos en fulllastad vinkylare tar det cirka 12
timmar for temperaturjusteringar att stabiliseras och reflekteras i vinets vétsketemperatur. N&r din dnskade
temperatur & installd rekommenderas starkt att inte gora téta justeringar.

. Termostatisk variation: Termostaten & konstruerad for att halla den inre lufttemperaturen inom en variation p&
+2,5°C. Men pagrund av vinets och glasflaskornas termiska tréghet kommer den faktiska temperaturen pa vinet
att forbli mycket stabil och variera endast med 0,5°C till 1°C.

7. HYLLOR

For att undvika skador pa dorrpackningen, se till att dérren & helt Gppen innan du drar ut hyllorna ur facket.

Skjutande tréhylla: Borttagnings- och installationsinstruktioner

*  Hyllborttagning: Dra ut hyllan tills den nér stédfastet (1). Tryck p& utiésarspannen pé béda sidor av skjutrullarna
och dra hyllan framét i pilens riktning (2).

. Hyllinstallation: Rikta hyllan mot skjutrullarna p& béda sidor och tryck in den i pilriktning (3), som illustreras i
diagrammet nedan.

o o 4

8.1. Hur man andrar dorréppningsvinkeln

Obs: Tva personer kravs for att bytaut dorren
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Dorrdemontering

1. Lokalisera plastgangjarnslocket i enhetens évre hom. Anvand en liten plattskruvmejsel eller ett tunt bandverktyg for att
forsiktigt lyfta och ta av det skyddande plastlocket som técker gangjémsmekanismen. (Figur 1)

2. Dra forsiktigt ut ledningspaketet lite frén urgrépningen bredvid det tvre gangjamet. Tryck pd utidsarfliken p&
plastklamman for kabelharvan och draisér de tvahalvornafor att kopplabort den elektriska anslutningen till dérren. (Figur
2)

3. Flyttatill det nedre hdmgangjamet p& darren till vinkylaren. Sétt in en insex-/insexnyckel i den nedre gangjamsstiftet.
Vred nyckeln moturs for att lossaoch skruva loss stiftet helt fran det nedre gangjamsfastet. Dra ut stiftet helt frén botten.
(Fig 3)

4. Rtervand till det évre géngjamet. Stéd glasdérrens vikt med ena handen s& att den inte faller. Anvand ditt verktyg for
att skruvaloss eller tryckaner den évre gngjamssprintmekanismen for att frigra dorrens Gvre vridpunkt. (Figur 4)

5. Med b&da gangjamsstiften urkopplade och kabelharvan helt urkopplad, luta forsiktigt dérren utét. Lyft dorren helt bort
frén vinkylarens chassi och placera den sakert &t sidan pa en mjuk yta for att undvika repor pa glaset eller karmen. (Fig
5)

Fig1

HINGE PIN —___

Wiring Bundle
PIVOT ARM —

Harness Clip

LOCKING
MECHANISM

Fig3
9 — REMOVED TOP
HINGE PIN

UPPER DOOR
PIVOT POINT
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Dorrgéngjarnsreversering
Observera: Innan du bdrjar, se till att vinkylaren &r urkopplad och helt tom.

1. Anvénd ett litet béndverktyg eller en platt skruvmejsel och poppa forsiktigt ut plastskruviocken som sitter i det nedre
homet mittemot det aktuellagangjarnet. (Figur 1)

2. Anvénd en elektrisk borr eller skruvmejsel och ta bort skruvarna som faster den nedre dérrgéngjémet i karmen. Ta
forsiktigt bort gangjarnsdelen och stall den &t sidan p& en skyddad arbetsplats. (Figur 2)

3. Flyttatill det dvre hornet av vinkylaren. Hall gdngjamet stabilt med ena handen och skruvaloss monteringsskruvarna.
Draut gangjarnsfastet direkt fran ramen. (Figur 2)

4. Taden dvre gangjamsmekanismen och ta loss de avtagbara inre plastklammorna. Sétt tillbaka dem i det alternativa
géngjamsramblocket sa att de & korrekt orienterade for motsatt sida. (Fig 3)

5. Placera bottenfastet cver de forborrade halen pa den nyasidan. Sét i skruvarnamanuellt for att justera dem, och dra
sedan &t dem ordentligt med din borr eller skruvmejsel.

6. Dra forsiktigt ut den interna kabelharvan frén det Gvre homspéret pa den nya sidan. Tré dessa ledningar ordentligt
genom kanalen i det évre gangjamsfastet innan du monterar den. Justera det évre gangjarnsfastet pa ramen och se till
att kablarna forblir fria.och inte klamda. Dra & den forsta skruven for hand for att halladen pa plats. (Figur 4)

7. Skruva in de 8terstiende skruvarna for att helt fasta det évre gangjarnsfastet i vinkylskapet. Dubbelkolla att alla
komponenter sitter ordentligt och att dérren &r korrekt justerad.

8. Fdlj dessasteg for att sakert installeraskyddande homkabelskydd och géngjarnspluggar i botten p&din vinkylare under
en dorrvéndning.

9. Identifiera den évre hornspéret dar den intera dorrsensom eller stromkablara & exponerade. Ta det svarta, L-
formade plastkdpet och placera det Gver homspéret, sa att de interna kablarna sitter sakert under utan att klamma. (Fig
5)

10. Tryck forsiktigt locket mot kanten av kylramen. Applicera hart tryck langs sidorna och Gverkanten tills locket klickar
ordentligt och ligger i nivd med skapet. Justera en plastplugg med det tomma skruvhaet pa den nedre ytterkanten av
ramen. Tryck h&rt med tummen tills den ligger i sl&p. (Fig 5)

11. Lokalisera de &terstdende exponerade skruvhdlen pa den nedre innerkanten. Tryck in en plastplugg i varje hal tills
de sitter helt for att skydda beslagsgéngorna. (Figur 1)
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Fig 5 Internal door
sensor wires

L-shaped plastic Slot
wiring cover

Dorrhérn och omkastning av kabellock

1. Sétt in ett tunt bandverktyg eller en sond i sémmen pa plasthorlocket pa sidan som innehaler dorrens
ledningsharva. Lyft forsiktigt for att lossa plastflikarna. Vicka loss plastlocket fran hémet p& dorrkarmen och se till att
inte dra eller skada den exponerade ledningen under. (Figur 1)

2. Tadet borttagna hérnskyddet till dérrkarmen till motsatta hornet dér kabelhérvan nu skasitta. Tra eller stoppain
dorrens kabelhérva ordentligt i den avsedda ledningskanalen inuti plastiocket. Rikta locket Gver det nya hornspéret och
tryck ordentligt tills det klickar plant och ligger i nivamed dérrkarmen. (Figur 2)

3. Flyttatill motsatt horm av dorrkarmen. Anvand ditt bréckverktyg for att lyfta och lossa det tomma, solida plastskyddet.
Flytta det tomma locket till det forsta hdrnet dér du forst tog bort kabellocket. Justera den mot den tomma hérnramens
spér och tryck ner den ordentligt med fingrarnatills den klickar ordentligt p& plats, vilket I&mnar en ren, sémlés finish.
(Figur 1)

Wiring Corner Cover ~ Wiring Corner Cover
(Left Side Assembly)  (Right Side Assembly)

Cremnaiting S |
e " 2 2. PRESS
~ “; TO1OeK
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Z gﬁ’r‘v?gv Cover—//\ z
/ —

Wiring Corner Cover
Removal Area

Fig1 ) ///I

/ Fig 2

Ddérrmontering

Fdlj dessa steg-for-steg-instruktioner for att sékert justera, montera och sakra glasdrren pa ditt
vinkylskap.

1. Lyft fersiktigt glasdorren och justera dess Gvre och nedre homfasten med de évre och nedre géngjamsfastena som
ar fastavid vinkylskpet. Innan du sétter dérren helt i fastena, dra ut den exponerade kabelharvan som kommer ut ur
Gvre skapets gangjarn och se till att den gar snyggt genom hdmspéret i dorrkarmen. (Figur 1)
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2. Sl&pp ner den dvre gangjamsstiftet rakt ner i Gppningen vid det Gvre homet av dérrgngjarnsmekanismen. Anvand
fingrara for att trycka ner den helavagen tills den sitter pa plats. (Figur 2)

3. Flyttatill det nedre homet av dorrkarmen. Sétt in den nedre gangjamsstiftet uppét i det nedre géngjamsfastet.
Anvéand en insex- eller insexnyckel och vrid den nedre gangjérnsndlen medurs fér att skruva fast den ordentligt i fastet.
Fortsétt dra &t tills stiftet & ordentligt Iast och i niva med fastet. (Fig 3)

4, Gatillbakatill det évre hdmet av skapet. Sétt in din insexnyckel / insexnyckel i halet paden cvre gangjamnsstiften.
Vrid den medurs for att dra & stiftet helt, s& att toppen av dorren & stabil. Hitta det lilla plastlocket. Tryck locket rakt in i
det 6vre skruvhdlet dver den nyatdragna gangjamsstiften for att ddlja beslaget och slutféra monteringen. (Figur 4)

5. Oppna och sténg forsiktigt dorren for att kontrollera att den svénger smidigt, ligger plant och tétar tétt mot den
magnetiska skdpramen.

wire harness

Step 2: Place the plastic
cover cap into the lop screw
hole until it is flush

Fig3

S —

)]
=

[ Hinge Bracket
Socke

clockwise togt?ghten.
Fig 4
Ledningsanslutning

Fdlj dessasteg for att sékert kopplain och sékra den inre dérrkabelhdrvan efter att du monterat
dorraggregatet.

1. Lokalisera de tva vita plastkontakterna: en som sticker ut frén vinkylarens huvudkropp och den andra som gér frén
dérrGppningens gangjarnshom. Justera de interna stiften pa han- och honkontakterna sa att de pekar mot varandra
korrekt.

2. Tryck de tva plastterminalerna hart ihop tills den lillalaskiamman klickar och Iaser pa plats. Ge ledningarnaett
forsiktigt ryck for att sakerstalla att den elektriska anslutningen & helt saker och inte gdr isar. (Figur 1)

3. Samlaforsiktigt upp slacket frén den fargade ledningsbunten (gula, svarta och rédalinjer). Draoch mataden
anslutna terminalen snyggt tilloakain i den infallda kabelkanalen pa sidan av skapramen. (Figur 2) Se till att alla kablar

Protective
Cover

8.2. Anvandning av push-to-open-dérrfunktionen

Dérrfunktionen som trycks upp aktiveras nér enheten &r stromforsdrid.
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1. Initial &tkomst

Hitta skylten "PUSH" @ paden Gvre delen av dorren. For att aktivera den automatiska ingangssekvensen, tryck 1tt
indt pa ddrrytan under skylten. Hall dettatryck i 2-3 sekunder. En motoriserad tryckstang aktiveras sedan och strécker
sig ut for att éppna dorren cirka 9 cm.

En kort fordrjning pa 2 sekunder uppstér efter att stangen fallts ut, varefter dorren & redo for manuell helt Gppen

Oppning.

2. Kolvtillbakadragning och automatisk sténgning

Efter en 4-sekunders fordrgjning efter initial utdragning kommer tryckkolven automatiskt att dra sig tillbaka till sitt
startiage.

Om manuell &ppning inte initieras inom denna 4-sekundersperiod kommer systemet automatiskt att sténga dorren.

Tips! Om ddrren inte stangs ordentligt, Gppna och sténg ddrren igen och vantai 3 sekunder.

MEDDELANDE

Risk for skador pa push-to-open-systemet:

. Tryck aldrig tillbaka tryckkolven manuellt.

. Hall aldrig i eller tvinga tryckkolven.

. Tvinga aldrig dorren i sténgt 1&ge om tryckkolven fortfarande &r utdragen.

8.3. Aterstaller den ursprungliga positionen
| startlaget &r tryckstangen i niva med skpets framsida. Om startpositionen &r feljusterad:
1. Sténg av apparaten.

2. Stang av sakringen pa eluttaget.
3. Efter 10 sekunder, sl& pa sakringen igen. Tryckkolven &tergar till sin ursprungliga position.

9. TEMPERATUR

Den optimala temperaturen beror pa vintypen:

Vintyp Optimal temperatur

Rédvin 14-18°C 17-18°C
Vitt vin 5-10°C 4150 °F
Lagrande vin 11-14°C 52 —57 °F

Kontrollera alltid flasketiketten fér optimal lagringstemperatur for dina viner.
9.1 Zoner

Apparaten kan utrustas med flera zoner. Varje zon & lamplig for olika sorters viner. Displayerna visar den aktuella
temperaturen i motsvarande zoner.
Tips! Om du vill véxla enheterna pa skarmen mellan °C och °F.

Typ Zon Vintyper Temperaturinstaliningar
En-zon Allavintyper Beroende pavintyp
Dubbelzon Ovre zonen Champagne 5-10°C 41-50 °F
Vitt vin
Nedre zonen Vitt vin 10-18°C 10-15°C
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Rédvin

Fér optimal prestanda rekommenderar vi en temperaturskillnad mellan zonernapaminst 4 °C.

9.2. Forvaring av vin

Méangden vin som kan férvaras i apparaten beror pa flaskornas storlek. Kapaciteten & en ungeférlig maxgréns baserat
pa Bordeaux 750 ml-flaskor.

For att forvara vin i din apparat, gor foljande:

1. Oppnadorren helt.

2. Tauten av stéllningamna.

3. Placera flaskan platt pa stallet.

4. Tryck tillbaka stéllet i apparaten.

5. Stang ddrren ordentligt.

Fér optimal prestanda hos apparaten, ténk pafdljande saker:

+ Om du inte har tillr&ckligt med flaskor for att fylla din apparat, férdela flaskorna sé jamnt som majligt genom apparaten.
+ Hall ett mellanrum mellan véggen och flaskorna for att majliggéra luftcirkulation.

9.3. L&ggatill en fuktbox (valfritt)

Né&r apparaten installeras i ett mycket torrt klimat (luftfuktighet under 40 %) kan du placera en fuktbox i apparaten.
[Tips! Tank p&att anvandning av fuktboxen minskar flaskans kapacitet p& apparaten.

For att laggatill fuktboxen, gor fdljande:

1. Fyll fuktboxen med vatten.
2. Placerafuktiédan p&hyllan med Igpare.

10. ENERGIBESPARING

Apparaten & energieffektiv i sig. Om du vill anvanda apparaten sa effektivt som mgjligt:

+ Hall dorren stangd s& mycket som majligt.

+ Andraiinte den instéllda temperaturen fér ofta.

« Sténg av apparaten nér den & tom under en léngre period.

+ Vinkylaren skasta i rummets svalaste del, bort fran tillverkande apparater och utanfr direkt solljus.

11. VARD OCH UNDERHALL
VARNING!
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Fdljande underhallsuppifter behovs for att halla apparaten i optimalt skick:

Snabb rengdring Varje ménad
Noggrann rengéring Né&r den & smutsig eller nér den inte anvéands under léngre perioder
Avfrostning Var sjétte manad (eller nér frosten pa forangaren &r 5 mm tjock)

Fdljande kapitel ger instruktioner om hur man utfor dessa underhdllsuppgifter.

11.1. Rengdring

For att rengdra apparaten, gor fdljande:

1. Stang av strémmen, dra ur sladden och ta bort alla saker inklusive flaskor, hyllor och stall.

2. Tvéttainsidan med varmt vatten och mild I6sning.

3. Tvétta hyllornamed en mild tvéttmedelslGsning. Vantatills hyllorna torkat innan du stéller tillbakatill enheten

4. Vrid ut dverflodigt vatten ur trasan nér du rengér omrédet pareglagen eller eventuella elektriska delar.

5. Tvétta utsidan med varmt vatten och milt flytande tvéttmedel. Skdlj noggrant och torka torrt med en ren, mjuk trasa.
6. Rengdr luftventilernamed en fuktig och mjuk trasa.

7. 0m det finns, rengér fuktboxen under rinnande vatten.

8. Rengdr dorren med glasrengdring och en mjuk trasa.

VARNING!

11.2. Avfrostning av apparaten

Din vink&lare & designad med ett "Auto-cycle"-avfrostningssystem. Under "Av-cykeln" tinas kylytorna i vink&laren
automatiskt. Avfrostningsvattnet fran vink&llaren rinner automatiskt och en del av det gér till en vattenbricka som &
placerad langst bak i vinkallaren bredvid kompressom. Varmen overfors frén kompressom och avdunstar det
kondenserande vattnet som samlats i vattenbrickan. En del av det &terstéende vattnet samlas i vinkallaren for att cka
fukten. Detta system mdjliggor att skapa rétt fuktighetsniva i din vinkallare som krévs av den naturliga korken for att
behdllaen I&ngvarig tatning.

Manuell avfrostning rekommenderas var 6-12:e manad.

Observera: Vattnet som samlas in genom kondensation &tervinns dérfér. Under extremt torramiljférhallanden kan du
behovatillsétta lite vatten i vattenbeh&laren som fdljer med vinkéllaren.
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Allaenheter & utrustade med en dubbelglasad glasdorr som har ett tredje internt akryllager for att minimera kondens p&
glasddrren.

Vinkallaren & inte helt forseglad; Friskluft tilléts via avioppsroret. Luft cirkuleras genom kéllaren med hjglp av en flakt
och de ihdliga hylloma.

Observera: Under kylcykeln avges varme och sprids genom vinkallarens yttre ytor. Undvik att réra vid ytorna under
dessacykler.

Upptinningen tar vanligtvis 2—4 timmar. Apparaten tinas nar all frost frén forangaren &r borta.
For att tina upp apparaten:

1. Sténg av apparaten.

2. Tabort flaskorna frén apparaten.

3. Lamna dorren dppen for att paskynda processen.

4. Placera handdukar vid dérrdppningen till apparaten for att absorbera eventuellt vatten.
5. Slapa apparaten igen.

6. Om det finns, fyll pa fuktboxen.

12. STROMAVBROTT

De flesta stromavbrott dtgérdas inom négratimmar och bdr inte paverka temperaturen padin apparat om du minimerar
antalet ganger dorren Gppnas. Om strémmen kommer att vara avstangd under en langre tid maste du vidta rétt
atgarder for att skydda ditt innehall.

13. SEMESTERTID

Korta semestrar; Lét vinkylaren/dryckeskylaren varaigang under semestrar pa mindre &n tre veckor. Om apparaten inte
anvands pa flera manader, ta bort alla saker och sténg av apparaten. Rengér och torka insidan noggrant. For att
férhindra lukt och mageltillvéxt, Iamna dérren lite Gppen: blockera den om det behdvs.

14. FLYTTA VINKYLAREN

1. Tabort ala feremdl.

2. Taut losa foremadl i vinkylaren (flaskor och hyllor) eller fixa de Iosa foremalen med skummet.

3. Vrid det justerbara benet upp till basen for att undvika skador.

4. Tejpaigen dorren.

5. Se till att apparaten sitter sakert upprétt under transporten. Skydda &ven utsidan av apparaten med en filt eller
liknande saker.

15. VANLIGA FRAGOR

1. Apparaten kyler inte tillréckligt. Vad skaman gora?

Se till att dérren &r helt stangd. Utstt inte enheten for direkt solljus. Hall ventilationsgallren rena.

2. Apparaten slér ofta p&och av.

En vinkylare aktiverar vanligtvis kylcykeln var 10-15:e minut. Om kompressorn startar oftare, kontrollera fljande:
klimatférh&llanden vid installationsplatsen; Korrekt dérrstangning.

Om ménga nya flaskor har laddats samtidigt kan enheten taminst 24 timmar for att nd den installda temperaturen,
vilket resulterar i tillfélligt tétare kylningscykler.
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3. Dorren Oppnas inte.
Kontrollera installationen och se anvandarmanualen fér instruktioner om hur man justerar dorrdppningssensorn.

4. Inomhusbelysningen fungerar inte.
Kontrollera vinkylarens instéliningar. Mer information om tillgéngliga instaliningar finns i anvndarmanualen.

5. Kondens uppstar paglaset.
Overdriven luftfuktighet i rummet kan orsaka fuktproblem. Detta & inte ett fel pa apparaten.

6. DOrren stangs inte ordentligt.

Vinkylare kan forbli packade i mer &n sex manader innan de ndr kunden. Enheterna & sékert skyddade med frigolit p&
allasidor och fastsatta med tvaremmar for att sakerstélla en saker miljo och forhindra fysiska skador under transport. P&
grund av den téta forpackningen kan dorrpackningen bli deformerad och behdva justeras. For att dtgarda detta, stang
darren och varm forsiktigt packningen med en hartork. Justera forsiktigt packningens lameller for att hjalpa dem att Gppna
och &tergatill rétt form. Kontrollerapositionen papackningen och luckan for att sakerstéllakorrekt tatning. Om packningen
har blivit 16s eller tappat formen efter flera dr kan den &terstéllas igen med en hartork. Kontrollera att enheten &r i vag och
att allahyllor &r korrekt installerade.

Door gasket <:J

Hair dryer

7. Hur jag registrerar min servicebegéran

Anvéand lanken for att registrera din serviceforfrégan: https://service.dunavox.com/

Du behdver fdljande information for att registrera dig:

- Kontaktuppgifter (Namn, e-postadress, telefonnummer)

- Kontouppgifter (Kopsland, inkdpsdatum, vem kopte du det av)

- Produktdetaljer (produkttyp, serienummer)

- Felbeskrivning (Forklaring av felet, uppladdning av bilder p& installationen & obligatorisk vid inlamning av
servicerapporten.

Om du mérker n&got ovanligt beteende hos din apparat, vénligen kontakta din lokala &terférsaljare eller skicka ett mejl
till foljande e-postadress: service@dunavox.com
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16. BORTSKAFFANDE

1. Innan du g&r dig av med en gammal apparat, koppla ur kontakten frén huvuduttaget for att sakerstalla att apparaten &r
ur funktion.

2. Tabort dorren men I8t hylloravarakvar for att forhindra att bam klttrar in.

3. Klipp av huvudkabeln och kasta bort den.

hushdlisavfall utan ska tas till en &ervinningsplats for elektriska och elektroniska varor.
Avfallshantering maste ske i enlighet med lokala miljcregler for avfallshantering. Genom att korrekt
BN | gOra dig av med denna produkt bidrar du till milions skydd och halsan hos dina medmanniskor.
Felaktig hantering &ventyrar hélsa och milj6. Ytterligare information om &tervinning av produkten kan
fas frén ditt stadshus, sophamtningsavdelningen eller butiken dar du képte produkten.

E Symbolen pa produkten eller dess férpackning indikerar att produkten inte ska hanteras som vanligt

Om din produkt &r defekt, kontakta Dunavox. Vi kan eventuellt reparera produkten eller ge den ett nytt liv. Om du maste
goradig av med produkten, gor dig av med den enligt de lokalt gallande riktlinjerna.
Né&r du saljer produkten till en ny agare, se till att 1&gga till denna manual eller en kopia av den.

Né&r du slénger en gammal apparat, se till att rérarbetet inte skadas.

17. GARANTI

Produkter fér hushallsbruk har 24 ménaders standardgaranti. Registrering inom 30 dagar efter képet forlanger
garantin med 12 manader (totalt 36 manader).

Registrering pa https://dunavox.com/product-registration

Kompressorn &r téckt i ytterligare tva (2) ar, vilket ger totalt fem (5) & pa kompressom.

Garantin géller endast i koplandet.

Ansprék méste innehdlla inképsbevis och, om tillampligt, registreringsbevis. Garantin técker arbete, reservdelar och
transportkostnader som krévs for reparation. Borttagning och &terinstallation av inbyggda apparater & slutanvandarens
ansvar. Av sakerhetsskél erbjuds inte service pa plats for enheter installerade hogre &n 2 meter dver golvniva,

Undantag:

Ingen t&ckning for: transport-/flyttskador; repor/krossat glas, hyllor eller handtag; felaktig installation/anvandning; fel
strdmanslutning eller instakil spanning; obehérig reparation/modifiering; naturkatastrofer; estetisk slitage/missfargning;
forlust eller fordérvning av vin eller annat innehall; Allmént slitage. Dunavox ansvarar inte for indirekta eller féljidskador,
inklusive forsémring av vin eller omgivande material.

Produkter omfattas av den officiella tillverkningsgarantin i enlighet med tilldmpliga EU-regler fér konsument- och
produktefterlevnad. Garantin & personlig fér den ursprungliga kdparen och kan inte Overforas. Reparation/utbyte
forlanger inte den ursprungliga garantiperioden.

Garantiklausuler och specifikationer kan &ndras utan forvarning.
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